
 

 

 

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)/медицинской лаборатории 

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «НТЦ СОТСБИ» 
наименование испытательной лаборатории (центра) 

191028, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д. 7, пом. 14Н, лит. А; пом. 16Н, литА 
адрес места осуществления деятельности 

 

На соответствие требованиям 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Межгосударственный стандарт.  

Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий 
наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта,  

устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных  

лабораторий/частные требования к качеству и компетентности медицинских лабораторий 

 
 

№ 

п/п 

Документы, устанавливающие 

правила и методы исследований 

(испытаний), измерений 

Наименование объекта 

Код 

ОКПД 

2 

Код 

ТН 

ВЭД 

ЕАЭС 

Определяемая характеристика 

(показатель) 

Диапазон 

определения 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018.  Приложение 48. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

надежности технических и 

программных средств 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 15.05.2007 

№ 55, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (междугородные);  

26.30  8517 
Соответствие требованиям в 

части надежности технических 

и программных средств: 

 

    
 надежность:  

    
 средняя наработка на отказ (не 

менее 10000 час); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 средняя наработка на полный 

отказ оборудования (не менее 

100000 час); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 2  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018.  Приложение 48. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

надежности технических и 

программных средств 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 15.05.2007 

№ 55, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (междугородные);  

26.30  8517  готовность: 
 

    средняя суммарная 

продолжительность 

неготовности оборудования 

(не более 0,4 ч/год); 

(0,01 – 35999,99) с 

     коэффициент готовности, 

определяемой системными 

причинами: аппаратное 

обеспечение, программное 

обеспечение (не менее 

0,99995); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      средняя суммарная 

продолжительность 

неготовности отдельного 

линейного окончания (не 

более 0,5 ч/год); 

(0,01 – 35999,99) с 

      средняя суммарная 

продолжительность 

неготовности пучка 

маршрутов сигнализации (не 

более 10 мин./год); 

(0,01 – 35999,99) с 



на 1495 листах, лист 3  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018.  Приложение 48. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

надежности технических и 

программных средств 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 15.05.2007 

№ 55, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (междугородные);  

26.30  8517  ремонтопригодность:  

    среднее время восстановления 

оборудования для отказов 

любого типа, кроме перерывов 

электропитания (не более 

30 мин), включая время: 

 

     локализации повреждения 

(идентификации обнаружения 

повреждения) (не более 

15 мин); 

(0,01 – 35999,99) с 

     активного ремонта 

(восстановление 

работоспособного состояния) 

(не более 15 мин); 

(0,01 – 35999,99) с 

      среднее время прибытия 

персонала при 

централизованном 

обслуживании (не более 

120 мин); 

(0,01 – 35999,99) с 

      время, необходимое для 

включения модуля (не более 5 

мин); 

(0,01 – 35999,99) с 

      нахождение оборудования в 

эксплуатации 

(круглосуточное); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      трудоемкость обслуживания 

на единицу емкости: 
 

      при централизованном 

техобслуживании (не 

более 0,05 человеко-ч/год); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      при децентрализованном 

техобслуживании (не 

более 0,4 человеко-ч/год) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 4  

 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 1. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

технического обслуживания 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 16.10.2006 

№ 132, от 12.12.2007 № 147, 

от 27.02.2007 № 24, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 30.10.2009 № 136, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи. 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части технического 

обслуживания: 
 

    централизованный метод, при 

котором вся информация о 

состоянии оборудования узла 

связи поступает в ЦУиТО; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    управлении комплексом 

технических средств, 

контроль работоспособности 

оборудования, сбор и вывода 

информации к 

обслуживающему персоналу о 

функционировании 

оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выполнение функций 

управления, эксплуатации и 

технического обслуживания 

автоматическое в 

соответствии с ПО или по 

командам обслуживающего 

персонала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функции:  

     административное 

управление; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     контроль функционирования 

оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление восстановлением 

работоспособности 

оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление тестированием и 

диагностикой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 5  

 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 1. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

технического обслуживания 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 16.10.2006 

№ 132, от 12.12.2007 № 147, 

от 27.02.2007 № 24, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 30.10.2009 № 136, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи. 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN 

26.30  8517  функция административного 

управления: 
 

    административное управление 

конфигурацией системы: 
 

    ввод, изменение и удаление 

данных конфигурации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    активацию или деактивацию 

загрузки ПО в выбранное 

оборудование и 

работоспособность; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    административное управление 

командами системы: 
 

    вывод всех кодов команд, 

реализованных в системе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    возможность изменения 

существующих и введение 

новых команд; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     административное управление 

абонентскими данными: 
 

     создание, изменение, 

удаление, считывание 

абонентских данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     блокировка или 

разблокировка абонентов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     просмотр, изменение и вывод 

данных учета стоимости 

разговоров для абонента или 

группы абонентов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 6  

 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 1. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

технического обслуживания 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 16.10.2006 

№ 132, от 12.12.2007 № 147, 

от 27.02.2007 № 24, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 30.10.2009 № 136, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи. 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN 

26.30  8517  административное управление 

маршрутизацией: 
 

    создание, изменение, удаление 

данных о маршрутизации 

вызова (пучка 

соединительных линий, 

маршрута, кода направления, 

сигнализации на 

направлении); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    блокировка, разблокировка 

направлений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    административное управление 

защитой информации: 
 

    защита доступа к ЦУиТО 

посредством паролей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    наличие не менее двух 

категорий пользователей 

(администратор и 

пользователь), имеющих 

различные пароли и 

различные права доступа к 

ЦУиТО; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     административное управление 

системными часами реального 

времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 7  

 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 1. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

технического обслуживания 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 16.10.2006 

№ 132, от 12.12.2007 № 147, 

от 27.02.2007 № 24, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 30.10.2009 № 136, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи. 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN 

26.30  8517  контроль функционирования 

оборудования: 
 

    обнаружение и фиксацию 

аварийных сигналов (и их 

обработку с последующим 

выводом аварийных 

сообщений на устройство 

технического обслуживания 

или системную панель 

аварийных сигналов) со всех: 

 

    функциональных блоков; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    модулей; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    систем передачи: отсутствия 

сигнала на входе стыков 

компонентных сигналов и 

агрегатных сигналов, 

появления сигнала индикации 

аварийного состояния 

(СИАС), пропадания 

цикловой синхронизации, 

увеличения коэффициента 

ошибок на входе, приема 

сигнала аварии с 

противоположной стороны; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     источников электропитания; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функции контроля 

функционирования 

оборудования: 

 

      контроль целостности ПО; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль целостности данных 

конфигурации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль наличия 

запущенных сервисов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль регистрационных 

журналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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2 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 1. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

технического обслуживания 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 16.10.2006 

№ 132, от 12.12.2007 № 147, 

от 27.02.2007 № 24, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 30.10.2009 № 136, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи. 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN 

26.30  8517  постоянный или 

периодический (по 

расписанию или по команде 

технического персонала с 

терминала ТО) контроль 

функционирования 

оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    автоматический контроль 

распределенно; модули 

оборудования самостоятельно 

обнаруживают повреждения и 

ошибки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    разделение аварийных 

сообщения на категории по 

срочности восстановления 

неисправностей: 

 

    критические аварии 

(неисправности, которые 

вызывают значительное 

ухудшение обслуживания и 

требует немедленного 

вмешательства); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     главные аварии (серьезные 

неисправности, которые 

требуют вмешательства в 

течение дня); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     незначительные аварии 

(неисправности, которые не 

требуют немедленного 

вмешательства и устраняются 

в период наименьшей 

нагрузки); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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2 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 1. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

технического обслуживания 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 16.10.2006 

№ 132, от 12.12.2007 № 147, 

от 27.02.2007 № 24, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 30.10.2009 № 136, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи. 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN 

26.30  8517  управление восстановлением 

работоспособности 

оборудования; контроль 

состояния функциональных 

блоков и управление 

перезапусками блоков, для 

которых предусмотрена 

возможность перезапуска: 

 

    обеспечение надежности 

путем резервирования 

основных групповых и 

управляющих блоков; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сохранение статистических и 

тарификационных данных и, в 

основном, сохранение 

установленных соединений 

при рестартах ПО; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сохранение статистических 

данных и данных учета 

стоимости соединений при 

перезагрузке ПО 

оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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2 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 1. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

технического обслуживания 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 16.10.2006 

№ 132, от 12.12.2007 № 147, 

от 27.02.2007 № 24, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 30.10.2009 № 136, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи. 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN 

26.30  8517 
 управление тестированием и 

диагностикой; обнаружение и 

локализация неисправного 

оборудования с помощью 

диагностических программ: 

 

   
 глубина диагностики:   

   
 с точностью до одной платы: 

не менее 80 % 

неисправностей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 с точностью до двух плат: не 

менее 85 % неисправностей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 с точностью три и более плат: 

не менее 90 % 

неисправностей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 вмешательство 

обслуживающего персонала в 

остальных случаях; вывод 

сообщений о неисправности 

оборудования, обнаруженные 

системой тестирования и 

диагностики ЦУиТО; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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2 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 1. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

технического обслуживания 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 16.10.2006 

№ 132, от 12.12.2007 № 147, 

от 27.02.2007 № 24, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 30.10.2009 № 136, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи. 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN 

26.30  8517  автоматический ежемесячный 

статистический учет по 

расписанию или по командам 

технического персонала и 

фиксация в файле истории 

оборудования на магнитном 

(или оптическом) носителе 

центром ЦУиТО ситуаций в 

оборудовании и ПО, в том 

числе: 

 

    плановые реконфигурации 

модулей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    вынужденные (аварийные) 

реконфигурации модулей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    неисправности и блокировки 

управляющих устройств; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    блокировки модулей; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    блокировки 

внутристанционных трактов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     блокировки межстанционных 

трактов. 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность сбора и 

отображения центром ЦУиТО 

статистических данных о 

соединениях абонентов 

(успешные, неуспешные, 

попытки соединений, 

потерянные соединения) или о 

соединениях статистических 

групп абонентов для 

различных типов трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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3 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 2. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

электропитания 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.06.2007 

№ 60, от 27.02.2007 № 24, 

от 23.11.2006 № 151, от 24.08.2006 

№ 112, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 02.07.2007 № 73, 

от 07.12.2006 № 161, от 29.08.2005 

№ 102, от 21.12.2006 № 176, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование тактовой сетевой 

синхронизации; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных; оборудование, реализующее 

технологии коммутации кадров. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30 8517 Соответствие требованиям в 

части параметров 

электропитания: 

 

    электропитание от источника 

опорного напряжения 60 В 

или 48 В - электропитающей 

установки (ЭПУ) с 

заземленным положительным 

полюсом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    получение всех требуемых 

номиналов напряжения 

постоянного тока путем 

преобразования опорного 

напряжения; при отключении 

любого из преобразователей 

значения параметров 

электропитания сохраняются в 

нормированных пределах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    переходы с основных 

источников на резервные, 

включая аккумуляторную 

батарею и обратно, без обрыва 

электропитания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запас емкости 

аккумуляторной батареи 

обеспечивающий нормальное 

функционирование узла связи 

в течение 2 ч; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    при питании от опорного 

источника постоянного тока: 
 

    номинальное напряжение 

питания (устанавливаться в 

ТУ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    диапазон напряжения питания от 0,01 до 80 В 
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3 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 2. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

электропитания 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.06.2007 

№ 60, от 27.02.2007 № 24, 

от 23.11.2006 № 151, от 24.08.2006 

№ 112, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 02.07.2007 № 73, 

от 07.12.2006 № 161, от 29.08.2005 

№ 102, от 21.12.2006 № 176, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование тактовой сетевой 

синхронизации; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных; оборудование, реализующее 

технологии коммутации кадров. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30 8517  сохранение нормальной 

работоспособности при 

отклонении напряжения от 

номинального значения: 

 

    при питании от опорного 

источника постоянного тока 

напряжением 60 В; 

от 48 В до 72 В 

    при питании от опорного 

источника постоянного тока 

напряжением 48 В; 

от 40 В до 57 В 

    при питании от источника 

переменного тока 

напряжением 220 В частотой 

(50±5) Гц; 

от 187 В до 242 В 

    сохранение нормальной 

работоспособности при 

отклонении частоты питания 

переменного тока 

напряжением 220 В в 

пределах: от 47,5 до 50,5 Гц 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    пульсации опорного 

напряжения: ≤ 10 мВ 

псофометрических 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    уровень широкополосного 

шума: 

 

    не более 250 мВ в диапазоне 

частот до 300 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    не более 15 мВ в диапазоне 

частот от 0,3 до 20,0 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    не более 50 мВ в диапазоне 

частот от 20 до 25 кГц; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    система сигнализации для 

контроля неисправностей в 

ЭПУ 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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4 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 3. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

устойчивости к климатическим и 

механическим воздействиям 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 12.12.2007 № 147, 

от 12.12.2007 № 148, от 11.12.2006 

№ 166, от 07.12.2006 № 158, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.05.2007 

№ 56, от 02.07.2007 № 73, 

от 07.12.2006 № 161, от 21.12.2006 

№ 176, от 24.04.2008 № 47, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 05.05.2008 № 53, 

от 24.04.2006 №52, от 19.04.2006 

№ 47, от 19.04.2006 № 46, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 02.09.2008 № 36, 

от 27.01.2009 № 10, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи. 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование тактовой 

сетевой синхронизации; оборудование, реализующее 

технологии коммутации кадров. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений.  

Оконечное оборудование. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц. 

Кроссовое оборудование.  

Оптические кабели связи, пассивные оптические 

устройства и устройства для сварки оптических 

волокон. Кабели связи с металлическими жилами 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части устойчивости к 

климатическим и механическим 

воздействиям 

 

    сохранение 

работоспособности при 

воздействии: 
 

    пониженной температуры и 

повышенной температуры (от 

минус 60°С до 65°С), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    пониженной влажности и 

повышенной влажности; (5 – 95) % 

    изменение температуры 

(среднее значение за 

пятиминутный период); 
0,5°С/мин 

    сопротивление изоляции; (0,1 – 10000,0) 

Мом 

    устойчивость к механическим 

воздействиям. Сохранение 

работоспособности при 

воздействии вибрации: 

 

    синусоидальная вибрация:  

    смещение с частотой от 2 до 9 

Гц (до 1,5 мм), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ускорение с частотой от 9 до 

200 Гц; 
(0,25 – 5,00) м/с2 

    ударное воздействие:  

    амплитуда удара, пиковое 

ускорение (до 150 м/с2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    длительность удара (от 2 до 

22 мс); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    частота ударов (до 200 в 

минуту); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    число направлений ударов (6); обеспечивается/не 

обеспечивается 
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4 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 3. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

устойчивости к климатическим и 

механическим воздействиям 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 12.12.2007 № 147, 

от 12.12.2007 № 148, от 11.12.2006 

№ 166, от 07.12.2006 № 158, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.05.2007 

№ 56, от 02.07.2007 № 73, 

от 07.12.2006 № 161, от 21.12.2006 

№ 176, от 24.04.2008 № 47, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 05.05.2008 № 53, 

от 24.04.2006 №52, от 19.04.2006 

№ 47, от 19.04.2006 № 46, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 02.09.2008 № 36, 

от 27.01.2009 № 10, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи. 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование тактовой 

сетевой синхронизации; оборудование, реализующее 

технологии коммутации кадров. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений.  

Оконечное оборудование. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц. 

Кроссовое оборудование.  
Оптические кабели связи, пассивные оптические 

устройства и устройства для сварки оптических 

волокон. Кабели связи с металлическими жилами. 

26.30  8517  устойчивость оптических 

кабелей (ОК) к внешним 

воздействиям: 

 

    устойчивость ОК к 

растяжению; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    устойчивость ОК к 

раздавливанию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    устойчивость ОК к удару; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    устойчивость ОК к изгибу, 

кручению; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    устойчивость ОК к 

воздействию 

ультрафиолетового излучения 

и коррозионных сред; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    устойчивость ОК к 

воздействию влаги; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    устойчивость ОК к внешнему 

гидростатическому давлению 

(≥ 0,7 Мпа); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    устойчивость ОК к 

воздействию грызунов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    устойчивость ОК к 

воздействию поперечной 

диффузии влаги и к 

продольному 

распространения воды; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    толщина стенки наружных 

оболочек ОК, 

предназначенных для 

прокладки в грунт (≥ 2 мм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    материалы оболочек ОК, 

предназначенных для 

прокладки в коллекторах и 

туннелях, и внутренней 

прокладки,; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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5 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 4. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

тестируемого оборудования в 

части обеспечения использования 

нумерации и идентификации 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 28.10.2008 № 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи; оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации 

26.30 8517 Соответствие требованиям в 

части нумерации и 

идентификации: 

 

    идентификация пользователя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    прием и передачу до 18 знаков, 

включая телефонный номер, 

используемый в сети связи 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    маршрутизация данных, 

используя адресацию сети 

Интернет в формате, 

определенном протоколами IP 

четвертой и шестой версий 

(IPv4, IPv6); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    присвоение контактного 

адреса в формате протокола 

IPv4 или IPv6 для 

идентификации пользователя 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     использование одного или 

более закрытого 

идентификатора пользователя 

(PrUI), имеющих формат 

"username@realm", и одного 

или более публичный 

идентификаторов 

пользователя (PuUI), 

имеющих формат 

"sip:user@domain" и (или) 

"tel:7ABCx1x2x3x4x5x6x7" или 

"tel:7DEFx1x2x3x4x5x6x7" для 

идентификации пользователя 

в сети IMS;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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5 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 4. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

тестируемого оборудования в 

части обеспечения использования 

нумерации и идентификации 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 28.10.2008 № 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи; оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации 

26.30 8517  маршрутизация телефонного 

соединения в ССОП с 

использованием 

международного или 

национального телефонного 

номера сети фиксированной 

или подвижной связи и/или 

публичного идентификатора 

пользователя PuUI в формате 

SIP URI;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    использование 

идентификаторов для 

аутентификации UE при 

доступе через TWAN: 

 

    доступа к сети (NAI), 

имеющий структуру: 
 

    "1"<IMSI>@wlan.mnc<MNC>.

mcc<MCC>.3gppnetwork.org: 

для аутентификации  

EAP-AKA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "0"<IMSI>@wlan.mnc<MNC>.

mcc<MCC>.3gppnetwork.org: 

для аутентификации  

EAP-SIM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сети доступа (ANID), 

принимающий при доступе 

non-3GPP следующие 

значения: 

 

     "WIMAX": сеть доступа  

Wi-Max; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "WLAN": сеть доступа WLAN; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "ETHERNET": сеть 

фиксированного доступа с 

коммутацией пакетов. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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6 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 5. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам и типам 

акустических и вызывных 

сигналов и фраз автоинформатора 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 29.04.2008 № 51, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи 

26.30 8517 Соответствие требованиям в 

части акустических и вызывных 

сигналов и фраз 

автоинформатора: 

 

    уровни, частота, длительность 

акустических сигналов: 

 

    уровни акустических сигналов 

"Ответ станции", "Контроль 

посылки вызова", "Занято" 

(минус 10±5 дБ),  

(минус 40 - 0) дБ 

    частоты акустических 

сигналов "Ответ станции", 

"Контроль посылки вызова", 

"Занято" (425 Гц),  

(320 – 580) Гц 

    длительность акустических 

сигналов:  
 

    "Контроль посылки вызова", (1 - 10) с 

    "Занято"; (0,3 - 2,0) с 

     "Занято при перегрузке"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     период следования 

акустических сигналов,  
 

     "Контроль посылки вызова", (2,01 - 6,00) с 

     "Занято"; (0,30 – 0,49) с 

     "Занято при перегрузке"; (0,30 – 0,49) с 

     уровни акустических 

сигналов, передаваемых на 

фоне разговора 

(минус 15±5 дБ),  

(минус 40 - 0) дБ 
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6 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 5. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам и типам 

акустических и вызывных 

сигналов и фраз автоинформатора 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 29.04.2008 № 51, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи 

26.30 8517  длительность акустических 

сигналов передаваемых на 

фоне разговора:  

 

    "Сигнал вмешательства" 

частотой 425 Гц; 
(0,3 - 2,0) с 

    "Сигнал уведомления" 

частотой 425 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Предупредительный сигнал" 

частотой 1400 Гц; 
(0,3 - 2,0) с 

    "Сигнал предупреждения о 

записи" частотой 1400 Гц; 
(0,3 - 2,0) с 

    "Сигнал отключения 

участника конференц-связи" 

частотой 425 Гц; 
(0,3 - 2,0) с 

     период следования 

акустических сигналов, 

передаваемых на фоне 

разговора,  

 

     "Сигнал вмешательства" 

частотой 425 Гц; 
(0,51 – 1,99) с 

     "Сигнал уведомления" 

частотой 425 Гц; 
(2,01 - 6,00) с 

     "Предупредительный сигнал" 

частотой 1400 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Сигнал предупреждения о 

записи" частотой 1400 Гц; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     напряжение частота 

вызывного сигнала: 

 

      напряжение вызывного 

сигнала (не менее 35 Вэфф); 
(0,1 - 750,0) Вэфф 

      частоты вызывных сигналов 

(25±5 Гц или50±5 Гц); 

от 0,001 Гц 

до 200 МГц 

      задержка отключения 

вызывных сигналов (не более 

150 мс);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      перечень фраз 

автоинформатора 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 20  

 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517 Соответствие требованиям 

системы учета данных для 

начисления платы: 

 

 функции:  

 учет данных для начисления 

платы за предоставляемые 

услуги связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 учет данных для 

взаиморасчетов между 

операторами за 

предоставляемые услуги по 

пропуску трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 возможность передачи данных 

учета в автоматизированные 

системы расчета (АСР); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  оперативный вывод данных 

учета; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  контроль функционирования 

системы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается  

     сбор и регистрация данных в 

подробных записях о 

состоявшихся внутризоновых, 

междугородных и 

международных соединениях 

для автоматического и 

полуавтоматического способа 

обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сбор, регистрация и хранение 

данных о пропущенном 

трафике для взаиморасчетов 

операторов, участвующих в 

совместном предоставлении 

услуг связи, и статистики; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  сбор и хранение учетных 

данных с целью 

последующего определения 

стоимости, для следующих 

видов учетного трафика: 

 

    исходящие и входящие 

соединения между 

абонентами СПРС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    исходящие и входящие 

соединения с абонентами 

сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

других стандартов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     исходящие и входящие 

соединения с абонентами 

СФТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     исходящие и входящие 

междугородные, 

международные соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     исходящие соединения к 

экстренным оперативным 

службам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     соединения с использованием 

услуг дополнительных видов 

обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     соединения для абонента, 

находящегося в роуминге; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      соединения с использованием 

услуги передачи. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      начало регистрации данных 

для начисления платы после 

ответа вызываемого 

пользовательского 

(оконечного) оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  прекращение начисления 

платы при отбое любого 

пользовательского 

(оконечного) оборудования, 

участвующего в данном 

соединении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    регистрация данных 

начисления платы 100 % 

вызовов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    хранение данных до 

получения подтверждения об 

успешном приеме данных в 

АСР; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     подробная запись для 

начисления платы за 

автоматические соединения: 

 

     индикаторы записи; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     телефонный номер 

вызывающего 

пользовательского 

(оконечного) оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     категорию оконечного 

элемента сети связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     код выбора оператора, 

предоставляющего услугу 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      телефонный номер 

вызываемого 

пользовательского 

(оконечного) оборудования 

или код услуги, или номер 

направления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  телефонный номер 

пользовательского 

(оконечного) оборудования 

оплачивающей стороны; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    дату и время суток начала 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    продолжительность 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрашиваемые атрибуты 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    используемую услугу; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    код причины разъединения;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     объем 

передаваемой/принимаемой 

информации с указанием 

качества предоставления 

услуги, в случае установления 

соединений для передачи 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     данные о местоположении 

вызывающей абонентской 

станции; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     идентификаторы 

оборудования, 

обеспечивающего сбор 

данных для учета стоимости; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль функционирования 

системы учета данных для 

бесперебойной работы 

оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  вероятность неправильной 

работы систем измерений 

продолжительности 

соединений, выражающейся в 

превышении допустимой 

погрешности измерений 

длительности телефонного 

соединения или 

недостоверном определении 

телефонных номеров 

вызывающего и вызываемого 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования ≤ 10-4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     погрешность при измерении 

продолжительности 

соединения: ≤ ±1 с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     погрешность при измерении 

количества (объема) 

передаваемой информации 

при передаче данных не более:  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     100 байт при объеме 

передаваемой информации 

≤100 кбайт; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     0,1 % при объеме 

передаваемой информации 

>100 кбайт; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защита от 

несанкционированного 

доступа к информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дублирование и 

резервирование устройств для 

обеспечения бесперебойной 

работы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  возможность установки 

обслуживающим персоналом 

параметров, регистрируемых в 

записях о соединениях, и 

типов записей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функция немедленного 

вывода на устройство 

технического обслуживания 

учетной информации для 

оперативной обработки 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    создание CCF (CDF) IMS 

учетных записей как минимум 

для одного из элементов: 

MGCF, BGCF, IBCF, P-CSCF, 

I-CSCF, S-CSCF: 

 
   

     MGCF; поля:  

     Тип записи (Record Type); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Повторное использование 

учетной информации 

(Retransmission); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Сообщение SIP, для которого 

создается учетная запись (SIP 

Method); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Событие, которому 

соответствует сообщение SIP 

(Event); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Срок действия информации 

SIP (Expires Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Роль MGCF в обслуживании 

сессии исходящий/назначения 

(Role of Node); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Адрес узла, 

предоставляющего 

информацию для CDR (Node 

Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор сессии Call ID 

(Session ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Приоритет сессии (Session 

Priority); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес(а) вызывающего 

абонента, сервиса (List Of 

Calling Party Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес вызываемого абонента 

(Called Party Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация о временном 

номере для маршрутизации 

(Number Portability routing 

information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время запроса обслуживания 

(Service Request Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время запроса обслуживания, 

доля в миллисекундах (Service 

Request Time Stamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время подтверждения или 

отказа обслуживания (Service 

Delivery Start Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время подтверждения или 

отказа обслуживания, доля в 

миллисекундах (Service 

Delivery Start Time Stamp 

Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время завершения 

обслуживания (Service 

Delivery End Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время завершения 

обслуживания, доля в 

миллисекундах (Service 

Delivery End Time Stamp 

Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Время открытия записи в 

CCF/CDF (Record Opening 

Time); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время закрытия записи в 

CCF/CDF (Record Closure 

Time); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификаторы 

взаимодействующих сетей 

(Inter Operator Identifiers): 

Идентификатор Исходящей 

сети (Originating IOI); 

Идентификатор сети 

назначения (Terminating IOI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Порядковый номер частной 

записи (Local Record Sequence 

Number); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Порядковый номер записи, 

идентифицирующий сессию 

(Record Sequence Number); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Причина закрытия CDR 

(Cause For Record Closing); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикация неполного CDR 

(Incomplete CDR Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор тарификации 

IMS (IMS Charging Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Список начальных SDP 

параметров (List of Early SDP 

Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Описание сессии (SDP Session 

Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Указывает на SDP 

предложение или ответ (SDP 

Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Время создания SDP 

предложения (SDP Offer 

Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время создания SDP ответа 

(SDP Answer Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Параметры медиа 

информации (SDP Media 

Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Тип передаваемой 

информации (SDP Media 

Name); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Атрибуты передаваемой 

информации (SDP Media 

Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Флаг модификации сессии по 

инициативе вызываемого 

пользователя (Media Initiator 

Flag); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Список SDP параметров (List 

of SDP Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SDP описание сессии (SDP 

Session Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Указывает на SDP 

предложение или ответ (SDP 

Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время запроса SIP (SIP 

Request Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время ответа SIP (SIP 

Response Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время запроса SIP, доля в 

миллисекундах (SIP Request 

Timestamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Время ответа SIP, доля в 

миллисекундах (SIP Response 

Timestamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Параметры медиаинформации 

(SDP Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Тип передаваемой 

информации (SDP Media 

Name); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Атрибуты передаваемой 

информации (SDP Media 

Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Флаг модификации сессии по 

инициативе вызываемого 

пользователя (Media Initiator 

Flag); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Код ответа SIP (Service Reason 

Return Code); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор 

входящих/исходящих линий 

(Trunk Group ID Incoming/ 

Outgoing); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Поставщик услуги (Bearer 

Service); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация о типе сети 

доступа (Access Network 

Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор информации 

об услуге, для которой 

создается CDR (Service 

Context Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Расширение записи (Record 

Extensions); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  BGCF; поля:  

    Тип записи (Record Type); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Повторное использование 

учетной информации 

(Retransmission); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Сообщение SIP, для которого 

создается учетная запись (SIP 

Method); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Событие, которому 

соответствует сообщение SIP 

(Event); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Срок действия информации 

SIP (Expires Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Роль BGCF в обслуживании 

сессии исходящий/назначения 

(Role of Node); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес узла, 

предоставляющего 

информацию для CDR (Node 

Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор сессии 

(Session ID) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Приоритет сессии (Session 

Priority); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес(а) вызывающего 

абонента, сервиса (List Of 

Calling Party Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес вызываемого абонента 

(Called Party Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о временном 

номере для маршрутизации 

(Number Portability routing 

information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время запроса обслуживания 

(Service Request Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Время запроса обслуживания, 

доля в миллисекундах (Service 

Request Time Stamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время подтверждения или 

отказа обслуживания (Service 

Delivery Start Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время подтверждения или 

отказа обслуживания, доля в 

миллисекундах (Service 

Delivery Start Time Stamp 

Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время завершения 

обслуживания (Service 

Delivery End Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время завершения 

обслуживания, доля в 

миллисекундах (Service 

Delivery End Time Stamp 

Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время открытия записи в 

CCF/CDF (Record Opening 

Time); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время закрытия записи в 

CCF/CDF (Record Closure 

Time); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификаторы 

взаимодействующих сетей 

(Inter Operator Identifiers): 

Идентификатор исходящей 

сети (Originating IOI); 

Идентификаторы сети 

назначения (Terminating IOI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Порядковый номер частной 

записи (Local Record Sequence 

Number); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Порядковый номер записи, 

идентифицирующий сессию 

(Record Sequence Number); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Причина закрытия CDR 

(Cause For Record Closing); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Индикация не полного CDR 

(Incomplete CDR Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор тарификации 

IMS (IMS Charging Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Список начальных SDP 

параметров (List of Early SDP 

Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SDP описание сессии (SDP 

Session Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Указывает на SDP 

предложение или ответ (SDP 

Туре); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время создания SDP 

предложения (SDP Offer 

Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время создания SDP ответа 

(SDP Answer Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Параметры медиа 

информации (SDP Media 

Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип передаваемой 

информации (SDP Media 

Name); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Атрибуты медиа информации 

(SDP Media Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Флаг модификации сессии по 

инициативе вызываемого 

пользователя (Media Initiator 

Flag); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Список SDP параметров (List 

of SDP Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  SDP описание сессии (SDP 

Session Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Указывает на SDP 

предложение или ответ (SDP 

Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время запроса SIP (SIP 

Request Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время ответа SIP (SIP 

Response Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время запроса SIP, доля в 

миллисекундах (SIP Request 

Timestamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время ответа SIP, доля в 

миллисекундах (SIP Response 

Timestamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Параметры медиа 

информации (SDP Media 

Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип передаваемой 

информации (SDP Media 

Name); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Атрибуты медиа информации 

(SDP Media Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Флаг модификации сессии по 

инициативе вызываемого 

пользователя (Media Initiator 

Flag); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Код ответа SIP (Service Reason 

Return Code); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о сети доступа 

(Access Network Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор информации 

об услуге, для которой 

создается CDR (Service 

Context Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Расширение записи (Record 

Extensions); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  IBCF; поля:  

    Тип записи (Record Type); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Повторное использование 

учетной информации 

(Retransmission); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Сообщение SIP, для которого 

создается учетная запись (SIP 

Method); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Событие, которому 

соответствует сообщение SIP 

(Event); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Срок действия информации 

SIP (Expires Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Роль IBCF в обслуживании 

сессии исходящий/назначения 

(Role of Node); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес узла, 

предоставляющего 

информацию для CDR (Node 

Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор сессии 

(Session ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Приоритет сессии (Session 

Priority); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес(а) вызывающего 

абонента, сервиса (List Of 

Calling Party Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес вызываемого абонента 

(Called Party Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Информация о временном 

номере для маршрутизации 

(Number Portability routing 

information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время запроса обслуживания 

(Service Request Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время запроса обслуживания, 

доля в миллисекундах (Service 

Request Time Stamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время подтверждения или 

отказа обслуживания (Service 

Delivery Start Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время подтверждения или 

отказа обслуживания, доля в 

миллисекундах (Service 

Delivery Start Time Stamp 

Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время завершения 

обслуживания (Service 

Delivery End Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время завершения 

обслуживания, доля в 

миллисекундах (Service 

Delivery End Time Stamp 

Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время открытия записи в 

CCF/CDF (Record Opening 

Time); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время закрытия записи в 

CCF/CDF (Record Closure 

Time); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Идентификаторы 

взаимодействующих сетей 

(Inter Operator Identifiers): 

Идентификатор исходящей 

сети (Originating IOI); 

Идентификаторы сети 

назначения (Terminating IOI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Порядковый номер частной 

записи (Local Record Sequence 

Number); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Порядковый номер записи, 

идентифицирующий сессию 

(Record Sequence Number); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Причина закрытия CDR 

(Cause For Record Closing); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикация неполного CDR 

(Incomplete CDR Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор тарификации 

IMS (IMS Charging Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Список начальных SDP 

параметров (List of Early SDP 

Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SDP описание сессии (SDP 

Session Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Указывает на SDP 

предложение или ответ (SDP 

Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время создания SDP 

предложения (SDP Offer 

Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время создания SDP ответа 

(SDP Answer Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметры медиаинформации 

(SDP Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип передаваемой 

информации (SDP Media 

Name); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Атрибуты медиаинформации 

(SDP Media Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Флаг модификации сессии по 

инициативе вызываемого 

пользователя (Media Initiator 

flag); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Список SDP параметров (List 

of SDP Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SDP описание сессии (SDP 

Session Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Указывает на SDP 

предложение или ответ (SDP 

Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время запроса SIP (SIP 

Request Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время ответа SIP (SIP 

Response Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время запроса SIP, доля в 

миллисекундах (SIP Request 

Timestamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время ответа SIP, доля в 

миллисекундах (SIP Response 

Timestamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Параметры медиаинформации 

(SDP Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип передаваемой 

информации (SDP Media 

Name); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Атрибуты медиаинформации 

(SDP Media Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Индикация использования 

TrGw (Local GW Inserted 

Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Индикация использования IP 

сети для плоскости 

пользователя по умолчанию 

(IP Realm Default Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Индикация добавления 

транскодера (Transcoder 

Inserted Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Флаг модификации сессии по 

инициативе вызываемого 

пользователя (Media Initiator 

flag); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Код ответа SIP (Service Reason 

Return Code); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Список информации для 

передачи в теле сообщений 

SIP (List of Message Bodies); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип данных для передачи 

(Content-Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Назначение информации 

(Content-Disposition); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Размер тела сообщения 

(Content-Length); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Указывает информацию для 

отправления (Originator); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о сети доступа 

(Access Network Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор обслуживания 

в IMS (IMS Communication 

Service Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор информации 

об услуге, для которой 

создается CDR (Service 

Context Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Расширение записи (Record 

Extensions); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  P-CSCF; поля:  

    Тип записи (Record Type); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Повторное использование 

учетной информации 

(Retransmission); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Сообщение SIP, для которого 

создается учетная запись (SIP 

Method); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Событие, которому 

соответствует сообщение SIP 

(Event); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Срок действия информации 

SIP (Expires Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Роль IBCF в обслуживании 

сессии исходящий/назначения 

(Role of Node); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес узла, 

предоставляющего 

информацию для CDR (Node 

Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор сессии 

(Session ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Приоритет сессии (Session 

Priority); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес(а) вызывающего 

абонента, сервиса (List Of 

Calling Party Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Список не запрещенных при 

регистрации SIP URIs и/или 

TEL URIs (List of Associated 

URI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес вызываемого абонента 

(Called Party Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Лист заявленных 

идентификаторов для 

вызываемого абонента (List of 

Called Asserted Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  IP-адрес вызывающего или 

вызываемого абонента, в 

зависимости от того, в сети 

какого абонента находится P-

CSCF (Served Party IP 

Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Список PuUI обслуживаемого 

пользователя (List of 

Subscription Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время запроса обслуживания 

(Service Request Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время запроса обслуживания, 

доля в миллисекундах (Service 

Request Time Stamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время подтверждения или 

отказа обслуживания (Service 

Delivery Start Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время подтверждения или 

отказа обслуживания, доля в 

миллисекундах (Service 

Delivery Start Time Stamp 

Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время завершения 

обслуживания (Service 

Delivery End Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время завершения 

обслуживания, доля в 

миллисекундах (Service 

Delivery End Time Stamp 

Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время открытия записи в 

CCF/CDF (Record Opening 

Time); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время закрытия записи в 

CCF/CDF (Record Closure 

Time); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Идентификаторы 

взаимодействующих сетей 

(Inter Operator Identifiers): 

Идентификатор исходящей 

сети (Originating IOI); 

Идентификаторы сети 

назначения (Terminating IOI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Порядковый номер частной 

записи (Local Record Sequence 

Number); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Порядковый номер записи, 

идентифицирующий сессию 

(Record Sequence Number); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Причина закрытия CDR 

(Cause For Record Closing); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикация неполного CDR 

(Incomplete CDR Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор тарификации 

IMS (IMS Charging Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Список начальных SDP 

параметров (List of Early SDP 

Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SDP описание сессии (SDP 

Session Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Указывает на SDP 

предложение или ответ (SDP 

Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время создания SDP 

предложения (SDP Offer 

Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время создания SDP ответа 

(SDP Answer Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметры медиаинформации 

(SDP Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип передаваемой 

информации (SDP Media 

Name); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 42  

 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Атрибуты медиаинформации 

(SDP Media Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор для 

тарификации, зависящий от 

сети доступа (Access 

Correlation ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Флаг модификации сессии по 

инициативе вызываемого 

пользователя (Media Initiator 

flag); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Список SDP параметров (List 

of SDP Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SDP описание сессии (SDP 

Session Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Указывает на SDP 

предложение или ответ (SDP 

Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время запроса SIP (SIP 

Request Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время ответа SIP (SIP 

Response Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время запроса SIP, доля в 

миллисекундах (SIP Request 

Timestamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время ответа SIP, доля в 

миллисекундах (SIP Response 

Timestamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметры медиаинформации 

(SDP Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип передаваемой 

информации (SDP Media 

Name); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Атрибуты медиаинформации 

(SDP Media Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация использования 

TrGw (Local GW Inserted 

Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Индикация использования IP 

сети для плоскости 

пользователя по умолчанию 

(IP Realm Default Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор для 

тарификации, зависящий от 

сети доступа (Access 

Correlation ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Авторизованные параметры 

качества обслуживания 

(Authorised QoS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Флаг модификации сессии по 

инициативе вызываемого 

абонента (Media Initiator Flag); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Код ответа SIP (Service Reason 

Return Code); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Список информации для 

передачи в теле сообщений 

SIP (List of Message Bodies); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип данных для передачи 

(Content-Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Назначение информации 

(Content-Disposition); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Размер тела сообщения 

(Content-Length); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Указывает информацию для 

отправления (Originator); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о сети доступа 

(Access Network Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор обслуживания 

в IMS (IMS Communication 

Service Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор информации 

об услуге, для которой 

создается CDR (Service 

Context Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Расширение записи (Record 

Extensions); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  I-CSCF; поля:  

    Тип записи (Record Type); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Повторное использование 

учетной информации 

(Retransmission); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Сообщение SIP, для которого 

создается учетная запись (SIP 

Method); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Событие, которому 

соответствует сообщение SIP 

(Event); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Срок действия информации 

SIP (Expires Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Роль IBCF в обслуживании 

сессии исходящий/назначения 

(Role of Node); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес узла, 

предоставляющего 

информацию для CDR (Node 

Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор сессии 

(Session ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Приоритет сессии (Session 

Priority); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес(а) вызывающего 

абонента, сервиса (List Of 

Calling Party Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Список не запрещенных при 

регистрации SIP URIs и/или 

TEL URIs (List of Associated 

URI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес вызываемого абонента 

(Called Party Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес вызываемого абонента 

(Called Party Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о временном 

номере для маршрутизации 

(Number Portability routing 

information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Информация о выбранной 

сети для маршрутизации 

(Carrier Select routing 

information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время запроса обслуживания 

(Service Request Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время запроса обслуживания, 

доля в миллисекундах (Service 

Request Time Stamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификаторы 

взаимодействующих сетей 

(Inter Operator Identifiers): 

Идентификатор исходящей 

сети (Originating IOI); 

Идентификаторы сети 

назначения (Terminating IOI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Порядковый номер частной 

записи (Local Record Sequence 

Number); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Порядковый номер записи, 

идентифицирующий сессию 

(Record Sequence Number); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Причина закрытия CDR 

(Cause For Record Closing); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикация неполного CDR 

(Incomplete CDR Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация о S-CSCF (S-

CSCF Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор тарификации 

IMS (IMS Charging Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Код ответа SIP (Service Reason 

Return Code); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о сети доступа 

(Access Network Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор информации 

об услуге, для которой 

создается CDR (Service 

Context Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Расширение записи (Record 

Extensions); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  S-CSCF; поля:  

    Тип записи (Record Type); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Повторное использование 

учетной информации 

(Retransmission); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Сообщение SIP, для которого 

создается учетная запись (SIP 

Method); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Событие, которому 

соответствует сообщение SIP 

(Event); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Срок действия информации 

SIP (Expires Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Роль IBCF в обслуживании 

сессии исходящий/назначения 

(Role of Node); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес узла, 

предоставляющего 

информацию для CDR (Node 

Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор сессии 

(Session ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Приоритет сессии (Session 

Priority); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес(а) вызывающего 

абонента, сервиса (List Of 

Calling Party Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Список не запрещенных при 

регистрации SIP URIs и/или 

TEL URIs (List of Associated 

URI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес вызываемого абонента 

(Called Party Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Адрес запрашиваемой 

стороны (Requested Party 

Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Информация о временном 

номере для маршрутизации 

(Number Portability routing 

information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Информация о выбранной 

сети для маршрутизации 

(Carrier Select routing 

information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Лист заявленных 

идентификаторов для 

вызываемого абонента (List of 

Called Asserted Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     PrUI; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Список PuUI обслуживаемого 

пользователя (List of 

Subscription Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время запроса обслуживания 

(Service Request Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время запроса обслуживания, 

доля в миллисекундах (Service 

Request Time Stamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время подтверждения или 

отказа обслуживания (Service 

Delivery Start Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время подтверждения или 

отказа обслуживания, доля в 

миллисекундах (Service 

Delivery Start Time Stamp 

Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время завершения 

обслуживания (Service 

Delivery End Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Время завершения 

обслуживания, доля в 

миллисекундах (Service 

Delivery End Time Stamp 

Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время открытия записи в 

CCF/CDF (Record Opening 

Time); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время закрытия записи в 

CCF/CDF (Record Closure 

Time); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Информация о серверах 

приложений (Application 

Servers Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Задействованные сервера 

приложений (Application 

Servers Involved); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Список адресов вызываемых 

приложений (Application 

Provided Called Parties); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификаторы 

взаимодействующих сетей 

(List Inter Operator Identifiers): 

Идентификатор исходящей 

сети (Originating IOI); 

Идентификаторы сети 

назначения (Terminating IOI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Порядковый номер частной 

записи (Local Record Sequence 

Number); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Порядковый номер записи, 

идентифицирующий сессию 

(Record Sequence Number); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 49  

 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Причина закрытия CDR 

(Cause For Record Closing); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Индикация неполного CDR 

(Incomplete CDR Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор тарификации 

IMS (IMS Charging Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Список начальных SDP 

параметров (List of Early SDP 

Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SDP описание сессии (SDP 

Session Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Указывает на SDP 

предложение или ответ (SDP 

Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время создания SDP 

предложения (SDP Offer 

Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время создания SDP ответа 

(SDP Answer Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Параметры медиаинформации 

(SDP Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип передаваемой 

информации (SDP Media 

Name); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Атрибуты медиаинформации 

(SDP Media Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор для 

тарификации, зависящий от 

сети доступа (Access 

Correlation ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Флаг модификации сессии по 

инициативе вызываемого 

пользователя (Media Initiator 

flag); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Список SDP параметров (List 

of SDP Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  SDP описание сессии (SDP 

Session Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Указывает на SDP 

предложение или ответ (SDP 

Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время запроса SIP (SIP 

Request Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время ответа SIP (SIP 

Response Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время запроса SIP, доля в 

миллисекундах (SIP Request 

Timestamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время ответа SIP, доля в 

миллисекундах (SIP Response 

Timestamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Параметры медиаинформации 

(SDP Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип передаваемой 

информации (SDP Media 

Name); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Атрибуты медиаинформации 

(SDP Media Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор для 

тарификации, зависящий от 

сети доступа (Access 

Correlation ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Флаг модификации сессии по 

инициативе вызываемого 

абонента (Media Initiator Flag); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Код ответа SIP (Service Reason 

Return Code); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

7 26.30  8517  Список информации для 

передачи в теле сообщений 

SIP (List of Message Bodies); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Тип данных для передачи 

(Content-Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Назначение информации 

(Content-Disposition); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Размер тела сообщения 

(Content-Length); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Указывает информацию для 

отправления (Originator); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

   Информация о сети доступа 

(Access Network Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор обслуживания 

в IMS (IMS Communication 

Service Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор информации 

об услуге, для которой 

создается CDR (Service 

Context Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Флаг тарификации в реальном 

режиме времени (Online 

Charging Flag); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация о тарифе 

реального времени (Real Time 

Tariff Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Расширение записи (Record 

Extensions); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  MRFC; поля:  

    Тип записи (Record Type); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Повторное использование 

учетной информации 

(Retransmission); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Сообщение SIP, для которого 

создается учетная запись (SIP 

Method); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Событие, которому 

соответствует сообщение SIP 

(Event); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Срок действия информации 

SIP (Expires Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес узла, 

предоставляющего 

информацию для CDR (Node 

Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор сессии Call ID 

(Session ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор услуги 

(Service ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Приоритет сессии (Session 

Priority); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес(а) вызывающего 

абонента, сервиса (List Of 

Calling Party Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес вызываемого абонента 

(Called Party Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес запрашиваемой 

стороны (Public User ID или 

Public Service ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Идентификатор(ы) 

вызываемой стороны (List of 

Called Asserted Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор(ы) 

пользователя (List of 

Subscription Id) Включает 

PuUI обслуживаемого 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время запроса обслуживания 

(Service Request Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время запроса обслуживания, 

доля в миллисекундах (Service 

Request Time Stamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время подтверждения или 

отказа обслуживания (Service 

Delivery Start Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время подтверждения или 

отказа обслуживания, доля в 

миллисекундах (Service 

Delivery Start Time Stamp 

Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время завершения 

обслуживания (Service 

Delivery End Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время завершения 

обслуживания, доля в 

миллисекундах (Service 

Delivery End Time Stamp 

Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время открытия записи в 

CCF/CDF (Record Opening 

Time); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Время закрытия записи в 

CCF/CDF (Record Closure 

Time); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Информация от серверов 

приложений (Application 

Servers Information) содержит 

список участвующих AS и 

адреса вызываемой стороны; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификаторы 

взаимодействующих сетей 

(Inter Operator Identifiers): 

Идентификатор Исходящей 

сети (Originating IOI); 

Идентификатор сети 

назначения (Terminating IOI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Порядковый номер частной 

записи (Local Record Sequence 

Number); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Порядковый номер записи, 

идентифицирующий сессию 

(Record Sequence Number); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Причина закрытия CDR 

(Cause For Record Closing); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикация неполного CDR 

(Incomplete CDR Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор тарификации 

IMS (IMS Charging Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Список начальных SDP 

параметров (List of Early SDP 

Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Описание сессии (SDP Session 

Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Указывает на SDP 

предложение или ответ (SDP 

Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Время создания SDP 

предложения (SDP Offer 

Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время создания SDP ответа 

(SDP Answer Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Параметры медиаинформации 

(SDP Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Тип передаваемой 

информации (SDP Media 

Name); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Атрибуты передаваемой 

информации (SDP Media 

Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор возможного 

доступа (Access Correlation 

ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Флаг модификации сессии по 

инициативе вызываемого 

пользователя (Media Initiator 

Flag); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Список SDP параметров (List 

of SDP Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SDP описание сессии (SDP 

Session Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Указывает на SDP 

предложение или ответ (SDP 

Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время запроса SIP (SIP 

Request Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время ответа SIP (SIP 

Response Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время запроса SIP, доля в 

миллисекундах (SIP Request 

Timestamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Время ответа SIP, доля в 

миллисекундах (SIP Response 

Timestamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Параметры медиаинформации 

(SDP Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Тип передаваемой 

информации (SDP Media 

Name); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Атрибуты передаваемой 

информации (SDP Media 

Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор возможного 

доступа (Access Correlation 

ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Флаг модификации сессии по 

инициативе вызываемого 

пользователя (Media Initiator 

Flag); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Код ответа SIP (Service Reason 

Return Code); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация о типе сети 

доступа (Access Network 

Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор информации 

об услуге, для которой 

создается CDR (Service 

Context Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Расширение записи (Record 

Extensions); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Флаг тарификации в реальном 

режиме времени (Online 

Charging Flag); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  TF; поля:  

    Тип записи (Record Type); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Повторное использование 

учетной информации 

(Retransmission); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Сообщение SIP, для которого 

создается учетная запись (SIP 

Method); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Событие, которому 

соответствует сообщение SIP 

(Event); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Срок действия информации 

SIP (Expires Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Роль TF в обслуживании 

сессии исходящий/назначения 

(Role of Node); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес узла, 

предоставляющего 

информацию для CDR (Node 

Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор сессии Call ID 

(Session ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Приоритет сессии (Session 

Priority); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес(а) вызывающего 

абонента, сервиса (List Of 

Calling Party Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес вызываемого абонента 

(Called Party Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес запрашиваемой 

стороны (Requested Party 

Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Лист заявленных 

идентификаторов для 

вызываемого абонента (List of 

Called Asserted Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Закрытый идентификатор 

пользователя (Private User 

Identity). 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Список публичных 

идентификаторов 

пользователя (List of 

Subscription Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время запроса обслуживания 

(Service Request Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время запроса обслуживания, 

доля в миллисекундах (Service 

Request Time Stamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время подтверждения или 

отказа обслуживания (Service 

Delivery Start Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время подтверждения или 

отказа обслуживания, доля в 

миллисекундах (Service 

Delivery Start Time Stamp 

Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Время завершения 

обслуживания (Service 

Delivery End Time Stamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время завершения 

обслуживания, доля в 

миллисекундах (Service 

Delivery End Time Stamp 

Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время открытия записи в 

CCF/CDF (Record Opening 

Time); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Время закрытия записи в 

CCF/CDF (Record Closure 

Time); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Информация о серверах 

приложений (Application 

Servers Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Задействованные сервера 

приложений (Application 

Servers Involved); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Список адресов вызываемых 

приложений (Application 

Provided Called Parties); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификаторы 

взаимодействующих сетей 

(Inter Operator Identifiers): 

Идентификатор Исходящей 

сети (Originating IOI); 

Идентификатор сети 

назначения (Terminating IOI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Список транзитных сетей 

(Transit IOI List); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Порядковый номер частной 

записи (Local Record Sequence 

Number); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Порядковый номер записи, 

идентифицирующий сессию 

(Record Sequence Number); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Причина закрытия CDR 

(Cause For Record Closing); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация не полного CDR 

(Incomplete CDR Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор тарификации 

IMS (IMS Charging Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Список начальных SDP 

параметров (List of Early SDP 

Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Описание сессии (SDP Session 

Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Указывает на SDP 

предложение или ответ (SDP 

Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время создания SDP 

предложения (SDP Offer 

Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время создания SDP ответа 

(SDP Answer Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Параметры медиа 

информации (SDP Media 

Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип передаваемой 

информации (SDP Media 

Name); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Атрибуты передаваемой 

информации (SDP Media 

Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Флаг модификации сессии по 

инициативе вызываемого 

пользователя (Media Initiator 

Flag); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Список SDP параметров (List 

of SDP Media Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SDP описание сессии (SDP 

Session Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Указывает на SDP 

предложение или ответ (SDP 

Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время запроса SIP (SIP 

Request Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время ответа SIP (SIP 

Response Timestamp); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Время запроса SIP, доля в 

миллисекундах (SIP Request 

Timestamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Время ответа SIP, доля в 

миллисекундах (SIP Response 

Timestamp Fraction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Параметры медиа 

информации (SDP Media 

Components); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Тип передаваемой 

информации (SDP Media 

Name); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Атрибуты передаваемой 

информации (SDP Media 

Description); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Флаг модификации сессии по 

инициативе вызываемого 

пользователя (Media Initiator 

Flag); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Код ответа SIP (Service Reason 

Return Code); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Список заголовков Reason 

протокола SIP (List Of Reason 

Header); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Список информации для 

передачи в теле сообщений 

SIP (List of Message Bodies); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип данных для передачи 

(Content-Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Назначение информации 

(Content-Disposition); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Размер тела сообщения 

(Content-Length); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Указывает информацию для 

отправления (Originator); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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7 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам системы 

учета данных для начисления 

платы 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 03.10.2006 № 128, от 11.09.2007 

№ 106, от 21.04.2008 № 44, 

от 21.04.2008 № 46, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, зоновые, 

местные, комбинированные телефонные станции); 

оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Идентификатор информации 

об услуге, для которой 

создается CDR (Service 

Context Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор услуги связи 

для абонента (IMS 

Communication Service ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Информация об интерфейсах 

межсетевого взаимодействия 

(NNI Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Тип интерфейса межсетевого 

взаимодействия (NNI Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Информация из заголовка 

From протокола SIP (From 

Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация из полученного 

заголовка Route протокола 

SIP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация из переданного 

заголовка Route протокола 

SIP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор мобильного 

оборудования абонента 

(Subscriber Equipment 

Number); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Уникальный идентификатор 

устройства обслуживаемого 

пользователя (Instance Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Расширение записи (Record 

Extensions); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

параметрам интерфейсов сети 

телефонной связи общего 

пользования: 

 

    параметры синхронных 

транспортных модулей STM, 

характеристикам 

виртуальных контейнеров VC 

и их сцепок: 

 

   o скорость передачи 

синхронных транспортных 

модулей STM: 

 

    STM-0: 51840 кбит/с, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    STM-1: 155520 кбит/с, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    STM-4: 622080 кбит/с, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    STM-16: 2488320 кбит/с, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    STM-64: 9953280 кбит/с, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    STM-256: 39813120 кбит/с, обеспечивается/не 

обеспечивается 

   o формат виртуальных 

контейнеров VC и их сцепок; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   o транспортных модулей ОТМ и 

ODU. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   o поле для размещения 

служебной информации в 

составе каждого STM и VC: 

заголовок; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   o электрические или 

волоконно-оптические линии 

связи, а также тракты 

передачи, образованные в 

различных системах передачи 

данных в качестве среды 

передачи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  параметры оптического 

интерфейса синхронной 

цифровой иерархии (СЦИ, 

SDH): 

 

    логическая структура 

цифровых потоков 
 

    характеристикb синхронных 

транспортных модулей STM 

(скорость): STM-N, sSTM-2n, 

sSTM-1k; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    характеристики виртуальных 

контейнеров VC и их сцепок: 

VC-12; VC-2; VC-3; VC-4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    среды передачи; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    номинальные длины волн; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формирование, передача и 

прием информационных 

структур SDH: синхронных 

транспортных модулей STM и 

содержащихся в них 

виртуальных контейнеров VC 

и их сцепок; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле в составе каждого STM и 

VC для размещения 

служебной информации – 

заголовок;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    использование в качестве 

среды передачи волоконно-

оптических линий связи, а 

также оптические тракты 

передачи, образованных в 

различных системах передачи 

данных: спутниковых, 

радиорелейных и других; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    номинальная длина волны 

(1310 нм; 1550 нм); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровень мощности 

оптического излучения на 

выходе передатчика; 

(минус 50 - 8) дБм 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  чувствительность оптических 

приемников (минимальный 

уровень мощности на приеме, 

при котором коэффициент 

ошибок не превышает 

Кош=10−10); 

(минус 50 - 8) дБм 

    уровень перегрузки 

приемника; 
(минус 50 - 8) дБм 

    джиттер на входе/на выходе; (0,1 - 40) 

единичных 

интервалов 

     

    параметры оптического 

интерфейса плезиохронной 

цифровой иерархии (ПЦИ, 

PDH): 

 

    логическая структура 

цифровых потоков; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    длины волны оптического 

излучения  

 

    для окна прозрачности 850 нм 

(820 – 880 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    для окна прозрачности 

1310 нм (1260 – 1360 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    для окна прозрачности 

1550 нм (1480 - 1580 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

    уровень мощности 

оптического излучения на 

выходе передатчика (не более 

0 дБм); 

(минус 50 - 8) дБм 

    чувствительность оптических 

приемников (минимальный 

уровень мощности на приеме, 

при котором коэффициент 

ошибок не превышает 

Кош=10−10); 

(минус 50 - 8) дБм 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  максимальное затухание 

линии для диапазона 850 нм: 

 

    для трактов 2 Мбит/с  

(не более 51 дБ; 
(минус 20 - 60) дБ 

    для трактов 8 Мбит/с  

(не более 47 дБ; 
(минус 20 - 60) дБ 

    для трактов 34 Мбит/с 

(не более 41 дБ; 
(минус 20 - 60) дБ 

    для трактов 140 Мбит/с 

(не более 35 дБ); (минус 20 - 60) дБ 

    максимальное затухание 

линии для диапазонов 

1310/1550 нм: 

 

    для трактов 2 Мбит/с (не более 

46 дБ); 
(минус 20 - 60) дБ 

    для трактов 8 Мбит/с (не более 

40 дБ); 
(минус 20 - 60) дБ 

    для трактов 34 Мбит/с 

(не более 35 дБ); 
(минус 20 - 60) дБ 

    для трактов 140 Мбит/с 

(не более 28 дБ); (минус 20 - 60) дБ 

    уровень перегрузки 

приемника (не менее минус 8 

дБм); 

(минус 50 - 8) дБм 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  параметры электрического 

интерфейса STM-1 и STM-0 

синхронной цифровой 

иерархии (СЦИ, SDH): 

 

    номинального сопротивления 

нагрузки: 75 Ом 

(коаксиальный кабель); 

(3 - 3000) Ом 

    линейного кода передачи 

CMI; 
 

    скорости передачи:   

    155520±3,111 кбит/с для STM-

1; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    51840±1,037 кбит/с для  

STM-0; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формы импульса на выходных 

портах:  
 

    напряжение: 1,0±0,1 В; (0,1 - 100,0) В 

    величины затухания 

отражения на входе и на 

выходе в диапазоне частот 

от 8 до 240 МГц: не менее 15 

дБ; 

(минус 20 - 60) дБ 

    размаха фазового дрожания 

сигналов СЦИ на выходе 

интерфейса STM-1: 

 

    не более 0,5 ЕИ на частотах от 

500 Гц до 1,3 МГц, 

(0,1 - 40) 

единичных 

интервалов 

    не более 0,1 ЕИ на частотах от 

65 кГц до 1,3 МГц; 

(0,1 - 40) 

единичных 

интервалов 

    величины входного дрожания 

фазы сигналов СЦИ на 

интерфейсе STM-1: 

(0,1 - 40) 

единичных 

интервалов 

    величины входного дрожания 

фазы сигналов СЦИ на 

интерфейсе STM-0; 

(0,1 - 40) 

единичных 

интервалов 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  параметры электрического 

интерфейса плезиохронной 

цифровой иерархии (ПЦИ, 

PDH) со скоростью передачи 

2048 кбит/с: 

 

    суммарная скорость передачи: 

2048 кбит/с, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    код: HDB-3, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    номинальное 

входное/выходное 

сопротивление: 

 

    коаксиальный кабель: 75 Ом, (3 - 3000) Ом 

    симметричная пара: 120 Ом, (3 - 3000) Ом 

    номинальное напряжение 

импульса на передаче: 
 

    коаксиальный кабель: 2,37 В, (0,1 - 100,0) В 

    симметричная пара: 3В; (0,1 - 100,0) В 

    соответствие формы импульса 

шаблону(маске); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    допустимое затухание 

соединительной линии на 

частоте 1024 кГц (до 6 дБ) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    помехозащищенность сигнала 

на входных портах при 

одновременной подаче на 

вход испытательного сигнала 

и помехи с аналогичными 

параметрами и уровнем на 

18 дБ ниже, чем у 

номинального сигнала 

(псевдослучайная 

последовательность с 

периодом 215-1 битов), через 

искусственную линию с 

затуханием, соответствующим 

максимальному затуханию 

соединительного кабеля (6 дБ 

на частоте 1024 кГц); 

отсутствие ошибок; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 
 затухание несогласованности 

входной цепи относительно 

номинального сопротивления 

120 Ом 

 

   
 12 дБ на частотах от 51 до 

102 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

   
 18 дБ на частотах 

от 102 до 2048 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

   
 14 дБ на частотах 

от 2048 до 3072 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

   
 несогласованности выходной 

цепи относительно 

номинального сопротивления 

120 Ом 

 

   
 6 дБ на частотах 

от 51 до 102 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

   
 8 дБ на частотах 

от 102 до 3078 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

   
 допустимые значения 

джиттера на входе/на выходе; 

(0,1 - 40) 

единичных 

интервалов 

   
 устойчивость к 

перенапряжениям во входной 

и выходной цепях (500 В); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     



на 1495 листах, лист 70  

 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  параметры электрического 

интерфейса плезиохронной 

цифровой иерархии (ПЦИ, 

PDH) со скоростью передачи 

8448 кбит/с, 34368 кбит/с, 

139264 кбит/с: 

 

    номинальное сопротивления 

нагрузки: 75 Ом 

(коаксиальный кабель); 

(3 - 3000) Ом 

    линейный код:   

    для скорости передачи 

8448 кбит/с, 34368 кбит/с: 

HDB-3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    для скорости передачи 139264 

кбит/с: CMI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    скорости передачи цифрового 

сигнала:  
 

    8448,000±0,253 кбит/с; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    34 \368,000±0,688 кбит/с; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    139264,000±2,089 кбит/с; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формы импульса:  

    напряжения выходного 

импульса для скорости 

передачи 8448 кбит/с: 

2,37±0,24 В; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    напряжения выходного 

импульса для скорости 

передачи 34368 кбит/с, 

139264 кбит/с: 1,0±0,1 В 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    длительности импульса на 

уровне половины амплитуды 

импульса для скорости 

передачи 8448 кбит/с: 59±6 нс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  длительности импульса на 

уровне половины амплитуды 

импульса для скорости 

передачи 34368 кбит/с: 

14,55±1,50 нс;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    отношения длительностей 

импульсов положительной и 

отрицательной полярности на 

уровня половины 

номинальной амплитуды: 

от 0,95 до 1,05; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    отношения амплитуд 

импульсов положительной и 

отрицательной полярности в 

середине тактового 

интервала: от 0,95 до 1,05; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    помехозащищенность сигнала 

на входных портах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    допустимые значения 

джиттера на входе/на выходе 

8448 кбит/с; 

(0,1 - 40) 

единичных 

интервалов 

    допустимые значения 

джиттера на входе/на выходе 

34368 кбит/с; 

(0,1 - 40) 

единичных 

интервалов 

    допустимые значения 

джиттера на входе/на выходе 

139264 кбит/с: 

(0,1 - 40) 

единичных 

интервалов 

    устойчивость к 

перенапряжениям во входной 

и выходной цепях (500 В); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  параметры электрического 

интерфейса плезиохронной 

цифровой иерархии (ПЦИ, 

PDH) со скоростью передачи 

1024 кбит/с: 

 

    типа линии и линейного кода; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    скорости передачи цифрового 

сигнала: 1024,0000±0,0512 

кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формы импульса:  

    напряжения выходного 

импульса положительной или 

отрицательной полярности: 

3,0±0,3 В;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    выбросов в паузе при 

отсутствии выходного 

импульса: 0,0±0,3 В;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    длительности импульса на 

уровне половины амплитуды 

импульса: 122±12 нс;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    отношения длительностей 

импульсов положительной и 

отрицательной полярности на 

уровня половины 

номинальной амплитуды: от 

0,95 до 1,05; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    отношения амплитуд 

импульсов положительной и 

отрицательной полярности в 

середине тактового 

интервала: от 0,95 до 1,05. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  параметры электрического 

интерфейса со скоростью 

передачи 64 кбит/с: 

 

    интерфейс обеспечивает 

передачу в обоих 

направлениях следующих 

сигналов: 

 

    информационного сигнала 

64 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    хронирующего сигнала 

64 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    хронирующего сигнала 

8 кбит/с. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача информационного и 

хронирующих сигналов в 

каждом из направлений в 

общей симметричной цепи в 

сонаправленном интерфейсе 

64 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача информационного и 

хронирующих сигналов по 

разным симметричным цепям 

в противонаправленном 

интерфейсе 64 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    параметры интерфейса со 

скоростью передачи 64 кбит/с: 
 

    номинальная скорость 

передачи: 64 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    lопустимое относительное 

отклонение скорости передачи  

от номинального значения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    среда передачи для 

сонаправленного интерфейса: 

одна симметричная пара; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  среда передачи для 

противонаправленного 

интерфейса: две 

симметричные пары; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    номинальное пиковое 

значение посылки (импульса): 

1,0 В; 

(0,1 - 100,0) В 

    длительность одиночного 

импульса данных в 

сонаправленном интерфейсе: 

3,90±0,39 мкс; 

(0,1 - 100,0) мкс 

    длительность одиночного 

импульса данных в 

противонаправленном 

интерфейсе: 15,6±1,6 мкс; 

(0,1 - 100,0) мкс 

    длительность сдвоенного 

импульса (сонаправленный 

интерфейс) составляет: 

7,80±0,39 мкс; 

(0,1 - 100,0) мкс 

    длительность хронирующего 

импульса 

(противонаправленный 

интерфейс): 7,8±0,8 мкс; 

(0,1 - 100,0) мкс 

    номинальное сопротивление 

нагрузки: 120 Ом; 
(3 - 3000) Ом 

    допустимое соотношение 

сигнал/помеха: 20 дБ; 
(минус 20 - 60) дБ 

    допустимые фазовые 

дрожания (джиттер) на 

входе/выходе; 

(0,1 - 40) 

единичных 

интервалов 

    устойчивость к 

перенапряжениям (500 В); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  параметры электрического 

интерфейса синхронизации 

(Y) со скоростью передачи 

2048 кбит/с: 

 

    номинальной частоты 

выходного сигнала: 2048 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    пиковых значений 

напряжения сигнала на 

сопротивлении нагрузки 

120,0±1,2 Ом: от 1,0 до 1,9 В: 

3,0±0,3 В; 

(0,1 – 100,0) В 

    форма импульсов на выходе 

тестируемого оборудования 

укладывается в 

шаблон(маску), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    величины максимального 

фазового дрожания выходных 

сигналов интерфейса 

синхронизации: не более 

0,05 ЕИ; 

(0,1 - 40) 

единичных 

интервалов 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 
 параметры электрических 

интерфейсов в части 

устойчивости к воздействиям 

высоковольтных напряжений: 

 

   
 импульсного напряжения с 

амплитудой импульса 4 кВ, 

длительностью фронта 

импульса 10 мкс и 

длительностью импульса 700 

мкс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 напряжения переменного тока 

со среднеквадратическим 

значением 600 В с частотой 50 

Гц в течение 1 с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 напряжения переменного тока 

со средне-квадратическим 

значением 230 В с частотой 

50 Гц в течение 15 мин; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 устойчиво к воздействию 

электростатических разрядов 

с амплитудой импульса 

напряжения 8 кВ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 имеет защиту от атмосферных 

разрядов. 
обеспечивается/не 

обеспечивается 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  параметры интерфейсов к 

оборудованию оптических 

систем со спектральным 

разделением (WDM): 

 

    номинальные длины волн 

оптических интерфейсов к 

WDM-системам 

(определяются соотношением 

λ = C/F) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    номинальные частоты 

оптических каналов 

многоканальных систем 

 

    при межканальном интервале 

12,5 ГГц 

(F12,5=193,1 + n x 0,0125), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    при межканальном интервале 

25 ГГц (F25=193,1 + n x 0,025), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    при межканальном интервале 

50 ГГц (F50=193,1 + n x 0,05), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    при межканальном интервале 

100 ГГц и более 

(F100=193,1 + n x 0,1); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    номинальные длины волн 

оптических каналов 

многоканальных систем с 

грубым спектральным 

разделением (CWDM)  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    возможность расширение 

диапазона в обе стороны с тем 

же шагом 20 нм. 
обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 78  

 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  параметры интерфейсов 

пассивных волоконно-

оптических сетей G-PON: 

 

    организация передачи 

сигналов; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача сигнала через среду 

передачи оптической 

распределительной сети 

(ODN) в восходящем и 

нисходящем направлении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    двунаправленная передача с 

использованием 

мультиплексирования с 

разделением по длинам волн 

(WDM) по одному 

одномодовому оптическому 

волокну; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    номинальная линейная 

скорость передачи (в 

нисходящем/восходящем 

направлении передач): 

 

    1244,16 Мбит/с/ 

155,52 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    1244,16 Мбит/с/ 

622,08 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    1244,16 Мбит/с/ 

1244,16 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    2488,32 Мбит/с/ 

155,52 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    2488,32 Мбит/с/ 

622,08 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    2488,32 Мбит/с/ 

1244,16 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    2488,32 Мбит/с/ 

2488,32 Мбит/с; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  рабочий диапазон длин волн:  

    для нисходящего направления 

передачи (1480 - 1500 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    для восходящего направления 

передачи (1260 - 1360 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    для передачи данных 

дополнительных сервисов 

(1530 - 1625 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    для передачи данных видео 

(1550 - 1560 нм); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    классы волоконно-оптических 

распределительных сетей: 
 

    класс A: диапазон затухания 

от 5 до 20 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    класс B: диапазон затухания 

от 10 до 25 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    класс C: диапазон затухания 

от 15 до 30 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    класс B+: диапазон затухания 

от 13 до 28 дБ (для 

номинальной линейной 

скорости 2488,32 Мбит/с/ 

1244,16 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    класс C+: диапазон затухания 

от 17 до 32 дБ (для 

номинальной линейной 

скорости 2488,32 Мбит/с/ 

1244,16 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    возможность подключения 

устройства бесперебойного 

питания для абонентского 

оборудования пассивных 

волоконно-оптических сетей 

(ONT/ONU); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  внутренние элементы 

питания, обеспечивающие при 

отключении внешнего 

электропитания 

бесперебойное 

предоставление услуг 

телефонной связи в течение не 

менее 2-х часов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип волокна; коды 

интерфейсов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    код интерфейсов к пассивным 

волоконно-оптическим сетям 

с поддержкой гигабитных 

скоростей передачи (уровень 

физической среды);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    интерфейс нисходящего 

направления передачи со 

скоростью 1244 Мбит/с на 

стороне приемника блока 

ONT/ONU: 

 

    линейная скорость 

(1244,16Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    рабочая длина волны 

(1480 - 1500 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип волокна: одномодовое 

(SMF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    код: скремблирование без 

возврата к нулю (NRZ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимальный коэффициент 

отражения, измеренный на 

длине волны приемника 

(менее минус 20 дБ); 

(минус 50 - 8) дБм 

    класс сети: A, B, C; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     минимальная 

чувствительность; 
(минус 50 - 8) дБм 

      минимальная перегрузка 

(минус 4 дБм); 
(минус 50 - 8) дБм 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерфейс нисходящего 

направления передачи со 

скоростью 2488 Мбит/с на 

стороне приемника блока 

ONT/ONU: 

 

    линейная скорость 

(2488,32 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    рабочая длина волны 

(1480 - 1500 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип волокна: одномодовое 

(SMF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    код: скремблирование без 

возврата к нулю (NRZ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимальный коэффициент 

отражения, измеренный на 

длине волны приемника 

(менее минус 20 дБ); 

(минус 50 - 8) дБм 

    класс сети: A, B, C; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    минимальная 

чувствительность; 
(минус 50 - 8) дБм 

    минимальная перегрузка; (минус 50 - 8) дБм 

    интерфейс восходящего 

направления передачи со 

скоростью 155 Мбит/с на 

стороне передатчика блока 

ONT/ONU: 

 

    линейная скорость 

(155,52 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    рабочая длина волны 

(1260 - 1360 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип волокна: одномодовое 

(SMF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    код: скремблирование без 

возврата к нулю (NRZ); обеспечивается/не 

обеспечивается 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  максимальный коэффициент 

отражения, измеренный на 

длине волны передатчика 

(менее минус 6 дБ); 

(минус 50 - 8) дБм 

    класс сети: A, B, C; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    минимальная средняя 

возбуждаемая мощность; 
(минус 50 - 8) дБм 

    максимальная средняя 

возбуждаемая мощность; 
(минус 50 - 8) дБм 

    интерфейс восходящего 

направления передачи со 

скоростью 622 Мбит/с на 

стороне передатчика блока 

ONT/ONU: 

 

    линейная скорость 

(622,08 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    рабочая длина волны 

(1260 - 1360 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип волокна: одномодовое 

(SMF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    код: скремблирование без 

возврата к нулю (NRZ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимальный коэффициент 

отражения, измеренный на 

длине волны передатчика 

(менее минус 6 дБ); 

(минус 50 - 8) дБм 

    класс сети: A, B, C; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    минимальная средняя 

возбуждаемая мощность; 
(минус 50 - 8) дБм 

    максимальная средняя 

возбуждаемая мощность; 
(минус 50 - 8) дБм 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерфейс восходящего 

направления передачи со 

скоростью 1244,16 Мбит/с на 

стороне передатчика блока 

ONT/ONU: 

 

    линейная скорость 

(1244,16 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    рабочая длина волны 

(1260 - 1360 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип волокна: одномодовое 

(SMF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    код: скремблирование без 

возврата к нулю (NRZ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимальный коэффициент 

отражения, измеренный на 

длине волны передатчика 

(менее минус 6 дБ); 

(минус 50 - 8) дБм 

    класс сети: A, B, C; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    минимальная средняя 

возбуждаемая мощность; 
(минус 50 - 8) дБм 

    максимальная средняя 

возбуждаемая мощность; 
(минус 50 - 8) дБм 

    интерфейс восходящего 

направления передачи со 

скоростью 2488,32 Мбит/с на 

стороне передатчика блока 

ONT/ONU: 

 

    линейная скорость 

(1244,16 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    рабочая длина волны 

(1260 - 1360 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип волокна: одномодовое 

(SMF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    код: скремблирование без 

возврата к нулю (NRZ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерфейс для нисходящего 

направления передачи со 

скоростью 2488,32 Мбит/с и 

восходящего направления 

передачи со скоростью 

1244,16 Мбит/с на стороне 

блока ONT/ONU (класс B+): 

 

    линейная скорость на приеме 

(2488,32 Мбит/с ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейная скорость на 

передаче (1244,16 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    рабочая длина волны на 

приеме (1480 - 1500 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    рабочая длина волны на 

передаче (1260 – 1360 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип волокна: одномодовое 

(SMF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    код: скремблирование без 

возврата к нулю (NRZ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    класс сети B+; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    минимальная средняя 

возбуждаемая мощность 

(+0,5 дБм); 

(минус 50 - 8) дБм 

    максимальная средняя 

возбуждаемая мощность 

(+5 дБм); 

(минус 50 - 8) дБм 

    минимальная 

чувствительность 

(минус 27 дБм); 

(минус 50 - 8) дБм 

    минимальная перегрузка 

(минус 8 дБм); 
(минус 50 - 8) дБм 
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8 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейсов сети телефонной 

связи общего пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 03.10.2006 № 128, 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 16.10.2006 № 132, 

от 12.12.2007 № 147, от 06.12.2007 

№ 144, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 22.03.2007 № 39, от 27.02.2007 

№ 23, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 14.12.2015 № 542, от 02.09.2008 

№ 36, от 27.01.2009 № 10, 

от 14.12.2015 № 541, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 30.10.2009 № 136, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование, 

реализующее функции коммутации и управления 

услугами; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга; SCP, SDP, SMP, SCEP, 

SSP, IP, SN.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование цифровых систем передачи 

телевизионного и звукового вещания; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование линейного 

тракта линий связи; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерфейс для нисходящего 

направления передачи со 

скоростью 2488,32 Мбит/с и 

восходящего направления 

передачи со скоростью 

1244,16 Мбит/с на стороне 

блока ONT/ONU (класс C+): 

 

    линейная скорость на приеме 

(2488,32 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейная скорость на 

передаче (1244,16 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    рабочая длина волны на 

приеме (1480 - 1500 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    рабочая длина волны на 

передаче (1290 - 1330 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип волокна: одномодовое 

(SMF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    код: скремблирование без 

возврата к нулю (NRZ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    класс сети C+; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    минимальная средняя 

возбуждаемая мощность 

(+0,5 дБм); 

(минус 50 - 8) дБм 

    максимальная средняя 

возбуждаемая мощность 

(+5 дБм); 

(минус 50 - 8) дБм 

    минимальная 

чувствительность (минус 

30 дБм); 

(минус 50 - 8) дБм 

    минимальная перегрузка 

(минус 8 дБм); 
(минус 50 - 8) дБм 

    идентификатор ONT/ONU 

(ONU-ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    протокол GEM; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     кадр нисходящего потока; 

кадр восходящего потока; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      типы сообщений OMCI  обеспечивается/не 

обеспечивается 
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9 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 8. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам сетевой 

синхронизации 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 29.04.2008 № 51, от 16.10.2006 

№ 132, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 07.12.2006 № 161, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124, 

от 28.10.2008 № 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование 

для оказания услуг внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи с помощью 

телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи; оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи. 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование проводных и оптических систем 

передачи абонентского доступа; оборудование 

тактовой сетевой синхронизации; оборудование с 

асинхронным режимом переноса информации 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

параметрам сетевой 

синхронизации: 

 

    количество и типов входов 

синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    реакция на переключение 

входов внешней 

синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    наличие резервирования и 

возможности перехода на 

резерв; параметры перехода на 

резерв; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    реализация в блоках 

синхронизации требуемых 

режимов работы и параметры 

функционирования: 

 

    в режиме свободных 

колебаний; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    в режиме удержания, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    в режиме синхронной работы, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    в режиме вхождения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    реакция на переход из одного 

режима работы в любой 

другой режим синхронизации 
обеспечивается/не 

обеспечивается 
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9 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 8. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам сетевой 

синхронизации 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 29.04.2008 № 51, от 16.10.2006 

№ 132, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 07.12.2006 № 161, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124, 

от 28.10.2008 № 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование 

для оказания услуг внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи с помощью 

телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи; оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи. 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование проводных и оптических систем 

передачи абонентского доступа; оборудование 

тактовой сетевой синхронизации; оборудование с 

асинхронным режимом переноса информации 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  точность установки 

номинального значения 

частоты выходных сигналов в 

отсутствие внешнего 

синхросигнала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     

    полосы захвата; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    значения допустимой 

относительной полосы входа и 

выхода из синхронизма: 

 

    для SDH; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    для PDH; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимальная ошибка 

временного интервала 

(МОВИ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     

    девиация временного 

интервала (ДВИ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     

    допустимые пределы 

блужданий фазы входного 

сигнала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     

    допустимые пределы 

блужданий фазы входного 

сигнала; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передаточная характеристика 

во время переключения с 

одного входного эталонного 

синхросигнала на другой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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9 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 8. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам сетевой 

синхронизации 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 29.04.2008 № 51, от 16.10.2006 

№ 132, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 07.12.2006 № 161, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124, 

от 28.10.2008 № 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование 

для оказания услуг внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи с помощью 

телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи; оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи. 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование проводных и оптических систем 

передачи абонентского доступа; оборудование 

тактовой сетевой синхронизации; оборудование с 

асинхронным режимом переноса информации 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 
 пределы непрерывности фазы 

выходного сигнала при 

переключении на резервные 

комплекты оборудования из-

за повреждений в основном 

комплекте; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 повторение значений частоты 

синхронизации на входе до 

момента перехода 

оборудования в режим 

удержания частоты; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 отсутствие ошибок; обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 скорость старения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 система автоматизированного 

контроля и соответствующая 

сигнализация 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 номинальная частота на входе 

и выходе интерфейса 

синхронизации (2,048 МГц 

и/или Мбит/с). 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 номинальное входное и 

выходное сопротивление 

интерфейса синхронизации: 

 

     
 симметричная пара (120 Ом), (3 - 3000) Ом 

     
 коаксиальный кабель (75 Ом). (3 - 3000) Ом 
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9 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 8. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам сетевой 

синхронизации 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 29.04.2008 № 51, от 16.10.2006 

№ 132, от 06.06.2007 № 60, 

от 27.02.2007 № 24, от 23.11.2006 

№ 151, от 24.08.2006 № 112, 

от 07.12.2006 № 161, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124, 

от 28.10.2008 № 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; оборудование 

для оказания услуг внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи с помощью 

телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи; оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи. 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование проводных и оптических систем 

передачи абонентского доступа; оборудование 

тактовой сетевой синхронизации; оборудование с 

асинхронным режимом переноса информации 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 
 отсутствие ухудшения 

качества синхронизации при 

подаче сигнала 

синхронизации на входной 

порт через соединительную 

пару с затуханием от 0 до б дБ 

на частоте 1024 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 величина размаха сигнала 

синхронизации:  
 

   
 по симметричной паре 

(не более 1,9 В); 
(0,1 – 100,0) В 

   
 по коаксиальному кабелю 

(не более 1,5 В) 
(0,1 – 100,0) В 

   
 затухание отражения на 

частоте 2048 кГц (не менее 

15 дБ) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 джиттер входного/ выходного 

сигнала; 

(0,1 - 40) 

единичных 

интервалов 

   
 устойчивость к 

перенапряжениям (500 В); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части систем межстанционной 

сигнализации сети телефонной 

связи общего пользования: 

 

    функции пункта сигнализации 

сети ОКС№7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    подсистемы сигнализации 

ОКС№7: 
 

    передача сообщений (MTP); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    пользователь ISDN (ISUP-R); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    управление соединением 

сигнализации (SCCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    возможность транзакций 

(TCAP); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     подвижной связи (MAP); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     интеллектуальной сети 

(INAP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     подсистема MTP:  

     функции MTP:  

     звена передачи данных 

(уровень 1), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функции сигнального звена 

(уровень 2), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сетевые функции (уровень 3); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровень 1 подсистемы MTP: 

физические и электрические 

характеристики каналов связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  уровень 2 подсистемы MTP: 

функции обнаружения и 

коррекции ошибок передачи 

сигнальных единиц по 

сигнальному звену между 

двумя смежными пунктами 

сигнализации;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    три формата сигнальных 

единиц на уровне 2 MTP: 
 

    сигнальная единица 

сообщений сигнализации 

верхних уровней; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сигнальная единица статуса 

звена сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сигнальная единица 

заполнения; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поля сигнальных единиц:  

     BIB: Backward Indicator Bit 

(бит индикатора обратного 

направления передачи); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     BSN: Backward Sequence 

Number (ожидаемый 

порядковый номер сигнальной 

единицы в обратном 

направлении); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     CK: Check bits (проверочные 

биты); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Flag (флаг); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     FIB: Forward Indicator Bit (бит 

индикатора прямого 

направления передачи); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      FSN: Forward Sequence 

Number (порядковый номер 

сигнальной единицы в прямом 

направлении); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      LI: Length Indicator (индикатор 

длины сигнальной единицы); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      n: количество октетов в поле 

SIF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  SF: Status Field (поле статуса); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SIF: Signaling Information Field 

(поле сигнальной 

информации); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SIO: Service Information Octet 

(октет служебной 

информации); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функции и процедуры на 

уровне 2 МТР: 
 

    определение границ 

сигнальных единиц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    выравнивание сигнальных 

единиц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    обнаружение ошибок в 

сигнальных единицах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     коррекция ошибок в 

сигнальных единицах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     начальное фазирование; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     мониторинг ошибок в звене 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление состоянием звена 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление потоком; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     процедура отключения 

процессора в случае 

невозможности передачи 

сообщений сигнализации на 

верхние уровни; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      таймеры на уровне 2 MTP:  

      Т1 (40 – 50 с): звено в 

состоянии "сфазировано"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т2 (5 – 150 с): таймер времени 

нахождения звена в состоянии 

"не сфазировано"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т3 (2 с): таймер времени 

нахождения звена в состоянии 

"сфазировано"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Т4 (7,5 - 9,5 с): таймер времени 

нахождения звена в состоянии 

"сфазировано, 

подтверждение"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Т5 (80 – 120 мс): таймер, 

определяющий интервал 

времени между передачей 

сигнальных единиц статуса 

звена сигнализации с 

индикацией статуса "занято"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Т6 (3 – 6 с): таймер времени 

нахождения звена 

сигнализации в состоянии 

"занято"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Т7 (0,5 – 2 с): таймер ожидания 

повторного приема единиц 

статуса звена сигнализации с 

индикацией статуса "занято"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функции на уровне 3 MTP, 

обеспечивающие 

гарантированную доставку 

сообщений от подсистемы 

пользователя в исходящем 

пункте сигнализации к 

соответствующей подсистеме 

пользователя в пункте 

назначения: 

 

     обработки сообщений 

сигнализации, включая: 

функцию маршрутизации 

сообщений (базируется на 

DPC и SLS); функцию отбора 

сообщений (обеспечивает 

проверку поля DPC) и 

функцию распределения 

сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управления сетью 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  содержание этикетки 

маршрутизации и сетевом 

индикаторе (индикатор услуги 

(SI) для целей маршрутизации 

сообщений не используется): 

 

    DPC: входящий код пункта 

сигнализации назначения; 

указывает на пункт 

сигнализации, которому 

предназначено данное 

сообщение сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    OPC: исходящий код пункта 

сигнализации назначения; 

указывает на исходящий 

пункт сигнализации данного 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SLS: выбор звена 

сигнализации; используется в 

общем случае для целей 

распределения нагрузки по 

звеньям сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функция управления сетью 

сигнализации 
 

     функция управления 

трафиком сигнализации, 

включающая следующие 

процедуры: переход на резерв; 

возврат на исходное звено 

сигнализации; вынужденная 

ремаршрутизация; 

управляемая 

ремаршрутизация; рестарт 

MTP; запрещение 

управлением; управление 

потоком сигнального трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  функция управления звеном 

сигнализации, включающая 

следующие процедуры: 

активация, деактивация и 

восстановление звена 

сигнализации; активация 

пучка звеньев сигнализации; 

автоматическое назначение 

сигнальных терминалов и 

звеньев данных сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функция управления 

маршрутами сигнализации, 

включающая следующие 

процедуры: управляемая 

передача; запрещение 

передачи; разрешение 

передачи; тестирование пучка 

маршрутов сигнализации; 

тестирование перегрузки 

пучка маршрутов 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     значения индикатора службы 

октета служебной 

информации: 

 

     сообщения управления сетью 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения управления и 

тестирования сети 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     подсистема управления 

соединениями сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подсистема пользователя 

телефонии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подсистема пользователя 

ISDN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подсистема пользователя 

передачи данных (вызов и 

сообщения, связанные с 

коммутацией каналов); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  подсистема пользователя 

передачи данных (сообщения 

регистрации и аннулирования 

услуги); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    подсистема пользователя 

широкополосной ISDN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    подсистема пользователя 

спутниковой ISDN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения на уровне 3 MTP:  

    "Переход на резервное звено" 

(COO, Changeover-order); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Подтверждение перехода на 

резервное звено" (COA, 

Changeover-acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Восстановление работы по 

исходному звену" (CBD, 

Changeback-declaration); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Подтверждение 

восстановления работы по 

исходному звену" (CBA, 

Changeback-

acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Аварийный переход на резерв 

(ECO, Emergency-changeover-

order); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Подтверждение аварийного 

перехода на резерв" (ECA, 

Emergency-changeover-

acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Передача запрещена" (TFP, 

Transfer-prohibited); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Передача разрешена" (TFA, 

Transfer-allowed); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Тестирование пучка 

маршрутов сигнализации" 

(RSM, Signaling-route-set-test 

message); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрещение звена" (LIN, Link 

inhibit); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  "Подтверждение запрещения 

звена" (LIA, Link inhibited -

acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Принудительное разрешение 

звена" (LFU, Link forced 

uninhibit); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Разрешение звена" (LUN, 

Link uninhibit); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Подтверждение разрешения 

звена" (LUA, Link uninhibited 

acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Запрещение звена не 

разрешено" (LID, Link inhibit 

denied); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Тестирование локально 

запрещенного звена" (LLT, 

Link local inhibit test); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Тестирование удаленно 

запрещенного звена" (LRT, 

Link remote inhibit test); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Рестарт трафика разрешен" 

(TRA, Traffic restart allowed); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Управляемая передача" (TFC, 

Transfer-controlled); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Подсистема пользователя 

недоступна" (UPU, User part 

unavailable); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     таймеры на уровне 3 MTP:  

     Т1 (500 - 1200 мс): определяет 

задержку для предотвращения 

неправильной 

последовательности 

сообщений при выполнении 

процедуры перехода на 

резерв; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т2 (700 - 2000 мс): время 

ожидания подтверждения 

перехода на резерв; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Т3 (500 - 1200 мс): определяет 

задержку для предотвращения 

неправильной 

последовательности 

сообщений при выполнении 

процедуры возврата на 

исходное звено; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Т4 (500 - 1200 мс): время 

ожидания подтверждения 

возврата на исходное звено 

(первая попытка); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Т5 (500 - 1200 мс): время 

ожидания подтверждения 

возврата на исходное звено 

(вторая попытка); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Т6 (500 - 1200 мс): определяет 

задержку для предотвращения 

неправильной 

последовательности 

сообщений при управляемой 

ремаршрутизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т7 (1 - 2 с): время ожидания 

подтверждения установления 

соединения звена 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т8 (800 - 1200 мс): таймер 

запрещения запрета передачи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т10 (30 - 60 с): таймер 

ожидания повторной передачи 

сообщения тестирования 

пучка маршрутов 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т12 (800 - 1500 мс): таймер 

ожидания подтверждения 

разрешения звена; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т13 (800 - 1500 мс): таймер 

вынужденного разрешения 

звена; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т14 (2 - 3 с): таймер ожидания 

подтверждения запрещения 

звена; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Т15 (2 - 3 с): таймер ожидания 

начала тестирования 

маршрута сигнализации при 

перегрузке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Т16 (1,4 – 2 с): таймер 

ожидания изменения статуса 

маршрута сигнализации при 

перегрузке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Т17 (800 - 1500 мс): задержка 

для предотвращения 

колебания при сбое звена 

сигнализации и рестарте 

звена; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Т18): таймер наблюдения за 

активацией звена и маршрута 

сигнализации при рестарте 

MTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т19 (67 – 69 с): таймер 

наблюдения при рестарте MTP 

для предотвращения 

циклического взаимообмена 

сообщениями TFP, TFR, TFA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т20 (59 - 61 с): общий таймер 

при выполнении процедуры 

рестарта MTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т21 (63 - 65 с): общий таймер 

при выполнении процедуры 

рестарта MTP на смежном 

пункте сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т22 (3 – 6 мин.): таймер 

тестирования местно 

запрещенного звена 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т23 (3 – 6 мин.): таймер 

тестирования удаленно 

запрещенного звена 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т24 (500 мс): таймер, 

используемый в процедуре 

отключения процессора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  подсистема пользователя 

ISDN (ISUP-R): 
 

    выполнение процедур, 

предназначенных для 

установления, поддержания, 

освобождения соединений, а 

также предоставления 

основных и дополнительных 

услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения на уровне ISUP:  

    "Адрес полный" (ACM, 

Address complete message); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Ответ" (ANM, Answer 

message); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Прикладной механизм 

передачи" (APM, Application 

Transport message); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Блокировка" (BLO, Blocking); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Подтверждение блокировки" 

(BLA, Blocking 

Acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Продолжение соединения" 

(CPG, Call Progress); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Блокировка пучка каналов" 

(CGB, Circuit Group Blocking); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Подтверждение блокировки 

пучка каналов" (CGBA, Circuit 

Group Blocking 

Acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Сброс пучка каналов" (GRS, 

circuit Group Reset); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подтверждение сброса пучка 

каналов" (GRA, circuit Group 

Reset Acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Отбой вызывающего 

абонента" (CCL, Clear calling 

line); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос проверки 

целостности" (CCR, Continuity 

Check Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  "Разблокировка пучка 

каналов" (CGU, Circuit Group 

Unblocking); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Подтверждение 

разблокировки пучка каналов" 

(CGUA, Circuit Group 

Unblocking Acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Несоответствие" (CFN, 

Confusion); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Соединение" (CON, Connect); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Целостность" (COT, 

Continuity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Вызов устанавливается" 

(CPG, Call Progress); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Услуга принята" (FAA, 

Facility Accepted); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Услуга" (FAC, Facility); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Услуга отклонена" (FRJ, 

Facility Reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Запрос услуги" (FAR, Facility 

Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Запрос идентификации" 

(IDR, Identification Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Ответ на запрос 

идентификации" (IRS, 

Identification Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос информации" (INR, 

Information Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Ответ на запрос информации" 

(INF, Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Начальное адресное 

сообщение" (IAM, Initial 

Address message); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Предотвращение цикла" 

(LOP, Loop prevention); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  "Разъединение" (REL, 

Release); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Вызов" (RNG, Ring); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Разъединение завершено" 

(RLC, Release Complete); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Сброс канала" (RSC, Reset 

Circuit); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Возобновление" (RES, 

Resume); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Сегментирование" (SGM, 

Segmentation); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Последующее адресное 

сообщение" (SAM, Subsequent 

Address Message); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Приостановление" (SUS, 

Suspend); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Разблокировка" (UBL, 

Unblocking); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Подтверждение 

разблокировки" (UBA, 

Unblocking Acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Подсистема пользователя 

доступна" (UPA, User Part 

Available); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Тестирование подсистемы 

пользователя" (UPT, User Part 

Test); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Информация 

пользователь - пользователь" 

(USR, User-to-user 

information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача сообщений 

подсистемы ISUP-R в поле SIF 

сигнальных единиц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле SIF сообщений 

подсистемы ISUP-R, поля: 
 

      этикетка маршрутизации; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      код идентификации канала; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  код типа сообщения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    обязательная фиксированная 

часть; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    обязательная переменная 

часть; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    необязательная часть; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    параметры в сообщениях 

ISUP-R: 
 

    Информация предоставления 

к доступу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Транспорт доступа; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Уровень автоматической 

перегрузки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикаторы обратного 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация о 

перенаправлении вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация о предыстории 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Номер вызываемого абонента; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Номер вызывающего 

абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Категория вызывающего 

абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикаторы причины; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Код замкнутой группы 

пользователей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подключенный номер; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Конец необязательных 

параметров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о событиях; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикаторы вызова прямого 

направления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Индикатор основного 

уведомления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Основной номер; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Информационные 

индикаторы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Индикаторы запроса 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Номер местоположения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Индикация о совместимости 

сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Индикаторы характера 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Необязательные индикаторы 

вызова обратного 

направления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Необязательные индикаторы 

вызова прямого направления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Исходный номер вызываемого 

абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация о совместимости 

параметров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Счетчики задержек 

распространения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Перенаправляющий номер; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация 

перенаправления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Номер перенаправления; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ограничение номера 

перенаправления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Код пункта сигнализации; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Последующий номер; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Требования к среде передачи; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Требования к среде передачи 

при возможности перехода на 

аварийный режим; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Используемая среда передачи; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Информация об услугах 

пользователя при передаче 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Информация о 

дополнительной услуге 

пользователя при передаче 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Информация об услугах 

предоставления связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Индикатор 

пользователь - пользователь; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация 

пользователь - пользователь; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор корреляции  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор функции 

контроля услуг  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикаторы обработки 

информации о 

перенаправлении вызова 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Завершение вызова к занятому 

абоненту  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Номер при передаче вызова; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Базовый номер при передаче 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Номер вызываемого абонента 

интеллектуальной сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикаторы обработки 

информации о 

предоставлении соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикаторы обработки 

информации о конференц-

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отображаемая информация; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Счетчик переходов по сети; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Параметр прикладного 

механизма; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Индикатор возможности 

предоставления услуги 

завершения вызова при не 

ответе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Индикатор приостановки 

(возобновления); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Тип сообщения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Индикатор услуги; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Конец опциональных 

параметров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Транспорт доступа; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация о совместимости 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикатор запроса 

идентификации 

злонамеренного вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикатор отклика 

идентификации 

злонамеренного вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Номер вызывающей стороны; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Основной номер; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикатор предотвращения 

цикла; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикатор целостности; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип сообщения контроля 

пучка каналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Диапазон и статус; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация 

пользователь - пользователь; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  процедуры на уровне ISUP:  

    управление базовым вызовом; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    установление соединения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    разъединение соединения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    приостановление и 

возобновление вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    управление эхосигналами; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    понижение уровня 

запрошенной услуги по 

передаче информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    определение задержки на 

распространение сигнала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     автоматическая попытка 

повторного установления 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     блокировка и разблокировка 

каналов и пучков каналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сброс каналов и пучков 

каналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обработка нераспознанной 

информации: нераспознанных 

сигнальных сообщений и 

параметров;; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обработки ответов, 

указывающих на передачу 

нераспознанной информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обработка неожидаемой 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль перегрузки; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление готовностью 

подсистемы пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подсчета переходов по сети; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процедуры приостановки 

(возобновления) MTP 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  выполнение функций при 

выполнении процедур 

успешного установления 

соединения: 

 

    выбор разговорного канала на 

основе анализа номера 

вызываемого абонента, 

требуемого типа соединения и 

требуемых возможностей сети 

сигнализации, полученных от 

предыдущего узла сети в 

сообщении IAM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    изменение, если необходимо, 

сигнальной информации в 

полученном сообщении IAM 

("тип индикатора соединения" 

и "счетчик задержки 

распространения"); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача сообщения IAM к 

выбранному пункту 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     проключение разговорного 

канала в обоих направлениях 

немедленно после передачи 

сообщения IAM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача на предыдущий узел 

полученного сообщения ACM 

или CON или ANM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача на предыдущий узел 

сообщения CPG (если 

получено от смежного узла); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      проверка целостности; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сегментирование сообщений, 

длина которых превышает 272 

октета; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  выполнение функций при 

выполнении процедур 

неуспешного установления 

соединения: 

 

    в случае невозможности 

установления соединения, 

формирование и передача на 

смежный узел сообщения 

REL, а также тональных 

сигналов (фраз 

автоинформатора); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    в случае получения сообщения 

REL со смежного узла: 

немедленное инициирование 

освобождения разговорного 

тракта и передача сообщения 

RLC на смежный узел; 

одновременная передача 

полученного сообщения REL 

на смежный узел. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выполнение процедур 

нормального освобождения 

соединения 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения SUS со значением 

индикатора приостановки:  
 

     "инициирован сетью" и обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "инициирован 

пользователем"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения RES со значением 

индикатора возобновления 
 

      "инициирован сетью" и обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "инициирован 

пользователем"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  процедуры автоматических 

попыток повтора 

установления соединения в 

ситуациях: 

 

    двойного занятия; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    после приема сообщения BLO 

после того, как было передано 

адресное сообщение и до 

получения любого сообщения 

обратного направления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    после приема сообщения RSC 

после того, как было передано 

адресное сообщение и до 

получения любого сообщения 

обратного направления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    после неудачного выполнения 

процедуры проверки 

целостности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     после приема неожидаемого 

сообщения в течение 

установления вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     таймеры:  

     Т1 (15 - 60 с): таймер 

ожидания получения 

сообщения RLC после 

передачи сообщения REL; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т3 (2 мин.): таймер 

перегрузки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т4 (5 - 15 мин.): таймер 

ожидания сообщения UPA 

после получения индикации 

недоступности удаленной 

подсистемы пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т5 (5 - 15 мин.): таймер 

ожидания получения 

сообщения RLC после 

передачи первого сообщения 

REL; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Т7 (20 - 30 с): таймер 

ожидания отклика на 

последнее переданное 

сообщение SAM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Т8 (10 - 15 с): таймер 

ожидания получения 

сообщения COT; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Т10 (4 - 6 с): таймер ожидания 

получения цифры при 

взаимодействии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Т11 (15 - 20 с): таймер 

задержки передачи сообщения 

ACM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Т12 (15 - 60 с): таймер 

ожидания подтверждения на 

переданное сообщение BLO; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т13 (5 - 15 мин.): таймер 

ожидания подтверждения на 

первое переданное сообщение 

BLO; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т14 (15 - 60 с): таймер 

ожидания подтверждения на 

переданное сообщение UBL; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т15 (5 - 15 мин.): таймер 

ожидания подтверждения на 

первое переданное сообщение 

UBL; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т16 (15 - 60 с): таймер 

ожидания подтверждения на 

переданное сообщение RSC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т17 (5 - 15 мин.): таймер 

ожидания подтверждения на 

первое переданное сообщение 

RSC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т18 (15 - 60 с): таймер 

ожидания подтверждения на 

переданное сообщение CGB; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т19 (5 - 15 мин/): таймер 

ожидания подтверждения на 

первое переданное сообщение 

CGB; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 112  

 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 
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13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Т20 (15 - 60 с): таймер 

ожидания подтверждения на 

переданное сообщение CGU; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Т21 (5 - 15 мин.): таймер 

ожидания подтверждения на 

первое переданное сообщение 

CGU; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Т22 (15 - 60 с): таймер 

ожидания подтверждения на 

переданное сообщение GRC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Т23 (5 - 15 мин.): таймер 

ожидания подтверждения на 

первое переданное сообщение 

GRC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Т24 (меньше 2 с): таймер 

ожидания обратного 

тонального сигнала проверки 

целостности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т25 (1 - 10 с): таймер 

ожидания передачи 

повторного сообщения CCR; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т26 (1 - 3 мин.): таймер 

ожидания передачи 

последующего сообщения 

CCR; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т27 (4 мин.): таймер ожидания 

получения сообщения CCR; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т29 (300 - 600 с): таймер 

перегрузки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т30 (5 - 10 с): таймер 

перегрузки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т33 (12 - 15 с): таймер 

ожидания отклика на 

переданное сообщение INR; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т34 (2 - 4 с): таймер ожидания 

сегментированного 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Т35 (15 - 20 с): таймер 

ожидания получения 

последней цифры (индикации 

конца набора), необходимой 

для маршрутизации вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

    подсистема управления 

соединениями сигнализации 

(SCCP): 

 

    выполнение процедур, 

предназначенных для 

организации в сети ОКС№7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    расширенные возможности 

адресации, использующие 

DPC и номер подсистемы 

(SSN), идентифицирующий 

подсистему пользователя 

SCCP внутри узла сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     предоставление услуг:  

     услуги, ориентированные на 

установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     услуги, не ориентированные 

на установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     классы услуг:  

     0: основной класс для услуг, 

не ориентированных на 

соединение; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     1: класс для услуг, не 

ориентированных на 

соединение, обеспечивающий 

доставку сообщений в 

правильной 

последовательности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: основной класс услуг, 

ориентированных на 

установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установление временных 

сигнальных соединений для 

услуг, ориентированных на 

установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  примитивы для обеспечения 

услуг, ориентированных на 

установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    примитивы для обеспечения 

услуг, не ориентированных на 

установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    примитивы для обеспечения 

процедур управления SCCP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функции для услуг, 

ориентированные на 

соединение: 

 

    функция установления 

соединения: установление 

сигнального соединения; 

установление оптимального 

размера единиц данных 

протокола; отображение 

сетевого адреса к сигнальному 

взаимодействию; выбор 

функций на время фазы 

передачи данных; 

обеспечение средств для 

однозначной идентификации 

сетевого соединения; передача 

данных пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функция фазы передачи 

данных: 

сегментирование/сборка; 

идентификация соединения; 

ограничение единиц данных 

протокола; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функция фазы освобождения; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  функции для услуг, не 

ориентированных на 

соединение: 

 

    отображение сетевого адреса к 

сигнальному взаимодействию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сохранение 

последовательности передачи 

сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сегментирование; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения на уровне SCCP:  

    подтверждение соединения 

(CC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос соединения (CR); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     отказ соединения (CREF); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     данные типа 1 (DT1); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     тест неактивности (IT); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ошибка протокольного блока 

данных (ERR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     освобождение (RLSD); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     освобождение завершено 

(RLC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     разрешенная подсистема 

(SSA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрещенная подсистема 

(SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      тестирование состояния 

подсистемы (SST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      данные без соединения (UDT); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      услуга "данные без 

соединения" (UDTS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расширенные данные без 

соединения (XUDT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  услуга "расширенные данные 

без соединения" (XUDTS); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    параметры:  

    Код типа сообщения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Местный условный номер 

назначения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Местный условный номер 

источника; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес вызываемой стороны; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес вызывающей стороны; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Класс протокола; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Сегментирование/сборка; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Причина освобождения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Причина возврата; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Причина ошибки; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Данные пользователя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Причина отказа; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Конец опциональных 

параметров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Счетчик пересылок; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Сегментация; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Важность; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Номер задействованной 

подсистемы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Код задействованного пункта; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  процедуры на уровне 

SCCP: 
 

    процедуры обработки 

нераспознанных сообщений и 

параметров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедуры, относящиеся к 

услугам, ориентированным на 

соединение: процедуры 

установления соединения; 

процедуры передачи данных; 

процедуры освобождения 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедуры, относящиеся к 

услугам, не ориентированным 

на соединение; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедуры контроля SCCP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     адресная информация, 

содержащаяся в параметре 

"адрес вызываемой стороны": 

 

     DPC+MTP - SAP экземпляр; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     DPC+MTP - SAP экземпляр+: 

SSN, отличный от нуля; GT 

или GT+SSN, равный нулю; 

GT+SSN, отличный от нуля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     GT с (без) SSN; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  функции:  

    маршрутизации, которые 

обеспечивают: определение 

узла SCCP, к которому 

сообщение передано; 

обеспечение механизма 

ограничения трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    трансляции глобального 

заголовка. В случае 

необходимости выполнения 

трансляции сообщение, 

передаваемое пользователем 

SCCP, содержит глобальный 

заголовок; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    управления перегрузками; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     процедуры для услуг, 

ориентированных на 

установление соединения: 

 

     установления сигнального 

соединения между двумя 

пользователями SCCP, 

использующие параметры 

"адрес вызываемой 

(вызывающей) стороны"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     отказа в соединении для 

индикации к вызывающему 

пользователю SCCP о 

невозможности установления 

сигнального соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      освобождения соединения для 

освобождения временного 

сигнального соединения 

между двумя пользователями 

SCCP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроля неактивности; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  передачи данных для передачи 

информации пользователя по 

установленному временному 

сигнальному соединению; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    рестарта для восстановления 

сигнального соединения в 

случае сбоя в узле связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедуры для услуг, не 

ориентированных на 

установление соединения: 

 

    передачи данных для передачи 

информации пользователя.; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сегментирования и повторной 

сборки; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возврата сообщения для 

отклонения или возврата 

сообщения, которое не может 

быть доставлено к пункту 

назначения или в случае 

невозможности повторной 

сборки сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обработки сообщений с 

синтаксической ошибкой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управления SCCP для 

управления параметрами сети 

с помощью перенаправления 

или запрещения трафика в 

случае сбоя в сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управления статусом пункта 

сигнализации (позволяют 

обновлять таблицы 

трансляции и статуса на 

основе поступившей 

информации о сбоях и 

перегрузках в сети); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  управления статусом 

подсистемы (позволяют 

восстанавливать подсистемы 

из состояния сбоя); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тестирования статуса 

подсистемы используются для 

проверки статуса SCCP или 

подсистемы, ранее 

отмеченных как запрещенные; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    местного оповещения для 

информирования подсистем о 

статусе пункта сигнализации, 

других подсистем или SCCP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    оповещения для 

информирования пунктов 

сигнализации об изменении 

статуса подсистемы или SCCP 

местного или соседнего 

пункта сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     рестарта (позволяют известить 

о доступности пункта 

сигнализации после 

выполнения процедур 

рестарта); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  подсистема возможностей 

транзакции (TCAP): 
 

    сообщения подсистемы TCAP:  

    Любое направление: 

unidirectional; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Начало: begin; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Конец: end; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Продолжение: continue; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Прекращение: abort; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    компоненты подсистемы 

TCAP: 
 

     Обращение: invoke; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Возвращение результата (не 

последнее): return result (not 

last); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Возвращение результата 

(последнее): return result (last); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Возвращение ошибки: return 

error; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Отказ: Reject; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  подсистема МАР:  

    реализация подсистемы МАР; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения подсистемы MAP 

на интерфейсах: 
 

    сообщения подсистемы MAP 

на С-интерфейсе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения подсистемы MAP 

на В-интерфейсе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения подсистемы MAP 

на D-интерфейсе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения подсистемы MAP 

на Е-интерфейсе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения подсистемы MAP 

на Gr-интерфейсе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения подсистемы MAP 

на G-интерфейсе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения подсистемы MAP 

на Gс-интерфейсе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения подсистемы MAP 

на F, Gf-интерфейсе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения подсистемы MAP 

на J-интерфейсе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения подсистемы MAP 

на L-интерфейсе; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     общие сообщения:  

     Начало диалога; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Конец диалога; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Разделение услуг-примитивов 

во время диалога; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Прерывание диалога со 

стороны абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Прерывание диалога со 

стороны провайдера сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление о проблемах во 

время диалога; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  сообщения управления 

местонахождением: 
 

    Обновление данных о зоне 

местонахождения абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Обновление данных о 

местонахождении абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Отмена информации о 

местонахождении абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Передача идентификации; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Абонент вне досягаемости; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Уведомление о стирании 

данных абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Обновление данных о 

местоположении абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     пейджинг и поиск:  

     Инициация пейджинга; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Поиск АС; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения управления 

доступом: 
 

     Инициация процесса доступа 

АС в сеть; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения для реализации 

хэндовера: 
 

     Подготовка процесса 

хэндовера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача сигнала в процессе 

хэндовера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Процесс доступа для передачи 

сигналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача информации; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подготовка передачи 

следующему ЦКП; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Распределение номера 

хэндовера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отправление отчета о 

процессе хэндовера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  сообщения управления 

аутентификацией: 
 

    Инициация процесса 

аутентификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Передача информации об 

аутентификации абонента; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения управления 

безопасностью: 
 

    Установка способа 

шифрования; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения идентификации 

оборудования: 
 

    Проверка международного 

идентификатора; 

оборудования АС 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Получение международного 

идентификатора 

оборудования АС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения управления 

абонентскими данными: 
 

     Регистрация абонентских 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Удаление абонентских 

данных; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения управления 

идентичности: 
 

     Получение международного 

номера АС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Распределение нового 

временного номера абонента в 

течение постоянной 

транзакции; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 125  

 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  сообщения восстановления 

ошибки: 
 

    Сброс; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Пересылка и проверка 

индикации дополнительных 

услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Восстановление данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения запроса 

абонентской информации: 
 

    Запрос абонентской 

информации в любое время; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос абонентской 

информации; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения отслеживания 

абонента: 
 

     Активизация абонента; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Деактивизация абонента; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Абонент активирован; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения для реализации 

функций эксплуатации и 

технического обслуживания: 

 

     Передача международного 

номера АС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  сообщения обработки вызова:  

    Передача информации 

маршрутизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос роумингового номера; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Продолжение обработки 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Подготовка группового 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Процесс сигнализации 

группового вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Пересылка сигнализации 

группового вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Отправление конечного 

сигнала группового вызова; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Предоставление номера 

сервера функций совместного 

взаимодействия; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Модификация сигнализации 

сервера функций совместного 

взаимодействия; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Установление выдачи 

отчетности о состоянии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Отчет о статусе; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Удаленный абонент свободен; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения, связанные с 

дополнительными видами 

обслуживания: 

 

      Регистрация дополнительных 

услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Стирание дополнительных 

услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Активация дополнительных 

услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Деактивация дополнительных 

услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Уведомление о 

дополнительных услугах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Вызов дополнительных услуг; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Регистрация пароля; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Получение пароля; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Процесс запроса 

неструктурированных 

дополнительных услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос неструктурированных 

дополнительных услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Уведомление о 

неструктурированных 

дополнительных услугах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Уведомление о вызове 

дополнительных услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Регистрация записи 

управления вызовом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Стирание записи управления 

вызовом; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения для сервиса 

коротких сообщений: 
 

     Пересылка информации 

маршрутизации для центра 

коротких сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Передача короткого 

сообщения от исходящего 

абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отчет о статусе доставки 

короткого сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Готовность для короткого 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Готовность центра услуги; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация центра услуги; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Пересылка информации для 

конечного абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Пересылка информации для 

исходящего абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Пересылка короткого 

сообщения для конечного 

абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения сетевого запроса 

активации пакетной передачи 

данных: 

 

    Передача маршрутной 

информации для пакетной 

передачи данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Отказ в активации контекста 

протокола пакетной передачи 

данных (PDP-контекста); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    АС снова присутствует для 

GPRS; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения управления 

службой определения 

местонахождения: 

 

     Передача маршрутной 

информации для службы 

определения 

местонахождения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Предоставление информации 

о местонахождении абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Отчет о местонахождении 

абонента 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  интерфейсы оборудования IN, 

применяемого в сети 

фиксированной телефонной 

связи: 

 

    соответствие набору 

возможностей: 
 

    первому этапу внедрения 

оборудования IN  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    набору возможностей CS1 обеспечивается/не 

обеспечивается 

    набору возможностей CS2 обеспечивается/не 

обеспечивается 

    набору возможностей CS3 обеспечивается/не 

обеспечивается 

    набору возможностей CS4 обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   соответствие прикладному 

протоколу интеллектуальной 

сети (INAP) с использованием 

прикладной подсистемы 

возможностей транзакций 

(TC); интерфейсы: 

 

     SCP - SSP,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SCP - IP,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SCP - SCP,  
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SCP - SDP,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SDP – SDP; обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 130  

 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  операции протокола INAP, 

интерфейс SCP – SSP: 
 

    Активация фильтрации 

услуги: 

ActivateServiceFiltering 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Тест проверки взаимосвязи: 

ActivityTest (от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Сбор данных для начисления 

платы: ApplyCharging 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Отчет о сборе данных для 

начисления платы: 

ApplyChargingReport 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос вспомогательных 

инструкций: 

AssistRequestInstructions 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Фильтрация вызовов: 

CallFiltering (от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ограничение поступающих 

вызовов: CallGap 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ответ на запрос информации о 

вызове: CallInformationReport 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос информации о вызове: 

CallInformationRequest 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отмена Cancel (от SCP к SSP); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос отчета об отмене 

статуса: 

CancelStatusReportRequest 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Сбор информации: 

CollectInformation 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Соединение: Connect 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Соединение со 

специализированными 

ресурсами: ConnectToResource 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Продолжение обслуживания: 

Continue (от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Продолжение с аргументом: 

ContinueWithArgument 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Создание ассоциации 

сегментов вызова: 

CreateCallSegmentAssociation 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Создание или удаление 

триггерной точки: 

CreateOrRemoveTriggerData 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Разъединение соединения: 

DisconnectForwardConnection 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Разъединение соединения с 

аргументом: 

DisconnectForwardConnection 

WithArgument (от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Разъединение части 

соединения: DisconnectLeg 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Освобождение объекта: 

EntityReleased (от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Установление временного 

соединения: 

EstablishTemporaryConnection 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Уведомление об учетном 

событии: 

EventNotificationCharging 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Отчет о событиях базового 

процесса обслуживания 

вызова: EventReportBCSM 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Предоставление информации 

учета стоимости: 

FurnishChargingInformation 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Начальная точка 

обнаружения: InitialDP 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Начальная попытка вызова: 

InitiateCallAttempt 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Управление данными 

переключения: 

ManageTriggerData 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Объединение сегментов 

вызова: MergeCallSegments 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Перемещение сегментов 

вызова: MoveCallSegments 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Перемещение части 

соединения: MoveLeg 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Освобождение: ReleaseCall 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отчет об информации, 

передаваемой от пользователя 

к услуге: ReportUTSI 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Запрос отчета о текущем 

статусе: 

RequestCurrentStatusReport 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос отчета о каждом 

изменении статуса: 

RequestEveryStatusChange 

Report (от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос отчета о метке первого 

статуса: 

RequestFirstStatusMatch Report 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос отчета о событиях 

базового процесса 

обслуживания вызова: 

RequestReportBCSMEvent 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос уведомления о 

событиях учета стоимости: 

RequestNotificationCharging 

Event (от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос отчета об информации, 

передаваемой от пользователя 

к услуге: RequestReportUTSI 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Перезапуск таймера: 

ResetTimer (от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Выбор средства: SelectFacility 

(от SCP к SSP); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача информации учета 

стоимости: 

SendChargingInformation 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача информации от 

услуги к пользователю: 

SendSTUI (от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отчет о фильтрации услуги: 

ServiceFilteringResponse 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Установка профиля услуги: 

SetServiceProfile 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Разделение частей 

соединения: SplitLeg 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Отчет о статусе: StatusReport 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Ассоциативное соединение: 

ConnectAssociation 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Продолжение ассоциативного 

обслуживания: 

ContinueAssociation 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Отчет о событиях базовой 

модели состояний, не 

связанной с вызовом: 

EventReportBCUSM 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ассоциативная начальная 

точка обнаружения: 

InitialAssociationDP 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ассоциативная начальная 

попытка вызова: 

InitiateAssociation 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Разрыв ассоциативного 

соединения: 

ReleaseAssociation 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос отчета о событиях 

базовой модели состояний, не 

связанной с вызовом: 

RequestReportBCUSMEvent 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Переустановление 

соединения: Reconnect 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  операции протокола INAP, 

интерфейс SCP - IP: 
 

    Тест проверки взаимосвязи: 

ActivityTest (от SCP к IP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос вспомогательных 

инструкций: 

AssistRequestInstruction 

(от IP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Отмена: Cancel (от SCP к IP); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Проигрывание речевого 

Сообщения: 

PlayAnnouncement 

(от SCP к IP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Подсказка и сбор информации 

от пользователя: 

PromptAndCollectUser 

Information (от SCP к IP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подсказка и прием 

Сообщения: 

PromptAndReceiveMessage 

(от SCP к IP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Завершение сценария: 

ScriptClose (от SCP к IP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Событие сценария: ScriptEvent 

(от IP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация сценария: 

ScriptInformation (от SCP к IP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Выполнение сценария: 

ScriptRun (от SCP к IP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отчет Специализированных 

ресурсов: 

SpecializedResourceReport 

(от IP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ограничение вызовов, 

поступающих к 

функциональному объекту 

специализированных 

ресурсов: SRFCallGap 

(от IP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  операции протокола INAP, 

интерфейс SCP - SCP: 
 

    Обеспечиваемое связанное 

подтвержденное уведомление: 

ChainedConfirmedNotification 

Provided (от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Связанный подтвержденный 

отчет об информации учета 

стоимости: 

ChainedConfirmedReport 

ChargingInformation 

(от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Связанное обеспечение записи 

учета стоимости: 

ChainedEstablishChargingReco

rd (от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Связанный запрос обработки 

информации: 

ChainedHandlingInformation 

Request (от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Связанный результат 

обработки информации: 

ChainedHandlingInformation 

Result (от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Связанные сетевые 

возможности: 

ChainedNetworkCapability 

(от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Связанное обеспечение 

уведомления: 

ChainedNotificationProvided 

(от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Связанное обеспечение 

информации пользователя: 

ChainedProvideUserInformatio

n (от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 137  

 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Связанный отчет об 

информации учета стоимости: 

ChainedReportCharging 

Information (от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос связанного 

уведомления: 

ChainedRequestNotification 

(от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Обеспечение 

подтвержденного 

уведомления: 

ConfirmedNotificationProvided 

(от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Подтвержденный отчет об 

информации учета стоимости: 

ConfirmedReportCharging 

Information (от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Создание записи учета 

стоимости: 

EstablishChargingRecord 

(от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос по обработке 

информации: 

HandlingInformationRequest 

(от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Результат обработки 

информации: 

HandlingInformationResult 

(от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Возможности сети: 

NetworkCapability 

(от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обеспечение уведомления: 

NotificationProvided 

(от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Предоставление информации 

пользователя: 

ProvideUserInformation 

(от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Отчет об информации учета 

стоимости: 

ReportChargingInformation 

(от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос уведомления: 

RequestNotification 

(от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Связывание функциональных 

объектов управления 

услугами: SCFBind 

(от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Связывание функциональных 

объектов управления 

услугами (при образовании 

цепочки): SCFBind (in the 

chaining case) (от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Нарушение связи между 

функциональными объектами 

управления услугами: 

SCFUnBind (от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Нарушение связи между 

функциональными объектами 

управления услугами (при 

соединении цепочкой): 

SCFUnBind (in the chaining 

case) (от SCP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     операции протокола INAP, 

интерфейс SCP - SDP: 
 

     Добавление входа: AddEntry 

(от SCP к SDP);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Выполнение: Execute 

(от SCP к SDP);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Внутреннее директивное 

связывание: In-directoryBind 

(от SCP к SDP);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Нарушение внутреннего 

директивного связывания: In-

directoryUnbind 

(от SCP к SDP);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Модификация объекта: 

ModifyEntry (от SCP к SDP);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 139  

 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Удаление входа: RemoveEntry 

(от SCP к SDP);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Поиск: Search (от SCP к SDP); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    операции протокола INAP, 

интерфейс SDP - SDP: 
 

    Связанное добавление входа: 

ChainedAddEntry 

(от SDP к SDP);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Связанное выполнение: 

ChainedExecute 

(от SDP к SDP);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Связанная модификация 

входа: ChainedModifyEntry 

(от SDP к SDP);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Связанный удаленный вход: 

ChainedRemoveEntry 

(от SDP к SDP);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Связанный поиск: 

ChainedSearch (от SDP к SDP);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Координация теневого 

обновления: 

CoordinateShadowUpdate 

(от SDP к SDP);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Связывание директивных 

системных агентов: DSABind 

(от SDP к SDP);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Теневое связывание 

директивных системных 

агентов: DSAShadowBind 

(от SDP к SDP);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Нарушение внутреннего 

теневого связывания 

директивных системных 

агентов: In-

DSAShadowUnbind 

(от SDP к SDP);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Нарушение внутреннего 

связывания директивных 

системных агентов: In-

DSAUnbind (от SDP к SDP);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос обновления 

копированием: 

RequestShadowUpdate 

(от SDP к SDP);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Обновление копированием: 

UpdateShadow (от SDP к SDP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

    интерфейсы оборудования, 

применяемого в сети 

подвижной радиотелефонной 

связи стандарта GSM 

900/1800: 

 

 
 

   соответствие набору 

возможностей: 
 

     для поддержки 2-го этапа 2-й 

фазы CAMEL Release 1998 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     для поддержки 2-го этапа 3-й 

фазы CAMEL Release 4 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     для поддержки 2-го этапа 4-й 

фазы CAMEL Release 5 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     для поддержки 2-го этапа 4-й 

фазы CAMEL Release 6 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   соответствие прикладному 

протоколу CAMEL (CAP) с 

использованием прикладной 

подсистемы возможностей 

транзакций (TC); интерфейсы: 

 

      SCP - SSP,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SCP – IP; обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 141  

 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  соответствие прикладному 

протоколу подвижной связи 

(MAP) с использованием 

прикладной подсистемы 

возможностей транзакций 

(TC); интерфейсы: 

 

    SCP - HLR, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SCP – MSC; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    операции протокола CAP, 

интерфейс SCP – SSP: 
 

    Тест проверки взаимосвязи: 

ActivityTest (от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Сбор данных для начисления 

платы: ApplyCharging 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Отчет о сборе данных для 

начисления платы: 

ApplyChargingReport 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос вспомогательных 

инструкций: 

AssistRequestInstructions 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ограничение поступающих 

вызовов: CallGap 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ответ на запрос информации о 

вызове: CallInformationReport 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос информации о вызове: 

CallInformationRequest 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отмена: Cancel (от SCP к SSP); обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Соединение: Connect 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Соединение со 

специализированными 

ресурсами: ConnectToResource 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Продолжение обслуживания: 

Continue (от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Продолжение с аргументом: 

ContinueWithArgument 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Разъединение соединения: 

DisconnectForward Connection 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Разъединение соединения с 

аргументом: 

DisconnectForward 

ConnectionWithArgument 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Разъединение части 

соединения: DisconnectLeg 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Освобождение объекта: 

EntityReleased (от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Установление временного 

соединения: 

EstablishTemporary Connection 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Отчет о событиях базового 

процесса: обслуживания 

вызова: EventReportBCSM 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Предоставление информации 

учета стоимости: 

FurnishCharging Information 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Начальная точка 

обнаружения: InitialDP 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Начальная попытка вызова: 

InitiateCallAttempt 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Перемещение части 

соединения: MoveLeg 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Проигрывание звукового тона: 

PlayTone (от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Освобождение: ReleaseCall 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос отчета о событиях 

базового процесса 

обслуживания вызова: 

RequestReportBCSMEvent 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Перезапуск таймера: 

ResetTimer (от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Передача информации учета 

стоимости: 

SendChargingInformation 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Разделение частей 

соединения: SplitLeg 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Соединение SMS: 

ConnectSMS (от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Продолжение SMS: 

ContinueSMS (от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Отчет о событиях SMS: 

EventReportSMS 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Предоставление информации 

учета стоимости SMS: 

FurnishCharging 

InformationSMS 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Начальная точка обнаружения 

SMS: InitialDPSMS 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Освобождение SMS: 

ReleaseSMS (от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос отчета о событиях 

SMS: RequestReportSMSEvent 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Перезапуск таймера SMS: 

ResetTimerSMS 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Тест проверки взаимосвязи 

GPRS: ActivityTestGPRS 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Сбор данных для начисления 

платы GPRS: 

ApplyChargingGPRS 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Отчет о сборе данных для 

начисления платы GPRS: 

ApplyChargingReportGPRS 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Отмена GPRS: CancelGPRS 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Соединение GPRS: 

ConnectGPRS (от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Продолжение обслуживания 

GPRS: ContinueGPRS 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Освобождение объекта GPRS: 

EntityReleasedGPRS 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Отчет о событиях GPRS: 

EventReportGPRS 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Предоставление информации 

учета стоимости GPRS: 

FurnishCharging 

InformationGPRS 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Начальная точка обнаружения 

GPRS: InitialDPGPRS 

(от SSP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Освобождение GPRS: 

ReleaseGPRS (от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос отчета о событиях 

GPRS: 

RequestReportGPRSEvent 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Перезапуск таймера GPRS: 

ResetTimerGPRS 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Передача информации учета 

стоимости GPRS: 

SendCharging 

InformationGPRS 

(от SCP к SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    операции протокола CAP, 

интерфейс SCP – IP: 
 

     Тест проверки взаимосвязи: 

ActivityTest (от SCP к IP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос вспомогательных 

инструкций: 

AssistRequestInstructions 

(от IP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Отмена: Cancel (от SCP к IP); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Проигрывание речевого 

сообщения: PlayAnnouncement 

(от SCP к IP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подсказка и сбор информации 

от пользователя: 

PromptAndCollect 

UserInformation (от SCP к IP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отчет специализированных 

ресурсов: 

SpecializedResourceReport 

(от IP к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  операции протокола MAP 

GSM, интерфейс SCP - HLR: 
 

    Запрос информации об 

абоненте в любое время: 

AnyTimeInterrogation 

(от SCP к HLR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос обработки 

информации 

неструктурированной 

дополнительной услуги: 

ProcessUnstructuredSS-Request 

(от HLR к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос о 

неструктурированной 

дополнительной услуге: 

UnstructuredSS-Request 

(от SCP к HLR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Уведомление о 

неструктурированной 

дополнительной услуге: 

UnstructuredSS-Notify 

(от SCP к HLR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     операции протокола MAP 

GSM, интерфейс SCP - MSC: 
 

     Уведомление об обращении к 

дополнительной услуге: 

SS-Invocation Notification 

(от MSC к SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517 
 интерфейсы оборудования IN, 

применяемого в сети 

подвижной радиотелефонной 

связи стандарта IMT MC450: 

 

   
 соответствие набору 

возможностей: 
 

   
 соответствующего услуге 

определения имени 

вызывающего абонента 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 соответствующего WIN ph 1 обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 соответствующего услуге 

вызовы с предоплатой 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 соответствующего WIN ph 2 обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 соответствующего WIN ph 3 обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  соответствие прикладному 

подмножеству прикладного 

протокола подвижной связи 

(MAP) с использованием 

прикладной подсистемы 

TCAP; интерфейсы: 

 

    SCP - MSC,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SCP - IP,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SCP - SN,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SCP - HLR,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SCP - SCP,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SN - MSC,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SN - IP,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SN - HLR,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SN - SN,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     HLR - IP обеспечивается/не 

обеспечивается 

     операции протокола MAP 

IMT-MC: 
 

     Директива запрета вызовов: 

ACGDirective; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Выполнены условия 

контрольной точки: 

AnalyzedInformation; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Разъединение всех вызовов: 

BulkDisconnection; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Директива управления 

вызовом: CallControlDirective; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отчет о восстановлении 

данных о вызовах: 

CallRecoveryReport; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Отчет о неуспешном 

соединении: ConnectionFailure 

Report; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Подключение к ресурсу: 

ConnectResource; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Отключение от ресурса: 

DisconnectResource; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Средство выбрано и доступно: 

FacilitySelectedAnd Available; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос свойств: 

FeatureRequest; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос инструкций: 

InstructionRequest; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос параметров 

местонахождения: 

LCSParameterRequest; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Модификация данных: 

Modify; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Терминал выключен: 

MSInactive; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос параметров 

переносимости номера: 

NumberPortability Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Контрольная точка (для 

исходящей стороны вызова) 

"Ответ": OAnswer; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Контрольная точка (для 

исходящей стороны вызова) 

"Занято": OCalledPartyBusy; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Контрольная точка (для 

исходящей стороны вызова) 

"Разъединение": ODisconnect; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Контрольная точка (для 

исходящей стороны вызова) 

"Неответ": ONoAnswer; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос свойств исходящей 

связи: OriginationRequest; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос местонахождения: 

PositionRequest; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  Уведомление о регистрации: 

Registration Notification; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Директива вмешательства 

удаленного пользователя: 

RemoteUser 

InteractionDirective; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Переустановка таймера: 

ResetTimer; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Поиск данных: Search; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Выделение ресурса: 

SeizeResource; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос услуги: ServiceRequest; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Директива управления IP: 

SRFDirective; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос уведомления о статусе: 

StatusNotification Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Контрольная точка (для 

входящей стороны вызова) 

"Ответ": TAnswer; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Контрольная точка (для 

входящей стороны вызова) 

"Занято": TBusy; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Контрольная точка (для 

входящей стороны вызова) 

"Разъединение": TDisconnect; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Контрольная точка (для 

входящей стороны вызова) 

"Неответ": TNoAnswer; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос номера для 

переадресации: 

TransferToNumber Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные о вызовах ненадежны: 

UnreliableCallData; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  реализация регистровой 

сигнализации и линейной 

сигнализации по двум 

выделенным сигнальным 

каналам (2ВСК): 

 

    реализация взаимодействия 

тестируемого оборудования с 

другими узлами связи по 

2ВСК и реализации в 

тестируемом оборудовании 

линейных сигналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    состав линейных сигналов и 

сигнальные коды по СЛ и 

ЗСЛ: 

 

    Контроль исходного 

состояния; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Занятие (1 этап 2 этап: 

подтверждение); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Номер вызываемого абонента 

(декадный код); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ответ/Запрос АОН; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Снятие ответа/Запроса АОН; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Отбой вызываемого абонента; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Занятость абонентской линии 

или соединительных путей; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отбой вызывающего абонента 

(после ответа); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Разъединение (на любом 

этапе): переход в исходное 

состояние; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Блокировка; обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 152  

 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  состав линейных сигналов и 

сигнальные коды по СЛМ: 
 

    Контроль исходного 

состояния; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Занятие (1 этап, 2 этап: 

подтверждение); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Номер вызываемого абонента 

(декадный код); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Абонент свободен, отбой 

вызываемого абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Вызов; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Ответ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Занятость абонентской линии 

или соединительных путей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Разъединение на любом этапе: 

переход в исходное состояние; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Блокировка; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     временные параметры 

обработки линейной 

сигнализации по 2ВСК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     реакция в случае нарушения 

линейной сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     установление разговорного 

тракта  
 

     в предответном, ответном 

состоянии и после приема 

сигнала "Снятие ответа" при 

местном соединении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сразу после окончания обмена 

сигналами управления; при 

входящем соединения по СЛМ 

на транзитном узле связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      к вызываемому абоненту 

после его ответа на оконечном 

узле связи при входящей 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  линейный сигнал "Отбой 

вызываемого абонента", 

"Занятость абонентской линии 

или соединительных путей" и 

акустический сигнал "Занято" 

или "Занято при перегрузке" 

по разговорному тракту при 

формировании отказа в 

установлении местного 

телефонного соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    реализация сигналов 

управления, передаваемых 

декадным кодом;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    многочастотный код "2 из 6"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    реализация сигналов 

управления, передаваемых 

многочастотным кодом 

«2 из 6» методом 

«импульсный челнок»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сигналы прямого направления 

(сигнал A), передаваемые 

методом «импульсный 

челнок»: 

 

     Номер вызываемого абонента 

(1 – 10); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Вызов автоматический 

приоритетный (11); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подтверждение получения 

сигналов обратного 

направления: 4, 5, 8, 9, 10 (12); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос повторения сигнала, 

принятого с искажением (13); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Вызов автоматический 

неприоритетный (14); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Вызов полуавтоматический 

приоритетный (15); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

10 
Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

26.30  8517  сигналы обратного 

направления (сигнал B), 

передаваемые методом 

«импульсный челнок»: 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

   Передать первую цифру 

частотным способом (1); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Передать следующую цифру 

частотным способом (2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Повторить последнюю 

переданную цифру частотным 

способом (3); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Окончание установления 

соединения (4); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Разъединение 

устанавливаемого соединения 

(5); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Повторить информацию, 

принятую с искажением (6); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Отсутствие свободных путей 

(перегрузка) (7); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Передать номер вызываемого 

абонента декадным способом, 

начиная с первой цифры без 

нарушения устанавливаемого 

соединения (8); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Передать следующую и затем 

остальные цифры номера 

вызываемого абонента 

декадным способом (9); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Повторить последнюю 

переданную и затем остальные 

цифры номера вызываемого 

абонента декадным способом 

(10); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос информации о типе 

вызова и категории 

приоритета в обслуживании 

(11); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  реализация сигналов 

управления, передаваемых 

многочастотным кодом 

«2 из 6» методом 

«безынтервальный пакет»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сигналы прямого 

направления, передаваемые 

методом «безынтервальный 

пакет»: 

 

    Категория вызывающего 

абонента Каон (1 - 10); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Номер вызывающего абонента 

(1 – 10); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Служебные сигналы: начало и 

конец пакета (13); повторение 

знака (14); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сигналы обратного 

направления, передаваемые 

методом «безынтервальный 

пакет»: 

 

     Запрос АОН: Линейный 

сигнал "Запрос АОН" в 

сочетании с частотным 

сигналом 500 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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10 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  реализация сигналов 

управления, передаваемых 

многочастотным кодом 

«2 из 6» методом 

«импульсный пакет»; 

 

    прямое направление: Код 

выбора оператора 

междугородной и 

международной связи при 

способе выбора при каждом 

вызове (1 - 10); Номер 

вызываемого абонента (1 - 10); 

Категория вызывающего 

абонента Каон (1 - 10); Номер 

вызывающего абонента 

(1 - 10); Конец набора (11); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обратное направление: Запрос 

передачи информации (2); 

Номер принят неправильно 

(узел связи должен установить 

соединение по другой СЛ) (6); 

Номер принят правильно (11); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  условия передачи 

многочастотным кодом 

«2 из 6»;  

 

    отклонение частоты 

двухчастотного сигнала от 

номинального значения (не 

более ±5 %); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    коэффициент нелинейных 

искажений (не более 5 %); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    длительность передаваемых 

двухчастотных посылок 

(методом «импульсный 

челнок»: 50±3 мс); 

(1 – 100) мс 

    временная задержка от конца 

передачи сигнала до начала 

приема сигнала (методом 

«импульсный челнок»: от 20 

до 50 мс); 

(1 – 100) мс 

     уровень каждой частоты 

двухчастотного сигнала 

(минус 7,3±0,4 дБм0); 

(минус 15 – 15) дБ 

     разница уровней частот в 

двухчастотном сигнале (не 

более 0,8 дБ); 

(минус 15 – 15) дБ 

     разница во времени передачи 

и снятия одной частоты 

двухчастотного сигнала 

относительно другой (не более 

1 мс); 

(0,1 – 100,0) мс 

      уровень остатков токов 

каждой сигнальной частоты 

(при отсутствии сигнала, при 

передаче сигнала); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  условия приема 

двухчастотных сигналов 

многочастотным кодом 

«2 из 6»;  

 

    отклонение каждой частоты 

двухчастотного сигнала от ее 

номинального значения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    абсолютный уровень 

мощности принимаемой 

частоты двухчастотного 

сигнала; 

(минус 70 - 10) 

дБм 

    разница в уровнях двух частот 

сигнала; 
(минус 15 – 15) дБ 

    абсолютный уровень третьей 

мешающей частоты в полосе 

частот от 300 до 3400 Гц; 

(минус 70 - 10) 

дБм 

     абсолютный уровень помехи 

на частоте 3800 Гц или 

3825 Гц (17,4 дБ); 

(минус 70 – 

минус 10) дБм 

     уровень шума с равномерным 

энергетическим спектром в 

полосе частот от 300 

до 3400 Гц (не более 

35,0 дБм0); 

(минус 103-0) дБм 

     длительность двухчастотной 

посылки (не менее 30 мс); 
(1 – 100) мс 

     длительность перерыва в 

сигнале, не вызывающая 

нарушения работы приемника; 

(1 – 100) мс 
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Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  условия неприема 

двухчастотных сигналов 

многочастотным кодом 

«2 из 6»;  

 

    отклонение частоты 

двухчастотного сигнала от 

номинального значения (более 

±65 Гц); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    абсолютный уровень 

мощности каждой частоты 

двухчастотного сигнала 

(на 10 дБ ниже минимального 

уровня); 

(минус 70 - 10) 

дБм 

    разница уровней частот 

двухчастотного сигнала 

(более 20 дБ); 

(минус 70 - 10) 

дБм 

     длительность двухчастотного 

сигнала (менее 20 мс); 
(1 – 100) мс 

     временные параметры 

обработки сигналов 

управления, передаваемых 

методом «импульсный 

челнок»; 

 

     согласование систем 

сигнализации 2ВСК и 

ISUP-R: 

 

     взаимодействие с узлами 

местной телефонной связи по 

СЛ с использованием 

сигнализации 2ВСК и 

ОКС№7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      соответствие сигналов при 

взаимодействии на уровне СЛ: 
 

      в направлении 2ВСК/ISUP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в направлении ISUP/2ВСК; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  взаимодействие с 

транзитными узлами связи 

при установлении 

внутризоновой, 

междугородной, 

международной телефонной 

связи с использованием 

системы сигнализации 

ОКС№7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    взаимодействие с декадно-

шаговыми или 

координатными узлами связи 

по ЗСЛ и СЛМ, согласование 

систем сигнализации 2ВСК и 

ISUP-R 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    соответствие сигналов в 

направлении 2ВСК/ISUP при 

взаимодействии на уровне 

ЗСЛ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     соответствие сигналов в 

направлении ISUP/2ВСК при 

взаимодействии на уровне 

СЛМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с 

существующими на сети 

узлами связи при 

использовании сигнализации 

2ВСК: 

 

     функции согласования 

способов сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выход к экстренным и к 

справочно-информационным 

службам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 27.08.2007 № 101, 

от 19.04.2007 № 48, от 31.05.2007 

№ 58, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 21.04.2008 

№ 46, от 12.12.2007 № 148, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 29.04.2008 № 51, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  освобождение разговорного 

канала 
 

    работа по системе 

одностороннего 

освобождения разговорного 

тракта; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    освобождение разговорного 

тракта в предответном 

состоянии при местном и 

исходящем междугородном 

соединениях по окончании 

выдержки времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    освобождение разговорного 

тракта и линии вызываемого 

абонента при соединениях по 

СЛМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     освобождение абонентской 

линии оконечного узла связи 

после отбоя абонента (при 

местной телефонной связи и 

исходящей связи к 

транзитному узлу связи) 

независимо от состояния 

абонентской линии другого 

абонента, участвующего в 

соединении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     прием сигнала о разъединении 

и освобождение разговорного 

тракта на всех стадиях 

установления соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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11 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 10. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

оборудования автоматического 

определения категории и 

абонентского номера оконечного 

(пользовательского) оборудования 

вызывающего абонента 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 12.12.2007 № 148, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 12.01.2009 

№ 1, от 12.12.2011 № 340) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (зоновые, местные, 

комбинированные телефонные станции); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части автоматическое 

определение категории и 

абонентского номера 

оконечного (пользовательского) 

оборудования вызывающего 

абонента: 

 

     взаимодействие с узлами 

связи по сигнализации 2ВСК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     формирование информации о 

категории АОН и абонентском 

номере оконечного 

(пользовательского) 

оборудования вызывающего 

абонента и передачу этой 

информации по запросу 

(запросу АОН): 

 

      на экстренные, оперативные, 

справочно-информационные 

службы,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      на другие узлы связи и  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в абонентские линии в случае 

абонирования услуги 

"Определение номера 

вызывающего абонента"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность принятия 

запроса АОН в предответном 

состоянии разговорного 

тракта на этапе разговора или 

непосредственно после ответа 

вызываемого абонента; 
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11 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 10. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

оборудования автоматического 

определения категории и 

абонентского номера оконечного 

(пользовательского) оборудования 

вызывающего абонента 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 12.12.2007 № 148, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 12.01.2009 

№ 1, от 12.12.2011 № 340) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (зоновые, местные, 

комбинированные телефонные станции); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

26.30  8517  прием и обработка запроса 

АОН, представляющего собой 

комбинацию из линейного 

сигнала "Запрос АОН/Ответ" 

(совпадает с линейным 

сигналом "Ответ") и 

частотного сигнала 500 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    возможность приема 

многократного запроса АОН, 

(при этом производится 

передача линейного сигнала 

"Снятие запроса АОН" перед 

каждым очередным 

запросом); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     при входящей телефонной 

связи по линиям с 

сигнализацией 2ВСК: 

 

     передача запроса АОН, 

представляющего собой 

комбинацию из линейного 

сигнала "Запрос АОН/Ответ" 

(совпадает с линейным 

сигналом "Ответ") и 

частотного сигнала 500 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прием и декодирование 

информации АОН с других 

узлов связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      вывод под управлением 

абонента указанной 

информации АОН, номера 

вызываемого абонента, даты и 

времени поступления вызова 

на принтер (дисплей); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      преобразование принимаемой 

методом "безинтервального 

пакета" информации АОН в 

информацию сообщений ОКС 

N 7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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11 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 10. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

оборудования автоматического 

определения категории и 

абонентского номера оконечного 

(пользовательского) оборудования 

вызывающего абонента 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 12.12.2007 № 148, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 12.01.2009 

№ 1, от 12.12.2011 № 340) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (зоновые, местные, 

комбинированные телефонные станции); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

26.30  8517  временные условия приема и 

передачи частотного сигнала 

500 Гц и информации АОН 

методом "безинтервального 

пакета": 

 

    условия приема частотного 

сигнала 500 Гц и передачи 

информации АОН: 

 

     момент подключения 

приемника частотного сигнала 

500 Гц к разговорному тракту 

(не позже чем через 10 мс 

после распознавания 

линейного сигнала "Запрос 

АОН"); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выдержка времени ожидания 

частотного сигнала 500 Гц 

начиная с момента 

распознавания линейного 

сигнала "Запрос АОН" 

(420±20 мс); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      момент подключения 

передатчика информации 

АОН (немедленно или с 

задержкой не более 50 мс 

после регистрации частотного 

сигнала 500 Гц) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      минимальный интервал между 

линейным сигналом "Снятие 

запроса АОН" и поступлением 

следующего линейного 

сигнала "Запрос АОН" 

(0,30±0,05 с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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11 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 10. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

оборудования автоматического 

определения категории и 

абонентского номера оконечного 

(пользовательского) оборудования 

вызывающего абонента 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 12.12.2007 № 148, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 12.01.2009 

№ 1, от 12.12.2011 № 340) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (зоновые, местные, 

комбинированные телефонные станции); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

26.30  8517  максимальное время 

отключения линии 

вызывающего абонента от 

разговорного тракта на период 

приема 500 Гц и передачи 

информации АОН без обрыва 

абонентского шлейфа и 

отсутствии реакции узла связи 

на размыкание абонентского 

шлейфа в оконечном 

абонентском устройстве (не 

более 1 с, включая время 

ожидания и приема сигнала 

запроса 500 Гц, время 

подключения, отключения 

устройств передачи 

информации АОН, время 

передачи 13-ти двухчастотных 

комбинаций информации 

АОН); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интервал времени между 

окончанием передачи 

информации АОН и 

проключением разговорного 

тракта (не более 100 мс); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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11 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 10. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

оборудования автоматического 

определения категории и 

абонентского номера оконечного 

(пользовательского) оборудования 

вызывающего абонента 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 12.12.2007 № 148, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 12.01.2009 

№ 1, от 12.12.2011 № 340) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (зоновые, местные, 

комбинированные телефонные станции); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

26.30  8517  условия передачи частотного 

сигнала 500 Гц: и приема 

информации АОН: 

 

    задержка передачи сигнала 

500 Гц после начала передачи 

линейного сигнала "Запрос 

АОН" (не более 300±10 мс с 

возможностью уменьшения в 

пределах от 100 до 150 с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     прием информации АОН 

одновременно с передачей 

частотного сигнала 500 Гц 

(при этом обеспечивается 

возможность распознавания 

одной или более посылок 

информации АОН на фоне 

передачи 500 Гц); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     минимальное количество 

принимаемых двухчастотных 

посылок внутри пакета (10); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальное время 

ожидания первой 

двухчастотной комбинации 

информации АОН после 

начала передачи частотного 

сигнала 500 Гц  (800±50 мс); 

при отсутствии поступления 

первой комбинации 

информации АОН передача 

сигнала 500 Гц прекращается; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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11 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 10. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

оборудования автоматического 

определения категории и 

абонентского номера оконечного 

(пользовательского) оборудования 

вызывающего абонента 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 12.12.2007 № 148, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 12.01.2009 

№ 1, от 12.12.2011 № 340) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (зоновые, местные, 

комбинированные телефонные станции); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

26.30  8517  параметры частотного сигнала 

запроса АОН 500 Гц по 

приему и передаче 
 

    условия срабатывания 

приемника 500 Гц: 
 

    отклонение частоты от 

номинального значения (не 

более ±15 Гц); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     время распознавания (80±5 

мс); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     уровень сигнала в течение 

времени 80±5 мс (от минус 4,0 

до минус 32,0 дБм0); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     допустимое прерывание 

сигнала (не более 8 мс); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     условия несрабатывания 

приемника 500 Гц:  

      отклонение частоты от 

номинального значения при 

уровне сигнала от минус 4,0 до 

минус 32,0 дБ (±25 Гц и 

более); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровень сигнала в частотном 

диапазоне от 485 до 515 Гц,  

(минус 38,0 дБм0 и менее); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      длительность сигнала (не 

более 65 мс); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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11 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 10. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

оборудования автоматического 

определения категории и 

абонентского номера оконечного 

(пользовательского) оборудования 

вызывающего абонента 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 12.12.2007 № 148, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 12.01.2009 

№ 1, от 12.12.2011 № 340) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (зоновые, местные, 

комбинированные телефонные станции); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

26.30  8517  условия передачи сигнала 500 

Гц: 
 

    номинальная частота (500 Гц) обеспечивается/не 

обеспечивается 

    отклонение частоты от 

номинального значения (не 

более ±0,5 %); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    коэффициент нелинейных 

искажений (не более ±0,5 %); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     уровень частоты сигнала 

(минус 4,5±0,5 дБм0 с 

возможностью увеличения до 

0 дБм0 с шагом в 1 дБ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     длительность передачи 

сигнала до приема первого 

знака информации АОН 

(от 110±10 до 800±50 мс);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     длительность передачи 

сигнала до приема первого 

знака информации АОН при 

спутниковой связи (1200 мс); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      длительность передачи 

сигнала до приема первого 

знака информации АОН в 

случае передачи импульсного 

сигнала при распознавании 

информации АОН на фоне 

передачи частотного сигнала 

500 Гц (не более 800±50 мс); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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11 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 10. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

оборудования автоматического 

определения категории и 

абонентского номера оконечного 

(пользовательского) оборудования 

вызывающего абонента 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 12.12.2007 № 148, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 12.01.2009 

№ 1, от 12.12.2011 № 340) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (зоновые, местные, 

комбинированные телефонные станции); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

26.30  8517  формирование кодограммы 

АОН: 
 

    Н: служебная комбинация 

"начала и конца пакета" 

(номер частотной комбинации 

13); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Kаон: категория 

пользовательского 

(оконечного) оборудования 

вызывающего абонента или 

категория оконечного 

элемента сети связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Е: цифра единиц номера 

вызывающего абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Д: цифра десятков номера 

вызывающего абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     С: цифра сотен номера 

вызывающего абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т: цифра тысяч номера 

вызывающего абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      c: третья цифра кода 

(префикса) узла связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      b: вторая цифра кода узла 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      a: первая цифра кода узла 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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11 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 10. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

оборудования автоматического 

определения категории и 

абонентского номера оконечного 

(пользовательского) оборудования 

вызывающего абонента 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 12.12.2007 № 148, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 12.01.2009 

№ 1, от 12.12.2011 № 340) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (зоновые, местные, 

комбинированные телефонные станции); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

26.30  8517  замена частотной 

комбинацией 14 ("повторение 

знака") каждой четной цифры 

(знака) из соседних равных 

цифр (знаков) 

неинвертированной 

последовательности номера и 

категории при 

последовательной передаче 

двух и более равных цифр; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача двухчастотных 

комбинаций без 

разделительных пауз между 

ними; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     длительность каждой 

двухчастотной комбинации 

(40±1 мс); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     количество двухчастотных 

комбинаций, подлежащих 

передаче в пакете (13); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прием частотных комбинаций 

информации АОН с любого 

знака; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      соответствие принятой 

информации следующим 

критериям: 

 

      соответствие каждой 

комбинации коду "2 из 6"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      наличие только одной 

служебной комбинации 

"начала и конца пакета" среди 

первых девяти принятых 

комбинаций; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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11 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 10. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

оборудования автоматического 

определения категории и 

абонентского номера оконечного 

(пользовательского) оборудования 

вызывающего абонента 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 12.12.2007 № 148, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 12.01.2009 

№ 1, от 12.12.2011 № 340) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (зоновые, местные, 

комбинированные телефонные станции); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

26.30  8517  продолжительность 

двухчастотной комбинации от 

30 до 135 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    совпадение по меньшей мере 

первой и десятой (второй и 

одиннадцатой) посылок из 

общего числа принимаемых 

кодовых посылок информации 

АОН; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     отсутствие в поступающей 

информации интервалов по 

длительности более 35 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     при нарушении любого из 

критериев, а также в тех 

случаях, когда прерывание 

приема информации 

превышает 35 мс, принятая 

информация считается 

ошибочной и процесс приема 

прекращается; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      попытка определения номера 

считается безуспешной и 

прекращается, если в течение 

передачи частотного запроса 

не было принято ни одной 

двухчастотной комбинации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность повторного 

запроса АОН и приёма АОН 

информации 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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12 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 11. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейса тестируемого 

оборудования с физическими 

двухпроводными абонентскими 

линиями 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.05.2007 № 56, 

от 07.12.2006 № 159, от 29.08.2005 

№ 102, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных.  

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений.  

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации 

26.30  8517 Интерфейс тестируемого 

оборудования с физическими 

двухпроводными абонентскими 

линиями 

 

 

 интерфейс к оконечному 

оборудованию телефонной 

сети связи общего 

пользования (FXS, Стф-2) 

 

 

 постоянное напряжение 

питания телефонного аппарата 

при разомкнутом шлейфе 

(от 20 до 72 В); 

(0,5 – 100,0) В 

 

 ток питания телефонного 

аппарата в режиме разговора 

(от 18 до 70 мА); 
(0,5 – 70,0) мА 

 

 полярность проводов АЛ на 

всех этапах соединения, за 

исключением разговора, 

требующего переполюсовку: 

минус на проводе "а"; плюс на 

проводе "в"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 

 мощность посылки вызова 

частотой 25±2 Гц: не менее 

220 мВА; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 

 параметры импульсов 

таксации:  

     
 частота заполнения 

(16,00±0,04 кГц); 
(3 – 300) кГц 

     
 частота следования (не более 

5 имп/с); 
(1 – 100) имп/с 

     
 длительность импульса 

(100±10 мс); 
(1 – 1000) мс 

     

 уровень сигнала на выходе 

узла связи при модуле полного 

электрического 

сопротивления нагрузки 

160±20 Ом (0±1 дБн); 

(минус 65-15) дБн 
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12 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 11. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейса тестируемого 

оборудования с физическими 

двухпроводными абонентскими 

линиями 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.05.2007 № 56, 

от 07.12.2006 № 159, от 29.08.2005 

№ 102, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных.  

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений.  

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации 

26.30  8517  интерфейс оконечного 

оборудования к телефонной 

сети связи общего 

пользования (FXO, Стф-1): 

 

    модуль входного 

сопротивления переменному 

току в режиме ожидания 

вызова на частоте 1000 Гц (не 

менее 10 кОм); 

(2 - 100000000) Ом 

    модуль входного 

сопротивления переменному 

току в режиме вызова; 

 

    на частоте 25 Гц (не менее 

4 кОм); 
(2 - 100000000) Ом 

    на частоте 50 Гц (не менее 

3 кОм); (2 - 100000000) Ом 

    входное сопротивление по 

постоянному току в режиме 

ожидания вызова при 

напряжении питания 60 В (не 

менее 200 кОм); 

(2 - 100000000) Ом 

    постоянная составляющая 

входного тока при посылке 

вызывного сигнала; 

(0,5 – 70,0) мА 

    ток станционного шлейфа в 

разговорном режиме; (0,5 – 70,0) мА 

    прием вызывного сигнала  

     чувствительность оконечного 

оборудования к вызывному 

сигналу синусоидальной 

формы (не более 100 мВА); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      срабатывание приемника 

вызывного сигнала при 

эффективном значении 

напряжения вызывного 

сигнала синусоидальной 

формы в пределах 20±5 В; 

(0,5 – 100,0) В 
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12 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 11. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейса тестируемого 

оборудования с физическими 

двухпроводными абонентскими 

линиями 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.05.2007 № 56, 

от 07.12.2006 № 159, от 29.08.2005 

№ 102, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных.  

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений.  

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации 

26.30  8517  прием вызывного сигнала 

синусоидальной формы 

частотой 25 и 50 Гц с 

эффективным значением 

напряжения до 110 В; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    электрическое сопротивление 

постоянному току в режиме 

импульсного набора номера: 

 

    при замыкании шлейфа и токе 

питания 35 мА (не более 

300 Ом); 

(2 - 100000000) Ом 

    при размыкании шлейфа и 

напряжении питания 60 В 

(не менее 100 кОм); 
(2 - 100000000) Ом 

    предельное напряжение 

вызывного сигнала 230 В 

(суммарно для переменной 

(амплитудное значение) и 

постоянной составляющих) в 

течение 1 минуты без 

нарушения 

функционирования; 

(0,1 – 750,0) Вэфф 

    если оконечное оборудование 

включается в линию связи 

последовательно с другим 

оконечным оборудованием 

 

     электрическое сопротивление 

постоянному току, вносимое в 

шлейф линии связи (не более 

50 Ом); 

(2 - 100000000) Ом 

      вносимое затухание на 

частотах 25 и 50 Гц при 

нагрузочном сопротивлении 

4 кОм (не более 0,4 дБ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      вносимое затухание в 

диапазоне частот от 300 

до 3400 Гц (не более 0,4 дБ) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 11. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейса тестируемого 

оборудования с физическими 

двухпроводными абонентскими 

линиями 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.05.2007 № 56, 

от 07.12.2006 № 159, от 29.08.2005 

№ 102, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных.  

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений.  

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации 

26.30  8517  параметрам аналоговых 

абонентских линий: 
 

    сопротивление жил кабеля 

постоянному току (не более 

1200 Ом или 2x600 Ом); 

(2 - 100000000) Ом 

    рабочая емкость: не более 0,5 

мкФ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сопротивление изоляции 

между проводами или между 

каждым проводом и землей 

(не менее 20 кОм); 

(0,1 – 10000,0) 

Мом 

    собственное затухание АЛ на 

частоте 1000 Гц: 
 

    не более 5,0 дБ для кабеля с 

диаметром жил 0,32 мм;  
(минус 20 - 60) дБ 

    не более 6,0 дБ для кабеля с 

диаметром жил 0,40; 0,50; 

0,64; 0,7 мм; 

(минус 20 - 60) дБ 

    станционное окончание 

двухпроводного телефонного 

канала: 

 

    допустимые пределы частоты 

вызывного сигнала; 
(16 – 55) Гц 

    допустимые пределы 

напряжения вызывного 

сигнала; 

(35 – 110) Вэфф 
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12 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 11. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейса тестируемого 

оборудования с физическими 

двухпроводными абонентскими 

линиями 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.05.2007 № 56, 

от 07.12.2006 № 159, от 29.08.2005 

№ 102, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных.  

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений.  

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации 

26.30  8517  модуль входного 

сопротивления переменному 

току в режиме ожидания 

вызова на частоте 1000 Гц (не 

менее 2 кОм); 

(3 - 3000) Ом 

    модуль входного 

сопротивления переменному 

току в режиме вызова; 

 

    на частоте 25 Гц 

(от 4 до20 кОм); 
(3 - 3000) Ом 

    на частоте 50 Гц 

(от 3 до 20 кОм); 
(3 - 3000) Ом 

    модуль входного 

сопротивления переменному 

току в режиме приема 

сигналов тарификации на 

частоте 16 кГц 

(от 0,16 до  4 кОм); 

(3 - 3000) Ом 

    входное сопротивление по 

постоянному току в режиме 

ожидания вызова при 

напряжении питания 60 В (не 

менее 100 кОм); 

(3 - 3000) Ом 

    постоянная составляющая 

входного тока при посылке 

вызывного сигнала 

напряжением 110 Вэфф  (не 

более 4 мА); 

(0,5 – 70,0) мА 

     ток станционного шлейфа в 

разговорном режиме и при 

наборе номера 

(от 22 до 70 мА); 

(0,5 – 70,0) мА 

      отсутствие замыкания шлейфа 

абонентской линии при 

пропадании электропитания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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12 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 11. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

интерфейса тестируемого 

оборудования с физическими 

двухпроводными абонентскими 

линиями 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.05.2007 № 56, 

от 07.12.2006 № 159, от 29.08.2005 

№ 102, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных.  

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений.  

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации 

26.30  8517  абонентское окончание 

двухпроводного телефонного 

канала: 

 

    постоянное напряжение 

питания телефонного аппарата 

при разомкнутом шлейфе 

(от 20 до 72 В); 

(0,5 – 100,0) В 

    ток питания телефонного 

аппарата в режиме разговора 

(от 18 до 70 мА); 

(0,5 – 70,0) мА 

    распознавание и уверенный 

приём кода сигнала 

импульсного набора: 

 

    скорость набора номера: 

от 7,5 до 12,5 имп/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    импульсный коэффициент 

(отношение длительности 

размыкания к длительности 

замыкания): от 1,3 до 1,9; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    длительность паузы между 

двумя сериями импульсов: 

от 180 до 1100 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    распознавание размыкания 

цепи в процессе разговора или 

набора номера на время 

от 30 до 130 мс как сигнал 

калиброванного размыкания 

шлейфа для заказа 

дополнительных видов 

обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    распознавание размыкания 

цепи подключения оконечного 

оборудования в процессе 

разговора или набора номера 

на время, превышающее 

400 мс, как отбой абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    допустимый ток утечки в 

режиме ожидания вызова и в 

паузах набора номера (не 

менее 3 мА); 

(0,5 – 70,0) мА 
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13 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 12. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам передачи 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.08.2006 № 113, 

от 29.08.2005 № 102, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа.  

Оконечное оборудование и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

параметрам передачи: 
 

    параметры передачи 

станционного 

четырехполюсника: 

 

    затухание несогласованности:  

    не менее 14 дБ в диапазонах от 

300 до 500 Гц и от 2000 

до 3400 Гц; 

(минус 20 - 60) дБ 

    не менее 18 дБ в диапазоне 

от 500 до 2000 Гц; (минус 20 - 60) дБ 

    затухание асимметрии 

относительно "земли": 
 

    не менее 40 дБ в диапазоне 

частот от 300 до 600 Гц и  
(минус 20 - 60) дБ 

    не менее 46 дБ в диапазоне 

частот от 600 до 3400 Гц; (минус 20 - 60) дБ 

      рабочее затухание передачи   

      от цифрового интерфейса (к 

аналоговому интерфейсу 

Z или C: 7 дБ, к цифровому 

интерфейсу: 0 дБ); 

(минус 20 - 60) дБ 

      от аналогового интерфейса 

Z или C (к цифровому 

интерфейсу: 0 дБ, к 

аналоговому интерфейсу 

Z или C: 7 дБ); 

(минус 20 - 60) дБ 
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13 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 12. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам передачи 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.08.2006 № 113, 

от 29.08.2005 № 102, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа.  

Оконечное оборудование и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации 

26.30  8517  амплитудная характеристика 

интерфейсом аналоговых 

линий и интерфейсом 

цифровых соединительных 

линий: 

 

    ±1,6 дБ для диапазона 

входного уровня от минус 55 

до минус 50 дБм; 

(минус 20 - 60) дБ 

    ±0,6 дБ для диапазона 

входного уровня от минус 50 

до минус 40 дБм; 

(минус 20 - 60) дБ 

    ±0,3 дБ для диапазона 

входного уровня от минус 40 

до +3,0 дБм; 
(минус 20 - 60) дБ 

    амплитудно-частотная 

характеристика между 

интерфейсом аналоговых 

линий и интерфейсом 

цифровых соединительных 

линий: 

 

      от минус 0,3 до +1,0 дБ для 

частот от 0,3 до 0,4 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

      от минус 0,3 до +0,75 дБ для 

частот от 0,4 до 0,6 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

      от минус 0,3 до +0,35 дБ для 

частот от 0,6 до 2,4 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

      от минус 0,3 до +0,55 дБ для 

частот от 2,4 до 3,0 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

      от минус 0,3 до +1,50 дБ для 

частот от 3,0 до 3,4 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 
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13 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 12. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам передачи 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.08.2006 № 113, 

от 29.08.2005 № 102, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа.  

Оконечное оборудование и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации 

26.30  8517  групповое время 

прохождения: 
 

    менее 3000 мкс между 

аналоговыми интерфейсами 

Z или C; 

(0,3 – 10,0) мс 

    менее 1950 мкс между 

аналоговым интерфейсом 

Z или C и интерфейсом 

цифровых соединительных 

линий; 

(0,3 – 10,0) мс 

    менее 900 мкс между 

интерфейсами цифровых 

соединительных линий; 

(0,3 – 10,0) мс 

    менее 2400 мкс между 

цифровыми интерфейсами 

базового и первичного 

доступа; 

(0,3 – 10,0) мс 

    отклонение группового 

времени прохождения: 
 

      не более 900 мкс для частот от 

0,5 до 0,6 кГц; 
(0,3 – 10,0) мс 

      не более 450 мкс для частот от 

0,6 до 1,0 кГц; 
(0,3 – 10,0) мс 

      не более 150 мкс для частот от 

1,0 до 2,6 кГц; 
(0,3 – 10,0) мс 

      не более 750 мкс для частот от 

2,6 до 2,8 кГц; 
(0,3 – 10,0) мс 

      отношение сигнала к 

суммарным искажениям: 
 

      не менее +35,0 дБ при уровне 

сигнала от 0 до минус 20 дБм; 
(минус 20 - 60) дБ 

      не менее +32,9 дБ при уровне 

сигнала от минус 20 до 

минус 30 дБм; 

(минус 20 - 60) дБ 

      не менее +24,9 дБ при уровне 

сигнала от минус 30 до 

минус 40 дБм; 

(минус 20 - 60) дБ 

      не менее +19,9 дБ при уровне 

сигнала от минус 40 до 

минус 45 дБм; 

(минус 20 - 60) дБ 
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13 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 12. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам передачи 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.08.2006 № 113, 

от 29.08.2005 № 102, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа.  

Оконечное оборудование и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации 

26.30  8517  уровень помехи на выходе 

соединения при подаче на 

цифровой вход другого 

соединения синусоидального 

сигнала частотой 1020 Гц и 

уровнем 0 дБм0 (не превышает 

минус 70 дБм0 на ближнем 

конце и минус 73 дБм0 на 

дальнем конце); 

(минус 90 - 

минус 10) дБм 

    уровень любой 

моделированной частоты, 

возникающий на выходе 

соединения при подаче на 

аналоговый вход любого 

синусоидального сигнала в 

диапазоне от 4,6 до 72 кГц с 

уровнем минус 25 дБм0 (на 

25 дБ ниже уровня помехи); 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0 

     уровень внеполосных помех 

на выходе соединения при 

подаче на цифровой вход 

синусоидального сигнала в 

полосе частот от 0,3 до 3,4 кГц 

и уровнем 0 дБм0 (менее 

минус 25 дБм0); 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0 

      балансное затухание 

дифференциальной системы 

при нагрузке аналогового 

входа интерфейса (Z или C) 

номинальным комплексным 

сопротивлением составляет: 

 

      не менее 20 дБ в диапазоне 

частот от 0,5 до 2,5 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

      не менее 16 дБ в диапазонах 

частот от 0,3 до 0,5 кГц и от 2,5 

до 3,4 кГц; 

(минус 20 - 60) дБ 
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13 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 12. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам передачи 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.08.2006 № 113, 

от 29.08.2005 № 102, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа.  

Оконечное оборудование и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации 

26.30  8517  уровень шума:  

    не более минус 66,9 дБмп на 

аналоговом выходе 

соединения с интерфейсом 

Z или C; 

(минус 90 - 

минус 10) дБмп 

    не более минус 64,0 дБмп на 

аналоговом входе соединения 

с интерфейсом Z или C; 

(минус 90 - 

минус 10) дБмп 

      

    интерфейс к каналам 

тональной частоты: 
 

    номинальные относительные 

уровни 
 

    на входе четырехпроводного 

телефонного канала (от минус 

13 до минус 16 дБ0); 

(минус 70 - 10) 

дБм 

    на выходе четырехпроводного 

телефонного канала 

(от 4 до 7 дБ0); 

(минус 70 - 10) 

дБм 

      на входе двухпроводного 

телефонного канала (на 

абонентской стороне: 0 дБм; 

на станционной стороне: 

от минус 4 до минус 2 дБм); 

(минус 70 - 10) 

дБм 

      для двух-, четырехпроводного 

канала (на входе канала: 

от минус 7,0 дБ до  3,0 дБ; на 

выходе канала от минус 8,0 дБ 

до 1,0 дБ); 

(минус 70 - 10) 

дБм 
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13 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 12. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам передачи 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.08.2006 № 113, 

от 29.08.2005 № 102, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа.  

Оконечное оборудование и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации 

26.30  8517  остаточное затухание;  

    отклонение остаточного 

затухания четырехпроводного 

телефонного канала на частоте 

1020 Гц: от номинального 

значения (не более ±0,5 дБ); 

(минус 20 - 60) дБ 

    номинальное остаточное 

затухание двухпроводного 

телефонного канала на частоте 

1020 Гц (4±1 дБ); 

(минус 20 - 60) дБ 

    отклонение остаточного 

затухания двухпроводного 

телефонного канала на частоте 

1020 Гц: от номинального 

значения (не более ±0,6 дБ); 
(минус 20 - 60) дБ 

     номинальное сопротивление  

      на входе (выходе) 

четырехпроводного 

телефонного канала (600 Ом); 

(3 - 3000) Ом 

      двухпроводного окончания 

двухпроводного телефонного 

канала; 

(3 - 3000) Ом 

      двухпроводного окончания 

двух-, четырехпроводного 

канала (600 Ом); 

(3 - 3000) Ом 
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13 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 12. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам передачи 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.08.2006 № 113, 

от 29.08.2005 № 102, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа.  

Оконечное оборудование и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации 

26.30  8517  амплитудно-частотные 

искажения остаточного 

затухания: 

 

    двухпроводного телефонного 

канала относительно частоты 

1020 Гц (от минус 0,5 до 0,5 дБ 

на частотах от 300 до 400 Гц; 

от минус 0,5 до 0,5 дБ на 

частотах от 400 до 600 Гц; от 

минус 0,5 до 0,6 дБ на частотах 

от 600 до 2400 Гц; от минус 0,5 

до 0,9 дБ на частотах от 2400 

до 3000 Гц; от минус 0,5 до 

1,8 дБ на частотах от 3000 до 

3400 Гц); 

(минус 20 - 20) дБ 

    двухпроводного телефонного 

канала относительно частоты 

1020 Гц (от минус 0,5 до 2,0 дБ 

на частотах от 300 до 400 Гц; 

от минус 0,5 до 1,5 дБ на 

частотах от 400 до 600 Гц; от 

минус 0,5 до 0,7 дБ на частотах 

от 600 до 2400 Гц; от минус 0,5 

до 1,1 дБ на частотах от 2400 

до 3000 Гц; от минус 0,5 до 

3,0 дБ на частотах от 3000 до 

3400 Гц); 

(минус 20 - 20) дБ 

      двух-,четырехпроводного 

канала относительно частоты 

1020 Гц (от минус 0,3 до 1,0 дБ 

на частотах от 300 до 400 Гц; 

от минус 0,3 до 0,75 дБ на 

частотах от 400 до 600 Гц; от 

минус 0,3 до 0,35 дБ на 

частотах от 600 до 2400 Гц; от 

минус 0,3 до 0,55 дБ на 

частотах от 2400 до 3000 Гц; 

от минус 0,3 до 1,5 дБ на 

частотах от 3000 до 3400 Гц); 

(минус 20 - 20) дБ 



на 1495 листах, лист 185  

 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 12. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам передачи 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.08.2006 № 113, 

от 29.08.2005 № 102, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа.  

Оконечное оборудование и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации 

26.30  8517  амплитудная характеристика 

(изменение усиления в 

зависимости от входного 

уровня): 

 

    четырехпроводного 

телефонного канала на частоте 

1020 Гц (±3,0 дБ для уровней 

от минус 55 до минус 50 дБм0; 

±1,0 дБ для уровней от 

минус 50 до минус 40 дБм0; 

±0,5 дБ для уровней от 

минус 40 до 3 дБм0); 

(минус 20 - 20) дБ 

    двухпроводного телефонного 

канала на частоте 1020 Гц 

(±3,0 дБ для уровней от 

минус 55 до минус 50 дБм0; 

±1,0 дБ для уровней от 

минус 50 до минус 40 дБм0; 

±0,5 дБ для уровней от 

минус 40 до 3 дБм0); 

(минус 20 - 20) дБ 

      двух-, четырехпроводного 

канала на частоте 1020 Гц 

(±1,6 дБ для уровней от 

минус 55 до минус 50 дБм0; 

±0,6 дБ для уровней от 

минус 50 до минус 40 дБм0; 

±0,3 дБ для уровней 

от минус 40 до 3 дБм0); 

(минус 20 - 20) дБ 
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13 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 12. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам передачи 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.08.2006 № 113, 

от 29.08.2005 № 102, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа.  

Оконечное оборудование и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации 

26.30  8517  групповое время задержки:  

    четырехпроводного 

телефонного канала (не более 

1,5 мс на частотах от 500 Гц до 

600 Гц; не более 0,75 мс на 

частотах от 600 Гц до 1000 Гц; 

не более 0,25 мс на частотах от 

1000 Гц до 2600 Гц; не более 

1,5 мс на частотах от 2600 Гц 

до 2800 Гц); 

(0,1 – 10,0) мс 

    двухпроводного телефонного 

канала (не более 1,8 мс на 

частотах от 500 Гц до 600 Гц; 

не более 0,9 мс на частотах от 

600 Гц до 1000 Гц; не более 

0,3 мс на частотах от 1000 Гц 

до 2600 Гц; не более 1,5 мс на 

частотах от 2600 Гц до 

2800 Гц); 

(0,1 – 10,0) мс 

      двух-, четырехпроводного 

канала (не более 0,9 мс на 

частотах от 500 Гц до 600 Гц; 

не более 0,45 мс на частотах от 

600 Гц до 1000 Гц; не более 

0,15 мс на частотах от 1000 Гц 

до 2600 Гц; не более 0,75 мс на 

частотах от 2600 Гц до 

2800 Гц); 

(0,1 – 10,0) мс 
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13 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 12. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам передачи 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.08.2006 № 113, 

от 29.08.2005 № 102, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа.  

Оконечное оборудование и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации 

26.30  8517  затухание отражения 

относительно номинального 

сопротивления: 

 

    четырехпроводного 

телефонного канала (более 20 

дБ); 

(минус 20 - 60) дБ 

    двухпроводного телефонного 

канала (более 12 дБ в полосе 

частот от 300 до 600 Гц; более 

15 дБ в полосе частот от 600 до 

3400 Гц); 

(минус 20 - 60) дБ 

    двух-, четырехпроводного 

канала (более 12 дБ в полосе 

частот от 300 до 600 Гц; более 

15 дБ в полосе частот от 600 до 

3400 Гц); 

(минус 20 - 60) дБ 

     затухание асимметрии:  

      четырехпроводного 

телефонного канала (более 

46 дБ в полосе частот от 300 до 

2400 Гц; более 41 дБ в полосе 

частот от 2400 до 3400 Гц); 

(минус 20 - 60) дБ 

      двухпроводного телефонного 

канала (более 40 дБ в полосе 

частот от 300 до 600 Гц; более 

46 дБ в полосе частот от 600 до 

2400 Гц; более 41 дБ в полосе 

частот от 2400 до 3400 Гц; 

(минус 20 - 60) дБ 

      двух-, четырехпроводного 

канала (не менее 40 дБ в 

полосе частот от 300 до 

600 Гц; не менее 46 дБ в 

полосе частот от 600 до 

3400 Гц); 

(минус 20 - 60) дБ 
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13 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 12. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам передачи 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.08.2006 № 113, 

от 29.08.2005 № 102, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа.  

Оконечное оборудование и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации 

26.30  8517  балансное затухание 

двухпроводного окончания: 
 

    двухпроводного телефонного 

канала (не менее 13 дБ в 

полосе частот от 300 до 

500 Гц; не менее 18 дБ в 

полосе частот от 500 до 

2500 Гц; не менее 14 дБ в 

полосе частот от 2500 до 

3400 Гц); 

(минус 20 - 60) дБ 

    двух-, четырехпроводного 

канала (не менее 16 дБ в 

полосе частот от 300 до 

500 Гц; не менее 20 дБ в 

полосе частот от 500 до 

2500 Гц; не менее 16 дБ в 

полосе частот от 2500 до 

3400 Гц); 

(минус 20 - 60) дБ 
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13 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 12. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам передачи 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.08.2006 № 113, 

от 29.08.2005 № 102, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа.  

Оконечное оборудование и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации 

26.30  8517  взвешенный шум:  

    в незанятом 

четырехпроводном 

телефонном канале (не более 

минус 65 дБм0п); 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0п 

    в незанятом двухпроводном 

телефонном канале (не более 

минус 65 дБм0п); 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0п 

    в незанятом двух-, 

четырехпроводном канале на 

входе канала (не более: минус 

64,5 дБм0п для оборудования 

с сигнализацией по 

разговорному каналу; минус 

66,0 дБм0п для оборудования 

с сигнализацией по 

выделенному каналу); 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0п 

     в незанятом двух-, 

четырехпроводном канале на 

выходе канала (не более: 

минус 68,8 дБм0п для 

оборудования с сигнализацией 

по разговорному каналу; 

минус 75,0 дБм0п для 

оборудования с сигнализацией 

по выделенному каналу); 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0п 

      уровень одночастотной 

помехи, измеренный 

селективно в полосе частот 

от 300 до 3400 Гц: 

 

      в незанятом 

четырехпроводном 

телефонном канале (не более 

минус 50 дБм0); 

(минус 70 – 

минус 10) дБм0 

      в незанятом двухпроводном 

телефонном канале (не более 

минус 50 дБм0); 

(минус 70 – 

минус 10) дБм0 

      в незанятом двух-, 

четырехпроводном канале (не 

более минус 50 дБм0); 

(минус 70 – 

минус 10) дБм0 
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13 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 12. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам передачи 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.08.2006 № 113, 

от 29.08.2005 № 102, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа.  

Оконечное оборудование и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации 

26.30  8517  уровень внятной переходной 

помехи: 
 

    в соседних четырехпроводных 

телефонных каналах (не более 

минус 65 дБм0); 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0 

    в соседних двухпроводных 

телефонных каналах (не более 

минус 65 дБм0); 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0 

    в соседних двух-, 

четырехпроводных каналах 

(не более минус 70 дБм0); 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0 

    уровень переходного влияния, 

измеренный на 

четырехпроводном порту 

обратного направления 

передачи одного и того же 

канала (не более 

минус 60 дБм0); 

(минус 70 – 

минус 10) дБм0 

      суммарные искажения, 

включая искажения 

квантования, измеренные для 

синусоидального сигнала; 

 

      в четырехпроводном 

телефонном канале 

отношение сигнал/суммарные 

искажения (не менее 22 дБ при 

входном уровне минус 

45 дБм0; не менее 27 дБ при 

входном уровне минус 

40 дБм0; не менее 33 дБ при 

входном уровне минус 

30 дБм0; не менее 33 дБ при 

входном уровне минус 

20 дБм0; не менее 33 дБ при 

входном уровне минус 

10 дБм0; не менее 33 дБ при 

входном уровне 0 дБм0); 

(0 - 60) дБ 
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13 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 12. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам передачи 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.08.2006 № 113, 

от 29.08.2005 № 102, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа.  

Оконечное оборудование и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации 

26.30  8517  в двухпроводном телефонном 

канале имеют следующие 

значения отношение 

сигнал/суммарные искажения( 

не менее 22 дБ при входном 

уровне минус 45 дБм0; не 

менее 27 дБ при входном 

уровне минус 40 дБм0; не 

менее 33 дБ при входном 

уровне минус 30 дБм0; не 

менее 33 дБ при входном 

уровне минус 20 дБм0; не 

менее 33 дБ при входном 

уровне минус 10 дБм0; не 

менее 33 дБ при входном 

уровне 0 дБм0); 

(0 - 60) дБ 

    в двух-, четырехпроводном 

канале отношение 

сигнал/суммарные искажения 

(не менее 24 дБ при входном 

уровне минус 45 дБм0; не 

менее 29 дБ при входном 

уровне минус 40 дБм0; не 

менее 35 дБ при входном 

уровне минус 30 дБм0; не 

менее 35 дБ при входном 

уровне минус 20 дБм0; не 

менее 35 дБ при входном 

уровне минус 10 дБм0; не 

менее 35 дБ при входном 

уровне 0 дБм0); 

(0 - 60) дБ 

      уровень паразитных 

внутриполосных сигналов: 
 

      в четырехпроводном 

телефонном канале (не более 

минус 40 дБм0) 

(минус 70 – 

минус 10) дБм0 

      в двухпроводном телефонном 

канале (не более минус 40 

дБм0) 

(минус 70 – 

минус 10) дБм0 

      в двух-, четырехпроводном 

канале (не более 

минус 40 дБм0); 

(минус 70 – 

минус 10) дБм0 
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13 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 12. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам передачи 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.08.2006 № 113, 

от 29.08.2005 № 102, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа.  

Оконечное оборудование и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации 

26.30  8517  уровень помех от 

сигнализации: 
 

    в четырехпроводном 

телефонном канале (не более 

минус 60 дБм0п); 

(минус 70 – 

минус 10) дБм0 

    в двухпроводном телефонном 

канале( не более минус 

50 дБм0); 

(минус 70 – 

минус 10) дБм0 

    в двух-, четырехпроводном 

канале (не более 

минус 50 дБм0п); 

(минус 70 – 

минус 10) дБм0 

    подавление внеполосных 

входных сигналов: 
 

    в четырехпроводном 

телефонном канале при подаче 

на вход канала 

синусоидального сигнала в 

диапазоне частот от 4,6 

до 72 кГц уровень любой 

комбинационной частоты на 

выходе канала ниже уровня 

испытательного сигнала 

на 25 дБ; 

(минус 70 – 

минус 10) дБм0 

      в двухпроводном телефонном 

канале при подаче на вход 

канала синусоидального 

сигнала в полосе частот от 4,6 

до 72 кГц уровень любой 

комбинационной частоты на 

выходе канала ниже уровня 

испытательного сигнала 

на 25 дБ 

(минус 70 – 

минус 10) дБм0 
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14 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 13. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

физического уровня (уровня 1) 

четырехпроводного интерфейса 

базового доступа 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.05.2007 № 56, 

от 07.12.2006 № 159, от 21.12.2006 

№ 176, от 21.04.2008 № 45, от 

24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных.  

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений.  

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517 Соответствие требованиям 

уровня 1 4-х проводного 

интерфейса базового доступа 

(эталонные точки S и T): 

 

    среда: 2 симметричные пары; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    количество:   

    оконечных комплектов в 

режиме "точка-точка": 1; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    абонентов в режиме "точка- 

много точек": до 8; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимальная длина линии:  

    в режиме "точка-точка": до 

1000 м; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    в режиме "точка- много 

точек": до 150 м; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейный код (AMI, передаче 

логической единицы 

соответствует отсутствие 

импульса, а передаче 

логического нуля 

соответствуют чередующиеся 

импульсы положительной и 

отрицательной полярности) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    скорость передачи:   

    суммарная: 192 кбит/с; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      по каналу 2B+D: 144 кбит/с; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      по каналам B1 и B2: 64 кбит/с; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      по каналу D: 16 кбит/с; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      длина цикла: 48 бит (250 мкс); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      амплитуда импульса на 

нагрузке 50 Ом 

(750 мВ ± 10 %); 

(0,01 – 10,00) В 
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14 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 13. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

физического уровня (уровня 1) 

четырехпроводного интерфейса 

базового доступа 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.05.2007 № 56, 

от 07.12.2006 № 159, от 21.12.2006 

№ 176, от 21.04.2008 № 45, от 

24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных.  

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений.  

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  соответствие формы импульса 

шаблону  
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    нагрузочное сопротивление 

(100±5 Ом); (10 - 10000) Ом 

    выходное сопротивление при 

передаче двоичного нуля: не 

менее 20 Ом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    входное сопротивление 

приемника, выходное 

сопротивление в неактивном 

состоянии или при передаче 

двоичной единицы: 

 

    не менее 250 Ом на частоте 

2 кГц; 
(10 - 10000) Ом 

    не менее 2500 Ом в диапазоне 

частот от 20 до 106 кГц; 
(10 - 10000) Ом 

    не менее 265 Ом на частоте 

1000 кГц; (10 - 10000) Ом 

    затухание линии на частоте 

96 кГц в режиме "точка-точка" 

(не менее 9 дБ); 
(минус 50 - 8) дБм 

    соответствие форм импульса 

на выходе передатчика маске; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    допустимые значения 

затухания продольного 

перехода на входе и выходе 

интерфейса: 

 

      54 дБ в диапазоне частот от 10 

до 300 кГц:; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      наклон минус 20 дБ/дек 

в диапазоне частот 

от 300 до 1000 кГц:; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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14 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 13. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

физического уровня (уровня 1) 

четырехпроводного интерфейса 

базового доступа 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.05.2007 № 56, 

от 07.12.2006 № 159, от 21.12.2006 

№ 176, от 21.04.2008 № 45, от 

24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных.  

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений.  

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  максимальная амплитуда в 

размахе дрожания фазы 

выходного сигнала при 

использовании фильтра 

высоких частот первого 

порядка с частотой среза 

50 Гц: не более 5 % 

единичного интервала (ЕИ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимально допустимые 

блуждание и дрожание фазы 

на входе, которые не приводят 

к появлению ошибок при 

передаче информации: 

 

    0,5 ЕИ на частоте 5 Гц; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    наклон минус 20 дБ/дек на 

частотах от 5 до 50 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    0,05 ЕИ на частотах 

от 50 до 2000 Гц; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    время задержки (по шине)  

    до 14 мкс для короткой 

пассивной шины; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    до 42 мкс для конфигурации 

"точка- точка"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    распознавание кадра, 

включающего в себя бит 

начала кадра, биты каналов B1 

и B2, биты канала D и 

служебные биты, 

принимаемого от: 

 

      сети связи общего 

пользования (на интерфейсе с 

телефонной сетью связи) или 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оконечного 

(пользовательского) 

оборудования (на интерфейсе 

с оконечным оборудованием); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

14 26.30  8517  передача кадра, включающего 

в себя бит начала кадра, биты 

каналов B1 и B2, биты канала 

D и служебные биты в 

сторону: 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 13. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

физического уровня (уровня 1) 

четырехпроводного интерфейса 

базового доступа 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.05.2007 № 56, 

от 07.12.2006 № 159, от 21.12.2006 

№ 176, от 21.04.2008 № 45, от 

24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных.  

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений.  

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

   сети связи общего 

пользования (на интерфейсе с 

телефонной сетью связи) или 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    оконечного 

(пользовательского) 

оборудования (на интерфейсе 

с оконечным оборудованием); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедура активизации, 

обеспечивающая перевод 

оборудования в рабочий 

режим;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедура деактивизации, 

обеспечивающая перевод 

оборудования в режим малого 

потребления мощности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формирование и передача 

линейного квазитроичного 

сигнала в коде AMI в сторону: 

 

    сети связи общего 

пользования (на интерфейсе с 

телефонной сетью связи) или обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оконечного 

(пользовательского) 

оборудования (на интерфейсе 

с оконечным оборудованием); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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15 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 14. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

физического уровня (уровня 1) 

двухпроводного интерфейса 

базового доступа 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.05.2007 № 56, 

от 07.12.2006 № 159, от 21.12.2006 

№ 176, от 21.04.2008 № 45, от 

24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517 Соответствие требованиям 

физического уровня (уровня 1) 

двухпроводного интерфейса 

базового доступа 

(U интерфейс): 

 

    скорость передачи:   

    цифрового сигнала 160 кбит/с; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    по каналу 2B+D: 144 кбит/с; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    по каналам B1 и B2: 64 кбит/с; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    по каналу D: 16 кбит/с; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    длина цикла: 120 четверичных 

символов (1,5 мс); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    среда: симметричная пара; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    затухание линии на частоте 

40 кГц: 36 дБ; (минус 20 - 60) дБ 

    нагрузочное сопротивление 

(135 Ом); (10 - 10000) Ом 

    затухание асимметрии:  

    линейно от 25 до 45 дБ на 

частотах от 0,5 до 5 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

    45 дБ на частотах 

от 5 до 60 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

      линейно от 45 до 35 дБ на 

частотах от 60 до 190 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 
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15 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 14. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

физического уровня (уровня 1) 

двухпроводного интерфейса 

базового доступа 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.05.2007 № 56, 

от 07.12.2006 № 159, от 21.12.2006 

№ 176, от 21.04.2008 № 45, от 

24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  допустимые значения 

среднеквадратических 

значений продольной 

составляющей на выходе NT: 

 

    минус 50 дБн в диапазоне 

частот от 0,1 до 170,0 кГц:; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    минус 80 дБн в диапазоне 

частот от 170 до 270 кГц:; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    амплитуда наибольшего 

импульса при номинальной 

нагрузке (2,5 В ± 5 %); 
(0,1 – 100,0) В 

    мощность сигнала в полосе 

частот от 100 Гц до 80 кГц (от 

13 до 14 дБм); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

    соответствие форм импульса 

на выходе передатчика маске; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    уровни шума (10 мкВ/√Гц); (минус 103-0) дБм 

    спектральная плотность 

мощности сигнала: 
 

    минус 30 дБм/Гц на частотах 

ниже 50 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    минус 50 дБм/Гц на частотах 

от 50 до 500 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    минус 80 дБм/Гц на частотах 

выше 500 кГц 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      затухание несогласованности 

относительно номинального 

значения 135 Ом: 

 

      линейно от 0 до 20 дБ на 

частотах от 1 до 10 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

      20 дБ на частотах 

от 10 до 25 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

      линейно от 20 до 0 дБ на 

частотах от 25 до 250 кГц; (минус 20 - 60) дБ 
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15 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 14. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

физического уровня (уровня 1) 

двухпроводного интерфейса 

базового доступа 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.05.2007 № 56, 

от 07.12.2006 № 159, от 21.12.2006 

№ 176, от 21.04.2008 № 45, от 

24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  максимальная амплитуда 

дрожания фазы выходного 

сигнала: 

 

    в размахе: не более 0,04 ЕИ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    при использовании фильтра 

высоких частот первого 

порядка с частотой среза 

100 Гц: не более 0,01 ЕИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимально допустимые 

блуждание и дрожание фазы 

на входе, которые не приводят 

к появлению ошибок при 

передаче информации: 

 

    0,3 ЕИ на на частотах от 0,1 до 

0,5 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    наклон минус 20 дБ/дек на 

частотах от 0,5 до 19 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    0,08 ЕИ на частотах 

от 19 до 20000 Гц; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формирование и передача 

четырехуровневого сигнала в 

коде 2B1Q в сторону: 

 

    сети связи общего 

пользования (на интерфейсе с 

телефонной сетью связи) или 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    оконечного 

(пользовательского) 

оборудования (на интерфейсе 

с оконечным оборудованием); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      одновременная передача в обе 

стороны по одной паре 

проводов (полный дуплекс) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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15 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 14. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

физического уровня (уровня 1) 

двухпроводного интерфейса 

базового доступа 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.05.2007 № 56, 

от 07.12.2006 № 159, от 21.12.2006 

№ 176, от 21.04.2008 № 45, от 

24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  распознавание кадра, 

включающего в себя биты 

начала кадра, биты каналов B1 

и B2, биты канала D и 

служебные биты, 

принимаемого от: 

 

    сети связи общего 

пользования (на интерфейсе с 

телефонной сетью связи) или 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    оконечного 

(пользовательского) 

оборудования (на интерфейсе 

с оконечным оборудованием); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача кадра, включающего 

в себя биты начала кадра, биты 

каналов B1 и B2, биты канала 

D и служебные биты, в 

сторону 

 

    сети связи общего 

пользования (на интерфейсе с 

телефонной сетью связи) или 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    оконечного 

(пользовательского) 

оборудования (на интерфейсе 

с оконечным оборудованием); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедура активизации, 

обеспечивающая перевод 

оборудования в рабочий 

режим; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процедура деактивизации, 

обеспечивающая перевод 

оборудования в режим малого 

потребления мощности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 201  

 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 14. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

физического уровня (уровня 1) 

двухпроводного интерфейса 

базового доступа 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.05.2007 № 56, 

от 07.12.2006 № 159, от 21.12.2006 

№ 176, от 21.04.2008 № 45, от 

24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  функции (организация 

каналов 2B+D, дистанционное 

питание, полудуплексная 

передача, сигналы 

взаимодействия, линейный 

код): 

 

    питание NT дистанционно от 

коммутационной станции по 

фантомной цепи через U-

интерфейс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    обеспечение NT 

электропитание TE по 

фантомной цепи  

S/T-интерфейса в двух 

режимах: 

 

    нормальный режим: питание 

до 4-х TE (при питании NT от 

сети 220 В); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    режим ограниченного 

питания* питание одного TE 

(в аварийной ситуации при 

отключении сети 220 В и 

дистанционном питании NT от 

центральной станции через U-

интерфейс); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    напряжение дистанционного 

питания NT (от 28 до 115 В); 
(0,1 – 100, 0) В 

    напряжение на S/T интерфейсе 

(от 34 до 42 В); 
(0,1 – 100, 0) В 

      выходная мощность 

дистанционного питания на 

S/T интерфейсе в зависимости 

от режима: 

 

      нормальный режим (питание 

до четырех TE): 

не менее 4500 мВт; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      режим ограниченного питания 

(питание одного TE): не менее 

420 мВт 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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16 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 15. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

физического уровня (уровня 1) 

четырехпроводного интерфейса 

доступа на первичной скорости 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.05.2007 № 56, 

от 07.12.2006 № 159, от 21.12.2006 

№ 176, от 21.04.2008 № 45, от 

24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных.  

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений.  

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц. 

26.30  8517 Соответствие требованиям 

физического уровня (уровня 1) 

четырехпроводного интерфейса 

доступа на первичной скорости 

(эталонные точки S и T): 

 

    среда: 2 симметричные пары; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    номинальная скорость 

передачи: 2048 кбит/с; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    номинальное сопротивление 

нагрузки (120 Ом); (10 - 10000) Ом 

    номинальное пиковое 

напряжение посылки 

импульса (3±0,3 В); 
(0,1 – 100,0) В 

    пиковое напряжение паузы 

при отсутствии импульса 

(0±0,3 В);  
(0,1 – 100,0) В 

    соответствие формы импульса 

шаблону; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    соотношение амплитуд 

положительного и 

отрицательного импульсов: от 

0,95 до 1,05; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    соотношение длительностей 

положительного и 

отрицательного импульсов: от 

0,95 до 1,05; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    затухание асимметрии 

выходной цепи на частоте 

1 МГц: не менее 40 дБ; 

(минус 20 - 60) дБ 
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16 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 15. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

физического уровня (уровня 1) 

четырехпроводного интерфейса 

доступа на первичной скорости 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.05.2007 № 56, 

от 07.12.2006 № 159, от 21.12.2006 

№ 176, от 21.04.2008 № 45, от 

24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных.  

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений.  

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц. 

26.30  8517  затухание несогласованности 

входной цепи относительно 

номинального сопротивления 

120 Ом 

 

    12 дБ на частотах от 51 до 102 

кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

    18 дБ на частотах 

от 102 до 2048 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

    14 дБ на частотах 

от 2048 до 3072 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

    затухание несогласованности 

выходной цепи относительно 

номинального сопротивления 

120 Ом 

 

    6 дБ на частотах 

от 51 до 102 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

    8 дБ на частотах 

от 102 до 3078 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

    максимальная амплитуда 

дрожания фазы выходного 

сигнала в диапазоне 

от 20 Гц до 100 кГц: 1,1 

единичного интервала (ЕИ); 

(0,1 - 40) ЕИ 

    максимальная амплитуда 

дрожания фазы выходного 

сигнала в диапазоне 

от 400 Гц до 100 кГц: 0,11 ЕИ; 

(0,1 - 40) ЕИ 

    отсутствие ошибок приема 

входного сигнала при 

максимальном фазовом 

дрожании и  

 

      1,0 ЕИ в диапазоне частот 

от 20 Гц до 3,6 кГц, 
(0,1 - 40) ЕИ 

      0,2 ЕИ в диапазоне частот 

от 18 до 100 кГц 
(0,1 - 40) ЕИ 

      линейном изменении от 1,5 до 

0,2 ЕИ в диапазоне от 3,6 до 18 

кГц; 

(0,1 - 40) ЕИ 
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16 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 15. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

физического уровня (уровня 1) 

четырехпроводного интерфейса 

доступа на первичной скорости 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 24.05.2007 № 56, 

от 07.12.2006 № 159, от 21.12.2006 

№ 176, от 21.04.2008 № 45, от 

24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных.  

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений.  

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц. 

26.30  8517  распознавание кадра, 

включающего в себя биты 

начала кадра, биты каналов от 

B1 до B30, биты канала D, 

служебные биты, 

принимаемого от:  

 

    сети связи общего 

пользования (на интерфейсе с 

телефонной сетью связи) или  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    оконечного 

(пользовательского) 

оборудования (на интерфейсе 

с оконечным оборудованием); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача кадра, включающего 

в себя биты начала кадра, биты 

каналов от B1 до B30, биты 

канала D, служебные биты в 

сторону: 

 

    сети связи общего 

пользования (на интерфейсе с 

телефонной сетью связи) или в 

сторону 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    оконечного 

(пользовательского) 

оборудования (на интерфейсе 

с оконечным оборудованием); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формирование и передача 

сигнала в коде HDB3 в 

сторону  

 

     сети связи общего 

пользования (на интерфейсе с 

телефонной сетью связи) или  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оконечного 

(пользовательского) 

оборудования (на интерфейсе 

с оконечным оборудованием) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

параметрам уровня звена 

данных 

 

 процедуры доступа к звену 

данных по каналу D (LAPD) на 

уровне 2. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 функции LAPD:  

 обеспечение одного или более 

соединений звена данных в 

канале D; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    определение границ кадра, 

выравнивание и прозрачную 

передачу кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    управление 

последовательностью 

передачи кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    обнаружение ошибок при 

передаче, работе, а также 

ошибок в формате кадра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    восстановление нормального 

режима работы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    извещение объектов 

управления об ошибках, 

которые невозможно 

исправить средствами уровня 

звена данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление потоком. обеспечивается/не 

обеспечивается 

      средства для передачи 

информации между 

несколькими оконечными 

точками соединения звена 

данных;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  возможность передачи 

информации через соединение 

звена данных в конфигурации 

"точка-точка" или "точка-

многоточка"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    два режима работы:   

    режим работы без 

подтверждения и 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    режим работы с 

подтверждением; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    в режиме работы без 

подтверждения передача 

информации уровня 3 в кадрах 

ненумерованной информации 

(UI), которые не требуют 

подтверждения их получения 

(используется для передачи 

информации в конфигурации 

"точка-точка" или "точка-

многоточка"); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    в режиме работы с 

подтверждением передача 

информации уровня 3 в кадрах 

нумерованной информации (I-

кадры), которые требуют 

подтверждения их получения; 

процедуры повторной 

передачи I-кадра при 

обнаружении ошибок 

(используется для передачи 

информации в конфигурации 

"точка-точка"); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  использование для 

идентификации соединения в 

звене данных уникального 

идентификатора соединения 

уровня 2 (DLCI), который 

включает в себя 

идентификатор точки доступа 

к услуге (SAPI) и 

идентификатор оконечной 

точки терминала (TEI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    использование для 

идентификации соединения 

между уровнем 2 и уровнем 3 

или уровнем управления 

уникального идентификатора 

оконечной точки соединения 

(CEI), который включает в 

себя SAPI, и суффикс 

оконечной точки соединения 

(CES); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача информации на 

уровне 2 в кадрах; формат 

кадров: 

 

    использование формата A для 

кадров, не содержащих 

информационного поля: 

 

      Флаг; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес (октет высшего 

порядка); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес (октет низшего 

порядка); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Управление; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Управление; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Последовательность проверки 

кадра (первый октет); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Последовательность проверки 

кадра (второй октет); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Флаг; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  использование формата B для 

кадров, содержащих 

информационное поле: 

 

    Флаг; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес (октет высшего 

порядка); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес (октет низшего 

порядка); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Управление; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Управление; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Информация; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Последовательность проверки 

кадра (первый октет); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Последовательность проверки 

кадра (второй октет); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Флаг; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    использование для работы в 

режиме без подтверждения 

формата B и однооктетного 

управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат поля адреса; поля:  

      EA: бит расширения поля 

адреса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      C/R: бит команды/отклика; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SAPI: идентификатор точки 

доступа к услуге; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      TEI: идентификатор 

оконечной точки терминала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 209  

 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  поддержка трёх форматов 

поля управления: 
 

    передача нумерованной 

информации (I формат), 

используемый для передачи 

информации между объектами 

уровня 3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функции наблюдения 

(S формат), используемый при 

выполнении функций 

наблюдения за звеном данных, 

таких как подтверждение I-

кадров, запрос повторной 

передачи I-кадров, запрос 

временной приостановки 

передачи I-кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача ненумерованной 

информации и функции 

управления (U формат), 

используемый для 

обеспечения дополнительных 

функций управления звеном 

данных и передачи 

ненумерованной информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поля:  

      N(S): порядковый номер на 

передаче; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      N(R): порядковый номер на 

приеме; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      S: бит функции наблюдения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      M: бит функции изменения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      P/F: бит голосования (P) в 

команде, бит окончания (F) в 

отклике; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  команды и отклики (формат, 

кодирование): 
 

    команда "информация" (I) для 

последовательной передачи 

через соединение звена 

данных нумерованных кадров, 

содержащих информационное 

поле с информацией, 

поступающей с уровня 3; 

(данная команда используется 

в режиме параллельной 

передачи кадров в 

соединениях уровня звена 

данных "точка-точка"); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    команда "установить 

синхронный 

сбалансированный режим" 

(SABME) для установления 

режима подтверждаемой 

параллельной передачи 

кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    команда "отключение" (DISC) 

для запроса завершения 

работы в режиме 

параллельной передачи кадров 

(данный режим завершается 

при получении отклика 

"ненумерованное 

подтверждение" (UA) или 

отклика "режим отключения" 

(DM)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда UI для 

неподтверждаемой передачи 

информации между объектами 

уровня 3 или уровня 

управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  команда/отклик "к приему 

готов" (RR) для: 
 

    индикации готовности к 

приему I-кадра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    подтверждения 

предварительно полученных I-

кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    устранения состояния 

занятости, которое было 

указано тем же объектом в 

ранее переданном кадре "к 

приему не готов" (RNR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    команда RR с битом P = 1: 

также для запроса статуса 

равноуровневого объекта 

уровня 2; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    команда/отклик "отклонено" 

(REJ) для запроса повторной 

передачи I-кадров, начиная с 

кадра с номером N(R). 

Состояние REJ снимается при 

получении I-кадра с номером 

N(S) равным N(R) кадра REJ 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    команда/отклик RNR для 

индикации состояния 

занятости, при котором объект 

уровня звена данных не готов 

к приему I-кадров (значение 

N(R) в кадре RNR 

подтверждает I-кадры с 

номерами до N(R)-1); команда 

RNR с битом P = 1 

используется также для 

запроса статуса 

равноуровневого объекта 

уровня звена данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  отклик UA для подтверждения 

приема и принятия команд 

установления режима работы 

(SABME или DISC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    отклик DM для 

информирования 

равноуровневого объекта 

уровня 2 о невозможности 

установления режима 

параллельной передачи 

кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    отклик "режекция кадра" 

(FRMR) для информирования 

о состоянии сбоя, которое не 

может быть устранено 

повторной передачей кадров: 

 

    прием команды или отклика с 

неизвестным значением поля 

управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    прием кадра наблюдения или 

ненумерованного кадра с 

некорректной длиной; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    прием неверного значения 

N(R); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прием кадра с 

информационным полем, 

длина которого превышает 

максимальную; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  команда/отклик "обмен 

идентификационной 

информацией" (XID), 

используемый процедурой 

управления соединением 

(если команда XID содержит 

информационное поле с 

идентификационной 

информацией, то отклик тоже 

содержит данное поле; 

посылка или получение кадра 

XID не оказывает влияние на 

режим работы или состояние 

объектов уровня 2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    распознавание неверных 

кадров: 
 

    кадры, не ограниченные 

флагами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    кадры, имеющие менее шести 

октетов между флагами, 

содержащими порядковый 

номер и менее пяти октетов 

между флагами для кадров, не 

содержащих порядковый 

номер; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      кадры, не содержащие целое 

число октетов до вставки (или 

после изъятия) бита "0"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      кадры, содержащие 

ошибочную 

последовательность проверки 

кадра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      кадры, содержащие 

однооктетное адресное поле; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      кадры, содержащие SAPI, не 

поддерживаемый 

принимаемой стороной; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  значения SAPI:  

    0: для процедур управления 

вызовом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    12: для сетевых приложений, 

поддерживающих передачу 

информации без установления 

предварительного 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    16: для соединений с 

коммутацией пакетов, 

использующихся на уровне 3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    63: процедуры управления 

уровня 2; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедуры автоматического и 

неавтоматического 

назначения TEI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    значения TEI при 

подключении к интерфейсу 

базового доступа: (при 

подключении к интерфейсу 

первичного доступа значение 

ТЕI = 0): 

 

    127: для вещательного 

соединения на уровне 2; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    0 – 63: для не автоматически 

назначенных TEI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      64 – 126: для автоматического 

назначения TEI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  протокол управления TEI, 

используемый процедурой 

автоматического назначения 

TEI в конфигурации 

соединения уровня 2 "точка-

точка" в режиме 

неподтверждаемой передачи; 

процедуры: 

 

    назначения TEI; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    проверки TEI; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    удаления TEI; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    проверки идентичности TEI 

(опционально), если данная 

процедура запрошена 

оконечным оборудованием 

пользователя 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача всех сообщений, 

используемых процедурами 

управления TEI, в поле кадров 

команды UI с SAPI = 63 и TEI 

= 127; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     структура сообщений:  

      Идентификатор объекта 

управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Эталонный номер; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип сообщения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикатор действия; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      E: бит расширения индикатора 

действия; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  кодирование каждого поля для 

различных сообщений (поля, 

не используемые в 

конкретном сообщении, 

устанавливаются в "0"): 

 

    Запрос назначения TEI 

(Identity request) (от 

пользователя к сети) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    TEI назначен (Identity 

assigned) (от сети к 

пользователю) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    TEI отвергнут (Identity denied) 

(от сети к пользователю) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос проверки TEI (Identity 

check request) (от сети к 

пользователю) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Отклик проверки TEI (Identity 

check response) (от 

Пользователя к сети) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Удаление TEI (Identity remove) 

(от сети к пользователю) обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Поддержка процедур 

назначения параметров 

соединения уровня 2; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   Передача сообщений, 

используемых для 

автоматического согласования 

параметров уровня 2, в 

информационном поле XID 

кадров со значением TEI, 

полученным после 

выполнения процедуры 

назначения TEI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  поле I-кадра команды XID, 

отражающее параметры, 

выбранные для соединений на 

уровне 2; кодирование поля I 

для согласования параметров: 

 

    Идентификатор формата (FI); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор группы (GI); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Длина группы (GL); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Длина группы (GL); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор параметра 

(PI) = Размер кадра (на 

передаче); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Длина параметра (PL) = 2; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Значение параметра 

(PV) = N201; Значение 

передатчика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    PV = N201; Значение 

передатчика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    PI = Размер кадра (на приеме); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      PL = 2; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      PV = N201; Значение 

приемника; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      PV = N201; Значение 

приемника; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      PI = Размер окна (на передаче); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      PL = 1; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      PV = k; Значение; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      PI = Таймер повторной 

передачи (T200); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      PL = 1; обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 218  

 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  PV = T200; Значение; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедуры установления и 

завершения режима 

параллельной передачи 

кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    инициирование процедуры 

установления режима 

параллельной передачи кадров 

командой SABME (если 

объект уровня 2 не может 

установить режим 

параллельной передачи 

кадров, то он отвечает 

откликом DM, в противном 

случае передается отклик UA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    завершение режима 

параллельной передачи кадров 

командой DISC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поддержка процедур передачи 

информационных кадров в 

режиме параллельной 

передачи кадров на уровне 2;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача информации уровня 

3 в I-кадрах; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   поддержка процедур 

повторной инициализации 

режима параллельной 

передачи кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  системные параметры:  

    таймер T200: время между 

передачей команды и 

получением отклика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    N200: максимальное 

количество повторных 

передач кадра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    N201: максимальное 

количество октетов 

информационного поля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    N202: максимальное 

количество передач 

сообщения запроса 

назначения TEI 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    k: максимальное количество 

неподтвержденных I-кадров; 

значение по умолчанию: 

 

    для кадров сигнализации 

базового доступа: 1; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    для кадров сигнализации 

первичного доступа: 7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    для кадров пакетной 

информации базового 

доступа: 3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    для кадров пакетной 

информации первичного 

доступа- 7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   таймер T201: время между 

повторными передачами 

сообщений запроса 

назначения TEI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   таймер T202: минимальное 

время между передачей 

сообщения запроса 

назначения TEI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   таймер T203: максимальное 

время отсутствия передачи 

кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  системные параметры и их 

применимость для различных 

интерфейсов: 

 

    процедуры звена данных в 

конфигурации "точка-точка" в 

канале D базового доступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедуры звена данных в 

конфигурации "точка-точка" в 

канале D первичного доступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедуры назначения TEI; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедуры мониторинга 

уровня 2 с использованием 

команд RR, RNR и таймера 

T203; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    интерфейс V5:  

    передача информации 

абонентской сигнализации 

между сетью абонентского 

доступа и цифровой 

коммутационной станцией; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    типы доступа:  

    аналоговый телефонный 

доступ; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     базовый доступ ISDN BRI; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      первичный доступ ISDN PRI 

(интерфейс V5.2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      доступ по полупостоянной 

арендованной линии (Semi-

Permanent Leased Line) с 

использованием одного или 

двух B-каналов, аналоговой 

или цифровой линии без 

выделенного сигнального 

канала (ВСК); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  передача информации:  

    несущих каналов (интерфейс 

V5.1 и V5.2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    D-каналов ISDN (интерфейс 

V5.1 и V5.2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    протокола телефонной сети 

общего пользования 

(интерфейс V5.1 и V5.2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    протокола управления 

(интерфейс V5.1 и V5.2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    протокола управления 

трактами (интерфейс V5.2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    протокола защиты (интерфейс 

V5.2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    протокола назначения 

несущих каналов (интерфейс 

V5.2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поддержка:  

    интерфейсом V5.1 одного 

тракта 2048 кбит/с с 

организацией до 

30 телефонных портов или до 

15 портов ISDN (с поддержкой 

базового доступа ISDN 

2B + D); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейсом V5.2 группы 

трактов 2048 кбит/с (не 

более 16) с поддержкой 

функции концентрации 

абонентских линий, 

поддержкой базового (2B + D) 

и первичного (30B + D) 

доступов ISDN, поддержкой 

функций управления 

трактами, резервирования 

трактов и динамического 

назначения канальных 

интервалов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 222  

 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  использование для передачи 

сигнальной информации 

предназначенных для этой 

цели в трактах 2048 кбит/с 

канальных интервалов: КИ16, 

КИ15 или КИ31;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    электрические параметры 

цифрового тракта 2048 кбит/с 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    подуровень звена данных 

интерфейса V5: 
 

    передача информации на 

подуровне звена данных в 

кадрах, формат 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    использование формата A для 

кадров, не содержащих 

информационного поля: 

 

    Адрес (октет высшего 

порядка); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес (октет низшего 

порядка); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Управление; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Управление; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     использование формата B для 

кадров, содержащих 

информационное поле: 

 

      Адрес (октет высшего 

порядка); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес (октет низшего 

порядка); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Управление; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Управление; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  формат поля адреса звена 

данных на интерфейсе V5.1; 

кодирование; поля: 

 

    EA: бит расширения поля 

адреса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    C/R: бит команды/отклика; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формат поля адреса звена 

данных на интерфейсе V5.2; 

кодирование; поля: 

 

    EA: бит расширения поля 

адреса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    C/R: бит команды/отклика; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    режим работы с 

подтверждением на уровне 

звена данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача информации уровня 

3 в кадрах нумерованной 

информации (I-кадр), которые 

требуют подтверждения их 

получения в режиме работы с 

подтверждением (при 

обнаружении ошибок 

выполняются процедуры 

повторной передачи I-кадра); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      использование для 

идентификации соединения в 

звене данных уникального 

идентификатора соединения 

уровня 2 (DLCI), который 

включает в себя 

идентификатор точки доступа 

к услуге (SAPI) и 

идентификатор оконечной 

точки терминала (TEI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  использование для 

идентификации соединения 

между уровнем 2 и уровнем 3 

или уровнем управления 

уникального идентификатора 

оконечной точки соединения 

(CEI), который включает в 

себя SAPI, и суффикс 

оконечной точки соединения 

(CES); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    команды и отклики (формат, 

кодирование): 
 

    команда "информация" (I) для 

последовательной передачи 

через соединение звена 

данных нумерованных кадров, 

содержащих информационное 

поле с информацией, 

поступающей с уровня 3; 

(данная команда используется 

в режиме параллельной 

передачи кадров в 

соединениях уровня звена 

данных "точка-точка"); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    команда "установить 

синхронный 

сбалансированный режим" 

(SABME) для установления 

режима подтверждаемой 

параллельной передачи 

кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  команда "отключение" (DISC) 

для запроса завершения 

работы в режиме 

параллельной передачи кадров 

(данный режим завершается 

при получении отклика 

"ненумерованное 

подтверждение" (UA) или 

отклика "режим отключения" 

(DM)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    команда UI для 

неподтверждаемой передачи 

информации между объектами 

уровня 3 или уровня 

управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    команда/отклик "к приему 

готов" (RR) для: индикации 

готовности к приему I-кадра; 

подтверждения 

предварительно полученных I-

кадров; устранения состояния 

занятости, которое было 

указано тем же объектом в 

ранее переданном кадре "к 

приему не готов" (RNR); 

команда RR с битом P = 1: 

также для запроса статуса 

равноуровневого объекта 

уровня 2; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  команда/отклик "отклонено" 

(REJ) для запроса повторной 

передачи I-кадров, начиная с 

кадра с номером N(R). 

Состояние REJ снимается при 

получении I-кадра с номером 

N(S) равным N(R) кадра REJ 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    команда/отклик RNR для 

индикации состояния 

занятости, при котором объект 

уровня звена данных не готов 

к приему I-кадров (значение 

N(R) в кадре RNR 

подтверждает I-кадры с 

номерами до N(R)-1); команда 

RNR с битом P = 1 

используется также для 

запроса статуса 

равноуровневого объекта 

уровня звена данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    отклик UA для подтверждения 

приема и принятия команд 

установления режима работы 

(SABME или DISC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     отклик DM для 

информирования 

равноуровневого объекта 

уровня 2 о невозможности 

установления режима 

параллельной передачи 

кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  распознавание неверных 

кадров: 
 

    кадры, не ограниченные 

флагами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    кадры, имеющие менее шести 

октетов между флагами, 

содержащими порядковый 

номер и менее пяти октетов 

между флагами для кадров, не 

содержащих порядковый 

номер; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    кадры, не содержащие целое 

число октетов до вставки (или 

после изъятия) бита "0"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    кадры, содержащие 

ошибочную 

последовательность проверки 

кадра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    кадры, содержащие 

однооктетное адресное поле; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    кадры, содержащие SAPI, не 

поддерживаемый 

принимаемой стороной; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    значения SAPI:  

     0: для процедур управления 

вызовом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      12: для сетевых приложений, 

поддерживающих передачу 

информации без установления 

предварительного 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      16: для соединений с 

коммутацией пакетов, 

использующих на уровне 3 

протокол X.25; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      63: процедуры управления 

уровня 2; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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17 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам уровня 

звена данных 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 21.12.2006 № 176, 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 29.01.2009 № 16, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  процедуры установления и 

завершения режима 

параллельной передачи 

кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    инициирование процедуры 

установления режима 

параллельной передачи кадров 

командой SABME; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поддержка процедур передачи 

информационных кадров в 

режиме параллельной 

передачи кадров на уровне 2; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача информации уровня 

3 в I-кадрах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    повторная инициализация 

режима параллельной 

передачи кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    системные параметры:  

    таймер T200: время между 

передачей команды и 

получением отклика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    N200: максимальное 

количество повторных 

передач кадра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   N201: максимальное 

количество октетов 

информационного поля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   k: максимальное количество 

неподтвержденных I-кадров 

(7); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   T203: максимальное время 

отсутствия передачи кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   процедуры мониторинга 

уровня звена данных с 

использованием команд RR, 

RNR и таймера T203: 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

системе сигнализации и 

протоколам сигнализации и 

управления, используемым на 

интерфейсах с абонентскими 

линиями: 

 

    с физическими 

двухпроводными 

абонентскими линиями к 

телефонной сети связи общего 

пользования (FXO, Стф-1): 

 

    приём вызывного сигнала; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача импульсного набора 

номера: 
 

    период следования импульсов 

(от 95 до 105 мс); 
(1 – 1000) мс 

    импульсный коэффициент (от 

1,35 до 1,8); 
0,01 – 1,00 

    длительность паузы между 

двумя сериями импульсов 

(от 400 до 1000 мс); 
(100 – 10000) мс 

    значность программируемого 

набора номера: не менее 19; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    длительность калиброванного 

размыкания шлейфа АЛ для 

получения ДВО: от 40 до 

120 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     длительность размыкания 

шлейфа АЛ при отбое: не 

менее 800 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  передача частотного набора 

номера: 
 

    частоты составляющих 

сигнала набора номера: группа 

1: 697, 770, 852, 941 Гц; группа 

2: 1209, 1336, 1477, 1633 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    уровень каждой из частотных 

составляющих сигнала для 

частот группы I: 

минус 6±2 дБн; для частот 

группы II: минус 3±2 дБн; 

(минус 15 – 15) дБ 

    длительность посылки 

сигнала частотного набора 

номера (не менее 50 мс); 

(0,1 – 100,0) мс 

    длительность паузы между 

посылками (не менее 50 мс); 
(0,1 – 100,0) мс 

    прием акустического сигнала 

"Ответ станции" в диапазоне 

частот от 400 до 450 Гц с 

уровнем от минус 30 до 

минус 5 дБм в точках 

подключения к АЛ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    отсутствие при замкнутом 

шлейфе АЛ передачи в АЛ 

акустического сигнала, 

имитирующего сигнал 

телефонной станции 

"Контроль посылки вызова"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  для оконечного оборудования, 

которое формирует и передает 

в линию связи частотный 

сигнал "Запрос" с целью 

автоматического определения 

номера вызывающего 

абонента; 

 

    частота сигнала "Запрос" 

(500±2,5 Гц); 

от 0,001 Гц 

до 200 МГц 

    уровень частотного сигнала 

"Запрос" в точках 

подключения к линии связи 

(≤ 0 дБм); 

(минус 70 – 10) 

дБм 

    синусоидальная форма 

частотного сигнала "Запрос"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача частотного сигнала 

"Запрос" в линию связи: при 

снятии абонентом 

микротелефонной трубки; при 

имитации ответа вызываемого 

абонента автоответчиком, 

модемом или факс-модемом; 

при ответе вызываемого 

абонента на параллельно 

подключенном оконечном 

оборудовании; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    условия срабатывания 

приемника тарификационных 

сигналов: 

 

     частота принимаемых 

тарификационных сигналов 

равна 16±0,1 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      напряжение принимаемых 

тарификационных сигналов 

составляет минус 8 - 6 дБн; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      длительность принимаемых 

тарификационных импульсов 

равна 100±20 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количество тарификационных 

импульсов в течение 1 

секунды равно 5; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517 
 условия несрабатывания 

приемника тарификационных 

сигналов: 

 

   
 напряжение сигналов (на 

частоте 16±0,1 кГц): менее 

минус 12 дБн; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 напряжение на частотах 

15 и 17 кГц: более 0 дБн; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 длительность импульсов (при 

уровне 6 дБн): менее 10 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 прием тарификационных 

сигналов путем 

переполюсовки питания в 

абонентском шлейфе 

длительностью (интервал 

переполюсовки между 

положительными и 

отрицательными 

импульсами): 300±50 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 отсутствие замыкания шлейфа 

абонентской линии при 

пропадании электропитания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  с пользовательским 

оконечным оборудованием 

(FXS, Стф-2) 

 

    с импульсным набором 

номера: 
 

    код сигнала импульсного 

набора номера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    уверенный прием от 

оконечного оборудования 

сигнала импульсного набора 

номера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    скорость набора номера: 

от 7,5 до 12,5 имп/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    импульсный коэффициент 

(отношение длительности 

размыкания к длительности 

замыкания): 1,3 - 1,9; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    длительность паузы между 

двумя сериями импульсов:  

от 180 до 1100 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    распознавание размыкания 

цепи в процессе разговора или 

набора номера на время 

от 30 до 130 мс как сигнал 

калиброванного размыкания 

шлейфа для заказа 

дополнительных видов 

обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     распознавание размыкания 

цепи подключения оконечного 

оборудования в процессе 

разговора или набора номера 

на время, превышающее 

400 мс, как отбой абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      допустимый ток утечки в 

режиме ожидания вызова и в 

паузах набора номера (не 

менее 3 мА); 

(0,5 – 70,0) мА 

18 26.30  8517  уверенный прием от 

оконечного оборудования 

сигнала частотного набора 

номера (DTMF) при 

следующих условиях: 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

   частоты составляющих 

сигнала набора номера: группа 

1: 697, 770, 852, 941 Гц; группа 

2: 1209, 1336, 1477, 1633 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    частоты не отличаются от 

своих номинальных значений 

более чем на 1,8 %; 

(0,1 – 2,5) % 

    уровни частотных 

составляющих находятся в 

пределах минус 20 - 0 дБ;  

(минус 35 – 3) дБм 

    разность уровней частотных 

составляющих: не превышает 

5 дБ; 

(минус 15 – 15) дБ 

    длительность двухчастотных 

посылок и пауз между ними 

составляет не менее 40 мс; 

(1 – 100) мс 

   

 суммарный уровень помех в 

полосе частот 250 - 4300 Гц 

находится на 20 дБ ниже 

уровня сигналов группы 1; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     неприем от оконечного 

оборудования сигнала 

частотного набора номера  

(DTMF) при следующих 

условиях: 

 

      отклонение частот 

составляющих сигнала набора 

номера от своих номинальных 

значений более 3 %; 

(0,1 – 2,5) % 

      уровень любой из частотных 

составляющих сигнала набора 

номера: меньше минус 37 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  разность уровней сигналов 

группы 1 и группы 2 сигнала 

набора номера: больше 15 дБ; 

(минус 15 – 15) дБ 

    длительность посылки (или 

паузы) при наборе номера: 

менее 20 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    длительность паузы между 

посылками сигнала набора 

номера: менее 20 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    определение первой цифры 

при частотном наборе номера, 

если две частоты 

сопровождаются сигналом 

"Ответ станции" с уровнем 

минус 5±0,5 дБм0; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    задержка отключения 

вызывного сигнала при ответе 

абонента не превышает 150 

мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    параметры тарификационных 

сигналов: 
 

    частота тарификационных 

сигналов равна 16±0,04 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    уровень тарификационного 

сигнала на нагрузке 200 Ом: не 

менее минус 8 дБн; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   искажение тарификационных 

сигналов: не более 5 %; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   искажение тарификационных 

импульсов: не более 20 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   задержка импульсов 

тарификации: не более 50 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача тарификационных 

сигналов путем 

переполюсовки питания в 

абонентском шлейфе 

длительностью (интервал 

переполюсовки между 

положительными и 

отрицательными 

импульсами): 300±50 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  протокол, реализованный на 

интерфейсах базового и 

первичного доступа 

(V1, V3, V5): 

 

    сообщения сигнализации 

EDSS1: 
 

    сообщения установления 

соединения: ALERTING 

(Оповещение); CALL 

PROCEEDING (Вызов 

обрабатывается); CONNECT 

(Соединение); CONNECT 

ACKNOWLEDGE 

(Подтверждение соединения); 

PROGRESS (Прогресс); 

SETUP (Установление 

соединения); SETUP 

ACKNOWLEDGE 

(Подтверждение установления 

соединения); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения обмена 

информацией: RESUME 

(ВОЗОБНОВЛЕНИЕ); 

RESUME ACKNOWLEDGE 

(Подтверждение 

возобновления); RESUME 

REJECT (Отклонение 

возобновления); SUSPEND 

(Приостановка); SUSPEND 

ACKNOWLEDGE 

(Подтверждение 

приостановки); SUSPEND 

REJECT (Отклонение 

приостановки) ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

18 26.30  8517  сообщения освобождения 

вызова: DISCONNECT 

(Разъединение); RELEASE 

(Освобождение); RELEASE 

COMPLETE (Освобождение 

завершено); RESTART 

(Перезапуск); RESTART 

ACKNOWLEDGE 

(Подтверждение перезапуска); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

   смешанные сообщения: 

SEGMENT 

(Сегментирование); 

CONGESTION CONTROL 

(Контроль перегрузки); 

INFORMATION 

(Информация); NOTIFY 

(Извещение); STATUS 

(Статус); STATUS ENQUIRY 

(Запрос статуса); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формат сообщений 

сигнализации EDSS1; поля: 
 

   
 Дискриминатор протокола; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Длина значения метки вызова 

(в октетах); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   

 Значение метки вызова; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 Тип сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 Другие информационные 

элементы (если требуются); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      использование 

дискриминатора протокола 

для различения сообщений 

управления вызовом на 

участке "пользователь-сеть" 

от других сообщений (для 

сообщений управления 

вызовом значение 

дискриминатора протокола: 

"00001000"); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  использование метки вызова 

для идентификации вызова 

или запроса услуги (отказа от 

услуги) на участке 

"пользователь-сеть", к 

которому относится 

конкретное сообщение 

(информация о длине метки 

вызова содержится во втором 

октете: биты с 1-го по 4-й; 

максимальная длина метки 

вызова не превышает 3 

октета); 

 

    значение метки вызова 

(определяется стороной, 

инициирующей вызов в 

начале вызова и остается 

фиксированным до 

завершения вызова); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    флаг метки вызова (8-й бит 3-

го октета): если значение 

флага метки вызова "0", то 

сообщение посылается от 

стороны, назначающей метку 

соединения; если значение 

флага метки вызова "1", то 

сообщение посылается к 

стороне, назначающей метку 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     использование типа 

сообщения для 

идентификации посланного 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      кодировка информационного 

элемента "тип сообщения": 
 

      Переход к национальному 

определению типа сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ALERTING; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  CALL PROCEEDING; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    CONNECT; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    CONNECT ACKNOWLEDGE; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    PROGRESS; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SETUP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SETUP ACKNOWLEDGE; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    RESUME; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    RESUME ACKNOWLEDGE; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    RESUME REJECT; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SUSPEND; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SUSPEND ACKNOWLEDGE; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SUSPEND REJECT; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    USER INFORMATION; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     DISCONNECT; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     RELEASE; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     RELEASE COMPLETE; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      RESTART; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      RESTART ACKNOWLEDGE; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SEGMENT (СЕГМЕНТ); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      CONGESTION CONTROL; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      INFORMATION; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  NOTIFY; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    STATUS; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    STATUS ENQUIRY; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    реализация информационных 

элементов в каждом 

конкретном сообщении: 
 

    Возможности доставки (bearer 

capability) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Номер вызываемой стороны 

(called party number) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Субадрес вызываемой 

стороны (called party number 

subaddress) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Номер вызывающей стороны 

(calling party number) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Субадрес вызывающей 

стороны (calling party 

subaddress) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификация канала 

(channel identification) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Метка вызова (call reference) обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Причина (cause) обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Дата/время (date/time) обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Дисплей (display) обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Совместимость верхних 

уровней (high layer 

compatibility) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Протокол клавиатуры (keypad 

facility) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Совместимость нижних 

уровней (low layer 

compatibility) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  Тип сообщения (message type) обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Услуги, зависящие от сети 

(network-specific facilities) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Прогресс-индикатор (progress 

indicator) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Дискриминатор протокола 

(protocol discriminator) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Индикатор повтора (repeat 

indicator) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Передача завершена (sending 

complete) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Подключенный номер 

(connected number) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Подключенный субадрес 

(connected subaddress) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификация вызова (call 

identity) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Еще данные (more data) обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Индикатор рестарта (restart 

indicator) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Состояние вызова (call state) обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Уровень перегрузки 

(congestion level) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикатор извещения 

(notification indicator) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Сегментированное сообщение 

(segmented message) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процедуры установления 

базового вызова на исходящем 

интерфейсе: 

 

     
 установления вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 выбора канала B; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передачи номера вызываемого 

абонента в режиме с 

перекрытием; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  передачи номера вызываемого 

абонента в блочном режиме; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 извещения о взаимодействии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 отклонения вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедуры установления 

базового вызова на входящем 

интерфейсе: 

 

   
 установления вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 выбора канала B; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    приема номера вызываемого 

абонента в режиме с 

перекрытием; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    приема номера вызываемого 

абонента в блочном режиме; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 принятия вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 извещения о взаимодействии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 отклонения вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедуры освобождения 

соединения: 
 

    
 инициированные сетью; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     инициированные 

пользователем; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с использованием тональных 

сигналов и фраз 

автоинформатора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      без использования тональных 

сигналов и фраз 

автоинформатора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  процедура рестарта, 

используемая для 

возвращения вызова в нулевое 

состояние или интерфейса в 

свободное состояние; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедуры приостановления и 

возобновления вызова, 

ограничивающие и 

возобновляющие 

использование одного и того 

же канала B, применяющиеся 

только на интерфейсе 

"пользователь-сеть" базового 

доступа 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедуры обработки 

ошибочных ситуаций; 

получение сообщений: 

 

    с неверным дискриминатором 

протокола; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 коротких сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с недействительной меткой 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с нераспознанным типом 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 неожидаемого сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с отсутствующим 

обязательным 

информационным элементом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с некорректным обязательным 

информационным элементом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с некорректным 

необязательным 

информационным элементом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процедуры запроса состояния 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процедуры понижения уровня 

запрошенной услуги; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  таймеры:  

    T301, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    T302, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    T303, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    T304, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    T305, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    T306, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    T307, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    T308, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    T309, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    T310, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    T312, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    T314, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    T316, обеспечивается/не 

обеспечивается 

     T317, обеспечивается/не 

обеспечивается 

     T320, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      T321, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      T322; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  кодирование поля "Индикатор 

проверки" информационного 

элемента "Номер вызывающей 

стороны": 

 

    на исходящем интерфейсе: 

"00" (обеспечивается 

пользователем, не проверено); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    на входящем интерфейсе: "01" 

(обеспечивается 

пользователем, проверено и 

передано) или "11" 

(обеспечивается сетью); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

    протокол сигнализации сети 

телефонной связи интерфейса 

V5: 

 

    протокола сигнализации сети 

телефонной связи 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения сигнализации, сети 

телефонной связи: 
 

   
 "Разъединить" (Disconnect); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 "Разъединено" (Disconnect 

Complete); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 "Установить" (Establish); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 "Установлено" (Establish 

Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 "Сигнал" (Signal); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подтверждение сигнала" 

(Signal Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 "Состояние" (Status); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос состояния" (Status 

Enquiry); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Параметр протокола" 

(Protocol Parameter); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  формат сообщений 

сигнализации Establish: 
 

    Дискриминатор протокола; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес Уровня_3; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Тип сообщения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Модулированный вызов; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формат сообщений 

сигнализации:  
 

    Establish Аск: Дискриминатор 

протокола; Адрес Уровня_3; 

Тип сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Signal: Дискриминатор 

протокола; Адрес Уровня_3; 

Тип сообщения; 

Последовательный номер; 

Уведомление об импульсе; 

Автономная 

последовательность 

сигнализации; Ответ на 

последовательность; 

Импульсный сигнал; 

Стабильный сигнал; 

Цифровой сигнал; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Signal Аск: Дискриминатор 

протокола; Адрес Уровня_3; 

Тип сообщения; 

Последовательный номер; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Status: Дискриминатор 

протокола; Адрес Уровня_3; 

Тип сообщения; Состояние; 

Причина; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Status Enquiry: Дискриминатор 

протокола; Адрес Уровня_3; 

Тип сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  Disconnect: Дискриминатор 

протокола; Адрес Уровня_3; 

Тип сообщения; Стабильный 

сигнал; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Disconnect Complete: 

Дискриминатор протокола; 

Адрес Уровня_3; Тип 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Protocol Parameter: 

Дискриминатор протокола; 

Адрес Уровня_3; Тип 

сообщения; 

Последовательный номер; 

Время распознавания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    информационные элементы:  

    Уведомление об импульсе 

(Pulse-notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Состояние (State); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Автономная 

последовательность 

сигнализации (Autonomus-

signalling-sequence); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Ответ на последовательность 

(Sequence-response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Последовательный номер 

(Sequence-number); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Модулированный вызов 

(Cadenced-ringing); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Импульсный сигнал (Pulsed-

signal); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Стабильный сигнал (Steady-

signal); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Цифровой сигнал (Digit-

signal); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время распознавания 

(Recognition-time); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Причина (Cause); обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  кодирование 

информационных элементов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    значение таймеров:  

    Tnat1: Таймер выдержки 

времени, необходимый для 

фильтрации сигнала "Трубка 

снята" 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Tnat2: Таймер выдержки 

времени, необходимый для 

фильтрации сигнала "Трубка 

положена" 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Tnat3: Таймер выдержки 

времени, необходимый для 

контроля продолжительности 

сигнала "Ответ станции" 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Tnat4: Таймер выдержки 

времени, необходимый для 

контроля продолжительности 

сигнала "Занято" 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     

    протокол управления портом 

интерфейса V5: 
 

    сообщения протокола 

управления портом:  

     "Управление портом" (Port 

Control); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Подтверждение управления 

портом" (Port Control 

Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Общее управление" (Common 

Control); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подтверждение общего 

управления" (Common Control 

Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  информационные элементы 

протокола управления портом: 
 

    дискриминатор протокола; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    адрес уровня 3; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип сообщения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    классификация 

характеристик; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    причина отклонения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    элемент функции управления; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    идентификатор функции 

управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    вариант; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    идентификатор интерфейса; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    реализация информационных 

элементов в каждом 

конкретном сообщении; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     процедуры:  

     процедуры протокола 

управления, связанные с 

портом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   общие процедуры протокола 

управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  процедуры обработки 

ошибочных ситуаций; 

получение сообщений: 

 

    с неверным дискриминатором 

протокола; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с некорректным адресом 

объекта уровня 3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с нераспознанным типом 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с повторным обязательным 

информационным элементом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с отсутствующим 

обязательным 

информационным элементом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с нераспознанным 

информационным элементом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с некорректным обязательным 

информационным элементом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с некорректным 

необязательным 

информационным элементом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    неожидаемого сообщения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с отсутствующим 

необязательным 

информационным элементом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     таймеры протокола 

управления: 
 

     Т01: Таймер ожидания 

получения подтверждения на 

переданное сообщение Port 

Control; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т02: Таймер ожидания 

получения подтверждения на 

переданное сообщение 

Common Control; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  процедуры перенастройки 

интерфейса V5: 
 

    протокол управления звеном 

интерфейса V5.2; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения протокола 

управления звеном: 
 

    "Управление звеном" (Link 

Control); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Подтверждение управления 

звеном" (Link Control Ack); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    информационные элементы 

протокола управления звеном: 
 

    дискриминатор протокола; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    адрес уровня 3; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип сообщения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функция управления звеном; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    реализация информационных 

элементов в каждом 

конкретном сообщении:  

     Дискриминатор протокола 

(protocol discriminator); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес уровня 3 (L3addr); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип сообщения (message type); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Функция управления звеном 

(link control function); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  процедуры обработки 

ошибочных ситуаций; 

получение сообщений: 

 

    с неверным дискриминатором 

протокола; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с некорректным адресом 

объекта уровня 3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с нераспознанным типом 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с повторным обязательным 

информационным элементом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с отсутствующим 

обязательным 

информационным элементом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с нераспознанным 

информационным элементом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с некорректным обязательным 

информационным элементом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    таймер LCT01 = 1 с, 

определяющий время 

ожидания получения 

сообщения Link Control Ack в 

ответ на переданное 

сообщение Link Control; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  протокол размещения 

несущих каналов интерфейса 

V5.2: 

 

    сообщения протокола 

размещения несущих каналов: 
 

    "Размещение" (Allocation); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Размещение завершено" 

(Allocation Complete); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Размещение отклонено" 

(Allocation Reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Повторное размещение" (De-

Allocation); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Повторное размещение 

завершено" (De-Allocation 

Complete); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Повторное размещение 

отклонено" (De-Allocation 

Reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Аудит" (Audit); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Аудит завершен" (Audit 

Complete); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Сбой в сети доступа" (An 

Fault); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Подтверждение сбоя в сети 

доступа" (An Fault Ack); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Ошибка протокола" (Protocol 

Error); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  реализация информационных 

элементов в каждом 

конкретном сообщении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедуры:  

    размещения несущего канала; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    повторного размещения 

несущего канала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    аудита; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    извещения о сбоях в сети 

доступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    обработки ошибочных 

ситуаций 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    таймеры протокола 

размещения несущих каналов: 
 

    Tbcc1: повторная передача 

сообщения Allocation, 

перезапуск таймера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Tbcc2: повторная передача 

сообщения De-Allocation, 

перезапуск таймера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Tbcc3: повторная передача 

сообщения De-Allocation, 

перезапуск таймера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Tbcc4: повторная передача 

сообщения Audit Перезапуск 

таймера; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Tbcc5: повторная Передача 

сообщения AN Fault 

Перезапуск таймера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      протокол защиты интерфейса 

V5.2: 
 

      сообщения протокола защиты:  

      "Запрос на переключение" 

(Switch-Over Req); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  "Переключение завершено" 

(Switch-Over Com); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Инициирование 

переключения со стороны 

оператора" (Os-Switch-Over 

Com); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Подтверждение запроса на 

переключение" (Switch-Over 

Ack); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Отклонение запроса на 

переключение" (Switch-Over 

Reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Ошибка протокола" (Protocol 

Error); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Запрос переустановки" (Reset 

Sn Com); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Переустановка завершена" 

(Reset Sn Ack) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    реализация информационных 

элементов в каждом 

конкретном сообщении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедуры:  

    связанные с передачей 

сообщений протокола защиты; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     связанные с получением 

сообщений протокола защиты; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сброса порядкового номера; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      стандартные процедуры 

переключения, 

инициированные 

коммутационным 

оборудованием; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      переключения, 

инициированные оператором 

коммутационной системы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

сигнализации и протоколов 

сигнализации и управления, 

используемых на интерфейсах 

оконечных и оконечно-транзитных 

узлов связи с оконечным 

(пользовательским) 

оборудованием 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 11.09.2007 № 106, от 21.04.2008 

№ 44, от 21.04.2008 № 46, 

от 12.12.2007 № 148, от 29.04.2008 

№ 51, от 11.12.2006 № 166, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 24.05.2007 № 56, от 07.12.2006 

№ 159, от 29.08.2005 № 102, 

от 21.12.2006 № 176, от 21.04.2008 

№ 45, от 24.04.2008 № 47, приказы 

Минкомсвязи России от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 29.01.2009 

№ 16, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; оборудование для оказания услуг 

внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи с помощью телефонистов; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; центры 

обработки вызовов экстренных оперативных служб. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Оконечное оборудование, интерфейсные платы и 

оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

26.30  8517  переключения, 

инициированные 

оборудованием доступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедуры обработки 

ошибочных ситуаций; 

получение сообщений: 

 

    с неверным дискриминатором 

протокола; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с некорректным 

идентификатором 

логического С-канала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с нераспознанным типом 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с повторным обязательным 

информационным элементом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с отсутствующим 

обязательным 

информационным элементом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с нераспознанным 

информационным элементом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с некорректным обязательным 

информационным элементом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    неожидаемого сообщения; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     таймеры протокола защиты:  

 
 

   TS01: Повторная передача 

сообщения Switch-Over Com; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     TS02: Повторная передача 

сообщения Os-Switch-Over 

Com; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      TS03: Повторная передача 

сообщения Switch-Over Req; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      TS04: Повторная передача 

сообщения Reset SN Com; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      TS05 обеспечивается/не 

обеспечивается 
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19 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 18. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам доступа 

к сети передачи данных на 

скорости 10 Гбит/с (Gigabit 

Ethernet) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, от 

11.12.2006 № 166, от 06.12.2007 

№ 144, от 07.12.2006 № 158, от 

24.08.2006 № 113, от 10.01.2007 

№ 1, от 22.03.2007 № 39, от 

12.12.2007 № 147, от 06.06.2007 

№ 60, от 23.11.2006 № 151, от 

24.08.2006 № 112, от 07.12.2006 

№ 159, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование проводных и оптических систем 

передачи абонентского доступа; оборудование с 

асинхронным режимом переноса информации; 

оборудование коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных; оборудование, 

реализующее технологии коммутации кадров. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Интерфейсные платы и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

интерфейсам доступа к сети 

передачи данных на скорости 

10 Гбит/с: 

 

    оптические интерфейсы 

10GBASE-SW, 10GBASE-SR, 

10GBASE-LW, 10GBASE-LR, 

10GBASE-EW, 10GBASE-ER, 

10GBASE-LX4: 

 

    топология: точка-точка; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейная скорость; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    диапазоны центральных длин 

волн: 
 

    840 – 860 нм, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    1260 – 1355 нм, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    1530 – 1565 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    компонентные длины волн 

оптического 

мультиплексирования для 

10GBASE-LX4: 

 

    1269,0 - 1282,4 нм, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    1293,5 - 1306,9 нм, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    1318,0 - 1331,4 нм, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    1342,5 - 1355,9 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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19 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 18. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам доступа 

к сети передачи данных на 

скорости 10 Гбит/с (Gigabit 

Ethernet) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, от 

11.12.2006 № 166, от 06.12.2007 

№ 144, от 07.12.2006 № 158, от 

24.08.2006 № 113, от 10.01.2007 

№ 1, от 22.03.2007 № 39, от 

12.12.2007 № 147, от 06.06.2007 

№ 60, от 23.11.2006 № 151, от 

24.08.2006 № 112, от 07.12.2006 

№ 159, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование проводных и оптических систем 

передачи абонентского доступа; оборудование с 

асинхронным режимом переноса информации; 

оборудование коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных; оборудование, 

реализующее технологии коммутации кадров. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Интерфейсные платы и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  тип волокна:  

    MMF, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SMF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейный код:  

    кодовые группы: 64В/66В, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    кодовые группы для 

10GBASE-LX4: 8В/10В; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    выходная оптическая 

мощность: 
 

    максимальная, (минус 50 - 8) дБм 

    минимальная; (минус 50 - 8) дБм 

    минимальный уровень 

мощности на приеме 

(чувствительность оптических 

приемников); 

(минус 50 - 8) дБм 

    максимальный уровень 

мощности на приеме (уровень 

перегрузки оптических 

приемников); 

(минус 50 - 8) дБм 

    максимальная протяженность 

линии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    электрические интерфейсы  

10GBASE-CX4: 
 

    среда: 4 экранированные пары 

в каждом направлении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    топология: точка-точка; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейный код: кодовые 

группы 8B/10B; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейная скорость; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимальная длина сегмента; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 
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20 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 19. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам доступа 

к сети передачи данных на 

скорости 1000 Мбит/с (Gigabit 

Ethernet) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, от 

11.12.2006 № 166, от 06.12.2007 

№ 144, от 07.12.2006 № 158, от 

24.08.2006 № 113, от 10.01.2007 

№ 1, от 22.03.2007 № 39, от 

12.12.2007 № 147, от 06.06.2007 

№ 60, от 23.11.2006 № 151, от 

24.08.2006 № 112, от 07.12.2006 

№ 159, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование проводных и оптических систем 

передачи абонентского доступа; оборудование с 

асинхронным режимом переноса информации; 

оборудование коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных; оборудование, 

реализующее технологии коммутации кадров. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Интерфейсные платы и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

интерфейсам доступа к сети 

передачи данных на скорости 

1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet) 

 

    оптические интерфейсы 

1000 BASE-SX,  

1000 BASE-LX, 

1000 BASE-ZX: 

 

    топология: точка-точка; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейная скорость; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    диапазоны центральных длин 

волн: 
 

    770 – 860 нм, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    1270 – 1355 нм, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    1520 – 1580 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип волокна:  

    MMF, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SMF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейный код:  

    двоичный NRZ, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    8В/10В; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    выходная оптическая 

мощность: 
 

    максимальная, (минус 50 - 8) дБм 

    минимальная; (минус 50 - 8) дБм 

    минимальный уровень 

мощности на приеме 

(чувствительность оптических 

приемников); 

(минус 50 - 8) дБм 
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20 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 19. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам доступа 

к сети передачи данных на 

скорости 1000 Мбит/с (Gigabit 

Ethernet) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, от 

11.12.2006 № 166, от 06.12.2007 

№ 144, от 07.12.2006 № 158, от 

24.08.2006 № 113, от 10.01.2007 

№ 1, от 22.03.2007 № 39, от 

12.12.2007 № 147, от 06.06.2007 

№ 60, от 23.11.2006 № 151, от 

24.08.2006 № 112, от 07.12.2006 

№ 159, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование проводных и оптических систем 

передачи абонентского доступа; оборудование с 

асинхронным режимом переноса информации; 

оборудование коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных; оборудование, 

реализующее технологии коммутации кадров. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Интерфейсные платы и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  максимальный уровень 

мощности на приеме (уровень 

перегрузки оптических 

приемников); 

(минус 50 - 8) дБм 

    максимальная протяженность 

линии 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     

    электрические интерфейсы  

1000 BASE-T, 1000 BASE-CX: 
 

    среда:   

    четыре симметричные пары 

категории 5, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    две симметричные пары 

категории 5; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    топология: точка-точка; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейный код:   

    4D-PAM5, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    двоичный NRZ, 8B/10B; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейная скорость; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимальная длина сегмента обеспечивается/не 

обеспечивается 
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21 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 20. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам доступа 

к сети передачи данных на 

скорости 100 Мбит/с (Fast Ethernet) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, от 

11.12.2006 № 166, от 06.12.2007 

№ 144, от 07.12.2006 № 158, от 

24.08.2006 № 113, от 10.01.2007 

№ 1, от 22.03.2007 № 39, от 

12.12.2007 № 147, от 06.06.2007 

№ 60, от 23.11.2006 № 151, от 

24.08.2006 № 112, от 07.12.2006 

№ 159, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование проводных и оптических систем 

передачи абонентского доступа; оборудование с 

асинхронным режимом переноса информации; 

оборудование коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных; оборудование, 

реализующее технологии коммутации кадров. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Интерфейсные платы и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

интерфейсам доступа к сети 

передачи данных на скорости 

100 Мбит/с (Fast Ethernet) 

 

    оптические интерфейсы 

100 BASE-FX, 

100 BASE-LX10, 

100 BASE-BX10: 

 

    топология: точка-точка; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейная скорость; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    диапазоны центральных длин 

волн: 
 

    770 – 860 нм, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    1260 – 1360 нм, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    1480 – 1580 нм (DS), обеспечивается/не 

обеспечивается 

    1260 – 1360 нм (US); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип волокна:  

    MMF, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SMF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейный код:  

    NRZI, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    4В/5В; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    выходная оптическая 

мощность: 
 

    максимальная, (минус 50 - 8) дБм 

    минимальная; 
(минус 50 - 8) дБм 
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21 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 20. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам доступа 

к сети передачи данных на 

скорости 100 Мбит/с (Fast Ethernet) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, от 

11.12.2006 № 166, от 06.12.2007 

№ 144, от 07.12.2006 № 158, от 

24.08.2006 № 113, от 10.01.2007 

№ 1, от 22.03.2007 № 39, от 

12.12.2007 № 147, от 06.06.2007 

№ 60, от 23.11.2006 № 151, от 

24.08.2006 № 112, от 07.12.2006 

№ 159, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование проводных и оптических систем 

передачи абонентского доступа; оборудование с 

асинхронным режимом переноса информации; 

оборудование коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных; оборудование, 

реализующее технологии коммутации кадров. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Интерфейсные платы и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  минимальный коэффициент 

экстинкции; 
(минус 20 - 60) дБ 

    минимальный уровень 

мощности на приеме 

(чувствительность оптических 

приемников); 

(минус 50 - 8) дБм 

    максимальный уровень 

мощности на приеме (уровень 

перегрузки оптических 

приемников); 

(минус 50 - 8) дБм 

    максимальная протяженность 

линии 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     

    электрические интерфейсы  

100 BASE-TX, 100 BASE-T4: 
 

    среда:   

    две симметричные пары (STP 

или UTP) категории 5, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    четыре симметричные пары 

категории 3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    топология: звездообразная; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейный код: кодовые 

группы 8B/10B 
 

    MLT3, 4B/5B, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    8B/6T; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейная скорость; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимальная длина сегмента обеспечивается/не 

обеспечивается 
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22 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 21. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам доступа 

к сети передачи данных на 

скорости 10 Мбит/с (Ethernet) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, от 

11.12.2006 № 166, от 06.12.2007 

№ 144, от 07.12.2006 № 158, от 

24.08.2006 № 113, от 10.01.2007 

№ 1, от 22.03.2007 № 39, от 

12.12.2007 № 147, от 06.06.2007 

№ 60, от 23.11.2006 № 151, от 

24.08.2006 № 112, от 07.12.2006 

№ 159, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование проводных и оптических систем 

передачи абонентского доступа; оборудование с 

асинхронным режимом переноса информации; 

оборудование коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных; оборудование, 

реализующее технологии коммутации кадров. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Интерфейсные платы и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

интерфейсам доступа к сети 

передачи данных на скорости 

10 Мбит/с (Ethernet) 

 

    оптические интерфейсы 

10 BASE-FP, 10 BASE-FL: 
 

    топология: точка-точка; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейная скорость; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    диапазоны центральных длин 

волн: 
 

    800 – 910 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип волокна:  

    MMF, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейный код:  

    манчестерский; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    выходная оптическая 

мощность: 
 

    максимальная, (минус 50 - 8) дБм 

    минимальная; (минус 50 - 8) дБм 

    минимальный коэффициент 

экстинкции; 
(минус 20 - 60) дБ 

    минимальный уровень 

мощности на приеме 

(чувствительность оптических 

приемников); 

(минус 50 - 8) дБм 

    максимальный уровень 

мощности на приеме (уровень 

перегрузки оптических 

приемников); 

(минус 50 - 8) дБм 

    максимальная протяженность 

линии 
обеспечивается/не 

обеспечивается 
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22 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 21. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам доступа 

к сети передачи данных на 

скорости 10 Мбит/с (Ethernet) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, от 

11.12.2006 № 166, от 06.12.2007 

№ 144, от 07.12.2006 № 158, от 

24.08.2006 № 113, от 10.01.2007 

№ 1, от 22.03.2007 № 39, от 

12.12.2007 № 147, от 06.06.2007 

№ 60, от 23.11.2006 № 151, от 

24.08.2006 № 112, от 07.12.2006 

№ 159, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); учрежденческо-

производственные автоматические телефонные 

станции; узлы обслуживания вызовов экстренных 

оперативных служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

синхронной цифровой иерархии; цифровые системы 

передачи плезиохронной цифровой иерархии; 

оборудование проводных и оптических систем 

передачи абонентского доступа; оборудование с 

асинхронным режимом переноса информации; 

оборудование коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных; оборудование, 

реализующее технологии коммутации кадров. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

Интерфейсные платы и оконечное оборудование, 

выполняющее функции систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  электрические интерфейсы  

10 BASE-5, 10 BASE-2, 

10 BASE-T: 

 

    среда: 4 экранированные пары 

в каждом направлении; 
 

    коаксиальный кабель 

0,5 дюйма (50 Ом), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    коаксиальный кабель 

0,25 дюйма (50 Ом), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    неэкранированная  

симметричная пара 

категории 3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    топология: точка-точка;  

    шинная, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    звездообразная, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейный код:   

    манчестерский; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейная скорость; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимальная длина сегмента обеспечивается/не 

обеспечивается 
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23 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 22. 

Методика проверки выполнения 

требований к низкоскоростной 

цифровой абонентской линии 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 06.12.2007 № 144, 

приказы Минкомсвязи России 

от 28.03.2011 № 47, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции). 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

низкоскоростной цифровой 

абонентской линии (LDSL, 

IDSL): 

 

    номинальная скорость 

передачи: 160 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейный код: 2B1Q; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    номинальное нагрузочное 

сопротивление (135 Ом); 
(3 - 3000) Ом 

    затухание асимметрии 
входной и выходной цепей на 

частоте 40 кГц (не менее 55 

дБ); 

(минус 20 - 60) дБ 

    уровень мощности сигнала в 

полосе частот от 0 до 80 кГц 

(не более 14 дБм); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

    спектральная плотность 

мощности сигнала на частотах 

ниже 50 кГц (не более минус 

30 дБм/Гц); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

    уровни линейного шума в 

диапазоне частот 

от 10 Гц до 300 кГц при 

максимальном затухании 

линии 37 дБ на частоте 80 кГц 

(не менее 10 мкВ/√Гц). 

(минус 103 - 0) 

дБм 
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24 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 23. 

Методика проверки выполнения 

требований к высокоскоростной 

цифровой абонентской линии 

HDSL 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 06.12.2007 № 144, 

приказы Минкомсвязи России 

от 28.03.2011 № 47, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции). 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

высокоскоростной цифровой 

абонентской линии HDSL: 

 

    при использовании линейного 

кода 2B1Q: 
 

    линейный код: 2B1Q; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    скорость передачи:  

    при передаче по трём парам 

кабеля: 784 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    при передаче по двум парам 

кабеля: 1168 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    при передаче по одной паре 

кабеля: 2320 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    номинальное нагрузочное 

сопротивление (135 Ом); 
(3 - 3000) Ом 

    затухание асимметрии 

входной и выходной цепей: 
 

    для скорости 784 кбит/с (50 дБ 

на частоте 196 кГц); 
(минус 20 - 60) дБ 

    для скорости 1168 кбит/с 

(50 дБ на частоте 292 кГц); 
(минус 20 - 60) дБ 

    для скорости 2320 кбит/с 

(50 дБ на частоте 485 кГц); 
(минус 20 - 60) дБ 

  
 

   уровень мощности сигнала (не 

более 14 дБм); 
(минус 70 - 20) 

дБм 

  
 

   спектральная плотность 

мощности сигнала: 
 

  
 

   для скорости 784 кбит/с 

(минус 37 дБм/Гц на частотах 

ниже 196 кГц ); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

  
 

   для скорости 1168 кбит/с 

(минус 39 дБм/ Гц на частотах 

ниже 292 кГц); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

  
 

   для скорости 2320 кбит/с 

(минус 41 дБм/Гц на частотах 

ниже 485 кГц); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

      уровни линейного шума 

(не менее 10 мкВ/√Гц); 

(минус 103 - 0) 

дБм 

      максимальное затухание 

линии на частоте 150 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 
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24 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 23. 

Методика проверки выполнения 

требований к высокоскоростной 

цифровой абонентской линии 

HDSL 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 06.12.2007 № 144, 

приказы Минкомсвязи России 

от 28.03.2011 № 47, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции). 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  при использовании линейного 

кода CAP: 
 

    линейный код: CAP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    скорость передачи:  

    при передаче по двум парам 

кабеля: 1168 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    при передаче по одной паре 

кабеля: 2320 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    номинальное нагрузочное 

сопротивление (135 Ом);; 
(3 - 3000) Ом 

    затухание асимметрии 

входной и выходной цепей: 
 

    для скорости 1168 кбит/с 
(50 дБ в диапазоне от 21,5 

до 255 кГц); 
(минус 20 - 60) дБ 

    для скорости 2320 кбит/с 
(50 дБ в диапазоне от 33 до 420 

кГц); 
(минус 20 - 60) дБ 

      уровень мощности сигнала (не 

более 14 дБм); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

      спектральная плотность 

мощности сигнала: 
 

      для скорости 1168 кбит/с 

(минус 40 дБм/Гц на частотах 

от 39 кГц до 238 кГц; минус 60 

дБм/Гц на частоте 4 кГц); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

      для скорости 2320 кбит/с 

(минус 40 дБм/Гц на частотах 

от 62 кГц до 390 кГц; минус 60 

дБм/Гц на частоте 4 кГц); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

      уровни линейного шума 

(не менее 10 мкВ/√Гц); 

(минус 103 - 0) 

дБм 

      максимальное затухание 

линии на частоте 150 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 
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25 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 24. 

Методика проверки выполнения 

требований к высокоскоростной 

цифровой абонентской линии 

MDSL 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 06.12.2007 № 144, 

приказы Минкомсвязи России 

от 28.03.2011 № 47, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции). 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

среднескоростной цифровой 

абонентской линии MDSL: 

 

    номинальная скорость (X) 

передачи: от 240 до 700 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     

    линейный код: 2B1Q; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     

    номинальное нагрузочное 

сопротивление (135 Ом); 
(3 - 3000) Ом 

     

    затухание асимметрии 

входной и выходной цепей на 

частотах ниже 0,25X кГц (не 

менее 50 дБ); 

(минус 20 - 60) дБ 

     

    уровень мощности сигнала (не 

более 15 дБм); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

     

    уровни линейного шума с 

равномерным спектром 

(белый шум) в диапазоне 

частот от 0,3 до 1500 кГц при 

максимальном затухании 

линии (не менее 10 мкВ/√Гц) 

(минус 103 - 0) 

дБм 
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26 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к высокоскоростной 

цифровой абонентской линии 

ADSL 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 06.12.2007 № 144, 

приказы Минкомсвязи России 

от 28.03.2011 № 47, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции). 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

асимметричной цифровой 

абонентской линии ADSL: 

 

    ADSL.dmt/ADSL2:  

    линейный код: DMT; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    интервал между поднесущими 

частотами: 4,3125 кГц; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    скорость передачи в 

интервале: 32 кбит/с; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимальная скорость 

передачи нисходящего канала: 

144 кбит/с (до 8000 кбит/с); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимальная скорость 

передачи двустороннего 

канала: 640 кбит/с 

(до 800 кбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   номинальное нагрузочное 

сопротивление (100 Ом); (3 - 3000) Ом 

  
 

   затухание асимметрии входа и 

выхода линейного интерфейса 

в диапазоне частот 

от 30 до 1104 кГц (не менее 40 

дБ) 

(минус 20 - 60) дБ 
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26 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к высокоскоростной 

цифровой абонентской линии 

ADSL 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 06.12.2007 № 144, 

приказы Минкомсвязи России 

от 28.03.2011 № 47, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции). 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  уровень мощности выходного 

сигнала (не более 18 дБм); (минус 70 - 20) 

дБм 

    спектральная плотность 

мощности выходного сигнала 

(при НЧ канале от 0 до 4 кГц) 

в диапазонах частот: 

 

    от 25,9 до 1104 кГц 

(минус 35 дБм/Гц); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

    от 0 до 4 кГц 

(минус 97 дБм/Гц); 
(минус 70 - 20) 

дБм 

    спектральная плотность 

мощности выходного сигнала 

(при совместной работе с 

оборудованием U-

интерфейса) в диапазонах 

частот: 

 

  
 

   от 80 (90) до 1104 кГц 

(минус 35 дБм/Гц); 
(минус 70 - 20) 

дБм 

  
 

   от 0 до 50 (70) кГц 

(минус 90 дБм/Гц); 
(минус 70 - 20) 

дБм 

      линейный шум с равномерным 

спектром в диапазонах частот: 
 

  
 

   от 1 до 700 кГц; (минус 103 - 0) 

дБм 

  
 

   от 700 до 1500 кГц; (минус 103 - 0) 

дБм 

      максимальное затухание 

линии на частоте 300 кГц (не 

менее 25 дБ) 

(минус 20 - 60) дБ 
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26 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к высокоскоростной 

цифровой абонентской линии 

ADSL 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 06.12.2007 № 144, 

приказы Минкомсвязи России 

от 28.03.2011 № 47, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции). 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  ADSL.lite  

    линейный код: DMT; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимальная скорость 

передачи нисходящего канала: 

1536 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимальная скорость 

передачи двустороннего 

канала: 512 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    номинальное нагрузочное 

сопротивление (100 Ом); 
(3 - 3000) Ом 

    затухание асимметрии входа и 

выхода линейного интерфейса 

в диапазоне частот от 30 до 

552 кГц (не менее 40 дБ); 

(минус 20 - 60) дБ 

     уровень мощности выходного 

сигнала (не более 15 дБм); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

      спектральная плотность 

мощности выходного сигнала 

в диапазонах частот: 

 

  
 

   от 26 до 552 кГц 

(минус 34 дБм/Гц); 
(минус 70 - 20) 

дБм 

  
 

   от 0 до 4 кГц 

(минус 92 дБм/Гц); 
(минус 70 - 20) 

дБм 

      линейный шум с равномерным 

спектром в диапазонах частот: 
 

  
 

   от 1 до 550 кГц; (минус 103 - 0) 

дБм 

  
 

   от 550 до 1500 кГц; (минус 103 - 0) 

дБм 

      максимальное затухание 

линии на частоте 300 кГц (не 

менее 40 дБ) 

(минус 20 - 60) дБ 
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26 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к высокоскоростной 

цифровой абонентской линии 

ADSL 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 06.12.2007 № 144, 

приказы Минкомсвязи России 

от 28.03.2011 № 47, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции). 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  ADSL2/2+  

    линейный код: DMT; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимальная скорость 

передачи 

нисходящего/восходящего 

канала: 16000/800 кбит/с 

(до 27000/1536 кбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    номинальное нагрузочное 

сопротивление (100 Ом);; 
(3 - 3000) Ом 

    затухание асимметрии 

входной и выходной цепей в 

диапазоне частот от 25 до 

2208 кГц (не менее 40 дБ); 

(минус 20 - 60) дБ 

    уровень мощности выходного 

сигнала (не более 18 дБм); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

      спектральная плотность 

мощности выходного сигнала 

в диапазонах частот: 

 

  
 

   от 25,9 до 1104 кГц 

(минус 35 дБм/Гц); 
(минус 70 - 20) 

дБм 

  
 

   от 120 до 1104 кГц 

(минус 35 дБм/Гц); 
(минус 70 - 20) 

дБм 

  
 

   от 1622 до 2208 кГц 

(минус 46 дБм/Гц); 
(минус 70 - 20) 

дБм 

  
 

   от 0 до 4 кГц 

(минус 97 дБм/Гц); 
(минус 70 - 20) 

дБм 

  
 

   от 50 до 80 кГц 

(минус 81 дБм/Гц); 
(минус 70 - 20) 

дБм 

  
 

   от 0 до 50 кГц 

(минус 90 дБм/Гц); 
(минус 70 - 20) 

дБм 

      линейный шум с равномерным 

спектром в диапазоне частот 

от 1 до 3000 кГц; 

(минус 103 - 0) 

дБм 

      максимальное затухание 

линии на частоте 300 кГц (не 

менее 22 дБ) 

(минус 20 - 60) дБ 
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26 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к высокоскоростной 

цифровой абонентской линии 

ADSL 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 06.12.2007 № 144, 

приказы Минкомсвязи России 

от 28.03.2011 № 47, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции). 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  параметры развязывающего 

устройства для организации 

низкочастотного канала 

от 0 до 4 кГц в одной паре 

совместно с оборудованием 

асимметричной цифровой 

абонентской линии 

ADSL/ADSL2/ADSL2+: 

 

    номинальное значение 

сопротивления нагрузки 

двухпроводного окончания 

канала; 

(3 - 3000) Ом 

    вносимое затухание на частоте 

1000 Гц; 
(минус 20 - 60) дБ 

    амплитудно-частотные 

искажения в полосе частот 

от 0,2 до 4,0 кГц относительно 

частоты 1000 Гц; 

(минус 20 - 60) дБ 

      затухание отражения 

относительно номинального 

значения сопротивления; 

(минус 20 - 60) дБ 

      затухание продольных токов; (минус 20 - 60) дБ 

      номинальный уровень на 

входе канала; 

(минус 70 - 20) 

дБм 

      псофометрическая мощность 

шума в канале; 

(минус 103 - 0) 

дБм 

      вносимое сопротивление по 

постоянному току; 
(3 - 3000) Ом 

      постоянная составляющая 

тока при посылке вызывного 

сигнала напряжением 110 

Вэфф; 

(0,1 – 10000,0) мА 
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26 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к высокоскоростной 

цифровой абонентской линии 

ADSL 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 06.12.2007 № 144, 

приказы Минкомсвязи России 

от 28.03.2011 № 47, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции). 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  параметры развязывающего 

устройства для организации 

совместной передачи сигналов 

U-интерфейса ISDN в одной 

паре совместно с 

оборудованием 

асимметричной цифровой 

абонентской линии 

ADSL/ADSL2/ADSL2+ 

 

    номинальное значение 

сопротивления нагрузки 

двухпроводного окончания 

канала при использовании 

кодов: 2B1Q, 4B3T; 

(3 - 3000) Ом 

    вносимое затухание в 

диапазонах частот: 
 

      от 1 до 60 кГц; (минус 20 - 60) дБ 

      от 60 до 80 кГц; (минус 20 - 60) дБ 

      затухание отражения 

относительно номинального 

значения сопротивления в 

диапазонах частот: 

 

      от 1 до 60 кГц; (минус 20 - 60) дБ 

      от 60 до 80 кГц; (минус 20 - 60) дБ 

      затухание асимметрии в 

диапазонах частот: 
 

      от 1 до 60 кГц; (минус 20 - 60) дБ 

      от 60 до 80 кГц; (минус 20 - 60) дБ 

      уровень помех, вносимых 

ADSL в тракт ISDN: 
 

      на станционной стороне; (минус 103 - 0) 

дБм 

      на абонентской стороне; (минус 103 - 0) 

дБм 

      вносимое сопротивление по 

постоянному току 
(3 - 3000) Ом 
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27 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 26. 

Методика проверки выполнения 

требований к высокоскоростной 

цифровой абонентской линии 

SHDSL 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 06.12.2007 № 144, 

приказы Минкомсвязи России 

от 28.03.2011 № 47, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции). 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

симметричной цифровой 

абонентской линии SHDSL: 

 

    количество используемых пар 

в одной системе: от 1 до 4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    номинальное нагрузочное 

сопротивление (135 Ом); 
(3 - 3000) Ом 

    уровень мощности выходного 

сигнала (не более 20 дБм); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

    при использовании линейного 

кода 16-TCPAM: 
 

    линейный код: 16-TCPAM; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимальная линейная 

скорость передачи по одной 

паре: ≤ 3856 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   затухание асимметрии 

входной и выходной цепей на 

частоте B/6, соответствующей 

максимальной линейной 

скорости передачи (не менее 

40 дБ); 

(минус 20 - 60) дБ 

  
 

   спектральная плотность 

мощности сигнала в диапазоне 

частот ниже частоты B/6 

(минус 40 дБм/Гц); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

  
 

   линейный шум с равномерным 

спектром в диапазоне частот 

от 0,3 до 1500 кГц в точке 

приема при максимальном 

затухании линии (не менее 

10 мкВ/√Гц); 

(минус 103 - 0) 

дБм 



на 1495 листах, лист 276  

 

1 2 3 4 5 6 7 

27 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 26. 

Методика проверки выполнения 

требований к высокоскоростной 

цифровой абонентской линии 

SHDSL 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 06.12.2007 № 144, 

приказы Минкомсвязи России 

от 28.03.2011 № 47, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции). 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  максимальное затухание 

линии: 
 

    для скорости 384 кбит/с (43 дБ 

на частоте 150 кГц); 
(минус 20 - 60) дБ 

    для скорости 512 кбит/с (37 дБ 

на частоте 150 кГц); 
(минус 20 - 60) дБ 

    для скорости 1024 кбит/с 

(26 дБ на частоте 150 кГц); 
(минус 20 - 60) дБ 

    для скорости 2048 кбит/с 

(18 дБ на частоте 200 кГц); 
(минус 20 - 60) дБ 

    для скорости 3072 кбит/с 

(12,5 дБ на частоте 250 кГц); 
(минус 20 - 60) дБ 

     

    при использовании линейного 

кода 32-TCPAM:  

  
 

   линейный код: 32-TCPAM; обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   максимальная линейная 

скорость передачи по одной 

паре: ≤ 5704 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   затухание асимметрии 

входной и выходной цепей на 

частоте B/8, соответствующей 

максимальной линейной 

скорости передачи (не менее 

40 дБ); 

(минус 20 - 60) дБ 

  
 

   спектральная плотность 

мощности сигнала в диапазоне 

частот ниже частоты B/8 

(минус 42 дБм/Гц); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

  
 

   линейный шум с равномерным 

спектром в диапазоне частот 

от 0,3 до 1500 кГц в точке 

приема при максимальном 

затухании линии (не менее 

10 мкВ/√ Гц); 

(минус 103 - 0) 

дБм 
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27 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 26. 

Методика проверки выполнения 

требований к высокоскоростной 

цифровой абонентской линии 

SHDSL 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 06.12.2007 № 144, 

приказы Минкомсвязи России 

от 28.03.2011 № 47, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции). 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  максимальное затухание 

линии: 
 

    для скорости 1024 кбит/с 

(20,5 дБ на частоте 100 кГц); 
(минус 20 - 60) дБ 

    для скорости 2048 кбит/с 

(12,5 дБ на частоте 150 кГц); 
(минус 20 - 60) дБ 

    для скорости 3072 кбит/с 

(8,5 дБ на частоте 150 кГц); 
(минус 20 - 60) дБ 

    для скорости 4096 кбит/с 

(6,2 дБ на частоте 250 кГц); 
(минус 20 - 60) дБ 

    для скорости 5120 кбит/с 

(4,3 дБ на частоте 300 кГц) 
(минус 20 - 60) дБ 

    

 

28 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 27. 

Методика проверки выполнения 

требований к высокоскоростной 

цифровой абонентской линии 

VDSL 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 06.12.2007 № 144, 

приказы Минкомсвязи России 

от 28.03.2011 № 47, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции). 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

сверхвысокоскоростной 

цифровой абонентской линии 

VDSL: 

 

    линейный код: QAM; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимальная скорость 

передачи: 
 

    нисходящий поток (D): 

36000/28288 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    восходящий поток (U): 

36000/28288 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     

    номинальное нагрузочное 

сопротивление (135 Ом); 
(3 - 3000) Ом 

     

    уровень мощности сигнала (не 

более 20 дБм); 

(минус 70 - 20) 

дБм 
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28 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 27. 

Методика проверки выполнения 

требований к высокоскоростной 

цифровой абонентской линии 

VDSL 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 06.12.2007 № 144, 

приказы Минкомсвязи России 

от 28.03.2011 № 47, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции). 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  затухание асимметрии 

входной и выходной цепей: 
 

    в диапазоне частот: от 138 

до 12000 кГц (43 дБ); 
(минус 20 - 60) дБ 

    на частоте 25 кГц (55 дБ); (минус 20 - 60) дБ 

    спектральная плотность 

мощности выходного сигнала 

в диапазонах частот: 

 

    от 0 до 4 кГц 

(минус 110 дБм/Гц); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

    от 1100 до 2999 кГц для 

нисходящего потока (минус 50 

дБм/Гц); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

    от 3001 до 5099 кГц для 

восходящего потока (минус 53 

дБм/Гц); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

      от 5101 до 7049 кГц для 

нисходящего потока (минус 55 

дБм/Гц);  

(минус 70 - 20) 

дБм 

      от 7050 до 12000 кГц для 

восходящего потока (минус 57 

дБм/Гц); 

(минус 70 - 20) 

дБм 

      линейный шум с равномерным 

спектром в диапазоне частот 

от 140 до 12000 кГц при 

максимальном затухании 

линии (не менее 140 дБм/Гц); 

(минус 103 - 0) 

дБм 

      максимальное затухание 

линии 
(минус 20 - 60) дБ 
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28 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 27. 

Методика проверки выполнения 

требований к высокоскоростной 

цифровой абонентской линии 

VDSL 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 06.12.2007 № 144, 

приказы Минкомсвязи России 

от 28.03.2011 № 47, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции). 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  параметры развязывающего 

устройства для организации 

низкочастотного канала в 

одной паре совместно с 

оборудованием 

сверхвысокоскоростной 

цифровой абонентской линии 
VDSL: 

 

    номинальное значение 

сопротивления нагрузки 

двухпроводного окончания 

канала; 

(3 - 3000) Ом 

    вносимое затухание на 

частотах:  
 

    1000 Гц; (минус 20 - 60) дБ 

    16000 Гц; (минус 20 - 60) дБ 

      амплитудно-частотные 

искажения в полосе частот 

от 0,2 до 4,0 кГц относительно 

частоты 1000 Гц; 

(минус 20 - 60) дБ 

      затухание отражения 

относительно номинального 

значения сопротивления в 

диапазонах частот: 

(минус 20 - 60) дБ 

      от 300 до 3400 Гц; (минус 20 - 60) дБ 

      от 3400 до 4000 Гц; (минус 20 - 60) дБ 

      затухание продольных токов; (минус 20 - 60) дБ 

      номинальный уровень на 

входе канала; 

(минус 70 - 20) 

дБм 

      псофометрическая мощность 

шума в канале; 

(минус 103 - 0) 

дБм 

      вносимое сопротивление по 

постоянному току; 
(3 - 3000) Ом 

      постоянная составляющая 

тока при посылке вызывного 

сигнала напряжением 

110 Вэфф; 

(0,1 – 10000,0) мА 
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29 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 28. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам ATM 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 06.12.2007 № 144, 

приказы Минкомсвязи России от 

14.12.2015 № 542, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 14.09.2010 № 124, 

от 28.10.2008 № 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

интерфейсам ATM (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия):  

 

    услуги одной из следующих 

категорий: 
 

    CBR,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    rt-VBR,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    nrt-VBR,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ABR,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    UBR; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     

    реализация одного из уровней 

адаптации ATM: 
 

    AAL1,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    AAL2,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    AAL3/4,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    AAL5; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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29 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 28. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам ATM 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 06.12.2007 № 144, 

приказы Минкомсвязи России от 

14.12.2015 № 542, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 14.09.2010 № 124, 

от 28.10.2008 № 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  уровень адаптации AAL1:  

    передача блоков SDU от 

источника с постоянной 

скоростью и доставка их 

приемнику с той же самой 

скоростью, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача информации 

синхронизации между 

источником и приемником, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача данных о структуре 

информации между 

источником и приемником, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    индикация о потере или 

искажении информации в 

случае невозможности ее 

восстановления средствами 

AAL1; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     уровень адаптации AAL2:  

     передача данных CPS-SDU, 

размер блоков до 45 октет 

(по умолчанию) или 64 октет, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      мультиплексирование/ 

демультиплексирование 

каналов AAL2, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка целостности 

последовательности CPS-SDU 

на каждом канале AAL2; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      уровни адаптации AAL3/4 и 

AAL5: 
 

      режим сообщений, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      режим потока; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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29 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 28. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам ATM 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, 

от 06.06.2007 № 60, от 24.08.2006 

№ 112, от 06.12.2007 № 144, 

приказы Минкомсвязи России от 

14.12.2015 № 542, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 14.09.2010 № 124, 

от 28.10.2008 № 85) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование с асинхронным 

режимом переноса информации; оборудование 

коммутации и маршрутизации пакетов информации 

сетей передачи данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  демультиплексирование на 

приеме и 

мультиплексирование на 

передаче виртуальных путей в 

соответствии со значением 

поля идентификаторов 

виртуального пути и 

виртуального канала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    отбрасывание на приёме 

незначащих ячеек и ячеек с 

недействительными 

значениями идентификаторов 

виртуального пути и 

виртуального канала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    структура ячеек ATM:  

    общее управление потоком, обеспечивается/не 

обеспечивается 

     идентификатор виртуального 

пути, 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификатор виртуального 

канала, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      тип полезной нагрузки, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      бит приоритета потери ячеек, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль ошибок заголовка обеспечивается/не 

обеспечивается 
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30 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 29. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу передачи 

пакетов информации 

мультимедийной информации 

(протокола H.323)  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.02.2008 № 15, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.06.2011 

№ 160, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 27.01.2009 № 11, от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологию коммутации пакетов 

информации); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

протоколу передачи пакетов 

информации мультимедийной 

информации (протокола H.323): 

 

    состав протокола H.323:  

    протокол управления 

регистрацией, допуском, 

состоянием (RAS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    протокол сигнализации и 

определения потока 

мультимедийной информации 

(H.225); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    протокол управления для 

связи мультимедийной 

информации (H.245); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    протокол сигнализации RAS:  

    применение:   

    поддержка сигнализации RAS 

в коммутационном 

оборудовании, выполняющем 

функции гейткипера, шлюза 

или оконечного оборудования 

и использующем протокол 

H.323; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистрация, допуск и 

определение состояния 

оконечного оборудования 

(шлюза или оконечного 

оборудования пользователя) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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30 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 29. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу передачи 

пакетов информации 

мультимедийной информации 

(протокола H.323)  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.02.2008 № 15, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.06.2011 

№ 160, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 27.01.2009 № 11, от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологию коммутации пакетов 

информации); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  функции сигнализации RAS:  

    нахождение гейткипера, на 

котором возможна 

регистрация оконечного 

оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    регистрация оконечного 

оборудования на гейткипере; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    удаление данных, внесенных 

при регистрации оконечного 

оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    получение дополнительной 

информации об оконечном 

оборудовании; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    резервирование полосы 

пропускания канала для 

передачи речевой, видео- и 

мультимедиа информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    изменение полосы 

пропускания канала для 

передачи речевой, видео- и 

мультимедиа информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    освобождение полосы 

пропускания канала, 

используемой для передачи 

речевой, видео- и 

мультимедиа информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      получение сигналов состояния 

оконечного оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление ресурсами; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача сообщений 

сигнализации RAS в поле 

нагрузки пакетов UDP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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30 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 29. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу передачи 

пакетов информации 

мультимедийной информации 

(протокола H.323)  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.02.2008 № 15, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.06.2011 

№ 160, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 27.01.2009 № 11, от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологию коммутации пакетов 

информации); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  нахождение гейткипера одним 

из двух способов: 
 

    с помощью рассылки 

сообщения "запрос 

гейткипера" (GRQ) по 

соединению конфигурации 

"точка-многоточка": 

оконечное оборудование 

рассылает сообщение GRQ по 

соединению конфигурации 

"точка-многоточка" с 

идентификатором точки 

доступа к транспортной 

услуге (TSAP), равным 1718; в 

ответ гейткипер передает 

сообщение "подтверждение 

гейткипера" (GCF), если он 

будет обслуживать запросы от 

оконечного оборудования, или 

сообщение "отказ гейткипера" 

(GRJ), в котором содержится 

причина отказа при отказе от 

обслуживания оконечного 

оборудования если имеется 

альтернативный гейткипер, то 

в сообщении GRJ содержится 

адрес альтернативного 

гейткипера); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 29. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу передачи 

пакетов информации 

мультимедийной информации 

(протокола H.323)  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.02.2008 № 15, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.06.2011 

№ 160, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 27.01.2009 № 11, от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологию коммутации пакетов 

информации); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  с помощью службы системы 

доменных имен (DNS): 

оконечное оборудование 

получает транспортный адрес 

гейткипера, соответствующий 

его мнемоническому имени, и 

передает данному гейткиперу 

сообщение GRQ; после 

получения оконечным 

оборудованием сообщения 

GCF между гейткипером и 

оконечным оборудованием 

устанавливается логический 

канал сигнализации, имеющий 

идентификатор TSAP, равный 

1719, по которому будут 

передаваться остальные 

сообщения сигнализации 

RAS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    обработка гейткипером 

сообщений регистрации 

оконечного оборудования:  

 

     сообщение гейткиперу своего 

сетевого и мнемонического 

адреса в сообщении "запрос 

регистрации" (RRQ) при 

регистрации оконечное 

оборудование (после 

нахождения гейткипера, либо 

при включении оконечного 

оборудования); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача гейткипером 

оконечному оборудованию: 

для подтверждения 

регистрации оконечного 

оборудования сообщения 

"подтверждение регистрации" 

(RCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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30 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 29. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу передачи 

пакетов информации 

мультимедийной информации 

(протокола H.323)  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.02.2008 № 15, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.06.2011 

№ 160, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 27.01.2009 № 11, от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологию коммутации пакетов 

информации); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  передача гейткипером 

оконечному оборудованию: 

для отказа в регистрации 

сообщения "отказ в 

регистрации" (RRJ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    удаление гейткипером 

данных, внесенных при 

регистрации оконечного 

оборудования, при получении 

от оконечного оборудования 

сообщения "запрос отмены 

регистрации" (URQ):  

 

    передача гейткипером для 

подтверждения удаления 

данных оконечному 

оборудованию сообщения 

"подтверждение отмены 

регистрации" (UCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача гейткипером при 

отказе от удаления данных 

сообщения "отказ в отмене 

регистрации" (URJ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     получение гейткипером 

дополнительной информации 

об оконечном оборудовании:  

 

      обработка гейткипером на 

приеме сообщения "запрос 

местоположения" (LRQ), 

содержащего адрес канала 

сигнализации, адрес канала 

RAS, транспортные и 

мнемонические адреса 

оконечного оборудования 

(сообщение передается по 

каналу RAS с 

идентификатором TSAP, 

равным 1719, или по адресу 

224.0.1.41 с идентификатором 

TSAP, равным 1718); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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30 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 29. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу передачи 

пакетов информации 

мультимедийной информации 

(протокола H.323)  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.02.2008 № 15, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.06.2011 

№ 160, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 27.01.2009 № 11, от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологию коммутации пакетов 

информации); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  передача гейткипером 

оконечному оборудованию 

сообщения "подтверждение 

местоположения" (LCF) для 

подтверждения получения 

дополнительной информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача гейткипером, 

получившим сообщение LRQ 

от не зарегистрированного на 

нем оконечного 

оборудования, сообщения 

"отказ местоположения" (LRJ) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    резервирование гейткипером 

полосы пропускания канала: 
 

    обработка гейткипером на 

приеме сообщения "запрос 

допуска" (ARQ) после 

установления логического 

канала для передачи 

информации сигнализации 

H.225;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     указание оконечным 

оборудованием пользователя в 

сообщении ARQ необходимой 

скорости передачи (без учета 

размеров заголовков пакетов и 

блоков транспортных 

протоколов), кратной 

100 бит/с, и количества 

каналов для передачи речевой, 

видео и мультимедиа 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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30 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 29. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу передачи 

пакетов информации 

мультимедийной информации 

(протокола H.323)  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.02.2008 № 15, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.06.2011 

№ 160, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 27.01.2009 № 11, от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологию коммутации пакетов 

информации); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  передача гейткипером 

оконечному оборудованию: 
 

    сообщения "подтверждение 

допуска" (ACF), если сеть 

может обеспечить требуемые 

параметры; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения "отказ в допуске" 

(ARJ) с указанием причины 

отказа в противном случае; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    изменение полосы 

пропускания канала 

гейткипером: 

 

    обработка гейткипером на 

приеме сообщения "запрос на 

изменение полосы 

пропускания" (BRQ), которое 

может передаваться как 

гейткипером, так и оконечным 

оборудованием;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача гейткипером в ответ 

сообщения "разрешить 

изменение полосы 

пропускания" (BCF) или 

сообщения "отказ в изменении 

полосы пропускания" (BRJ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      освобождение гейткипером 

ранее выделенной полосы 

пропускания канала: 

 

      при получении гейткипером 

сообщения "запрос 

освобождения" (DRQ), 

переданного оконечным 

оборудованием;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача гейткипером в ответ 

сообщения "подтверждение 

освобождения" (DCF) или 

сообщения "отказ в 

освобождении" (DRJ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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30 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 29. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу передачи 

пакетов информации 

мультимедийной информации 

(протокола H.323)  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.02.2008 № 15, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.06.2011 

№ 160, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 27.01.2009 № 11, от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологию коммутации пакетов 

информации); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  получение гейткипером 

сигнала состояния оконечного 

оборудования: передача 

гейткипером периодически 

сообщений "информационный 

запрос" (IRQ), интервал между 

которыми не менее 10 с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    обработка гейткипером на 

приеме сообщений "ответ на 

информационный запрос" 

(IRR), содержащих тип 

оконечного оборудования, 

адреса каналов протокола 

реального времени (RTP) и 

протокола управления 

реального времени (RTCP), 

признак ожидания ответа (ри 

наличии этого признака 

гейткипер передает 

сообщение "подтверждение 

информационного запроса" 

(IACK) либо сообщение 

"отсутствие подтверждения 

приема информационного 

запроса" (INAK)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление ресурсами 

гейткипером:  
 

      сообщение шлюзом 

гейткиперу списка 

поддерживаемых протоколов 

в сообщении "признак 

готовности ресурса" (RAI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подтверждение гейткипером 

получения этой информации 

передачей шлюзу сообщения 

"подтверждение готовности 

ресурса" (RAC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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30 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 29. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу передачи 

пакетов информации 

мультимедийной информации 

(протокола H.323)  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.02.2008 № 15, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.06.2011 

№ 160, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 27.01.2009 № 11, от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологию коммутации пакетов 

информации); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  использование 

мнемонического и 

транспортного адреса для 

идентификации оконечного 

оборудования (гейткипер 

имеет только транспортный 

адрес); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формат мнемонического 

адреса: 
 

    пятнадцатизначная нумерация 

для сетей общего пользования 

в соответствии с планом 

нумерации международной 

общей связи E.164; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    адрес в 16-битном формате 

кодирования символов 

(UNICODE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    адрес в формате 

универсального 

местоположения ресурса 

(URL); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     адрес в формате интернет 

протокола (IP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     адрес электронной почты; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номер в соответствии с планом 

нумерации корпоративной 

сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      соответствие транспортного 

адреса адресу в формате IP 

версии 4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      использование 

идентификатора TSAP для 

идентификации сообщений, 

передаваемых от разного 

оконечного оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 29. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу передачи 

пакетов информации 

мультимедийной информации 

(протокола H.323)  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.02.2008 № 15, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.06.2011 

№ 160, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 27.01.2009 № 11, от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологию коммутации пакетов 

информации); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сигнализация H.225:  

    поддержка сигнализации 

H.225 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функции сигнализации RAS:  

    взаимодействие шлюза и 

гейткипера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    взаимодействие между 

шлюзами (при отсутствии 

гейткипера). 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача и прием информации 

о состоянии занятости в 

сообщении "приведение в 

готовность" (Alerting); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача принимающей 

стороной информации: 
 

    о начале обработки вызова в 

сообщении "обработка 

вызова" (Call Proceeding); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    об установлении соединения в 

сообщении "соединение" 

(Connect); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача шлюзом 

информации о начале фазы 

установления соединения (до 

передачи сообщения Connect) 

в сообщении "продвижение" 

(Progress); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информирование передающей 

стороной о начале 

установления соединения в 

сообщении "установка" 

(Setup) принимающей 

стороны; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подтверждение принимающей 

стороной готовности начать 

установление соединения 

сообщением "подтверждение 

установки" (Setup 

Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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30 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 29. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу передачи 

пакетов информации 

мультимедийной информации 

(протокола H.323)  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.02.2008 № 15, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.06.2011 

№ 160, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 27.01.2009 № 11, от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологию коммутации пакетов 

информации); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  информирование шлюзом о 

завершении вызова и 

освобождении соединения 

сообщением "вызов завершен" 

(Release Complete) устройства 

управления вызовами и 

шлюзами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача дополнительной 

информации о вызове и 

возможностях оконечного 

оборудования (терминалов) 

осуществляется в сообщении 

"информация" (Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача информации о 

текущем состоянии вызова 

осуществляется в сообщении 

"статус" (Status); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос информации о текущем 

состоянии вызова 

осуществляется в сообщении 

"запрос статуса" (Status 

Inquiry); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     при реализации протокола 

H.225 обеспечиваются 

следующие параметры: 

 

      таймер T303 определяющий 

время ожидания приема 

сообщений Alerting, Call 

Proceeding, Connect, Release 

Complete (время ожидания не 

превышает 4 секунды); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      таймер T301 определяющий 

время, по истечении которого 

вызывающая сторона 

принудительно завершает 

вызов (не меньше 180 секунд) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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30 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 29. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу передачи 

пакетов информации 

мультимедийной информации 

(протокола H.323)  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.02.2008 № 15, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.06.2011 

№ 160, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 27.01.2009 № 11, от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологию коммутации пакетов 

информации); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сигнализация H.245:  

    применение:   

    поддержка протокола 

управления H.245 в 

коммутационном 

оборудовании, выполняющем 

функции гейткипера, шлюза 

или оконечного оборудования 

и использующем протокол 

H.323; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функции протокола H.245; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    управление каналами RTP и 

обмен информацией о 

возможностях оконечного 

оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    создание гейткипером канала 

для передачи информации 

протокола управления H.245 

между передающим и 

приемным оконечным 

оборудованием с помощью 

сигнализации H.225; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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30 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 29. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу передачи 

пакетов информации 

мультимедийной информации 

(протокола H.323)  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.02.2008 № 15, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.06.2011 

№ 160, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 27.01.2009 № 11, от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологию коммутации пакетов 

информации); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  при обмене информацией о 

возможностях оконечного 

оборудования:.  

 

    передача оконечным 

оборудованием информации о 

поддерживаемых протоколах 

управления и алгоритмах 

кодирования речевой, видео- и 

мультимедиа информации в 

сообщении "набор 

возможностей оборудования" 

(terminalCapabilitySet); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    подтверждение оконечным 

оборудованием (если оно 

поддерживает указанные 

возможности) получения 

сообщения 

terminalCapabilitySet 

сообщением "подтверждение 

набора возможностей 

оборудования" 

(terminalCapabilitySetAck),; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача оконечным 

оборудованием (если оно не 

поддерживает указанные 

возможности) сообщения 

"отклонение набора 

возможностей оборудования" 

(terminalCapabilitySetReject) с 

указанием причины; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 29. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу передачи 

пакетов информации 

мультимедийной информации 

(протокола H.323)  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.02.2008 № 15, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.06.2011 

№ 160, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 27.01.2009 № 11, от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологию коммутации пакетов 

информации); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщение "определение 

ведущего и ведомого" 

(masterSlaveDetermination) для 

определения инициатора 

установления соединения 

(ведущего): 

 

    определение ведущего и 

ведомого оконечного 

оборудования по значениям 

случайных чисел; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщение "подтверждение 

определения ведущего и 

ведомого" 

(masterSlaveDetermination 

Ack) для подтверждения 

перехода оконечного 

оборудования в режим 

ведущего или ведомого; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщение "отклонение 

определения ведущего и 

ведомого" 

(masterSlaveDetermination 

Reject), если значения 

случайных чисел совпадают; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача оконечным 

оборудованием информации 

для установления канала RTP: 

 

      передача параметров для 

канала RTP в сообщении 

"открытие логического 

канала" (openLogicalChannel); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача в сообщении номера 

логического канала (служит 

для идентификации 

информации одного вызова 

при нескольких 

одновременных), вида 

информации (аудио, видео); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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30 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 29. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу передачи 

пакетов информации 

мультимедийной информации 

(протокола H.323)  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, от 24.08.2006 

№ 113, от 10.01.2007 № 1, 

от 06.02.2008 № 15, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.06.2011 

№ 160, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 27.01.2009 № 11, от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологию коммутации пакетов 

информации); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб; центры обслуживания вызовов 

информационно-справочного обслуживания; 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  передача сообщения 

"подтверждение открытия 

логического канала" 

(openLogicalChannelAck) при 

открытии логического канала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача сообщения "отказ в 

открытии логического канала" 

(openLogicalChannelReject) с 

указанием причины отказа при 

невозможности открыть 

логический канал; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача информации о 

закрытии канала RTP 

оконечным оборудованием: 

 

    закрытие канала RTP по 

требованию оконечного 

оборудования или при 

обнаружении ошибки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    закрытие канала с указанием 

инициатора закрытия 

сообщением "закрытие 

логического канала" 

(closeLogicalChannel); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     подтверждение передачи 

информации для закрытия 

канала сообщением 

"подтверждение закрытия 

логического канала" 

(closeLogicalChannelAck) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям 

протокола инициирования 

сеанса связи SIP (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия): 

 

    реализации протокола SIP  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    транспортный протокол и 

порт 
 

    передача сообщений 

протокола SIP в пакетах 

протокола TCP либо UDP для 

всех сообщений, 

отправляемых тестируемым 

оборудованием; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    указание порта 5060 во всех 

сообщениях, отправляемых 

тестируемым оборудованием; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    инициирование соединения 

как стороной клиента, так и 

стороной сервера при 

необходимости передачи 

ответа по заданному адресу 

при обмене сообщениями 

протокола SIP; сервер держит 

открытым установленное 

TCP-соединение до 

завершения SIP-транзакции; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  параметры протокола 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP); 

 

    принцип адресации, где в 

качестве адресов 

используются 

унифицированные указатели 

ресурсов SIP URL: 

имя@домен, имя@хост, 

имя@IP-адрес, номер 

телефона@шлюз; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    обработка запросов с 

методами (регистр символа 

слова, обозначающего метод, 

является существенным): 

 

    "Приглашение" (INVITE) для 

приглашения принять участие 

в сеансе связи, передачи 

информации об описании 

соответствующего сеанса 

связи, а также для изменения 

характеристик уже 

организованных каналов с 

новым описанием сеанса 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Подтверждение" (ACK) для 

подтверждения получения 

ответа от сервера и передачи 

окончательных параметров 

описания сеанса связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Завершение" (BYE) для 

предоставления вызываемой 

или вызывающей стороне 

возможности завершения 

соединения; ответ с кодом 

200; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Отмена" (CANCEL) для 

предоставления возможности 

отмены обработки ранее 

переданных запросов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  "Регистрация" (REGISTER) 

для регистрации нового 

местоположения клиента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Опции" (OPTIONS) для 

предоставления клиенту 

возможности запрашивать 

информацию о параметрах 

соединения с заданным 

универсальным 

идентификатором ресурса 

(URI) до начала установления 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Информация" (INFO) для 

переноса сообщений 

сигнализации ОКС №7 в 

течение сеанса связи, для 

переноса тональных сигналов, 

созданных в ходе сеанса, для 

переноса информации об 

остатке на счете (информации 

о стоимости), для переноса 

между участниками сеанса 

связи изображений и другой 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Подтверждение 

предварительного ответа" 

(PRACK) для подтверждения 

предварительных ответов, при 

его получении требуется 

передача ответа; указывается 

номер подтверждаемого 

предварительного ответа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  "Обновление параметров" 

(UPDATE) для изменения 

параметров сеанса до прихода 

окончательного ответа на 

запрос "Приглашение"; в поле 

заголовка "Поддерживаемые 

типы запросов" запроса 

"Приглашение" указывается 

тип запроса "Обновление 

параметров"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Запрос подписки" 

(SUBSCRIBE) для запроса 

информации о текущем 

состоянии и об обновлениях 

состояния удаленного ресурса. 

"Запрос подписки" 

подтверждается 

окончательным ответом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Информация о текущем 

состоянии" (NOTIFY) после 

получения "Запроса 

подписки", а также после 

изменения состояния, на 

уведомление о котором была 

открыта подписка; 

подтверждается 

окончательным ответом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      PUBLISH для публикации 

события на сервере; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      REFER для запроса 

получателя о передаче запроса 

SIP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Предписание" информирует 

получателя связаться с третьей 

стороной, используя 

контактную информацию, 

которая содержится в запросе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  "Сообщение" (MESSAGE) для 

передачи мгновенных 

текстовых сообщений, 

которые помещаются в тело 

запроса "Сообщение"; при 

доставке - ответ с кодом 200; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    использование формата 

протокола описания 

параметров связи (SDP) для 

описания сеанса связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    определение ресурса, к 

которому применяется запрос, 

посредством идентификатора 

ресурса (Request-URI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    наличие в начальной строке 

ответа "линия статуса" (Status-

Line) версии протокола и 

дополнительной текстовой 

фразы, включающей поля: 

 

    "код статуса" (Status-Code) из 

трех цифр, определяющих 

результат запроса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "текст причины" (Reason-

Phrase), включая краткое 

текстовое описание поля 

Status-Code; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      строка статуса не разрывается 

символами "возврат каретки" 

(CR) или "перевод строки" 

(LF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  тело сообщения:   

    для запросов с методами ACK, 

INVITE и OPTIONS всегда 

содержит описание сессии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    метод BYE не содержит тела 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип тела сообщения 

определяется заголовком "тип 

содержимого" (Content-Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    если к телу сообщения было 

применено кодирование, то 

оно определяется полем 

"метод кодирования" (Content-

Encoding), а в других случаях 

поле Content-Encoding 

опускается; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    длина тела сообщения в 

байтах представлена в поле 

"размер содержимого" 

(Content-Length); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    использование 

универсального указателя 

расположения ресурсов URL в 

качестве адреса в объектах, 

поддерживающих протокол 

SIP; 

 

      в поле "отправитель" (From) 

для идентификации 

отправителя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в поле "получатель" (To) для 

идентификации получателя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в поле "контакт" (Contact) для 

определения адресов 

переадресации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в поле Request-URI для 

идентификации текущего 

объекта, формирующего 

запрос; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  слово "sip:" или "sips:" в 

начале адреса, состоящего из 

двух частей: 

 

    имя домена, рабочей станции, 

шлюза или адрес IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    имя ресурса, 

зарегистрированного в 

домене; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    не использование в полях 

From, To и Request-URI 

параметров 

 

    "транспорт" (transport),  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "список адресов" (maddr), обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "время жизни" (ttl) обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответы с кодами статуса:  

    1xx (Запрос получен, 

продолжаю процесс 

обработки); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    2xx (Команда получена, 

понята и принята); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    3xx (Должны быть 

предприняты дальнейшие 

действия для завершения 

запроса); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4xx Запрос содержит 

синтаксическую ошибку или 

не может быть выполнен (); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      5xx (Сервер не может 

выполнить очевидно 

правильный запрос); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      6xx (Запрос не может быть 

выполнен ни на одном 

сервере); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  ответы 1xx:  

    100: для обнуления таймеров; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    180: вызываемому абоненту 

передается информация о 

вызове; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    181: указывается в теле 

сообщения, к какому абоненту 

переправляется вызов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    182: в приложениях, которые 

позволяют ставить текущий 

вызов в очередь до тех пор, 

пока не будут обслужены 

вызовы, находящиеся перед 

ним; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    183: для того, чтобы заранее 

получить описание сеанса 

информационного обмена от 

шлюзов на пути к 

вызываемому абоненту таким 

образом, чтобы мог быть 

подключен голосовой тракт в 

предответном состоянии до 

того, как вызывающий 

абонент получит сигнал КПВ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      189: для предоставления 

текущей информации о 

состоянии соединения, 

переключаемого на другой 

номер в фазе разговора; 

ожидается получить либо 

ответ об успешной обработке, 

либо ответ об отказе 

вызываемой стороны; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  ответы 2xx:  

    200: успешное выполнение 

запроса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    202: запрос принят для 

обработки, но обработка не 

завершена; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответы 3xx:  

    300: указывает несколько SIP-

адресов, по которым можно 

найти вызываемого абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    301: вызываемый абонент 

больше не находится по 

адресу, указанному в запросе, 

и направлять запросы нужно 

на адрес, указанный в поле 

заголовка "Текущий адрес 

абонента"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    302: абонент временно 

(промежуток времени может 

быть указан в поле заголовка 

"Время жизни сообщения") 

находится по другому адресу, 

указанному в поле "Текущий 

адрес абонента"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    305: вызываемый абонент не 

доступен непосредственно, 

входящий вызов должен 

пройти через прокси-сервер, а 

вызывающей стороне 

рекомендуется повторить 

запрос через прокси-сервер, 

адрес которого указан в поле 

заголовка "Текущий адрес 

абонента"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      380: запрошенная услуга 

недоступна, но доступны 

альтернативные услуги, 

которые описаны в теле 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  ответы 4xx:  

    400: запрос не понят из-за 

синтаксических ошибок в нем; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    401: запрос требует 

проведения процедуры 

аутентификации абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    403: сервер понял запрос, но 

отказался его обслуживать; 

повторный запрос не 

посылается; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    404: сервер не обнаружил 

вызываемого абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    405: не разрешается 

передавать запрос этого типа 

на адрес, указанный в 

заголовке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    406: вызываемая сторона 

будет формировать ответы, 

которые не будут поняты 

вызывающей стороной; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    407: перед вызовом требуется 

провести аутентификацию в 

прокси-сервере; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    408: сервер не может передать 

ответ в течение времени, 

указанного вызывающим 

абонентом в заголовке "Время 

жизни сообщения" запроса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      410: сервер не имеет доступа к 

запрашиваемому ресурсу и не 

знает, куда переадресовать 

запрос; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      413: размер запроса слишком 

велик для обработки на 

сервере; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  414: у сервера возникли 

трудности с интерпретацией 

адреса получателя из-за его 

длины; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    415: сервер не может принять 

запрос, так как формат 

содержимого тела сообщения 

не поддерживается сервером 

для запроса данного типа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    416: сервер не может 

обработать запрос из-за того, 

что схема адреса получателя 

ему непонятна; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    420: сервер не понимает 

расширение протокола SIP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    421: в заголовке запроса не 

указано, какое расширение 

сервер должен применить для 

его обработки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    423: сервер отклоняет запрос, 

так как время действия 

ресурса короткое; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    480: соединение с оконечной 

системой установлено 

успешно, но абонент в данный 

момент недоступен; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    481: сервер получил запрос, не 

относящийся к текущему 

диалогу или транзакции. 

Запрос отбрасывается; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      482: обнаружен замкнутый 

маршрут передачи запроса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      483: запрос на своем пути 

прошел через большее число 

прокси-серверов, чем 

разрешено; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  484: принят запрос с 

неполным адресом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    485: адрес вызываемого 

абонента не однозначен; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    486: вызываемый абонент в 

настоящий момент занят и не 

желает (не может) принять 

входящий вызов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    487: запрос был отменен 

сообщением "Завершение" 

или "Отмена"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    488: соединение было 

установлено, но отдельные 

параметры описания сеанса 

связи недопустимы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    489: сервер не понял тип 

события, на которое 

осуществляется подписка или 

о котором передается 

уведомление; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    491: запрос поступил в то 

время, когда сервер еще не 

закончил обработку другого 

запроса, относящегося к тому 

же диалогу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    493: сервер не в состоянии 

подобрать ключ 

дешифрования для тела 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      494: ответ содержит 

используемые сервером 

механизмы обеспечения 

безопасности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  ответы 5xx:  

    500: сервер не имеет 

возможности обслужить 

запрос из-за внутренней 

ошибки. Клиент может 

попытаться повторно послать 

запрос через некоторое время; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    501: в сервере не реализованы 

какие-либо функции, 

необходимые для 

обслуживания запроса. Ответ 

передается в том случае, когда 

сервер не может распознать 

тип запроса, полученного им 

от любого из абонентов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    502: сервер, 

функционирующий в качестве 

шлюза или прокси-сервера, 

принимает некорректный 

ответ от сервера, к которому 

он направил запрос; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    503: сервер не может в данный 

момент обслужить вызов 

вследствие перегрузки или 

проведения технического 

обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      504: сервер не получил ответа 

в течение установленного 

промежутка времени от 

сервера, к которому он 

обратился для завершения 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  505: сервер не поддерживает 

или отказывается 

поддерживать версию 

протокола SIP, используемую 

в запросе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    513: сервер не в состоянии 

обработать запрос из-за 

большой длины сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    580: сервер не принимает 

параметры, предлагаемые в 

описании сеанса, в ответе 

указывается причина отказа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответы 6xx:  

    600: вызываемый абонент 

занят и не желает принимать 

вызов в данный момент; Ответ 

может содержать указание на 

время, подходящее для нового 

вызова (если с абонентом 

можно связаться по другому 

адресу или оставить 

сообщение, то используется 

ответ 486); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    603: вызываемый абонент не 

желает принимать входящие 

вызовы, не указывая причину 

отказа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      604: вызываемого абонента не 

существует; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      606: соединение с сервером 

было установлено, но 

отдельные параметры, такие 

как тип запрашиваемой 

информации, полоса 

пропускания, вид адресации, 

не допустимы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  отсутствие ответа на  запрос 

ACK во избежание 

формирования петли; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    регистрация нового 

местоположения, используя 

метод REGISTER;. 

возвращение информации о 

новом местоположении 

пользователя сервером 

переадресации в поле Contact 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    добавление оборудованием, 

выполняющем функции 

маршрутизации и управления 

пакетами IP, содержащими 

речевую, видео- и 

мультимедиа информацию 

(прокси-сервер), в начало 

списка продвижения 

заголовок "через" (Via); в 

ответе каждый хост удаляет 

свое значение Via, а прокси-

сервер не добавляет, не 

удаляет и не изменяет тело 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  проверка прокси-сервером 

наличия своего адреса в поле 

Via при получении входящего 

запроса и обработка только 

тех ответов, в которых в поле 

Via содержится его адрес, для 

предотвращения 

зацикливания; копирование 

полей To, From, 

"идентификатор вызова" (Call-

ID) и Contact из исходных 

полей; адрес, по которому 

направляется запрос, в 

идентификаторе Request-URI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функционирование прокси-

сервера с сохранением 

состояния как сервера при 

получении запросов и как 

клиента при генерации 

исходящих запросов, за 

исключением случая при 

получении ответа с кодом 2xx 

на запрос INVITE; ответ с 

кодом 2xx обратно во входной 

поток вызывающей стороны 

вместо генерации ACK; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возврат ответа только на 

первый пришедший запрос с 

заданным Call-ID 

вызываемым агентом 

пользователя, если прокси-

сервер при продвижении 

запроса генерирует несколько 

разветвленных запросов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  отбрасывание запроса 

серверами и выдача 

соответствующих ответов при 

получении от клиента 

изоморфного запроса; 

создание нового маршрута 

вызова, если заголовок From 

не соответствует 

существующим маршрутам, 

создание нового маршрута со 

значениями To, From и Call-ID 

из заголовков запроса, если 

Call-ID не соответствует 

текущим сеансам; заголовок 

To не содержит отметок об 

обработке информации 

(тегов). 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формирование списка 

альтернативных значений 

местоположения и возврат 

окончательного ответа класса 

3xx или отклонение запроса 

сервер определения 

местоположения после 

получения запроса, отличного 

от CANCEL; формирование 

ответа с кодом 2xx, 

завершающего SIP-

транзакцию, при получении 

запроса CANCEL; сервер 

определения местоположения 

не посылает SIP-запросы 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протокол SIP-I, SIP-T; 

процедуры передачи 

сообщений ISUP-R с 

использованием протоколов 

SIP-T, SIP-I: 

 

    инкапсуляция сообщений 

протокола ISUP-R в тело 

сообщений протоколов SIP-T, 

SIP-I для передачи по сети 

электросвязи с коммутацией 

пакетов; трансляция в поля 

заголовка сообщений 

протоколов SIP-T, SIP-I 

необходимой для 

маршрутизации части 

информации сообщения 

сигнализации ОКС №7;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    трансляция параметров 

«Начального адресного 

сообщения» (IAM) протокола 

ISUP-R в поля заголовков 

сообщения INVITE 

протоколов SIP-T, SIP-I: 

 

    Номер вызываемого 

абонента - Request-URI To; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Номер вызывающего абонента 

- From; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Счетчик числа     переприемов 

- Max-Forwards; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Основной номер – From; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерпретация на приемной 

стороне как сообщения 

«Разъединение» (REL) 

запросов протоколов SIP-T, 

SIP-I CANCEL и BYE, не 

содержащих 

инкапсулированных 

сообщений протокола  

ISUP-R; код причины 
разъединения: 

 

    BYE: 16 для протокола SIP-T, 

16 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    CANCEL: 16 для протокола 

SIP-T, 32 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    установка значения кода 

причины разъединения 

сообщения REL протокола 

ISUP-R в соответствии со 

значением, указанным в поле 

«причина разъединения» 

(Reason) в заголовке 

сообщений протоколов SIP-T, 

SIP-I, в случае использования 

поля Reason; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    отсутствие 

инкапсулированных 

сообщений ОКС №7 в теле 

ответов с кодом «100» 

протоколов SIP-T, SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерпретация ответов серии 

18х протоколов SIP-T, SIP-I, 

не содержащих 

инкапсулированных 

сообщений протокола ISUP-R 

на приемной стороне в виде 

сообщений ISUP-R в случае 

ожидания сообщения 

"Адрес полный" (ACM): 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    180: ACM с индикатором 

обратного вызова, 

принимающим значение 

"абонент свободен"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    182: ACM с индикатором 

обратного вызова, 

принимающим значение "нет 

индикации" для протокола 

SIP-T; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    183: ACM с индикатором 

обратного вызова, 

принимающим значение "нет 

индикации"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерпретация ответов серии 

18х протоколов SIP-T, SIP-I, 

не содержащих 

инкапсулированных 

сообщений протокола ISUP-R 

на приемной стороне в виде 

сообщений ISUP-R после 
приема сообщения "Адрес 
полный" (ACM): 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    180: "Вызов устанавливается" 

(CPG), параметр "Индикатор 

события" = 1 (Контроль 

Посылки Вызова, КПВ) для 

протокола SIP-T, CPG, 

параметр "Индикатор 

события" = 1 (КПВ) для 

протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    181: CPG, параметр 

"Индикатор события" = 6 

(Переадресация) для 

протокола SIP-T; 

 

    182: CPG, параметр 

"Индикатор события" = 2 

(Продолжение соединения) 

для протокола SIP-T; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    183: CPG, параметр 

"Индикатор события" = 2 

(Продолжение соединения); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерпретация принимающей 

стороной ответов с кодом 

«200» протоколов SIP-T,  

SIP-I, полученных на запрос 

INVITE, как сообщения 

протокола ISUP-R «Ответ» 

(ANM) или «Соединение» 

(CON) при условии, что они 

поступили раньше сообщения 

ACM; интерпретация 

принимающей стороной 

ответов с кодом «200» 

протоколов SIP-T, SIP-I, 

полученных на запрос BYE, 

как сообщение ISUP-R 

«Разъединение завершено» 

(RLC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поддержка тела сообщения 

протоколов SIP-T, SIP-I с 

типом 

«многослойное/смешанное» 

(multipart/mixed) и кодировкой 

в формате многоцелевых 

расширений почты Интернет 

(MIME). (Инкапсулированные 

сообщения протокола ISUP-R 

имеют тип MIME-кодировки 

«информация протокола 

ISUP-R» (ISUP-R Media Type)) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерпретация на приемной 

стороне ответов серий 

4хх - 6хх протоколов SIP-T, 

SIP-I, не содержащих 

инкапсулированных 

сообщений протокола  

ISUP-R, как сообщения 

протокола ISUP-R REL с 

кодом причины разъединения: 

 

    400: 41 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    401, 402, 403: 21 для протокола 

SIP-T; 127 для протокола SIP-

I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    404: 1; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    405: 63 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    406: 79 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    407: 21 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    408: 102 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    410: 22; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    413, 414: 127; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      415: 79 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      416, 420, 421, 423: 127; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      480: 18 для протокола SIP-T; 

20 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      481: 41 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      482, 483: 25 для протокола 

SIP-T; 127 для протокола  

SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  484: 28; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    485: 1 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    486: 17; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    487: 127 или не определено 

для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    488: 127 для протокола SIP-I; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    500: 41 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    501: 79 для протокола SIP-T/; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    502: 38 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    503: 41 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    504: 102 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    513: 127; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    600: 17; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    603: 21; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      604: 1; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      606: 127 для протокола SIP-I; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      преобразование сообщений 

REL протокола ISUP-R с 

различными кодами причин 

разъединения вызова в 

сообщения протоколов  

SIP-T, SIP-I; 

 

      1: 404; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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31 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.12.2007 

№ 144, от 24.08.2006 № 113, 

от 10.01.2007 № 1, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 12.01.2009 № 1, 

от 28.03.2011 № 47, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484, от 27.01.2009 

№ 11, от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных. 

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

Оконечное оборудование, выполняющее функции 

систем коммутации. 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  2, 3: 404 для протокола SIP-T, 

500 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    5: 404 для протокола SIP-I; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    4, 8, 9: 500 для протокола  

SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    16: BYE, CANCEL; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    17: 486; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    18: 408 для протокола SIP-T; 

480 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    19, 20: 480; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    21: 403 для протокола SIP-T; 

480 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    22: 410;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    22: 301 для протокола SIP-T; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    23: 410 для протокола SIP-T; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    25: 480 для протокола SIP-I; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    26: 404 для протокола SIP-T; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    27: 502; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    28: 484; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      29: 501 для протокола SIP-T; 

500 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      31: 480 для протокола SIP-T; 

480, CANCEL для протокола 

SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517 Соответствие требованиям 

протокола Diameter (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия); 

 

    взаимодействие CCF (CG) с 

сетевыми элементами;  
 

    использование интерфейса Rf 

для процедур учета стоимости 

с последующей оплатой (off-

line); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     использование интерфейса Ro 

для процедур учета стоимости 

в реальном времени (on-line); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     перечень основных 

сообщений Diameter на 

интерфейсе Rf: 

 

      Accounting Requests (ACR): 

код = 271;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Accounting Answer (ACA): 

код = 271;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Capabilities-Exchange-Request 

(CER): код = 257;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Capabilities Exchange Answer 

(CEA): код = 257; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Device-Watchdog-Request 

(DWR): код = 280; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Device-Watchdog-Answer 

(DWA): код = 280; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Disconnect-Peer-Request 

(DPR): код = 282 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Disconnect-Peer-Answer 

(DPA): код = 282; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  перечень основных 

сообщений Diameter на 

интерфейсе Ro: 

 

    Credit-Control-Request (CCR): 

код = 272; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Credit-Control-Answer (CCA): 

код = 272; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Re-Auth-Request (RAR): 

код = 258; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Re-Auth-Answer (RAA): 

код = 258; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Capabilities-Exchange-Request 

(CER): код = 257 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Capabilities Exchange Answer 

(CEA): код = 257; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Device-Watchdog-Request 

(DWR): код = 280; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Device-Watchdog-Answer 

(DWA): код = 280; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Disconnect-Peer-Request 

(DPR): код = 282; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Disconnect-Peer-Answer 

(DPA): код = 282; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Abort-Session-Request (ASR): 

код = 274; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Abort-Session-Answer (ASA): 

код = 274; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      результаты базового 

протокола Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 325  

 

1 2 3 4 5 6 7 

32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  дополнительные коды 

результатов интерфейсов 

Rf/Ro: 

 

    DIAMETER_END_USER_SE

RVICE_DENIED: код = 4010; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    DIAMETER_CREDIT_CONT

ROL_NOT_APPLICABLE: 

код = 4011; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     DIAMETER_CREDIT_LIMIT_

REACHED: код = 4012; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     DIAMETER_AUTHORIZATI

ON_REJECTED: код = 5003; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     DIAMETER_USER_UNKNO

WN: код = 5030; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     DIAMETER_RATING_FAILE

D: код = 5031; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поступление в CCF (CG) из 

сетевых элементов IMS 

запросы начала и окончания 

учета данных сессии в 

сообщениях ACR [Start, 

Interim, Stop, Event]; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача в сетевые элементы 

из CCF(CG) подтверждений 

начала и окончания учета 

данных сессии в сообщениях 

АСА [Start, Interim, Stop, 

Event]; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  генерация в сетевых 

элементах сообщений ACR 

при приеме сообщений SIP 

или ISUP-R; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    соответствие сообщений SIP 

или ISUP-R и ACR, 

передаваемых в CCF: 

 

    ACR [Start]: SIP 200 OK, 

подтверждающий SIP INVITE 

(не применим к BGCF); 

ISUP:ANM (применим к 

MGCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ACR [Interim]: SIP 200 OK, 

подтверждающий SIP RE-

INVITE или SIP UPDATE; 

Истечение AVP [Acct-Interim-

Interval]; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ACR [Stop]: SIP BYE (не 

применяется для BGCF); 

ISUP:REL (применяется для 

MGCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  ACR [Event]: SIP 200 OK, 

подтверждающий следующие 

сообщения SIP, не связанные с 

сеансом (SIP NOTIFY, SIP 

MESSAGE, SIP REGISTER, 

SIP SUBSCRIBE, SIP 

PUBLISH); SIP 200 OK, 

подтверждающий SIP INVITE 

(только для BGCF); SIP 202, 

подтверждающий принятый 

SIP REFER или любой другой 

запрос; Финальный ответ SIP 

2xx (исключая SIP 200 OK); 

SIP Final/Redirection Response 

3xx; Финальный ответ SIP 

(4xx, 5xx или 6xx), 

указывающий на неуспешное 

установление сеанса SIP; 

Финальный ответ SIP (4xx, 5xx 

или 6xx), указывающий на 

неуспешную процедуру, не 

связанную с сеансом; SIP 

CANCEL, указывающий на 

прерывание установления 

сеанса SIP; I-CSCF 

завершающий Cx Query, 

который был послан в ответ 

при приеме SIP INVITE; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      открытие учетной записи 

сеанса в CCF (CG) при приеме 

сообщения ACR [Start]; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  генерирование 

промежуточных учетных 

записей при приеме в CCF 

сообщения ACR [Interim], 

которое передается сетевым 

элементом в случае 

модификации сеанса.  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     закрытие учетной записи 

сеанса при приеме CCF (CG) 

сообщения ACR [Stop]; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача в CCF (CG) учетная 

информация с использованием 

сообщения ACR [Event] при 

неуспешной попытке 

установления сеанса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      создание в CCF (CG) учетных 

записей, не связанных с 

сеансом при выполнении 

пользователем процедур, не 

относящихся к сеансу 

(регистрация, отмена 

регистрации);  передача 

учетных данных в в CCF (CG) 

с использованием сообщений 

Accounting Request [Event]; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 329  

 

1 2 3 4 5 6 7 

32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  основные атрибуты 

сообщения Accounting 

Request: 

 

    Идентификатор сессии 

(Session-Id), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор источника 

(Origin-Host), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Область происхождения 

(Origin-Realm), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Область назначения 

(Destination-Realm), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип учетной записи 

(Accounting-Record-Type), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Номер учетной записи 

(Accounting-Record-Number), 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор приложения 

учета стоимости Diameter, 

присваивается значение "3" 

(Acct-Application-Id), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Имя обслуживаемого 

пользователя (User-Name), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Интервал промежуточного 

учета (Acct-Interim-Interval), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Состояние функции, 

инициировавшей запрос 

(Origin-State-Id), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время передачи запроса учета 

стоимости (Event-Timestamp), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о хосте (Proxy-

Info), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор хоста (Proxy-

Host), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Состояние хоста (Proxy-State), обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запись маршрута (Route-

Record), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификаторы услуг 

(Service-Context-Id), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметры услуг (Service-

Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  основные атрибуты 

сообщения Accounting 

Answer: 

 

    Идентификатор сессии 

(Session-Id), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Код результата обработки 

запроса (Result-Code), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор источника 

(Origin-Host), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Область происхождения 

(Origin-Realm), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Область назначения 

(Destination-Realm), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип учетной записи 

(Accounting-Record-Type), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Номер учетной записи 

(Accounting-Record-Number), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор приложения 

учета стоимости Diameter, 

присваивается значение "3" 

(Acct-Application-Id), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Имя обслуживаемого 

пользователя (User-Name), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отчет об ошибках (Error-

Reporting-Host), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Интервал промежуточного 

учета (Acct-Interim-Interval), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Состояние функции, 

инициировавшей запрос 

(Origin-State-Id), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время передачи запроса учета 

стоимости (Event-Timestamp), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о хосте (Proxy-

Info), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор хоста (Proxy-

Host), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Состояние хоста (Proxy-State); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      значение параметра Vendor-ID 

для интерфейсов Rf/Ro, 

равное "10415" 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  интерфейсы Cx/Dx:  

    функции интерфейса Cx:  

    обмен информацией о 

местонахождении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    авторизация пользователя для 

доступа к IMS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    обмен информацией для 

аутентификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     загрузка и обработка 

изменений в пользовательских 

данных, хранящихся на 

стороне сервера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     значение параметра 

Application-ID для 

интерфейсов Cx/Dx, равное 

"16777216";  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача всех команд в 

интерфейсах Cx/Dx с 

использованием синтаксиса 

ABNF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      для протокола SIP в запросах и 

откликах клиента и сервера 

включены наборы пар 

атрибутов со значением 

NO_STATE_MAINTAINED; в 

запросах и откликах не 

включаются пары значений 

атрибутов Authorization-

Lifetime и Session-Timeout; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  команды интерфейса Cx/Dx:  

    User-Authorization-Request 

(UAR): код = 300; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    User-Authorization-Answer 

(UAA): код = 300; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Server-Assignment-Request 

(SAR): код = 301; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Server-Assignment-Answer 

(SAA): код = 301; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Location-Info-Request (LIR): 

код = 302; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Location-Info-Answer (LIA): 

код = 302; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Multimedia-Auth-Request 

(MAR): код = 303; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Multimedia-Auth-Answer 

(MAA): код = 303; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Registration-Termination-

Request (RTR): код = 304; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Registration-Termination-

Answer (RTA): код = 304; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Push-Profile-Request (PPR): 

код = 305; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Push-Profile-Answer (PPA): 

код = 305; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      результаты базового 

протокола Diameter; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дополнительные коды 

результатов интерфейсов 

Cx/Dx; успешные результаты: 

 

      DIAMETER_FIRST_REGISTR

ATION: код = 2001; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      DIAMETER_SUBSEQUENT_

REGISTRATION: код = 2002; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  DIAMETER_UNREGISTERE

D_SERVICE: код = 2003; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    DIAMETER_SUCCESS_SERV

ER_NAME_NOT_STORED: 

код = 2004; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    дополнительные коды 

результатов интерфейсов 

Cx/Dx; результаты с 

постоянной ошибкой: 

 

     DIAMETER_ERROR_USER_

UNKNOWN: код = 5001; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     DIAMETER_ERROR_IDENTI

TIES_DONT_MATCH: 

код = 5002; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     DIAMETER_ERROR_IDENTI

TY_NOT_REGISTERED: 

код = 5003; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      DIAMETER_ERROR_ROAMI

NG_NOT_ALLOWED: 

код = 5004; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      DIAMETER_ERROR_IDENTI

TY_ALREADY_REGISTERE

D: код = 5005; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      DIAMETER_ERROR_AUTH_

SCHEME_NOT_SUPPORTED

: код = 5006; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      DIAMETER_ERROR_IN_ASS

IGNMENT_TYPE: код = 5007; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      DIAMETER_ERROR_TOO_M

UCH_DATA: код = 5008; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      DIAMETER_ERROR_NOT_S

UPPORTED_USER_DATA: 

код = 5009; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      DIAMETER_ERROR_FEATU

RE_UNSUPPORTED: 

код = 5011; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      значение параметра Vendor-ID 

для интерфейсов Cx, равное 

"10415"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  интерфейсы Sh/Dh:  

    значение параметра 

Application-ID для 

интерфейсов Sh/Dh, равное 

"16777217";  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача всех команд в 

интерфейсах Sh/Dh с 

использованием синтаксиса 

ABNF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команды интерфейсов Sh/Dh:  

     User-Data-Request (UDR): 

код = 306; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     User-Data-Answer (UDA): 

код = 306; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Profile-Update-Request (PUR): 

код = 307; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Profile-Update-Answer (PUA): 

код = 307; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Subscriber-Notifications-

Request (SNR): код = 308; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Subscriber-Notifications-

Answer (SNA): код = 308; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Push-Notifications-Request 

(PNR): код = 309; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Push-Notifications-Answer 

(PNA): код = 309; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      результаты базового 

протокола Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дополнительные коды 

результатов интерфейсов 

Sh/Dh; результаты с 

постоянной ошибкой: 

 

      DIAMETER_ERROR_USER_

DATA_NOT_RECOGNIZED: 

код = 5100; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      DIAMETER_ERROR_OPERA

TION_NOT_ALLOWED: 

код = 5101; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  DIAMETER_ERROR_USER_

DATA_CANNOT_BE_READ: 

код = 5102; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    DIAMETER_ERROR_USER_

DATA_CANNOT_BE_MODIF

IED: код = 5103; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    DIAMETER_ERROR_USER_

DATA_CANNOT_BE_NOTIFI

ED: код = 5104; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     DIAMETER_ERROR_TOO_M

UCH_DATA: код = 5108; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     DIAMETER_ERROR_TRASP

ARENT_DATA_OUT_OF_SY

NC: код = 5105; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     DIAMETER_ERROR_FEATU

RE_USUPPORTED: 

код = 5011; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      DIAMETER_ERROR_SUBS_

DATA_ABSENT: код = 5106; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      DIAMETER_ERROR_NO_SU

BSCRIPTION_TO_DATA: 

код = 5107; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      DIAMETER_ERROR_DSAI_N

OT_AVAILABLE: код = 5108; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дополнительные коды 

результатов интерфейсов 

Sh/Dh; результаты с 

непостоянной ошибкой: 

 

      DIAMETER_USER_DATA_N

OT_AVAILABLE: код = 4100; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      DIAMETER_PRIOR_UPDATE

_IN_PROGRESS: код = 4101; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      значение параметра Vendor-ID 

для интерфейсов Sh/Dh, 

равное "10415"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  интерфейсы Gq':  

    значение параметра 

Application-ID для интерфейса 

Gq', равное "16777222"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    команды интерфейса Gq':  

    AA-Request (AAR): код = 265; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     AA-Answer (AAA): код = 265; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Re-Auth-Request (RAR): 

код = 258; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Re-Auth-Answer (RAA): 

код = 258; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Session-Termination-Request 

(STR): код = 275; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Session-Termination-Answer 

(STA): код = 275; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Abort-Session-Request (ASR): 

код = 274; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Abort-Session-Answer (ASA): 

код = 274; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      результаты базового 

протокола Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 337  

 

1 2 3 4 5 6 7 

32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  дополнительные коды 

результатов интерфейса Gq': 
 

    INVALID_SERVICE_INFOR

MATION: код = 5061; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    FILTER_RESTRICTIONS: 

код = 5062; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    INSUFFICIENT_RESOURCES: 

код = 4041; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     COMMIT_FAILURE: 

код = 4043; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     REFRESH_FAILURE: 

код = 4044; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     QOS_PROFILE_FAILURE: 

код = 4045; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ACCESS_PROFILE_FAILURE 

код = 4046; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      PRIORITY_NOT_GRANTED: 

код = 4047; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      MODIFICATION_FAILURE: 

код = 5041; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      BINDING_FAILURE: 

код = 5021; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  интерфейс e2:  

    значение параметра 

Application-ID для интерфейса 

e2, равное "16777231"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    команды интерфейса e2:  

    User-Data-Request (UDR): 

код = 306; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     User-Data-Answer (UDA): 

код = 306; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Subscribe-Notifications-Request 

(SNR): код = 308; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Subscribe-Notifications-Answer 

(SNA): код = 308; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Push-Notification-Request 

(PNR): код = 309; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Push-Notification-Answer 

(PNA): код = 309; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      результаты базового 

протокола Diameter; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дополнительные коды 

результатов интерфейса e2: 
 

      DIAMETER_ERROR_USER_

UNKNOWN: код = 5001; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      DIAMETER_ERROR_NO_SU

BSCRIPTION_TO_DATA: 

код = 5107; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      DIAMETER_USER_DATA_N

OT_AVAILABLE: код = 4100; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  интерфейс e4:  

    значение параметра 

Application-ID для интерфейса 

e4, равное "16777231"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    команды интерфейса e4:  

    User-Data-Request (UDR): 

код = 306; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     User-Data-Answer (UDA): 

код = 306; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Push-Notification-Request 

(PNR): код = 309; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Push-Notification-Answer 

(PNA): код = 309; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     результаты базового 

протокола Diameter; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дополнительные коды 

результатов интерфейса e4: 
 

      DIAMETER_ERROR_USER_

UNKNOWN: код = 5001; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      DIAMETER_USER_DATA_N

OT_AVAILABLE: код = 4001; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      DIAMETER_USER_DATA_N

OT_AVAILABLE: код = 4100; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      интерфейс e1:  

      функции интерфейса e1:  

      позволяет оборудованию 

пользователя UE 

инициировать запросы для 

конфигурирования IP адреса 

для доступа к сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      используются запросы DHCP 

или PPP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  интерфейс e3:  

    стек протоколов, 

используемых интерфейсом 

e3: 

 

    TCP/IP,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SSL/TLS,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     HTTP,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SOAP,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     CPE WAN Management 

Protocol; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     методы RPC, используемые в 

протоколе CPE WAN 

Management Protocol 

интерфейса e3: 

 

      общие методы: 

GetRPCMethods; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      методы CPE: 

SetParameterValues, 

GetParameterValues, 

GetParameterNames, 

SetParameterAttributes, 

GetParameterAttributes, 

AddObject, DeleteObject, 

Download, Reboot; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      методы сервера: Inform, 

TransferComlete; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      опциональные сообщения 

RPC: 
 

      методы CPE: 

GetQueuedTransfers, 

ScheduleInform, SetVouchers, 

GetOptions, Upload, 

FactoryReset; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      методы сервера: Kicked, 

RequestDownload; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  ошибки CPE, используемые в 

протоколе CPE WAN 

Management Protocol 

интерфейса e3: 

 

    9000: Метод не 

поддерживается; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    9001: Запрос отклонен (без 

указания причины; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     9002: Внутренняя ошибка; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     9003: Неверные аргументы; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     9004: Ресурсы исчерпаны; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     9005: Неверное имя 

параметра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      9006: Неверный тип 

параметра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      9007: Неверное значение 

параметра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      9008: Попытка установить 

незаписываемый параметр; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      9009: Требуется 

подтверждение запроса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      9010: Ошибка загрузки; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      9011: Ошибка выгрузки; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      9012: Ошибка 

аутентификации сервера 

передачи файлов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      9013: Протокол передачи не 

поддерживается; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  ошибки сервера, 

используемые в протоколе 

CPE WAN Management 

Protocol интерфейса e3: 

 

    8000: Метод не 

поддерживается; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    8001: Запрос отклонен (без 

указания причины); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     8002: Внутренняя ошибка; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     8003: Неверные аргументы; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     8004: Ресурсы исчерпаны; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     8005: Повторить запрос; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      коды команд для 

пакетированной передачи 

файлов для протокола CPE 

WAN Management Protocol 

интерфейса e3: 

 

      0: End; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1: Extract File; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: Extract Versioned File; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3: Add File; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: Add Versioned File; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      5: Remove File; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      6: Remove Versioned File; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      7: Remove Sub-Tree; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      8: Move File; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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32 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протокола Diameter 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  9: Move Versioned File; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    10: Version; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    11: Description; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    12: Recoverable Timeout; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     13: Unrecoverable Timeout; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     14: Initial Timeout; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     15: Initial Activity Timeout; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     16: Reboot; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      17: Format File System; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      18: Minimum Version; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      19: Maximum Version; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      20: Role; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      21: Minimum Non-Volatile 

Storage; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      22: Minimum Volatile Storage 

Size; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      23: Зарезервировано; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      24: Зарезервировано; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      25: Required Attributes;  
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33 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 32. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам 

реального времени RTP/RTCP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 10.01.2007 

№ 1, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

26.30  8517 Соответствие требованиям 

протоколов реального времени 

RTP/RTCP (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия); 

 

    протокол RTP:  

    поля заголовка пакета RTP:  

    поле "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Признак дополнения 

пакета незначащими 

октетами"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Флаг наличия 

расширенного заголовка"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Количество CSRC"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Маркер"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Тип данных поля 

полезной нагрузки"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Значение порядка 

следования пакетов"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Счетчик времени"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор SSRC"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Список 

идентификаторов CSRC"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции кодирования и 

декодирования полей 

заголовка пакета RTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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33 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 32. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам 

реального времени RTP/RTCP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 10.01.2007 

№ 1, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

26.30  8517  протокол RTCP:  

    заголовки пакетов RTCP 

аналогичные заголовкам RTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    типы обрабатывающихся 

пакетов RTCP:  
 

    "Отчет источника"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Отчет приемника"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Описание абонента"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Завершение"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    пакет "определяемый 

приложением"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     идентификация типов пакетов 

RTCP с использованием 

значений, указываемых в поле 

"Тип пакета RTCP" 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      наличие в пакете "Отчет 

источника" (SR) 

статистической информации о 

потоке RTP, включая 

количество переданных 

пакетов, количество 

потерянных пакетов и т.д. 

Формат сообщения 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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33 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 32. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам 

реального времени RTP/RTCP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 10.01.2007 

№ 1, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

26.30  8517  формат пакета SR (отчет 

источника): 
 

    поле "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Признак дополнения 

пакета незначащими 

октетами"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Количество 

информационных блоков"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Тип пакета RTCP" 

(200 для пакета SR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Длина"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Идентификатор SSRC"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Время передачи пакета"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Счетчик времени"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Количество переданных 

пакетов"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Количество переданных 

октетов"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Идентификатор 

SSRC_1"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Коэффициент 

потерянных пакетов"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Общее число 

потерянных пакетов"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Количество 

переполнений счетчика 

переданных пакетов RTP"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Общее отклонение от 

счетчика времени"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Время последнего 

переданного пакета "Отчет 

источника"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Время с момента 

передачи последнего пакета 

"Отчет источника""; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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33 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 32. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам 

реального времени RTP/RTCP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 10.01.2007 

№ 1, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

26.30  8517  функции 

кодирования/декодирования 

полей пакета RTCP 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формат пакета "Отчет 

приемника" (RR) аналогичен 

формату пакета SR, но тип 

поля пакета "Тип пакета 

RTCP" принимает значение 

"201"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    получение информации об 

оконечном оборудовании с 

использованием пакетов 

"Описание абонента" (SDES); 

формат пакета: 

 

    поле "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Признак дополнения 

пакета незначащими 

октетами"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Количество блоков 

"Описание абонента"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Тип пакета RTCP" (202); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Длина"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор 

SSRC/CSRC_1"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Блок "Описание 

абонента"; информационные 

элементы: Транспортный 

адрес абонента в формате 

адреса электронной почты, 

Реальное имя абонента, Адрес 

электронной почты абонента, 

Телефонный номер абонента, 

Географическое положение 

или адрес абонента, Название 

используемого ПО или 

оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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33 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 32. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам 

реального времени RTP/RTCP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 10.01.2007 

№ 1, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

26.30  8517  информирование о 

завершении соединения 

пакетом "Завершение" (BYE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формат пакета 

"Определяемого 

приложением": 

 

    поля "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Подтип"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Тип пакета RTCP" (204); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Длина"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Идентификатор 

SSRC/CSRC"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Имя"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Данные определяемые 

приложением"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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34 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 33. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

Н.248/MEGACO 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 10.01.2007 

№ 1, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

26.30  8517 Соответствие требованиям 

протоколов Н.248/MEGACO 

(перечень сообщений, формат 

полей алгоритмы 

взаимодействия): 

 

    назначение протокола 

H.248/MEGACO; 
 

    добавление соединения в 

сеанс связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    изменение конфигурации 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    удаление соединения из 

сеанса связи; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    перемещение соединения в 

другой сеанс связи; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     контроль и диагностику 

соединений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     определение возможностей 

медиашлюзов (МШ, MGW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     уведомление о событиях, 

произошедших в 

медиашлюзах (МШ, MGW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     уведомление оборудования 

узла связи (сервера), 

осуществляющего управление 

МШ (MGW), об отказах на 

входе/выходе (портов) МШ 

(MGW), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка двух способы 

кодирования полей команд 

протокола MEGACO/H.248: 

 

      в виде текстовых строк; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в бинарном виде; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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34 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 33. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

Н.248/MEGACO 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 10.01.2007 

№ 1, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных. 

26.30  8517  команды управления 

шлюзами по запросу, 

поступающему от устройства 

управления (контроллера) 

шлюзом: 

 

    Add (добавить), добавляющая 

порт в контекст (Для первого 

порта в контексте команда 

может использоваться для 

создания контекста); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Modify (изменить), 

изменяющая свойства, 

события и сигналы порта% 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Subtract (извлечь), удаляющая 

порт из контекста и 

возвращающая статическую 

информацию, накопленную 

портом за его время 

существования в контексте. 

(Для последнего порта в 

контексте может 

использоваться для удаления 

контекста); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Move (переслать), 

перемещающая порт из одного 

контекста в другой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      AuditValue (контроль 

значений), возвращающая 

информацию о текущем 

состоянии свойств, событий, 

сигналов и статистик порта; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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34 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 33. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

Н.248/MEGACO 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 10.01.2007 

№ 1, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных 

26.30  8517  AuditCapabilities (контроль 

возможностей), 

возвращающая все возможные 

значения для свойств, 

событий, сигналов и 

статистики порта, 

разрешенные контроллером 

шлюзов (Выполнение 

команды инициирует любой 

дескриптор или одиночное 

свойство, сигнал или 

событие); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Notify (уведомление), 

позволяющая шлюзу 

информировать контроллер 

шлюзов о событиях, в нем 

происходящих; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ServiceChange (изменение в 

обслуживании),  позволяющая 

шлюзу оповестить контроллер 

шлюзов о готовности к началу 

обслуживания (Используется 

шлюзом для объявления о 

своей доступности 

контроллеру шлюзов 

(регистрации) и для 

сообщения о 

приближающейся полной 

перегрузке; для объявления 

шлюзу о передаче ему 

управляющих полномочий; 

для поручения шлюзу 

функции добавления или 

исключения порта или группы 

портов); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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34 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 33. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

Н.248/MEGACO 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 10.01.2007 

№ 1, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных 

26.30  8517  дескрипторы - параметры 

команд:  

    тип и параметры модема; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип мультиплексирования 

информации, используемый 

мультимедийными 

терминалами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    параметры потока данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    свойства порта шлюза 

(содержит два параметра, 

описывающие состояние 

порта и ответные действия 

шлюза на событие, не 

требующее немедленного 

оповещения контроллера 

шлюза); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     параметры отдельного 

двунаправленного потока 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     параметры потока данных, 

передаваемого или 

принимаемого данным 

шлюзом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры потока данных, 

передаваемого или 

принимаемого удаленным 

шлюзом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры, определяющие 

режим работы и свойства 

порта; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      события, которые шлюз 

должен отслеживать, и 

ответные действия шлюза на 

эти события; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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34 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 33. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

Н.248/MEGACO 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 10.01.2007 

№ 1, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, от 

14.12.2015 № 542, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных 

26.30  8517  события, которые шлюз 

должен отслеживать, если 

используется буферное 

запоминающее событие 

устройство; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сигналы конечному 

пользователю, передачу 

которых порт шлюза должен 

начать или прекратить; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    информацию, которую 

контроллер шлюзов должен 

запрашивать у шлюза; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    совокупность свойств порта; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    используемый план 

нумерации; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информацию, относящуюся к 

изменению состояния порта 

шлюза; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информацию о произошедших 

событиях; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     статическую информацию, 

собранную портом за время 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      направление потоков между 

портами в контексте; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      код ошибок и текст ошибки; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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35 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 34. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу MGCP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 10.01.2007 

№ 1, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 27.01.2009 № 10, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных 

26.30 8517 Соответствие требованиям к 

протоколу MGCP: 
 

    использование для управления 

шлюзом с помощью 

устройства управления 

шлюзом 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача сообщений в поле 

полезной нагрузки пакетов 

протокола UDP 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функции протокола MGCP  

    согласование вида 

кодирования (модуляции) 

сигнала между двумя МШ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    обработка тонов DTMF, 

распознавание вида 

передаваемой информации 

(например, голосовая 

информация, факсимильные 

сообщения, данные), 

определение состояния 

оконечного оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установление соединения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      освобождение соединения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      изменение конфигурации 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      освобождение соединений 

конфигурации "точка-

несколько точек"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль и диагностику 

портов шлюзов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль и диагностику 

соединений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уведомление устройства 

управления шлюзами об 

освобождении ресурсов 

шлюзов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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35 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 34. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу MGCP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 10.01.2007 

№ 1, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 27.01.2009 № 10, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных 

26.30 8517  команды протокола MGCP:  

    согласование вида модуляции 

сигнала между двумя 

шлюзами (МШ), а так же 

инициализация шлюза с 

использованием команды 

"Конфигурация порта" 

("EndpointConfiguration"), 

передающейся в направлении 

от устройства управления 

шлюзами (сервера) к шлюзу 

(МШ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    распознавание вида 

передаваемой информации, 

тонов DTMF, определение 

состояний оконечного 

оборудования с 

использованием команды 

"Запрос уведомления" 

("NotificationRequest"), 

передающейся в направлении 

от устройства управления 

шлюзами (сервера) к шлюзу 

(МШ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача команды 

"Уведомление" ("Notify") в 

направлении от шлюза (МШ) к 

устройству управления 

шлюзами (серверу) при 

обнаружении событий, 

описанных в поле "Запрос 

событий" команды "Запрос 

уведомления" 

("NotificationRequest"); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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35 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 34. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу MGCP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 10.01.2007 

№ 1, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 27.01.2009 № 10, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных 

26.30 8517  передача информации для 

установления соединения 

между двумя шлюзами (МШ) 

устройством управления 

шлюзом (сервером):  

 

    передача сообщения "Создать 

соединение" 

("CreateConnection") шлюзу с 

запросом на организацию 

соединения;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача в сообщении 

уникального параметра, 

идентифицирующего вызов, 

идентификатора порта 

соединения, характеристики 

управления соединением; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача информации о 

завершении соединения 

устройством управления 

шлюзом (сервером) или 

шлюзом (МШ):  

 

      передача сообщения 

"Освободить соединение" 

("DeleteConnection") с 

запросом на завершение 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметр "Причина 

освобождения соединения": 

при штатном освобождении 

соединения (000); при 

освобождении соединения из-

за неисправности МШ (900); 

при освобождении соединения 

из-за отключения МШ (901); 

при освобождении соединения 

из-за ухудшения его 

характеристик ниже 

допустимого уровня (902); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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35 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 34. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу MGCP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 10.01.2007 

№ 1, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 27.01.2009 № 10, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных 

26.30 8517  информация, передаваемая 

при освобождении 

соединения: количество 

переданных пакетов RTP; 

количество переданных 

октетов RTP; количество 

полученных пакетов RTP; 

количество полученных 

октетов RTP; количество 

потерянных пакетов RTP; 

отклонения величины 

задержки получения пакетов 

RTP в мс; средняя задержка 

передачи пакетов RTP по сети 

в мс. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     изменение параметров 

соединения устройством 

управления шлюзом 

(сервером):  

 

     передача сообщения 

"Модифицировать 

соединение" 

("ModifyConnection") с 

использованием тех же 

параметров, что и в 

сообщении "CreateConnection" 

и с  добавлением параметра 

Идентификатор Соединения, 

привязывающего 

установление соединения к 

определенному порту; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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35 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 34. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу MGCP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 10.01.2007 

№ 1, от 24.04.2008 № 47, 

от 21.04.2008 № 44, от 29.04.2008 

№ 51, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 27.01.2009 № 10, от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи для передачи голосовой и 

видеоинформации по сетям передачи данных 

26.30 8517  передача устройством 

управления шлюзом 

(сервером) шлюзу (МШ) для 

обмена информацией о 

состоянии порта шлюза 

сообщения "Проверить порт" 

("AuditEndPoint"), в ответ на 

которое шлюз (МШ) передаёт 

запрашиваемую информацию 

или подтверждение; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос устройством 

управления шлюзом 

(сервером) параметров 

соединения посредством 

передачи шлюзу (МШ) 

сообщения "Проверить 

соединение" 

("AuditConnection") для 

обмена информацией о 

состоянии соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда "Идет рестарт" 

("RestartInProgress"), 

используемая шлюзом (МШ) 

для уведомления устройства 

управления шлюзами 

(сервера) о том, что шлюз 

(МШ) находится в процессе 

перезагрузки (возвращение 

порта или группы портов в 

рабочее состояние или вывод 

порта или группы портов из 

рабочего состояния); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 359  

 

1 2 3 4 5 6 7 

36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части реализации протоколов 

SIGTRAN (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия): 

 

    перечень реализованных 

протоколов группы SIGTRAN: 
 

    протокол SCTP, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    протокол M2UA, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    протокол M2PA, обеспечивается/не 

обеспечивается 

     протокол M3UA, обеспечивается/не 

обеспечивается 

     протокол SUA; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     протокол SCTP:  

     функции протокола SCTP:  

     последовательная передача 

данных в потоке; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      фрагментация данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификация передаваемых 

данных и процедура 

управления перегрузками; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пакетирование сообщений 

пакета SCTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подтверждение пакетов; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление путями; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат пакета SCTP: 

Заголовок, Команда № 1 … 

Команда № n 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  формат заголовка пакета SCTP 

и перечень поддерживаемых 

полей; информация в полях 

заголовка пакета SCTP: 

 

    поле "Номер порта 

источника", содержащее 

номер порта SCTP 

отправителя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Номер порта 

назначения", содержащее 

номер порта SCTP получателя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Метка верификации", 

содержащее числовое 

значение, однозначно 

идентифицирующее 

отправителя пакета SCTP; 

значение этой метки равно 

значению, полученному при 

инициализации сеанса связи 

между отправителем и 

получателем; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Контрольная сумма", 

содержащее контрольную 

сумму пакета SCTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  перечень допустимых команд 

пакета SCTP (Пакет SCTP 

содержит в себе только одну 

команду в случаях, когда 

передаются команды 

"Создание сеанса связи", 

"Подтверждение создания 

сеанса связи", "Процедура 

завершения сеанса связи 

окончена"): 

 

    Данные абонента (0); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Создание сеанса связи (1); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Подтверждение создания 

сеанса связи (2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Выборочное подтверждение 

(3); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Опрос состояния (4); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подтверждение состояния (5); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Удаление сеанса связи (6); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Завершение сеанса связи (7); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение завершения 

сеанса (8); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ошибка (9); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Завершение создания сеанса 

связи (10); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение завершения 

создания сеанса связи (11); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Процедура завершения сеанса 

связи окончена (14); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Зарезервировано; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  формат команды SCTP 

(Общая длина команды, 

входящей в SCTP пакет, равна 

4 байтам); 

 

    поле "Код команды"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Флаги"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Длина данных 

команды"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Данные команды"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача полезной нагрузки, 

когда установлено соединение 

между принимающей и 

посылающей сторонами: 

 

     разбивка узлом-отправителем 

информации на множество 

частей, размеры каждой из 

которых не превосходят по 

величине максимально 

допустимый размер, при 

пакетировании информации 

абонента в порции пакета 

SCTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сборка узлом-получателем 

фрагментированных 

сообщений в единую 

информацию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  расположение сообщений 

управления в пакете перед 

данными абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача данных абонента 

адресату, если размер окна 

приемника узла получателя не 

равно нулю; в противном 

случае данные не отсылаются 

в пункт назначения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    установка в очередь пакетов, 

адресованных определенному 

узлу, и передача их в строгой 

последовательности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формирование узлом-

получателем команды 

"Выборочное подтверждение" 

и передача ее совместно с 

исходящими данными 

противоположному узлу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     отсутствие передачи узлом-

отправителем какой-либо 

полезной информации, если не 

получено подтверждение на 

последнюю посланную 

команду; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  протокол M2UA:  

    значение номера порта SCTP 

для M2UA: 2904; 

идентификатор полезной 

нагрузки протокола SCTP для 

M2UA: 2; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    возможности протокола 

M2UA при передаче 

сообщений сигнализации сети 

с коммутацией каналов: 

 

    поддержка границы 

интерфейсов МТР2/МТР3; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поддержка взаимодействия 

между модулями уровня 

управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поддержка управления 

активными соединениями 

SCTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функции протокола M2UA:  

     отображение идентификатора 

интерфейса на физический 

интерфейс ШС (SGW), 

соединение SCTP и 

соответствующий поток 

трафика внутри соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление соединением 

SCTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержание состояния 

сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление потоком SCTP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление потоком 

(перегрузками); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      проверка состояния канала 

ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  общий заголовок сообщения 

для M2UA: 
 

    поле "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Класс сообщения" 

(0: сообщения управления 

M2UA; 3: сообщения 

поддержания состояния 

процесса сервера приложений; 

4: сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений; 6: сообщения 

M2UA; 10: сообщения 

управления идентификатором 

интерфейса); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Тип сообщения" 

(сообщения M2UA; 

сообщения поддержания 

состояния процесса сервера 

приложений; сообщения 

поддержания трафика 

процесса сервера приложений; 

сообщения управления 

M2UA; сообщения 

управления 

идентификаторами 

интерфейса); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина сообщения"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  параметры переменной длины, 

определяемые типом 

сообщения, после общего 

заголовка: 

 

    поле "Тэг параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Длина параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Значения параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    специальный заголовок в 

сообщении M2UA, в котором 

содержится параметр 

"Идентификатор интерфейса", 

формат которого либо 

целочисленный, либо 

текстовый: 

 

     поле "Тэг"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Длина"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле «Идентификатор 

интерфейса"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  сообщения M2UA:  

    1: данные; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    2: запрос на установление 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    3: подтверждение 

установления соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    4: запрос на разъединение 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    5: подтверждение 

разъединения соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    6: индикация разъединение 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    7: запрос отчета о состоянии; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     8: подтверждение состояния; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     9: индикация состояния; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     10: запрос на поиск данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     11: подтверждение поиска 

данных; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      12: индикация поиска данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      13: индикация выполнения 

поиска данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      14: индикация перегрузки; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      15: подтверждение получения 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

36 26.30  8517  сообщения поддержания 

состояния процесса сервера 

приложений: 

 

    1: инициация процесса сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    2: завершение процесса 

сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    3: команда опроса состояния; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    4: подтверждение инициации 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

   5: подтверждение завершения 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     6: подтверждение команды 

опроса состояния; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений: 

 

     1: активный процесс сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     2: неактивный процесс сервера 

приложений; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3: подтверждение активного 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: подтверждение неактивного 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  сообщения управления 

M2UA: 
 

    0: ошибка;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    1: уведомление; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения управления 

идентификаторами 

интерфейса: 

 

    1: запрос на регистрацию;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    2: ответ на запрос на 

регистрацию; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     3: запрос на дерегистрацию; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     4: ответ на запрос на 

дерегистрацию; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения, процедуры 

протокола M2UA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

     протокол M2PA:  

     значение номера порта SCTP 

для M2PA: 3565; 

идентификатор полезной 

нагрузки протокола SCTP для 

M2PA: 5; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможности протокола M2PA 

при передаче сообщений 

сигнализации сети с 

коммутацией каналов: 

 

      поддержка границы 

интерфейсов МТР2/МТР3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка взаимодействия 

одноранговых объектов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  функции протокола M2PA:  

    поддержка функционирования 

МТР2;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    отображение каналов ОКС №7 

в соединения SCTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    управление соединением 

SCTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поддержание 

функционирования МТР3 в 

сети ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    общий заголовок сообщения 

для M2PA: 
 

    поле "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Класс сообщения" 

(11: сообщения M2PA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Тип сообщения" 

(1: данные пользователя; 

2: состояние канала); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Длина сообщения"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      специальный заголовок 

M2PA: 
 

      BSN; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      FSN; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения протокола M2PA  

      общий заголовок сообщения 

для M2PA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      специальный заголовок 

M2PA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      данные подсистемы MTP3 

ОКС №7, включая PRI, SIO, 

SIF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения, процедуры 

протокола M2PA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  протокол M3UA:  

    значение номера порта SCTP 

для M3UA: 2905; 

идентификатор полезной 

нагрузки протокола SCTP для 

M3UA: 3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    возможности протокола 

M3UA при передаче 

сообщений сигнализации сети 

с коммутацией каналов: 

 

    передача сообщений 

пользователя МТР3 

посредством установления 

соединения SCTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обнаружение ошибок в 

сообщениях протокола M3UA 

и уведомление о них; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление установлением 

соединениями SCTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление установлением 

соединения с несколькими 

ШС (SGW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функции протокола M3UA:  

      предоставление кода пункта 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      определение контекстов 

маршрутизации и 

соответствующих ключей 

маршрутизации для передачи 

сообщений ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      осуществление 

взаимодействия между 

подсистемами ОКС №7 и 

M3UA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      использование моделей 

резервирования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      резервирование сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление потоком; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  управление перегрузками; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    отображение потоков SCTP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    использование модели 

Клиент/Сервер; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    общий заголовок сообщения 

для M3UA: 
 

    поле "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Класс сообщения" 

(0: сообщения управления 

M3UA; 1: сообщения 

переноса; 2: сообщения 

управления сетью 

сигнализации; 3: сообщения 

поддержания состояния 

процесса сервера приложений; 

4: сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений; 9: сообщения 

управления ключами 

маршрутизации); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Тип сообщения" 

(сообщения управления; 

сообщения передачи; 

сообщения управления сетью 

сигнализации; сообщения 

поддержания состояния 

процесса сервера приложений; 

сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений; сообщения 

управления ключами 

маршрутизации); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина сообщения"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  параметры переменной длины, 

определяемые типом 

сообщения, после общего 

заголовка: 

 

    поле "Тэг параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Длина параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Значения параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения управления:  

    0: ошибка; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    1: уведомление; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения передачи:  

     1: данные полезной нагрузки; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения управления сетью 

сигнализации: 
 

     1: пункт назначения 

недоступен; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     2: пункт назначения доступен; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3: проверка состояния пункта 

назначения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: перегрузка сигнализации; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      5: подсистема ОКС №7 в 

пункте назначения 

недоступна; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      6: доступ к пункту назначения 

запрещен; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения поддержания 

состояния процесса сервера 

приложений: 

 

      1: инициация процесса сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: завершение процесса 

сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3: команда опроса состояния; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  4: подтверждение инициации 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    5: подтверждение завершения 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    6: подтверждение команды 

опроса состояния; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений: 

 

    1: активный процесс сервера 

приложений; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     2: неактивный процесс сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     3: подтверждение активного 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     4: подтверждение неактивного 

процесса сервера приложений; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения управления 

ключами маршрутизации 

M3UA: 

 

      1: запрос на регистрацию;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: ответ на запрос на 

регистрацию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3: запрос на дерегистрацию;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: ответ на запрос на 

дерегистрацию; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения, процедуры 

протокола M3UA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  протокол SUA:   

    значение номера порта SCTP 

для SUA: 14001; 

идентификатор полезной 

нагрузки протокола SCTP для 

SUA: 4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    возможности протокола SUA 

при передаче сообщений 

сигнализации сети с 

коммутацией каналов: 

 

    передача сообщений 

подсистемы SCCP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     класс протокола SCCP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с функциями 

управления SCCP; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ретрансляция; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функции протокола SUA:  

      отображение адреса; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отображение потока SCTP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление потоком; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление перегрузками; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      общий заголовок сообщения 

для SUA: 
 

      поле "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  поле "Класс сообщения" 

(0: сообщения управления 

SUA; 2: сообщения 

управления системой 

сигнализации; 3: сообщения 

поддержания состояния 

процесса сервера приложений; 

4: сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений; 7: сообщения, 

передача которых не 

ориентирована на 

установление соединения; 

7: сообщения, передача 

которых ориентирована на 

установление соединения; 

9: сообщения управления 

ключами маршрутизации); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Тип сообщения" 

(сообщения управления SUA; 

сообщения управления 

системой сигнализации; 

сообщения поддержания 

состояния процесса сервера 

приложений; сообщения 

поддержания трафика 

процесса сервера приложений; 

сообщения управления 

ключами маршрутизации; 

сообщения, передача которых 

не ориентирована на 

установление соединения; 

сообщения, передача которых 

ориентирована на 

установление соединения); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина сообщения"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

36 26.30  8517  параметры переменной длины, 

определяемые типом 

сообщения, после общего 

заголовка: 

 

    поле "Тэг параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

   поле "Длина параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Значения параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения управления SUA:  

    1: уведомление; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения управления 

системой сигнализации: 
 

     1: пункт назначения 

недоступен; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     2: пункт назначения доступен; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     3: проверка состояния пункта 

назначения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     4: перегрузка сети; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     5 подсистема ОКС №7 в 

пункте назначения 

недоступна: ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      6: доступ к пункту назначения 

запрещен; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения поддержания 

состояния процесса сервера 

приложений: 

 

      1: инициация процесса сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: завершение процесса 

сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3: команда опроса состояния; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: подтверждение инициации 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

36 26.30  8517  5: подтверждение завершения 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

   6: подтверждение команды 

опроса состояния; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений: 

 

    1: активный процесс сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    2: неактивный процесс сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    3: подтверждение активного 

процесса сервера приложений; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     4: подтверждение неактивного 

процесса сервера приложений; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения управления 

ключами маршрутизации: 
 

     1: запрос на регистрацию;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     2: ответ на запрос на 

регистрацию; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3: запрос на дерегистрацию; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: ответ на запрос на 

дерегистрацию; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения, передача которых 

не ориентирована на 

установление соединения: 

 

      1: передача данных, не 

ориентированная на 

установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: ответ на передачу данных, 

не ориентированную на 

установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  сообщения, передача которых 

ориентирована на 

установление соединения: 

 

    1: запрос на установление 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    2: подтверждение 

установления соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    3: отказ в установлении 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    4: запрос на разъединения 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    5: разъединение завершено; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    6: подтверждение сброса 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     7: запрос сброса соединения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     8: передача данных, 

ориентированная на 

установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     9: подтверждение передачи 

данных, ориентированное на 

установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     10: ошибка, ориентированная 

на установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      11: тест режима бездействия; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения, процедуры 

протокола SUA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  протокол IUA:   

    значение номера порта SCTP 

для IUA: 9909; идентификатор 

полезной нагрузки протокола 

SCTP для IUA: 1; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    возможности протокола IUA 

при передаче сообщений 

сигнализации сети с 

коммутацией каналов: 

 

    поддержка граничных 

примитивов Q.921/Q.931; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поддержка взаимодействия 

между модулями уровня 

управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поддержка управления 

активными соединениями 

SCTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функции протокола IUA  

     отображение идентификатора 

интерфейса на физический 

интерфейс ШС (SGW), 

соединение SCTP и 

соответствующий поток 

трафика внутри соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержание состояния 

сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление потоком SCTP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление потоком 

(перегрузками); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  общий заголовок сообщения 

для IUA: 
 

    поле "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Класс сообщения" 

(0: сообщения управления 

IUA; 3: сообщения 

поддержания состояния 

процесса сервера приложений; 

4: сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений; 5: сообщения 

переноса граничных 

примитивов Q.921/Q.931); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Тип сообщения" 

(сообщения переноса 

граничных примитивов 

Q.921/Q.931; сообщения 

поддержания состояния 

процесса сервера приложений; 

сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений; сообщения 

управления TEI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина сообщения"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры переменной длины, 

определяемые типом 

сообщения, после общего 

заголовка: 

 

      поле "Тэг параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Значения параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

36 26.30  8517  специальный заголовок в 

сообщении IUA: 
 

    поле "Тэг"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

   поле "Длина"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле «Идентификатор 

интерфейса"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле DLCI (SAPI, TEI); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения переноса 

граничных примитивов 

Q.921/Q.931: 

 

    1: сообщение запроса данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     2: сообщение индикации  

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     3: сообщение запроса блока 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     4: сообщение индикации  

блока данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     5: запрос установления 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     6: подтверждение 

установления соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      7: индикация установления 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      8: запрос разрушения 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      9: подтверждение разрушения 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      10: индикация разрушения 

соединения;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения поддержания 

состояния процесса сервера 

приложений: 

 

      1: инициация процесса сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: завершение процесса 

сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  3: команда опроса состояния; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    4: подтверждение инициации 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    5: подтверждение завершения 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    6: подтверждение команды 

опроса состояния; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений:  

     1: активный процесс сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     2: неактивный процесс сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     3: подтверждение активного 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     4: подтверждение неактивного 

процесса сервера приложений; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения управления TEI:  

      0: ошибка;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1: уведомление; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: запрос статуса TEI;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3: подтверждение статуса TEI; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: индикация статуса TEI;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      5: запрос TEI; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения, процедуры 

протокола IUA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  протокол V5A:   

    значение номера порта SCTP 

для V5UA: 5675; 

идентификатор полезной 

нагрузки протокола SCTP для 

V5UA: 6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сигнальная информация 

протокола V.5: 
 

    передача аналоговых сигналов 

с помощью протоколов PSTN;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    управление аналоговыми 

портами и порами ISDN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    отображение сообщений ISDN 

в кадры LAPD, передаваемые 

подуровнем LAPV5-EF (L2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     отображение сообщений 

протокола V5 в кадры LAPV5-

DL, передаваемые 

посредством подуровня 

LAPV5-EF (L2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     дополнительные функции 

протокола V5.2:  

      установление и разрушение 

соединения доставки 

информации по запросу 

согласно сигнальной 

информации под управлением 

опорной АТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление несколькими 

каналами для состояний 

идентификации канала, 

блокировки канала и отказа 

канала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      протокол защиты, 

работающий на двух 

отдельных каналах V5 для 

управления защитным 

переключением каналов связи 

в случае сбоев; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 385  

 

1 2 3 4 5 6 7 

36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  общий заголовок сообщения 

для V5A: 
 

    поле "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Класс сообщения" 

(0: сообщения управления 

V5A; 3: сообщения 

поддержания состояния 

процесса сервера приложений; 

4: сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений; 5: сообщения 

переноса граничных 

примитивов Q.921/Q.931); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Тип сообщения" 

(сообщения переноса 

граничных примитивов 

Q.921/Q.931; сообщения 

поддержания состояния 

процесса сервера приложений; 

сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений; сообщения 

управления TEI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина сообщения"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

36 Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  параметры переменной длины, 

определяемые типом 

сообщения, после общего 

заголовка: 

 

    поле "Тэг параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Длина параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Значения параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    специальный заголовок в 

сообщении V5A: 
 

    поле "Тэг"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

    поле "Длина"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле «Идентификатор 

интерфейса"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле DLCI (SAPI, TEI); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле EFA; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения переноса 

граничных примитивов 

Q.921/Q.931: 

 

      1: сообщение запроса данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: сообщение индикации  

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3: сообщение запроса блока 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: сообщение индикации  

блока данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      5: запрос установления 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      6: подтверждение 

установления соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      7: индикация установления 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  8: запрос разрушения 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    9: подтверждение разрушения 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    10: индикация разрушения 

соединения;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    11: запуск отчёта о состоянии 

канала;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    12: остановка отчёта о 

состоянии канала;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    13: индикация отчёта о 

состоянии канала;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    14: запрос установки бита Sa;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     15: подтверждение установки 

бита Sa; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     16:  запрос состояния бита Sa;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     17: индикация состояния бита 

Sa;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     18: индикация ошибки;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения поддержания 

состояния процесса сервера 

приложений: 

 

      1: инициация процесса сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: завершение процесса 

сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3: команда опроса состояния; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: подтверждение инициации 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      5: подтверждение завершения 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      6: подтверждение команды 

опроса состояния; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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36 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 35. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации 

протокола SIGTRAN 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 21.03.2017 

№ 129, от 30.10.2009 № 136, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 27.01.2009 

№ 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений: 

 

    1: активный процесс сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    2: неактивный процесс сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    3: подтверждение активного 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    4: подтверждение неактивного 

процесса сервера приложений; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения управления TEI:  

     1: уведомление; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     2: запрос статуса TEI;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     3: подтверждение статуса TEI; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     4: индикация статуса TEI;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     5: запрос TEI; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения, процедуры 

протокола V5A; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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37 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

реализации протоколов 

передачи пакетов IP (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия): 

 

    протокол IPv4:  

    поле "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Длина заголовка"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Тип сервиса":  

    Приоритетность (Precedence), обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Задержка (Delay), обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Пропускная способность 

(Throughput), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Достоверность (Reliability), обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Резервные биты (Reserved); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Длина пакета IP"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Идентификатора 

пакета" 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Флаги":  

    Резервный бит (Reserved), обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Возможность 

фрагментирования (DF), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Указатель последнего 

фрагмента (MF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Смещение фрагмента"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Время жизни"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Протокол следующего 

уровня "; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Контрольная сумма 

заголовка"  ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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37 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  поле "Адрес источника 

пакета"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Адрес получателя 

пакета";  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Режим обработки 

пакета": 
 

    тип режима (флаг, класс 

режима, номер режима), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    счетчик длины поля режима, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    данные режима; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Дополнения до границы 

заголовка"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     

    адресация:  

    класс сети = A, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    класс сети = B, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    класс сети = C, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    режим расширенной 

адресации;  обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 391  

 

1 2 3 4 5 6 7 

37 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  фрагментация:  

    разделение поля данных 

пакета на фрагменты с 

выравниванием по длине 

блоков фрагментации (8 байт) 

в случае, если пакет IP 

подлежит передаче без 

фрагментации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    невозможность фрагментации 

пакетов длиной 68 байт и 

менее; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поля заголовка пакета, 

подвергаемые обработке при 

фрагментации: 

 

    поле режимов, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле флагов, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    смещение фрагмента, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    длина заголовка, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    длина пакета, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    контрольная 

последовательность 

заголовка; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    исключение из процесса 

передачи пакета с 

установленным флагом, , 

запрещающим его 

фрагментацию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    контрольная 

последовательность для поля 

заголовка пакета; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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37 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протокол IPv6:  

    поля:  

    поле "Версия", обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Приоритет", обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Метка потока", обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Размер поля данных", обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Следующий заголовок", обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Предельное число 

шагов", 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Адрес отправителя", обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Адрес получателя", обеспечивается/не 

обеспечивается 

    типы адресов:  

    unicast, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    anycast, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    multicast; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    посылка пакетов одного 

потока одним отправителем с 

одним и тем же адресом места 

назначения, приоритетом и 

меткой потока; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      задание приоритета трафика; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обозначение трафика, для 

которого не производится 

снижение потока в ответ на 

сигнал перегрузки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      заголовки расширения обеспечивается/не 

обеспечивается 
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37 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протокол туннелирования для 

пакетной передачи данных 

GTP уровня управления (GTP-

C) и уровня передачи данных 

GTP-U) на интерфейсах Gn 

или Gp: 

 

    передача данных с 

использованием службы 

пакетной передачи данных 

через радиоинтерфейс GPRS: 

 

    узел текущей поддержки 

пакетной передачи данных 

SGSN (УТПД); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    шлюзовый узел поддержки 

пакетной передачи данных 

GGSN (УШПД). 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формат заголовка пакета 

протокола GTP: 
 

    Номер версии (3 бита); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Тип протокола (1 бит); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Резервный бит (1 бит); обеспечивается/не 

обеспечивается 
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37 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Флаг наличия поля 

"Расширенного заголовка" 

(1 бит); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Флаг наличия поля 

"Порядковый номер" (1 бит); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Флаг наличия поля "Номер 

блока данных протокола" 

(1 бит); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Тип сообщения (8 бит); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Указатель длины (16 бит); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор туннеля 

(32 бит); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Порядковый номер (16 бит); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Номер блока данных 

протокола (8 бит); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Дополнительный заголовок 

(8 x n бит); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сообщения управления 

каналом между узлами 

поддержки GPRS (GSN): 

 

    Запрос "эхо" - Echo Request; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       Ответ "эхо" - Echo Response; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения управления 

"туннелем". 
 

      запрос создания контекста 

протокола пакетной передачи 

данных - Create PDP Context 

Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос обновления контекста 

PDP - Update PDP Context 

Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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37 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  запрос удаления контекста 

PDP - Delete PDP Context 

Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос создания контекста 

PDP при анонимном доступе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос удаления контекста 

PDP при анонимном доступе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос уведомления - PDU 

Notification Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос отказа в 

уведомлении - PDU 

Notification Reject Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ создания контекста 

PDP - Create PDP Context 

Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ обновление контекста 

PDP - Update PDP Context 

Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ удаления контекста 

PDP - Delete PDP Context 

Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ создания контекста PDP 

при анонимном доступе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ удаления контекста PDP 

при анонимном доступе; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ уведомления - PDU 

Notification Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ отказа в 

уведомлении - PDU 

Notification Reject Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ошибочная индикация - Error 

Indication; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 
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37 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения, используемые для 

определения 

местонахождения АС при 

запросе активации контекста 

протокола пакетной передачи 

данных со стороны сети и 

отсутствии интерфейса 

УШПД с ОРМ: 

 

    запрос передачи информации 

маршрутизации для 

GPRS - Send Routing 

Information for GPRS Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ передачи информации 

маршрутизации для 

GPRS - Send Routing 

Information for GPRS 

Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос уведомления об 

ошибке - Failure Report 

Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ уведомления об 

ошибке - Failure Report 

Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос: АС отмечена для 

GPRS - Note MS GPRS Present 

Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ: АС отмечена для 

GPRS - Note MS GPRS Present 

Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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37 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения управления 

мобильностью: 
 

    запрос 

идентификации - Identification 

Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ 

идентификации - Identification 

Response;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос контекста 

УТПД - SGSN Context Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ контекста УТПД - SGSN 

Context Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    подтверждение контекста 

УТПД - SGSN Context 

Acknowledge; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    другие сообщения:  

    версия не 

поддерживается - Version Not 

Supported; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос пересылки 

информации для перехода на 

другую обслуживающую 

подсистему 

радиодоступа - Forward 

Relocation Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос отмены перехода на 

другую обслуживающую 

подсистему 

радиодоступа - Relocation 

Cancel Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос уведомления об услуге 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Multimedia 

Broadcast/Multicast Service 

(MBMS) Notification Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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37 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  запрос отказа уведомления об 

услуге широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS 

Notification Reject Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос создания контекста 

услуги широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Create MBMS 

Context Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос обновления контекста 

услуги широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Update MBMS 

Context Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос удаления контекста 

услуги широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Delete MBMS 

Context Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос регистрации услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS 

Registration Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос отмены регистрации 

услуги широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS De-

Registration Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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37 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  запрос начала сеанса 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Start Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос окончания сеанса 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Stop Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ на запрос пересылки 

информации для перехода на 

другую обслуживающую 

подсистему 

радиодоступа - Forward 

Relocation Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ на запрос отмены 

перехода на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа - Relocation 

Cancel Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ на запрос отказа 

уведомления об услуге 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS 

Notification Reject Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на запрос создания 

контекста услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Create MBMS 

Context Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

37 26.30  8517  ответ на запрос уведомления 

об услуге широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS 

Notification Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

   ответ на запрос обновления 

контекста услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Update MBMS 

Context Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ на запрос удаления 

контекста услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Delete MBMS 

Context Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ на запрос регистрации 

услуги широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS 

Registration Response; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на запрос отмены 

регистрации услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS De-

Registration Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на запрос начала сеанса 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Start Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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37 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  ответ на запрос окончания 

сеанса широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Stop Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    переход на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа 

завершен - Forward Relocation 

Complete; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    пересылка контекста 

обслуживающей подсистемы 

радиодоступа -Forward SRNS 

Context; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    пересылка подтверждения 

завершения перехода на 

другую обслуживающую 

подсистему 

радиодоступа - Forward 

Relocation Complete 

Acknowledge; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    подтверждение пересылки 

контекста обслуживающей 

подсистемы 

радиодоступа - Forward SRNS 

Context Acknowledge; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ретрансляция информации 

радиодоступа - RAN 

Information Relay; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      блок данных протокола 

GTP - G-PDU; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уведомление о поддержке 

расширенных 

заголовков - Supported 

Extension Headers Notification; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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37 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  информационные элементы 

сообщений протокола GTP: 
 

    адрес узлов поддержки - GSN 

Address; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    адрес конечного 

абонента - End User Address; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    адрес передачи информации 

управления подсистемой 

радиодоступа - RIM Routing 

Address; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    адрес оборудования учета 

данных для начисления 

оплаты - Charging Gateway 

Address; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    варианты конфигурации 

протокола - Protocol 

Configuration Options; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    восстановление – Recovery; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    временный идентификатор АС 

для режима пакетной 

передачи данных - Packet 

TMSI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    временный идентификатор 

группы - Temporary Mobile 

Group Identity (TMGI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      варианты конфигурации 

протокола для услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Protocol 

Configuration Options; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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37 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  время до передачи данных при 

широковещательной 

многоадресной передаче 

мультимедийной 

информации - MBMS Time To 

Data Transfer; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    дискриминатор адреса 

передачи информации 

управления подсистемы 

радиодоступа - RIM Routing 

Address Discriminator; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    длительность сеанса 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Duration; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    дополнительная информация 

об установленном канале 

радиодоступа - Additional RAB 

Setup Information; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    дополнительная информация 

трассировки - Additional Trace 

Info; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    дополнительные параметры 

трейса для сеанса 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Additional 

MBMS Trace Info; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      зона обслуживания услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Service 

Area; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификатор зоны 

маршрутизации - Routing 

Area; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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37 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  идентификатор следования 

пакетов - Packet Flow Id; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    идентификатор точки доступа 

к услуге сети - Network Service 

Access Point Identifier (NSAPI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    идентификатор 

триггера - Trigger Id; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    идентификатор учета 

стоимости - Charging ID; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    идентификатор центра 

управления и 

техобслуживания - ОМС 

Identity; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    идентификация целевого 

узла - Target Identification; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    идентификатор выбранной 

СПРС - Selected PLMN ID; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    идентификатор сеанса 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Identifier; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    идентификация соты - Cell 

Identification; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      имя точки доступа - Access 

Point Name; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      индикатор сети, в 

направлении которой 

осуществляется 

широковещательная 

многоадресная передача 

мультимедийной 

информации, - MBMS 2G/3G 

Indicator; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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37 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  информация об 

установленном канале 

радиодоступа - RAB Setup 

Information; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    информация о 

местоположении 

абонента - User Location 

Information; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    информация о контексте 

протокола PDCP для 

исходного контроллера 

радиосети - Source RNC PDCP 

context info; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    контекст канала 

радиодоступа - Radio Access 

Bearer context; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    контекст пакета данных 

протокола - PDP Context; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    контекст услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной информации 

для абонента - MBMS UE 

Context; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    контекст управления 

мобильностью - MM Context; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контейнер переноса 

информации подсистемы 

радиодоступа - RAN 

Transparent Container; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контейнер переноса 

информации для контроллера 

подсистемы радиодоступа 

UMTS - UTRAN Transparent 

Container; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контейнер подсистемы 

базовых станций - BSS 

Container; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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37 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  контейнер с информацией 

учета стоимости для услуг 

CAMEL - CAMEL Charging 

Information Container; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    конфигурация опций 

протокола - Protocol 

Configuration Options; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    международный номер 

АС - IMSI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    международный телефонный 

номер АС – MSISDN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    международный 

идентификатор оборудования 

АС - IMEI(SV); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    метка потока данных I - Flow 

Label Data I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    метка потока данных II - Flow 

Label Data II; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    метка потока 

сигнализации - Flow Label 

Signaling; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    метка трейса - Trace Reference; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    набор из пяти параметров 

аутентификации - Authenticati

on Quintuplet; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      назначение приоритетов 

контекстам PDP - PDP Context 

Prioritization; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номера блоков данных 

протокола - PDU Numbers; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номер УТПД - SGSN Number; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      общие флаги - Common Flags; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры хэндовера при 

передаче данных - PS 

Handover XID Parameters; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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37 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  перечень типов 

дополнительных 

заголовков - Extension Header 

Type List; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    подпись идентификатора АС 

для режима пакетной 

передачи данных - P-TMSI 

Signature; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    подтверждение АС - MS 

Validated; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    приоритет короткого 

сообщения на 

радиодоступе - Radio Priority 

SMS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    приоритет на 

радиодоступе - Radio Priority; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    приоритет радиосвязи для 

LCS - Radio Priority LCS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    причина – Cause; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    причина MAP - MAP cause; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    причина RANAP - RANAP 

cause; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    причина недоступности 

АС - MS Not Reachable Reason; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      причина использования 

протокола BSSGP - BSSGP 

Cause; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      профиль качества 

обслуживания - QoS Profile; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расширенный идентификатор 

NSAPI - Enhanced NSAPI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      режим выбора - Selection 

mode; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      список идентификаторов 

установленных каналов 

передачи пакетов при 

хэндовере - List of set-up PFCs; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

37 26.30  8517  счетчик числа переходов - Hop 

Counter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 36. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 21.10.2009 № 133, 

от 27.06.2011 № 160, от 30.10.2009 

№ 136, от 21.03.2017 № 129, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 12.12.2011 № 340, 

от 15.09.2015 № 346, от 30.11.2015 

№ 484, от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи.  

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

проводных и оптических систем передачи 

абонентского доступа; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

   тип ограничения - APN 

Restriction; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип радиодоступа - RAT Type; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип трейса - Trace Type; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    требование 

переупорядочения - Reorderin

g Required; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    требуемые возможности 

переноса информации для 

услуги широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Required MBMS 

bearer capabilities; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    триплет 

аутентификации - Authenticati

on Triplet; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    часовой пояс в месте 

нахождения АС - MS Time 

Zone; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    частное расширение - Private 

Extension; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      число повторных сеансов 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Repetition Number; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      характеристики учета 

стоимости - Charging 

Characteristics; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шаблон потока 

пользовательского 

трафика - Traffic Flow 

Template; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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38 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 37. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протоколов UDP, TCP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 27.06.2011 № 160, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

26.30  8517 Соответствие требованиям к  

параметрам протоколов UDP, 

TCP (перечень сообщений, 

формат полей алгоритмы 

взаимодействия): 

 

 протокол UDP;  

 номер протокола UDP в стеке 

протоколов IP - 17 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 формат заголовка пакета 

протокола UDP 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 поле "Source Port (порт 

отправителя)" 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 поле "Destination Port" обеспечивается/не 

обеспечивается 

 поле "Length" обеспечивается/не 

обеспечивается 

 поле "Checksum" обеспечивается/не 

обеспечивается 

 протокол TCP.  

     номер протокола TCP в стеке 

протоколов IP - 6 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     формат заголовка пакета 

протокола TCP 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Source Port" обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Destination Port" обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Sequence Number" обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Acknowledgment 

Number" 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Data Offset" обеспечивается/не 

обеспечивается 
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38 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 37. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протоколов UDP, TCP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 27.08.2007 

№ 101, от 19.04.2007 № 48, 

от 31.05.2007 № 58, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 27.01.2009 № 10, от 14.12.2015 

№ 541, от 27.06.2011 № 160, 

от 21.03.2017 № 129, от 12.01.2009 

№ 1, от 28.03.2011 № 47, 

от 12.12.2011 № 340, от 15.09.2015 

№ 346, от 30.11.2015 № 484, 

от 27.01.2009 № 11) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии коммутации пакетов 

информации и мультисервисных сетей); 

учрежденческо-производственные автоматические 

телефонные станции; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. 

26.30  8517  поле "Reserved" обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Control Bits" обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Window" обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Checksum" обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Urgent Pointer" обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Options" обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Padding" обеспечивается/не 

обеспечивается 

     состояния соединения - 

LISTEN, SYN-SENT,  

SYN-RECEIVED, 

ESTABLISHED,  

FIN-WAIT-1, FIN-WAIT-2, 

CLOSE-WAIT, CLOSING, 

LAST-ACK, TIME-WAIT и 

фиктивное состояние 

CLOSED 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пользовательские команды 

протокола TCP 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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39 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 38. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протоколов ICMP, ARP 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, приказ 

Минкомсвязи России от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям к  

параметрам протоколов ICMP, 

ARP (перечень сообщений, 

формат полей алгоритмы 

взаимодействия):  

 

    протокол ICMP:  

    назначение протокола: 

формирование и управление 

передачей сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача сообщений ICMP в 

поле данных пакета IP с 

указанием на тип сообщения 

ICMP значением первого 

байта поля данных пакета IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установка в "0" любого 

неиспользованного поля 

сообщения ICMP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат сообщений об 

ошибках при обработке 

пакетов IP, поля: 
 

      "Заголовок IP" обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Тип сообщения", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Код сообщения", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Контрольная 

последовательность 

сообщения ICMP", 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      не используется, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Заголовок пакета IP" и 

первые 64 бита пакета IP, в 

котором обнаружена ошибка; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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39 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 38. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протоколов ICMP, ARP 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, приказ 

Минкомсвязи России от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения протокола ICMP 

об ошибках в пакетах IP: 
 

    "Получатель недоступен" 

(Destination Unreachable 

Message): недоступен адрес 

получателя, недоступен порт в 

требуемом направлении 

передачи, не поддерживается 

требуемый стек протоколов, 

невозможна передача пакета 

без фрагментации при 

установленном флаге запрета 

фрагментации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Время пребывания пакета IP 

в сети истекло" (Time 

Exceeded Message - TEM): 

поле "Время прерывания 

пакета" в данном пакете 

содержит нулевое значение 

или заданное время 

пребывания данного пакета в 

сети истекает прежде 

окончания сборки его 

фрагментов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Проблемы в параметрах" 

(Parameter Problem Message - 

PPM);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подавление источника" 

(Source Quench Message - 

SQM): переполнение 

буферной памяти или высокая 

интенсивность поступления 

пакетов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Перенаправление" (Redirect 

Message - RM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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39 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 38. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протоколов ICMP, ARP 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, приказ 

Минкомсвязи России от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения ICMP о состоянии 

узлов сет "Запрос эхо" (Echo) и 

"Отклик эхо" (Echo Reply 

Message - EoERM), поля: 
 

    "Заголовок IP" обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Тип сообщения", обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Код сообщения", обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Контрольная 

последовательность 

сообщения ICMP", 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Идентификатор", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Порядковый номер", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Данные"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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39 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 38. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протоколов ICMP, ARP 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, приказ 

Минкомсвязи России от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  формирование сообщений 

"Отметка времени/Отклик на 

отметку времени" 

(Timestamp/Timestamp Reply 

Message - ToTRM) по 

инициативе системы 

административного 

управления, поля сообщения: 

 

     "Заголовок IP" обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Тип сообщения", обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Код сообщения", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Контрольная 

последовательность 

сообщения ICMP", 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Идентификатор", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Порядковый номер", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Отметка исходного времени", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Отметка времени приема", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Отметка времени передачи"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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39 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 38. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протоколов ICMP, ARP 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, приказ 

Минкомсвязи России от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  формирование сообщения 

"Информационный 

запрос/Ответ на 

информационный запрос" 

(Information 

Request/Information Reply 

Message - IRoIRM) по 

инициативе системы 

административного 

управления, поля сообщения: 

 

     "Заголовок IP" обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Тип сообщения", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Код сообщения", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Контрольная 

последовательность 

сообщения ICMP", 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Идентификатор", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Порядковый номер"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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39

39 

Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 38. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протоколов ICMP, ARP 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, приказ 

Минкомсвязи России от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  формирование сообщения 

"Объявление 

маршрутизатора" (Router 

Advertisement Message) по 

инициативе системы 

административного 

управления, поля сообщения: 

 

    "Заголовок IP" обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Тип сообщения", обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Код сообщения", обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   "Контрольная 

последовательность 

сообщения ICMP", 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   "Число адресов 

маршрутизатора", 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   "Размер входа адреса", обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   "Срок действия адресов", обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   "Адрес n маршрутизатора", обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   "Уровень предпочтения n"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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39 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 38. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протоколов ICMP, ARP 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, приказ 

Минкомсвязи России от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  формирование сообщения 

"Запрос маршрутизатора" 

(Router Solicitation Message) 

по инициативе системы 

административного 

управления, поля сообщения: 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Заголовок IP" обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Тип сообщения", обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Код сообщения", обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Контрольная 

последовательность 

сообщения ICMP", 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      зарезервировано; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 418  

 

1 2 3 4 5 6 7 

39 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 38. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протоколов ICMP, ARP 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, приказ 

Минкомсвязи России от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протокол ARP:  

    обработка пакетов сообщений 

ARP: 
 

    запрос, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ на запрос; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    форматы сообщений; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     генерация пакета запроса 

ARP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     установка группового 

широковещательного адреса 

подсети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      генерация и посылка пакета в 

ответ на запрос ARP по адресу 

отправителя запроса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат пакета протокола 

разрешения адресов ARP при 

передаче пакетов протокола IP 

по сети передачи данных 

Ethernet, поля: 

 

      Адрес получателя пакета в 

сети стандарта IEEE 802, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес отправителя пакета в 

сети стандарта IEEE 802.2, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип протокола, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адресное пространство 

физической сети, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адресное пространство 

протокола, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Длина адреса физической сети 

в байтах, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Длина адреса протокола в 

байтах, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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39 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 38. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протоколов ICMP, ARP 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, приказ 

Минкомсвязи России от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Код операции, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Физический адрес 

отправителя пакета, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес IP отправителя пакета, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Физический адрес получателя 

пакета, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес IP получателя пакета; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     формат пакета протокола 

разрешения адресов ARP при 

передаче пакетов протокола IP 

в сети передачи данных Token 

Ring: 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      минимальный размер пакета 

UI, переносящего пакет ARP, 

не ограничен; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальный размер пакета 

UI, переносящего пакет ARP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процедура обнаружения 

динамических адресов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функция распознавания копий 

запросов ARP, поступающих 

от разных источников, и 

алгоритм исключения запроса 

копий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отсутствие групповых и 

функциональных адресов в 

пакетах ARP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      приоритет пакетов UI, 

содержащих пакеты ARP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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39 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 38. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

протоколов ICMP, ARP 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 06.12.2007 № 144, приказ 

Минкомсвязи России от 14.09.2010 

№ 124) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  формат пакета протокола 

разрешения адресов ARP при 

передаче пакетов протокола IP 

в сети передачи данных FDDI; 

 

    суммарная длина заголовка 

пакета уровня логического 

управления звеном (LLC) и 

заголовка протокола SNAP: 

8 байт; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     использование адресов FDDI 

только с длиной 6 байт для 

передачи пакетов IP и ARP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поразрядная интерпретация 

адресов в пакете ARP в 

границах каждого байта в 

обратном порядке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отображение группового 

широковещательного IP-

адреса в групповой 

широковещательный адрес 

FDDI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отображение группового 

многоточечного адреса IP в 

групповой многоточечный 

адрес FDDI путем размещения 

23-х младших битов адреса IP 

в младшие 23 бита адреса 

FDDI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача пакетов протокола IP 

в режиме побайтовой 

поточной передачи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отображение IP-адресов 

(4 байта) в адрес сети передачи 

данных FDDI (6 байт) 

посредством процедуры 

обнаружения динамических 

адресов ARP 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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40 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 39. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам IMS 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части интерфейсов IMS 

(перечень сообщений, формат 

полей алгоритмы 

взаимодействия): 

 

    интерфейсы IMS:  

    с использованием протокола 

SIP: 
 

     Gm между P-CSCF и UE, 

AGCF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ic между IBCF и другими IP 

подсистемами, PES, PSS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ici между IBCF и IBCF другого 

узла; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ISC между S-CSCF и AS 

(ASF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ma между I-CSCF и AS (ASF); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Mg между I/S-CSCF и MGCF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Mi между I/S-CSCF и BGCF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Mj между MGCF и BGCF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Mk между BGCF и BGCF того 

же узла; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Mr между I/S-CSCF и MRFC; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Mx между CSCF и IBCF; 

между BGCF и IBCF; между 

IBCF и CSCF других узлов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Mw между I/S/P-CSCF и 

другим CSCF того же узла; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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40 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 39. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам IMS 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  с использованием протокола 

Diameter: 
 

    Cx между I/S-CSCF и 

UPSF/HSS/AuC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Dh между AS (ASF) и SLF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Dx между I/S-CSCF и SLF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     e1 между пользовательским 

оконечным оборудованием 

UE и NASS; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      e2 между P-CSCF и NASS; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      e3 между пользовательским 

оконечным оборудованием 

UE и NASS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      e4 между RACS и NASS; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Gq' между P-CSCF и RACS; 

между IBCF и RACS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Rf между CSCF и CCF; между 

MGCF и CCF; между MRFC и 

CCF; между BGCF и CCF; 

между IBCF и CCF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ro между CSCF и CCF; между 

MGCF и CCF; между MRFC и 

CCF; между BGCF и CCF; 

между IBCF и CCF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Sh между UPSF/HSS/AuC и AS 

(ASF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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40 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 39. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам IMS 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  с использованием протокола 

MEGACO/H.248: 
 

    Ia между BGF и RACS; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Iq между P-CSCF и AGW; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Ix между IBCF и TrGW/BGF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Mc между MGCF и MGW; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Mn между MGCF и MGW; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Mp между MRFC и MRFP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с использованием протокола 

MAP: 
 

      C между UPSF/HSS/AuC и 

GMSC;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      D между UPSF/HSS/AuC и 

MSC/VLR; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      G между VLR и VLR; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с использованием протокола 

RANAP: 
 

      Iu между MGCF и 

оборудованием сети 

радиодоступа 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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41 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 40. 

Методика проверки параметров 

интерфейсов к сети передачи 

данных, поддерживающих 

многопротокольную коммутацию 

по меткам (MPLS) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 24.08.2006 № 112, от 06.12.2007 

№ 144, приказ Минкомсвязи 

России от 28.10.2008 № 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных 

26.30  8517 Соответствие требованиям к  

интерфейсам к сети передачи 

данных, поддерживающих 

многопротокольную 

коммутацию по меткам  

(перечень сообщений, формат 

полей алгоритмы 

взаимодействия):  

 

    функции MPLS:  

     функции пограничного узла 

сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность формирования 

информационной базы меток 

(LIB); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность присвоения 

класса эквивалентности 

пересылки пакетов (FEC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность формирования 

стека MPLS-меток; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      структура меток:  

      длина метки: 32 бита; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Метка", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Класс обслуживания", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Дно стека", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Время жизни"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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41 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 40. 

Методика проверки параметров 

интерфейсов к сети передачи 

данных, поддерживающих 

многопротокольную коммутацию 

по меткам (MPLS) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 24.08.2006 № 112, от 06.12.2007 

№ 144, приказ Минкомсвязи 

России от 28.10.2008 № 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных 

26.30  8517  поддержка нескольких типов 

кадров 2-го уровня, в которых 

размещается пакет IP сетевого 

уровня  (Заголовок MPLS 

размещается между 

заголовком кадра и 

заголовком пакета IP): 

 

     PPP, обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ethernet, обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Frame Relay, обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ATM; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      применение одной или 

нескольких технологий 

прокладывания путей между 

граничными 

маршрутизаторами: 

 

      MPLS IGP, поддерживающая 

сигнальный протокол 

распределения меток и один из 

протоколов маршрутизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      MPLS TE, которая 

обеспечивает среднюю 

гарантированную пропускную 

способность для 

определенных классов 

трафика: LSP прокладываются 

по инициативе 

администратора сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      виртуальных частных сетей, 

обеспечивающая услуги 

разграничения трафика 

клиентов без обязательного 

шифрования информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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41 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 40. 

Методика проверки параметров 

интерфейсов к сети передачи 

данных, поддерживающих 

многопротокольную коммутацию 

по меткам (MPLS) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 24.08.2006 № 112, от 06.12.2007 

№ 144, приказ Минкомсвязи 

России от 28.10.2008 № 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных 

26.30  8517  использование транспортного 

протокола TCP для обмена 

метками между LSR; обмен 

сообщениями LDP путем 

посылки протокольных 

данных (PDU), состоящих из 

LDP заголовка и одного или 

нескольких LDP сообщений;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     заголовок LDP  

     поле "версия", обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "длина PDU", 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "идентификатор LDP"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка пограничными 

маршрутизаторами LSR 

технологии MPLS VPN; 

разграничение маршрутной 

информации различных 

клиентов на граничных 

маршрутизаторах сети MPLS 

путем установки отдельных 

протокольных модулей 

маршрутизации IGP на 

каждый интерфейс; обмен 

маршрутной информацией 

между граничными 

маршрутизаторами, 

определенными в качестве 

соседей, с помощью 

многопротокольного 

расширения МР для протокола 

BGP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 427  

 

1 2 3 4 5 6 7 

41 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 40. 

Методика проверки параметров 

интерфейсов к сети передачи 

данных, поддерживающих 

многопротокольную коммутацию 

по меткам (MPLS) 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 24.08.2006 № 112, от 06.12.2007 

№ 144, приказ Минкомсвязи 

России от 28.10.2008 № 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных 

26.30  8517  преобразование протоколом 

MP-BGP исходных адресов 

IPv4 в адрес VPN-IPv4 для 

создания уникальных 

(однозначных) адресов 

(разграничения адресного 

пространства) путем 

добавления префикса (RD), 

состоящего из полей: 

 

     поле "типа"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "администратора"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "назначенного номера"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      присвоение протоколом MP-

BGP пакету MPLS метки 

виртуальной частной сети 

(LVPN), которая находится на 

дне стека меток MPLS; LVPN 

не используется при 

прохождении туннеля между 

граничными 

маршрутизаторами и 

анализируется только в 

конечной точке туннеля, и в 

зависимости от ее значения 

пакет доставляется на 

соответствующий выходной 

интерфейс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирование топологии 

сетей VPN с помощью правила 

экспорта (импорта) 

маршрутов путем определения 

атрибута "маршрутная цель" 

(RT) протокола MP-BGP 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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42 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 41. 

Методика проверки реализации 

протокола управления вызовом, 

независимого от среды переноса, 

BICC 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, приказы 

Минкомсвязи России от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517 Соответствие требованиям к    

протоколу управления вызовом, 

независимому от среды 

переноса, BICC (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия):  

 

    поля сообщений протокола 

BICC, состоящих из целого 

числа октетов: 

 

     код вызова; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     код типа сообщения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обязательная часть 

параметров постоянной 

длины; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обязательная часть 

параметров переменной 

длины; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      необязательная часть 

параметров постоянной 

длины; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      необязательная часть 

параметров переменной 

длины; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат сообщения протокола 

BICC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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42 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 41. 

Методика проверки реализации 

протокола управления вызовом, 

независимого от среды переноса, 

BICC 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, приказы 

Минкомсвязи России от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  сообщения и их коды:  

    Адрес достаточен: 

код = 00000110; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ответ: код = 00001001; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Передача приложения: 

код = 01000001; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Соединение устанавливается: 

код = 00101100; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Блокировка группы каналов: 

код = 00011000; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подтверждение блокировки 

группы каналов: 

код = 00011010; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос характеристик группы 

каналов (национальное 

использование): 

код = 00101010; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос характеристик 

группы каналов 

(национальное 

использование): 

код = 00101011; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Возврат группы каналов в 

исходное состояние: 

код = 00010111; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение возврата 

группы каналов в исходное 

состояние: код = 00101001; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Разблокировка группы 

каналов: код = 00011001; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение 

разблокировки группы 

каналов: код = 00011011; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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42 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 41. 

Методика проверки реализации 

протокола управления вызовом, 

независимого от среды переноса, 

BICC 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, приказы 

Минкомсвязи России от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Информация об оплате 

(национальное 

использование): 

код = 00110001; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Несоответствие: 

код = 00101111; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Соединение: код = 00000111; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Целостность соединения: 

код = 00000101; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Услуга: код = 00110011; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос услуги принят: 

код = 00100000; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отклонение запроса услуги: 

код = 00100001; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос услуги: 

код = 00011111; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Переключение связи: 

код = 00001000; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос идентификации: 

код = 00110110; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос 

идентификации: 

код = 00110111; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация (национальное 

использование): 

код = 00000100; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос информации 

(национальное 

использование): 

код = 00000011; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Начальное адресное 

сообщение: код = 00000001; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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42 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 41. 

Методика проверки реализации 

протокола управления вызовом, 

независимого от среды переноса, 

BICC 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 19.04.2007 

№ 48, от 31.05.2007 № 58, приказы 

Минкомсвязи России от 21.10.2009 

№ 133, от 27.06.2011 № 160) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; оборудование коммутации 

сетей подвижной радиосвязи. 

26.30  8517  Предотвращение 

зацикливания: код = 01000000; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Управление ресурсами сети: 

код = 00110010; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация, предваряющая 

разъединение: код = 01000010; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Разъединение: код = 00001100; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Разъединение завершено: 

код = 00010000; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Возврат канала в исходное 

состояние: код = 00010010; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Возобновление связи: 

код = 00001110; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Сегментация: код = 00111000; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Последующее адресное 

сообщение: код = 00000010; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Последующий абонентский 

номер (национальное 

использование): 

код = 01000011; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Прерывание связи: 

код = 00001101; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Код идентификации 

необорудованного канала 

(национальное 

использование): 

код = 00101110; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация абонент - 

абонент: код = 00101101 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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43 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 42. 

Методика проверки параметров 

протокола TBCP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517 Соответствие требованиям к    

протоколу контроля обмена 

сообщениями TBCP (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия):  

 

     передача сообщений 

протокола TBCP в пакетах 

"Определяемых 

приложением" протокола 

RTCP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметров пересылки 

сообщений управления 

передачей абонентской 

информации, согласующиеся 

в процессе обмена 

сообщениями SIP между АС и 

серверами РоС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      перенос информации в теле 

сообщений SIP в SDP-

описании с целью 

согласования параметров 

пересылки сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения протокола TBCP:  

      "запрос на передачу 

абонентской информации" от 

АС к серверу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "разрешение передачи 

абонентской информации" от 

сервера к АС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "отклонение запроса на 

передачу информации" от 

сервера к АС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "разрешенная передача 

абонентских данных 

завершена" от АС к серверу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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43 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 42. 

Методика проверки параметров 

протокола TBCP 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. 

26.30  8517  "ни один терминал данной 

сессии не имеет разрешения на 

передачу" от сервера к АС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "некоему терминалу дано 

разрешение на передачу" от 

сервера к АС, не 

запрашивающей разрешения 

на передачу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "прекратить передачу" от 

сервера к передающей АС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "подтверждение приема 

сообщения" от АС к серверу 

(содержит следующие 

параметры: АС готова принять 

входящий сеанс связи; АС 

занята; АС не принимает 

входящих сеансов связи); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "запрос о позиции в очереди 

ожидания на передачу 

абонентской информации" от 

АС к серверу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "ответ на сообщение "запрос о 

позиции в очереди ожидания 

на передачу абонентской 

информации" от сервера к АС 

(может передаваться сервером 

самостоятельно в случае 

исключения АС из очереди 

или изменения очереди); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "индикация разрушения 

сеанса связи" от сервера РоС к 

АС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "включен в сеанс связи" от 

сервера РоС к АС 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям к  

протоколам и интерфейсам 

локальных вычислительных 

сетей: 

 

    RS-232/V.24/V.28:  

    тип входной/выходной цепей: 

несимметричный; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    выбор синхронного или 

асинхронного режимов 

работы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    образование локального 

шлейфа и шлейфа на 

удаленном конце; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    изменение номинальной 

скорости передаваемого 

сигнала; скорость передачи: 

≤ 20 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    напряжение на входе/выходе:  

     при логическом нуле, (0,1 – 100,0) В 

     при логической единице; (0,1 – 100,0) В 

      сопротивление нагрузки; (10 - 10000) Ом 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  RS-422/Х.21/V.11:  

    тип входной/выходной цепей: 

симметричный; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    выбор синхронного или 

асинхронного режимов 

работы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    образование локального 

шлейфа и шлейфа на 

удаленном конце; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    изменение номинальной 

скорости передаваемого 

сигнала; скорость передачи: 

≤ 10 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    напряжение на входе/выходе:  

     при логическом нуле, (0,1 – 100,0) В 

     при логической единице; (0,1 – 100,0) В 

      токи в выходных цепях при 

замыкании этих цепей на 

нулевой потенциал; 

(0,1 – 10000,0) мА 

      сопротивление 

генератора/нагрузки; 
(10 - 10000) Ом 

      время нарастания фронта от 

уровня 10 % до уровня 90 % 

импульса; 

(0,001 – 1,000) мкс 

        

      V.35/V.28:  

      тип входной/выходной цепей: 

симметричный; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выбор синхронного или 

асинхронного режимов 

работы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      образование локального 

шлейфа и шлейфа на 

удаленном конце; скорость 

передачи: ≤ 20 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      изменение номинальной 

скорости передаваемого 

сигнала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  напряжение на входе/выходе;  

    при логическом нуле, (0,1 – 100,0) В 

    при логической единице; (0,1 – 100,0) В 

    сопротивление 

нагрузки/приёмника; 
(10 - 10000) Ом 

    время нарастания фронта от 

уровня 10 % до уровня 90 % 

импульса; (0,1 – 1000,0) мкс 

    RS-423/V.36/V.10:  

    тип входной/выходной цепей: 

несимметричный; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    выбор синхронного или 

асинхронного режимов 

работы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      образование локального 

шлейфа и шлейфа на 

удаленном конце; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      изменение номинальной 

скорости передаваемого 

сигнала; скорость передачи: 

≤ 100 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      напряжение на входе/выходе;  

      при логическом нуле, (0,1 – 100,0) В 

      при логической единице; (0,1 – 100,0) В 

      токи на выходе генератора при 

коротком замыкании при 

любом выходном состоянии; 

(0,1 – 10000,0) мА 

      сопротивление нагрузки; (10 - 10000) Ом 

      выходное сопротивление 

генератора; 
(10 - 10000) Ом 

      время нарастания фронта от 

уровня 10 % до уровня 90 % 

импульса; 

(0,1 – 1000,0) мкс 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  RS-530 (разъемы DB-25), RS-

449 (разъемы DB-37): 
 

    сбалансированный режим:  

    тип входной/выходной цепей: 

симметричный; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    образование локального 

шлейфа и шлейфа на 

удаленном конце; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    изменение номинальной 

скорости передаваемого 

сигнала; скорость передачи: 

≤ 10 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    напряжение на входе/выходе 

при логическом нуле, 
(0,1 – 100,0) В 

     напряжение на входе/выходе 

при логической единице; 
(0,1 – 100,0) В 

     токи в выходных цепях при 

замыкании этих цепей на 

нулевой потенциал; 

(0,1 – 10000,0) мА 

      сопротивление нагрузки; (10 - 10000) Ом 

      время нарастания фронта от 

уровня 10 % до уровня 90 % 

импульса; 

(0,001 – 1,000) мкс 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  несбалансированный режим:  

    тип входной/выходной цепей: 

несимметричный; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    образование локального 

шлейфа и шлейфа на 

удаленном конце; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    изменение номинальной 

скорости передаваемого 

сигнала; скорость передачи: 

≤ 100 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    напряжение на входе/выходе 

при логическом нуле, 
(0,1 – 100,0) В 

    напряжение на входе/выходе 

при логической единице; 
(0,1 – 100,0) В 

     токи на выходе генератора при 

коротком замыкании при 

любом выходном состоянии; 

(0,1 – 10000,0) мА 

      сопротивление нагрузки; (10 - 10000) Ом 

      выходное сопротивление 

генератора; 
(10 - 10000) Ом 

      время нарастания фронта от 

уровня 10 % до уровня 90 % 

импульса; 
(0,1 – 1000,0) мкс 

      протокол IF:   

      нагрузочное сопротивление 

(для запросного канала IF и 

для ответного канала IF): 

75 Ом; 

(10 - 10000) Ом 

      частотный диапазон 

(передача, приём для 

запросного канала IF и для 

ответного канала IF): 

950 - 1700 МГц; 

(0,009 - 7500) МГц 

      шаг настройки частоты (для 

запросного канала IF и для 

ответного канала IF): 1 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  уровень сигнала для 

запросного канала IF: 
 

    передача, (минус 80 - 20) 

дБм 

    прием; (минус 80 - 20) 

дБм 

    уровень сигнала для ответного 

канала IF: 
 

    передача, (минус 80 - 20) 

дБм 

    прием; (минус 80 - 20) 

дБм 

    шаг регулировки изменения 

уровня выходной мощности 

(для запросного канала IF и 

для ответного канала IF): 

0,5 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      фазовый шум (для запросного 

канала IF и для ответного 

канала IF), при отстройке на 

частоте: 

 

      1 кГц (минус 103 - 0) 

дБм 

      10 кГц (минус 103 - 0) 

дБм 

      100 кГц (минус 103 - 0) 

дБм 

      1 МГц (минус 103 - 0) 

дБм 

      огибающая спектра сигналов; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      опорная частота: 10 МГц; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      стабильность частоты (для 

запросного канала IF и для 

ответного канала IF): 2x10-8 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  формат кадра Ethernet:  

    Преамбула; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Начальный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес получателя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес отправителя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Длина поля данных обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Данные; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Контрольная 

последовательность кадра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерфейс PNT:  

    формат кадра:  

    Преамбула; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Управление кадра; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес получателя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес отправителя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Тип обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Данные; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Контрольная 

последовательность кадра; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Контрольная 

последовательность кадра 

PNT; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры интерфейса PNT:  

      полоса частот передачи 

сигнала: 5,5 - 9,5 МГц 

4 - 10 МГц; 4 – 21 МГц; 

4 - 28 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      скорость передачи: 1 Мбит/с; 

от 4 до 240 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      тип модуляции: QAM, 

FDQAM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сопротивление нагрузки; (10 - 10000) Ом 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  спектральной плотности 

мощности выходного сигнала 

при использовании 

диапазонов частот: 

5,5 - 9,5 МГц, 4 - 10 МГц,  

4 - 21 МГц, 4 - 28 МГц: 

 

    ;в режиме передачи "Высокий 

уровень"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    в режиме передачи "Низкий 

уровень"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    затухание отражения при 

использовании диапазонов 

частот: 5,5 - 9,5 МГц, 

4 - 10 МГц,  4 - 21 МГц, 

4 - 28 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     входное сопротивление при 

использовании диапазонов 

частот: 5,5 - 9,5 МГц, 

4 - 10 МГц,  4 - 21 МГц, 

4 - 28 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      PLT:  

      формат кадра;  

      Преамбула; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Начальный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес получателя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес отправителя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Длина поля данных обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Контрольная 

последовательность кадра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  электрические параметры 

интерфейса: 
 

    номинальное напряжение: 

≤ 35 кВ; допустимое 

отклонение напряжения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    номинальная частота 

переменного тока; допустимое 

отклонение частоты; 

(0,009 - 7500) МГц 

    коэффициент 

несинусоидальности: до 12 %; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    диапазон рабочих частот 

передачи на смешанных 

линиях (220/380 В) на участке 

с номинальным напряжением 

220 В: от 11 до 30 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      диапазон рабочих частот 

передачи на смешанных 

линиях (220/380 В) на участке 

с номинальным напряжением 

380 В: от 1,6 до 9,4 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      диапазон рабочих частот 

передачи на линиях с 

номинальным напряжением 

220 В: от 9,4 до 30 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      диапазон рабочих частот 

передачи на линиях с 

номинальным напряжением 

380 В: от 1,6 до 11 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      спектральная плотность 

мощности помехи; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация средств 

регулировки спектральной 

плотности выходной 

мощности в границах 

диапазонов рабочих частот; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Token Bus: 
 

    параметры интерфейса:  

    среда передачи Token Bus: 

коаксиальный кабель, 

волоконно-оптический 

кабель; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейное кодирование: 

дифференциальное 

манчестерское; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    скорость передачи Token Bus: 

5 Мбит/с или 10 Мбит/с; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формат кадра данных:  

     Преамбула; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Начальный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Управление кадра; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес получателя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес отправителя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Контрольная 

последовательность кадра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Конечный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  формат кадра маркёра:  

    Преамбула; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Начальный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Управление кадра; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес получателя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес отправителя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Контрольная 

последовательность кадра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Конечный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     формат кадра прерывания:  

     Начальный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Конечный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      Token Ring: 
 

      параметры интерфейса:  

      среда передачи Token Ring: 

экранированные и 

неэкранированные витые 

пары симметричного кабеля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      линейное кодирование: 

дифференциальное 

манчестерское; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      скорость передачи Token Ring: 

4 Мбит/с или 16 Мбит/с; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  формат кадра данных:  

    Начальный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Управление доступом; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Управление кадра; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес получателя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес отправителя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Данные; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Контрольная 

последовательность кадра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Конечный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат кадра маркёра:  

      Начальный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Управление доступом; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Конечный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат кадра прерывания:  

      Начальный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Конечный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерфейсы FDDI, CDDI:  

    параметры интерфейса FDDI:  

    среда передачи: волоконно-

оптический кабель, 1300 нм; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейное кодирование: 4B5B 

(избыточный код); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    скорость передачи: 

100 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    расстояние между узлами 

FDDI: до 2000 м для 

многомодового 

оптоволоконного кабеля, 

до 500 м для многомодового 

оптоволоконного кабеля для 

коротких расстояний, 

до 60000 м для одномодового 

оптоволоконного кабеля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры интерфейса CDDI:  

      среда передачи: 

экранированная витая пара 

STP типа 1, неэкранированная 

витая пара UTP категории 5; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      линейное кодирование: MLT; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расстояние между узлами 

CDDI: до 100 м; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  формат кадра данных, поля:  

    Преамбула; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Начальный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Управление кадра; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес получателя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес отправителя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Данные; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Контрольная 

последовательность кадра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Конечный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Состояние кадра; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      значения поля УК формата 

кадра данных; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат кадра маркёра:  

      Преамбула; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Начальный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Управление кадра; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Конечный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      значения "тайм-аутов":  

      ожидания маркера, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      удержания маркера, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      правильной передачи, обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерфейс TP-PMD:  

    параметры интерфейса:  

    среда передачи: 

экранированные и 

неэкранированные витые 

пары симметричного кабеля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейное кодирование: 

трехуровневый код MLT-3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    скорость передачи: 

100 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формат кадра данных:  

    Преамбула; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Начальный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Управление кадра; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес получателя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес отправителя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Контрольная 

последовательность кадра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Конечный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Состояние кадра; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат кадра маркёра:  

      Преамбула; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Начальный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Управление кадра; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Конечный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      значения поля УК формата 

кадра данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 450  
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерфейс 100VG-AnyLAN:  

    формат кадра;  

    Преамбула; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Начальный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес получателя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес отправителя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Длина поля данных обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Данные; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Контрольная 

последовательность кадра; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат кадра данных:  

      Начальный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Управление доступом; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Управление кадра; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес получателя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес отправителя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Контрольная 

последовательность кадра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Конечный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 451  
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  формат кадра маркёра:  

    Начальный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Управление доступом; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Конечный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формат кадра прерывания:  

    Начальный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Конечный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    параметры интерфейса:  

     среда передачи: 

экранированные и 

неэкранированные витые 

пары симметричного кабеля, 

волоконно-оптический 

кабель; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      линейное кодирование: 

квартетное кодирование с 

избыточным кодом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      скорость передачи: 

100 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 452  
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протокол PPP:  

    формат пакета, поля:  

    Флаг (Ox7E), обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес (OxFF), обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Управление (Ox03), обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Тип протокола  

(для IP - Ox21), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Информация, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Контрольная сумма заголовка, обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Флаг (Ox7E); обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      протокол HDLC:  

      формат протокола, поля:  

      открывающий и закрывающий 

флаги (1 байт - 01111110) для 

определения начала и конца 

кадра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      адрес для определения 

направления передачи кадра в 

двухточечной конфигурации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле управления, 

определяющее тип 

передаваемого кадра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информационное поле; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      скользящее окно размером в 

7 кадров при размере поля 

управления 1 байт или 

127 кадров при размере поля 

управления 2 байта; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 453  
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протокол X.25:  

    формирование кадров X.25; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поддержка прозрачной 

передачи кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    создание виртуальных 

каналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сегментирование/сборка 

блоков данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    мультиплексирование/демуль

типлексирование кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    обнаружение ошибок в 

передаче; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    подтверждение принятых 

кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     восстановление после 

обнаружения ошибок; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      повторная передача; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

пользователями (сетями), не 

работающими в режиме X.25; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      форматы кадров, поля:  

      Флаг, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Управление, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Поле контрольной суммы 

кадра, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Предельное число транзитных 

участков, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Флаг; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача управляющих и 

информационных кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 454  
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  информация для установления 

соединения и разъединения в 

управляющих кадрах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    группа логических каналов 

любого из следующих типов: 
 

    постоянный виртуальный 

канал, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    коммутируемый входящий 

виртуальный канал, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    коммутируемый дуплексный 

виртуальный канал; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедуры сегментирования и 

сборки блоков данных; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     процедуры 

мультиплексирования и 

демультиплексирования 

кадров пользователей с 

использованием 

идентификаторов 

виртуальных каналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обнаружение ошибок в 

передаче с помощью 

контрольной 

последовательности, 

размещенной в заголовке 

кадра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процедура подтверждения 

принятых неповрежденных 

кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      восстановление кадров после 

возникновения ошибочных 

ситуаций (сброс и рестарт); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      повторная передача при 

приеме поврежденного кадра 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      электрические параметры 

интерфейсов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 455  
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Frame Relay(FR):  

    функции FR:  

    формирование кадров обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поддержку прозрачной 

передачи кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    мультиплексирование/ 

демультиплексирование 

кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    обнаружение ошибок в 

передаче; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    уничтожение поврежденных 

кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    техническая эксплуатация и 

техническое обслуживание; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление перегрузкой в сети 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      категории услуг; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

пользователями (сетями), не 

работающими в режиме Frame 

Relay; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      форматы кадров:  

      Флаг, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Первый октет адресного поля, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Второй октет адресного поля, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информационное поле, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Контрольная 

последовательность (первый 

октет), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Контрольная 

последовательность (второй 

октет), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Флаг; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 456  

 

1 2 3 4 5 6 7 

44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  процедура 

мультиплексирования и 

демультиплексирования 

кадров различных 

пользователей с 

использованием 

идентификаторов соединений 

канала данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    обнаружение ошибок в 

передаче с помощью 

контрольной 

последовательности, 

размещенной в заголовке 

кадра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     отбрасывание поврежденных 

кадров без оповещения 

пользователей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      техническая эксплуатация и 

техническое обслуживание с 

помощью мониторинга 

процесса эксплуатации, 

обнаружения и локализации 

отказов, обмена информацией 

о статусе соединений 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность предотвращения 

перегрузки в сети, 

приводящей к необходимости 

отбрасывания кадров, 

посредством передачи в 

прямом и/или обратном 

направлении специальных 

сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 457  
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  отбрасывание при 

наступлении перегрузки и 

переполнении накопителей в 

первую очередь кадров, 

имеющих установленный бит 

индикатора приоритета кадра 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    четыре категории 

обслуживания 
 

    максимальная скорость 

передачи данных (скорость 

передачи по каналу доступа); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    количество данных в 

заданный интервал времени 

(для конкретного 

виртуального соединения при 

нормальных условиях 

функционирования); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количество непереданных 

данных (в дополнение к уже 

переданным данным для 

конкретного виртуального 

соединения); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      скорость передачи 

информации (для конкретного 

виртуального соединения при 

нормальных условиях 

функционирования); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

пользователями, не 

работающими в режиме Frame 

Relay, используя 

соответствующую 

инкапсуляцию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 458  

 

1 2 3 4 5 6 7 

44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  электрические параметры 

интерфейсов; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функции взаимодействия 

протоколов ATM и Frame 

Relay: 

 

    служебно-ориентированный 

подуровень конвергенции 

(FR-SSCS) для передачи 

кадров Frame Relay через 

системы ATM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    мультиплексирование 

(демультиплексирование) 

соединений переноса с 

коммутацией кадров (FSBS) 

через ATM: несколько 

соединений Frame Relay 

мультиплексируется в одно 

соединение ATM VCC, 

используя идентификатор 

соединения канала данных 

DLCI или каждому 

соединению Frame Relay 

ставится в соответствие одно 

соединение ATM VCC, 

используя идентификаторы 

DLCI и VPI/VCI;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 459  

 

1 2 3 4 5 6 7 

44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  преобразование кадров Frame 

Relay в ячейки ATM: протокол 

FR-SSCS из кадра Frame Relay 

формирует блок данных FR-

SSCS-PDU путем 

отбрасывания полей 

открывающего и 

закрывающего флагов, 

вставленных нулевых бит, 

поля проверки по 

циклическому коду FCS; все 

остальные поля (DLCI, DE, 

FECN и BECN, C/R) 

копируются точно; для 

индикации приоритета потери 

поле CLP каждой ячейки ATM 

устанавливается: 

 

      в значение DE; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в постоянное значение 

(0 или 1) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 460  
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  преобразование ячеек ATM в 

кадры Frame Relay: протокол 

FR-SSCS из блока данных 

протокола  

FR-SSCS-PDU формирует 

кадр Frame Relay, при этом 

вставляются нулевые биты, 

CRC-16, флаги и все 

остальные поля точно 

копируются: 

 

    индикация приоритета потери 

поле DE: в "1", если одна или 

более ячеек ATM имеют 

CLP = 1; в значение бита DE 

блока FR-SSCS-PDU; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     индикация перегрузки поле 

BECN устанавливается в 

значение поля BECN блока 

FR-SSCS-PDU, значение поля 

FECN: в "0", если PTI = 0 

последней принятой ячейки и 

поле FECN  

FR-SSCS-PDU = 0; в "1", если 

поле FECN FR-SSCS-PDU = 1; 

в "1", если PTI = 1 последней 

принятой ячейки и поле FECN 

блока FR-SSCS-PDU = 0 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 461  
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  процедуры инкапсуляции 

пакетов протокола IP в пакеты 

протокола X.25: 
 

    формат пакетов инкапсуляции 

протокола IP в пакеты 

протокола X.25: 

 

    наличие в пакете "Запрос 

вызова" X.25 в поле "Данные 

вызова пользователя" 

идентификатора протокола 

сетевого уровня NLPID, 

инкапсулированного по 

виртуальному каналу X.25; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    значение идентификатора 

NLPID для IP: "СС" 

шестнадцатеричное; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    перенос пакета IP в поле блока 

данных пакета данных X.25; 

фрагментирование пакета IP; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      виды процедур инкапсуляции 
пакетов IP в пакеты протокола 

X.25: 

 

      по идентификатору NLPID;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      при помощи протокола SNAP: 

пакеты данных 

идентифицируются по 

"Уникальному 

административно 

назначаемому 

идентификатору" (OUI), 

содержащемуся в заголовке 

протокола SNAP и имеющему 

значение "000000" 

шестнадцатеричное, а также 

"Идентификатору протокола" 

(PID), имеющему значение 

"0800" шестнадцатеричное; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 462  
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  по каналу, использующему 

"нулевую" инкапсуляцию, в 

мультиплексируемые пакеты 

данных внутри протокола 

SNAP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    процедуры инкапсуляции 

пакетов IP в пакеты протокола 

X.25: 

 

    согласование параметров для 

X.25 (размер пакета, размер 

окна); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача/прием блоков 

данных протокола длиной 

≥ 1600 байт; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     максимальный размер 

передаваемых данных; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность 

конфигурирования 

максимальной длины блока 

данных (PDU) для протокола 

IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка между сетями 

передачи данных отдельного 

виртуального канала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка нескольких 

виртуальных каналов для 

единственной инкапсуляции; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прием нескольких входящих 

вызовов при одной и той же 

инкапсуляции от одного узла; 

прием и последующая 

передача входящих PDU по 

дополнительному каналу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подтверждение вызовов одной 

и той же инкапсуляции с 

целью закрыть канал или 

игнорировать PDU от канала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 463  
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  недопущение применения 

алгоритмов предотвращения 

конфликтов между вызовами 

виртуальных каналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    выбор конфигурации режима, 

при котором для одного 

протокола назначается 

несколько виртуальных 

каналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    возможность конфигурации 

значения минимального 

"тайм-аута" для каналов, в 

течение которого каналы 

остаются открытыми, пока 

оконечные узлы находятся в 

активном состоянии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     пропадание пакета IP, если 

виртуальный канал в момент 

приема пакета IP закрывается 

или сбрасывается 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      использование "тайм-аута" 

простоя виртуальных каналов 

для сброса их активного 

состояния, возможность 

конфигурировать "тайм-аут"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация конфигурируемой 

возможности приема вызовов 

от несконфигурированных 

адресов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      таймер закрытия канала с 

переменным значением для 

предотвращения повторных 

вызовов к аварийным узлам-

получателям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  два способа инкапсуляции для 

пакетов IP, передаваемых по 

сети передачи данных Frame 

Relay; с использованием: 

 

    идентификатора протокола 

сетевого уровня NLPID, 

содержащего код протокола 

IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    идентификатора протокола 

сетевого уровня NLPID, 

содержащего код протокола 

доступа подсети SNAP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    согласование параметров 

уровня звена данных путем 

конфигурирования или в 

результате процедуры 

согласования посредством 

обмена кадрами 

"Идентификация параметров 

обмена" (XID): 

 

      максимальный размер кадра, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      таймер повторной передачи, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальное число 

неповрежденных 

информационных кадров  

(I-кадров); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  процедура фрагментации в 

кадры протокола Frame Relay: 
 

    максимальный размер 

передаваемого кадра, 

процедура фрагментации для 

передачи пакетов IP, длина 

которых не позволяет 

инкапсулировать их в один 

кадр Frame Relay; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача фрагментов в 

порядке, определяемом 

значением поля сдвига от 

начала фрагментированного 

пакета; невозможность 

вставки в последовательность 

фрагментов, принадлежащих 

одному пакету, других 

пакетов или информации, 

относящихся к тому же 

соединению звена данных 

(DLC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      исключение сообщения из 

обработки и передачи, если 

при процедуре обратной 

сборки обнаруживается 

пропадание или искажение 

фрагмента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  процедура инкапсуляции 

пакетов разрешения адресов 

(ARP) в кадры протокола 

Frame Relay: 

 

    инкапсуляция пакетов 

протокола разрешения 

адресов (ARP) в пакеты Frame 

Relay с использованием 

способа инкапсуляции с 

заголовком протокола SNAP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    модификация идентификатора 

соединения звена данных 

DLCI в заголовке 

инкапсулированного пакета 

ARP в процессе прохождения 

сети Frame Relay; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     копирование пакета с 

запросом протокола ARP и его 

рассылка по каждому 

соответствующему 

соединению DLC получателем 

пакета; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      мультиплексирование и 

форматы инкапсуляции 

пакетов протокола IP при 

передаче по сети передачи 

данных ATM 

 

      передача пакета IP в поле PDU 

протокола AAL5; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 467  

 

1 2 3 4 5 6 7 

44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  способ инкапсуляции с 

использованием заголовка 

уровня управления звеном 

данных LLC и заголовка 

протокола доступа подсети 

SNAP для идентификации 

протокола IP - при 

использовании одного 

виртуального соединения 

несколькими протоколами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    способ инкапсуляции 

инкапсуляция без 

использования заголовков 

уровня LLC и SNAP (для 

коммутируемых соединений 

ATM) - при выделении 

отдельного соединения 

виртуального канала каждому 

протоколу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выбор способа инкапсуляции: 

при конфигурации для 

постоянных соединений или 

посредством процедур 

сигнализации B-ISDN для 

коммутируемых соединений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      наличие в заголовке LLC 

значения "AAAA03" 

шестнадцатеричное для 

инкапсуляции пакета IP, что 

соответствует случаю, когда 

за заголовком LLC следует 

заголовок SNAP, который 

идентифицирует протокол; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  наличие в заголовке SNAP 

поля OUI, значение которого 

устанавливается в "0", и поля 

EtherType, значение которого 

соответствует протоколу, 

которому принадлежит пакет; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    установка поля EtherType в 

значение "0800" 

шестнадцатеричное для 

протокола IP, в значение 

"0806" шестнадцатеричное 

для протокола ARP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    отсутствие заголовков LLC и 

SNAP в блоке PDU AAL5 для 

коммутируемых сетей 

передачи данных ATM и 

наличие только данных 

пользователя и концевика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальная длина пакетов 

IP (MTU); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      структура блока данных 

протокола AAL5 с 

инкапсуляцией: 

 

      PAD: поле дополнения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      UU: поле для передачи 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      CPI: индикатор общей части; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Length: длина данных 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      CRC: контрольная 

последовательность; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка параметров, 

специфичных для работы в 

сети передачи данных ATM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерфейс сигнализации E&M 

типа I: 
 

    величина остаточного 

напряжения цепи "M" 

передатчика в "неактивном" 

режиме по отношению к 

"земле" при подаче на цепь 

внешнего напряжения минус 

48 В через резистор 

сопротивлением 1000 Ом 

(≤ 1,0 В); 

(0,1 – 100,0) В 

    схема ограничения тока цепи 

«M» передатчика до значения 

85 мА; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     величина остаточного 

напряжения в низкоомном 

состоянии цепи "M" 

передатчика при токе 85 мА 

(≤ 5,0 В); 

(0,1 – 100,0) В 

      питание цепи «M» 

передатчика от первичного 

источника постоянного тока с 

номинальным напряжением 

минус 48 В; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функционирование цепи «M» 

приемника при приложенном 

напряжении от плюс 10,0 

до минус 52,5 В; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      питание цепи «E» приемника 

от первичного источника 

постоянного тока с 

номинальным напряжением 

минус 48 В; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  величина остаточного 

напряжения в низкоомном 

состоянии цепи "E" 

передатчика при токе 250 мА 

(≤ 2,0 В); 

(0,1 – 100,0) В 

    напряжение, приложенное к 

цепи "E" передатчика в 

открытом состоянии (от минус 

42,5 до минус 52,5 В); 

(0,1 – 100,0) В 

    выходное сопротивление цепи 

"E" в высокоомном состоянии 

(≥ 100 кОм); 
(2 - 100000000) Ом 

     величина краевых искажений 

импульсов при наборе номера 

(≤ 4 мс); 

(1 – 10000) мкс 

       

      интерфейс сигнализации E&M 

типа II: 
 

      разница величин токов в цепях 

"M" и "SB" (≤ 10 %); (0,1 – 10000,0) мА 

      функционирование цепи "SB" 

передатчика при 

приложенном напряжении 

от плюс 52,5 до минус 52,5 В; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      трехступенчатая схема 

ограничения тока цепи "SB" 

передатчика: 

 

      первая ступень до величины 

175 мА; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      вторая ступень до величины 

1,7 А; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      третья ступень до величины 

4 А; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  величина тока утечки между 

цепями "M" и "SB" при 

напряжении ±12 В (≤ 24 мкА); (0,1 – 1000,0) мкА 

    величина остаточного 

напряжения на замкнутом 

контакте цепей "E" и "SG" 

передатчика при токе 50 мА 

(≤ 2,0 В); 

(0,1 – 100,0) В 

    величина сопротивления 

разомкнутого контакта цепей 

"E" и "SG" передатчика (≥ 500 

кОм); 

(0.1 - 10000) МОм 

     функционирование цепи "E" 

передатчика при 

приложенном напряжении 

от плюс 10,0 до минус 52,5 В; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      схема ограничения тока цепи 

"E" передатчика до величины 

175 мА; 
(0,1 – 10000,0) мА 

      питание цепи «E» приемника 

от первичного источника 

постоянного тока с 

номинальным напряжением 

минус 48 В; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      величина краевых искажений 

импульсов при наборе номера 

(≤ 4 мс); 

(1 – 10000) мкс 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерфейс сигнализации E&M 

типа III: 
 

    разница величин токов в цепях 

"M" и "SB" (≤ 10 %); (0,1 – 10000,0) мА 

    функционирование цепи "SB" 

передатчика при 

приложенном напряжении от 

плюс 52,5 до минус 52,5 В; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    трехступенчатая схема 

ограничения тока цепи "SB" 

передатчика: 

 

    первая ступень до величины 

175 мА; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     вторая ступень до величины 

1,7 А; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      третья ступень до величины 

4 А; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      величина остаточного 

напряжения на контакте 

между цепями "M" и "SG" 

передатчика по отношению к 

"земле" при подаче на цепь 

"M" внешнего напряжения 

минус 48 В через резистор 

сопротивлением 1000 Ом 

(≤ 1,0 В); 

(0,1 – 100,0) В 

      питание цепи «E» приемника 

от первичного источника 

постоянного тока с 

номинальным напряжением 

минус 48 В; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  величина остаточного 

напряжения в низкоомном 

состоянии цепи "E" 

передатчика при токе 50 мА 

(≤ 2,0 В); 

(0,1 – 100,0) В 

    напряжение, приложенное к 

цепи "E" передатчика в 

открытом состоянии (от минус 

42,5 до минус 52,5 В); 

(0,1 – 100,0) В 

    выходное сопротивление цепи 

"E" в высокоомном состоянии 

(≥ 100 кОм); 
(2 - 100000000) Ом 

    величина краевых искажений 

импульсов при наборе номера 

(≤ 4 мс); 

(1 – 10000) мкс 

      

      интерфейс сигнализации E&M 

типа IV: 
 

      величина остаточного 

напряжения на замкнутом 

контакте цепей "M" и "SB" 

передатчика при токе 50 мА 

(≤ 2,0 В); 

(0,1 – 100,0) В 

      величина сопротивления 

разомкнутого контакта цепей 

"M" и "SB" передатчика (≥ 500 

кОм); 

(0.1 - 10000) МОм 

      величина остаточного 

напряжения на замкнутом 

контакте цепей "M" и "SB" 

передатчика при токе 50 мА 

(≤ 2,0 В); 

(0,1 – 100,0) В 

      функционирование цепи "M" 

передатчика при 

приложенном напряжении 

от плюс 10,0 до минус 52,5 В; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  схема ограничения тока цепи 

«M» передатчика до величины 

175 мА; 
(0,1 – 10000,0) мА 

    величина сопротивления 

разомкнутого контакта цепей 

"E" и "SG" передатчика (≥ 500 

кОм); 

(0.1 - 10000) МОм 

    питание цепи "M" приемника 

от первичного источника 

постоянного тока с 

номинальным напряжением 

минус 48 В; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функционирование цепи "E" 

передатчика при 

приложенном напряжении 

от плюс 10,0 до минус 52,5 В; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      схема ограничения тока цепи 

"E" передатчика до величины 

175 мА; 
(0,1 – 10000,0) мА 

      величина остаточного 

напряжения на замкнутом 

контакте цепей "E" и "SG" 

передатчика при токе 50 мА 

(≤ 2,0 В); 

(0,1 – 100,0) В 

      питание цепи «E» приемника 

от первичного источника 

постоянного тока с 

номинальным напряжением 

минус 48 В; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      величина краевых искажений 

импульсов при наборе номера 

(≤ 4 мс); 

(1 – 10000) мкс 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерфейс сигнализации E&M 

типа V: 
 

    выходное сопротивление 

интерфейса в высокоомном 

состоянии (≥ 200 кОм); 
(0.1 - 10000) МОм 

    величина остаточного 

напряжения в низкоомном 

состоянии:  

 

    менее 0,5 В при токе 20 мА; (0,1 – 100,0) В 

    менее 2,5 В при токе 85 мА; (0,1 – 100,0) В 

    величина выходного тока (≤ 85 

мА); (0,1 – 10000,0) мА 

     функционирование выходной 

цепи при максимальном 

напряжении 75 В; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      срабатывание приемника 

интерфейса при токе более 2,4 

мА; 
(0,1 – 10000,0) мА 

      несрабатывание приемника 

интерфейса при токе 1,1 мА; (0,1 – 10000,0) мА 

      приемник интерфейса 

выдерживает напряжение в 

диапазоне от минус 200 В до 

плюс 10 В; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      величина краевых искажений 

при наборе номера (≤ 4 мс);  
(1 – 10000) мкс 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерфейс для 

низкоскоростного ввода 

(вывода) данных: 

 

    напряжение логической 

единицы на входе приемника 

(от минус 12 до минус 3 В); 

(0,1 – 100,0) В 

    напряжение логического нуля 

на входе приемника (от 3 до 12 

В); 

(0,1 – 100,0) В 

    напряжение логической 

единицы на выходе 

передатчика (от минус 12 до 

минус 5 В); 
(0,1 – 100,0) В 

     напряжение логического нуля 

на выходе передатчика (от 5 до 

12 В); 

(0,1 – 100,0) В 

      выходное сопротивление 

передатчиков сигналов 

данных и синхронизации 

(не более 100 Ом); 

(10 - 10000) Ом 

      входное сопротивление 

приемников (от 3 до 7 кОм); 
(10 - 10000) Ом 

      скорость передачи данных: 

115 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      разность потенциалов между 

"сигнальными землями" 

соединяемых устройств (не 

более 2 В); 

(0,1 – 100,0) В 

      максимальная длина кабеля: 

15 м; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количество передатчиков: 1; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количество приемников: 1; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      характер сигнала: 

несимметричный; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерфейс для 

высокоскоростного ввода 

(вывода) данных: 

 

    напряжение логической 

единицы на входе приемника 

(не менее 200 мВ),  

(0,1 – 100,0) В 

    напряжение логического нуля 

на входе приемника (не более 

200 мВ),  

(0,1 – 100,0) В 

    диапазон напряжений 

входного сигнала приемника 

(±7 В);  

(0,1 – 100,0) В 

    максимальное входное 

сопротивление приемника 

(4 кОм); 

(10 - 10000) Ом 

     чувствительность по входу 

приемника (±200 мВ); 
(0,1 – 100,0) В 

      сопротивление нагрузки 

передатчика (100 Ом); 
(10 - 10000) Ом 

      максимальный ток короткого 

замыкания передатчика (150 

мА); 

(0,1 – 10000,0) мА 

      максимальный выходной 

диапазон передатчика (±5 В); 
(0,1 – 100,0) В 

      минимальный выходной 

диапазон передатчика (±2 В); 
(0,1 – 100,0) В 

      скорость передачи данных: не 

более 30 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальная длина кабеля 

(1200 м); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количество передатчиков: 1; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количество приемников: 10; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      характер сигнала: 

симметричный; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  синхронный параллельный 

интерфейс: 
 

    скорость передачи данных: до 

108 Мбит/с; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    длительность фронта 

импульса на выходе: не более 

14 % от интервала; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    разрядность данных: 8 бит; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    размах сигнала на выходе: от 

454 до 908 мВ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    постоянная составляющая на 

выходе (1,250±0,125 В); (0,1 – 100,0) В 

     постоянная составляющая на 

входе (1,250±0,5 В); (0,1 – 100,0) В 

      сопротивление нагрузки 

(100±21 Ом); 
(10 - 10000) Ом 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  асинхронный 

последовательный интерфейс: 
 

    скорость цифрового потока: 

270±27 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    размах сигнала: 800±80 мВ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    максимальное время 

нарастания или спада, 

измеренное по уровням 0,2 и 

0,8: 1,2 нс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    допустимая величина 

временного джиттера в 

процентах от длительности 

тактового Интервала: 10; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     допустимая величина 

выровненного джиттера в 

процентах от длительности 

тактового интервала: 8; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      затухание рассогласования в 

полосе частот от 5 МГц 

до 270 МГц для R = 75 Ом: 

не менее 15 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      последовательный интерфейс 

с передачей информации 

дифференциальными 

сигналами малых напряжений: 

 

      диапазон напряжений 

передатчика: от ±247 мВ 

до ±454 мВ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      чувствительность по входу 

приемника: ±100 мВ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      скорость передачи: не более 

655 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сигнал: симметричный; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерфейс модемов с 

физическими линиями при 

передаче сигнала низкого 

уровня (постоянного тока в 

первичном коде), 

биимпульсного сигнала, 

квазитроичного сигнала или 

сигнала в коде Миллера 

(метод кодирования передачи 

данных сигналами 

постоянного тока): 

 

   o амплитудное значение сигнала 

передачи в точках 

подключения к линии на 

нагрузочном сопротивлении 

150 Ом ± 1 %: 

 

     для сигнала низкого уровня: 

не более 990 мВ; 
(0,1 – 100,0) В 

      для биимпульсного сигнала и 

сигнала в коде Миллера: 

не более 1100 мВ; 

(0,1 – 100,0) В 

      для квазитроичного сигнала: 

не более 3300 мВ; (0,1 – 100,0) В 

     o диапазон амплитудных 

значений сигнала на приеме в 

точках подключения к линии: 

 

      для сигнала низкого уровня: от 

20 до 990 мВ; 
(0,1 – 100,0) В 

      для биимпульсного сигнала, 

сигнала в коде Миллера и 

квазитроичного сигнала 

диапазон амплитудных 

значений сигнала: 

от 20 до 1000 мВ; 

(0,1 – 100,0) В 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 o затухание асимметрии 

входных и выходных цепей в 

точках подключения к линии 

на частоте, численно равной 

максимальной скорости 

работы: не менее 43 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   o выходное сопротивление (на 

линейном интерфейсе): 
 

    для сигнала низкого уровня в 

диапазоне частот от 0 до f Гц 

(от 20 до 150 Ом); 

(10 - 10000) Ом 

    для биимпульсного сигнала в 

диапазоне частот от 0 до f Гц 

(150 Ом ± 20 %); 
(10 - 10000) Ом 

     для сигнала в коде Миллера в 

диапазоне частот от 0 до f Гц 

(150 Ом ± 20 %); 

(10 - 10000) Ом 

      для квазитроичного сигнала в 

диапазоне частот от 0 до f Гц 

(150 Ом ± 20 % или 

120 Ом ± 20 %); 

(10 - 10000) Ом 

     o входное сопротивление в 

точках подключения к линии: 
 

      для сигнала низкого уровня в 

диапазоне частот от 0 до f Гц 

(от 50 до 300 Ом); 

(10 - 10000) Ом 

      для биимпульсного сигнала в 

диапазоне частот от 0 до f Гц 

(150 Ом ± 20 %); 

(10 - 10000) Ом 

      для сигнала в коде Миллера в 

диапазоне частот от 0 до f Гц 

(150 Ом ± 20 %); 

(10 - 10000) Ом 

      для квазитроичного сигнала в 

диапазоне частот от 0 до f Гц 

(150 Ом ± 20 %); 

(10 - 10000) Ом 
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44 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 43. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам и 

интерфейсам локальных 

вычислительных сетей 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 22.03.2007 № 39, от 06.06.2007 

№ 60, от 24.08.2006 № 112, 

от 06.12.2007 № 144, от 07.12.2006 

№ 158, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 11, 

от 14.09.2010 № 124, от 28.10.2008 

№ 85) 

Средства связи, выполняющие функции цифровых 

транспортных систем: цифровые системы передачи 

плезиохронной цифровой иерархии; оборудование 

цифровых систем передачи телевизионного и 

звукового вещания; оборудование проводных и 

оптических систем передачи абонентского доступа; 

оборудование с асинхронным режимом переноса 

информации; оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации сетей передачи 

данных; оборудование, реализующее технологии 

коммутации кадров.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  передача данных в 

надтональном диапазоне 

частот: 

 

    состав оборудования:  

    модем для передачи данных,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    разделительный фильтр цепей 

передачи данных и речи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сигнал, используемый в 

качестве исходного 

(преобразуемого) сигнала в 

модемах, входящих в состав 

оборудования передачи 

данных, работающего в 

надтональном диапазоне 

частот: 

 

      сигнал низкого уровня 

(постоянного тока в 

первичном коде); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      биимпульсный сигнал; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      квазитроичный сигнал; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сигнал в коде Миллера; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      нижняя граница спектра 

передаваемого 

(преобразованного) сигнала: 

не ниже 30 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      полоса частот, 

предоставляемая для передачи 

речевого сигнала: от 0,3 до 4,0 

кГц 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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45 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 44. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

технических и программных 

средств, используемых для 

маршрутизации и обслуживания 

вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 21.04.2008 № 45, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 02.09.2008 № 36, 

от 27.01.2009 № 10, от 21.03.2017 

№ 129) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, комбинированные телефонные станции);  

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части средств, используемых 

для маршрутизации и 

обслуживания вызовов: 

 

 маршрутизация вызовов  

     выбор маршрута для пропуска 

трафика по анализу:  
 

     номера вызываемого 

абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     категории оконечного 

элемента сети связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     категории ISUP-R, 

получаемой от узлов связи 

сети местной телефонной 

связи при взаимодействии 

сигнализаций 2ВСК и 

ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     кода выбора оператора связи, 

оказывающего услуги 

междугородной и 

международной телефонной 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность маршрутизации 

вызовов по основным и 

обходным маршрутам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выбор маршрута для пропуска 

трафика:  
 

      на уровне подсистемы MTP по 

анализу кода пункта 

назначения, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      на уровне подсистемы ISUP, 

ISUP-R и INAP-R по анализу 

номера вызываемого абонента 

или номера для доступа к 

услуге, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровне подсистемы SCCP по 

анализу глобального 

заголовка; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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45 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 44. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

технических и программных 

средств, используемых для 

маршрутизации и обслуживания 

вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 21.04.2008 № 45, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 02.09.2008 № 36, 

от 27.01.2009 № 10, от 21.03.2017 

№ 129) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, комбинированные телефонные станции);  

26.30  8517  обработка или кодирование в 

случае взаимодействия полей 

параметра "номер 

вызываемого абонента" 

сообщения IAM подсистемы 

ISUP-R при установлении 

междугородных телефонных 

соединений: 

 

     индикатор типа адреса: 

"национальный (значащий) 

номер" "0000011"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     адресные сигналы: 

национальный (значащий) 

номер; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "номер вызывающего 

абонента" для передачи к 

транзитным узлам 

междугородной и 

международной телефонной 

связи, если оно получено от 

предыдущего узла связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обработка или кодирование в 

случае взаимодействия полей 

параметра "номер 

вызываемого абонента" 

сообщения IAM подсистемы 

ISUP-R при установлении 

международных соединений: 

 

      индикатор типа адреса: 

"международный номер" 

"0000100"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      адресные сигналы: 

международный номер; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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45 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 44. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

технических и программных 

средств, используемых для 

маршрутизации и обслуживания 

вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 21.04.2008 № 45, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 02.09.2008 № 36, 

от 27.01.2009 № 10, от 21.03.2017 

№ 129) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, комбинированные телефонные станции);  

26.30  8517  обработка оборудованием 

номерной информации для 

доступа к телефонистам 

заказных, заказно-справочных 

служб и информационно-

справочных систем; обработка 

или кодирование в случае 

взаимодействия полей 

параметра "номер 

вызываемого абонента" 

сообщения IAM подсистемы 

ISUP-R при установлении 

соединения к телефонистам 

заказных, заказно-справочных 

служб и оборудованию 

информационно-справочных 

систем: 

 

     индикатор типа адреса: 

"номер, определенный сетью" 

"0000101"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номера заказных 

междугородных служб 

(18 x(x)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номера заказных 

международных служб 

(19 x(x)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номера информационно-

справочных систем (14 x(x)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      анализ не менее 7 цифр номера 

вызываемой стороны узлом 

связи сети междугородной и 

международной телефонной 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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45 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 44. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

технических и программных 

средств, используемых для 

маршрутизации и обслуживания 

вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 21.04.2008 № 45, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 02.09.2008 № 36, 

от 27.01.2009 № 10, от 21.03.2017 

№ 129) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, комбинированные телефонные станции);  

26.30  8517  обслуживание вызовов:  

    обслуживание исходящих 

междугородных телефонных 

вызовов по двум категориям 

приоритета: вызовы 

приоритетные и 

неприоритетные; 

обслуживание приоритетных 

вызовов по системе 

ограниченного ожидания 

освобождения каналов связи; 

обслуживание 

неприоритетных вызовов по 

системе с потерями при 

занятости каналов связи 

требуемого направления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     определение приоритетности 

в обслуживании вызовов на 

основе категории 

вызывающего абонента при 

использовании сигнализации 

ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обслуживание вызовов с 

категориями обслуживания 

11, 244, 245 (ISUP-R) с 

приоритетом по отношению к 

остальным вызовам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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45 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 44. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

технических и программных 

средств, используемых для 

маршрутизации и обслуживания 

вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 21.04.2008 № 45, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 02.09.2008 № 36, 

от 27.01.2009 № 10, от 21.03.2017 

№ 129) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, комбинированные телефонные станции);  

26.30  8517  постановка на ожидание 

приоритетного вызова при 

занятости всех каналов в 

требуемом направлении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ожидание в общей очереди; 

отказ приоритетным вызовам 

только в случае занятости всех 

каналов связи и всех мест 

ожидания по истечении 

времени ожидания;  

предоставление 

освободившегося канала связи 

ожидающим приоритетным 

вызовам; обслуживание 

ожидающих приоритетных 

вызовов в порядке 

поступления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обслуживание 

неприоритетных вызовов по 

системе с потерями с 

предоставлением вновь 

поступившему 

неприоритетному вызову 

свободного канала связи, если 

в очереди нет ожидающих 

вызовов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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46 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 45. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации функций 

оптимальной маршрутизации 

вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (междугородные, 

комбинированные телефонные станции);  

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части оптимальной 

маршрутизации вызовов: 
 

 телефонное соединение с 

учетом фактического 

местонахождения абонента, 

путем формирования запроса 

информации маршрутизации 

подсистемы MAP с 

дополнительными 

информационными 

элементами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат информационных 

элементов сообщения запроса 

для обеспечения оптимальной 

маршрутизации: 

 

      элементы сообщения запроса:  

      тип запроса (Interrogation 

type): определяется целым 

числом, принимающим 

значения: "0" при завершении 

вызова; "1" при переадресации 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      индикатор запроса ОМ (OR 

interrogation indicator): 1 октет; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность ОМ (OR 

capability): переменный 

формат, определяемый целым 

числом от 1 до 127; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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46 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 45. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации функций 

оптимальной маршрутизации 

вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (междугородные, 

комбинированные телефонные станции);  

26.30  8517  адрес узла связи, 

направившего запрос (GMSC 

address): 9 октетов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    идентификационный номер 

вызова (Call reference number): 

8 октетов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     индикатор необходимости 

запроса на переадресацию 

(Forwarding interrogation 

required): 1 октет; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     условие переадресации 

(Forwarding reason): 

определяется целым числом, 

принимающим значения: 

абонент находится вне зоны 

обслуживания ("0"); абонент 

занят ("1"); абонент не 

отвечает ("2"); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      элементы сообщения ответа:  

      адрес узла связи, в зоне 

действия которого находится 

абонент (VMSC address): 

9 октетов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      роуминговый номер (Roaming 

number): 9 октетов 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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47 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 46. 

Методика проверки выполнения 

требований к электрическим и 

оптическим параметрам кроссов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 24.04.2006 № 52, от 19.04.2006 

№ 46) 

Кроссовое оборудование. Кабели связи с 

металлическими жилами.  

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

параметрам кроссов: 
 

     

    конструкция:   

    возможность ввода, 

размещения, крепления и 

хранения запасов кабелей, 

возможность концевой 

заделки, соединения и 

переключения электрических 

или оптических цепей 

линейных и станционных 

кабелей, возможность 

подключения контрольно-

измерительной аппаратуры к 

электрическим или 

оптическим цепям, 

возможность маркировки 

линейных и станционных 

цепей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      корпусное, блочное, шкафное 

или стоечное исполнение; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность подключения 

жил кабелей с 

металлическими жилами или 

кроссовых проводов 

диаметром от 0,32 до 0,8 мм 

(для симметричных кабелей 

связи); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность крепления 

силовых элементов 

сердечника оптического 

кабеля, возможность укладки 

запасов длин оптических 

волокон с радиусом изгиба 

оптического волокна не менее 

30 мм, возможность установки 

оптических соединителей (для 

оптических кабелей); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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47 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 46. 

Методика проверки выполнения 

требований к электрическим и 

оптическим параметрам кроссов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 24.04.2006 № 52, от 19.04.2006 

№ 46) 

Кроссовое оборудование. Кабели связи с 

металлическими жилами.  

26.30  8517  возможность установки 

коаксиальных розеток с 

указанием типов 

соединителей и 

кроссировочных проводов 

(для коаксиальных кабелей); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     электрические параметры   

     затухание отражения 

симметричных цепей на 

полутактовой частоте: ≥ 20 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      затухание отражения для 

коаксиальных пар на верхней 

рабочей частоте: ≥ 20 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сопротивление контактов; (10 - 20000000) 

мкОм 

      сопротивление изоляции; (0.1 - 10000) МОм 

      затухание, вносимое 

коаксиальными 

соединителями: ≤ 0,1 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      значение оптических потерь, 

вносимое оптическим 

соединителем "вилка-розетка" 

на рабочих длинах волн 

(не более 0,5 дБ);  

(минус 50 - 8) дБм 

      величина оптических потерь 

для одномодовых волокон на 

обратное отражение в 

оптических соединителях: 

 

      минус 45 дБ для полировки 

типа SPC; 
(минус 70 - 0) дБм 

      минус 50 дБ для полировки 

типа UPC; 
(минус 70 - 0) дБм 

      минус 60 дБ для полировки 

APC; 
(минус 70 - 0) дБм 
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47 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 46. 

Методика проверки выполнения 

требований к электрическим и 

оптическим параметрам кроссов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 24.04.2006 № 52, от 19.04.2006 

№ 46) 

Кроссовое оборудование. Кабели связи с 

металлическими жилами.  

26.30  8517  количество:  
 

     беспаечных подключений 

кроссовых проводов или 

медных жил симметричных 

кабелей к плинту: ≥ 200; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     соединений коаксиальных 

соединителей: ≥ 500; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     соединений оптических 

соединителей (не менее 1000); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      оптические параметры:  

   значение оптических потерь, 

вносимое оптическим 

соединителем на рабочих 

длинах волн: ≤ 0,5 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      величина оптических потерь 

для одномодовых волокон на 

обратное отражение в 

оптических соединителях; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количество соединений 

оптических соединителей: 

≤ 1000; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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47 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 46. 

Методика проверки выполнения 

требований к электрическим и 

оптическим параметрам кроссов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 24.04.2006 № 52, от 19.04.2006 

№ 46) 

Кроссовое оборудование. Кабели связи с 

металлическими жилами.  

26.30  8517  модули и элементы 

электрической защиты: 
 

     защита 

телекоммуникационного 

оборудования: от опасных 

перенапряжений, от  

избыточных токов, 

комплексная защита; 

 

     рабочее напряжение 

постоянного тока; от 0,1 В до 1 кВ 

      средне-квадратичное значение 

рабочего напряжения 

переменного тока; 

(0,1 до 750,0) В 

      рабочий ток при нормальной 

температуре; 
(0,1 – 10000,0) мА 

      статическое напряжение 

ограничения при скорости 

возрастания входного 

напряжения 100 В/с: ≤ 540 В; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      динамическое напряжение 

ограничения при скорости 

возрастания входного 

напряжения 1 кВ/мкс: 

≤ 1300 В; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      амплитуда импульсного тока, 

отводимого в цепь защитного 

заземления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      среднеквадратичное значение 

переменного тока частотой 

50 Гц, отводимого в цепь 

защитного заземления: ≤ 20 А; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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47 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 46. 

Методика проверки выполнения 

требований к электрическим и 

оптическим параметрам кроссов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 24.04.2006 № 52, от 19.04.2006 

№ 46) 

Кроссовое оборудование. Кабели связи с 

металлическими жилами.  

26.30  8517  номинальное значение 

сопротивления элемента 

защиты от избыточных токов 

при нормальной температуре: 

≤ 35 Ом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     номинальное значение 

индуктивности элемента 

защиты от избыточных токов: 

≤ 47 мкГн; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     время переключения элемента 

защиты от избыточных токов 

при токе, превышающем 

рабочий в 2 или 3 раза: ≤ 10 с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      время срабатывания 

терморазмыкателя элемента 

первичной защиты от 

перенапряжений при 

нормальной температуре: 

≤ 10 с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номинальное значение 

вносимой емкости между 

защищаемой цепью и 

защитным заземлением на 

частоте 1 МГц при 

среднеквадратичном значении 

напряжения 1 В:  125 пФ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ток утечки между 

защищаемой цепью и 

защитным заземлением: 

≤ 95 мкА; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      вносимое затухание в рабочем 

диапазоне частот на 

согласованной нагрузке: 

≤ 3 дБ. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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48 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 47. 

Методика проверки выполнения 

требований к оптическим кабелям 

связи, пассивным оптическим 

устройствам и устройствам для 

сварки оптических волокон 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 19.04.2006 № 47) 

Оптические кабели связи, пассивные оптические 

устройства и устройства для сварки оптических 

волокон. 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

параметрам оптических кабелей 

(ОК) связи, пассивных 

оптических устройств и 

устройств для сварки 

оптических волокон (ОВ): 

 

     ОК:  

     типы, конструкция,  

габаритные размеры и масса 

ОК, расцветка ОВ и элементов 

их группирования в ОК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ОВ в сердечниках ОК: 

многомодовые ОВ (850 нм и 

1300 нм), одномодовые ОВ с 

нулевой дисперсией (1310 нм 

типа Е2), одномодовые ОВ 

(1550 нм типа Е3), 

одномодовые с нулевой 

дисперсией ОВ (1310 нм типа 

Е4), одномодовые ОВ с 

ненулевой дисперсией 

(1550 нм типа Е5), 

одномодовые ОВ с ненулевой 

дисперсией (1550 нм типа Е6); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      геометрические и 

передаточные характеристики 

ОВ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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48 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 47. 

Методика проверки выполнения 

требований к оптическим кабелям 

связи, пассивным оптическим 

устройствам и устройствам для 

сварки оптических волокон 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 19.04.2006 № 47) 

Оптические кабели связи, пассивные оптические 

устройства и устройства для сварки оптических 

волокон. 

26.30  8517  пассивные оптические 

устройства для использования 

с многомодовыми ОВ (длин 

волн: 850 нм, 1300 нм) или 

одномодовыми ОВ (длин 

волн: 1310 нм, 1550 нм): 

 

     ;общий вид, конструкция, 

габаритные размеры и масса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     материалы пластмассовых 

частей пассивных оптических 

устройств, не 

распространяющие горение; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      физический контакт торцов 

концов оптических полюсов 

пассивных оптических 

устройств при армировании их 

вилками оптических 

разъемных соединителей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прочность крепления ОК в 

вилке оптического разъемного 

соединителя: ≥ 20 Н; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прочность крепления ОК в 

оптическом механическом 

соединителе: ≥ 4 Н; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимозаменяемость 

вилочных и розеточных 

частей оптических разъемных 

соединителей одного 

типоразмера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      затухание отражения 

оптических мультиплексоров 

(демультиплексоров), 

оптических переключателей, 

оптических изоляторов и 

циркуляторов, оптических 

соединителей и оптических 

разветвителей (ответвителей); 

(0 – 50) дБ 
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48 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 47. 

Методика проверки выполнения 

требований к оптическим кабелям 

связи, пассивным оптическим 

устройствам и устройствам для 

сварки оптических волокон 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 19.04.2006 № 47) 

Оптические кабели связи, пассивные оптические 

устройства и устройства для сварки оптических 

волокон. 

26.30  8517  вносимое затухание 

оптических мультиплексоров 

(демультиплексоров), 

оптических переключателей, 

оптических изоляторов и 

циркуляторов, оптических 

аттенюаторов и оптических 

разветвителей (ответвителей); 

(0 – 50) дБ 

     переходное затухание между 

полюсами пропускания 

оптических мультиплексоров 

(демультиплексоров); 

(0 – 50) дБ 

     поляризационная 

чувствительность оптических 

изоляторов и циркуляторов; 

(0 – 50) дБ 

     время срабатывания 

оптических переключателей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     переходные помехи 

оптических переключателей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      устройства для сварки ОВ 

(автоматическое или с ручным 

управлением): 

 

      конструкция устройств для 

сварки оптических волокон; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      наличие механизма 

перемещения ОВ для 

юстировки, обеспечивающего 

фиксацию ОВ с 

видеоконтрольным 

устройством или 

микроскопом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      наличие нагревателей для 

термоусадки элементов 

защиты сростков ОВ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      диаметр ОВ по защитному 

покрытию: от 250 до 900 мкм; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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48 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 47. 

Методика проверки выполнения 

требований к оптическим кабелям 

связи, пассивным оптическим 

устройствам и устройствам для 

сварки оптических волокон 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 19.04.2006 № 47) 

Оптические кабели связи, пассивные оптические 

устройства и устройства для сварки оптических 

волокон. 

26.30  8517  затухание в сростках 

многомодовых ОВ: ≤ 0,05 дБ 

для автоматического 

устройства, ≤ 0,1 дБ для 

устройства с ручным 

управлением; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     затухание в сростках 

одномодовых ОВ: ≤ 0,1 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     погрешность оценки 

затухания в сростках 

одномодовых ОВ: ≤ 0,05 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     прикладываемое 

растягивающее усилие к 

сростку ОВ: от 2 до 2,5 Н; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      увеличение изображения 

свариваемых ОВ: 

≥ 50-кратного для 

автоматического устройства, 

≥ 15-кратного для устройства с 

ручным управлением 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части функций, интерфейсов и 

протоколов коммутации 

стандарта LTE: 

 

 данные, хранящиеся в MME:  

    общее:  

    Международный номер AC 

(IMSI); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикатор неподтверждения 

подлинности IMSI (IMSI 

unauthenticated-indicator); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Международный номер AC в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Состояние управления 

мобильностью (ECM-IDLE, 

ECM-CONNECTED, EMM-

DEREGISTERED) (MM State); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Глобальный уникальный 

временный идентификатор 

(GUTI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Международный 

идентификатор оборудования 

AC и версия ПО 

(IMEI/IMEISV) (ME Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Список зон слежения 

(Tracking Area List); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор зоны 

слежения, в которой 

произошло последнее 

обновление зоны слежения 

(TAI of last TAU); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Глобальный идентификатор 

соты в сети радиодоступа 

стандарта LTE (E-UTRAN Cell 

Global Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Время, прошедшее с момента 

последнего определения 

Глобального идентификатора 

соты стандарта LTE и/или 

LTE-Advanced (E-UTRAN Cell 

Identity Age); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор закрытой 

группы пользователей (CSG 

ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Членство в закрытой группе 

пользователей (CSG 

membership); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Режим доступа (Access mode); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметры аутентификации: 

произвольный номер (RAND), 

ожидаемый ответ (XRES), 

ключ (KASME), символ 

аутентификации (AUTN) 

(Authentication Vector); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Возможности радиодоступа 

AC (UE Radio Access 

Capability); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Марка класса 2 для 

оборудования AC (поддержка 

передачи обслуживания к сети 

радиодоступа стандарта GSM 

900/1800 или UMTS) (MS 

Classmark 2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Марка класса 3 для 

оборудования AC (поддержка 

передачи обслуживания к сети 

радиодоступа стандарта GSM 

900/1800) (MS Classmark 3); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Поддерживаемые кодеки 

(Supported Codecs); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Сетевые возможности AC (UE 

Network Capability); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

49 26.30  8517  Сетевые возможности AC 

стандарта GSM 900/1800 или 

UMTS (MS Network 

Capability); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

   Параметры DRX (UE Specific 

DRX Parameters); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Выбранный алгоритм 

безопасности слоя без доступа 

(Selected NAS Algorithm); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор установки 

ключа (eKSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ключ KASME (KASME); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключи слоя без доступа и 

параметры счета (NAS Keys 

and COUNT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор выбранного 

оператора сети (Selected CN 

operator id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Восстановление данных HSS 

(Recovery); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ограничение доступа (Access 

Restriction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ограничения оператора для 

услуг передачи данных (ODB 

for PS parameters); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Замена APN-OI (APN-OI 

Replacement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес MME для интерфейса 

S11 с S-GW (MME IP address 

for S11); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля MME для 

интерфейса S11 (MME TEID 

for S11); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес S-GW для 

интерфейсов S11/S4 (S-GW IP 

address for S11/S4); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Идентификатор конечной 

точки туннеля S-GW для 

интерфейсов S11/S4 (S-GW 

TEID for S11/S4); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    IP адрес SGSN для интерфейса 

S3 (SGSN IP address for S3); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор конечной 

точки туннеля SGSN для 

интерфейса S3 (SGSN TEID 

for S3); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     IP адрес используемого узла 

радиодоступа eNodeB для 

интерфейса S1-MME (eNodeB 

Address in Use for S1-MME) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уникальный идентификатор 

AC для eNodeB (eNB UE S1AP 

ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уникальный идентификатор 

AC для MME (MME UE S1AP 

ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Общая максимальная скорость 

передачи для AC (Подписка 

AC) (Subscribed-UE-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Общая максимальная скорость 

передачи (UE-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Характеристики для учета 

стоимости AC в соответствии 

с подпиской в сети (EPS 

Subscribed Charging 

Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индекс приоритетности 

выбора Технологии 

радиодоступа/Частоты 

(Subscribed RFSP Index); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

49 26.30  8517  Используемый Индекс 

приоритетности выбора 

Технологии 

радиодоступа/Частоты (RFSP 

Index in Use); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Подробное описание трейса 

(Trace reference); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 
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Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

   Тип трейса (Trace Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор триггера 

(Trigger id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор центра 

управления и обслуживания, 

куда будут передаваться 

отчеты по трейсам (OMC 

Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметр запроса 

доступности AC для MME 

(URRP-MME); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные подписки закрытой 

группы пользователей (CSG 

Subscription Data); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Разрешение местного IP 

доступа (LIPA Allowed); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подписка на периодическое 

обновление зоны 

маршрутизации/слежения по 

таймеру (Subscribed Periodic 

RAU/TAU Timer);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подписка на приоритетное 

обслуживание в домене CS 

(MPS CS priority); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подписка на приоритетное 

обслуживание в EPS (MPS 

EPS priority); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      данные для каждого активного 

соединения сети передачи 

данных: 

 

      Используемая точка доступа 

(APN in Use); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Ограничение точки доступа 

(APN Restriction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Подписка на APN (APN 

Subscribed); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Тип сети передачи данных 

(IPv4, IPv6, IPv4v6) (PDN 

Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    IP адрес (адреса) сети 

передачи данных (IP 

Address(es)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Характеристики учета 

стоимости абонентской 

станции в соответствии с 

подпиской в сети передачи 

данных EPS (EPS PDN 

Subscribed Charging 

Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Замещение точки доступа 

(APN-OI Replacement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Разрешения возможности 

распределения трафика IP 

(SIPTO permissions); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Разрешения LIPA (LIPA 

permissions); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Возможность использовать 

для APN AC P-GW домашней 

или визитной сети (VPLMN 

Address Allowed); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес используемого P-GW 

(для плоскости управления) 

(P-GW Address in Use 

(control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля P-GW для 

интерфейса S5/S8 (для 

плоскости управления) (P-GW 

TEID for S5/S8 (control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Сообщение об изменении 

информации AC (MS Info 

Change Reporting Action); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Сообщение об изменении 

информации закрытой группы 

пользователей (CSG 

Information Reporting Action); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Профиль качества 

обслуживания в соответствии 

с подпиской в EPS (QCI и 

ARP) (EPS subscribed QoS 

profile); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подписка Точка доступа - 

Общая максимальная скорость 

передачи (Subscribed-APN-

AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Точка доступа - Общая 

максимальная скорость 

передачи (APN-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE, выделенный P-

GW для передачи 

пользовательских данных 

"вверх" (только для PMIPv6 на 

S5/S8) (P-GW GRE Key for 

uplink traffic (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор EPS по 

умолчанию (Default bearer) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Низкий приоритет доступа 

(low access priority); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      данные для каждого канала 

соединения сети передачи 

данных: 

 

      Идентификатор канала 

передачи данных EPS (EPS 

Bearer ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор транзакции 

(TI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 
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Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  IP адрес S-GW для S1-u 

интерфейса (S-GW IP address 

for S1-u); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор конечной 

точки туннеля S-GW для 

интерфейсов S1-u (S-GW 

TEID for S1-u); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор конечной 

точки туннеля P-GW для 

интерфейса S5/S8  

(для плоскости пользователя) 

(P-GW TEID for S5/S8 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     IP адрес P-GW для интерфейса 

S5/S8  

(для плоскости пользователя) 

(P-GW IP address for S5/S8 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Качество обслуживания в 

канале передачи данных EPS 

(QCI и ARP) (EPS bearer QoS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Шаблон потока трафика 

(только для PMIPv6 на S5/S8) 

(TFT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      данные для экстренного 

обслуживания AC: 
 

      Наименование точки доступа 

при экстренном обслуживании 

(Emergency; Access Point Name 

(em APN)) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Профиль QoS при экстренном 

обслуживании EPS (QCI и 

ARP) (Emergency QoS profile); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Точка доступа при экстренном 

обслуживании - Общая 

максимальная скорость 

передачи (Emergency APN-

AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор P-GW при 

экстренном обслуживании 

(Emergency P-GW identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протокол S1-AP (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия): 

 

    Запрос установки E-RAB  

(E-RAB SETUP REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Ответ на запрос установки  

E-RAB (E-RAB SETUP 

RESPONSE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос изменения E-RAB  

(E-RAB MODIFY REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ответ на запрос изменения  

E-RAB (E-RAB MODIFY 

RESPONSE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Команда освобождения  

E-RAB (E-RAB RELEASE 

COMMAND); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на команду 

освобождения E-RAB (E-RAB 

RELEASE RESPONSE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Освобождение E-RAB  

(E-RAB RELEASE 

INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос установки 

инициализации контекста 

(INITIAL CONTEXT SETUP 

REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос установки 

инициализации контекста 

(INITIAL CONTEXT SETUP 

RESPONSE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ошибка установки 

инициализации контекста 

(INITIAL CONTEXT SETUP 

FAILURE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос освобождения 

контекста AC (UE CONTEXT 

RELEASE REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Команда освобождения 

контекста AC (UE CONTEXT 

RELEASE COMMAND); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Освобождение контекста AC 

выполнено (UE CONTEXT 

RELEASE COMPLETE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос изменения контекста 

AC (UE CONTEXT 

MODIFICATION REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ответ на запрос изменения 

контекста AC (UE CONTEXT 

MODIFICATION 

RESPONSE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ошибка изменения контекста 

(UE CONTEXT 

MODIFICATION FAILURE) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Требуется хендовер 

(HANDOVER REQUIRED); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Команда на выполнение 

хендовера (HANDOVER 

COMMAND); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Хендовер не возможен 

(HANDOVER PREPARATION 

FAILURE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос хендовера 

(HANDOVER REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение запроса 

хендовера (HANDOVER 

REQUEST ACKNOWLEDGE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отсутствие ресурсов для 

хендовера (HANDOVER 

FAILURE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение хендовера 

(HANDOVER NOTIFY) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос коммутации конечной 

точки туннеля  

(PATH SWITCH REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

49 26.30  8517  Подтверждение коммутации 

конечной точки туннеля 

(PATH SWITCH REQUEST 

ACKNOWLEDGE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

   Ошибка при коммутации 

конечной точки туннеля 

(PATH SWITCH REQUEST 

FAILURE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Отмена хендовера 

(HANDOVER CANCEL); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подтверждение отмены 

хендовера (HANDOVER 

CANCEL ACKNOWLEDGE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Передача статуса eNodeB 

(eNB STATUS TRANSFER); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача статуса MME (MME 

STATUS TRANSFER); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Поиск (PAGING); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Инициализация сообщений 

AC INITIAL UE MESSAGE; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Транспортировка сообщений 

NAS "вниз" (DOWNLINK 

NAS TRANSPORT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Транспортировка сообщений 

NAS "вверх" (UPLINK NAS 

TRANSPORT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Недоставка сообщений NAS 

"вниз" (NAS NON DELIVERY 

INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Сброс (RESET); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение сброса 

(RESET ACKNOWLEDGE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация ошибки (ERROR 

INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос установки S1  

(S1 SETUP REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос установки S1 

(SI SETUP RESPONSE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

49 26.30  8517  Ошибка установки S1  

(S1 SETUP FAILURE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

   Обновление конфигурации 

eNodeB (ENB 

CONFIGURATION UPDATE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Подтверждение обновления 

конфигурации eNodeB (ENB 

CONFIGURATION UPDATE 

ACKNOWLEDGE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ошибка при обновления 

конфигурации eNodeB (ENB 

CONFIGURATION UPDATE 

FAILURE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Обновление конфигурации 

MME (MME 

CONFIGURATION UPDATE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение обновления 

конфигурации MME (MME 

CONFIGURATION UPDATE 

ACKNOWLEDGE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ошибка при обновления 

конфигурации MME (MME 

CONFIGURATION UPDATE 

FAILURE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Начало перегрузки 

(OVERLOAD START); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание перегрузки 

(OVERLOAD STOP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация возможностей AC 

(UE CAPABILITY INFO 

INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Начало записи трейса (TRACE 

START); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация ошибки записи 

трейса (TRACE FAILURE 

INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Завершение трейса 

(DEACTIVATE TRACE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос информации о 

местоположении (LOCATION 

REPORTING CONTROL); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Ошибка при отчете о 

местоположении (LOCATION 

REPORT FAILURE 

INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Отчет о местоположении 

(LOCATION REPORT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос начала или 

возобновления 

предупреждающих 

сообщений  

(WRITE-REPLACE 

WARNING REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ответ на запрос 

предупреждающих 

сообщений  

(WRITE-REPLACE 

WARNING RESPONSE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос удаления 

предупреждающих 

сообщений (KILL REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос удаления 

предупреждающих 

сообщений (KILL 

RESPONSE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача информации eNodeB 

(eNB DIRECT 

INFORMATION TRANSFER); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача информации MME 

(MME DIRECT 

INFORMATION TRANSFER) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача конфигурации сети 

радиодоступа (eNB 

CONFIGURATION 

TRANSFER); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача конфигурации сети 

радиодоступа (MME 

CONFIGURATION 

TRANSFER); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача информации о пути 

в соте (CELL TRAFFIC 

TRACE) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протокол SGsAP (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия): 

 

    установление входящей и 

исходящей связи к AC, 

имеющей регистрацию в MME 

сети стандарта LTE и в VLR 

сетей стандартов GSM 

900/1800 или UMTS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения протокола SGsAP, 

передаваемые между MME и 

MSC сервером/VLR через 

интерфейс SGs для 

установления связи: 

 

      Подтверждение на запрос 

активности AC  

(ALERT-ACK); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отказ на запрос активности 

AC (ALERT-REJECT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос активности AC 

(ALERT-REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные "вниз" (от VLR к AC) 

(DOWNLINK-UNITDATA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение на индикацию 

отключения EPS  

(EPS-DETACH-ACK); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация отключения EPS 

(EPS-DETACH-

INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение на индикацию 

отключения IMSI (IMSI-

DETACH-ACK); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация отключения IMSI 

(IMSI-DETACH-

INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 513  

 

1 2 3 4 5 6 7 

49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Обновление местоположения 

выполнено (LOCATION-

UPDATE-ACCEPT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Обновление местоположения 

отклонено (LOCATION-

UPDATE-REJECT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос обновления 

местоположения 

(LOCATION-UPDATE-

REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос специфической 

абонентской информации 

(MM-INFORMATION-

REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация статуса (STATUS); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос обслуживания 

(SERVICE-REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация активности AC 

(MS-ACTIVITY-

INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      AC недоступна  

(MS-UNREACHABLE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные "вверх" (от AC к VLR) 

(UPLINK-UNITDATA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отказ в поиске  

(PAGING-REJECT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос поиска AC  

(PAGING-REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение выполнения 

сброса (RESET-ACK); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация сброса  

(RESET-INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Переназначение TMSI 

выполнено  

(TMSI-REALLOCATION-

COMPLETE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос освобождения 

(RELEASE-REQUEST) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протокол Diameter (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия) 

на интерфейсах S6a, S6d, S13, 

S13', Gx, Gxc, S9, Rx: 

 

    сообщения протокола 

Diameter на интерфейсах 

S6a/S6d между MME/SGSN и 

HSS, определение 

идентификатором 

приложения (Auth-

Application-Id), равным 

"16777251": 

 

      Обновление данных о 

местонахождении подвижного 

абонента. Запрос (Update-

Location-Request, ULR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных о 

местонахождении подвижного 

абонента. Ответ (Update-

Location-Answer, ULA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация аутентификации. 

Запрос (Authentication-

Information-Request, AIR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация аутентификации. 

Ответ (Authentication-

Information-Answer, AIA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отмена информации о 

местонахождении AC. Запрос 

(Cancel-Location-Request, 

CLR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отмена информации о 

местонахождении AC. Ответ 

(Cancel-Location-Answer, 

CLA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

49 26.30  8517  Регистрация абонентских 

данных. Запрос (Insert-

Subscriber-Data-Request, IDR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Регистрация абонентских 

данных. Ответ (Insert-

Subscriber-Data-Answer, IDA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

   Удаление абонентских 

данных. Запрос (Delete-

Subscriber-Data-Request, DSR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Удаление абонентских 

данных. Ответ (Delete-

Subscriber-Data-Answer, DSA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Уведомление о стирании 

данных абонента. Запрос 

(Purge-UE-Request, PUR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление о стирании 

данных абонента. Ответ 

(Purge-UE-Answer, PUA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Сброс. Запрос (Reset-Request, 

RSR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Сброс. Ответ (Reset-Answer, 

RSA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление. Запрос  

(Notify-Request, NOR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление. Ответ  

(Notify-Answer, NOA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения протокола 

Diameter на интерфейсах 

S13/S13' между MME/SGSN и 

EIR, определенные Auth-

Application-Id, равным 

"16777252": 

 

    Проверка международного 

идентификатора 

оборудования AC. Запрос 

(ME-Identity-Check-Request, 

ECR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Проверка международного 

идентификатора 

оборудования AC. Ответ  

(ME-Identity-Check-Answer, 

ECA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      сообщения протокола 

Diameter на интерфейсе Gx 

между PCRF и PDN GW, 

определенные Auth-

Application-Id, равным 

"16777224", и на интерфейсе 

S9 между V-PCRF и H-PCRF, 

определенные Auth-

Application-Id, равным 

"16777267": 

 

      Правила политики управления 

и тарификации (PCC). Запрос 

(CC-Request, CCR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Правила политики управления 

и тарификации. Ответ (CC-

Answer, CCA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Незапрашиваемые правила 

PCC. Запрос  

(Re-Auth-Request, RAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Незапрашиваемые правила 

PCC. Ответ  

(Re-Auth-Answer, RAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения протокола 

Diameter на интерфейсе Rx 

между PCRF и функциями 

приложений (AF), 

определенные Auth-

Application-Id, равным 

"16777236": 

 

    Информация о сессии. Запрос 

(AA-Request, AAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация о сессии. Ответ 

(AA-Answer, AAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Незапрашиваемые правила 

PCC. Запрос  

(Re-Auth-Request, RAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Незапрашиваемые правила 

PCC. Ответ  

(Re-Auth-Answer, RAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание сессии. Запрос 

(Session-Termination-Request, 

STR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      Окончание сессии. Ответ 

(Session-Termination-Answer, 

STA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Аварийное прекращение 

сессии. Запрос  

(Abort-Session-Request, ASR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Аварийное прекращение 

сессии. Ответ  

(Abort-Session-Answer, ASA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения протокола 

Diameter на интерфейсе Gxc 

между H-PCRF (V-PCRF) и S-

GW, определенные Auth-

Application-Id, равным 

"16777266": 

 

    Правила политики управления 

и тарификации (PCC). Запрос. 

(CC-Request, CCR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Правила политики управления 

и тарификации. Ответ. (CC-

Answer, CCA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Незапрашиваемые правила 

PCC. Запрос.  

(Re-Auth-Request, RAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Незапрашиваемые правила 

PCC. Ответ. (Re-Auth-Answer, 

RAA) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протокол NAS (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия: 

 

    сообщения протокола NAS 

подсистемы управления 

мобильностью (EMM), 

передаваемые между AC и 

MME через интерфейс  

S1-MME: 

 

     Подключение принято (Attach 

accept); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подключение выполнено 

(Attach complete); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подключение отклонено 

(Attach reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос подключения (Attach 

request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Неуспешная аутентификация 

(Authentication failure); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отклонение аутентификации 

(Authentication reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос аутентификации 

(Authentication request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ аутентификации 

(Authentication response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление об 

обслуживании в CS (CS service 

notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отключение завершено 

(инициатор отключения AC) 

(Detach accept); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отключение завершено 

(инициатор отключения сеть) 

(Detach accept); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос отключения 

(инициатор отключения AC) 

(Detach request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Запрос отключения 

(инициатор отключения сеть) 

(Detach request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Транспортировка сообщений 

NAS "вниз" (доставка 

коротких сообщений) 

(Downlink NAS Transport); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Информация сети об 

управлении мобильностью 

(EMM information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Состояние процесса 

управления мобильностью 

(EMM status); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос расширенного 

обслуживания (Extended 

service request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Команда назначения 

глобального уникального 

временного идентификатора 

(GUTI (Globally Unique 

Temporary Identifier) 

reallocation command); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение назначения 

глобального уникального 

временного идентификатора 

(GUTI reallocation complete); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос идентичности (Identity 

request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос идентичности 

(Identity response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Команда режима безопасности 

(Security mode command); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Выполнение режима 

безопасности (Security mode 

complete); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 520  

 

1 2 3 4 5 6 7 

49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Отклонение режима 

безопасности (Security mode 

reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Отклонение запроса 

обслуживания (Service reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос обслуживания (Service 

request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Принятие запроса обновления 

зоны слежения (Tracking area 

update accept); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Выполнение обновления зоны 

слежения (Tracking area update 

complete); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Отказ обновления зоны 

слежения (Tracking area update 

reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос обновления зоны 

слежения (Tracking area update 

request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Транспортировка сообщений 

NAS "вверх" (доставка 

коротких сообщений) (Uplink 

NAS Transport); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Основная транспортировка 

сообщений NAS "вниз" 

(Downlink generic NAS 

transport); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Основная транспортировка 

сообщений NAS "вверх" 

(Uplink generic NAS transport); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения протокола NAS 

подсистемы управления 

сессией (ESM), передаваемые 

между AC и MME на 

интерфейсе  

S1-MME: 

 

    Запрос активации контекста 

выбранной EPS принят 

(Activate dedicated EPS bearer 

context accept); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос активации контекста 

выбранной EPS отклонен 

(Activate dedicated EPS bearer 

context reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос активации контекста 

выбранной EPS (Activate 

dedicated EPS bearer context 

request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос активации контекста 

EPS по умолчанию принят 

(Activate default EPS bearer 

context accept); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос активации контекста 

EPS по умолчанию отклонен 

(Activate default EPS bearer 

context reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос активации контекста 

EPS по умолчанию (Activate 

default EPS bearer context 

request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отклонение выделения 

ресурса (Bearer resource 

allocation reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос выделения ресурса 

(Bearer resource allocation 

request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отклонение модификации 

ресурса (Bearer resource 

modification reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Запрос модификации ресурса 

(Bearer resource modification 

request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос удаления контекста 

выбранной EPS принят 

(Deactivate EPS bearer context 

accept); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Запрос удаления контекста 

выбранной EPS (Deactivate 

EPS bearer context request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос информации 

управления сессией (ESM 

information request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация управления 

сессией (ESM information 

response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Состояние процесса 

управления сессией (ESM 

status); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос модификации 

контекста EPS принят (Modify 

EPS bearer context accept); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос модификации 

контекста EPS отклонен 

(Modify EPS bearer context 

reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос модификации 

контекста EPS (Modify EPS 

bearer context request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отклонение возможности 

соединения с сетью передачи 

данных (PDN connectivity 

reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос соединения с сетью 

передачи данных (PDN 

connectivity request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отклонение запроса 

разъединения с сетью 

передачи данных (PDN 

disconnect reject) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протокол туннелирования для 

пакетной передачи данных 

GTP уровня управления (GTP-

C) и уровня передачи данных 

GTP-U) на интерфейсах Gn 

или Gp: 

 

    передача данных с 

использованием службы 

пакетной передачи данных 

через радиоинтерфейс GPRS: 

 

     узел текущей поддержки 

пакетной передачи данных 

SGSN (УТПД); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шлюзовый узел поддержки 

пакетной передачи данных 

GGSN (УШПД). 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат заголовка пакета 

протокола GTP: 
 

      Номер версии (3 бита); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип протокола (1 бит); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Резервный бит (1 бит); обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Флаг наличия поля 

"Расширенного заголовка" 

(1 бит); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Флаг наличия поля 

"Порядковый номер" (1 бит); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Флаг наличия поля "Номер 

блока данных протокола" 

(1 бит); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип сообщения (8 бит); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Указатель длины (16 бит); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор туннеля 

(32 бит); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Порядковый номер (16 бит); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Номер блока данных 

протокола (8 бит); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Дополнительный заголовок 

(8 x n бит); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения управления 

каналом между узлами 

поддержки GPRS (GSN): 

 

      Запрос "эхо" - Echo Request; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       Ответ "эхо" - Echo Response; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения управления 

"туннелем". 
 

      запрос создания контекста 

протокола пакетной передачи 

данных - Create PDP Context 

Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос обновления контекста 

PDP - Update PDP Context 

Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  запрос удаления контекста 

PDP - Delete PDP Context 

Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос создания контекста 

PDP при анонимном доступе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос удаления контекста 

PDP при анонимном доступе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос уведомления - PDU 

Notification Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     запрос отказа в 

уведомлении - PDU 

Notification Reject Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ создания контекста 

PDP - Create PDP Context 

Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ обновление контекста 

PDP - Update PDP Context 

Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ удаления контекста 

PDP - Delete PDP Context 

Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ создания контекста PDP 

при анонимном доступе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ удаления контекста PDP 

при анонимном доступе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ уведомления - PDU 

Notification Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ отказа в 

уведомлении - PDU 

Notification Reject Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ошибочная индикация - Error 

Indication; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения, используемые для 

определения 

местонахождения АС при 

запросе активации контекста 

протокола пакетной передачи 

данных со стороны сети и 

отсутствии интерфейса 

УШПД с ОРМ: 

 

     запрос передачи информации 

маршрутизации для 

GPRS - Send Routing 

Information for GPRS Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ передачи информации 

маршрутизации для 

GPRS - Send Routing 

Information for GPRS 

Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос уведомления об 

ошибке - Failure Report 

Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ уведомления об 

ошибке - Failure Report 

Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос: АС отмечена для 

GPRS - Note MS GPRS Present 

Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ: АС отмечена для 

GPRS - Note MS GPRS Present 

Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения управления 

мобильностью: 
 

    запрос 

идентификации - Identification 

Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ 

идентификации - Identification 

Response;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос контекста 

УТПД - SGSN Context Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ контекста УТПД - SGSN 

Context Response; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подтверждение контекста 

УТПД - SGSN Context 

Acknowledge; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      другие сообщения:  

      версия не 

поддерживается - Version Not 

Supported; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос пересылки 

информации для перехода на 

другую обслуживающую 

подсистему 

радиодоступа - Forward 

Relocation Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос отмены перехода на 

другую обслуживающую 

подсистему 

радиодоступа - Relocation 

Cancel Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос уведомления об услуге 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Multimedia 

Broadcast/Multicast Service 

(MBMS) Notification Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  запрос отказа уведомления об 

услуге широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS 

Notification Reject Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос создания контекста 

услуги широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Create MBMS 

Context Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     запрос обновления контекста 

услуги широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Update MBMS 

Context Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос удаления контекста 

услуги широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Delete MBMS 

Context Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос регистрации услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS 

Registration Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос отмены регистрации 

услуги широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS De-

Registration Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  запрос начала сеанса 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Start Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    запрос окончания сеанса 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Stop Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ на запрос пересылки 

информации для перехода на 

другую обслуживающую 

подсистему 

радиодоступа - Forward 

Relocation Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на запрос отмены 

перехода на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа - Relocation 

Cancel Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на запрос отказа 

уведомления об услуге 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS 

Notification Reject Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на запрос создания 

контекста услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Create MBMS 

Context Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  ответ на запрос уведомления 

об услуге широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS 

Notification Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ на запрос обновления 

контекста услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Update MBMS 

Context Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на запрос удаления 

контекста услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Delete MBMS 

Context Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на запрос регистрации 

услуги широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS 

Registration Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на запрос отмены 

регистрации услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS De-

Registration Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на запрос начала сеанса 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Start Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  ответ на запрос окончания 

сеанса широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Stop Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    переход на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа 

завершен - Forward Relocation 

Complete; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     пересылка контекста 

обслуживающей подсистемы 

радиодоступа -Forward SRNS 

Context; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пересылка подтверждения 

завершения перехода на 

другую обслуживающую 

подсистему 

радиодоступа - Forward 

Relocation Complete 

Acknowledge; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подтверждение пересылки 

контекста обслуживающей 

подсистемы 

радиодоступа - Forward SRNS 

Context Acknowledge; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ретрансляция информации 

радиодоступа - RAN 

Information Relay; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      блок данных протокола 

GTP - G-PDU; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уведомление о поддержке 

расширенных 

заголовков - Supported 

Extension Headers Notification; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  информационные элементы 

сообщений протокола GTP: 
 

    адрес узлов поддержки - GSN 

Address; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    адрес конечного 

абонента - End User Address; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    адрес передачи информации 

управления подсистемой 

радиодоступа - RIM Routing 

Address; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     адрес оборудования учета 

данных для начисления 

оплаты - Charging Gateway 

Address; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      варианты конфигурации 

протокола - Protocol 

Configuration Options; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      восстановление – Recovery; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      временный идентификатор АС 

для режима пакетной 

передачи данных - Packet 

TMSI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      временный идентификатор 

группы - Temporary Mobile 

Group Identity (TMGI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      варианты конфигурации 

протокола для услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Protocol 

Configuration Options; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  время до передачи данных при 

широковещательной 

многоадресной передаче 

мультимедийной 

информации - MBMS Time To 

Data Transfer; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    дискриминатор адреса 

передачи информации 

управления подсистемы 

радиодоступа - RIM Routing 

Address Discriminator; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     длительность сеанса 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Duration; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дополнительная информация 

об установленном канале 

радиодоступа - Additional RAB 

Setup Information; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дополнительная информация 

трассировки - Additional Trace 

Info; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дополнительные параметры 

трейса для сеанса 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Additional 

MBMS Trace Info; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      зона обслуживания услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Service 

Area; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификатор зоны 

маршрутизации - Routing 

Area; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  идентификатор следования 

пакетов - Packet Flow Id; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    идентификатор точки доступа 

к услуге сети - Network Service 

Access Point Identifier (NSAPI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    идентификатор 

триггера - Trigger Id; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    идентификатор учета 

стоимости - Charging ID; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     идентификатор центра 

управления и 

техобслуживания - ОМС 

Identity; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификация целевого 

узла - Target Identification; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификатор выбранной 

СПРС - Selected PLMN ID; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификатор сеанса 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Identifier; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификация соты - Cell 

Identification; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      имя точки доступа - Access 

Point Name; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      индикатор сети, в 

направлении которой 

осуществляется 

широковещательная 

многоадресная передача 

мультимедийной 

информации, - MBMS 2G/3G 

Indicator; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  информация об 

установленном канале 

радиодоступа - RAB Setup 

Information; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    информация о 

местоположении 

абонента - User Location 

Information; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    информация о контексте 

протокола PDCP для 

исходного контроллера 

радиосети - Source RNC PDCP 

context info; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     контекст канала 

радиодоступа - Radio Access 

Bearer context; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контекст пакета данных 

протокола - PDP Context; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контекст услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной информации 

для абонента - MBMS UE 

Context; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контекст управления 

мобильностью - MM Context; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контейнер переноса 

информации подсистемы 

радиодоступа - RAN 

Transparent Container; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контейнер переноса 

информации для контроллера 

подсистемы радиодоступа 

UMTS - UTRAN Transparent 

Container; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контейнер подсистемы 

базовых станций - BSS 

Container; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  контейнер с информацией 

учета стоимости для услуг 

CAMEL - CAMEL Charging 

Information Container; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    конфигурация опций 

протокола - Protocol 

Configuration Options; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    международный номер 

АС - IMSI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     международный телефонный 

номер АС – MSISDN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     международный 

идентификатор оборудования 

АС - IMEI(SV); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      метка потока данных I - Flow 

Label Data I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      метка потока данных II - Flow 

Label Data II; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      метка потока 

сигнализации - Flow Label 

Signaling; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      метка трейса - Trace Reference; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      набор из пяти параметров 

аутентификации - Authenticati

on Quintuplet; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      назначение приоритетов 

контекстам PDP - PDP Context 

Prioritization; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номера блоков данных 

протокола - PDU Numbers; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номер УТПД - SGSN Number; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      общие флаги - Common Flags; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры хэндовера при 

передаче данных - PS 

Handover XID Parameters; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  перечень типов 

дополнительных 

заголовков - Extension Header 

Type List; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    подпись идентификатора АС 

для режима пакетной 

передачи данных - P-TMSI 

Signature; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    подтверждение АС - MS 

Validated; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     приоритет короткого 

сообщения на 

радиодоступе - Radio Priority 

SMS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      приоритет на 

радиодоступе - Radio Priority; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      приоритет радиосвязи для 

LCS - Radio Priority LCS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      причина – Cause; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      причина MAP - MAP cause; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      причина RANAP - RANAP 

cause; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      причина недоступности 

АС - MS Not Reachable Reason; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      причина использования 

протокола BSSGP - BSSGP 

Cause; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      профиль качества 

обслуживания - QoS Profile; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расширенный идентификатор 

NSAPI - Enhanced NSAPI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      режим выбора - Selection 

mode; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      список идентификаторов 

установленных каналов 

передачи пакетов при 

хэндовере - List of set-up PFCs; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

49 26.30  8517  счетчик числа переходов - Hop 

Counter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

   тип ограничения - APN 

Restriction; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип радиодоступа - RAT Type; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    тип трейса - Trace Type; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    требование 

переупорядочения - Reorderin

g Required; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     требуемые возможности 

переноса информации для 

услуги широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Required MBMS 

bearer capabilities; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      триплет 

аутентификации - Authenticati

on Triplet; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      часовой пояс в месте 

нахождения АС - MS Time 

Zone; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      частное расширение - Private 

Extension; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      число повторных сеансов 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Repetition Number; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      характеристики учета 

стоимости - Charging 

Characteristics; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шаблон потока 

пользовательского 

трафика - Traffic Flow 

Template; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протокол GTPv2-C (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия) 
на интерфейсах 

взаимодействия S5/S8, Sv, 

S11, S4, S3, S10, S16 в 

оборудовании S-GW, P-GW, 

SGSN, MME: 

 

     общий формат заголовка 

сообщений протокола GTPv2-

C, поля: 

 

     версия протокола GTPv2-C; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      флаг P; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      флаг T; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      резервные биты; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Тип сообщения"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина сообщения"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "TEID"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Номер 

последовательности"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      резерв; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информационные элементы 

сообщения GTPv2-C, 

следующие за заголовком 

сообщения протокола GTPv2-

C; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения протокола GTPv2-

C: 
 

    Запрос "эхо" (Echo Request),  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Ответ "эхо" (Echo Response), обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Версия не поддерживается 

(Version Not Supported 

Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения протокола GTPv2-

C от SGSN/MME к MSC 

серверу (Sv) при хэндовере: 

 

     Запрос отдельной 

непрерывности голосового 

вызова на радиоинтерфейсе 

(SRVCC) при переходе от сети 

с коммутацией пакетов к сети 

с коммутацией каналов 

(SRVCC PS to CS Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос SRVCC при 

переходе от сети с 

коммутацией пакетов к сети с 

коммутацией каналов (SRVCC 

PS to CS Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление о выполнении 

SRVCC при переходе от сети с 

коммутацией пакетов к сети с 

коммутацией каналов (SRVCC 

PS to CS Complete 

Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение выполнения 

SRVCC при переходе от сети с 

коммутацией пакетов к сети с 

коммутацией каналов (SRVCC 

PS to CS Complete 

Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Уведомление о завершении 

SRVCC при переходе от сети с 

коммутацией пакетов к сети с 

коммутацией каналов (SRVCC 

PS to CS Cancel Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Подтверждение завершения 

SRVCC при переходе от сети с 

коммутацией пакетов к сети с 

коммутацией каналов (SRVCC 

PS to CS Cancel Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     GTPv2-C от SGSN/MME к P-

GW (S4/S11, S5/S8): 
 

      Запрос создания сеанса (Create 

Session Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос создания 

сеанса (Create Session 

Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос изменения носителя 

(Modify Bearer Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос изменения 

канала передачи данных 

(Modify Bearer Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос удаления сеанса 

(Delete Session Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос удаления 

сеанса (Delete Session 

Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос уведомления об 

изменении (Change 

Notification Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос уведомления 

об изменении (Change 

Notification Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление о возобновлении 

связи (Resume Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение 

возобновления связи (Resume 

Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 542  

 

1 2 3 4 5 6 7 

49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения протокола GTPv2-

C без явного ответа (Messages 

without explicit response): 

 

    Команда изменения канала 

передачи данных (Modify 

Bearer Command) 

(MME/SGSN к P-GW - S11/S4, 

S5/S8); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикация неудачного 

изменения канала передачи 

данных (Modify Bearer Failure 

Indication) (P-GW к 

MME/SGSN - S5/S8, S11/S4); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Команда освобождения канала 

передачи данных (Delete 

Bearer Command) 

(MME/SGSN к P-GW - S11/S4, 

S5/S8); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация неудачного 

освобождения канала 

передачи данных  

(Delete Bearer Failure 

Indication) (P-GW к 

MME/SGSN - S5/S8, S11/S4); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Команда распределения 

ресурсов канала передачи 

данных (Bearer Resource 

Command) (MME/SGSN к  

P-GW - S11/S4, S5/S8); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация неудачного 

распределения ресурсов 

канала передачи данных 

(Bearer Resource Failure 

Indication) (P-GW к 

MME/SGSN - S5/S8, S11/S4); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Индикация неудачного 

уведомления о передаче 

данных "вниз" (Downlink Data 

Notification Failure Indication) 

(SGSN/MME к S-GW - 

S4/S11); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Активация сеанса трассировки 

(Trace Session Activation) 

(MME/SGSN к P-GW - S11/S4, 

S5/S8); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Деактивация сеанса 

трассировки (Trace Session 

Deactivation) (MME/SGSN к P-

GW - S11/S4, S5/S8); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация остановки поиска 

(Stop Paging Indication) (S-GW 

к MME/SGSN - S11/S4); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения протокола GTPv2-

C от P-GW к SGSN/MME 

(S5/S8, S4/S11): 

 

      Запрос активации канала 

передачи данных (Create 

Bearer Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос активации 

канала передачи данных 

(Create Bearer Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос обновления канала 

передачи данных (Update 

Bearer Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос обновления 

канала передачи данных 

(Update Bearer Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос освобождения канала 

передачи данных (Delete 

Bearer Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос освобождения 

канала передачи данных 

(Delete Bearer Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения протокола GTPv2-

C от P-GW к MME, от MME к 

P-GW, от S-GW к P-GW, от 

SGW к MME (S5/S8, S11): 

 

    Запрос удаления соединения 

(Delete PDN Connection Set 

Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Ответ на запрос удаления 

соединения (Delete PDN 

Connection Set Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения протокола GTPv2-

C от MME к MME, от SGSN к 

MME, от MME к SGSN, от 

SGSN к SGSN (S3/S10/S16): 

 

      Запрос идентификации 

(Identification Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос 

идентификации (Identification 

Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос контекста (Context 

Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос контекста 

(Context Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение ответа на 

запрос контекста (Context 

Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос передачи при 

перемещении AC (Forward 

Relocation Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос передачи при 

перемещении AC (Forward 

Relocation Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление выполнения 

передачи при перемещении 

AC (Forward Relocation 

Complete Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Подтверждение выполнения 

передачи при перемещении 

AC (Forward Relocation 

Complete Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Уведомление о передаче 

контекста (Forward Access 

Context Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Подтверждение передачи 

контекста (Forward Access 

Context Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос отмены перемещения 

(Relocation Cancel Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ответ на запрос отмены 

перемещения (Relocation 

Cancel Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Конфигурация туннеля 

передачи (Configuration 

Transfer Tunnel); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача информации сети 

радиодоступа (RAN 

Information Relay); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения протокола GTPv2-

C от SGSN к MME, от MME к 

SGSN (S3): 

 

      Уведомление об отключении 

(Detach Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение отключения 

(Detach Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация поиска в сети с 

коммутацией каналов (CS 

Paging Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление MME (Alert 

MME Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение на 

уведомление MME (Alert 

MME Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление активации AC 

(UE Activity Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение активации AC 

(UE Activity Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения протокола GTPv2-

C от SGSN/MME к S-GW, от 

SGSN к MME (S4/S11/S3), от 

SGSN к SGSN (S16), от S-GW 

к P-GW (S5/S8): 

 

    Уведомление о прерывании 

связи (Suspend Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Подтверждение прерывания 

связи (Suspend Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения протокола GTPv2-

C от SGSN/MME к S-GW 

(S4/S11): 

 

     Запрос создания туннеля 

передачи (Create Forwarding 

Tunnel Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос создания 

туннеля передачи (Create 

Forwarding Tunnel Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос создания туннеля 

передачи косвенных данных 

(Create Indirect Data 

Forwarding Tunnel Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос создания 

туннеля передачи косвенных 

данных (Create Indirect Data 

Forwarding Tunnel Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос удаления туннеля 

передачи косвенных данных 

(Delete Indirect Data 

Forwarding Tunnel Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос удаления 

туннеля передачи косвенных 

данных (Delete Indirect Data 

Forwarding Tunnel Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 547  

 

1 2 3 4 5 6 7 

49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Запрос освобождения доступа 

к каналу передачи данных 

(Release Access Bearers 

Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Ответ на запрос освобождения 

доступа к каналу передачи 

данных (Release Access Bearers 

Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения протокола GTPv2-

C от S-GW к SGSN/MME 

(S4/S11): 

 

     Уведомление о передаче 

данных "вниз" (Downlink Data 

Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение уведомления 

о передаче данных "вниз" 

(Downlink Data Notification 

Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление о рестарте P-GW 

(P-GW Restart Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение на 

уведомление о рестарте PGW 

(P-GW Restart Notification 

Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения протокола GTPv2-

C от S-GW к P-GW, от P-GW к 

S-GW (S5/S8): 

 

      Запрос обновления 

соединения (Update PDN 

Connection Set Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос удаления 

соединения (Update PDN 

Connection Set Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения протокола GTPv2-

C от MME к S-GW (S11): 
 

    Запрос изменения канала 

доступа (Modify Access 

Bearers Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Ответ на запрос изменения 

канала доступа (Modify Access 

Bearers Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     протокол GTPv1-U (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия) 
на интерфейсах 

взаимодействия S1-U, S5/S8, 

S4, S12 в оборудовании S-GW, 

P-GW, SGSN: 

 

      формат заголовка сообщений 

протокола GTPv1-U 
 

      версия протокола GTPv1-U; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      флаг PT; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      резервный бит; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      флаг E; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      флаг S; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      флаг PN; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Тип сообщения"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина сообщения"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "TEID"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  поле "Номер 

последовательности"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Номер блока данных"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Дополнительный 

заголовок"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    информационные элементы 

сообщения GTPv1-U, 

следующие за заголовком 

сообщения протокола GTPv1-

U; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения протокола GTPv1-

U: 
 

      Запрос "эхо" (Echo Request); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ "эхо" (Echo Response); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ошибочная индикация (Error 

Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление о поддержке 

расширенных заголовков 

(Supported Extension Headers 

Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Маркер конца обмена 

информацией по туннелю (End 

Marker); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Блок данных протокола GTP 

(G-PDU) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протокола PMIPV6 (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия):: 

 

    формат заголовка Mobility 

Header и перечень 

поддерживаемых полей: 

 

    Payload Proto, обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Header Len, обеспечивается/не 

обеспечивается 

     MH Type, обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Резерв, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Checksum, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Message Data; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Дополнение до границы 

заголовка" для выравнивания 

границы заголовка по длине, 

кратной 8 октетам. (свободные 

позиции должны заполняться 

нулями); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения для интерфейсов 

S5, S8, S2a, S2b: 
 

    "Обновление регистрации 

прокси" (PBU, Proxy Binding 

Update); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Подтверждение обновления 

регистрации" (PBA, Proxy 

Binding Acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Индикация аннулирования 

регистрации" (BRI, Binding 

Revocation Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Подтверждение 

аннулирования регистрации" 

(BRA, Binding Revocation 

Acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат заголовка Type 2 

Routing Header и перечень 

поддерживаемых полей: 

 

      Next Header, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Hdr Ext Len, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Routing Type, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Segments Left, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Резерв, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Home Address обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  перечень реализованных 

интерфейсов взаимодействия: 
 

    взаимодействие MME с 

оборудованием: 
 

    UE по интерфейсу S1-MME с 

использованием протокола 

NAS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сети радиодоступа стандартов 

LTE/LTE-Advanced  

(E-UTRAN) по интерфейсу S1-

MME с использованием 

протокола S1-AP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     MSC сервера/VLR по 

интерфейсу SGs с 

использованием протокола 

SGsAP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      HSS/LTE по интерфейсу S6a с 

использованием протокола 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SGSN по интерфейсу S3 с 

использованием протокола 

GTP уровня управления 

версии 2 (GTPv2-C); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SGSN по интерфейсу Gn с 

использованием протокола 

GTP, если SGSN не реализует 

интерфейс S3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      S-GW по интерфейсу S11 с 

использованием протокола 

GTPv2-C; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      EIR по интерфейсу S13 с 

использованием протокола 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  взаимодействие S-GW с 

оборудованием: 
 

    E-UTRAN по интерфейсу  

S1-U с использованием 

протокола GTP уровня 

пользователя версии 1 

(GTPv1-U); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SGSN по интерфейсу S4 с 

использованием протоколов 

GTPv2-C и GTPv1-U или 

PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     P-GW своей сети по 

интерфейсу S5 с 

использованием протоколов 

GTPv2-C и GTPv1-U или 

PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      P-GW другой сети по 

интерфейсу S8 с 

использованием протоколов 

GTPv2-C и GTPv1-U или 

PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      MME по интерфейсу S11 с 

использованием протокола 

GTPv2-C; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      UTRAN по интерфейсу S12 с 

использованием протокола 

GTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  взаимодействие P-GW с 

оборудованием: 
 

    S-GW своей сети по 

интерфейсу S5 с 

использованием протоколов 

GTPv2-C и GTPv1-U или 

PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    S-GW другой сети по 

интерфейсу S8 с 

использованием протоколов 

GTPv2-C и GTPv1-U или 

PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     PCRF по интерфейсу Gx с 

использованием протокола 

Diameter 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SGSN по интерфейсам Gn или 

Gp с использованием 

протокола GTP, если SGSN не 

реализует интерфейс S4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      внешней сети передачи 

данных по интерфейсу SGi; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие HSS с 

оборудованием MME по 

интерфейсу S6a с 

использованием протокола 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  взаимодействие PCRF с 

оборудованием 
 

    P-GW по интерфейсу Gx с 

использованием протокола 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    PCRF другой сети по 

интерфейсу S9 с 

использованием протокола 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обслуживающей сети IP по 

интерфейсу Rx с 

использованием протокола 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие EIR с 

оборудованием MME по 

интерфейсу S13 с 

использованием протокола 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие SGSN с 

оборудованием 
 

      MME по интерфейсу S3 с 

использованием протокола 

GTPv2-C; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      MME по интерфейсу Gn с 

использованием протокола 

GTP, если SGSN не реализует 

интерфейс S3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      S-GW по интерфейсу S4 с 

использованием протоколов 

GTPv2-C и GTPv1-U или 

PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      P-GW по интерфейсам Gn или 

Gp с использованием 

протокола GTP, если SGSN не 

реализует интерфейс S4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  non-3GPP доступ:  

    интерфейс S2a: 

взаимодействие TWAN 

(TWAG) и S-GW либо P-GW в 

зависимости от архитектуры 

сети; обеспечение передачи 

данных пользователя и 

сигнализации; реализация 

протоколов управления 

мобильностью PMIPv6, MIPv4 

(с адресацией FACoA) или 

GTP уровня управления и 

уровня пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     интерфейс S2b: 

взаимодействие ePDG и S-GW 

либо P-GW в зависимости от 

архитектуры сети; 

обеспечение передачи данных 

пользователя и сигнализации; 

реализация протоколов 

управления мобильностью 

PMIPv6 или GTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс S2c (формирование 

безопасных туннелей IPSec 

при помощи протокола 

IKEv2): взаимодействие UE с 

P-GW; обеспечение передачи 

данных пользователя и 

сигнализации; поддержка 

протоколов управления 

мобильностью DSMIPv6 и 

IPSec; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерфейс S5: взаимодействие 

S-GW и  

P-GW; обеспечение передачи 

данных пользователя и 

сигнализации с 

использованием туннелей; 

реализация протоколов GTP 

либо PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    интерфейс S8: взаимодействие 

S-GW в VPLMN и P-GW в 

HPLMN; использование 

пользовательского трафика 

через HPLMN при роуминге и 

в случае маршрутизации; 

реализация протокола GTP 

либо PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс S6a: 

взаимодействие MME и HSS; 

использование для 

аутентификации и 

авторизации; реализация 

протокола Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс S6b: 

взаимодействие P-GW и 3GPP 

AAA сервера либо 3GPP AAA 

прокси-сервера (при роуминге 

в случае маршрутизации 

трафика через визитную сеть) 

с использованием Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс Gx: обеспечение 

передачи сообщений 

управления качеством 

передачи данных QoS и 

правил тарификации от PCRF 

к P-GW с использованием 

протокола Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

49 26.30  8517  интерфейс Gxa: обеспечение 

передачи сообщений 

протокола Diameter для 

управления качеством 

передачи данных QoS от PCRF 

к TWAN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

   интерфейс Gxb: 

взаимодействие ePDG и 

VPCRF; обеспечение передачи 

сообщений протокола 

Diameter для управления 

качеством передачи данных 

QoS от VPCRF к ePDG; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс Gxc: обеспечение 

передачи сообщений 

протокола Diameter для 

управления качеством 

передачи данных QoS между 

S-GW и PCRF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс S9 (данные о 

правилах тарификации в 

случае маршрутизации 

пользовательского трафика в 

PDN из визитной сети): 

обеспечение передачи 

сообщений протокола 

Diameter для управления 

качеством передачи данных 

QoS в условиях роуминга 

между HPCRF и VPCRF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс SGi: 

взаимодействие P-GW и PDN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерфейс SWa: 

взаимодействие UTWAN с 

3GPP AAA сервером (прокси-

сервером) по протоколу 

Diameter для безопасной 

передачи информации 

аутентификации, авторизации 

и учета (тарификации); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    интерфейс STa: 

взаимодействие TWAN с 

3GPP AAA сервером (прокси-

сервером) по протоколу 

Diameter для безопасной 

передачи информации 

аутентификации, авторизации 

и учета (тарификации) с 

поддержкой протокола EAP-

AKA, EAP-AKA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс SWd: 

взаимодействие 3GPP AAA 

прокси-сервера и 3GPP AAA 

сервера по протоколу Diameter 

с поддержкой протокола EAP-

AKA, EAP-AKA'; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  интерфейс SWm: 

взаимодействие 3GPP AAA 

сервера (прокси-сервера) и 

ePDG для передачи данных 

сигнализации AAA и передачи 

данных аутентификации и 

авторизации протоколов 

управления мобильности 

PMIPv6 (MAG-AAA) и MIPv6 

(MIPv6 NAS-AAA) с 

поддержкой протокола EAP-

AKA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     интерфейс SWu (обмен 

ключами при формировании 

туннеля IPSec при помощи 

протокола IKEv2): 

взаимодействие мобильного 

терминала и шлюза ePDG, 

обеспечение безопасной 

передачи данных в туннеле 

IPSec; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс SWx: 

взаимодействие 3GPP AAA 

сервера и базы данных HSS, 

обеспечение обмена данными 

для аутентификации и 

авторизации UE; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация на интерфейсах 

S5, S8, S2a, S2b одного и того 

же протокола: либо PMIPv6, 

либо GTP 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  данные об обслуживаемых в 

S-GW абонентских 

радиостанциях: 

 

    общее:  

    Международный номер АС 

(IMSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Индикатор неподтверждения 

подлинности IMSI (IMSI 

unauthenticated-indicator); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Международный 

идентификатор оборудования 

АС и версия ПО 

(IMEI/IMEISV) (ME Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Международный номер АС в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор выбранного 

оператора сети (Selected CN 

operator id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля MME для 

интерфейса S11 (MME TEID 

for S11); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес MME для интерфейса 

S11 (MME IP address for S11); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля S-GW для 

интерфейсов S11/S4 (для 

плоскости управления) (S-GW 

TEID for S11/S4 (control 

plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес S-GW для интерфейса 

S11/S4 (для плоскости 

управления) (S-GW IP address 

for S11/S4 (control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  IP адрес SGSN для интерфейса 

S4 (для плоскости управления) 

(SGSN IP address for S4 

(control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор конечной 

точки туннеля SGSN для 

интерфейса S4 (для плоскости 

управления) (SGSN TEID for 

S4 (control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подробное описание трейса 

(Trace reference); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 Тип трейса (Trace Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор триггера 

(Trigger id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор центра 

управления и обслуживания, 

куда будут передаваться 

отчеты по трейсам (OMC 

Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Последний известный 

идентификатор соты 

местонахождения АС 

(Last known Cell Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время последнего обновления 

идентификатора соты 

местонахождения АС 

(Last known Cell Id age); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  данные для каждого 

соединения с сетью передачи 

данных: 

 

    Используемая точка доступа 

(APN in Use); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Характеристики учета 

стоимости для АС в сети 

передачи данных EPS (EPS 

PDN Charging Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    IP адрес используемого P-GW 

(для плоскости управления) 

(P-GW Address in Use 

(control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор конечной 

точки туннеля P-GW для 

интерфейсов S5/S8 (для 

плоскости управления) 

(только для GTP на S5/S8)  

(P-GW TEID for S5/S8 

(control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес используемого P-GW 

(для плоскости пользователя) 

(P-GW Address in Use 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE, выделенный  

P-GW для передачи 

пользовательских данных 

"вверх" (только для PMIPv6 на 

S5/S8) (P-GW GRE Key for 

uplink traffic (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  IP адрес S-GW для интерфейса 

S5/S8 (для плоскости 

управления) (S-GW IP address 

for S5/S8 (control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор конечной 

точки туннеля S-GW для 

интерфейсов S5/S8 (для 

плоскости управления) 

(только для GTP на S5/S8)  

(S-GW TEID for S5/S8 

(control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     IP адрес используемого S-GW 

(для плоскости пользователя) 

(S-GW Address in Use 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE, выделенный  

S-GW для передачи 

пользовательских данных 

"вниз" (только для PMIPv6 на 

S5/S8) (S-GW GRE Key for 

downlink traffic (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Канал передачи данных по 

умолчанию (только для 

PMIPv6 на S5/S8) 

(Default Bearer); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  данные о каждом канале 

передачи данных EPS в 

соединении сети передачи 

данных: 

 

    Идентификатор канала 

передачи данных EPS 

(EPS Bearer ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Шаблон потока трафика 

(TFT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     IP адрес используемого P-GW 

(для плоскости пользователя) 

(только для GTP на S5/S8) (P-

GW Address in Use 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля P-GW для 

интерфейса S5/S8 (для 

плоскости пользователя) 

(только для GTP на S5/S8)  

(P-GW TEID for S5/S8 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес S-GW для интерфейса 

S5/S8 (для плоскости 

пользователя) (S-GW IP 

address for S5/S8 ((user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля S-GW для 

интерфейсов S5/S8 

(для плоскости пользователя) 

(только для GTP на S5/S8)  

(S-GW TEID for S5/S8 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес S-GW для 

интерфейсов S1-u, S12 и S4 

(для плоскости пользователя) 

(S-GW IP address for S1-u, S12 

and S4 (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 566  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Идентификатор конечной 

точки туннеля S-GW для 

интерфейсов S1-u, S12 и S4 

(для плоскости пользователя) 

(S-GW TEID for S1-u, S12 and 

S4 (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    IP адрес узла радиодоступа 

eNodeB для интерфейса S1-u 

(eNodeB Address for S1-u); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор конечной 

точки туннеля узла 

радиодоступа eNodeB для 

интерфейса S1-u (eNodeB 

TEID for S1-u); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес контроллера сети 

радиодоступа UMTS для 

интерфейса S12 (RNC 

IP address for SI2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля контроллера 

сети радиодоступа UMTS для 

интерфейса S12 (RNC TEID 

for S12); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес SGSN для интерфейса 

S4 (для плоскости 

пользователя) (SGSN 

IP address for S4 (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля SGSN для 

интерфейса S4 (для плоскости 

пользователя) (SGSN TEID for 

S4 (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Качество обслуживания в 

канале передачи данных EPS 

(ARP, GBR, MBR, QIC) 

(EPS Bearer QoS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор данных учета 

стоимости, генерируемых  

S-GW и P-GW (Charging Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 567  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  данные об обслуживаемых в 

P-GW абонентских 

радиостанциях 

 

    общее:  

    Международный номер АС 

(IMSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Индикатор неподтверждения 

подлинности IMSI (IMSI 

unauthenticated-indicator); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Международный 

идентификатор оборудования 

АС и версия ПО 

(IMEI/IMEISV) (ME Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Международный номер АС в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор выбранного 

оператора сети (Selected CN 

operator id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип технологии радиодоступа 

(RAT (Radio Access 

Technology) type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подробное описание трейса 

(Trace reference); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 Тип трейса (Trace Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор триггера 

(Trigger id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор центра 

управления и обслуживания, 

куда будут передаваться 

отчеты по трейсам (OMC 

Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 568  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  данные для каждой 

используемой точки доступа: 
 

    Используемая точка доступа 

(APN in Use); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 Точка доступа - Общая 

максимальная скорость 

передачи (APN-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     данные о соединении сети 

передачи данных для каждой 

точки доступа: 

 

    
 IP-адрес(а) (IP Address(es)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип сети передачи данных 

(PDN type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP-адрес используемого S-GW 

(для уровня управления) (S-

GW Address in Use 

(control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля S-GW для 

интерфейсов S5/S8 

(для уровня управления) 

(только для GTP на S5/S8)  

(S-GW TEID for S5/S8 

(control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес используемого S-GW 

(для уровня пользователя) 

(только для PMIP на S5/S8) (S-

GW Address in Use 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE, выделенный S-

GW для передачи 

пользовательских данных 

"вниз" (только для PMIP на 

S5/S8) (S-GW GRE Key for 

downlink traffic (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 569  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  IP адрес P-GW для интерфейса 

S5/S8 (для уровня управления) 

(P-GW IP address for S5/S8 

(control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор конечной 

точки туннеля P-GW для 

интерфейсов S5/S8 (для 

уровня управления) (только 

для GTP на S5/S8) (P-GW 

TEID for S5/S8 (control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     IP адрес используемого P-GW 

(для уровня пользователя) 

(только для PMIP на S5/S8) (P-

GW Address in Use (user plane); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE, выделенный P-

GW для передачи 

пользовательских данных 

"вверх" (только для PMIP на 

S5/S8) (P-GW GRE Key for 

uplink traffic (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Возможность передачи 

сообщений об изменении 

информации об АС (MS Info 

Change Reporting support 

indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Необходимость передачи 

сообщений об изменении 

информации об АС (MS Info 

Change Reporting Action); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Необходимость передачи 

сообщений об изменении 

информации о закрытой 

группе пользователей (CSG 

Information Reporting Action); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Согласованный режим 

управления каналом (BCM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор канала 

передачи данных по 

умолчанию (Default bearer); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 570  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Характеристики учета 

стоимости абонентской 

станции в сети передачи 

данных EPS (EPS PDN 

Charging Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    данные о каждом канале 

передачи данных в 

соединении сети передачи 

данных (только для GTP на 

S5/S8): 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор канала 

передачи данных EPS (EPS 

Bearer ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Шаблон потока трафика 

(TFT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес используемого S-GW 

(для уровня пользователя)  

(S-GW Address in Use 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля S-GW для 

интерфейсов S5/S8 (для 

уровня пользователя) (S-GW 

TEID for S5/S8 (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес используемого P-GW 

(для уровня пользователя)  

(P-GW Address in Use 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля P-GW для 

интерфейса S5/S8 (для уровня 

пользователя) (P-GW TEID for 

S5/S8 (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Качество обслуживания в 

канале передачи данных EPS 

(ARP, GBR, MBR, QCI) 

(EPS Bearer QoS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор данных учета 

стоимости, генерируемых S-

GW и P-GW (Charging Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 571  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  перечень хранящихся в HSS 

данных: 
 

    общее:  

    Международный номер АС 

(IMSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Международный номер АС в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Международный 

идентификатор оборудования 

АС и версия ПО 

(IMEI/IMEISV); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Параметры аутентификации: 

произвольный номер (RAND), 

ожидаемый ответ (XRES), 

ключ (KASME), символ 

аутентификации (AUTN) 

(Authentication Vector); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор MME, 

обслуживающего АС в 

данный момент 

(MME Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Возможности данного MME 

(MME Capabilities); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      EMM и ESM контекст для АС 

удалены из MME (MS PS 

Purged from EPS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ограничения 

обслуживающего оператора 

(ODB parameters); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ограничения доступа в 

соответствии с подпиской 

(Access Restriction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Характеристика для учета 

стоимости АС в соответствии 

с подпиской в сети (EPS 

Subscribed Charging 

Characteristic); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 572  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Подробное описание трейса 

(Trace Reference); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Тип трейса (Trace Type); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор центра 

управления и обслуживания, 

куда будут передаваться 

отчеты по трейсам 

(OMC Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подписка АС - Общая 

максимальная скорость 

передачи  

(Subscribed-UE-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Замена точки доступа  

(APN-OI replacement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индекс приоритетности 

выбора технологии 

радиодоступа/Частоты (RFSP 

Index); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметр запроса 

доступности АС, 

указывающий, что 

подтверждение активности 

АС от MME зарегистрировано 

в HSS (URRP-MME); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные подписки закрытой 

группы пользователей (CSG 

Subscription Data); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Разрешение использования в 

VPLMN локального IP 

доступа (VPLMN LIPA 

Allowed);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подписка на периодическое 

обновление зоны 

маршрутизации/слежения по 

таймеру (Subscribed Periodic 

RAU/TAU Timer);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Подписка на приоритетное 

обслуживание в домене CS 

(MPS CS priority);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Возможность поддержки для 

АС непрерывности голосового 

вызова на радиоинтерфейсе  

(UE-SRVCC-Capability); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Подписка на приоритетное 

обслуживание в EPS (MPS 

EPS priority)  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     один или несколько 

контекстов сети передачи 

данных: 
 

      Идентификатор контекста 

(Context Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес сети передачи данных 

(PDN Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип сети передачи данных 

(IPv4, IPv6, IPv4v6) 

(PDN Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Замещение точки доступа 

(APN-OI Replacement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Наименование точки доступа 

(Access Point Name (APN)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Разрешения возможности 

распределения трафика IP для 

APN (SIPTO permissions);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Разрешения LIPA (LIPA 

permissions) ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Профиль качества 

обслуживания в соответствии 

с подпиской в EPS (QCI и 

ARP) (EPS subscribed QoS 

profile); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Подписка Точка доступа - 

Общая максимальная скорость 

передачи (Subscribed-APN-

AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Характеристики учета 

стоимости АС в соответствии 

с подпиской в сети передачи 

данных EPS (EPS PDN 

Subscribed Charging 

Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Возможность использовать 

для APN АС P-GW домашней 

или визитной сети (VPLMN 

Address Allowed); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор P-GW (P-GW 

identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип выбора P-GW 

(статический, динамический) 

(P-GW Allocation Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Сеть радиотелефонной связи, 

в которой находится 

динамически выбранный  

P-GW (PLMN of P-GW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Однородная поддержка 

голосового вызова IMS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в зонах слежения 

обслуживающего MME 

(Homogenous Support of IMS 

Over PS Sessions for MME); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      перечень соотношений: 

Наименование точки доступа - 

Идентификатор  

P-GW: 

 

      Номер соотношения APN -  

P-GW (APN - P-GW relation 

#n) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  данные об абонентской 

радиостанции, хранящиеся в 

EIR 

 

    хранение международного 

идентификатора 

оборудования АС (IMEI) или 

международного 

идентификатора 

оборудования и версии ПО 

оборудования АС (IMEISV) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     формат IMEI:  

     код типа (TAC), содержащий 8 

десятичных знаков; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      серийный номер (SNR), 

содержащий 6 десятичных 

знаков (индивидуальный 

серийный номер, однозначно 

идентифицирующий 

оборудование АС в пределах 

TAC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      резерв, содержащий 1 

десятичный знак, 

принимающий значение 

равное "0" при передаче IMEI 

от АС. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Число десятичных знаков в 

IMEI равно 15; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат IMEISV:  

      код типа (TAC), содержащий 8 

десятичных знаков; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      серийный номер (SNR), 

содержащий 6 десятичных 

знаков (индивидуальный 

серийный номер, однозначно 

идентифицирующий 

оборудование АС в пределах 

TAC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  номер версии ПО 

оборудования АС (SVN), 

идентифицирующий номер 

версии ПО мобильного 

оборудования. Длина поля 

должна составлять 2 

десятичных знака. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Число десятичных знаков в 

IMEISV должно быть равно 

16; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     международные 

идентификаторы 

оборудования АС, 

содержащиеся в EIR, 

разделяются на три списка: 

 

      белый список, содержащий 

IMEI допущенного для работы 

в сети оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      черный список, содержащий 

IMEI не допущенного для 

работы в сети оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      серый список, содержащий 

IMEI не запрещенного для 

работы в данной сети 

оборудования кроме случаев, 

когда IMEI оборудования 

содержится в черном списке 

или не содержится в белом 

списке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      проверка IMEI при каждой 

попытке доступа АС в EPC и 

отказ в попытке доступа при 

получении из регистра EIR 

одного из следующих ответов: 

"оборудование находится в 

черном списке" или 

"оборудование не содержится 

в белом списке" 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 577  

 

1 2 3 4 5 6 7 

49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  дополнительные сообщения 
протокола MIPv4, 

поддерживающие управление 

мобильностью пользователя и 

отправляемые с порта 

UDP/TCP 434: 

 

    "Запрос регистрации" 

(Registration Request):  

     поле "Тип", обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "S", обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "В", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "D", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "М", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "G", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "r" и "X", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Т", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длительность 

регистрации", 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Домашний адрес", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Адрес домашнего 

агента", 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификация", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поля расширения; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  "Результат регистрации" 

(Registration Reply): 
 

    поле "Тип", обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Код", обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Длительность 

регистрации", 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Домашний адрес", обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Адрес домашнего 

агента", 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Идентификатор", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поля расширения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поля расширения сообщений 

"Запрос регистрации", 

"Результат регистрации": 

 

      поле "Тип", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "SPI" (Security Parameter 

Index), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Аутентификатор"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  типы расширений сообщений 

"Запрос регистрации", 

"Результат регистрации": 

 

    "аутентификация в домашней 

сети" (Mobile-Home 

Authentication), тип 

расширения: 32, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "аутентификация в визитной 

сети" (Mobile-Foreign 

Authentication), тип 

расширения: 33, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "аутентификация между 

домашней и визитной сетями" 

(Foreign-Home Authentication), 

тип расширения: 34; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      сообщения протокола 

ICMPv4, поддерживающие 

управление мобильностью 

пользователя: 

 

      "Объявление 

маршрутизатора" (Router 

Advertisement), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос доступности 

маршрутизатора" (Router 

Solicitation); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расширения сообщений 

протокола ICMPv4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  формат расширения 

"Объявление мобильного 

агента" (Mobility Agent 

Advertisement): 

 

    поле "Тип расширения", обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Длина", обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Порядковый номер", обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Длительность 

регистрации", 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "R", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "В", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Н", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле  "F", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "М", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле  "G", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле  "r", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле  "Т", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле  "Резерв, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле  "Адрес(а) СоА"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат расширения  "Длина 

префикса": 
 

      поле "Тип расширения", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле  "Длина префикса" обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 581  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протоколы MIPv6, DSMIPv6 

(перечень сообщений, формат 

полей алгоритмы 

взаимодействия); 

дополнительный заголовок 

протокола мобильности IPv6 

Mobility Header (MH), 

обеспечивающий 

мобильность пользователя: 

 

     обозначение заголовка 

"Mobility Header" в поле "Next 

Header" (Следующий 

заголовок) значением "135": 

 

     поле "Payload Proto"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Header Len"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "MH Type"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Checksum"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Message Data"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Дополнение до границы 

заголовка"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения, передаваемые при 

использовании заголовка 

"Mobility Header": 

 

      "Запрос обновления привязки 

UE" (сообщение BRR, Binding 

Refresh Request); поля (поле 

"MH Type" для сообщения 

BRR должно быть равно "0"): 

"Резерв", "Опции 

мобильности"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 582  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  "Инициирование проверки 

домашнего адреса" 

(сообщение HoTI, Home Test 

Init); поля (поле "MH Type" 

для сообщения HoTI должно 

быть равно "1"):"Резерв", 

"Опции мобильности"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Инициирование проверки 

временного адреса" 

(сообщение Care-of Test Init); 

поля (поле "MH Type" для 

сообщения "Care-of Test Init" 

должно быть равно "2"): 

"Идентифицирующая цепочка 

временного адреса", "Опции 

мобильности"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Проверка домашнего адреса" 

(сообщение Home Test), 

используемое для 

осуществления возврата UE 

идентифицирующей цепочки, 

посылаемой узлу-

корреспонденту в сообщении 

"Home Test Init"; поля (поле 

"MH Type" для сообщения 

"Home Test" должно быть 

равно "3"): "Одноразовый 

индекс домашнего номера", 

"Идентифицирующая цепочка 

домашнего адреса", "Маркер 

Home Keygen Token", "Опции 

мобильности"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 583  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  "Care-of Test", используемое 

для возврата UE 

идентифицирующей цепочки, 

посылаемой узлу-

корреспонденту в сообщении 

"Care-of Test Init"; поля (поле 

"MH Type" для сообщения 

"Care-of Test" должно быть 

равно "4"): "Одноразовый 

индекс временного номера", 

"Идентифицирующая цепочка 

временного адреса", "Маркер 

Care-of Keygen Token", 

"Опции мобильности"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Информирование об 

обновлении привязки" 

(сообщение BU, Binding 

Update), используемое 

мобильным узлом для 

уведомления других узлов о 

своем новом временном 

адресе и включающее 

следующие поля (поле "MH 

Type" для сообщения "Binding 

Update" должно быть равно 

"5"): "Порядковый номер", бит 

"Подтверждение"(A), бит 

"Регистрация в домашнем 

агенте"(H), бит "Соответствие 

линка и локального 

адреса"(L), бит "Возможность 

мобильного управления 

ключами", "Зарезервировано", 

"Время жизни", "Опции 

мобильности"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 584  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  в сообщении "Binding Update" 

допустимы следующие опции 

мобильности: опция "Данные 

авторизации привязки", опция 

"Индексы одноразовых 

номеров", опция 

"Альтернативный (запасной) 

временный адрес 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Подтверждение приема 

сообщения об обновлении 

привязки" (сообщение BA, 

Binding Acknowledgement) 

(поле "MH Type" для 

сообщения BA должно быть 

равно "6");  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Сообщение об ошибке, 

связанной с мобильностью" 

(сообщение BE, Binding Error) 

(поле "MH Type" для 

сообщения BE должно быть 

равно "7"); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дополнительный заголовок 

протокола IPv6 "Туре 2 

Routing Header", 

обеспечивающий 

дополнительные данные для 

маршрутизации; поля: 

 

      поле "Next Header", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Hdr Ext Len", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Routing Type", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Segments Left", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Home Address"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 585  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  дополнительные сообщения 

ICMP IPv6 для определения 

адреса домашнего агента: 

 

    "Запрос определения адреса 

домашнего агента" (Home 

Agent Address Discovery 

Request); поля: "Тип", "Код", 

"Идентификатор", "Резерв"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Ответ определения адреса 

домашнего агента" (Home 

Agent Address Discovery 

Reply); поля: "Тип", "Код", 

"Идентификатор", "Резерв", 

"Адреса домашнего агента"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дополнительные сообщения 

ICMP IPv6 для 

перенумерования сетей и 

конфигурирования адресов на 

мобильном узле: 

 

      сообщения "Запрос 

мобильного префикса" 

(Mobile Prefix Solicitation); 

поля: "Тип", "Код", 

"Идентификатор", "Резерв"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения "Объявление 

мобильного префикса" 

(Mobile Prefix Advertisement); 

поля: "Тип", "Код", 

"Идентификатор", "M", "O", 

"Резерв", "Опции"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 586  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протоколы MIPv6, DSMIPv6 

(перечень сообщений, формат 

полей алгоритмы 

взаимодействия); формат 

сообщений протокола 

обнаружения соседних узлов 

(NDP): 

 

    формат сообщения 

"Объявление 

маршрутизатора" (Router 

Advertisement): 

 

     поле "Тип", обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Код", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Текущий предел шагов", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "M", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "O", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "H", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Время жизни 

маршрутизатора", 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Время достижимости", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Время повторной 

передачи"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 587  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протокол DSMIPv6 (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия):  

    ПО для функционирования 

протокола DSMIPv6 
 

    клиента DSMIPv6 на 

мобильном терминале, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    домашнего агента DSMIPv6 на 

P-GW; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     расширения для сообщений 

протокола MIPv6: 
 

     для сообщения "Binding 

Update", передаваемого от UE 

к домашнему агенту или точке 

привязки мобильности 

(Mobility Anchor Point): опция 

"IPv4 Home Address Option", 

опция "IPv4 Care-of Address 

Option", флаг (F); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      для сообщения "Binding 

Acknowledgement", 

передаваемого от домашнего 

агента или Mobility Anchor 

Point к UE: опция "IPv4 

Acknowledgement Option", 

опция "NAT Detection Option" 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 588  

 

1 2 3 4 5 6 7 

49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протокол IKEv2 (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия): 

 

    использование протоколом 

обмена ключами в Интернет 

(Internet Key Exchange) 

версии 2 (IKEv2) услуг 

протокола UDP: 

 

     через порты 500 и 4500; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача одного сообщения 

IKEv2 в дейтаграмме UDP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сохранение и использование 

адреса IP и номера портов 

UDP в заголовках для 

передачи ответных пакетов.; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      при передаче через порт UDP 

500 сообщение IKEv2 

начинается непосредственно 

после заголовка UDP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      при передаче через порт UDP 

4500 перед сообщением IKEv2 

помещаются четыре октета с 

нулевыми значениями (эти 

октеты не являются частью 

сообщения IKEv2 и не должны 

учитываться в размерах и 

контрольных суммах IKEv2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 589  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  расположение заголовка 

протокола IKEv2: 
 

    сообщение протокола IKEv2 

начинается с заголовка; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    после заголовка следуют один 

или несколько элементов 

данных IKEv2, 

идентифицируемых 

значением поля "Next Payload" 

предыдущего элемента 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обработка элементов данных в 

порядке их следования в 

сообщении IKEv2 путем 

вызова соответствующей 

процедуры, определяемой 

значением поля "Next Payload" 

в заголовке IKEv2, затем 

значением поля "Next Payload" 

в первом элементе данных 

IKEv2 и далее, пока в поле 

"Next Payload" не будет 

обнаружено нулевое значение, 

указывающее на отсутствие 

следующего элемента данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дешифровка элемента данных 

типа Encrypted при приеме, 

разборка результата 

расшифровки как 

дополнительных элементов 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      последний элемент в пакете - 

элемент Encrypted (в 

зашифрованные элементы 

недопустимо включать другие 

элементы типа Encrypted); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 590  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  формат заголовка IKEv2:  

    поле "Initiator's SPI"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Responder's SPI" обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Next Payload"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Mj Ver"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Mn Ver"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Exchange Type" 

(IKE_SA_INIT, IKE_AUTH, 

CREATE_CHILD_SA, 

INFORMATIONAL, Резерв 

IANA, Резерв для частного 

использования); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Flags"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Message ID"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Length"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 591  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  структура базового заголовка 

элемента данных (payload) 

IKEv2: 

 

    поле "Идентификатор 

следующего элемента" 

(Отсутствует следующий 

элемент, Резерв, Контекст 

безопасности, Обмен 

ключами, Идентификатор 

инициатора, Идентификатор 

отвечающего, Сертификат, 

Запрос сертификата, 

Идентификация, Случайное 

число, Уведомление, 

Идентификатор реализации, 

Селектор трафика - 

Инициатор, Селектор трафика 

- Ответчик, Кодирование, 

Конфигурация, Расширяемая 

идентификация, Резерв IANA, 

Для частного применения); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "C"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Размер текущего 

элемента"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      элементы данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 592  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  структура элемента данных 

"Предложения" (SA): 
 

    использование данных 

контекста безопасности 

(Security Association Payload, 

SA) для согласования 

атрибутов защищенной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    несколько предложений, 

упорядоченных в порядке 

снижения приоритета в 

элементе SA; несколько 

протоколов IPsec (IKEv2, ESP, 

AH) в каждом предложении; 

множество преобразований в 

каждом протоколе; несколько 

атрибутов в каждом 

преобразовании; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      первый октет: информация о 

том, является ли предложение 

последним; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина предложения"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Номер предложения"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор 

протокола"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Значение SPI"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Число преобразований"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "SPI передающей 

стороны"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Структура 

преобразования"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 593  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  формат поля "Структура 

преобразования": 
 

    первый октет: информация о 

том, является ли 

преобразование последним в 

предложении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Длина преобразования"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Тип 

преобразования"(Резерв, 

Encryption Algorithm (ENCR), 

Pseudo-random Function (PRF), 

Integrity Algorithm (INTEG), 

Diffie-Hellman Group (D-H), 

Extended Sequence Numbers 

(ESN), Резерв IANA, Частное 

применение); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор 

преобразования"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Атрибуты 

преобразования": поле "Тип 

атрибута" (Резерв, Размер 

ключа шифрования 

переменного размера (Key 

Length), Резерв, Резерв IANA, 

Для частного применения); 

поле "Длина атрибута"; поле 

"Значение атрибута"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 594  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  формат элемента данных 

Обмен ключами (Key 

Exchange, KE) для обмена 

открытыми номерами 

протокола  Diffie-Hellman 

(DH) при обмене ключами DH: 

 

    создание элемента данных KE 

путем копирования открытого 

значения DH в поле "Данные 

обмена ключами"; размер 

открытого значения DH равен 

размеру первичного модуля, 

для которого выполняется 

возведение в степень, 

дополненного при 

необходимости нулями в 

начале; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Номер группы DH"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Данные обмена 

ключами"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат элементов 

Идентификатор инициатора 

(IDi) и Идентификатор 

отвечающего (IDr): 

 

      поле "Тип идентификации"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Данные 

идентификатора"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 595  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  формат элемента данных 

Сертификат: 
 

    поле "Тип сертификата" 

(Резерв, Сертификат X.509 с 

PKCS, Сертификат PGP, 

Подписанный ключ DNS, 

Сертификат X.509 - подпись, 

Маркер Kerberos, Список 

отозванных сертификатов 

CRL, ARL, Сертификат 

простой инфраструктуры 

открытых ключей SPKI, 

Сертификат X.509 - атрибут, 

Неразобранный ключ 

криптографического 

алгоритма с открытым 

ключом RSA, Хеш и URL 

сертификата X.509, Хеш и 

URL связки (bundle) X.509, 

Резерв IANA, Для частного 

применения); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Данные сертификата"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечение способов 

передачи сертификатов или 

другой, связанной с 

идентификацией информации 

через IKE посредством 

элемента данных Сертификат; 

включение в обмен элемента 

данных Сертификат, если 

сертификат доступен 

отправителю до указания 

партнером возможности 

получения 

идентификационной 

информации иным путем с 

использованием элемента 

Уведомление типа 

HTTP_CERT_LOOKUP_SUPP

ORTED; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 596  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  формат элемента данных 

Запрос сертификата: 
 

    поле "Тип сертификата"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Удостоверяющий 

центр"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формат элемента данных 

Идентификация: 
 

     поле "Метод идентификации": 

RSA цифровая подпись, 

Shared Key Message Integrity 

Code, DSS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификационные 

данные"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      элемент данных Случайное 

число: одно поле переменного 

размера, содержащее 

созданное передающей 

стороной случайное значение; 

размер элемента: в диапазоне 

от 16 до 256 октетов 

включительно; повторное 

использование значения 

Случайного числа не 

допускается; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 597  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  формат элемента данных 

Уведомление: 
 

    поле "Идентификатор 

протокола"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Размер SPI"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Тип уведомления"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "SPI"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Данные уведомления"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     формат элемента данных 

Удаление: 
 

      поле "Идентификатор 

протокола"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Размер SPI"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Количество SPI"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Индекс параметров 

безопасности" (SPI); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      элемент данных 

Идентификатор реализации: 

одно поле переменного 

размера, содержащее 

уникальный идентификатор 

производителя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат элемента данных 

Селектор трафика: 
 

      поле "Количество селекторов 

трафика"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Селектор трафика"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 598  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  формат элемента данных 

Кодирование (Encrypted, E): 
 

    поле "Initialization Vector"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Данные IKE"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Padding"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Pad Length"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Integrity Checksum 

Data"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     формат элемента данных 

Конфигурация (CP): 
 

      поле "Тип обмена"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Атрибуты 

конфигурации"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат элемента данных 

Расширяемая идентификация 

(EAP) позволяющего 

выполнять идентификацию 

IKE_SA с использованием 

протокола EAP. Формат 

элемента данных EAP: 

 

      поле "Код"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Тип" (тождественность, 

уведомление, только отклики, 

MD5 - вызов, однократный 

пароль, маркерная карта 

базового типа); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Поле "Данные" обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 599  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протокол IPSec (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия); 

идентификационный 

заголовок AH: 

 

    обеспечение услуг по защите 

между парой 

взаимодействующих 

элементов сети IP; 

использование 

идентификационного 

заголовка протокола IPSec 

(AH) для обеспечения 

целостности дейтаграмм IP и 

идентификации источника 

данных без организации 

специальных соединений и 

защиты против повторного 

использования пакетов: 

 

      в комбинации с ESP или; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      путем вложения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат заголовка 

идентификации AH: 
 

      поле "Следующий заголовок"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина заголовка"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор 

параметров защиты" (SPI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Порядковый номер"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Аутентификационные 

данные"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 600  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  местонахождение заголовка 

AH (в транспортном режиме и 

в туннельном режиме): 

 

    размещение AH между 

заголовком протокола IP и 

заголовком протокола 

транспортного уровня или 

перед другими заголовками 

IPsec при наличии в 

транспортном режиме; 

размещение AH после 

заголовка IP (после всех опций 

заголовка IP), но перед 

заголовком протокола 

следующего уровня при 

использовании IPv4; 

размещение AH после 

заголовков IP и расширения 

при использовании IPv6; 

расположение опций 

получателя перед заголовком 

AH, после него или по обе 

стороны в расширенном 

заголовке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защита исходного IP пакета 

целиком (включая его 

заголовок) в туннельном 

режиме заголовком AH; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 601  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протокол IPSec (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия); 

протокол ESP: 

 

    использование протокола ESP 

(IP Encapsulating Security 

Payload) для обеспечения 

целостности и 

конфиденциальности данных 

путем их шифрования; 

применение для шифрования 

пакетов транспортного уровня 

(например, TCP, UDP, ICMP, 

IGMP) или дейтаграмм IP 

полностью; обеспечение в 

протоколе ESP одновременное 

или раздельное использование 

функций аутентификации и 

криптографической защиты; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 602  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  для протокола ESP:  

    возможность содержания ESP 

в любом месте между 

заголовком IP и конечным 

протоколом транспортного 

уровня; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    использование 

идентификатора IANA 50; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    наличие в заголовке, 

расположенном 

непосредственно перед 

заголовком ESP, значения 

равного "50" в поле 

"Следующий заголовок" для 

IPv6 или "Протокол" для IPv4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      состав ESP: нешифрованный 

заголовка, за которым 

следуют зашифрованные 

данные; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шифруемые данные, 

включающие в себя 

защищенные поля заголовка 

ESP и защищаемые 

пользовательские данные: 

дейтаграмму IP или пакет 

протокола вышележащего 

уровня; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 603  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  местонахождение заголовка 

ESP (в транспортном режиме и 

в туннельном режиме): 

 

    транспортирование 

зашифрованных данных 

между хостами в 

транспортном режиме; 

остающийся внешним 

заголовок исходного IP-

пакета; размещение  Заголовка 

ESP в передаваемом пакете 

между заголовками 

протоколов третьего и 

четвертого уровней; 

шифрование только данных 

исходного IP-пакета и 

заключительной части ESP 

заголовка; не шифрованный 

заголовок IP-пакета, поля 

"SPI" и "Порядковый номер" в 

транспортном режиме ESP;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация туннельного 

режима в шлюзах 

безопасности; создание в 

туннельном режиме в качестве 

внешнего заголовка нового 

заголовка IP; размещение ESP 

заголовка перед заголовком 

исходного IP-пакета; 

шифрование всего исходного 

IP-пакета и заключительной 

части заголовка ESP; не  

защищенный протоколом ESP 

заголовок внешнего IP-пакета 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 604  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  протокол Diameter (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия) 

при реализации интерфейсов 

S6B, SWX, SWm, STa, SWd, 

SWa: 

 

    сообщения протокола 

Diameter при реализации 

интерфейсов S6b, 

определенные 

идентификатором 

приложения (Auth-

Application-Id), равным 

"16777272": 

 

      Diameter-EAP-Request (DER); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Diameter-EAP-Answer (DEA); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о сессии. Запрос 

(AA-Request, AAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о сессии. Ответ 

(AA-Answer, AAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание сессии. Запрос 

(Session-Termination-Request 

(STR)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание сессии. Ответ 

(Session-Termination-Answer, 

STA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Аварийное прекращение 

сессии. Запрос  

(Abort-Session-Request, ASR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Аварийное прекращение 

сессии. Ответ  

(Abort-Session-Answer, ASA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных 

авторизации. Запрос  

(Re-Auth-Request, RAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных 

авторизации. Ответ  

(Re-Auth-Answer, RAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 605  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения протокола 

Diameter при реализации 

интерфейсов SWx, 

определенные Auth-

Application-Id, равным 

"16777265": 

 

    Аутентификация при 

мультимедийной сессии. 

Запрос. (Multimedia-

Authentication-Request, MAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Аутентификация при 

мультимедийной сессии. 

Ответ (Multimedia-

Authentication-Answer, MAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление профилей. 

Запрос. (Push-Profile-Request, 

PPR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление профилей. Ответ. 

(Push-Profile-Answer, PPA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Регистрация сервера. Запрос. 

(Server-Assignment-Request, 

SAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Регистрация сервера. Ответ. 

(Server-Assignment-Answer, 

SAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание регистрации. 

Запрос. (Registration-

Termination-Request, RTR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание регистрации. 

Ответ (Registration-

Termination-Answer, RTA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения протокола 

Diameter при реализации 

интерфейсов SWm, 

определенные Auth-

Application-Id, равным 

"16777264": 

 

    Diameter-EAP-Request (DER); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Diameter-EAP-Answer (DEA); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация о сессии. Запрос 

(AA-Request, AAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация о сессии. Ответ 

(AA-Answer, AAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание сессии. Запрос 

(Session-Termination-Request, 

STR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание сессии. Ответ 

(Session-Termination-Answer, 

STA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Аварийное прекращение 

сессии. Запрос (Abort-Session-

Request, ASR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Аварийное прекращение 

сессии. Ответ (Abort-Session-

Answer, ASA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных 

авторизации. Запрос (Re-Auth-

Request, RAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных 

авторизации. Ответ (Re-Auth-

Answer, RAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения протокола 

Diameter при реализации 

интерфейсов ST, 

определенные Auth-

Application-Id, равным 

"16777250"a: 

 

    Diameter-EAP-Request (DER); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Diameter-EAP- Answer (DEA); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Аварийное прекращение 

сессии. Запрос (Abort-Session-

Request, ASR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Аварийное прекращение 

сессии. Ответ (Abort-Session-

Answer, ASA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание сессии. Запрос 

(Session-Termination-Request, 

STR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание сессии. Ответ 

(Session-Termination-Answer, 

STA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных 

авторизации. Запрос  

(Re-Auth-Request, RAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных 

авторизации. Ответ  

(Re-Auth-Answer, RAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о сессии. Запрос 

(AA-Request; AAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о сессии. Ответ 

(АА-Answer, AAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения протокола 

Diameter при реализации 

интерфейсов SWD, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения протокола 

Diameter при реализации 

интерфейсов SWa, 

определенные Auth-

Application-Id, равным 

"16777250": 

 

    Diameter-EAP-Request (DER); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Diameter-EAP-Answer (DEA); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Аварийное прекращение 

сессии. Запрос (Abort-Session-

Request, ASR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Аварийное прекращение 

сессии. Ответ (Abort-Session-

Answer, ASA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание сессии. Запрос 

(Session-Termination-Request, 

STR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание сессии. Ответ 

(Session-Termination-Answer, 

STA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных 

авторизации. Запрос  

(Re-Auth-Request, RAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных 

авторизации. Ответ  

(Re-Auth-Answer, RAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о сессии. Запрос 

(AA-Request, AAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о сессии. Ответ 

(АА-Answer, AAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных 

авторизации. Ответ (Re-Auth-

Answer, RAA) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  данные, хранящихся при 

реализации non-3GPP доступа: 
 

    в HSS:  

    Международный 

идентификатор MS (IMSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Международный номер MS в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Параметры для 

аутентификации в сети UMTS 

(RAND, XRES, CK, IK, 

AUTN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Параметры для 

аутентификации в сети LTE 

(RAND, XRES, KASME, 

AUTN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Режим доступа к сети 

(Network Access Mode); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подробное описание трейса 2 

(Trace Reference 2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уровень глубины трейса 

(Trace depth); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Список сетевых элементов, в 

которых проводится сбор 

трейсов (List of NE types to 

trace); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметры, указываемые в 

трейсах (Triggering events); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Перечень интерфейсов 

сетевых элементов для 

которых формируются трейсы 

(List of interfaces to trace); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP-адреса для которых 

формируются трейсы (IP 

address of Trace Collection 

Entity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Профили имен точек доступа 

(APN-Configuration-Profile); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Указанная в подписке общая 

максимальная скорость 

передачи для точки доступа 

(Subscribed APN-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес сети передачи данных 

(PDN Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Разрешенный адрес визитной 

сети радиотелефонной связи 

(VPLMN Address Allowed); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор PDN GW 

(PDN GW identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Характеристики учета 

стоимости соединения EPS 

PDN (EPS PDN Connection 

Charging Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип технологии радиодоступа 

(RAT type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Постоянный идентификатор 

пользователя (Permanent user 

identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор визитной сети 

(Visited Network Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные об используемом 

протоколе мобильности (MIP 

Subscriber profile); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные пользователя не 3GPP 

(Non 3GPP User Data); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор 3GPP AAA 

Сервера (3GPP AAA Server 

Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметры тарификации 

пользователя (Subscribed 

Charging Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  в MME:  

    Международный 

идентификатор MS (IMSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Международный номер MS в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Разрешенный адрес визитной 

сети радиотелефонной связи 

(VPLMN Address Allowed); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор PDN GW 

(PDN GW identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ключ GRE для восходящего 

направления интерфейса S5 

(Uplink S5 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE для восходящего 

направления интерфейса S8 

(Uplink S8 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор сервера 

Diameter для HSS (Diameter 

Server Identity of HSS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  в S-GW:  

    Международный 

идентификатор MS (IMSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Международный номер MS в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Адрес сети передачи данных 

(PDN Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Тип технологии радиодоступа 

(RAT type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Постоянный идентификатор 

пользователя (Permanent user 

identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ключ GRE для восходящего 

направления интерфейса S5 

(Uplink S5 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE для нисходящего 

направления интерфейса S5 

(Downlink S5 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE для восходящего 

направления интерфейса S8 

(Uplink S8 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE для нисходящего 

направления интерфейса S8 

(Downlink S8 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключи GRE интерфейса S2a 

(S2a GRE Keys); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключи GRE интерфейса S2b 

(S2b GRE Keys); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор мобильного 

узла (Mobile Node Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес маршрутизатора по 

умолчанию формата IPv4 

(IPv4 Default Router Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Локальный адрес линка (Link-

local address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Неаутентифицированный 

IMSI (Unauthenticated IMSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор соединения 

PDN (PDN Connection ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  в P-GW:  

    Международный 

идентификатор MS (IMSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Международный номер MS в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Подробное описание трейса 2 

(Trace Reference 2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Уровень глубины трейса 

(Trace depth); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Параметры, указываемые в 

трейсах (Triggering events); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Перечень интерфейсов 

сетевых элементов для 

которых формируются трейсы 

(List of interfaces to trace); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP-адреса для которых 

формируются трейсы (IP 

address of Trace Collection 

Entity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Профили имен точек доступа 

(APN-Configuration-Profile); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Указанная в подписке общая 

максимальная скорость 

передачи для точки доступа 

(Subscribed APN-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Используемая максимальная 

скорость передачи для точки 

доступа (Used APN-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес сети передачи данных 

(PDN Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Используемая точка доступа 

(APN in Use); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор EPS (EPS 

Bearer ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Качество обслуживания EPS 

(EPS Bearer QoS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Характеристики учета 

стоимости соединения EPS 

PDN (EPS PDN Connection 

Charging Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Тип технологии радиодоступа 

(RAT type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Постоянный идентификатор 

пользователя (Permanent user 

identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Возможности мобильности 

при доступе не 3GPP (Mobility 

Capabilities); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор визитной сети 

(Visited Network Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные об используемом 

протоколе мобильности (MIP 

Subscriber profile); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE для восходящего 

направления интерфейса S5 

(Uplink S5 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE для нисходящего 

направления интерфейса S5 

(Downlink S5 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE для восходящего 

направления интерфейса S8 

(Uplink S8 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE для нисходящего 

направления интерфейса S8 

(Downlink S8 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключи GRE интерфейса S2a 

(S2a GRE Keys); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключи GRE интерфейса S2b 

(S2b GRE Keys); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор мобильного 

узла (Mobile Node Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 615  

 

1 2 3 4 5 6 7 

49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Адрес маршрутизатора по 

умолчанию формата IPv4 

(IPv4 Default Router Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Локальный адрес линка (Link-

local address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор 3GPP AAA 

Сервера (3GPP AAA Server 

Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Выбор режима поддержки 

мобильности (Selected IP 

mobility mode); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Неаутентифицированный 

IMSI (Unauthenticated IMSI) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор соединения 

PDN (PDN Connection ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля ePDG F для S2b 

(плоскость управления) (ePDG 

F-TEID for S2b (control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля ePDG F для S2b 

(плоскость пользователя) 

ePDG F-TEID for S2b 

(user plane); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля PGW F для S2b 

(плоскость управления) (PGW 

F-TEID for S2b (control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля PGW F для S2b 

(плоскость пользователя) 

(PGW F-TEID for S2b 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Мастер ключ сессии (Master 

session Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  в ePDG:  

    Международный 

идентификатор MS (IMSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Международный номер MS в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Профили имен точек доступа 

(APN-Configuration-Profile); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Указанная в подписке общая 

максимальная скорость 

передачи для точки доступа 

(Subscribed APN-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес сети передачи данных 

(PDN Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Разрешенный адрес визитной 

сети радиотелефонной связи 

(VPLMN Address Allowed) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор PDN GW 

(PDN GW identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Используемая точка доступа 

(APN in Use); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор EPS (EPS 

Bearer ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Качество обслуживания EPS 

(EPS Bearer QoS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Характеристики учета 

стоимости соединения EPS 

PDN (EPS PDN Connection 

Charging Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип технологии радиодоступа 

(RAT type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Постоянный идентификатор 

пользователя (Permanent user 

identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Возможности мобильности 

при доступе не 3GPP (Mobility 

Capabilities); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор визитной сети 

(Visited Network Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 617  

 

1 2 3 4 5 6 7 

49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Ключи GRE интерфейса S2a 

(S2a GRE Keys); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Ключи GRE интерфейса S2b 

(S2b GRE Keys); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Данные пользователя не 3GPP 

(Non 3GPP User Data); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор 3GPP AAA 

Сервера (3GPP AAA Server 

Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Выбор режима поддержки 

мобильности (Selected IP 

mobility mode); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор соединения 

PDN (PDN Connection ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля ePDG F для S2b 

(плоскость управления) (ePDG 

F-TEID for S2b (control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля ePDG F для S2b 

(плоскость пользователя) 

ePDG F-TEID for S2b 

(user plane); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля PGW F для S2b 

(плоскость управления) (PGW 

F-TEID for S2b (control plane)) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля PGW F для S2b 

(плоскость пользователя) 

(PGW F-TEID for S2b 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметры тарификации 

пользователя (Subscribed 

Charging Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Мастер ключ сессии (Master 

session Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  в 3GPP AAA сервере:  

    Международный номер MS в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Параметры для 

аутентификации в сети UMTS 

(RAND, XRES, CK, IK, 

AUTN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Параметры для 

аутентификации в сети LTE 

(RAND, XRES, KASME, 

AUTN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Режим доступа к сети 

(Network Access Mode); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подробное описание трейса 2 

(Trace Reference 2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уровень глубины трейса 

(Trace depth); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Список сетевых элементов, в 

которых проводится сбор 

трейсов (List of NE types to 

trace); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметры, указываемые в 

трейсах (Triggering events); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Перечень интерфейсов 

сетевых элементов для 

которых формируются трейсы 

(List of interfaces to trace); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP-адреса для которых 

формируются трейсы (IP 

address of Trace Collection 

Entity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Профили имен точек доступа 

(APN-Configuration-Profile); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Указанная в подписке общая 

максимальная скорость 

передачи для точки доступа 

(Subscribed APN-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес сети передачи данных 

(PDN Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Разрешенный адрес визитной 

сети радиотелефонной связи 

(VPLMN Address Allowed); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Идентификатор PDN GW 

(PDN GW identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Характеристики учета 

стоимости соединения EPS 

PDN (EPS PDN Connection 

Charging Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип технологии радиодоступа 

(RAT type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Постоянный идентификатор 

пользователя (Permanent user 

identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Возможности мобильности 

при доступе не 3GPP (Mobility 

Capabilities); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP-адрес шлюза MAG (MAG IP 

address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор визитной сети 

(Visited Network Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные для аутентификации 

EAP (EAP payload); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные пользователя не 3GPP 

(Non 3GPP User Data); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Выбор режима поддержки 

мобильности (Selected IP 

mobility mode); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор сервера 

Diameter для HSS (Diameter 

Server Identity of HSS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметры тарификации 

пользователя (Subscribed 

Charging Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Мастер ключ сессии (Master 

session Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в 3GPP AAA прокси-сервере обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  расширяемые протоколы 

аутентификации EAP-AKA, 

EAP-AKA’ (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия): 

 

    применение протоколов ЕАР-

АКА для аутентификации и 

согласования ключей 

пользователей UMTS при 

помощи универсального 

модуля идентификации 

абонента (USIM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат пакетов ЕАР:  

  
 

   поле «Код»: запрос (Request); 

ответ (Response); 

подтверждение (Success); 

отказ (Failure); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Данные" обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат пакетов ЕАР Request, 

Response: 
 

      поле «Код»; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Тип": 23 для пакетов 

ЕАР-АКА, 50 для пакетов 

ЕАР-АКА'; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Данные": поле 

"Подтип", поле "Резерв" и 

поля "Атрибуты"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  пакет EAP-Request/ 

AKA-Identity (подтип: 5), 

содержащий один из 

атрибутов: 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    AT_PERMANENT_ID_REQ,  

    AT_FULLAUTH_ID_REQ,  

    AT_ANY_ID_REQ;  

    пакет EAP-Response/ 

AKA-Identity, содержащий 

атрибут: AT_IDENTITY; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     пакет EAP-Request/ 

AKA-Challenge (подтип: 1), 

содержащий атрибуты: 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      AT_RAND,   

      AT_MAC,  

      AT_AUTN;  

      отклик в пакете EAP-

Response/AKA-Challenge, 

содержащий атрибуты: 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      AT_MAC,  

      AT_RES;  

      пакет EAP-Response/ 

AKA-Authentication-Reject 

(подтип: 2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пакет EAP-Response/ 

AKA-Synchronization-Failure 

(подтип: 4), содержащий 

атрибут: AT_AUTS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пакет EAP-Request/ 

AKA-Reauthentication 

(подтип: 13), содержащий 

атрибут: AT_MAC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  пакет EAP-Response/ 

AKA-Reauthentication, 

содержащий атрибуты: 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    AT_MAC,  

    AT_IV,  

    AT_ENCR_DATA;  

    пакет EAP-Response/ 

AKA-Client-Error (подтип: 14), 

содержащий атрибут:  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     AT_CLIENT_ERROR_CODE;  

     пакет EAP-Request/ 

AKA-Notification (подтип: 12), 

содержащий атрибут: 

AT_NOTIFICATION 

AT_MAC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пакет EAP-Response/ 

AKA-Notification, 

содержащий атрибуты: 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      AT_ENCR_DATA,  

      AT_IV;  

      генерация ключа с 

использованием функции:  

SHA-1 для протокола ЕАР-

АКА, SHA-256 для протокола 

ЕАР-АКА' 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      использование протоколом 

ЕАР-АКА' новых атрибутов 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      AT_KDF,  

      AT_KDF_INPUT  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  взаимодействие AUC с 

отдельным аппаратным 

модулем безопасности HSM, 

выполняющим 

криптографические функции 

(перечень сообщений, формат 

полей алгоритмы 

взаимодействия): 

 

     сообщения для 

взаимодействия сервера 

абонентских данных и/или 

центра аутентификации 

HSS/AuC и HSM, 

выполняющим 

криптографические функции 

аутентификации абонентов: 

 

      запрос со стороны HSS/AuC 

аутентификационной 

информации (Authentication 

Crypto Request, ACR): 
информационный элемент 

Code; информационный 

элемент K; информационный 

элемент AMF; 

информационный элемент 

SQN; информационный 

элемент AIR-Filler; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ HSM с 

аутентификационной 

информацией (Authentication 

Crypto Answer, ACA): 

информационный элемент 

Code; информационный 

элемент Authentication Vector; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  запрос со стороны HSS/AuC 

аутентификационной 

информации при 

ресинхронизации 

(Resynchronization Crypto 

Request, RCR): 
информационный элемент 

Code; информационный 

элемент K; информационный 

элемент RAND; 

информационный элемент 

Conc (SQNMS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ HSM с 

аутентификационной 

информацией при 

ресинхронизации 

(Resynchronization Crypto 

Answer, RCA): 
информационный элемент 

Code; информационный 

элемент XMACS; 
информационный элемент 

SQNMS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  HSS/AuC при реализации 

протокола взаимодействии с 

HSM: 

 

    отправка запроса в HSM для 

генерации данных 

аутентификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    установка для каждого 

отправленного запроса 

уникального адреса 

отправителя сообщения 

согласно протоколу 

взаимодействия 4 уровня 

(транспортного протокола 

передачи дейтаграмм 

пользователя - UDP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ожидание для каждого 

отправленного запроса ответа 

от HSM в течение 

установленного при настройке 

времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      HSM при реализации 

протокола взаимодействии с 

HSS/AuC: 

 

     прием от HSS/AuC 

корректного запроса для 

генерации данных 

аутентификации, обработка 

запроса и передача ответа в 

HSS/AuC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     совпадение указанного в 

ответе адреса получателя 

сообщения с адресом, 

указанным в запросе 

отправителя сообщения, 

согласно протоколу 

взаимодействия 4 уровня; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  отказ в ответе при 

поступлении от HSS/AuC 

некорректных запросов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    оповещение системы об отказе 

в ответе путем отключения 

интерфейса на физическом 

уровне взаимодействия; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     реализация протокола 

взаимодействия 4 уровня с 

учетом: 

 

     использование UDP-портов из 

диапазона 49152 – 65535 для 

адресации запросов и ответов 

согласно протоколу 

взаимодействия 4 уровня; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      одинаковые адреса получателя 

ответов и отправителя ответов 

согласно протоколу 

взаимодействия 4 уровня в 

конфигурациях HSS/AuC и 

HSM соответственно; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защита от 

несанкционированного 

доступа информации, 

передаваемой в сообщениях 

согласно протоколу 

взаимодействия 4 уровня;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  значения кодов 

информационных сообщений 

при взаимодействии HSS/AuC 

с HSM: 

 

    Authentication Crypto Request 

без использования AK – ACR 

(0); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    Authentication Crypto Request с 

использованием AK – ACR 

(1); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Authentication Crypto 

Answer – ACA (2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Resynchronization Crypto 

Request без использования 

AK – RCR (4); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Resynchronization Crypto 

Request с использованием 

AK – RCR (5); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Resynchronization Crypto 

Answer - RCA (6); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 628  

 

1 2 3 4 5 6 7 

49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  состав оборудования 

стандарта LTE: 
 

    модуль управления 

мобильностью (Mobility 

Management Entity, MME); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    обслуживающий шлюз 

(Serving Gateway, S-GW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    шлюз взаимодействия с 

сетями, использующими 

технологию с коммутацией 

пакетов (Packet Data Networks 

Gateway, P-GW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     регистр идентификации 

оборудования (Equipment 

Identity Register, EIR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сервер абонентских данных 

и/или центр аутентификации 

(Home Subscriber 

Server/Authentication Center, 

HSS/AuC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обслуживающий узел 

поддержки GPRS (Serving 

GPRS Support Node, SGSN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается      

      оборудование, реализующее 

функции реализации правил 

политики и тарификации (The 

Policy and Charging Rules 

Function, PCRF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      центр управления и 

технического обслуживания 

(ЦУ и ТО); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  оборудование коммутации 

IMS, выполняющее функции: 
 

    управления сеансом (CSCF), 

при использовании  

прокси-сервера CSCF  

(P-CSCF), обслуживающего 

CSCF (S-CSCF), и 

запрашивающего CSCF  

(I-CSCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сервера абонентских данных 

пользователей IMS 

(HSS/IMS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     определения 

местонахождения подписки 

(SLF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управления медиашлюзами 

(MGCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управления ресурсами 

мультимедиа (MRFC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процессора ресурсов 

мультимедиа (MRFP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управления выбором сети 

(BGCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управления пограничным 

взаимодействием (IBCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      учета данных для начисления 

платы (CCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      медиашлюза (IMS-MGW); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      переходного шлюза (TrGw); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шлюза сигнализации (SGF); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шлюза абонентского доступа 

(IMS-AGW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 630  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  оборудование, реализующее 

функцию агента протокола 

Diameter (Diameter Agent, DA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    оборудование, реализующее 

функции доступа к 

оборудованию коммутации 

стандарта LTE из сети 

Интернет при использовании 

доступа UTWAN (ePDG); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     оборудование 3GPP AAA 

сервера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     оборудование 3GPP AAA 

прокси-сервера; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      аппаратный модуль 

безопасности (HSM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность построения с 

территориально 

распределенной структурой; 

возможность проведения ОРМ 

независимо в каждом 

территориально-

административном 

образовании; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность использования 

оборудования узла связи 

одним или несколькими 

операторами сети 

фиксированной телефонной 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 631  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  функции оборудования: MME, 

S-GW, P-GW, EIR, HSS/AuC, 

SGSN, PCRF, IMS, DA, ePDG, 

3GPP AAA сервера, 3GPP 

AAA прокси-сервера, HSM, 

ЦУ и ТО: 

 

    функции оборудования MME 

при реализации  

non-3GPP доступа: пересылка 

ключа протокола GRE к S-GW 

через интерфейсы S10/S11 для 

передачи данных по 

восходящей линии связи в 

случае перемещения UE из 

узла CN;  

 

      функции оборудования  

S-GW при осуществлении non-

3GPP доступа:  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация функций 

локального узла управления 

мобильностью (LMA) 

визитной (гостевой) сети 

подвижной радиотелефонной 

связи (VPLMN) с TWAN при 

взаимодействии с TWAN по 

протоколу PMIPv6, когда UE 

находится в роуминге; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информирование PCRF о 

происходящих изменениях 

при переходе UE на новую 

технологию радиодоступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      осуществление контроля 

трафика от UE; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 632  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  реализация функций MAG в 

случае реализации 

интерфейсов взаимодействии 

с P-GW (интерфейсы S5 и S8) 

протоколом PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    принятие решения о 

маршрутизации пакетов по 

восходящей линии к P-GW, по 

нисходящей линии к UE или 

определение пакетов, 

предназначенных для S-GW; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     реализация функций агента 

протокола DHCPv4 либо 

DHCPv6 при реализации 

интерфейса S5 или S8 

протоколом PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      осуществление обмена 

сообщениями "Запрос 

доступности маршрутизатора" 

(Router Solicitation, RS) и 

"Ответ маршрутизатора" 

(Router Advertisement, RA) 

протокола NDP при 

реализации интерфейсов S5 и 

S8 протоколом PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      осуществление обмена 

сообщениями "Запрос 

доступных соседей" 

(Neighbour Solicitation) и 

"Ответ соседа" (Neighbor 

Advertisement) протокола NDP 

при реализации интерфейсов 

S5 и S8 протоколом PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 633  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  генерация и распределения 

ключей протокола GRE для 

каждого соединения передачи 

данных по нисходящей линии 

от P-GW к S-GW при 

реализации интерфейсов S5 и 

S8 протоколом PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    реализация функций LMA в 

отношении функций MAG 

протокола PMIPv6, 

реализованных в TWAN либо 

в ePDG; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     осуществление генерации и 

распределения ключей 

протокола GRE для 

инкапсуляции пакетов данных 

для каждого соединения 

передачи данных по 

восходящей линии от S-GW 

при реализации интерфейсов 

S2a/S2b протоколом PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация функций 

взаимодействия протокола 

PMIPv6 в направлении P-GW 

и в направлении функций 

MAG, реализованных в TWAN 

(интерфейсы S8 и S2a) либо в 

ePDG (интерфейсы S8 и S2b). 

При этом S-GW реализует 

функции MAG по отношению 

к P-GW; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация функций 

соединения PMIPv6 в 

направлении P-GW и в 

направлении функций MAG, 

реализованных в TWAN либо 

в ePDG, для 

пользовательского уровня; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 634  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  функции оборудования  

P-GW при реализации non-

3GPP доступа:  

 

    реализация функций точки 

взаимодействия уровня 

пользователя при 

передвижении пользователя 

между сетями доступа 

стандартов GSM 900/1800, 

UMTS, LTE и non-3GPP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     реализация функции узла 

LMA при реализации 

интерфейсов S5 и S8, или S2a, 

или S2b протоколом PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация функции 

домашнего агента (HA) при 

реализации интерфейса 

взаимодействия между P-GW 

и UE (интерфейс S2c) 

протоколом DSMIPv6 

(протоколом DSMIPv6 должен 

создаваться туннель между UE 

и P-GW при реализации 

интерфейса S2c для пересылки 

пользовательского и 

сигнального трафика между 

UE и P-GW, обеспечивающим 

назначение IP-адресов для 

создания туннеля); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      осуществление генерации и 

распределения ключей 

протокола GRE, 

используемых для 

инкапсуляции 

пользовательских данных, 

передаваемых по восходящей 

линии при реализации 

интерфейсов S5 и S8 или S2a, 

или S2b протоколом PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 635  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  реализация функции 

домашнего агента при 

реализации интерфейса S2a 

протоколом MIPv4 (при 

регистрации должно 

осуществляться назначение 

UE временного IP-адреса с 

помощью протокола MIPv4 

при этом временный IP-адрес 

должен являться адресом 

агента визитной сети 

(FACoA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     реализация протокола GTP 

для уровня управления 

(GTPv2-C) и уровня 

пользователя (GTPv1-U) для 

обеспечения соединения PDN 

с UE (при реализации 

интерфейсов S2a или S2b 

протоколом GTP должен 

использоваться non-3GPP 

доступ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 3GPP AAA 

сервером внешней сети 

передачи данных (интерфейс 

SGi) по протоколу RADIUS 

или Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 3GPP AAA 

сервер/прокси (интерфейс 

S6b) по протоколу Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции оборудования 

HSS/AuC: процедуры 

аутентификации и 

идентификации абонентов с 

использованием средств 

криптографической защиты 

информации, имеющих 

подтверждение соответствия 

требованиям по безопасности 

информации класса КА;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 636  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  функции оборудования HSS 

при реализации non-3GPP 

доступа при взаимодействии с 

3GPP AAA сервером по 

протоколу Diameter 

(интерфейс SWx);:  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функции оборудования PCRF 

домашней сети (H-PCRF) при 

реализации non-3GPP:  

 

     взаимодействие с P-GW 

домашней сети (интерфейс 

Gx) для обмена информацией 

управления качеством 

передачи данных QoS и 

правил тарификации при 

маршрутизации трафика через 

домашнюю сеть по протоколу 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с TWAN 

(интерфейс Gxa), с S-GW 

(интерфейс Gxc), с ePDG 

(интерфейс Gxb) для передачи 

сообщений управления 

качеством передачи данных 

QoS и тарификации по 

протоколу Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с PCRF 

визитной сети (V-PCRF) 

(интерфейс S9) должно 

осуществляться по протоколу 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 637  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  функции оборудования PCRF 

визитной сети при реализации 

non-3GPP:  

 

    взаимодействие с TWAN 

(интерфейс Gxa), с S-GW 

(интерфейс Gxc), с ePDG 

(интерфейс Gxb) для передачи 

сообщений управления 

качеством передачи данных 

QoS и тарификации по 

протоколу Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с H-PCRF 

(интерфейс S9) по протоколу 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции оборудования DA 

переключения (DRLA), 

прокси-сервера (DPXA), 

перенаправления (DRDA): 

определение 

местонахождения подписки 

пользователя, в случае 

наличия на сети оператора 

нескольких HSS;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 638  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  функции оборудования ePDG:   

    выделение UE временного 

удаленного IP адреса (CoA), 

являющегося локальным для 

ePDG, при реализации 

интерфейса S2c; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    регистрация локального IP 

адреса UE; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обеспечение возможности 

транспортировки удаленного 

IP-адреса, выделенного в 

качестве IP-адреса PDN, при 

реализации интерфейса S2b; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      маршрутизация пакетов 

данных от/к P-GW (от/к S-GW 

при выполнении S-GW 

функции LA в сети VPLMN 

к/от UE, если реализуется 

интерфейс S2b протоколом 

GTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      маршрутизация пакетов 

данных к UE через интерфейс 

SWu, связанный соединением 

с PDN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      инкапсуляция и 

деинкапсуляция пакетов 

данных IPSec, при 

осуществлении поддержки 

мобильности на базе 

интерфейса S2b, 

реализованного протоколом 

GTP или PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация функций MAG при 

реализации интерфейса S2b 

протоколом PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирование безопасных 

туннелей IPSec протоколом 

IKEv2 для передачи данных 

аутентификации и 

авторизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 639  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  обеспечение функций LMA в 

случае реализации 

расширения протокола IKEv2; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    генерация и распределение 

ключей протокола GRE, 

используемых для 

инкапсуляции данных 

PMIPv6, передаваемых EPC в 

направлении ePDG в сторону 

интерфейса S2b; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     организация взаимодействия 

правил тарификации 

различных операторов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     реализация функций 

пограничного 

взаимодействия; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции 3GPP AAA сервера:   

      сервера для метода EAP-AKA, 

используемого при 

аутентификации UE; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      получение от HLR/HSS 

информации о профилях UE 

для аутентификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      аутентификация 3GPP 

пользователя с 

использованием данных, 

полученных от HLR/HSS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обновление информации для 

доступа TWAN по запросу 

HLR/HSS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача информации 

авторизации пользователя к 

WLAN через 3GPP AAA 

прокси-сервер, если 

пользователь находится в 

визитной сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 640  
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49 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  регистрация адреса в 

HLR/HSS при каждой 

аутентификации 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    удаление данных о 

подключении из HLR/HSS при 

отмене регистрации 

пользователя в 3GPP AAA 

сервере; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сохранение информации о 

состоянии подключения UE к 

WLAN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     формирование и передача 

данных для тарификации 

системе тарификации в 

HPLMN при доступе UE через 

UTWAN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      хранение данных о качестве 

обслуживания для TWAN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с TWAN 

(интерфейс STa), с HLR/HSS 

(интерфейс SWx), с UTWAN 

(интерфейс SWa), с 3GPP AAA 

прокси-сервером (интерфейс 

SWd) по протоколу Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача к P-GW информации 

для авторизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      предоставление P-GW 

временного удаленного IP 

адреса UE, полученного от 

HSS при использовании 

статического удаленного IP 

адреса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      предоставление 3GPP AAA 

прокси-серверу информации о 

правилах обслуживания 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

49 26.30  8517  функции 3GPP AAA прокси-

сервера:  
 

    трансляция информации для 

аутентификации между 

WLAN и 3GPP AAA сервером; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 641  
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 49. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам и 

протоколам коммутации стандарта 

LTE 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 21.03.2017 № 129, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (местные, комбинированные 

телефонные станции); оборудование коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

   предоставление информации 

об ограничениях, полученной 

из домашней сети при 

использовании доступа 

WLAN; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     формирование и передача 

данных для тарификации 

системе тарификации 

VPLMN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прекращение обслуживания; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечение взаимодействия 

интерфейсов SWa, STa и SWd 

при использовании на них 

различных протоколов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции оборудования 

коммутации IMS;  
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции оборудования 

Центра Управления и 

Технического Обслуживания 

(ЦУ и ТО)  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 642  
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50 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 50. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

ГЛОНАСС  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.06.2011 № 160, 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части ГЛОНАСС 
 

  данные, хранящиеся в HLR 

(ОРМ), определяющие 

приоритетное обслуживание 

абонентских радиостанций, 

являющихся частью 

терминалов вызова 

экстренных оперативных 

служб: 

 

     уровень приоритета 

обслуживания вызова 

расширенной услуги 

многоуровневого приоритета 

и прерывания обслуживания 

(eMLPP); нулевой уровень 

приоритета eMLPP 

абонентской радиостанции, 

используемый по умолчанию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   логическое состояние услуги 

eMLPP:  активирована; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   параметр "Приоритет 

присвоения/удержания" 

(Allocation/Retention priority) 

устанавливается равным "1" 

(высший приоритет) (для 

стандарта UMTS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   параметр "Категория 

мобильной станции" (Mobile 

Station Category): десятичное 

число "11" (абонент с 

приоритетом); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 643  
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50 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 50. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

ГЛОНАСС  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.06.2011 № 160, 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  данные, хранящиеся в VLR 

(ВРМ), определяющие 

приоритетное обслуживание 

абонентских радиостанций, , 

зарегистрированных в данный 

момент в зоне обслуживания 

одного или нескольких 

обслуживаемых им MSC 

(ЦКП)/MSC серверов (ЦКП 

серверов): 

 

     уровень приоритета 

обслуживания вызова с 

использованием услуги 

eMLPP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      логическое состояние услуги 

eMLPP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметр "Приоритет 

присвоения/удержания" 

(Allocation/Retention priority); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметр "Категория 

мобильной станции" (Mobile 

Station Category); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 644  
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50 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 50. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

ГЛОНАСС  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.06.2011 № 160, 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  идентификация сообщений 

системы "ЭРА-ГЛОНАСС" 

(экстренный вызов) в 

оборудовании MSC 

(ЦКП)/MSC сервера (ЦКП 

сервера) от абонентских 

радиостанций 

(Маршрутизация вызова 

осуществляется к узлу связи 

системы экстренного 

реагирования при авариях 

"ЭРА ГЛОНАСС"): 

 

      по данным ОРМ, ВРМ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      по параметру Категория 

экстренного вызова 

(Emergency category), в 

котором биты третьего октета 

= "1": 

 

      или шестой (вызов 

инициирован вручную); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      или седьмой (автоматический 

вызов); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 645  
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50 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 50. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

ГЛОНАСС  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.06.2011 № 160, 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  обслуживание экстренного 

вызова с использованием 

расширенной услуги eMLPP 

на участке абонентская 

радиостанция - подсистема 

базовых станций (BSS) - MSC 

(ЦКП)/MSC сервер (ЦКП 

сервер): 

 

     процедуры обслуживания с 

использованием расширенной 

услуги eMLPP: 

 

     приоритетное обслуживание 

вызова с более высоким 

приоритетом в случае наличия 

ресурсов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      освобождение ресурсов, 

занятых вызовом более 

низкого приоритета, для 

обслуживания вызова более 

высокого приоритета в случае 

отсутствия свободных 

ресурсов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 646  
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50 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 50. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

ГЛОНАСС  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.06.2011 № 160, 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  передача, прием и обработка 

сообщений подсистем 

управления соединением 

(CC), управления 

мобильностью (MM) 

протокола базовой сети (CNP), 

сообщений прикладной 

подсистемы системы базовых 

станций (BSSAP) и сообщений 

прикладной подсистемы сети 

радиодоступа (RANAP) 

оборудованием MSC 

(ЦКП)/MSC сервера (ЦКП 

сервера): 

 

      в сообщении MM Запрос 

обслуживания (CM SERVICE 

REQUEST, от абонентской 

радиостанции к MSC 

(ЦКП)/MSC серверу (ЦКП 

серверу)) в параметрах: Тип 

обслуживания (Service type) 

биты с четвертого по первый 

= "0010" (установление 

экстренного вызова); Уровень 

приоритета (Priority Level) 

биты с третьего по первый 

= "101", что соответствует 

приоритету нулевого уровня 

eMLPP, то есть экстренному 

вызову; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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50 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 50. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

ГЛОНАСС  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.06.2011 № 160, 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  в сообщении CC Экстренный 

вызов (EMERGENCY SETUP, 

от абонентской радиостанции 

к MSC (ЦКП)/MSC серверу 

(ЦКП серверу)) параметр 

Категория экстренного вызова 

(Emergency category), который 

определяет экстренный вызов 

от абонентской радиостанции; 

Шестой или седьмой (вызов 

инициирован вручную или 

автоматический вызов) биты 

третьего октета 

информационного элемента 

Категория экстренного вызова 

= "1"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в сообщении CC Вызов принят 

к обслуживанию (CALL 

PROCEEDING, посылается от 

MSC (ЦКП)/MSC сервера 

(ЦКП сервера) к абонентской 

радиостанции) в параметре 

Уровень приоритета (Priority 

Level) биты с третьего по 

первый = "101", что 

соответствует приоритету 

нулевого уровня eMLPP или 

экстренному вызову; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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50 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 50. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

ГЛОНАСС  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.06.2011 № 160, 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  в сообщении подсистемы 

BSSAP Запрос назначения 

радиоресурса (ASSIGNMENT 

REQUEST, посылается от 

MSC (ЦКП)/MSC сервера 

(ЦКП сервера) к BSS) 

параметр: Тип канала (Channel 

Type) определяет скорость 

передачи голосовой 

информации в двустороннем 

разговорном канале, 

выделяемом для экстренного 

вызова, как полную (TCH/F), 

то есть 13 кбит/с; Приоритет 

(Priority) указывает на 

приоритет запроса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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50 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 50. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

ГЛОНАСС  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.06.2011 № 160, 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  в сообщении RANAP Запрос 

назначения канала 

радиодоступа (RAB 

ASSIGNMENT REQUEST, 

посылается от MSC 

(ЦКП)/MSC сервера (ЦКП 

сервера) к RNS) 

информационный элемент 

Параметры канала 

радиодоступа (RAB 

parameters), включающий 

параметр "Приоритет 

присвоения/удержания", 

который содержит: Уровень 

приоритета (Priority 

Level) = первому уровню 

приоритета (высший 

приоритет); Индикатор 

чувствительности 

приоритетного прерывания 

обслуживания (Pre-emption 

Vulnerability) = "not pre-

emptable" (данное соединение 

не может быть прервано 

другим запросом выделения 

ресурсов); Индикатор 

возможности приоритетного 

прерывания обслуживания 

(Pre-emption Capability) = "may 

trigger pre-emption" (данный 

Запрос назначения 

радиоресурса может прервать 

существующее соединение); 

Индикатор возможности 

организации очереди (Queuing 

Allowed) = "Queuing of the 

RAB is allowed" (организация 

очереди позволена); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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50 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 50. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

ГЛОНАСС  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.06.2011 № 160, 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  параметры, определяющие 

экстренный вызов и 

приоритетное обслуживание, а 

также предоставление 

двустороннего разговорного 

канала с полной скоростью в 

сообщениях, обеспечивающих 

процедуру хэндовера для 

абонентской радиостанции; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обслуживание экстренного 

вызова (передача сообщений 

системы "ЭРА ГЛОНАСС") на 

участке MSC (ЦКП)/MSC 

сервер (ЦКП сервер) - узлы 

коммутации ТфОП с 

использованием услуги 

многоуровневого приоритета 

и прерывания обслуживания 

(MLPP): 

 

      обслуживание с 

многоуровневым приоритетом 

и прерыванием 

 

      приоритетное обслуживание 

вызова с более высоким 

приоритетом в случае наличия 

ресурсов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      освобождение ресурсов, 

занятых вызовом более 

низкого приоритета, для 

обслуживания вызова более 

высокого приоритета в случае 

отсутствия свободных 

ресурсов (Одна сессия SIP 

более высокого приоритета 

разрушает столько сессий 

более низкого приоритета, 

сколько необходимо для 

освобождения требуемой 

полосы пропускания); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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50 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 50. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

ГЛОНАСС  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.06.2011 № 160, 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  сообщения подсистемы ISUP 

для реализации процедуры 

обслуживания экстренного 

вызова и услуги MLPP: 
 

     Начальное адресное 

сообщение (IAM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Разъединение (REL):  

освобождение каналов, 

занятых вызовами более 

низкого приоритета, а также 

вызовами, не имеющими 

приоритета в рамках услуги 

MLPP в случае отсутствия 

свободных каналов в 

требуемом направлении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес полный (ACM); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Соединение устанавливается 

(CPG); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры сообщений ISUP:  

      Приоритет MLPP (Precedence 

Parameter), передающийся в 

сообщении IAM, состоящий из 

шести октетов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикатор причины (Cause 

Indicator) в сообщении REL, 

равный одному из следующих 

значений: Прерывание 

обслуживания вызова 

вызовом более высокого 

приоритета (номер 

причины = 8); Прерывание 

обслуживания вызова, канал 

используется для другой цели 

(номер причины = 9); 

Приоритетный вызов 

заблокирован (номер 

причины = 46); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 652  

 

1 2 3 4 5 6 7 

50 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 50. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

ГЛОНАСС  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.06.2011 № 160, 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  Индикатор специального 

уведомления (Generic 

Notification Indicator) в 

сообщениях ACM или CPG, 

обеспечивающий 

информацией о 

дополнительной услуге и 

= "0000100" (задержка 

завершения вызова); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Необязательный индикатор, 

передаваемый в обратном 

направлении (Optional 

Backward Call Indicators) в 

сообщениях ACM или CPG, 

содержащий информацию о 

вызываемой стороне; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запросы и ответы протокола 

SIP и дополнительные 

заголовки для реализации 

процедуры обслуживания 

экстренного вызова и услуги 

MLPP: 

 

      заголовок SIP Приоритет 

(Priority) в запросах,  

установленный равным 

значению "экстренный" 

(emergency); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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50 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 50. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

ГЛОНАСС  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.06.2011 № 160, 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  заголовок SIP Приоритет 

ресурса (Resource-Priority) в 

запросах SIP: "Приглашение", 

"Подтверждение", 

"Завершение", "Отмена", 

"Регистрация", "Запрос", 

"Подтверждение 

предварительного ответа", 

"Запрос подписки", 

"Информация о текущем 

состоянии", "Обновление 

параметров", "Предписание", 

"Информация", "Определение 

пользователя в сети", 

"Сообщение"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      заголовок SIP Приоритет 

ресурса, установленный 

равным приоритету 

"первоочередной вызов" 

(FLASH) и обозначенный как 

"q735.1" или "q735. flash"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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50 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 50. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

ГЛОНАСС  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.06.2011 № 160, 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  ответ SIP 200 (успешное 

выполнение запроса) или 417 

(неизвестный приоритет), 

содержащий заголовок SIP 

Признание приоритета 

ресурса (Accept-Resource-

Priority) на все запросы, кроме 

запроса "Подтверждение" 

(Если переданное в запросе 

значение заголовка Приоритет 

ресурса не может быть 

обработано, то посылается 

ответ 417, и данная сессия 

устанавливается повторно с 

тем же значением заголовка 

Приоритет ресурса, или со 

значением, указанным в 

ответе 417 в заголовке 

Признание приоритета 

ресурса); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      освобождение одной или 

нескольких сессий с помощью 

запроса "Завершение" (BYE) с 

указанием одной из четырех 

причин освобождения: 

Reason: preemption; cause=1; 

Reason: preemption; cause=2; 

Reason: preemption; cause=3; 

Reason: preemption; cause=4 

в случае отсутствия 

свободных ресурсов в 

требуемом направлении узел 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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50 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 50. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

ГЛОНАСС  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 27.06.2011 № 160, 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи.  

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  в качестве резервного 

источника внешней 

синхронизации В случае 

нарушения работы внешней 

синхронизации от глобальной 

навигационной спутниковой 

системы ГЛОНАСС 

используется другая 

глобальная навигационная 

спутниковая система 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части функций тестируемого 

оборудования. 

 

    международные телефонные 

станции и международные 

центры коммутации (МнТС и 

МЦК): 

 

    состав МнТС и МЦК с 

использованием технологии 

КП: 

 

    система коммутации с 

использованием технологии 

КП: MGC, MG, SG, AG; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    подсистема IMS; обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   оборудование, реализующее 

функции сервера 

медиаресурсов (MRS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   оборудование, реализующее 

функции серверов 

приложений (AS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  предоставление соединений:  

    международных исходящих 

автоматических и с помощью 

телефонистов от ССОП РФ к 

ССОП иностранных 

государств; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    международных входящих 

автоматических и с помощью 

телефонистов от ССОП 

иностранных государств к 

ССОП РФ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   транзитных международных 

от сети связи одного 

иностранного государства 

через международные центры 

коммутации на сеть связи 

другого иностранного 

государства; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   пользователей ССОП РФ к 

информационно-справочным 

и заказным системам 

международной сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   служебной связи; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  выполнение функций 

установления соединений: 
 

    установление исходящих и 

входящих автоматических и с 

помощью телефонистов 

международных соединений 

для передачи 

информационных сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    установление транзитных 

международных соединений 

международным центром 

коммутации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     прием и анализ сигнальной 

информации, а также выдачу 

сигнальной информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выбор направлений при 

установлении соединений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     защита телефонных 

разговоров от мешающего 

воздействия эффекта 

электрического эха; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     установление входящих и 

исходящих соединений к/от 

служб(ам) транзитного узла 

международной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установление входящих и 

исходящих соединений 

служебной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прием до 24 цифр телефонного 

номера абонентского 

(пользовательского) 

оборудования вызываемого 

абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      виды коммутации:  

      каналов на скорости 64 кбит/с; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      полупостоянную коммутацию 

каналов на скорости 64 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 658  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  возможность подключения:  

    цифровых международных 

телефонных каналов для связи 

между транзитными узлами 

международной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    цифровых междугородных 

телефонных каналов для связи 

с зоновыми транзитными 

узлами связи, транзитными 

междугородными узлами 

автоматической коммутации, 

выделенными транзитными 

пунктами сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     цифровых и аналоговых АЛ 

для подключения абонентских 

установок подсистемы 

служебной связи транзитного 

узла международной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     включение эхоподавляющих 

устройств в зависимости от 

кода зоны нумерации и 

маршрута прохождения 

вызова или на основе 

информации, передаваемой в 

составе сигнализации 

ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции SP и функцию STP в 

сети сигнализации ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность оказания услуг 

международной телефонной 

связи с помощью 

телефонистов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции коммутации услуг 

связи, реализуемых с 

помощью протокола INAP 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 659  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  транзитные междугородные 

узлы связи (ТУз): 
 

    состав ТУз с использованием 

технологии КП: 
 

    система коммутации с 

использованием технологии 

КП: MGC, MG, SG, AG; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    подсистема IMS; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    оборудование, реализующее 

функции сервера 

медиаресурсов (MRS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    оборудование, реализующее 

функции серверов 

приложений (AS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    выполнение функций 

установления соединений: 
 

    установление исходящих и 

входящих внутризоновых 

междугородных и 

международных соединений 

автоматическим и 

полуавтоматическим 

способом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    прием, анализ и выдача 

сигнальной информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    выбор направлений при 

установлении соединений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     защита телефонных 

соединений от мешающего 

воздействия эффекта 

электрического эха; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 660  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  прием от узлов местной связи 

значения категории 

оконечного элемента сети 

связи или категории 

вызывающего 

пользовательского 

(оконечного) оборудования и 

информации о номере 

пользовательского 

(оконечного) оборудования 

вызывающего и вызываемого 

абонента (пользователя); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функции SP в сети 

сигнализации ОКС №7 при 

междугородной, 

международной и 

внутризоновой связи и 

функции STP при 

внутризоновой связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   обеспечение установления 

соединений с заказными и 

информационно-справочными 

междугородными и 

международными системами 

и с информационно-

справочными системами 

местных и зоновых сетей 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   обеспечение анализа баз 

данных об абонентах на 

наличие запрета в 

установлении внутризоновых, 

междугородных и 

международных соединений 

автоматическим, 

полуавтоматическим 

способом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 661  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  виды коммутации:  

    каналов на скорости 64 кбит/с; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    полупостоянную коммутацию 

каналов на скорости 64 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    маршрутизация вызова на сеть 

междугородной и 

международной телефонной 

связи в соответствии со 

значением кода выбора 

оператора и значением 

категории оконечного 

элемента сети связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   включение эхоподавляющих 

устройств в зависимости от 

кода зоны нумерации и 

маршрута прохождения 

вызова или на основе 

информации, передаваемой в 

составе сигнализации 

ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функцию коммутации услуг 

связи, реализуемых с 

помощью протокола INAP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 662  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  МТС на основе технологии 

IMS и ЗТС на основе 

технологии IMS: 

 

    состав МТС и ЗТС на основе 

технологии IMS, функции: 
 

    обеспечения транзита (TF), обеспечивается/не 

обеспечивается 

    управления медиашлюзами 

(MGCF), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    управления выбором сети 

(BGCF), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    управления пограничным 

взаимодействием (IBCF), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     учета данных для начисления 

платы (CCF), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     медиашлюза (IMS-MGW), обеспечивается/не 

обеспечивается 

     переходного шлюза (TrGw), обеспечивается/не 

обеспечивается 

     шлюза сигнализации (SGF); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность построения с 

территориально 

распределенной структурой; 

возможность проведения ОРМ 

независимо в каждом 

территориально-

административном 

образовании; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность использования 

оборудования узла связи 

одним или несколькими 

операторами сети 

фиксированной телефонной 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 663  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  TF:  

    анализ адреса вызываемого 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    выбор маршрута сессии; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    учет данных для начисления 

платы (CCF), если функция 

TF, реализована в отдельном 

оборудовании; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    BGCF:  

    маршрутизация на основе 

информации о телефонных 

номерах, получаемой из 

сообщений протокола SIP, 

административной 

информации и (или) с 

помощью доступа к базам 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выбор сети связи; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     маршрутизация транзитного 

трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с другим 

оборудованием BGCF того же 

узла связи по интерфейсу Mk, 

с оборудованием I-CSCF 

других узлов связи 

по интерфейсу Mi, 

с оборудованием MGCF 

по интерфейсу Mj, 

с оборудованием IBCF 

по интерфейсу Mx 

с использованием протокола 

SIP, с оборудованием CCF 

по интерфейсу Rf 

с использованием протокола 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 664  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  IBCF:  

    реализация протоколов SIP и 

SDP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сокрытие сетевой топологии; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    управление шлюзами TrGW с 

помощью протокола 

MEGACO на основе анализа 

информации протоколов SIP и 

SDP при установлении 

соединений с другими узлами 

связи, использующими 

технологию IMS, или другими 

сетями, функционирующими 

на основе протокола IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     фильтрация информации 

сигнализации SIP на основе 

политики оператора связи и 

информации об источнике 

сообщения (получателе 

сообщения); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выбор типа сигнализации и 

генерация записей данных о 

начислении платы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      транзитная маршрутизация; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 665  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  взаимодействие 

с оборудованием I-CSCF 

других узлов связи и 

с оборудованием BGCF по 

интерфейсу Mx, с IBCF 

другого узла связи, 

использующего технологию 

IMS, по интерфейсу Ici 

с использованием протокола 

SIP, с TrGW по интерфейсу Ix 

с помощью протокола 

MEGACO, с оборудованием 

CCF по интерфейсу Rf 

с использованием протокола 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   CCF:  

    сбор и хранение учетных 

данных, относящихся к 

телефонным соединениям и к 

мультимедийным сессиям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача собранных учетных 

данных в 

автоматизированную систему 

расчетов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с 

оборудованием IMS по 

интерфейсу Rf с 

использованием протокола 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 666  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  MGCF:  

    управление оборудованием 

медиашлюза (IMS-MGW) 

по интерфейсу Mn 

с использованием протокола 

MEGACO; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    взаимодействие с BGCF 

по интерфейсу Mj 

с использованием протокола 

SIP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    взаимодействие протоколов 

между ISUP-R и SIP, SIP-T, 

SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     маршрутизацию вызова в 

зависимости от принятой 

информации сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   взаимодействие 

с оборудованием SGF 

по интерфейсу Ie 

с применением протоколов 

группы SIGTRAN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие 

с оборудованием CCF 

по интерфейсу Rf 

с использованием протокола 

Diameter 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 667  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  IMS-MGW:  

    сопряжение при передаче 

трафика пользователя между 

сетями, использующими 

технологию коммутации 

пакетов и коммутируемыми 

каналами связи в телефонных 

сетях связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    генерация и передача 

тональных сигналов и речевых 

сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие 

с оборудованием MGCF 

по интерфейсу Mn 

с использованием протокола 

MEGACO, с элементами 

транспортного уровня сети 

связи по протоколам RTP и 

RTCP, с телефонной сетью 

связи, работающей 

по технологии КК, по 

стандартным интерфейсам 

сети связи общего 

пользования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      TrGW:  

      перекодировки 

мультимедийной информации 

под управлением IBCF для 

установления связи между 

конечными пользователями, 

подключенными к разным 

узлам связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 668  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  взаимодействия с 

оборудованием IBCF по 

интерфейсу Ix с 

использованием протокола 

MEGACO, с элементами 

транспортного уровня сети 

связи по протоколам RTP и 

RTCP, с TrGW другого узла 

связи, использующего 

технологию IMS по 

интерфейсу Izi с 

использованием протоколов 

RTP и RTCP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   SGF:  

    преобразования сигнализации 

подсистем МТР, SCCP 

системы ОКС №7 в 

соответствующие протоколы 

группы SIGTRAN между 

сетью связи, работающей по 

технологии КК, и сетью связи, 

работающей по технологии 

КП на основе протокола IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействия с 

оборудованием MGCF по 

интерфейсу Ie с применением 

протоколов группы SIGTRAN, 

с телефонной сетью связи, 

работающей по технологии 

КК, по стандартным 

интерфейсам сети связи 

общего пользования с 

применением сигнализации 

ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 669  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  выполнение функций 

установления соединений: 
 

    установление автоматических 

транзитных междугородных и 

внутризоновых соединений 

между пользователями сетей 

фиксированной телефонной 

связи и/или подвижной 

радиотелефонной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    маршрутизацию вызова на 

сеть междугородной и 

международной телефонной 

связи в соответствии со 

значением кода выбора 

оператора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     установление соединений с 

заказными и информационно-

справочными 

междугородными, 

международными и зоновыми 

системами операторов связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     установление соединений с 

информационно-справочными 

системами сетей местной и 

зоновой телефонной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность установления 

соединений по прямым и 

обходным направлениям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защита телефонных 

соединений от мешающего 

воздействия эффекта 

электрического эха; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        



на 1495 листах, лист 670  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  комбинированные 

телефонные станции (КС, 

КТС): 

 

    установление соединений:  

    автоматических исходящих, 

входящих и транзитных 

местных телефонных между 

пользователями сети местной 

телефонной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    автоматических исходящих к 

экстренным оперативным и 

информационно-справочным 

системам сети местной 

телефонной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     внутризоновых исходящих и 

входящих автоматических и с 

помощью телефонистов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     установление исходящих, 

входящих и транзитных 

междугородных и 

международных соединений в 

случае реализации функций 

транзитного узла сети 

междугородной, 

международной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с заказными и 

информационно-справочными 

междугородными, 

международными и зоновыми 

системами операторов связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с информационно-

справочными системами сетей 

местной и зоновой 

телефонной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 671  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  функции:  

    маршрутизации вызова на сеть 

междугородной и 

международной телефонной 

связи в соответствии со 

значением кода выбора 

оператора и значением 

категории оконечного 

элемента сети связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    автоматического определения 

категории и абонентского 

номера оконечного 

(пользовательского) 

оборудования (АОН) 

вызывающего абонента и 

передачу данной информации 

на другие узлы связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     защиты телефонных 

соединений от мешающего 

воздействия эффекта 

электрического эха; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     анализ баз данных оконечного 

(пользовательского) 

оборудования на наличие 

запрета в установлении 

исходящих автоматических и 

полуавтоматических 

внутризоновых, 

междугородных и 

международных соединений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      учета данных для начисления 

платы за соединения и услуги; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      построения оконечно-

транзитного или оконечного 

узла связи с территориально 

распределенной структурой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SP и STP сети сигнализации 

ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 672  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  городские автоматические 

телефонные станции: 
 

    деление в зависимости от 

выполняемых функций 
 

    на оконечные узлы связи, 

обеспечивающие 

подключение 

пользовательского 

(оконечного) оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    транзитные узлы связи, 

обеспечивающие транзит 

трафика между двумя узлами 

связи и не обеспечивающие 

подключение 

пользовательского 

(оконечного) оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     оконечно-транзитные узлы 

связи, обеспечивающие 

подключение 

пользовательского 

(оконечного) оборудования и 

транзит трафика между двумя 

узлами связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 673  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  выполняемые функции  

    возможность выноса 

абонентского оборудования в 

удаленные абонентские 

модули (концентраторы, 

подстанции); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    возможность установления 

соединений по прямым и 

обходным направлениям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    возможность построения 

оконечно-транзитных или 

оконечных узлов связи с 

территориально 

распределенной структурой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     STP в оборудовании 

транзитных и оконечно-

транзитных узлов связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

      

     сельские автоматические 

телефонные станции: 
 

     SP и STP сети сигнализации 

ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 674  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  КТС (КС) на основе IMS:  

    состав КТС на основе 

технологии IMS: 
 

    система коммутации с 

использованием технологии 

коммутации пакетов 

информации, состоящая из 

оборудования, реализующего 

функции: MGCF, MGW, SGF, 

AGW, HSS/AuC, ASF, 

ЦУ и ТО; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    оборудование коммутации 

стандарта LTE: MME, S-GW, 

PDN GW (PGW), EIR, HSS, 

SGSN, PCRF, DA, ЦУ и ТО; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     система коммутации, 

использующая технологию 

IMS: CSCF (P-CSCF, S-CSCF, 

I-CSCF), HSS/IMS, SLF, 

IMS-MGCF, MRFC, MRFP, 

BGCF, IBCF, CCF, IMS-MGW, 

TrGw/BGF, SGF, TF, ASF, 

ЦУ и ТО, PES (AGCF и AGF), 

RACS, NASS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность построения с 

территориально 

распределенной структурой; 

возможность проведения ОРМ 

независимо в каждом 

территориально-

административном 

образовании; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность использования 

оборудования КТС одним или 

несколькими операторами 

сети связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 675  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  установление соединений:  

    автоматических исходящих, 

входящих и транзитных 

местных телефонных между 

пользователями сети местной 

телефонной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    исходящих, входящих и 

транзитных соединений от (к) 

пользователя(ю) сети 

подвижной радиотелефонной 

связи при реализации функций 

систем коммутации сети 

подвижной радиотелефонной 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     автоматических исходящих к 

экстренным оперативным и 

информационно-справочным 

системам сети местной 

телефонной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     внутризоновых исходящих и 

входящих автоматических и с 

помощью телефонистов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     установление исходящих, 

входящих и транзитных 

междугородных и 

международных соединений в 

случае реализации функций 

транзитного узла сети 

междугородной, 

международной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с заказными и 

информационно-справочными 

междугородными, 

международными и зоновыми 

системами операторов связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с информационно-

справочными системами сетей 

местной и зоновой 

телефонной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  функции:  

    маршрутизации вызова на сеть 

междугородной и 

международной телефонной 

связи в соответствии со 

значением кода выбора 

оператора и значением 

категории оконечного 

элемента сети связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    маршрутизацию вызова к (от) 

узлам(ов) сети подвижной 

радиотелефонной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     автоматического определения 

категории и абонентского 

номера оконечного 

(пользовательского) 

оборудования (АОН) 

вызывающего абонента и 

передачу данной информации 

на другие узлы связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     защиты телефонных 

соединений от мешающего 

воздействия эффекта 

электрического эха; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      анализ баз данных оконечного 

(пользовательского) 

оборудования на наличие 

запрета в установлении 

исходящих автоматических и 

полуавтоматических 

внутризоновых, 

междугородных и 

международных соединений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      учета данных для начисления 

платы за соединения и услуги; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  построения оконечно-

транзитного или оконечного 

узла связи с территориально 

распределенной структурой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SP и STP сети сигнализации 

ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     

    местные (городские и 

сельские) телефонные станции 

МС на основе IMS: 

 

    состав МС на основе 

технологии IMS: 
 

     основное оборудование: CSCF 

(P-CSCF, S-CSCF, I-CSCF), 

MGCF, MRFC, BGCF, IBCF, 

MRFP, BGF, UPSF/HSS, CG, 

IM-MGW, SGF, AS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     дополнительное 

оборудование: AGCF, RACS, 

SLF, IWF, NASS, AGF, PES, 

PSS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функции   

     управления сеансом (CSCF); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прокси CSCF (P-CSCF); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обслуживающего 

оборудования CSCF  

(S-CSCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрашивающего 

оборудования CSCF  

(I-CSCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управления медиашлюзом 

(MGCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управления ресурсами 

мультимедиа (MRFC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управления выбором сети 

связи (BGCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пограничного взаимодействия 

(IBCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  процессора ресурсов 

мультимедиа (MRFP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    пограничного шлюза (BGF); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сервера профиля 

пользователя/сервера 

домашних абонентов 

(UPSF/HSS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    учета данных для начисления 

платы (CG); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    медиашлюза (IM-MGW); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     шлюза сигнализации (SGF); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сервера приложений (AS, 

ASF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управления шлюзами доступа 

(AGCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     подсистемы управления 

доступом и ресурсами 

(RACS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     определения 

местонахождения подписки 

(SLF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействия (IWF); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подсистемы присоединения 

сети связи (NASS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шлюза доступа (AGF); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подсистемы эмуляции 

телефонной сети связи (PES); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подсистемы симуляции 

телефонной сети связи (PSS) 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      построения оконечно-

транзитного или оконечного 

узла связи с территориально 

распределенной структурой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность установления 

соединений по прямым и 

обходным направлениям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  системы передачи 

абонентского доступа: 
 

    интерфейсы:  

    двухпроводный аналоговый 

интерфейс к телефонной сети 

связи общего пользования 

(FXO); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    двухпроводный аналоговый 

интерфейс к оконечному 

оборудованию телефонной 

сети связи общего 

пользования (FXS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     четырехпроводный интерфейс 

к каналам тональной частоты; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     четырехпроводный цифровой 

интерфейс к телефонной сети 

связи общего пользования 

(S/T-интерфейс); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     двухпроводный цифровой 

интерфейс к телефонной сети 

связи общего пользования (U-

интерфейс); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     интерфейсы для организации 

передачи сигналов по 

физическим линиям в 

тональном и надтональном 

диапазонах частот; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейсы передачи данных 

(интерфейсы группы V); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейсы цифровых 

абонентских линий (xDSL); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  интерфейсы к сети передачи 

данных с использованием 

контроля несущей и 

обнаружением коллизий 

(Ethernet); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    интерфейсы к оборудованию 

плезиохронной цифровой 

иерархии (PDH), включая 

оптические интерфейсы PDH; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    интерфейсы к оборудованию 

синхронной цифровой 

иерархии (SDH); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     интерфейсы к оборудованию 

оптических систем со 

спектральным разделением 

(WDM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     интерфейсы к оборудованию, 

использующему режим 

асинхронного переноса 

(ATM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     интерфейсы к оборудованию, 

использующему режим 

ретрансляции кадров (FR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     интерфейсы к сетям передачи 

данных, поддерживающим 

работу по протоколу IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейсы к сетям передачи 

данных, поддерживающим 

мультипротокольное 

коммутирование по меткам 

(MPLS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  интерфейсы к оборудованию 

передачи сигналов 

видеосервиса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    интерфейсы внешней 

синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    интерфейс к пассивным 

волоконно-оптическим сетям 

G-PON; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    каналы:  

    двухпроводный телефонный 

канал тональной частоты; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     четырехпроводный канал 

тональной частоты; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     четырехпроводный канал 

ISDN 192 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     канал базового доступа ISDN 

160 кбит/с (BRI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     канал первичного доступа 

ISDN 2048 кбит/с (PRI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     цифровой тракт 

вычислительной сети с 

использованием контроля 

несущей и обнаружением 

коллизий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      комбинированный канал 

(тракт), оканчивающийся 

интерфейсами разных типов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  передача сигналов 

взаимодействия между 

оконечным оборудованием и 

телефонной станцией: 

 

    набора номера импульсным 

кодом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    многочастотным кодом 

(DTMF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сигналов вызова с 

номинальной частотой 25 или 

50 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     тарификационных сигналов 

(частотой 16 кГц или 

изменением полярности 

электропитания в абонентском 

шлейфе); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ISDN сигнализации, тактовой 

синхронизации, 

синхронизации октетов, 

цикловой синхронизации, 

активации и деактивации, 

эксплуатационного и 

технического обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     использование абонентской 

сигнализации V5.x; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      видеосервиса; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защиты оборудования от 

опасных и мешающих 

влияний на линейных 

интерфейсах; 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  цифровые системы передачи 

СЦИ (SDH): 
 

    циклическая передача 

цифровых сигналов: 
 

    формирование синхронных 

транспортных модулей (STM), 

содержащих виртуальные 

контейнеры VC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формирование оптических 

транспортных модулей 

(ОТМ), содержащих блоки 

данных оптического канала 

(ODU); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача сигналов STM и 

ОТМ в оптических секциях 

СЦИ и ОТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача сигналов VC и ODU 

в оптических трактах СЦИ и 

ОТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность объединение 

нескольких виртуальных 

контейнеров VC или ODU в 

единую структуру – сцепку; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейсы:  

      оптический интерфейс 1, 4, 16, 

64 уровней СЦИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оптический интерфейс 

многоканальных систем со 

спектральным разделением; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      электрический интерфейс 

синхронной и плезиохронной 

цифровых иерархий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс для сигналов 

видеосервиса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс внешней 

синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  каналообразующее 

оборудование ПЦИ (PDH): 
 

    формирование агрегатных 

цифровых сигналов 

электросвязи ПЦИ, а также 

сигналов СЦИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    компонентные сигналы:  

    сигналы каналов ТЧ по двух- и 

четырехпроводной линии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сигналы управления и 

взаимодействия; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сигналы взаимодействия 

между АТС - сигналы E&M; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сигналы передачи данных по 

интерфейсам V.24/V.28, 

V.35/V.28 и HV.36/V.11; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сигналы сонаправленного и 

противонаправленного 

интерфейсов 64 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сигналы типа nx64 кбит/с (n 

равно 1 - 31); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сигналы ISDN интерфейсов 

S/T и U; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сигналы прямого абонента 

FXO и FXS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сигналы интерфейса 

цифровой абонентской линии 

DSL; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сигналы IP с функциями 

маршрутизатора IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сигналы FR; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сигналы ATM; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сигналы Ethernet; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сигналы абонентской 

сигнализации по общему 

сигнальному каналу 

интерфейса V5; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  оборудование оконечных и 

промежуточных пунктов 

линейного тракта систем 

передачи ПЦИ: 

 

    назначение:  

    СОЛТ: регенерация и 

преобразование линейного 

сигнала, поступающего на 

линейный интерфейс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    НРП: восстановление 

линейного сигнала на выходе 

регенерационного участка; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     интерфейсы; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     состав НРП:  

     коррозионностойкий 

водонепроницаемый 

контейнер; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     вводное кабельное устройство 

с вводным кабелем; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     съемное оборудование, 

содержащее коммутационное 

поле входных (выходных) 

цепей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      линейные регенераторы с 

устройствами электропитания, 

телеконтроля, линейной 

служебной связью, защитой от 

опасных и мешающих 

влияний 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность подключения 

переносного аппарата 

служебной связи к НРП без 

нарушения герметизации 

контейнера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      заземление металлических 

оболочек кабелей с медными 

жилами на НРП и СОЛТ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 686  

 

1 2 3 4 5 6 7 

51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  система сигнализации, 

телеконтроля и служебной 

связи: 

 

    сигнал индикации аварийного 

состояния при: пропадании 

напряжения первичного 

источника питания; обрыве 

цепи дистанционного питания 

(ДП); утечке тока ДП на землю 

свыше 10 мА; увеличении 

коэффициента ошибок свыше 

10-3 на приемной стороне; 

пропадании сигнала на входе 

регенераторов передачи и 

приема; снижении давления 

внутри НРП ниже нормы; 

отключении фидера основного 

питания; отключении фидера 

основного и резервного 

питания; срабатывании 

устройства отключения лазера 

(ALS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сигнал предупредительной 

сигнализации при: отклонении 

тока ДП от допуска, 

приведенного в технической 

документации конкретного 

оборудования; увеличении 

коэффициента ошибок 

цифрового сигнала свыше 10-

5; организации шлейфа 

линейного тракта на приемной 

стороне; поступлении сигнала 

вызова по служебной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  система телеконтроля 

линейного тракта позволяет 

определить: регенерационный 

участок обрыва цепи ДП; 

номер одного или нескольких 

НРП с открытой крышкой или 

пониженным избыточным 

давлением (последнее 

действительно только для 

НРП, постоянно находящихся 

под избыточным давлением 

воздуха); регенерационный 

участок обрыва или короткого 

замыкания цепи (цепей) 

телеконтроля; коэффициент 

ошибок или непрерывный 

счет ошибок на выходе 

любого регенератора в НРП 

или СОЛТ без перерыва 

передачи по тракту цифрового 

сигнала; номер НРП, на 

выходе которого отсутствует 

цифровой сигнал, 

наблюдается повышенный 

коэффициент ошибок или 

ошибки пакетируются; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  сигнал о понижении давления 

или открытой крышке 

контейнера на 

обслуживаемую станцию 

независимо от других 

сигналов телеконтроля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    система служебной связи 

(СС), функционирующая 

независимо от наличия или 

отсутствия в цифровом 

линейном тракте тока ДП и 

передачи цифрового сигнала: 

устройство СС СОЛТ, 

содержащее приемник сигнала 

тональной частоты и имеющее 

выход на общестанционную 

сигнализаци,ю и переносное 

устройство СС НРП, 

содержащее громкоговорящее 

устройство приема сигнала 

вызова, поступающего от СС 

СОЛТ 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  цифровые системы передачи 

телевизионного и звукового 

вещания: 

 

    функции преобразования 

сигналов цифрового 

телевидения и звукового 

вещания: 

 

    кодирование, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    мультиплексирование, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    демультиплексирование; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     интерфейсы:  

 
 

   цифровой иерархии; обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   для ввода (вывода) данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     синхронный параллельный; обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   асинхронный 

последовательный; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   последовательный с 

передачей информации 

дифференциальными 

сигналами малых напряжений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   доступа к сети передачи 

данных с использованием 

контроля несущей и 

обнаружением коллизий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сигналы телевидения и 

звукового вещания: 
 

      изображения согласно; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      звукового сопровождения; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  скорость формируемого 

телевизионным кодером 

сигнала транспортного 

потока: ≥ 2 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    параметры входного 

аналогового 

высокочастотного интерфейса 

телевизионного декодера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поддерживаемые 

телевизионным кодером/ 

декодером уровни и профили 

стандарта MPEG-4: MP@L3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     параметры цикла передачи со 

скоростью 2048 кбит/с 

устройства ввода (вывода) 

цифровых сигналов звукового 

вещания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     формирование тактовой 

частоты (2048±0,1) кГц 

устройством ввода (вывода) 

цифровых сигналов звукового 

вещания при пропадании 

сигнала синхронизации от 

цифровой системы передачи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  оборудование кроссовой 

коммутации ПЦИ: 
 

    уровни коммутации:  

    сигналов nx64 кбит/с 

(n = от 1 до 31); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    виртуальных контейнеров VC-

12, VC-3, VC-4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    виды каналов:  

    дуплексные; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    симплексные; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     циркулярные; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     отсутствие блокировки;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     время задержки сигналов 

nx64 кбит/с: ≤ 600 мкс 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     время задержки сигналов 

сигнализации по выделенным 

каналам в 16-м канальном 

интервале (КИ): ≤ 7 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      время задержки сигнала 2048 

кбит/с: ≤ 600 мкс;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отсутствие проскальзываний 

при работе в синхронном 

режиме; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отсутствие ошибок при 

использовании функций 

кроссовой коммутации  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      синхронизация:  

      синхронизация от сигнала: 

внешнего, внутреннего 

генератора, любого из 

информационных 2048 кбит/с 

и 155520 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выходной сигнал 

синхронизации 2 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  функции средств 

автоматизированного 

управления, включая 

программное обеспечение: 

 

    обслуживания аварийных 

событий; 
 

    конфигурирования; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    измерения качественных 

показателей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    управления безопасностью 

(пароли, категории 

пользователей); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     волоконно-оптические и 

атмосферные оптические 

линии передачи: 

 

     состав:  

     транспондеры (комбайнеры); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     терминальные оптические 

мультиплексоры 

(демультиплексоры); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     оптические мультиплексоры 

(демультиплексоры) ввода-

вывода; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оптические усилители; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      устройства оптического 

служебного канала (OSC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      устройства возбуждения 

распределенного усиления 

оптического сигнала в среде 

передачи (Рамановское 

усиление); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции транспондеров 

(комбайнеров): 
 

      регенерация сигнала; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      преобразование исходных 

электрических сигналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  преобразование кода 

(скорости) передачи 

исходного сигнала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    преобразование длин волн 

исходных (компонентных) 

оптических сигналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача сигнала в 

оптическом канале WDM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    интерфейс линейного сигнала 

для системы WDM и один или 

несколько интерфейсов 

компонентных сигналов в 

транспондере;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выделение оптических 

каналов терминальными 

оптическими 

мультиплексорами 

(демультиплексорами) и 

оптическими 

мультиплексорами 

(демультиплексорами) ввода 

(вывода); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     усиление оптического 

линейного сигнала 

оптическими усилителями; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции устройств OSC:  

      контроль всех элементов 

оптического линейного тракта 

WDM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      организация служебной связи; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление состоянием 

оптического линейного тракта 

WDM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      увеличение энергетического 

потенциала в среде передачи 

устройствами возбуждения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  резервирование:  

    оптических каналов;; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    оптических трактов; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    блоков оборудования; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    волоконно-оптические 

системы передачи со 

спектральным разделением 

оптических каналов: 

 

    оптические интерфейсы 

DWDM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     оптические интерфейсы 

CWDM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     оптических усилителей 

(передачи, приема, линейных 

усилителей для диапазонов C, 

L, S); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     транспондеры (комбайнеры); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     терминальные оптические 

мультиплексоры 

(демультиплексоры); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оптические мультиплексоре 

(демультиплексоре) ввода 

(вывода); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      устройства возбуждения 

распределенного усиления 

оптического сигнала в среде 

передачи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оптические интерфейсы 

преобразователей 

(конверторов); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейсы электронно-

оптических преобразователей 

для систем передачи с 

частотным разделением 

каналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оборудования атмосферных 

оптических линий передачи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов 

информации: 

 

    функции маршрутизации, 

обеспечивающие 

формирование и обновление 

таблиц маршрутизации: 

 

    в ручном режиме;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

    в автоматическом режиме; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поддержка протоколов 

маршрутизации IP, 

обеспечивающих 

формирование и обновление 

таблицы маршрутизации, в 

автоматическом режиме; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

\     коммутация пакетов 

информации на основе 

пакетов информации типа:  

 

     пакет протокола передачи 

данных, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     кадр, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ячейка, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      цикл; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  протоколы, интерфейсы:  

    к оборудованию, 

использующему режим 

ретрансляции кадров (Frame 

Relay); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    доступа к сети передачи 

данных с использованием 

контроля несущей и 

обнаружением коллизий 

(Ethernet); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    к оборудованию, 

реализующему технологию 

маркерного доступа Token 

Ring; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     для распределенной передачи 

данных по волоконно-

оптическим линиям FDDI и 

распределенной передачи 

данных по витой паре CDDI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передачи данных: V.24/V.28, 

X.21/V.11, V.35/V.28, 

V.36/V.11; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     к сети передачи данных, 

поддерживающих 

многопротокольную 

коммутацию по меткам 

(MPLS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      к оборудованию, 

работающему в пакетном 

режиме с подключением к 

сети передачи по протоколу 

X.25; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      двухпроводные аналоговые; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      станционного и абонентского 

окончания двухпроводного 

телефонного канала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      цифровых абонентских линий 

(xDSL); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  электрические оборудования 

плезиохронной (PDH) и 

синхронной (SDH) цифровых 

иерархий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    64 кбит/с; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    оптические линейного 

плезиохронной цифровой 

иерархии (PDH); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    оптические к оборудованию 

синхронной цифровой 

иерархии (SDH); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     к оборудованию оптических 

систем со спектральным 

разделением; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     к оборудованию, 

использующему режим 

асинхронного переноса 

(ATM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     V5 к цифровым телефонным 

станциям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     базового и первичного 

доступа (BRA, PRA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сигнализации E&M; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      последовательные: RS-232/ 

V.24/V.28 RS-422/RS-485/ 

X.21/V.11, V.35/V.28, RS-423/ 

V.36/V.10, RS-530, RS-449; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IF; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517 
 оборудование, реализующее 

технологии коммутации 

кадров: 

 

   
 виды оборудования:  

    коммутаторы передачи 

данных, реализующие 

технологии коммутации 

кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    концентраторы передачи 

данных, реализующие 

технологии коммутации 

кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     преобразователи 

(конверторы), повторители, 

реализующие технологии 

коммутации кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сетевые карты, адаптеры, 

реализующие технологии 

коммутации кадров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 699  

 

1 2 3 4 5 6 7 

51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  интерфейсы:  

    с использованием контроля 

несущей и обнаружением 

коллизий по экранированным 

или неэкранированным витым 

парам, в том числе 

симметричного кабеля, 

коаксиальному кабелю, 

одномодовым и 

многомодовым волоконно-

оптическим кабелям 

(Ethernet); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с использованием контроля 

несущей и обнаружением 

коллизий по витой паре 

многопарного симметричного 

кабеля абонентской линии 

телефонной сети связи общего 

пользования (PNT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с использованием контроля 

несущей и обнаружением 

коллизий по кабелям системы 

электроснабжения общего 

назначения (PLT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      по шине с передачей маркера 

(Token Bus); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      по кольцу с передачей маркера 

(Token Ring); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      по распределенному 

волоконно-оптическому 

интерфейсу (FDDI) или по 

витой паре (TP-PMD); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      по требованию с 

приоритетами (100VG-

AnyLAN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      RS-232/V.24/V.28,  

RS-422/RS-485/X.21/V.11, 

V.35/V.28, RS-423/V.36/V.10, 

RS-530, RS-449 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  радиодоступ для БПД:  

    оборудование:  

    базовые станции (точки 

доступа) сетей радиодоступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ретрансляторы сетей 

радиодоступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    оконечное оборудование 

(абонентские станции) сетей 

радиодоступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    антенно-фидерные 

устройства, входящие в состав 

радиоэлектронных средств 

связи сетей радиодоступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     преобразователи частоты; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     двунаправленные антенные 

усилители; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     технологии:  

     ТОС стандартов 802.11, 

802.11а, 802.11b, 801.11g, 

802.11n, 802.11аc, 802.11аd, 

802.11аx, 802.15, 802.16 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ТЗС оборудования 

фиксированного доступа в 

диапазоне частот 

30 - 2100 МГц, 

2400 - 2483,5 МГц, 

3400 - 3600 МГц, 

5150 - 6425 МГц, 

10,15 - 43,5 ГГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ГЛОНАСС или другая 

глобальная навигационная 

спутниковая система; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      непрерывная индикация 

текущего режима работы с 

указанием внешнего 

источника синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  интерфейсы:  

    интерфейсы передачи данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    интерфейсы цифровых 

абонентских линий XDSL; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    интерфейс 64 кбит/с; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    интерфейс линейного тракта 

2048 кбит/с (код HDB3); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    электрические интерфейсы 

оборудования плезиохронной 

(PDH) и синхронной (SDH) 

цифровых иерархий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     оптический линейный 

интерфейс плезиохронной 

цифровой иерархии PDH 

систем передачи абонентского 

доступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     оптические интерфейсы к 

оборудованию синхронной 

цифровой иерархии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     интерфейсы к сети передачи 

данных с использованием 

контроля несущей и 

обнаружением коллизий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейсы к оборудованию, 

использующему режим 

асинхронного переноса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейсы V5 к цифровым 

телефонным станциям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейсы внешней 

синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейсы к сетям передачи 

данных, поддерживающим 

протоколы IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейсы сопряжения с 

компьютером или иным 

электронно-цифровым 

устройством в случае 

установки внутрь такого 

устройства; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 702  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  узлы подвижной радиосвязи:  

    функции:  

    обслуживание мобильных 

абонентских радиостанций 

СПР, стационарного 

пользовательского 

оборудования, 

подключаемого к 

оборудованию коммутации 

СПР посредством проводной 

линии связи, включая 

оборудование диспетчерской 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   установление соединений для 

передачи речи и данных 

между абонентскими 

радиостанциями СПР, между 

абонентскими 

радиостанциями СПР и 

пользовательским 

(оконечным) оборудованием 

сетей телефонной связи 

общего пользования, сетей 

передачи данных сети связи 

общего пользования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   установление соединений для 

передачи речи и данных 

между диспетчерским 

оборудованием СПР и 

абонентскими 

радиостанциями СПР, между 

диспетчерским 

оборудованием СПР и 

пользовательским 

(оконечным) оборудованием 

сетей телефонной связи 

общего пользования, сетей 

передачи данных сети связи 

общего пользования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 703  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517 
 установление соединения для 

передачи речи в виде 

двухстороннего вызова, 

группового вызова, 

широковещательного вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 хранение и изменение базы 

данных об абонентах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 сбор и учет данных для 

начисления платы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 поддержка системы 

технического обслуживания и 

эксплуатации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 поддержка процедуры 

аутентификации абонентских 

радиостанций; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 протоколы и интерфейсы; обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 704  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  узлы связи СПРС стандарта 

IMT-MC-450 
 

    ЦКП (MSC):  

    коммутации каналов (КК); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    коммутации пакетов 

информации (КП, MSC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    визитный регистр 

местонахождения (ВРМ, 

VLR); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   опорный регистр 

местонахождения (ОРМ, 

HLR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   центр аутентификации (Аут, 

AuC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   центр управления и 

технического обслуживания 

(ЦУиТО); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   оборудование передачи 

данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   ЦКП (MSC) с использованием 

технологии коммутации 

пакетов информации, включая 

следующее оборудование: 

 

      ЦКП сервер (MSC сервер); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      медиашлюз (МШ, MGW); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шлюз сигнализации (ШС, 

SGW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   протоколы и интерфейсы; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 705  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  узлы связи СПРС стандарта 

GSM 900/1800 
 

    ЦКП (MSC):  

    коммутации каналов (КК); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    коммутации пакетов 

информации (КП); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    визитный регистр 

местонахождения (ВРМ, 

VLR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    опорный регистр 

местонахождения (ОРМ, 

HLR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   центр аутентификации (Аут, 

AuC); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   регистр идентификации 

оборудования (РИО, EIR); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   центр управления и 

технического обслуживания 

(ЦУиТО); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   оборудование передачи 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   
 

       



на 1495 листах, лист 706  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  оборудование коммутации 

IMS: 
 

    управления сеансом (CSCF), 

включая: прокси CSCF  

(P-CSCF), обслуживающую 

CSCF (S-CSCF), 

запрашивающую CSCF  

(I-CSCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сервера абонентских данных 

пользователей IMS 

(HSS/IMS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     определения 

местонахождения подписки 

(SLF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управления медиашлюзами 

(MGCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управления ресурсами 

мультимедиа (MRFC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     процессора ресурсов 

мультимедиа (MRFP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управления выбором сети 

(BGCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управления пограничным 

взаимодействием (IBCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      учета данных для начисления 

платы (CCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      медиашлюза (IMS-MGW); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      переходного шлюза (TrGW); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шлюза сигнализации (SGF); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шлюза абонентского доступа 

(IMS-AGW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 707  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  оборудование, реализующее 

функцию многоточечной 

полудуплексной связи в сети 

подвижной радиотелефонной 

связи (РоС); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ЦКП (MSC) с использованием 

технологии коммутации 

пакетов информации, включая 

следующее оборудование: 

 

     ЦКП сервер (MSC сервер); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     медиашлюз (МШ, MGW); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     шлюз сигнализации (ШС, 

SGW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   использование в составе 

территориально 

распределенных узлов связи, а 

также как одно устройство в 

составе нескольких узлов 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   обеспечение проведения ОРМ 

независимо в каждом 

территориально-

административном 

образовании; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   протоколы и интерфейсы; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  узлы связи СПРС стандарта 

UMTS 
 

    MSC (ЦКП) с использованием 

технологии КК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    MSC (ЦКП) с использованием 

технологии КП: 
 

    MSC сервер (ЦКП сервер); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    медиашлюз MGW (МШ); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     визитный регистр 

местонахождения VLR (ВРМ); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     опорный регистр 

местонахождения HLR 

(ОРМ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сервер абонентских данных 

HSS (САД); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     центр аутентификации AuC 

(Аут); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистр идентификации 

оборудования EIR (РИО); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      центр управления и 

технического обслуживания 

(ЦУиТО) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оборудование передачи 

данных; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шлюз сигнализации SGW 

(ШС); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сервер баз данных SLF; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  оборудование коммутации 

IMS, выполняющее функции: 
 

    управления сеансом (CSCF), 

включая: прокси CSCF  

(P-CSCF), обслуживающую 

CSCF (S-CSCF), 

запрашивающую CSCF  

(I-CSCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сервера абонентских данных 

пользователей IMS 

(HSS/IMS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   определения 

местонахождения подписки 

(SLF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   управления медиашлюзами 

(MGCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   управления ресурсами 

мультимедиа (MRFC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   процессора ресурсов 

мультимедиа (MRFP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   управления выбором сети 

(BGCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   управления пограничным 

взаимодействием (IBCF) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   учета данных для начисления 

платы (CCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   медиашлюза (IMS-MGW); обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   переходного шлюза (TrGw); обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   шлюза сигнализации (SGF); обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   шлюза абонентского доступа 

(IMS-AGW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  оборудование, реализующее 

функцию многоточечной 

полудуплексной связи в сети 

подвижной радиотелефонной 

связи (РоС); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    пограничный контроллер 

сессий (SBC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    использование в составе 

территориально 

распределенных узлов связи, а 

также как одно устройство в 

составе нескольких узлов 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обеспечение проведения ОРМ 

независимо в каждом 

территориально-

административном 

образовании; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения прикладной 

подсистемы RANAP: 
 

     "Запрос назначения канала 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Ответ на запрос назначения 

канала радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос освобождения канала 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос разъединения 

соединения по интерфейсу Iu"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Освобождение ресурсов 

соединения по интерфейсу Iu"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Освобождение ресурсов 

соединения по интерфейсу Iu 

завершено"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Требуется переход на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  "Запрос перехода на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Подтверждение запроса 

перехода на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Переход на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Обнаружение перехода на 

другую обслуживающую 

подсистему радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Переход на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа завершен"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Неуспешная подготовка к 

переходу на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Отказ в переходе на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Отмена перехода на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подтверждение отмены 

перехода на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос SRNS-контекстов"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Ответ на запрос SRNS 

контекстов"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Команда пересылки SRNS-

данных"; 
 

      "Пересылка SRNS-контекста"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  "Поисковый вызов"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Общий идентификатор"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Запрос от оборудования узла 

связи о начале выдачи 

трассировочной записи 

(трейса)"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Команда включения режима 

безопасности на 

радиоинтерфейсе"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Режим безопасности 

включен"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Режим безопасности 

отклонен"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Управление отчетом о 

местоположении АС"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Отчет о местоположении"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Запрос отчета об объеме 

неуспешно переданных 

данных"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Отчет об объеме неуспешно 

переданных данных"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Начальное сообщение АС"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Прямой перенос информации 

без интерпретации"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос от оборудования узла 

связи широковещательной 

передачи информации"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подтверждение запроса 

широковещательной передачи 

информации"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Отклонение запроса 

широковещательной передачи 

информации"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  "Перегрузка"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Запрос перезапуска"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Подтверждение запроса 

перезапуска"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Индикация ошибки"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Запрос со стороны 

оборудования узла связи об 

окончании выдачи 

трассировочной записи"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Информация RANAP при 

переходе на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Запрос освобождения 

ресурсов"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Подтверждение получения 

сообщения освобождения 

ресурсов"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Запрос изменения канала 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Запрос данных о 

местоположении"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Ответ на запрос данных о 

местоположении"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Неудача в получении данных 

о местоположении"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  узлы связи СПРС с 

территориально 

распределенной архитектурой 

стандарта UMTS и/или GSM 

900/1800 

 

    состав:  

    сервер центра коммутации 

подвижной связи (MSC 

сервер); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    медиашлюз (MGW); обеспечивается/не 

обеспечивается 

    визитный регистр 

местонахождения (VLR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     опорный регистр 

местонахождения и центра 

аутентификации (HLR/AuC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     регистр идентификации 

оборудования (EIR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     шлюз сигнализации (SGW); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     центр управления и 

технического обслуживания 

(ЦУ и ТО); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  функции MSC сервера:  

    управление обслуживанием 

вызова, определение 

состояния процесса 

обслуживания вызова, 

управление генерацией 

акустических сигналов и фраз 

автоинформатора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    маршрутизацию вызова; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    управление мобильностью 

при исходящем и входящем 

вызове; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление шлюзами MGW, 

подключенными к нему в 

процессе обслуживания 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     регистрация, 

санкционирование доступа и 

статус подключенных к нему 

терминалов и шлюзов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление сетевыми 

ресурсами (полосой 

пропускания, портами MGW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечение взаимодействия с 

другими узлами связи 

телефонной сети связи общего 

пользования (ТфОП), 

использующими технологию 

коммутации пакетов 

информации, в процессе 

обслуживания вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      осуществление 

взаимодействия с другими 

узлами связи ТфОП, 

использующими технологию 

коммутации каналов, через 

шлюзы сигнализации SGW в 

процессе обслуживания 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  обеспечение преобразования 

протоколов сигнализации при 

взаимодействии сетей с 

коммутацией каналов и 

коммутацией пакетов при 

обслуживании транзитных 

соединений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сбор учетной информации о 

вызовах для учета стоимости 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    взаимодействие с другим 

оборудованием 

распределенного узла связи: 

HLR, VLR, EIR и 

оборудованием сети 

радиодоступа: контроллером 

базовой станции (BSC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обеспечение взаимодействия с 

узлами управления услугами 

интеллектуальных сетей 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обеспечение взаимодействия с 

оборудованием 

эксплуатационного 

управления узла связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечение приоритетной 

передачи сообщений системы 

экстренного реагирования при 

авариях "ЭРА-ГЛОНАСС"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  функции VLR:  

    хранение данных об абонентах 

СПРС, зарегистрированных в 

данный момент в зоне 

обслуживания одного или 

нескольких обслуживаемых 

им MSC серверов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    обмен данными с HLR, EIR, 

MSC сервером, VLR 

предыдущей зоны 

обслуживания в процессе 

регистрации мобильной 

станции (МС), обслуживания 

вызова, предоставления услуг, 

обеспечения функций 

мобильности VLR; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функции HLR:  

     хранение абонентской базы 

данных для абонентов, 

приписанных к данной сети 

СПРС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление абонентскими 

данными (создание 

абонентских данных, 

удаление абонентских 

данных, изменение 

абонентских данных, запрос 

абонентских данных); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обмен данными с MSC 

сервером, VLR зоны 

обслуживания, в которой 

зарегистрирована 

обслуживаемая МС, с GMSC 

сервером в процессе 

обслуживания вызова, 

предоставления услуг, 

обеспечения функций 

мобильности HLR; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  параметры аутентификации 

AuC: 
 

    произвольный номер RAND, 

ответ SRES и ключ 

шифрования Kc (для 

стандарта GSM 900/1800); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    произвольный номер RAND, 

ожидаемый ответ XRES, ключ 

шифрования CK, ключ 

целостности IK и символ 

аутентификации AUTN (для 

стандарта UMTS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функции EIR:  

     хранится международный 

идентификатор оборудования 

МС (IMEI) или 

международный 

идентификатор оборудования 

и версия ПО оборудования 

МС (IMEISV); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     формат IMEI; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     формат IMEISV; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      международные 

идентификаторы 

оборудования МС, 

разделенные на три списка: 

белый список, черный список 

серый список, ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      проверка IMEI при каждой 

попытке доступа МС в СПРС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      доступ МС к экстренным 

оперативным службам не 

зависимо от результата 

проверки IMEI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  функции MGW:  

    сопряжение узла связи с 

распределенной 

архитектурой, использующего 

технологию коммутации 

пакетов на основе протокола 

IP, с портом доступа ССОП с 

КК, осуществляя 

преобразование 

пользовательской 

информации сети с КК в 

пакеты IP-сети и обратно;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обработка пользовательской 

информации, поступающей от 

сети с КК (кодирование, 

пакетирование, компенсация 

эха, управление буферами, 

устранение джиттера, 

корректирующие действия 

при потере пакета); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обратные преобразования; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сопряжение ТфОП с точкой 

подключения 

пользовательских данных 

сетей радиодоступа стандарта 

GSM 900/1800; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с MSC 

сервером в процессе передачи 

и приема пользовательской 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      вставки в поток 

пользовательской 

информации (генерирование 

акустических сигналов и 

сигналов тонального набора, 

генерация комфортного 

шума); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  обнаружение событий в 

пользовательской 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функции мобильности; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функции SGW:  

    преобразования протоколов 

транспортного уровня сети с 

коммутацией пакетов в 

подсистемы MTP2, MTP3, 

SCCP системы сигнализации 

по общему каналу ОКС №7, 

используемой на сети с КК, и 

обратно; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     состав функций коммутации и 

управления услугами: 
 

     узел управления услугами 

(SCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     узел данных услуг (SDP); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     узел административного 

управления услугами (SMP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     узел среды создания услуг 

(SCEP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      узел коммутации услуг (SSP); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интеллектуальная периферия 

(IP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      узел услуг (SN); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      центр технического 

обслуживания и 

эксплуатации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 721  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  SCP:  

    управление процедурами, 

выполняемыми 

оборудованием SSP и IP в 

соответствии с заданной 

логикой услуг связи и 

запросами, поступающими от 

SSP и IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    инсталляция ПО услуг связи 

без нарушения 

соответствующего ПО ранее 

введенных услуг связи под 

управлением SMP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сбор статистических данных и 

передачу этих данных в SMP; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     хранение и обновление 

данных SDP: 
 

     конфигурации сети связи; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     услуг связи; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     пользователей; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SCEP:  

      создание услуг связи 

(создание логики услуги связи 

и описание массива данных 

услуги связи); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      необходимые средства для 

прикладного 

программирования и 

тестирования логики услуг 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 722  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  SMP:  

    административное управление 

оборудованием SCP, SDP в 

процессе технической 

эксплуатации;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    возможность модификации 

логики услуг связи 

оператором связи, 

модификации данных услуг 

связи как оператором связи, 

так и пользователями; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    возможность отслеживания и 

индикации нештатных и 

аварийных ситуаций; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     получение от SCP обработку и 

предоставление 

статистических данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SSP:  

     распознавание вызова; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     приостановление процесса 

обслуживания вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     диалог с SCP для получения 

инструкций по дальнейшей 

обработке вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обслуживание вызова в 

соответствии с инструкциями, 

полученными от SCP; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP:  

      выдача пользователям 

речевых сообщений под 

управлением SCP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   прием и передачу в SCP 

сигналов частотного набора 

номера, поступающих от 

пользовательского 

(оконечного) оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 723  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  SN:  

    распознавание вызова; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    обслуживание вызова в 

соответствии с логикой услуг 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    управление процедурами, 

выполняемыми SSP в 

соответствии с заданной 

логикой услуг связи и 

запросами, поступающими от 

SSP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     инсталляция ПО новых услуг 

связи без нарушения 

соответствующего ПО ранее 

введенных услуг связи под 

управлением SMP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сбор статистических данных и 

передачу этих данных в SMP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     занесение, хранение и 

обновление данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выдача абонентам 

(пользователям) речевых 

сообщений в соответствии с 

заданной логикой услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прием сигналов частотного 

набора номера, поступающих 

от пользовательского 

(оконечного) оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      техническое обслуживание 

SCP, SDP, SSP, IP, SN, 

включая их комбинации в виде 

совмещенного оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 724  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  механизм в оборудовании 

SCP, SSP, SN, 

обеспечивающий устойчивую 

работу оборудования при 

изменениях нагрузки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    оборудование учета данных 

для начисления платы за 

услуги связи в оборудовании 

SCP, SSP, SN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     интерфейсы оборудования 

стандарта GSM 900/1800: 
 

     SCP - SSP, SCP - IP в 

соответствии с прикладным 

протоколом CAMEL (CAP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     операции протокола CAP, 

интерфейс SCP - SSP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     операции протокола CAP, 

интерфейс SCP – IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SCP - HLR, SCP - MSC в 

соответствии с MAP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     операции протокола MAP 

GSM, интерфейс SCP - HLR 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      операции протокола MAP 

GSM, интерфейс SCP - MSC 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения прикладной 

подсистемы RANAP: 
 

      "Запрос назначения канала 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Ответ на запрос назначения 

канала радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос освобождения канала 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос разъединения 

соединения по интерфейсу Iu"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Освобождение ресурсов 

соединения по интерфейсу Iu"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 725  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  "Освобождение ресурсов 

соединения по интерфейсу Iu 

завершено"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Требуется переход на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Запрос перехода на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Подтверждение запроса 

перехода на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Переход на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Обнаружение перехода на 

другую обслуживающую 

подсистему радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Переход на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа завершен"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Неуспешная подготовка к 

переходу на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Отказ в переходе на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Отмена перехода на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подтверждение отмены 

перехода на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос SRNS-контекстов"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Ответ на запрос SRNS 

контекстов"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 726  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  "Команда пересылки SRNS-

данных"; 
 

    "Пересылка SRNS-контекста"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Поисковый вызов"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Общий идентификатор"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Запрос от оборудования узла 

связи о начале выдачи 

трассировочной записи 

(трейса)"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Команда включения режима 

безопасности на 

радиоинтерфейсе"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Режим безопасности 

включен"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Режим безопасности 

отклонен"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Управление отчетом о 

местоположении АС"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Отчет о местоположении"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Запрос отчета об объеме 

неуспешно переданных 

данных"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Отчет об объеме неуспешно 

переданных данных"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Начальное сообщение АС"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Прямой перенос информации 

без интерпретации"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос от оборудования узла 

связи широковещательной 

передачи информации"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подтверждение запроса 

широковещательной передачи 

информации"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 727  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  "Отклонение запроса 

широковещательной передачи 

информации"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Перегрузка"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Запрос перезапуска"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Подтверждение запроса 

перезапуска"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Индикация ошибки"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Запрос со стороны 

оборудования узла связи об 

окончании выдачи 

трассировочной записи"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Информация RANAP при 

переходе на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Запрос освобождения 

ресурсов"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Подтверждение получения 

сообщения освобождения 

ресурсов"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос изменения канала 

радиодоступа"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос данных о 

местоположении"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Ответ на запрос данных о 

местоположении"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Неудача в получении данных 

о местоположении"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   прикладная подсистема 

системы базовых станций 

BSSAP: 

 

      сообщения BSSMAP, 

передаваемые на интерфейсе 

между MSC сервером и 

подсистемой базовых станций 

BSS 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 728  
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  оборудование коммутации 

стандарта LTE: 
 

    модуль управления 

мобильностью (Mobility 

Management Entity, MME); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    обслуживающий шлюз 

(Serving Gateway, S-GW); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    шлюз взаимодействия с 

сетями, использующими 

технологию с коммутацией 

пакетов (Packet Data Networks 

Gateway, PDN GW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   регистр идентификации 

оборудования (Equipment 

Identity Register, EIR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   сервер абонентских данных 

(Home Subscriber Server, HSS); обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

   обслуживающий узел 

поддержки GPRS (Serving 

GPRS Support Node, SGSN); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   оборудование, реализующее 

функции реализации правил 

политики и тарификации (The 

Policy and Charging Rules 

Function, PCRF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   центр управления и 

технического обслуживания 

(ЦУ и ТО); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  оборудование коммутации 

IMS, выполняющее функции: 
 

    управления сеансом (CSCF), 

включающую: прокси CSCF 

(P-CSCF), обслуживающую 

CSCF (S-CSCF), 

запрашивающую CSCF (I-

CSCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сервера абонентских данных 

пользователей IMS 

(HSS/IMS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     определения 

местонахождения подписки 

(SLF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управления медиашлюзами 

(MGCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управления ресурсами 

мультимедиа (MRFC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     процессора ресурсов 

мультимедиа (MRFP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управления выбором сети 

(BGCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управления пограничным 

взаимодействием (IBCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      учета данных для начисления 

платы (CCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      медиашлюза (IMS-MGW); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      переходного шлюза (TrGw); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шлюза сигнализации (SGF); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шлюза абонентского доступа 

(IMS-AGW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  оборудование, реализующее 

функцию агента протокола 

Diameter (Diameter Agent) 

(DA), для определения 

местонахождения подписки 

пользователя, в случае 

наличия на сети оператора 

нескольких HSS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    использование в составе 

территориально 

распределенных узлов связи, а 

также как одно устройство в 

составе нескольких узлов 

связи 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обеспечение проведения ОРМ 

независимо в каждом 

территориально-

административном 

образовании; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     оказание услуг передачи 

данных и телефонного 

соединения через 

оборудование коммутации 

IMS пользователям 

стандартов LTE/LTE-

Advanced 

 

      процедура подключения UE к 

сети радиодоступа (EPS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процедура активации канала 

передачи данных в EPS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выделение IP-адреса P-CSCF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   процедура регистрации в IMS; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  ВТПС (выделенные STP):  

    применение: обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функции  

    по передаче сигнального 

трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    маршрутизации сигнальных 

сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    трансляции глобального 

заголовка; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сбор статистики сигнальных 

сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обработка сообщений 

управления сетью 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     защиты от 

несанкционированного 

доступа в сеть ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     совместимость с пунктами 

сигнализации, входящими в 

состав местных, зоновых и 

международных узлов связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     учет сигнального трафика для 

взаиморасчетов между 

операторами связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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51 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 51. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

коммутации. 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 21.04.2008 № 45, от 24.04.2008 

№ 47, от 11.09.2007 № 106, 

от 21.04.2008 № 44, от 27.08.2007 

№ 101, от 31.05.2007 № 58, 

от 05.05.2008 № 53, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 14.12.2015 № 542, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 14.12.2015 № 541, 

от 21.10.2009 № 133, от 27.06.2011 

№ 160, от 30.10.2009 № 136, 

от 21.03.2017 № 129, от 28.03.2011 

№ 47, от 24.08.2006 № 113, 

от 14.09.2010 № 124) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, местные, комбинированные телефонные 

станции); оборудование коммутации сетей 

подвижной радиотелефонной связи; оборудование 

коммутации сетей подвижной радиосвязи.  

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга. 

26.30  8517  сбор статистики и контроль 

качества обслуживания: 
 

    контрольно-корректирующий 

метод технической 

эксплуатации, регистрация и 

обработка важнейших 

эксплуатационных данных по 

учету сигнальной нагрузки и 

контролю качества 

обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     подсистема контроля нагрузки 

и сбора статистики; 

процедуры: получение, сбор и 

регистрацию данных, анализ и 

обработка данных, 

представление результатов 

анализа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     измерения на процессоре; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сбор статистики для 

подсистем ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 

       



на 1495 листах, лист 733  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части функций тестируемого 

оборудования подсистемы 

передачи мультимедийных 

сообщений: 

 

    функции управления сеансом 

(CSCF): 
 

     установка мультимедийных 

сессий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     отслеживание 

мультимедийных сессий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поддержка мультимедийных 

сессий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     разъединение 

мультимедийных сессий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обслуживание 

пользовательских 

взаимодействий, связанных с 

услугами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      функции прокси CSCF  

(P-CSCF): 
 

      точки входа в сеть оператора 

связи для пользователей, 

использующих оборудование 

класса CPE/MSAN по 

протоколу SIP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      компрессия/декомпрессия 

сообщений SIP в зависимости 

от ресурсов, обеспечиваемых 

используемой технологией 

доступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистрация и 

аутентификации учетных 

записей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сокрытие сетевой топологии; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 734  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  управление качеством 

обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP:  

 

    с другим оборудованием 

CSCF того же узла связи по 

интерфейсу Mw,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с оборудованием IBCF по 

интерфейсу Mx,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с пользовательским 

оборудованием (UE), с 

оборудованием AGCF по 

интерфейсу Gm; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248:  

 

      с IMS-AGW по интерфейсу Iq; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter:  

 

      с оборудованием CCF по 

интерфейсу Rf; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с подсистемой RACS по 

интерфейсу Gq',  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием подсистемы 

NASS по интерфейсу e2,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      функции обслуживающего 

оборудования CSCF  

(S-CSCF): 

 

      управление сессиями 

пользователя, включая 

регистрацию терминалов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 735  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  получение от HSS (UPSF) 

данных о профиле 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    анализ сообщений SIP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    маршрутизация сообщений 

SIP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление сетевыми 

ресурсами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с системой 

учета данных для начисления 

платы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP: 

 

     с другим оборудованием 

CSCF того же узла связи по 

интерфейсу Mw,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием MGCF по 

интерфейсу Mg,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием MRFC по 

интерфейсу Mr,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием BGCF по 

интерфейсу Mi,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием IBCF по 

интерфейсу Mx,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием AS (ASF) по 

интерфейсу ISC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter:  

 

      с оборудованием HSS/UPSF 

по интерфейсу Cx,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием SLF по 

интерфейсу Dx, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием CCF по 

интерфейсу Rf; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 736  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  функции запрашивающего 

оборудования CSCF  

(I-CSCF): 

 

    контактной точки с сетью 

оператора связи для всех 

соединений IMS, 

предназначенных для 

абонентов данного оператора 

связи, или для абонентов, в 

данный момент 

располагающихся в зоне 

действия данного оператора 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     транзитной маршрутизации; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP: 

 

      с другим оборудованием 

CSCF того же узла связи по 

интерфейсу Mw,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием MGCF по 

интерфейсу Mg,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием MRFC по 

интерфейсу Mr,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием BGCF по 

интерфейсу Mi,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием IBCF по 

интерфейсу Mx,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием AS (ASF) по 

интерфейсу Ma; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

      с оборудованием HSS/UPSF 

по интерфейсу Cx,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием SLF по 

интерфейсу Dx. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием CCF по 

интерфейсу Rf; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 737  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  функции сервера профиля 

пользователя/сервера 

домашних абонентов 

(UPSF/HSS/AuC): 

 

    база данных пользователя, в 

которой хранятся 

идентификаторы абонента, 

номерная и адресная 

информация абонента, 

информация управления 

доступом для аутентификации 

и авторизации пользователя, 

информация о 

местоположении 

пользователя, профиль 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      вычисление, хранение и 

предоставление данных для 

проведения аутентификации 

(AuC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка аутентификации, 

идентификации и 

мобильности пользователя, 

поддержки установления 

сессии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

MAP: 

 

      с оборудованием GMSC-

сервера (GMSC) по 

интерфейсу C, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      MSC-сервера/VLR 

(MSC/VLR) по интерфейсу D; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 738  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

    с оборудованием I/S-CSCF по 

интерфейсу Cx,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с оборудованием AS (ASF) по 

интерфейсу Sh; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     функции определения 

местонахождения подписки 

(SLF): 

 

     определение положения базы 

данных (UPSF), содержащей 

данные конкретного абонента, 

в ответ на запрос от I/S-CSCF 

при регистрации абонента, от 

S-CSCF при инициализации 

сессии абонентом или от 

сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

      с оборудованием I/S-CSCF по 

интерфейсу Dx,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием AS (ASF) по 

интерфейсу Dh; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  функции управления 

медиашлюзом (IMS-MGCF, 

MGCF, GMSC-сервер, MSC-

сервер/VLR): 

 

    при реализации функций 

MSC-сервера: 
 

    коммутация, управление 

соединением, 

дополнительными услугами, 

сбор информации об оплате 

предоставленных услуг, 

управление радиоресурсом 

подключенной к нему сети 

радиодоступа, управление 

процедурой передачи вызова, 

управление процедурами 

регистрации пользователя, 

обновления местонахождения 

абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

RANAP с оборудованием сети 

радиодоступа по интерфейсу 

Iu; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      при реализации функций 

GMSC-сервера: 
 

      запрос данные маршрутизации 

у HSS (HLR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

MAP с оборудованием 

HSS/AuC по интерфейсу C; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  при реализации функций 

MSC-сервера/VLR: 
 

    хранение и обновление 

данных абонентов, временно 

находящихся в зоне 

обслуживания MSC-сервера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    взаимодействие с 

использованием протокола 

MAP с оборудованием 

HSS/AuC по интерфейсу D; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие VLR с 

использованием протокола 

MAP с оборудованием VLR по 

интерфейсу G; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление оборудованием 

медиашлюза (MGW): 

назначения и отсоединения 

ресурсов медиашлюза, а также 

модификации использования 

этих ресурсов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      маршрутизация вызова к узлу 

сети, использующему 

технологию КП в случае 

входящих вызовов от сетей 

связи, работающих по 

технологии КК, или к пункту 

сигнализации сети ОКС №7 в 

случае входящих вызовов от 

сетей связи, работающих по 

технологии КП, в зависимости 

от принятой информации 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие 

(конвертирование) 

протоколов между ISUP-R и 

SIP, SIP-T, SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 741  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  взаимодействие с 

оборудованием IMS-MGW с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248: 

 

    по интерфейсу Mn (IMS), Mc, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    взаимодействие IMS-MGCF с 

использованием протокола 

SIP:  

 

     с оборудованием BGCF по 

интерфейсу Mj,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с оборудованием I-CSCF, S-

CSCF по интерфейсу Mg; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с 

применением протоколов 

группы SIGTRAN: 

 

      с оборудованием SGF по 

интерфейсу Ie; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

      с оборудованием CCF по 

интерфейсу Rf; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      функции управления 

ресурсами мультимедиа 

(MRFC): 

 

      управление оборудованием 

MRFP, располагающимся на 

транспортном уровне; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248: 

 

      с оборудованием MRFP по 

интерфейсу Mp; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 742  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP: 

 

    с оборудованием I/S-CSCF по 

интерфейсу Mr; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

     с оборудованием CCF по 

интерфейсу Rf; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     функции процессора ресурсов 

мультимедиа (MRFP): 
 

     обеспечение набора ресурсов 

для поддержки услуг на 

транспортном уровне (мосты 

для многосторонних 

конференций, выдача 

уведомлений абоненту, 

транскодирование 

информации); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248: 

 

      с оборудованием MRFC по 

интерфейсу Mp, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протоколов 

RTP и RTCP  

 

      с IMS-MGW и другими 

элементами транспортного 

уровня сети связи по 

интерфейсу Mb; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 743  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  функции управления выбором 

сети связи (BGCF): 
 

    маршрутизация на основе 

информации о телефонных 

номерах, получаемой из 

сообщений протокола SIP, 

административной 

информации и (или) с 

помощью доступа к базам 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выбор сети связи, работающей 

по технологии IMS, в которой 

будет происходить 

взаимодействие с сетью связи, 

работающей по технологии 

КК, или MGCF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      маршрутизация транзитного 

трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP:  

 

      с другим оборудованием 

BGCF того же узла связи по 

интерфейсу Mk,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием I/S-CSCF по 

интерфейсу Mi,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием MGCF по 

интерфейсу Mj,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием IBCF по 

интерфейсу Mx,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием P-CSCF по 

интерфейсу Mx,  
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

      с оборудованием CCF по 

интерфейсу Rf;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 744  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  функции пограничного 

взаимодействия (IBCF): 
 

    реализация протоколов SIP и 

SDP для установления 

взаимосвязи между 

приложениями SIP на основе 

протокола IPv6 и 

приложениями SIP на основе 

протокола IPv4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сокрытие сетевой топологии; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     фильтрация информации 

сигнализации SIP на основе 

политики оператора связи и 

информации об источнике 

сообщения (получателе 

сообщения); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выбор типа сигнализации и 

генерацию записей данных о 

начислении платы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      транзитная маршрутизация; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление шлюзами 

TrGW/BGF с помощью 

протокола MEGACO/H.248 на 

основе анализа информации 

протоколов SIP и SDP при 

установлении соединений с 

другими узлами связи, 

использующими технологию 

IMS, или другими сетями, 

функционирующими на 

основе протокола IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 745  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP:  

 

    с оборудованием CSCF других 

узлов связи и с оборудованием 

BGCF по интерфейсу Mx,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с IBCF другого узла связи, 

использующего технологию 

IMS, по интерфейсу Ici,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с другими IP подсистемами 

(включая внешние IMS, 

подсистемы PES, PSS) по 

интерфейсу Ic,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248: 

 

      с TrGW/BGF по интерфейсу 

Ix, 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

      с оборудованием CCF по 

интерфейсу Rf,  
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

оборудованием IWF по 

интерфейсу Ib; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

      с оборудованием подсистемы 

RACS по интерфейсу Gq',  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 746  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  функции учета данных для 

начисления платы (CCF, CG): 
 

    сбор и хранение учетных 

данных, относящихся к 

телефонным соединениям и к 

мультимедийным сессиям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача собранных учетных 

данных в 

автоматизированную систему 

расчетов (АСР); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сбор учетных данных для 

немедленного определения 

стоимости сессий 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

      с оборудованием элементов 

IMS  (CSCF, IBCF, BGCF, 

MGCF, MRFC) по 

интерфейсам Rf, Ro; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 747  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  функции сервера приложений 

(AS, ASF): 
 

    реализация услуг 

мультимедиа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передачи данных для 

тарификации в оборудование 

учета данных для начисления 

платы (CCF, CG). 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP: 

 

     с оборудованием S-CSCF по 

интерфейсу ISC,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с оборудованием I-CSCF по 

интерфейсу Ma; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter  

 

      с оборудованием UPSF/HSS 

по интерфейсу Sh; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием SLF по 

интерфейсу Dh; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      транзитные функции (TF):  

      анализ адреса вызываемого 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выбор маршрута сессии; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции учета данных для 

начисления платы (CCF), если 

функция TF реализована в 

отдельном оборудовании; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с MGCF, 

BGCF или IBCF с 

использованием протокола 

SIP в зависимости от 

выбранного маршрута сессии 

TF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 748  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  функции медиашлюза (IMS-

MGW): 
 

    сопряжение и 

транскодирование среды (RTP 

потоки в IP-сетях) при 

передаче трафика 

пользователя между сетями, 

использующими технологию 

КП и КК связи в телефонных 

сетях связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача тональных сигналов 

и речевых сообщений;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     медиаконференции; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248: 

 

      с оборудованием управления 

медиашлюзом (IMS-MGCF, 

MGCF, GMSC-сервер, MSC-

сервер/VLR) по интерфейсу 

Mn, Mc, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протоколов 

RTP и RTCP: 

 

      с MRFP и другими элементами 

транспортного уровня сети 

связи по интерфейсу Mb; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие по 

стандартным интерфейсам 

сети связи общего 

пользования с телефонной 

сетью связи, работающей по 

технологии КК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 749  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  функции оборудования 

переходного шлюза (TrGW): 
 

    перекодировки 

мультимедийной информации 

под управлением IBCF для 

установления связи между 

конечными пользователями, 

подключенными к разным 

узлам связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248: 

 

     с оборудованием IBCF по 

интерфейсу Ix; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с 

использованием протоколов 

RTP и RTCP: 

 

      с элементами транспортного 

уровня сети связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с TrGW другого узла связи, 

использующего технологию 

IMS по интерфейсу Izi; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      функции пограничного шлюза 

(BGF): 
 

      фильтрации пакетов по IP-

адресу (порту); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      назначения и преобразования 

IP-адресов и номеров портов 

(NAPT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействия между сетями 

связи, функционирующими по 

протоколам IPv4 и IPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сокрытия топологии; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      маркировки пакетов для 

исходящего трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 750  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  назначения ресурсов и 

резервирования пропускной 

способности для передачи 

трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    управления входящим 

трафиком, защиты IP-адресов 

от дезинформирующих помех; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействия между двумя 

сетями связи, работающими 

по технологии КП, на 

транспортном уровне; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействия между 

оборудованием, находящимся 

на уровне доступа, и 

оборудованием ядра сети 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248: 

 

      с оборудованием IBCF по 

интерфейсу Ix; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием подсистемы 

RACS по интерфейсу Ia; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протоколов 

RTP и RTCP: 

 

      с элементами транспортного 

уровня сети связи, с 

оборудованием пользователя 

UE; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 751  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  функции шлюза сигнализации 

(SGF): 
 

    преобразования сигнализации 

подсистем МТР, SCCP 

сигнализации ОКС №7 в 

соответствующие протоколы 

группы SIGTRAN между 

сетью связи, работающей по 

технологии КК, и сетью связи, 

работающей по технологии 

КП на основе протокола IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействия с 

применением протоколов 

группы SIGTRAN:  

      с оборудованием MGCF по 

интерфейсу Ie; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействия с телефонной 

сетью связи, работающей по 

технологии КК, по 

стандартным интерфейсам 

сети связи общего 

пользования с применением 

сигнализации ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      функции управления 

шлюзами доступа (AGCF): 
 

      управления шлюзами доступа 

AGF, регистрации и 

авторизации пользователей 

AGF, контроля состояния 

линии, набора номера;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP: 

 

      с оборудованием P-CSCF по 

интерфейсу Gm; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 752  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  взаимодействие на основе как 

минимум одного из 

протоколов H.248, EDSS1, V5, 

SIGTRAN: 

 

    с оборудованием AGF,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

    функции подсистемы 

управления доступом и 

ресурсами (RACS): 

 

     управления доступом; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     резервирования ресурсов; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     доступа к услугам, 

предоставляемым 

пограничным шлюзом, 

включая управление шлюзом 

и преобразование сетевых 

адресов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

      с оборудованием P-CSCF и с 

оборудованием IBCF по 

интерфейсу Gq',  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием подсистемы 

NASS по интерфейсу e4,  
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248: 

 

      с оборудованием BGF по 

интерфейсу Ia; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 753  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  функции взаимодействия 

(IWF): 
 

    обмена информацией 

сигнализации между IMS и 

другими IP подсистемами в 

случаях, когда 

непосредственное 

взаимодействие по протоколу 

SIP невозможно; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие:  

     с оборудованием IBCF по 

интерфейсу Ib,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с другими IP сетями с 

использованием протоколов 

H.323 или SIP-I по интерфейсу 

Iw; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      функции подсистемы 

присоединения сети связи 

(NASS): 

 

      динамического назначения IP-

адресов и других параметров 

конфигурации оборудования 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      аутентификации пользователя 

до или в течение процедуры 

назначения IP-адреса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      авторизации и конфигурации 

доступа к сети связи на основе 

профиля пользователя, 

управления 

местоположением; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передачи в IMS информации о 

местоположении 

оборудования пользователя 

для его аутентификации в IMS 

(NASS Bundled Authentication, 

NBA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 754  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

    с оборудованием P-CSCF по 

интерфейсу e2,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    с оборудованием подсистемы 

RACS по интерфейсу e4,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с пользовательским 

оконечным оборудованием 

UE по интерфейсам e1, e3. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

     функции шлюза доступа 

(AGF): 
 

     подключения 

пользовательского 

оборудования по аналоговым 

или цифровым интерфейсам 

сети с КК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сопряжения и 

транскодирования среды 

передачи трафика 

пользователя, включая 

абонентскую сигнализацию, 

между IP областями и 

абонентскими устройствами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие по 

стандартным интерфейсам с 

пользовательским оконечным 

оборудованием; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протоколов 

RTP и RTCP: 

 

      с оборудованием BGF по 

протоколам RTP/RTCP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие на основе как 

минимум одного из 

протоколов H.248, 

EDSS1,V5,SIGTRAN:  

 

      с оборудованием AGCF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 755  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  функции подсистемы 

эмуляции телефонной сети 

связи (PES): 

 

    предоставление услуг связи 

телефонной сети связи, 

работающей по технологии 

КК, для обычных телефонных 

терминалов и терминалов 

ISDN, подключенных к IMS 

через резидентные шлюзы или 

шлюзы доступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP:  

 

     с оборудованием IBCF по 

интерфейсу Ic. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      функции подсистемы 

симуляции телефонной сети 

связи (PSS): 

 

      реализации услуг, 

аналогичных услугам связи 

телефонной сети связи, 

работающей по технологии 

КК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP: 

 

      с оборудованием IBCF по 

интерфейсу Ic 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      функции IMS-AGW:  

      взаимодействие с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248:  

 

      с P-CSCF по интерфейсу Iq с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 756  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  взаимодействие с 

использованием протоколов 

RTP и RTCP: 

 

    с оборудованием, 

обеспечивающим 

транспортировку 

пользовательского трафика 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

     подключение UE к 

оборудованию IMS: 
 

     процедура подключения UE к 

сети радиодоступа (EPS); 

назначение UE IP-адреса в 

формате, определенном 

протоколами IP четвертой или 

шестой версий (IPv4, IPv6), 

принадлежащем одной из 

сетей IMS, 

взаимодействующей с P-GW: 

 

      IP-адреса сети IMS домашнего 

оператора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP-адреса сети IMS визитного 

оператора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP-адреса сети 

взаимодействующей с IMS 

домашнего оператора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 757  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  процедура активации канала 

передачи данных в EPS; 
 

    первоначальная активация 

канала передачи данных в EPS 

в рамках процедуры 

подключения UE к EPS, 

инициируемой UE с помощью 

сообщения протокола NAS 

"Запрос подключения"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     активация канала передачи 

данных EPS с помощью 

сообщений "Запрос 

соединения с сетью передачи 

данных" протокола NAS и 

"Запрос активации канала 

передачи данных" протокола 

GTPv2-C; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в параметре сообщения 

протокола NAS 

"Подключение принято", 

определяющем 

поддерживаемые сетью 

функции, первый бит третьего 

октета указывает на 

поддержку IMS голоса через 

домен КП на интерфейсе S1; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача UE IP-адреса (в 

параметре "Адрес сети 

передачи данных") и IP-адреса 

P-CSCF (в параметре 

"Протокол параметров 

конфигурации") в ответе на 

"Запрос активации канала 

передачи данных" протокола 

GTPv2-C и в одном из 

сообщений "Запрос активации 

контекста EPS по умолчанию", 

"Запрос активации контекста 

выбранной EPS" протокола 

NAS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 758  
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52 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 52. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

подсистемы передачи 

мультимедийных сообщений 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 31.05.2007 

№ 58, приказы Минкомсвязи 

России от 14.12.2015 № 542, от 

14.12.2015 № 541, от 21.03.2017 

№ 129, от 28.03.2011 № 47) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологии мультисервисных сетей); 

оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

26.30  8517  выделение IP-адреса P-CSCF 

одним из следующих 

способов: 

 

    с помощью протокола 

динамической конфигурации 

(DHCP) и сервера имен 

доменов (DNS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с помощью процедуры 

активации канала передачи 

данных в EPS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     UE должно выбирать P-CSCF 

из списка, хранящегося в 

идентификационном модуле 

абонента для работы в IMS 

(ISIM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     UE должно выбирать P-CSCF 

из списка объектов 

управления IMS;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      присвоение нового IP-адреса 

при перемещения UE в зону 

обслуживания другого P-GW; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процедура регистрации в IMS 

после назначения или 

изменения IP-адреса UE или 

IP-адреса P-CSCF; 

освобождение динамического 

IP-адреса UE при разрыве 

соединения с оборудованием 

коммутации IMS с помощью 

сообщения "Запрос 

разъединения с сетью 

передачи данных" протокола 

NAS или при окончании 

времени регистрации 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 759  
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53 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 53. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

коммутации и управления 

услугами связи  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 03.10.2006 

№ 128, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 27.06.2011 № 160) 

Оборудование, реализующее функции коммутации и 

управления услугами 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части функций коммутации и 

управления услугами связи 
 

     функции узла управления 

услугами (SCP): 
 

     управление процедурами, 

выполняемыми 

оборудованием SSP и IP в 

соответствии с заданной 

логикой услуг связи и 

запросами, поступающими от 

SSP и IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     инсталляция ПО услуг связи 

без нарушения 

соответствующего ПО ранее 

введенных услуг связи под 

управлением SMP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сбор статистических данных и 

передача этих данных в SMP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      функции узла данных услуг 

(SDP): сбор, хранение и 

обновление данных, 

относящихся: 

 

      к конфигурации сети связи; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      к услуге связи; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      к пользователям; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 760  
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53 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 53. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

коммутации и управления 

услугами связи  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 03.10.2006 

№ 128, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 27.06.2011 № 160) 

Оборудование, реализующее функции коммутации и 

управления услугами 

26.30  8517  функции узла 

административного 

управления услугами (SMP): 

создание услуг связи 

(создание логики услуги связи 

и описание массива данных 

услуги связи) и 

предоставление всех 

необходимых средств для 

прикладного 

программирования и 

тестирования логики услуг 

связи: 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

      функции узла среды создания 

услуг (SCEP):  
 

      административное управление 

оборудованием SCP, SDP в 

процессе технической 

эксплуатации;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность модификации 

логики услуг связи 

оператором связи, 

модификации данных услуг 

связи как оператором связи, 

так и пользователями (при 

соответствующих 

ограничениях уровня 

доступа);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность отслеживания и 

индикации нештатных и 

аварийных ситуаций;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      получение от SCP, обработка и 

предоставление 

статистических данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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53 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 53. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

коммутации и управления 

услугами связи  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 03.10.2006 

№ 128, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 27.06.2011 № 160) 

Оборудование, реализующее функции коммутации и 

управления услугами 

26.30  8517  функции узла коммутации 

услуг (SSP): 
 

     распознавание вызова; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     приостановление процесса 

обслуживания вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     организация диалога с SCP для 

получения инструкций по 

дальнейшей обработке 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обслуживание вызова в 

соответствии с инструкциями, 

полученными от SCP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      функции интеллектуальной 

периферии (IP): 
 

      выдача пользователям 

речевых сообщений под 

управлением SCP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прием и передача в SCP 

сигналов частотного набора 

номера, поступающих от 

пользовательского 

(оконечного) оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 762  
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53 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 53. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

коммутации и управления 

услугами связи  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 03.10.2006 

№ 128, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 27.06.2011 № 160) 

Оборудование, реализующее функции коммутации и 

управления услугами 

26.30  8517  функции узла услуг (SN): 
 

     распознавание вызова; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обслуживание вызова в 

соответствии с логикой услуг 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление процедурами, 

выполняемыми SSP в 

соответствии с заданной 

логикой услуг связи и 

запросами, поступающими от 

SSP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     инсталляция ПО новых услуг 

связи без нарушения 

соответствующего ПО ранее 

введенных услуг связи под 

управлением SMP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сбор статистических данных и 

передачу этих данных в SMP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      занесение, хранение и 

обновление данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выдача абонентам 

(пользователям) речевых 

сообщений в соответствии с 

заданной логикой услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прием сигналов частотного 

набора номера, поступающих 

от пользовательского 

(оконечного) оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 763  
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53 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 53. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

коммутации и управления 

услугами связи  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 03.10.2006 

№ 128, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 27.06.2011 № 160) 

Оборудование, реализующее функции коммутации и 

управления услугами 

26.30  8517  функции центра технического 

обслуживания и 

эксплуатации. техническое 

обслуживание SCP, SDP, SSP, 

IP, SN, включая их 

комбинации в виде 

совмещенного оборудования 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     прикладной протокол 

интеллектуальной сети (INAP) 

с использованием прикладной 

подсистемы возможностей 

транзакций (TC) на 

интерфейсах: 

 

      SCP - SSP, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SCP - IP, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SCP - SCP, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SCP - SDP, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SDP – SDP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      операции протокола INAP, 

интерфейс: 
 

      SCP – SSP, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SCP – IP, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SCP – SCP, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SCP – SDP, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SDP – SDP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 764  
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53 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 53. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

коммутации и управления 

услугами связи  

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 27.08.2007 № 101, от 03.10.2006 

№ 128, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 27.06.2011 № 160) 

Оборудование, реализующее функции коммутации и 

управления услугами 

26.30  8517  сообщения TC, компоненты 

TC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     цифровая абонентская система 

сигнализации №1 (EDSS1) на 

интерфейсе  

SSP – SN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     прикладной протокол CAMEL 

(CAP) с использованием 

прикладной подсистемы ТС на 

интерфейсах: 
 

      SCP - SSP, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SCP – IP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      подмножество прикладного 

протокола подвижной связи 

(MAP) с использованием 

прикладной подсистемы TC на 

интерфейсах: 

 

      SCP - HLR, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SCP – MSC; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      операций протокола MAP на 

интерфейсах: 
 

      SCP - HLR, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SCP – MSC; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части функций распределения 

вызовов: 

 

 для предоставления услуг 

внутризоновой, 

междугородной и 

международной телефонной 

связи с помощью 

телефонистов: 

 

     функции распределения 

вызовов: 
 

     прием вызовов от 

пользователей (абонентов) и 

телефонистов других узлов 

телефонной связи с 

распределением их по 

рабочим местам телефонистов 

(РМТ) для приема и 

оформления заказов на 

предоставление услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      документирование заказов на 

предоставление услуг связи с 

возможностью записи, 

коррекции и аннулирования 

заказов телефонистом на 

любом этапе обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      исполнение принятых заказов 

по заказной и немедленной 

системам эксплуатации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обслуживание пользователей 

(абонентов) с учетом 

категории соединений 

(разговоров) и приоритета 

обслуживания, а также 

предоставление соединения в 

требуемом направлении по 

паролю "Бедствие"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 766  
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54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  выдача справок по принятым 

неисполненным и 

отработанным (исполненным 

и аннулированным) заказам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формирование данных для 

расчета с абонентами за 

предоставленные услуги 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     хранение информации по 

отработанным (исполненным 

и аннулированным) заказам со 

сроком хранения не менее 

шести месяцев и обеспечение 

просмотра телефонистом этой 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      создание базы данных, 

содержащей необходимую 

информацию для обработки 

вызовов и организации 

справочно-информационной 

службы внутризоновой, 

междугородной и 

международной телефонной 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      организация рабочих мест 

телефонистов (служб и 

участков) для предоставления 

услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      учет рабочего времени 

персонала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сбор оперативно-

статистических данных по 

нагрузке и показателям 

работы телефонистов, выдача 

их на печать и (или) средства 

отображения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 767  
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54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517 
 анализ баз данных об 

абонентах на наличие запрета 

в установлении 

внутризоновых, 

междугородных и 

международных соединений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     предоставление услуг 

местной, внутризоновой, 

междугородной и 

международной телефонной 

связи с помощью 

телефонистов при оплате по 

сервисным (дебетным) 

телефонным картам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции обработки вызова:  

      прием входящих вызовов от 

пользователей (абонентов) и 

телефонистов переговорных 

пунктов своей зоны, 

телефонистов других 

телефонных узлов (при 

входящей телефонной связи) с 

организацией очереди из 

поступивших вызовов и 

распределением их по РМТ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      посылка вызывающему 

абоненту (телефонисту) 

сигнала оповещения 

("Контроль посылки вызова" 

или механический голос 

"Ждите") при постановке 

входящего вызова в очередь на 

ожидание; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача вызова на свободное 

РМТ по запросу (команде) 

телефониста или 

автоматически. Способ 

задается администрацией; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 768  
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54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  выдача оповещения 

(визуального или звукового) 

для телефониста при 

поступлении входящего 

вызова на РМТ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    возможность ввода и записи в 

бланк заказа данных, 

необходимых для 

обслуживания вызова и его 

последующей обработки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     автоматическое заполнение 

реквизитов в бланке заказа: 

номер телефона вызывающего 

абонента; личные номера 

телефонистов, 

осуществлявших прием и 

обработку вызова, коррекцию 

параметров бланка заказа и 

аннулирование заказа; дату и 

время приема и обработки 

вызова или аннулирования 

заказа; номер заказа, 

присвоенный автоматически.; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      телефонисту возможность 

предоставления услуг связи 

согласно принятому заказу по 

заказной или немедленной 

системам обслуживания.; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      организация очередей из 

бланков заказов при 

обслуживании по заказной 

системе, а также из бланков 

заказов, отправленных 

телефонистом на повторное 

обслуживание, при заказной и 

немедленной системах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 769  
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54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  на любом этапе обработки 

вызова формальный и 

логический контроль за 

действиями телефониста с 

информированием его (на 

русском языке) о допущенных 

ошибках и последующих 

действиях; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     учет количества повторных 

обслуживаний и отображает 

это в бланке заказа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     соответствующие сообщения 

на экране при установлении 

соединения с 

пользовательским оконечным 

оборудованием вызывающего 

или вызываемого абонентов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      соответствующие 

отображения линейных 

сигналов при установлении 

соединения с 

пользовательским оконечным 

оборудованием вызывающего 

или вызываемого абонентов: 

"занятость"; "абонент 

свободен"; "ответ абонента"; 

"отбой абонента"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      начало учета 

продолжительности 

соединения после 

установления соединения 

между пользовательским 

оконечным оборудованием 

вызывающего и вызываемого 

абонентов: автоматически по 

истечении 5 секунд с момента 

установления соединения или 

по команде телефониста (до 

истечения 5 секунд); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 770  
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54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  обеспечивает ограничение 

времени контроля 

телефонистом качества 

слышимости до 10 секунд с 

последующим 

автоматическим отключением 

телефониста; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     учет времени нахождения 

телефониста в состоянии 

разговора с обоими 

абонентами (вызывающий 

абонент - телефонист - 

вызываемый абонент) и 

информировании 

администратора о 

превышении заданного 

времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прекращение измерения 

продолжительности 

соединения: при сигнале 

"Отбой" от вызывающего или 

вызываемого абонентов; при 

вмешательстве телефониста в 

соединение; по истечении 

заданной (оплаченной) 

продолжительности 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 771  
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54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  освобождение РМТ от 

установленного соединения 

по команде телефониста с 

обеспечением: отправления 

установленного соединения в 

систему для последующего 

автоматического 

обслуживания без вывода 

информации о состоянии 

соединения на экран РМТ; 

удержания установленного 

соединения за данным РМТ с 

выводом информации о 

состоянии соединения на 

экран РМТ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      удержание за одним РМТ не 

менее шести соединений и 

заказов (бланков); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность подключения 

телефониста к одному из 

удержанных вызовов 

(соединений) по его команде 

без освобождения РМТ от 

вызова или бланка, 

находящегося на 

обслуживании; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматическое разъединение 

установленного соединения: 

по истечении заданной 

(оплаченной) 

продолжительности разговора 

(с подачей 

предупредительного сигнала 

абонентам); при сигнале 

"Отбой" от вызывающего или 

вызываемого абонентов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 772  
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54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  вывод на РМТ сообщений по 

установленным соединениям, 

отправленным телефонистом 

в систему: при получении 

сигнала "Отбой" от одного из 

абонентов до истечения 

предварительно заданной 

(оплаченной) 

продолжительности 

разговора; для оповещения 

абонентов об истечении 

предварительно заданной 

(оплаченной) 

продолжительности разговора 

(за 30 секунд до истечения 

срока); для повторного 

контроля качества 

слышимости; при 

продолжительности 

соединения более 30 мин; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      вывод сообщений по 

состоявшимся соединениям: 

для сообщения абоненту о 

продолжительности 

состоявшегося соединения 

(разговора) (по 

предварительной просьбе 

абонента); для предоставления 

следующего соединения 

вызывающему абоненту из 

заказа серии соединений; для 

сообщения администрации 

гостиницы о предоставленных 

услугах телефонной связи 

клиенту гостиницы; при 

продолжительности 

состоявшегося соединения 

менее 60 секунд; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 773  
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54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  возможность временного 

отключения телефониста по 

его команде: от входящего 

вызова или бланка заказа для 

обслуживания другого вызова 

или служебного разговора; 

микрофона во время 

обслуживания вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность поиска 

требуемого бланка заказа 

(отработанного, задержанного 

или отложенного) по одному 

из реквизитов: номер заказа; 

номер пользовательского 

оконечного оборудования 

вызывающего абонента; 

номер пользовательского 

оконечного оборудования 

вызываемого абонента (в 

качестве второго параметра); 

дата исполнения или 

аннулирования заказа (для 

отработанных заказов); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 774  
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54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  по найденным бланкам с 

исполненными заказами 

возможность: просмотра 

копии бланка заказа; 

определения стоимости 

состоявшегося разговора и 

предоставленных услуг по 

данному заказу; внесения 

поправок-дополнений по 

изменению 

продолжительности, 

стоимости состоявшегося 

соединения и дополнительных 

услуг с сохранением 

первоначальных данных и 

автоматическим внесением в 

бланк заказа даты, времени 

внесения поправок и личного 

номера телефониста, 

вносившего поправки-

дополнения (внесение 

поправок-дополнений 

осуществляется только теми 

телефонистами, которым это 

разрешено администрацией); 

распечатки найденного бланка 

(по команде телефониста); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 775  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  по найденным отработанным 

бланкам (с исполненными или 

аннулированными заказами) 

запрет: на аннулирование 

бланков; на "подключение" к 

бланку для предоставления 

соединения; на коррекцию 

следующих реквизитов бланка 

заказа (номера 

пользовательского оконечного 

оборудования вызывающего 

абонента; номера 

пользовательского оконечного 

оборудования вызываемого 

абонента; категории 

соединения и приоритета 

вызова; фактической 

продолжительности 

соединения); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      по найденным бланкам с 

неисполненными заказами 

возможность их дальнейшей 

обработки или коррекции; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      учет продолжительности всех 

служебных соединений 

(разговоров), проводимых 

телефонистом по одной из 

сторон "А" или "Б" при 

обработке вызова или без 

входящего вызова. Учет 

обеспечивается по истечении 

30 с после ответа абонента с 

записью продолжительности 

соединения (с целью 

последующего анализа работы 

телефониста); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 776  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517 
 возможность распечатки 

бланка заказа по команде 

телефониста на любом этапе 

обработки заказа на 

выделенном для этих целей 

печатающем устройстве; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     запрет на подключение 

телефониста к удержанному за 

РМТ соединению с услугой 

"Факс" или "Передача 

данных"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность установления 

внутреннего (служебного) 

вызова между телефонистами 

на любом этапе обработки 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечивает возможность 

пересменки телефонистов без 

прерывания обработки вызова 

и с сохранением удержанных 

соединений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      трансляцию на РМТ 

следующих сигналов: 

акустического "Ожидание" (не 

более 30 секунд); линейного и 

акустического "Занято" (по 

истечении 30 секунд и до 

разъединения со стороны 

телефониста); линейного 

"Отбой" или "Отбой - Ответ" 

(до истечения 30 секунд при 

освобождении в пользу 

вызова, поступившего от 

телефониста) при 

установлении соединения с 

пользовательским оконечным 

оборудованием; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 777  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  возможность оформления 

заказа на предоставление 

услуг телефонной связи на 

"чистом" бланке (без 

входящего вызова); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функции административного 

управления: 
 

     возможность организации 

административной структуры 

персонала: ведение списка 

штата; управление очередями 

групп обслуживания и 

бланков заказов; сбор 

статистических данных; сбор 

объемно-качественных 

показателей; учет показателей 

работы телефонистов; 

производственный контроль; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ведение списка штата с 

данными по каждому 

работнику: личный номер, 

фамилия, пароль, номер 

группы обслуживания 

(бригады), должность 

работника, квалификация 

телефониста, номер для 

внутренней служебной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность передачи 

текстового сообщения на 

экраны РМТ с рабочих мест 

бригадира и начальника 

смены; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 778  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  возможность с рабочего места 

бригадира и начальника смены 

просмотра принятых бланков 

заказов по дню и времени 

исполнения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    возможность организации 

контроля за очередями 

вызовов и бланков заказов на 

рабочих местах бригадира и 

начальника смены; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача соответствующего 

сообщения на рабочее место 

бригадира и начальника смены 

для принятия оперативных 

решений при превышении 

времени ожидания ответа 

телефонистов или 

обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 779  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  сбор статистических данных 

по нагрузке и показателям 

работы телефонистов за 

заданный период времени, а 

также учет выработки 

телефонистов любой службы 

и продолжительности 

рабочего времени персонала: 

результаты сбора 

распечатываются в виде 

отчетов по команде 

администратора или 

начальника смены; 

(статистические данные 

содержат количество: 

вызовов, поступивших от 

пользователей (абонентов); по 

которым поступил сигнал 

"Отбой" от вызывающего 

абонента до ответа 

телефонистов; которым 

отказано по истечении 

установленного времени; 

поступивших на РМТ; ответов 

до 15 секунд; ответов в 

течение периода от 15 до 

30 секунд; принятых заказов; 

исполненных заказов; 

аннулированных заказов; 

принятых заказов с начала 

текущих суток; задержанные в 

исполнении; выданных 

абонентам справок); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 780  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  сбор объемно-качественных 

показателей технологического 

процесса обработки вызовов 

за контрольный период 

времени по соответствующей 

команде администратора; 

распечатка результатов сбора 

в виде отчетов по команде 

администратора (начальника 

смены); сбор данных по: 

входящим, исходящим, 

задержанным, отложенным, 

задержанным на 

определенные периоды, 

приоритетным, внутренним 

(служебным) вызовам, 

группам дополнительных 

услуг, вызовам телефонистам; 

сбор данных по очередям: 

количество вызовов, 

находящихся в очереди, 

поступивших в очередь за 

контрольное время, 

переданных на РМТ, не 

обслуженных из-за перегрузки 

очереди или ее блокировки, 

время ожидания в очереди (в 

секундах); сбор данных по 

состояниям рабочих мест 

телефонистов при обработке 

вызовов и данных по 

операциям, производимым 

телефонистами при обработке 

вызовов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 781  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  возможность организации 

административной структуры 

служб и участков из 

следующего состава: заказная 

служба с участком 

уведомления; междугородная 

(международная) служба; 

справочно-информационная 

служба; служба оперативного 

управления; служба 

производственного контроля; 

служба производственного 

обучения; бригадиры и 

начальник смены; участок 

долговременного архива; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность организации 

производственного контроля 

за работой телефонистов с 

подключением (незаметным 

для телефониста) к рабочему 

месту контролируемого 

телефониста для контроля 

качества обслуживания; 

получением на экране 

телефониста 

производственного контроля 

копии экрана 

контролируемого рабочего 

места; записью (при 

необходимости) разговора 

телефониста с абонентами с 

последующим 

воспроизведением 

записанного разговора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 782  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  возможность автоматической 

записи по работе 

производственного контроля: 

личных номеров 

телефонистов, которые были 

проконтролированы; номеров 

рабочих мест телефонистов, 

которые были 

проконтролированы; личных 

номеров телефонистов, 

которые осуществляли 

контроль; даты и времени 

контроля; продолжительности 

проведения 

производственного контроля; 

сообщения о произведенной 

записи разговора телефониста 

с абонентами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность работы 

персонала любого 

иерархического уровня на 

любом рабочем месте, 

подключенном к 

оборудованию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции внутренней 

(служебной) связи 
 

      возможность организации 

внутренней (служебной) 

телефонной связи по: личному 

номеру телефониста; номеру 

рабочего места; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      постановку внутреннего 

(служебного) вызова на 

ожидание при занятости 

телефониста обработкой 

вызова: подключение 

вызываемого телефониста или 

отбой вызывающего 

телефониста; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 783  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  при поступлении служебного 

вызова вывод информации на 

экран вызываемого РМТ с 

указанием, кто вызывает; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    возможность передачи вызова 

(бланка) с вызывающего РМТ 

на вызываемое РМТ во время 

внутреннего разговора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     телефонисту возможность 

вызова бригадира (начальника 

смены) по его команде (без 

набора номера); 

обеспечиваются следующие 

возможности: передача на 

рабочее место бригадира 

(начальника смены) копии 

экрана РМТ; параллельное 

подключение бригадира 

(начальника смены) к 

вызывающему РМТ; передача 

бригадиру (начальнику 

смены) вызова (бланка) с РМТ 

для последующего 

обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции, связанные с 

дополнительными платными 

услугами 

 

      возможность предоставления 

телефонистом 

дополнительных услуг 

телефонной связи в 

отдельности и в сочетании с 

соединением (разговором) 

между вызывающим и 

вызываемым абонентами или 

без соединения (разговора); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 784  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  возможность предоставления 

телефонистом 

дополнительных услуг с 

соединением между 

абонентами: справка о номере 

телефона вызываемого 

абонента; вызов 

определенного лица; 

уведомление телеграммой 

вызываемого лица о 

предстоящем разговоре; 

уведомление, кто вызывает; 

предупреждение вызываемого 

лица о предстоящем 

соединении (разговоре); 

предоставление разговора по 

одному из пяти номеров 

телефонов; оповещение 

абонентов об окончании 

заказанной 

продолжительности 

соединения (разговора); 

конференц-связь с 

односторонним или 

двухсторонним 

соединениями; серия 

соединений (разговоров); 

оплата соединения (разговора) 

за счет вызываемого лица; 

оплата соединения (разговора) 

за счет третьего лица 

(организации) данной зоны; 

предоставление соединения 

(разговора) с вызываемым 

пунктом в заранее 

обусловленное время в 

течение заказанного периода; 

факс, передача данных; 

языковая помощь; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 785  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  возможность предоставления 

телефонистом 

дополнительных услуг, 

предоставляемых без 

соединения (разговора): 

справка о номере телефона 

вызываемого абонента; 

телефонное сообщение 

(передача телефонограммы 

вызываемому лицу или 

передача телефонограммы 

вызываемому лицу с 

последующей передачей 

ответа вызывающему лицу); 

циркулярное телефонное 

сообщение; переадресовка 

(изменение по просьбе 

вызываемого лица адреса 

переговорного пункта или 

номера телефона, к которым 

он приглашался ранее для 

входящего разговора по 

уведомлению); извещение 

вызываемого лица об отказе 

вызывающего лица от 

разговора с уведомлением; 

сообщение пользователю о 

стоимости предполагаемого 

соединения (разговора) с 

учетом заказываемых 

дополнительных услуг; 

побудка - автоматический 

вызов в заказанное время, день 

недели (рабочие, выходные и 

праздничные); вызов - 

напоминание с передачей 

телефонистом заказанного 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 786  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  функции организации 

справочно-информационных 

и сервисных служб: 

 

    возможность организации для 

пользователей сети 

различного вида и назначения 

справочно-информационных 

и сервисных услуг (платных 

или бесплатных); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность предоставления 

услуг с помощью телефониста 

или автоинформатора; 

возможность подключения 

автоинформатора к 

вызывающему абоненту 

автоматически или по команде 

телефониста; создание и 

ведение базы данных, 

содержащей необходимую 

информацию для 

предоставления справочно-

информационных и сервисных 

услуг; учет предоставленных 

услуг (платных и бесплатных); 

учет данных для начисления 

платы за предоставленные 

платные услуги; сбор 

оперативной и статистической 

информации по работе служб 

и телефонистов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 787  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  прием и анализ 

дополнительных цифр (до 10), 

набираемых вызывающим 

абонентом в предответном 

состоянии, после занятия; 

распределение поступивших 

вызовов по службам, по 

рабочим местам телефонистов 

служб и к автоинформаторам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     распределение вызовов по 

рабочим местам телефонистов 

согласно заранее 

установленным критериям 

(равномерное; циклическое; с 

учетом количества вызовов, 

обслуженных каждым 

телефонистом; с учетом 

времени ожидания 

телефонистом очередного 

вызова); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      при постановке входящего 

вызова в очередь на 

обслуживание: определение 

категории вызова (местный, 

междугородный); 

обслуживание 

междугородных вызовов с 

приоритетом по отношению к 

обслуживанию местных 

вызовов; передачу 

вызывающему абоненту в 

предответном состоянии 

необходимых акустических 

сигналов или фраз 

автоинформатора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 788  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  возможность перевода услуги 

из платной в бесплатную и 

наоборот; учет 

продолжительности 

предоставления услуги с 

оплатой; фиксирование 

количества предоставленных 

телефонистом услуг с 

оплатой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     начало учета 

продолжительности 

предоставления платной 

услуги по команде 

телефониста, окончание - при 

получении сигнала "Отбой" от 

вызывающего абонента или 

сигнала "Разъединение" от 

телефониста; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      посылка сигнала "Ответ" с 

момента подключения 

телефониста (автоответчика) 

при вызове служб, доступ к 

которым платный; 

исключение посылки сигнала 

"Ответ" при вызове служб, 

доступ к которым бесплатный; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сбор, обработка, накопление и 

выдача по запросу на экран 

видеотерминала и (или) на 

принтер различных 

статистических и 

оперативных данных, а также 

формирование массивов 

статистических данных в 

части: занятия линий, 

поступления и этапов 

прохождения служебных 

вызовов, работы телефонистов 

и служб; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 789  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  возможность совмещения 

операций на РМТ при работе 

персонала в качестве 

телефониста, 

предоставляющего услуги 

телефонной связи по 

заказной/немедленной 

системе эксплуатации, и 

телефониста справочно-

информационной и (или) 

сервисной служб; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функции анализа баз данных 

об абонентах на наличие 

запрета в установлении 

внутризоновых, 

междугородных и 

международных соединений 

 

      возможность организации 

автоматической проверки 

номера пользовательского 

оконечного оборудования 

вызывающего абонента в базе 

данных об абонентах на 

наличие запрета в 

установлении внутризоновых, 

междугородных и 

международных соединений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 790  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  возможность: организации и 

ведения в базе данных списков 

абонентов зоны, которым 

отказано в предоставлении 

услуг телефонной связи по 

причине неуплаты этими 

пользователями за 

предоставленные ранее услуги 

телефонной связи 

(информация 

идентифицируется номерами 

пользовательского оконечного 

оборудования); отображения 

по команде телефониста 

(администратора) 

информации из списка на 

экране рабочего места, 

распечатки отображенной 

информации на принтере; 

автоматического определения 

номера пользовательского 

оконечного оборудования 

вызывающего абонента; 

анализа номеров 

пользовательского оконечного 

оборудования вызывающих 

абонентов с идентификацией 

по информации, хранящейся в 

базе данных; оповещения 

вызывающего абонента, если 

номер его пользовательского 

оконечного оборудования 

находится в списке, с 

последующим разъединением 

или выводом на РМТ с 

соответствующим 

сообщением для телефониста; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 791  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  применение анализа баз 

данных об абонентах на 

наличие запрета в 

установлении внутризоновых, 

междугородных и 

международных соединений 

без ухудшения качества 

обслуживания вызовов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     в части административного 

управления: создание, 

корректировку и ведение баз 

данных об абонентах, которым 

запрещено установление 

внутризоновых, 

междугородных и 

международных соединений, с 

автоматической записью 

личного номера 

администратора, 

производившего коррекцию 

базы данных, дату и время 

коррекции; создание и 

поддержку систем 

многоуровневого меню для 

автоинформатора; сбор 

статистической информации 

по поступившим вызовам от 

абонентов, которым 

запрещено установление 

внутризоновых, 

междугородных и 

международных соединений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 792  
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54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  присоединения оборудования 

к ТфОП: 
 

    виды телефонной связи: 

входящая от вызывающих 

абонентов к рабочим местам 

телефонистов для сдачи заказа 

и предоставления услуг 

телефонной связи; входящая 

от вызывающих телефонистов 

телефонной сети на рабочее 

место телефониста, 

выполняющее функцию 

вспомогательного рабочего 

места; исходящая от 

телефониста к абонентам 

местной телефонной сети; 

исходящая от телефониста к 

вызываемым абонентам и 

телефонистам при 

внутризоновой, 

междугородной и 

международной телефонной 

связи; 3-сторонняя 

конференц-связь между 

телефонистом, вызывающим и 

вызываемым абонентами; 

между вызывающим и 

вызываемым абонентами при 

внутризоновой, 

междугородной и 

международной телефонной 

связи (после отключения 

телефониста); внутренняя 

(служебная); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      совместная работу с узлами 

фиксированной зоновой, 

междугородной и 

международной телефонной 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 793  
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54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  типы соединительных линий, 

синхронизация и протоколы 

сигнализации: PRA, EDSS1; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сбор и регистрация данных, а 

также вывод накопленной 

информации на внешние 

носители или канал передачи 

данных для последующей 

обработки 

автоматизированной системой 

расчетов (АСР): 

 

     подробный учет данных 

исходящих соединений и 

дополнительных услуг 

телефонной связи, 

предоставленных 

телефонистами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность повременного 

учета продолжительности 

соединения (разговора и 

услуг) или поразговорного 

учета по факту 

предоставления соединения 

(разговора и услуг); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность немедленной 

тарификации исполненного 

заказа или предполагаемого 

заказа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сбор и хранение информации, 

необходимой для 

взаиморасчетов между 

администрациями и 

статистики; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность оперативного 

вывода информации для 

гостиничных абонентов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      вывод учетной информации на 

внешние носители или канал 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 794  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517 
 стык с внешней АСР;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    контроль за 

функционированием в части 

регистрации данных для 

начисления платы;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    сбор данных для начисления 

платы за соединения и 

дополнительные услуги 

телефонной связи, 

предоставленные 

телефонистами: направление 

(код), в котором исполнен 

заказ; тариф (обыкновенный, 

срочный); форма оплаты; 

начало учета 

продолжительности 

соединения (год, месяц, число, 

часы, мин., секунды); 

окончание учета 

продолжительности 

соединения (год, месяц, число, 

час, мин., секунда); 

тарифицируемая 

продолжительность 

соединения (час, мин., 

секунда); приоритет вызова; 

внесенные коррекции 

(поправки); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность предоставления 

соединений и дополнительных 

услуг с оплатой по 

отложенному платежу за счет: 

вызывающего лица; 

вызываемого лица (платная 

дополнительная услуга); 

третьего лица, являющегося 

абонентом данной зоновой 

сети (платная дополнительная 

услуга); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 795  
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54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517 
 подробная информация по 

заказу: данные о вызывающей 

стороне; данные о вызываемой 

стороне; дополнительные 

данные; текст; комментарии; 

коррекции; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     вычисление стоимости заказа 

по команде телефониста: по 

исполненным заказам с 

услугой "Сообщение о 

продолжительности и 

стоимости разговора" после 

предоставления соединения; 

до предоставления соединения 

по запросу абонента о 

предварительной стоимости 

разговора (соединения) и 

дополнительных услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сбор данных и передача в 

гостиницы информации о 

состоявшихся соединениях и 

предоставленных 

дополнительных услугах в 

контрольный срок, 

определенный 

администрацией для расчета с 

клиентами гостиниц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача на расчетный центр 

обобщенных данных по 

отработанным заказам: с 

использованием сетевого 

протокола или через внешние 

автоматические системы по 

протоколам локальных сетей; 

через внешние носители; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 796  
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54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517 
 накопление и выдача 

аварийной, диагностической и 

статистической информации о 

функционировании и сбоях в 

процессе сбора и регистрации 

данных для начисления платы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     погрешность при измерении 

длительности телефонного 

соединения за каждый часовой 

интервал: ≤ ±1 с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     предоставление услуг 

внутризоновой, 

междугородной и 

международной телефонной 

связи с помощью 

телефонистов с применением 

сервисных телефонных карт 

СТК: 

 

      применение СТК, 

выполненных в любом виде, 

содержащих закодированную 

определенным способом 

информацию об оплате и не 

имеющих запоминающего 

устройства; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматическое обслуживание 

пользователей (абонентов), 

имеющих в своем 

распоряжении 

пользовательское оконечное 

оборудование с частотным 

набором номера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 797  
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54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  реализация следующие 

основные функции: 

процедуры подтверждения и 

разрешения на использование 

кредитных карт 

администрацией, 

выпускающей СТК; ведение 

специальных баз данных с 

информацией для 

предоставления услуг 

телефонной связи по СТК 

(серийные номера карт и/или 

PIN-коды или другие); прием 

вызовов от пользователей СТК 

с последующим 

обслуживанием 

автоматически или с помощью 

телефониста; сбор, обработка 

и ввод в базу данных 

первичной информации о 

предоставленных услугах; 

регистрация данных для 

расчета с пользователями 

СТК; защита информации от 

несанкционированного 

доступа; получение отчетов 

для последующего 

коммерческого и 

технического анализа 

обслуживания вызовов по 

СТК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 798  
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54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  при автоматическом способе 

обслуживания пользователя 

СТК: автоматическое 

определение номера 

абонентского устройства 

вызывающего абонента; 

выдача пользователю речевых 

сообщений; прием и проверка 

серийного номера карты и 

PIN-кода; анализ статуса и 

платежного актива карты с 

последующей выдачей 

голосового сообщения; анализ 

набираемого пользователем 

номера или кода 

дополнительной услуги; 

управление установлением 

соединения в соответствии с 

данными, введенными 

пользователем; тарификация 

услуг; предварительное 

предупреждение пользователя 

и прерывание соединения при 

истечении кредита на счете 

карты; предоставление 

пользователю СТК 

возможности набора другого 

номера без повторного 

введения PIN-кода; выбор 

языка сообщений 

автоинформатора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 799  
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54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  запись по каждому 

автоматически 

предоставленному 

соединению: номера карты, ее 

номинала и срока действия 

СТК; даты и времени 

поступления вызова (число, 

месяц, год, час, мин., секунда); 

даты и времени начала 

соединения (число, месяц, год, 

час, мин., секунда); номера 

линии, по которой поступил 

вызов от пользователя; номера 

абонентского устройства, от 

которого поступил вызов; 

информации, набранной 

пользователем; 

предоставленной услуги; даты 

и времени окончания 

соединения (число, месяц, год, 

час, мин., секунда); 

продолжительности 

соединения; тарифа с учетом 

скидок; стоимости 

состоявшегося соединения; 

остатка единиц на счете 

карты; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 800  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  при обслуживании 

пользователей СТК с 

помощью телефониста: прием 

вызова от абонента 

(пользователя СТК) с любого 

абонентского устройства; 

автоматическое определение 

номера абонентского 

устройства вызывающего 

абонента; автоматическая 

проверка серийного номера 

карты и PIN-кода; 

возможность ввода и записи 

телефонистом данных; 

автоматическая запись данных 

по каждому вызову; анализ 

статуса и платежного актива 

карты с последующим 

выводом информации на экран 

РМТ; тарификация услуг, 

предоставленных по СТК; 

предварительное 

предупреждение пользователя 

сигналом и прерывание 

соединения при истечении 

кредита на счете карты;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность ввода и записи 

телефонистом данных: PIN-

кода; номера абонентского 

устройства, с которого 

поступил вызов от 

пользователя СТК; номера 

абонентского устройства 

вызываемого абонента; кода и 

наименования вызываемого 

пункта; состава 

предоставленных услуг;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 801  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  автоматическая запись по 

каждому вызову при 

обслуживании пользователей 

СТК с помощью телефониста: 

номера СТК, ее номинала и 

срока действия СТК; номера 

абонентского устройства, с 

которого поступил вызов; 

номера линии, по которой 

поступил вызов от 

пользователя; даты и времени 

поступления вызова (число, 

месяц, год, час, мин., секунда); 

даты и времени начала 

соединения (число, месяц, год, 

час, мин., секунда); даты и 

времени окончания 

соединения (число, час, мин., 

секунда); продолжительности 

соединения; тарифа с учетом 

скидок; стоимости 

состоявшегося соединения; 

остатка на счете карты; 

личного номера телефониста, 

предоставившего соединение; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматическое обновление в 

базе данных баланса счета 

СТК после завершения вызова 

или во время предоставления 

услуги; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 802  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  возможность выдачи 

пользователям данных по их 

запросу: об остатке на счете 

СТК; о длительности и 

стоимости соединений; о 

номере абонентских устройств 

вызывающих абонентов (без 

последних трех - четырех 

цифр); автоматическая запись: 

даты и времени запроса; 

личного номера телефониста, 

предоставившего сведения по 

запросу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 803  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  в части административного 

управления: создание, 

корректировка и ведение баз 

данных, связанных с 

предоставлением услуг по 

СТК; создание и поддержка 

систем многоуровневого меню 

для автоинформатора; 

изменение параметров СТК в 

базе данных; создание архива 

протоколов действий с PIN-

кодами; сбор и анализ 

статистической и 

коммерческой информации; 

блокировка PIN-кода 

(автоматически, когда единиц 

на карте меньше минимально 

установленной величины 

кредита; вручную 

администратором по жалобе 

абонента); организация 

процедур полного 

подтверждения СТК для 

установления 

действительности и получения 

разрешения на ее 

использование; возможность 

регулирования количества 

повторных вводов PIN-кода 

при ошибочном его вводе 

пользователем или 

телефонистом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 804  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  регистрация статистической 

информации: количество 

поступивших вызовов; 

количество вызовов, 

получивших отказ в 

предоставлении услуги из-за 

малого остатка на счете карты; 

количество установленных 

соединений по СТК; 

количество предоставленных 

услуг по СТК с учетом 

направлений связи; типы 

исполненных услуг; 

количество справок по СТК, 

выданных пользователям по 

их запросу; доход за период 

времени (сутки, неделю, 

месяц); количество 

использованных СТК с учетом 

номинала за период времени 

(сутки, неделю, месяц); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 805  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  функции тарификации и 

расчета: проверка 

достаточности суммы 

платежного актива на текущем 

счете СТК; расчет в режиме 

реального времени 

максимального объема 

заказываемой пользователем 

услуги; расчет стоимости 

предоставленных услуг в 

режиме реального времени; 

списание с текущего счета 

СТК стоимости объема 

оказанных услуг; возможность 

повторения расчета стоимости 

оказанных услуг или услуги 

как в период действия СТК, 

так и вне его при 

рассмотрении претензий 

пользователей; возможность 

корректировки состояния 

текущего счета СТК по 

результатам повторного 

расчета; ведение истории 

движения платежного актива 

текущего счета; возможность 

адаптации к изменяющимся 

законодательным и 

нормативным актам; 

тарификация 

предоставленных услуг по 

тарифному плану оператора 

связи, действующему на 

момент начала установления 

соединения между 

вызывающей и вызываемой 

сторонами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 806  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  центров обслуживания 

вызовов информационно-

справочного обслуживания 

центров обслуживания 

вызовов информационно-

справочного обслуживания 

(ЦОВ): 

 

     обработка вызовов до 

распределения по рабочим 

местам операторов: 

 

     возможность организации 

одной или нескольких 

служб и распределение 

поступающих вызовов по 

службам согласно 

набранному пользователем 

услугами связи номеру; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      определение, фиксация и 

анализ абонентского 

номера пользовательского 

оконечного оборудования 

вызывающего абонента для 

каждого входящего вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность последующего 

начисления оплаты 

пользователям услугами 

связи, различной для разных 

служб: за доступ к службе; за 

предоставленные услуги;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сбор и выдача информации 

для последующего начисления 

оплаты за услуги 

пользователям услугами 

связи; 

 

       



на 1495 листах, лист 807  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  распределение вызовов по 

рабочим местам операторов: 
 

    возможность организации 

различных типов рабочих 

мест: операторов; старших 

операторов, начальников 

служб (смены); 

администраторов системы; 

техперсонала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность вызова 

техперсонала, старших 

операторов, начальников 

служб с любого рабочего 

места; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      распределение поступающих 

вызовов по рабочим местам 

операторов; при занятости 

всех рабочих мест операторов 

организуется очередь 

ожидающих обслуживания 

поступивших вызовов; 

ожидающие обслуживания 

вызовы обслуживаются по 

мере освобождения 

операторов, при этом вызовы, 

поступающие от транзитного 

зонового узла связи, 

обслуживаются в 

приоритетном порядке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 808  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  возможность: передачи 

(переадресации) оператором 

вызова с рабочего места на 

другое рабочее место 

оператора для его 

обслуживания с 

освобождением рабочего 

места оператора, передавшего 

вызов, или на 

автоинформатор; наведения 

оператором справки в 

процессе обслуживания 

вызова без освобождения 

рабочего места оператора; 

организации с рабочего места 

служебной телефонной связи 

между операторами; 

организации оператором или 

старшим оператором 

конференц-связи: 

пользователь услугами 

связи – оператор - старший 

оператор; прерывания 

оператором обслуживания 

текущего вызова с 

последующим 

возобновлением 

обслуживания прерванного 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 809  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  выдачу пользователям 

услугами связи служебных 

информационных сообщений 

(фраз автоинформатора) на 

различных этапах 

установления соединения как 

при ожидании вызывающим 

пользователем услугами связи 

ответа, так и в процессе 

обслуживания вызова 

оператором; 

предусматривается 

возможность удаления 

отдельных фраз и 

возможность записи новых; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      освобождение канала сети 

телефонной связи общего 

пользования: при отбое со 

стороны оператора; при отбое 

со стороны вызывающего 

абонента; при отбое со 

стороны вызываемого 

абонента при исходящих 

соединениях; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможности фиксации 

злонамеренных вызовов и 

контроля работы операторов с 

рабочего места 

администратора системы, 

включающие в себя: 

возможность прослушивания 

переговоров операторов с 

пользователями услугами 

связи; возможность записи и 

последующего 

воспроизведения переговоров 

операторов с пользователями 

услугами связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 810  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  возможность установления 

исходящего соединения с 

абонентами сети местной 

телефонной связи общего 

пользования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    возможность организации 

автоматического обзвона 

(оповещения) абонентов по 

списку оборудованием ЦОВ, 

имеющем исходящие 

соединительные линии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность двусторонней 

телефонной связи бюро 

ремонта с кроссами станций 

сети местной телефонной 

связи общего пользования 

оборудованием ЦОВ, 

предназначенным для 

организации бюро ремонта; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подсистема интерактивного 

голосового взаимодействия с 

абонентами (IVR, Interactive 

Voice Response): 

 

      доступ к подсистеме IVR 

согласно набранному 

пользователем услугами связи 

номеру с последующим 

выбором службы путем 

дополнительного набора цифр 

номера в тональном режиме 

(DTMF) или переход к 

обслуживанию вызова 

оператором; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      воспроизведение речи, 

состоящей из заранее 

записанных или 

синтезированных фрагментов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      создание и изменение фраз 

автоинформатора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 811  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  возможность обращения к 

внешним информационным 

системам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    наличие конструктора 

сценариев обработки вызовов 

и построения 

многоуровневого меню IVR; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     наличие встроенной или 

взаимодействие с внешней 

системой распознавания и 

синтеза речи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность перехода к 

обслуживанию вызова 

оператором; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сбор и хранение информации о 

работе оборудования ЦОВ: 
 

      формирование для расчетного 

центра и хранение 

статистической, оперативной 

и эксплуатационной 

информации, информации об 

услугах, предоставленных 

пользователям услугами 

связи, по каждому входящему 

соединению: даты и времени 

начала и продолжительности 

предоставления услуги (год, 

месяц, день, час, минута, 

секунды); номера службы (код 

службы); личных номеров 

операторов, выполняющих 

прием вызова и 

предоставление услуг; 

абонентских номеров 

пользовательского оконечного 

оборудования вызывающего 

абонента; состава и 

количества предоставленных 

услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 812  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  возможность поиска данных о 

предоставленных услугах по 

дате, периоду времени, номеру 

абонентского устройства 

вызывающего абонента, 

номеру службы, личному 

номеру оператора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     учет данных о 

функционировании службы; 

учет рабочего времени 

персонала (операторов, 

старших операторов, 

начальников служб) и 

длительности перерывов в 

работе; учет вызовов, 

обслуженных на рабочем 

месте; учет выработки всех 

операторов во все периоды 

работы; учет выработки 

старших операторов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      узлов обслуживания вызовов 

экстренных оперативных 

служб (УОВЭОС): 

 

      построение оконечно-

транзитного или оконечного 

узла связи с территориально 

распределенной структурой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SP и STP сети сигнализации 

ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установление автоматических 

исходящих, входящих и 

транзитных местных и (или) 

зоновых телефонных 

соединений между 

пользователями услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 813  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  установление автоматических 

исходящих соединений к 

экстренным оперативным и 

информационно-справочным 

системам сети местной 

телефонной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     установление автоматических 

исходящих соединений к 

ЦОВ-112; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     установление автоматических 

исходящих соединений к 

ЦОВ-112 с обеспечением 

передачи информации о месте 

нахождения либо месте 

установки оконечного 

(пользовательского) 

оборудования в сообщениях 

телефонной сигнализации при 

установлении соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с ТСМН 

(выделенным либо в составе 

внешней автоматизированной 

информационной системы) в 

целях получения и/или 

унификации представления 

информации о месте 

нахождения либо месте 

установки оконечного 

(пользовательского) 

оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установление соединений с 

информационно-справочными 

системами сетей зоновой 

телефонной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 814  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  защита телефонных 

соединений от мешающего 

воздействия эффекта 

электрического эха; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    автоматическое определение 

категории и абонентского 

номера оконечного 

(пользовательского) 

оборудования вызывающего 

абонента и передачу данной 

информации на другие узлы 

связи и в ЦОВ-112; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     учет данных о соединениях 

для формирования 

статистической информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность установления 

соединений по прямым и 

обходным направлениям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прием по протоколам 

межстанционной телефонной 

сигнализации по 

установлению соединения: 

 

      идентификатора 

обслуживающей сети связи в 

целях обеспечения передачи 

информации о месте 

нахождения оконечного 

(пользовательского) 

оборудования сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 815  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  информации о месте 

нахождения оконечного 

(пользовательского) 

оборудования, передаваемой 

обслуживающей сетью связи 

автоматически, без запроса, по 

факту инициации вызова, 

адресованного на единый 

номер "112", по направлениям 

межстанционной связи от 

коммутационного 

оборудования сетей связи 

общего пользования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     технические средства 

обработки информации о 

месте нахождения оконечного 

(пользовательского) 

оборудования (ТСМН): 

 

      передача в ЦОВ-112 

информации о месте 

нахождения оконечного 

(пользовательского) 

оборудования автоматически, 

без запроса, по факту 

инициации вызова, 

адресованного на единый 

номер "112", в потоке 

сигнализации по 

установлению соединения в 

направлении к ЦОВ-112; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос и прием от 

оборудования ТСМН (при 

наличии - выделенного либо в 

составе внешней 

автоматизированной 

информационной системы) 

информации о месте 

нахождения оконечного 

(пользовательского) 

оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 816  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  центров обработки вызовов 

экстренных оперативных 

служб (ЦОВ-112): 

 

    прием и фиксация адресной 

информации номера 

вызывающего или 

вызываемого абонента для 

каждого входящего вызова 

или короткого текстового 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     при входящем телефонном 

вызове получение и фиксацию 

идентификатора 

обслуживающей сети и 

информации о месте 

нахождения 

пользовательского 

оборудования (оконечного 

оборудования), с которого был 

осуществлен вызов, при ее 

наличии в сообщениях 

сигнализации по 

установлению соединения 

протокола инициирования 

сеанса связи (протокола SIP) 

от УОВЭОС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 817  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  при приеме входящего 

короткого текстового 

сообщения получение и 

фиксацию идентификатора 

обслуживающей сети и 

информации о месте 

нахождения 

пользовательского 

оборудования (оконечного 

оборудования), с которого 

была осуществлена передача 

короткого текстового 

сообщения, при ее наличии в 

сообщениях сигнализации по 

установлению соединения 

протокола инициирования 

сеанса связи (протокола SIP) 

от ТСКС-112 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      распределение вызовов по 

рабочим местам операторов: 
 

      возможность организации 

различных типов 

(функциональных и/или 

территориальных групп) 

рабочих мест операторов 

системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

"112"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 818  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  распределение вызовов (с 

учетом обеспечения 

отказоустойчивости и 

резервирования, а также 

обработки избыточной 

нагрузки): по результатам 

анализа адресной информации 

номера вызывающего 

абонента (по 

территориальному признаку 

(зоне обслуживания) или по 

функциональному признаку); 

по результатам анализа 

адресной информации номера 

вызываемого абонента (по 

территориальному признаку 

(зоне обслуживания) или по 

функциональному признаку); 

по результатам анализа 

информации о месте 

нахождения 

пользовательского 

оборудования (оконечного 

оборудования), с которого 

были осуществлены вызов или 

передача сообщения о 

происшествии: (по 

территориальному признаку 

(зоне обслуживания)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      организация очереди 

ожидающих обслуживания 

поступивших вызовов при 

занятости всех рабочих мест 

операторов в группе 

(группах). Ожидающие 

обслуживания вызовы 

обслуживаются по мере 

освобождения операторов в 

группе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 819  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  возможность передачи 

(переадресации) вызова с 

одного рабочего места на 

другое рабочее место 

оператора ЦОВ-112 для его 

обслуживания с 

освобождением рабочего 

места оператора, передавшего 

вызов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность организации с 

рабочего места служебной 

телефонной связи между 

операторами ЦОВ-112; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность организации 

оператором ЦОВ-112 

конференц-связи: лицо, 

обратившееся по единому 

номеру "112" - операторы 

ЦОВ-112, при необходимости 

диспетчеры дежурно-

диспетчерской службы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность 

автоматизированного (без 

набора номера) 

восстановления соединения с 

пользовательским 

(оконечным) оборудованием 

лица, обратившегося по 

единому номеру "112" в 

случае внезапного прерывания 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность установления 

телефонного соединения по 

инициативе оператора ЦОВ-

112 к пользователям услугами 

телефонной связи сети связи 

общего пользования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 820  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  освобождение канала сети 

телефонной связи общего 

пользования: при отбое со 

стороны оператора ЦОВ-112; 

при отбое со стороны 

сотрудника организации, 

которому был передан вызов 

для его обслуживания; при 

отбое со стороны 

вызывающего абонента; при 

отбое со стороны 

вызываемого абонента при 

исходящих вызовах от 

рабочих мест ЦОВ-112; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      инициация запроса к ТСМН:  

      по инициативе оператора 

ЦОВ-112; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматически при 

поступлении входящего 

вызова или короткого 

текстового сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность обработки 

обращения пользователя 

после разъединения 

соединения в сети телефонной 

связи общего пользования без 

освобождения рабочего места 

оператора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность сбора и хранения 

информации о входящих 

вызовах по единому номеру 

"112", записи переговоров и 

данных при каждом входящем 

вызове и приеме короткого 

текстового сообщения, а также 

об исходящих вызовах от 

операторов ЦОВ-112 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 821  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  автоматическая обработка 

вызовов: 
 

    автоматическое 

предоставление голосового 

извещения пользователю 

техническими средствами 

ЦОВ-112 перед 

подключением рабочего места 

оператора ЦОВ-112: "Вы 

позвонили в систему вызова 

экстренных оперативных 

служб. Все разговоры 

записываются"; в случае 

идентификации оконечного 

устройства пользователя как 

устройства, 

зарегистрированного 

иностранным оператором 

связи, голосовое извещение 

осуществляется на русском и 

английском языках; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 822  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  постановка вызова в очередь 

на ожидание в случае 

отсутствия свободного 

оператора ЦОВ-112 в момент 

поступления сообщения; 

техническими средствами 

ЦОВ-112 автоматически 

пользователю 

предоставляется голосовое 

извещение о прогнозируемом 

времени ожидания начала 

обслуживания вызова; 

голосовое извещение 

производится на русском и 

английском языках, в случае, 

если вызов по единому номеру 

"112" был произведен с 

оконечного устройства 

пользователя, у которого 

договор на оказание услуг 

телефонной связи заключен с 

иностранным оператором 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматическое 

предоставление пользователю 

интерактивного голосового 

меню с возможностью выбора 

экстренной оперативной 

службы методом 

дополнительного частотного 

набора, либо продолжения 

ожидания ответа оператора 

ЦОВ-112в случае 

прогнозируемого времени 

начала обслуживания вызова 

более двух минут 

техническими средствами 

ЦОВ-112;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 823  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  технические средства 

коротких текстовых 

сообщений, адресованных на 

единый номер вызова 

экстренных оперативных 

служб "112" (ТСКС-112): 

 

    прием по направлениям 

(каналам) связи от ТСКС-112 

идентификатора 

обслуживающей сети, 

передаваемого автоматически 

сетью подвижной 

радиотелефонной связи, без 

запроса, по факту передачи 

короткого текстового 

сообщения, адресованного на 

единый номер "112", в потоке 

сигнализации протокола SIP 

 

      поддержка системы и 

протоколов телефонной 

сигнализации во входящих 

направлениях от ТСКС-112 в 

целях обеспечения приема 

информации о месте 

нахождения 

пользовательского 

оборудования (оконечного 

оборудования) от сети 

подвижной радиотелефонной 

связи общего пользования; 

 

       



на 1495 листах, лист 824  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  технические средства 

обработки информации о 

месте нахождения 

пользовательского 

оборудования (ТСМН): 

 

    взаимодействие с ТСМН или 

информационными системами 

операторов связи по 

протоколу HTTPS при 

осуществлении ЦОВ-112 

запроса и приема информации 

о месте нахождения 

пользовательского 

оборудования (оконечного 

оборудования), с которого был 

осуществлен вызов или 

передано короткое текстовое 

сообщение, и иных данных, 

необходимых для обеспечения 

реагирования по обращению 

(сообщению о происшествии); 

 

      использование в качестве 

идентификатора 

пользовательского 

оборудования (оконечного 

оборудования) в ТСМН 

абонентского номера, 

идентифицирующего 

пользовательское 

оборудование (оконечное 

оборудование), с которого был 

осуществлен вызов или 

передано короткое текстовое 

сообщение, при 

взаимодействии ЦОВ-112 с 

ТСМН или 

информационными системами 

операторов связи  

 

       



на 1495 листах, лист 825  

 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 54. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

распределения вызовов 

 

(приказы Мининформсвязи 

России, приказы Минкомсвязи 

России от 02.09.2008 № 36, 

от 29.01.2009 № 16, от 12.12.2011 

№ 340, от 15.09.2015 № 346, 

от 30.11.2015 № 484) 

Оборудование для оказания услуг внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи с 

помощью телефонистов; узлы обслуживания вызовов 

экстренных оперативных служб; центры 

обслуживания вызовов информационно-справочного 

обслуживания; центры обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; 

26.30  8517  прием информации о месте 

нахождения 

пользовательского 

оборудования (оконечного 

оборудования), с которого был 

осуществлен вызов или 

передано короткое текстовое 

сообщение, и иных данных, 

необходимых для обеспечения 

реагирования по обращению 

(сообщению о происшествии) 

от ТСМН или 

информационных систем 

операторов связи в формате 

XML 

 

       



на 1495 листах, лист 826  

 

1 2 3 4 5 6 7 

55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части автоматизированной 

системы расчетов: 

 

     автоматизация расчетов за 

один или несколько видов 

услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     перечень видов услуг связи, 

расчеты за которые 

реализованы в АСР; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      заданная производительность 

и сохранение количественно-

качественных показателей в 

случае обработки заявленного 

объема информации и (или) 

заявленной интенсивности 

потока событий: 

 

      предельная номерная емкость 

сети связи, для которой АСР 

способна обработать всю 

информацию об оказанных 

абонентам услугах связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      предельное количество 

абонентов, для которого АСР 

способна обработать всю 

информацию об оказанных 

абонентам услугах связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      предельный объем исходной 

информации об оказанных 

услугах связи, который АСР 

способна обработать за 

единицу времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      предельный объем трафика, 

который АСР способна 

обработать за единицу 

времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  предельное количество точек 

доступа на пункте 

коллективного пользования 

(пункте коллективного 

доступа, переговорном 

пункте); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     предельное количество 

пользователей услугами связи, 

заказывающих и (или) 

потребляющих одновременно 

в режиме реального времени 

услуги связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      средства настройки 

последовательности 

выполнения операций 

технологических процессов 

обработки данных, а также 

средства проверки 

правильности их выполнения, 

подразумевающие 

регистрацию: 

 

      последовательности 

исполнения операций 

технологических процессов 

обработки данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      достаточности и корректности 

обрабатываемых данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      статуса завершения каждой 

операции обработки данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      документирование 

формируемой информации. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      непротиворечивость 

формируемой информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  отсутствие ухудшения 

временных параметров 

функций АСР, связанных с 

информационной поддержкой 

управления доступом к сети 

связи и (или) услугам связи, 

обусловленных: 

 

     формированием 

статистических и 

аналитических документов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информационно-справочным 

обслуживанием абонентов и 

(или) пользователей услугами 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      предоставление информации, 

необходимой для 

эксплуатации АСР, на русском 

языке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      функции и технические 

параметры АСР, 

предназначенной для 

автоматизации расчетов с 

абонентами: 

 

      возможность регистрации 

(формирования) и хранения 

для каждого абонента 

следующей информации: 

 

      не менее двух 

идентификационных 

признаков лицевого счета (по 

отдельности или в 

совокупности), являющихся 

уникальными; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  регистрационных данных 

договора (договоров) об 

оказании услуг связи: 

уникального номера 

(номеров), начала действия, 

срока окончания действия или 

условий прекращения 

оказания услуг, тарифного 

плана; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     перечня назначенных 

абоненту абонентских 

номеров и (или) уникальных 

кодов идентификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номеров SIM-карт (при их 

наличии); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      вида (типа) пользовательского 

(оконечного) оборудования 

(при наличии); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сведений об абоненте 

(фамилия, имя, отчество, дата 

и место рождения, место 

жительства и реквизиты 

основного документа, 

удостоверяющего личность, - 

для гражданина, 

наименование (фирменное 

наименование) юридического 

лица, его место нахождения 

(место государственной 

регистрации) - для 

юридического лица); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      признака, отражающего 

согласие абонента на доступ к 

услугам междугородной и 

международной телефонной 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 
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Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  признака, отражающего 

способ выбора операторов 

сетей междугородной и 

международной телефонной 

связи, определенного 

абонентом при заключении 

договора об оказании услуг 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     идентификационного 

признака оператора 

междугородной и 

международной телефонной 

связи, который определен 

абонентом для получения 

услуг междугородной и 

международной телефонной 

связи (в случае 

предварительного выбора 

оператора связи); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      признака, отражающего выбор 

тарифного плана; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      данных для начисления 

налогов (при необходимости); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уникальных номеров или 

номеров лицевых счетов (при 

раздельных начислениях за 

оказываемые услуги) 

абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сведений, необходимых для 

доставки счетов абоненту; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отображение и 

документирование сведений 

об абонентах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      просмотр сведений об 

абонентах в течение срока 

действия договора с 

абонентом, а по окончании 

действия договора - в течение 

срока исковой давности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  автоматическое и (или) 

автоматизированное 

формирование номеров 

лицевых счетов и номеров 

договоров на оказание услуг 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     уникальность номеров 

лицевых счетов и номеров 

договоров об оказании услуг 

связи, а также неизменность 

указанных номеров на 

протяжении всего срока 

действия договора об 

оказании услуг связи и в 

течение срока исковой 

давности после окончания 

срока действия договора об 

оказании услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции учета абонентов:  

      учет и хранение сведений об 

абонентах, необходимых и 

достаточных для однозначной 

идентификации абонентов, 

тарификации и расчета 

стоимости оказанных им услуг 

связи, расчета неустойки 

(пени), формирования 

платежных документов, 

контроля доставки абонентам 

платежных документов, 

регистрации и контроля 

платежей, информационно-

справочного обслуживания 

абонентов, регистрации и 

обработки претензий по 

расчетам за услуги связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 832  

 

1 2 3 4 5 6 7 

55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 
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Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  внесение изменений в 

сведения об абонентах, за 

исключением номера договора 

и номера лицевого счета; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     хранения "истории" 

изменений сведений об 

абонентах в течение срока 

действия договора с ним, а 

после окончания срока его 

действия в течение срока 

исковой давности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поиск в базе данных лицевых 

счетов абонентов по заданным 

реквизитам (атрибутам); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистрация и ведение 

договоров об оказании услуг 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль за соблюдением 

сроков и условий действия 

договоров об оказании услуг 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции сбора, первичной 

обработки, контроля и ввода в 

базу данных исходной 

информации об оказанных 

услугах связи: 

 

      автоматический и (или) 

автоматизированный, и (или) 

ручной сбор исходной 

информации об оказанных 

услугах связи с учетом 

особенностей их тарификации 

(в режиме отложенного 

времени, в режиме реального 

времени, в процессе оказания 

услуг связи); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  автоматический и (или) 

автоматизированный сбор 

исходной информации об 

услугах связи, оказанных 

другим оператором связи (для 

автоматизированных систем 

расчетов, предназначенных 

для использования на сетях 

связи, в которых 

предусмотрено 

предоставление доступа к 

услугам связи, оказываемым 

другим оператором связи); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      объединение (консолидации) 

различной исходной 

информации, относящейся к 

одной оказанной услуге связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      фильтрация и сортировки 

исходной информации об 

оказанных услугах связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      накопление исходной 

информации об оказанных 

услугах связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматическая и (или) 

автоматизированная проверки 

достоверности и корректности 

исходной информации, 

включая: настройку критериев 

и (или) условий, в 

соответствии с которыми 

исходная информация об 

оказанных услугах связи 

считается ошибочной; 

проверку на соответствие 

заданным критериям; 

проверку на отсутствие 

дублирования исходной 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  формирование 

информационного массива с 

исходной информацией 

(массив "отсева"), не 

прошедшей проверку, с 

указанием (кода) ошибки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обеспечение возможности 

просмотра, корректировки и 

последующей обработки 

массива "отсева"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистрация в файлах или 

таблицах перечня 

исправленных записей в 

массиве "отсева", даты и 

времени проведения 

корректировок, 

идентификатора исполнителя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции тарификации и 

расчета стоимости оказанных 

услуг связи: 

 

      настройки для каждого вида 

услуг связи критериев, 

применяемых при 

формировании тарифных 

планов, в соответствии с 

которыми оказанная услуга 

связи не учитывается в объеме 

оказанных услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      настройки единиц 

тарификации каждого вида 

услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      настройки правил округления 

величины, характеризующей 

объем оказанной услуги связи, 

в том числе правил округления 

неполной единицы 

тарификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  обеспечение возможности 

настройки округления 

величины, характеризующей 

объем оказанной услуги связи, 

с точностью до секунды или 

байта; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     тарификации и расчета 

стоимости оказанных услуг 

связи с учетом тарифов 

(тарифных планов), 

действующих на момент 

начала оказания услуги связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнения (в том числе 

срочных, непосредственно 

после оказания услуги связи) 

расчетов в межрасчетный 

период (до 

регламентированной даты 

начала расчетов) для одного 

или группы абонентов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      хранения "истории" 

начислений и оплат для 

каждого лицевого счета в 

течение срока исковой 

давности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможности перерасчета 

начислений за услуги связи за 

период отсутствия связи не по 

вине абонента, если это 

предусмотрено договором об 

оказании услуг связи между 

оператором связи и 

абонентом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистрации результатов 

корректировки и перерасчета 

стоимости оказанных услуг 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расчета налогов; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  расчета неустойки (пени) при 

нарушении сроков оплаты 

услуг связи в соответствии с 

условиями, определенными в 

договоре об оказании услуг 

связи (при его наличии); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     хранения результатов 

тарификации и расчетов, в том 

числе результатов расчетов по 

начисленным пени в течение 

срока исковой давности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      время тарификации (не 

превышает 10 с после 

поступления исходной 

информации об оказанной 

услуге связи); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      стоимость оказанных или 

заказываемых услуг связи 

(определяется с точностью до 

копеек); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность применения 

абонентской и повременной 

системы оплаты услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирование платежных 

документов для наличной и 

безналичной оплаты 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции регистрации, учета и 

контроля платежей: 
 

      регистрации и учета наличных 

и безналичных платежей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      учета нераспознанных 

платежей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ввода информации о 

перерасчетах за оказанные 

услуги связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  автоматизации разноски 

платежей (поиск соответствия 

по виду платежа, по абоненту, 

по сумме платежа, дате 

платежа и деталям платежа); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     актуализации баланса 

состояния лицевого счета 

абонента в течение не более 5 

с с момента поступления в 

автоматизированную систему 

расчетов информации о 

платежах абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность регистрации 

целевого платежа: 
 

      за определенную 

потребленную услугу связи и 

(или) вид услуги связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      на определенный лицевой счет 

(если у абонента несколько 

лицевых счетов); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      за определенный расчетный 

период; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции пункта приема 

платежей (при наличии) АСР: 
 

      прием платежа и его 

регистрацию на лицевом 

счете, указанном 

плательщиком; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистрация платежа на 

контрольно-кассовой машине; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      распределение платежа по 

видам услуг связи и (или) 

лицевым счетам абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сторнирование ранее 

принятого платежа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возврат ранее принятого 

платежа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  функции при реализации в 

АСР возможности внесения 

платежей посредством карты, 

предназначенной для 

пополнения лицевого счета: 

 

     ведение реестра выпущенных 

платежных карт; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     автоматическая 

идентификация платежной 

карты, сумму платежного 

актива которой абонент 

предполагает перевести на 

пополняемый лицевой счет; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматическая 

идентификация пополняемого 

лицевого счета; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматическое, по 

инициализации абонента, 

перечисление всей или части 

суммы платежного актива с 

текущего счета 

идентифицированной 

платежной карты на 

идентифицированный 

пополняемый лицевой счет; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматическое изменения 

баланса пополняемого 

лицевого счета на величину 

переведенного платежного 

актива; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматическое сохранение 

реквизитов источника суммы 

платежного актива, величины 

переведенного платежного 

актива, даты и времени 

проведения операции 

пополнения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматическое блокирование 

платежной карты (сразу после 

операции перечисления), 

платежный актив которой был 

перечислен полностью; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  формирование массивов с 

информацией, необходимой 

для активирования или 

ограничения доступа к сети 

связи абонентов и (или) 

изменения статуса доступа к 

услугам связи для абонентов 

АСР в рамках 

информационной поддержки 

управления доступом к сети 

связи и (или) услугам связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение функций 

информационно-справочного 

обслуживания абонентов: 

 

      подготовки и предоставления 

абонентам справочной 

информации:  по оказанным 

услугам связи; 

произведенным начислениям; 

срокам оплаты или срокам 

окончания действия платежа; 

принятым платежам; величине 

задолженности абонента по 

оплате услуг связи; тарифам 

(тарифным планам); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирования массива 

данных с информацией по 

абонентам, имеющим 

задолженность по оплате 

услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  информирования абонента, в 

случае использования им 

предварительного платежа за 

услуги связи, об уменьшении 

запаса денежных средств на 

его лицевом счете ниже 

определенного уровня, 

оговоренного договором об 

оказании услуг связи (при 

наличии технической 

возможности для реализации 

такой функции); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      регистрации исполнения 

оповещения абонентов об 

имеющейся задолженности по 

оплате услуг связи (в случае 

реализации функции 

оповещения абонентов 

средствами АСР); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      настройки критериев, в 

соответствии с которыми 

абонент считается должником; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирования списков 

должников и ведомостей на 

временное ограничение 

доступа должников к услугам 

связи или сети связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение функций 

информационной поддержки 

проведения взаиморасчетов 

между операторами связи: 

 

      сбора исходной информации 

об услугах связи, оказанных 

при участии 

взаимодействующих 

операторов связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      тарификации услуг по 

пропуску трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  формирования информации, 

необходимой для 

автоматизации 

взаиморасчетов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     учета и контроля 

взаиморасчетов с 

взаимодействующими 

операторами связи, в том 

числе с операторами связи, 

связанными роуминговыми 

соглашениями; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирования сведений об 

услугах связи, оказанных 

роумерам, для отправки 

взаимодействующим 

операторам связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      выполнение функций ведения 

нормативно-справочной 

информации: 

 

      ведения справочника рабочих, 

выходных, праздничных и 

специальных дней; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ведения тарифов и тарифных 

планов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ведения справочника 

тарифных зон и справочников 

кодов стран и кодов зон 

нумерации (для 

автоматизированных систем 

расчетов, в которых 

предусмотрена тарификация 

услуг внутризоновой и (или) 

междугородной и (или) 

международной телефонной 

связи); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сохранения "истории" 

изменения тарифов в 

соответствии со сроком 

исковой давности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  выполнение функций 

администрирования (АСР): 
 

    обеспечения целостности и 

доступности хранимой, 

обрабатываемой и 

передаваемой информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     архивирования данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     резервного копирования и 

восстановления данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      восстановления 

работоспособности после 

устранения причин, 

вызвавших аварийную 

ситуацию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информирования персонала, 

отвечающего за обслуживание 

АСР, в случае возникновения 

аварийной ситуации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      выполнение функций 

взаимодействия с внешними 

автоматизированными 

системами: 

 

      формирования по 

установленным правилам 

информации, необходимой 

для передачи во внешние 

автоматизированные системы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передачи подготовленной 

информации во внешние 

автоматизированные системы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистрации в электронных 

журналах факта передачи 

информации во внешние 

автоматизированные системы 

с указанием даты и времени 

передачи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      приема от внешних 

автоматизированных систем 

информации, используемой 

при тарификации и расчетах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  приема информации о 

платежах абонентов; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     проверки достоверности и 

корректности информации, 

полученной от внешних 

автоматизированных систем, 

включающей: настройку 

критериев, в соответствии с 

которыми полученная 

информация считается 

ошибочной; проверку 

принятой информации на 

соответствие заданным 

критериям; проверку полноты 

полученной информации; 

проверку дублирования 

полученной информации; 

проверку непротиворечивости 

полученной информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      регистрации полученной 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистрации в электронных 

журналах факта приема 

информации от внешних 

автоматизированных систем с 

указанием даты и времени 

приема; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      время реакции АСР на запрос 

к базе данных (с момента 

поступления запроса на 

средства обработки запросов, 

входящие в состав АСР), в 

результате которого 

возвращается информация о 

текущем финансовом 

состоянии одного лицевого 

счета (не превышает 5 с); 

(0,01 – 35999,99) с 
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от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  время регистрация платежа 

(не более 5 с); 
(0,01 – 35999,99) с 

    время реакции АСР на запрос 

к базе данных, в результате 

которого возвращается 

информация о финансовом 

состоянии одного лицевого 

счета за шесть расчетных 

периодов (не превышает 15 с); 

(0,01 – 35999,99) с 

      время, затрачиваемое на 

формирование выборочной 

информации по абонентам по 

трем реквизитам (не 

превышает 60 с); 

(0,01 – 35999,99) с 

       

      функции и технические 

параметры АСР, 

предназначенной для 

автоматизации расчетов за 

услуги связи, оказываемые по 

картам оплаты услуг связи: 

 



на 1495 листах, лист 844  

 

1 2 3 4 5 6 7 

      идентификация карты оплаты 

услуг связи по ее 

инвентарному номеру; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность регистрации и 

хранения реквизитов карты 

оплаты услуг связи: 

 

      тарифного плана (при 

необходимости); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      перечня разрешенных к 

использованию услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      кода доступа; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      допустимого количества 

одновременных сессий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      срока, в течение которого 

допускается активация карты 

оплаты услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  срока действия после ее 

активации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    инвентарного номера; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     типа (если существует более 

одного алгоритма 

обслуживания текущего счета 

карты оплаты услуг связи); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     номинала; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      текущего счета; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      показателя активности и (или) 

даты активации и (или) 

окончания срока проведения 

операций по текущему счету; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимального уровня 

допустимого кредита, если 

реализован алгоритм 

обслуживания текущего счета 

карты оплаты услуг связи, 

позволяющий оказывать 

услуги связи в кредит; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      исключено использование в 

составе кода доступа карты 

оплаты услуг связи ее 

инвентарного номера и 

незначащих символов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отображение и 

документирование реквизитов 

карт оплаты услуг связи в 

соответствии с действующим 

законодательством в области 

информационной 

безопасности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  выполнение функций учета 

карт оплаты услуг связи: 
 

    формирования 

неповторяющихся 

инвентарных номеров и кодов 

доступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     учета и хранения реквизитов, 

необходимых и достаточных 

для ее однозначной 

идентификации, тарификации 

и расчета стоимости 

оказанных услуг связи, 

формирования выходных 

документов, регистрации и 

контроля платежей, 

информационно-справочного 

обслуживания владельцев 

карт оплаты услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрета просмотра средствами 

применяемого прикладного 

программного обеспечения 

кодов доступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      удаления и архивации 

информации о картах оплаты 

услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      формирования и хранения в 

виде, недоступном для 

изменения и удаления 

средствами прикладного 

программного обеспечения, 

регистрационных записей по 

всем операциям, проведенным 

с картами оплаты услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поиска в базе данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  автоматического контроля за 

соблюдением условий и 

граничными сроками 

разрешения проведения 

операций по картам оплаты 

услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность настраивать 

набор символов, допустимых 

при формировании кода 

доступа, и количество 

символов в коде доступа. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение функций сбора, 

первичной обработки, 

контроля и ввода в базу 

данных исходной информации 

об оказанных услугах связи: 

 

      автоматического в режиме 

реального времени сбора 

исходной информации об 

оказанных услугах связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      мониторинга в режиме 

реального времени исходной 

информации об оказываемых 

услугах связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      объединения (консолидации) 

различной исходной 

информации, относящейся к 

одной оказанной услуге связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      фильтрации и сортировки 

исходной информации об 

оказанных услугах связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      накопления введенной 

исходной информации об 

оказанных услугах связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  автоматической и (или) 

автоматизированной проверки 

достоверности и корректности 

вводимой исходной 

информации, включающей: 

настройку критериев и (или) 

условий, в соответствии с 

которыми исходная 

информация об оказанных 

услугах связи считается 

ошибочной; проверку на 

соответствие заданным 

критериям; проверку на 

отсутствие дублирования 

исходной информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение функций 

тарификации и расчета 

стоимости оказанных услуг 

связи: 

 

      тарификации и расчета 

стоимости оказанных услуг 

связи с учетом тарифов 

(тарифных планов), 

действующих на момент 

начала оказания услуги связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      корректировки и перерасчета 

(в режиме отложенного 

времени) стоимости 

оказанных услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистрации результатов 

корректировки и перерасчета 

стоимости оказанных услуг 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расчета налогов в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 848  

 

1 2 3 4 5 6 7 

55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  настройки для каждого вида 

услуг связи критериев, 

применяемых при 

формировании тарифных 

планов, в соответствии с 

которыми оказанная услуга 

связи не учитывается в объеме 

оказанных услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     настройки единиц 

тарификации каждого вида 

услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      настройки правил округления 

величины, характеризующей 

объем оказанной услуги связи, 

в том числе правил округления 

неполной единицы 

тарификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечение возможности 

настройки округления 

величины, характеризующей 

объем оказанной услуги связи, 

с точностью до секунды или 

байта; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      хранения результатов 

тарификации и расчетов в 

течение срока исковой 

давности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      проверки достаточности 

величины платежного актива 

на текущем счете карты 

оплаты услуг связи для оплаты 

заказываемой услуги связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расчета в режиме реального 

времени максимального 

объема заказываемой услуги 

связи на основе состояния 

платежного актива карты 

оплаты услуг связи и 

применяемого тарифного 

плана; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  изменения остаточной 

величины платежного актива 

карты оплаты услуг связи по 

мере поступления от узла 

управления услугами учетных 

данных об оказанных услугах 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сравнения в режиме реального 

времени величины 

платежного актива карты 

оплаты услуг связи с 

установленным пороговым 

значением и, в случае полного 

израсходования платежного 

актива, передача на узел 

управления услугами команды 

на прерывание соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможности повторения 

расчета стоимости оказанных 

услуг связи в течение срока 

исковой давности, при 

рассмотрении претензий 

владельцев карты оплаты 

услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможности корректировки 

величины платежного актива 

(состояния текущего счета) 

карт оплаты услуг связи по 

результатам повторного 

расчета начисленной платы за 

оказанные услуги связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ведения "истории" движения 

платежного актива текущего 

счета карты оплаты услуг 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      определение стоимости 

заказываемых услуг связи с 

точностью до копеек. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 850  

 

1 2 3 4 5 6 7 

55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  формирование платежных 

документов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    выполнение следующих 

функций регистрации, учета и 

контроля платежей (в случае 

разовой операции 

перечисления суммы 

платежного актива одной 

карты оплаты услуг связи на 

текущий счет другой): 

 

      автоматической 

идентификации карты оплаты 

услуг связи, сумму 

платежного актива которой 

предполагается перевести на 

текущий счет другой карты 

оплаты услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматической 

идентификации карты оплаты 

услуг связи, текущий счет 

которой предполагается 

пополнить; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматического (по 

инициализации владельца 

карт оплаты услуг связи) 

перечисления суммы 

платежного актива с текущего 

счета одной 

идентифицированной карты 

оплаты услуг связи на 

текущий счет другой 

идентифицированной карты 

оплаты услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматического сохранения 

реквизитов источника суммы 

платежного актива, 

перечисленной на 

пополняемый текущий счет 

карты оплаты услуг связи, 

даты и времени проведения 

данной операции; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  автоматического 

блокирования карты оплаты 

услуг связи (сразу после 

операции перечисления), 

платежный актив которой был 

перечислен полностью; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выполнение функций 

взаимодействия с 

оборудованием связи, 

выполняющим функции 

управления доступом к 

услугам связи: 

 

      приема от узла управления 

услугами связи информации, 

обеспечивающей авторизацию 

карты оплаты услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передачи узлу управления 

услугами связи запрета или 

разрешения, с данными о 

максимально возможном 

объеме заказываемой услуги 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передачи узлу управления 

услугами связи информации 

на автоматический разрыв 

соединения в случае 

трехкратного набора 

владельцем карты оплаты 

услуг связи неправильного 

кода доступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистрация команд, 

передаваемые на узел 

управления услугами связи, с 

указанием следующей 

информации: 

 

      идентификатора узла 

управления услугами связи, на 

который была передана 

команда; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  переданной команды со всеми 

параметрами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    даты и времени передачи 

команды; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     идентификатора инициатора 

передачи команды; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     предоставление владельцам 

карт оплаты услуг связи 

справочной информации по 

всем операциям, 

произведенным с картами 

оплаты услуг связи, включая 

сведения об оказанных 

услугах связи. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение функций 

информационной поддержки 

проведения взаиморасчетов 

между операторами связи (при 

обработке услуг связи, 

оказанных при участии других 

операторов связи): 

 

      сбора исходной информации 

об услугах связи, оказанных 

при участии 

взаимодействующих 

операторов связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      тарификации услуг по 

пропуску трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирования информации, 

необходимой для 

автоматизации 

взаиморасчетов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      учета и контроля 

взаиморасчетов с 

взаимодействующими 

операторами связи, в том 

числе с операторами связи, 

связанными роуминговыми 

соглашениями; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  формирования сведений об 

услугах связи, оказанных 

роумерам, для отправки 

взаимодействующим 

операторам связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выполнение функций ведения 

нормативно-справочной 

информации: 

 

     ведения справочника рабочих, 

выходных, праздничных и 

специальных дней; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ведения тарифов и тарифных 

планов (справочник тарифов 

на все услуги связи); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ведения справочника 

тарифных зон и справочников 

кодов стран, городов (для 

автоматизированных систем 

расчетов, в которых 

предусмотрена тарификация 

услуг внутризоновой и (или) 

междугородной, и (или) 

международной телефонной 

связи); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сохранения "истории" 

изменения тарифов в 

соответствии со сроком 

исковой давности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение функций 

администрирования (АСР): 
 

      обеспечения целостности и 

доступности хранимой, 

обрабатываемой и 

передаваемой информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      архивирования данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      резервного копирования и 

восстановления данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  восстановления 

работоспособности после 

устранения причин, 

вызвавших аварийную 

ситуацию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информирования персонала, 

отвечающего за обслуживание 

АСР, о возникновении 

аварийной ситуации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение функций 

взаимодействия с внешними 

автоматизированными 

системами: 

 

      формирования по 

установленным правилам 

информации, необходимой 

для передачи во внешние 

автоматизированные системы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передачи подготовленной 

информации во внешние 

автоматизированные системы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистрации в электронных 

журналах факта передачи 

информации во внешние 

автоматизированные системы 

с указанием даты и времени 

передачи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      приема от внешних 

автоматизированных систем 

информации, используемой 

при тарификации и расчетах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  проверки достоверности и 

корректности информации, 

полученной от внешних 

автоматизированных систем, 

включающей: настройку 

критериев, в соответствии с 

которыми полученная 

информация считается 

ошибочной; проверку 

принятой информации на 

соответствие заданным 

критериям; проверку полноты 

полученной информации; 

проверку дублирования 

полученной информации; 

проверку непротиворечивости 

полученной информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистрацию полученной 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистрацию в электронных 

журналах факта приема 

информации от внешних 

автоматизированных систем с 

указанием даты и времени 

приема; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      время реакции АСР на запрос 

к базе данных, в результате 

которого возвращается 

информация о величине 

платежного актива одной 

карты оплаты услуг связи (не 

превышает 5 с); 

(0,01 – 35999,99) с 

      время реакции АСР на запрос 

к базе данных, в результате 

которого возвращается 

информация об "истории" 

операций с картой оплаты 

услуг связи (не превышает 

15 с); 

(0,01 – 35999,99) с 
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55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  время, затрачиваемое 

автоматизированной системой 

расчетов на формирование 

выборочной информации по 

картам оплаты услуг связи по 

трем реквизитам (не 

превышает 60 с); 

(0,01 – 35999,99) с 

       

     функции и технические 

параметры АСР, 

предназначенной для 

использования на пунктах 

коллективного пользования 

(пунктах коллективного 

доступа, переговорных 

пунктах): 

 

      функционирование пунктов 

коллективного пользования 

(пунктов коллективного 

доступа, переговорных 

пунктов) в части 

осуществления расчетов за 

оказанные услуги связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции АСР в части 

осуществления расчетов за 

оказанные услуги телефонной 

связи: 

 

      предоставления справочной 

информации по кодам зон 

нумерации, действующим 

тарифам и разнице между 

местным временем и 

временем вызываемого 

населенного пункта; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  приема заказа на услуги связи 

с заполнением электронного 

бланка заказа, который 

включает в себя следующие 

реквизиты: код (вид) 

заказанной услуги связи; код 

вызываемого населенного 

пункта; номер телефона 

вызываемого абонента; 

заявленную (предполагаемую) 

продолжительность 

соединения; категорию 

срочности соединения; дату и 

время приема заказа 

(формируются и 

регистрируются в 

электронном бланке заказа 

автоматически без участия 

телефониста); личные данные 

пользователя услугами связи, 

заказавшего услугу связи 

(например, фамилия и 

инициалы); личный 

идентификатор (номер) 

телефониста, принявшего 

заказ (регистрируется в 

электронном бланке заказа 

автоматически без участия 

телефониста); номер заказа 

(формируется и 

регистрируется в электронном 

бланке заказа автоматически 

без участия телефониста); 

отметки об уведомлении, 

предупреждении, транзите и 

справке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  возможности внесения 

изменений в реквизиты 

электронного бланка заказа до 

его исполнения (закрытия) за 

исключением изменений: 

личного идентификатора 

(номера) телефониста, 

принявшего заказ; даты и 

времени приема заказа; 

номера заказа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расчета предварительной 

стоимости заказанной услуги 

связи (суммы аванса) по 

исходной информации, 

зарегистрированной в 

электронном бланке заказа, и 

регистрации рассчитанной 

стоимости в электронном 

бланке заказа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистрации в электронном 

бланке заказа суммы 

внесенного аванса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможности аннулирования 

заказа до его исполнения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      вывода на печатающее 

устройство бланка заказа 

(квитанции); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      определения и регистрации в 

электронном бланке заказа 

реальной информации об 

оказанной услуге связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расчета реальной стоимости 

оказанной услуги связи и 

запись полученной стоимости 

в электронный бланк заказа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расчета разницы между 

суммой внесенного аванса и 

реальной стоимостью 

оказанной услуги связи и 

формирование необходимых 

документов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  возможности внесения 

дополнительной платы без 

прекращения оказания услуги 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     хранения электронных 

бланков принятых и 

исполненных заказов в 

течение срока подачи 

претензий, установленного 

действующими правилами 

оказания услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрета на коррекцию бланков 

исполненных заказов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечения возможности 

набора номера вызываемого 

абонента телефонистом со 

служебного телефона; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      мониторинга актуального 

состояния кабин в режиме 

реального времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечения возможности 

подключения служебного 

телефона к любой кабине без 

нарушения связи для контроля 

телефонистом качества 

слышимости; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечения возможности 

передачи в контролируемую 

линию голосового сообщения 

при помощи синтезатора речи 

или служебного телефонного 

аппарата; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматического 

восстановления 

работоспособного состояния в 

случае сбоя или временного 

отключения питания с 

восстановлением всей 

предшествующей сбою 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  сохранение информации о 

закрытых (обработанных), 

принятых и неисполненных 

заказах за последние сутки в 

случае аварийной ситуации 

или полной остановки АСР; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функции АСР в части 

осуществления расчетов за 

оказанные телематические 

услуги связи: 

 

      предоставления справочной 

информации по действующим 

тарифам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      приема заказа на 

телематические услуги связи с 

заполнением электронного 

бланка заказа, который 

включает в себя следующие 

реквизиты: код (вид) 

заказанной услуги связи; 

заявленный (предполагаемый) 

объем услуги связи, который 

будет потреблен; дату и время 

приема заказа (формируются и 

регистрируются в 

электронном бланке заказа 

автоматически без участия 

оператора); личные данные 

пользователя услугами связи, 

заказавшего услугу связи 

(например, фамилия и 

инициалы); личный 

идентификатор (номер) 

оператора, принявшего заказ 

(регистрируется в 

электронном бланке заказа 

автоматически без участия 

оператора); номер заказа 

(формируется и 

регистрируется в электронном 

бланке заказа автоматически 

без участия оператора); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  возможности внесения 

изменений в реквизиты 

электронного бланка заказа до 

его исполнения (закрытия), за 

исключением изменений: 

личного идентификатора 

(номера) оператора, 

принявшего заказ; даты и 

времени приема заказа; 

номера заказа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расчета предварительной 

стоимости заказанной услуги 

связи (суммы аванса) по 

исходной информации, 

зарегистрированной в 

электронном бланке заказа, и 

регистрации рассчитанной 

стоимости в электронном 

бланке заказа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистрации в электронном 

бланке заказа суммы 

внесенного аванса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможности аннулирования 

заказа до его исполнения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      вывода на печатающее 

устройство бланка заказа 

(квитанции); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      определения и регистрации в 

электронном бланке заказа 

реальной информации об 

оказанной услуге связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расчета реальной стоимости 

оказанной услуги связи и 

записи полученной стоимости 

в электронный бланк заказа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расчета разницы между 

суммой внесенного аванса и 

реальной стоимостью 

оказанной услуги связи и 

формирования необходимых 

документов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 
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Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  возможности внесения 

дополнительной платы без 

прекращения оказания услуги 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     хранения электронных 

бланков принятых и 

исполненных заказов в 

течение срока подачи 

претензий, установленного 

действующими правилами 

оказания услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрета на коррекцию бланков 

исполненных заказов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      мониторинга актуального 

состояния терминалов в 

режиме реального времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматического 

восстановления 

работоспособного состояния в 

случае сбоя или временного 

отключения питания с 

восстановлением всей 

предшествующей сбою 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      функции и технические 

параметры АСР, 

предназначенной для 

информационной поддержки 

взаиморасчетов между 

операторами связи: 

 

      использование номера 

лицевого счета в качестве 

основного реквизита для 

идентификации 

взаимодействующего 

оператора связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  функции:  

    автоматическое и (или) 

автоматизированное 

формирование номера 

лицевого счета для каждого 

взаимодействующего 

оператора связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность просмотра 

номера лицевого счета 

каждого взаимодействующего 

оператора связи средствами 

прикладного программного 

обеспечения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уникальность номера 

лицевого счета и его 

неизменность на протяжении 

всего срока действия договора 

с взаимодействующим 

оператором связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      по окончании срока действия 

договора с 

взаимодействующим 

оператором связи не 

допускает использования его 

номера лицевого счета для 

идентификации лицевых 

счетов новых 

взаимодействующих 

операторов связи в течение 

срока исковой давности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  выполнение функций учета 

взаимодействующих 

операторов связи: 

 

     учета и хранения сведений, 

необходимых и достаточных 

для однозначной 

идентификации 

взаимодействующих 

операторов связи, 

тарификации и расчета 

стоимости оказанных и (или) 

потребленных услуг связи, 

формирования платежных 

документов, контроля 

доставки взаимодействующим 

операторам связи платежных 

документов, регистрации и 

контроля платежей, 

информационно-справочного 

обслуживания 

взаимодействующих 

операторов связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      внесения изменений в 

сведения о 

взаимодействующих 

операторах связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      хранения "истории" 

изменений сведений о 

взаимодействующих 

операторах связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поиска в базе данных 

взаимодействующих 

операторов связи по заданным 

реквизитам (атрибутам); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  выполнение функций сбора, 

первичной обработки, 

контроля и ввода в базу 

данных исходной информации 

об оказанных и (или) 

потребленных услугах по 

пропуску трафика: 

 

     автоматического и (или) 

автоматизированного и (или) 

ручного сбора исходной 

информации об оказанных и 

(или) потребленных услугах 

по пропуску трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматической и (или) 

автоматизированной проверки 

достоверности и корректности 

вводимой исходной 

информации об оказанных и 

(или) потребленных услугах 

по пропуску трафика, 

включающей: настройку 

критериев, в соответствии с 

которыми исходная 

информация считается 

ошибочной; проверку 

исходной информации на 

соответствие заданным 

критериям; проверку на 

отсутствие дублирования 

исходной информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      объединение (консолидация) 

различной исходной 

информации, относящейся к 

одной оказанной и (или) 

потребленной услуге по 

пропуску трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

55 Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  фильтрации и сортировки в 

соответствии с заданными 

правилами исходной 

информации об оказанных и 

(или) потребленных услугах 

по пропуску трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 
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Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

    накопления исходной 

информации об оказанных и 

(или) потребленных услугах 

по пропуску трафика; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирования 

информационного массива с 

исходной информацией (файл 

"отсева"), не прошедшей 

контроль, с указанием (кода) 

причины; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      проведения корректировки 

файла "отсева" с регистрацией 

в электронных журналах 

отредактированной исходной 

информации, даты и времени 

проведения корректировок, 

идентификатора исполнителя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      повторной обработки файла 

"отсева"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 
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(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  выполнение функций 

тарификации и расчета 

стоимости оказанных и (или) 

потребленных услуг по 

пропуску трафика: 

 

     тарификации и расчета 

стоимости оказанных и (или) 

потребленных услуг по 

пропуску трафика с учетом их 

характеристик 

(длительность/объем 

оказанной услуги по пропуску 

трафика, дата и время начала 

оказания услуги по пропуску 

трафика и иные 

характеристики оказанной 

услуги по пропуску трафика, 

влияющие на результаты 

расчета), тарифов (тарифных 

планов), действующих на 

момент оказания услуги по 

пропуску трафика, а также 

условий, определенных в 

договоре с 

взаимодействующим 

оператором связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      корректировки и перерасчета 

стоимости оказанных и (или) 

потребленных услуг по 

пропуску трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расчета налогов в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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55 Программа и методика испытаний 
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утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  настройки для каждого вида 

услуг по пропуску трафика 

критериев (например, 

перечень телефонных 

номеров, соединения с 

которыми не оплачиваются, 

минимальная оплачиваемая 

величина оказанной услуги по 

пропуску трафика), в 

соответствии с которыми 

оказанная услуга не 

учитывается в объеме 

оказанных и (или) 

потребленных услуг по 

пропуску трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      настройки единиц 

тарификации для каждого 

вида услуг по пропуску 

трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      настройки правил округления 

величины, характеризующей 

объем оказанной и (или) 

потребленной услуги по 

пропуску трафика, в том числе 

правил округления неполной 

единицы тарификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечения возможности 

настройки округления 

величины, характеризующей 

объем оказанной и (или) 

потребленной услуги по 

пропуску трафика с точностью 

до секунды или байта; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ведения "истории" начислений 

и оплат для каждого лицевого 

счета; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

55 Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  определение стоимости 

оказанных и (или) 

потребленных услуг по 

пропуску трафика с точностью 

до копеек; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 869  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

    формирование платежных 

документов для 

взаимодействующих 

операторов связи по каждому 

виду оказанных услуг по 

пропуску трафика с учетом 

даты начала и конца 

расчетного периода и 

формирование расшифровок 

по начислениям за заданный 

период времени по каждому 

взаимодействующему 

оператору связи или группе 

взаимодействующих 

операторов связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение функций 

информационно-справочного 

обслуживания: 

 

      подготовки и предоставления 

взаимодействующим 

операторам связи справочной 

информации об оказанных 

услугах по пропуску трафика, 

о произведенных 

взаиморасчетах и принятых 

платежах за определенный 

период, о величине 

задолженности по оплате 

услуг по пропуску трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  формирования массива 

данных с информацией по 

взаимодействующим 

операторам связи, имеющим 

задолженность по оплате 

услуг по пропуску трафика, 

для систем автоматического и 

(или) автоматизированного 

оповещения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выполнение функций ведения 

нормативно-справочной 

информации: 
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      ведения справочника рабочих, 

выходных, праздничных и 

специальных дней; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ведения тарифов и тарифных 

планов (справочник тарифов 

на все услуги по пропуску 

трафика); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ведения справочника 

тарифных зон и справочников 

кодов стран и кодов зон 

нумерации (для 

автоматизированных систем 

расчетов, в которых 

предусмотрена тарификация 

услуг внутризоновой и (или) 

междугородной и (или) 

международной телефонной 

связи); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сохранения "истории" 

изменения тарифов в 

соответствии со сроком 

исковой давности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  выполнение функций 

взаимодействия с внешними 

автоматизированными 

системами: 

 

     формирования по 

установленным правилам 

информации, необходимой 

для передачи во внешние 

автоматизированные системы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передачи подготовленной 

информации во внешние 

автоматизированные системы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистрации в электронных 

журналах факта передачи 

информации во внешние 

автоматизированные системы 

с указанием даты и времени 

передачи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      приема от внешних 

автоматизированных систем 

информации, используемой 

при выполнении тарификации 

и расчетов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      проверки достоверности и 

корректности информации, 

полученной от внешних 

автоматизированных систем, 

включающей: настройку 

критериев, в соответствии с 

которыми полученная 

информация считается 

ошибочной; проверку 

принятой информации на 

соответствие заданным 

критериям; проверку полноты 

полученной информации; 

проверку дублирования 

полученной информации; 

проверку непротиворечивости 

полученной информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  регистрацию полученной 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    регистрацию в электронных 

журналах факта приема 

информации от внешних 

автоматизированных систем с 

указанием даты и времени 

приема; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выполнение функций 

администрирования (АСР): 
 

      обеспечения целостности и 

доступности хранимой, 

обрабатываемой и 

передаваемой информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      архивирования данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      резервного копирования; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      восстановления данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      восстановления 

работоспособности после 

устранения причин, 

вызвавших аварийную 

ситуацию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информирования персонала, 

отвечающего за обслуживание 

АСР, в случае возникновения 

аварийной ситуации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение функций 

информационной поддержки 

проведения взаиморасчетов с 

взаимодействующими 

операторами связи: 

 

      сбора исходной информации 

об услугах связи, оказанных 

при участии 

взаимодействующих 

операторов связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 
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(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  тарификации услуг по 

пропуску трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    формирования информации, 

необходимой для 

автоматизации 

взаиморасчетов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     учета и контроля 

взаиморасчетов с 

взаимодействующими 

операторами связи, в том 

числе с операторами связи, 

связанными роуминговыми 

соглашениями; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирования сведений об 

услугах связи, оказанных 

роумерам, для отправки 

взаимодействующим 

операторам связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      функции и технические 

параметры АСР, 

предназначенной для 

предварительной обработки 

исходной информации об 

оказанных услугах связи: 

 

      выполнение функций сбора и 

первичной обработки 

исходной информации об 

оказанных услугах связи: 

 

      автоматического и (или) 

автоматизированного сбора 

исходной информации об 

оказанных услугах связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  автоматического и (или) 

автоматизированного сбора 

исходной (первичной) 

информации об услугах связи, 

оказанных другим оператором 

связи (для 

автоматизированных систем 

расчетов, предназначенных 

для использования на сетях 

связи, в которых 

предусмотрено 

предоставление доступа к 

услугам связи, оказываемым 

другим оператором связи); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      настройки периодичности 

сбора исходных данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      синхронизации по меткам 

времени системы единого 

времени с точностью +/- 1 с 

системного времени 

аппаратных средств АСР, 

используемых для 

определения даты и времени 

начала оказания услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      фильтрации исходной 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сортировки исходной 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      преобразования исходной 

информации к заданному 

формату; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      объединения (консолидации) 

различной исходной 

информации, относящейся к 

одной оказанной услуге связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      накопления введенной 

исходной информации об 

оказанных услугах связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  автоматической и (или) 

автоматизированной проверки 

достоверности и корректности 

вводимой исходной 

информации, включающей: 

настройку критериев и (или) 

условий, в соответствии с 

которыми исходная 

информация об оказанных 

услугах связи считается 

ошибочной; проверку на 

соответствие заданным 

критериям; проверку на 

отсутствие дублирования 

исходной информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирования 

информационного массива с 

исходной информацией 

(массив "отсева"), не 

прошедшей входной 

контроль, с указанием (кода) 

ошибки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечения возможности 

просмотра, корректировки и 

последующей обработки 

массива "отсева"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      регистрации в файлах или 

таблицах перечня 

исправленных записей в 

массиве "отсева", даты и 

времени проведения 

корректировок, 

идентификатора исполнителя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение функций 

администрирования (АСР): 
 

      обеспечения целостности и 

доступности хранимой, 

обрабатываемой и 

передаваемой информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  архивирования данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    резервного копирования и 

восстановления данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     восстановления 

работоспособности после 

устранения причин, 

вызвавших аварийную 

ситуацию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информирования персонала в 

случае возникновения 

аварийной ситуации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение функций 

взаимодействия с внешними 

автоматизированными 

системами: 

 

      формирования по 

установленным правилам 

информации, необходимой 

для передачи во внешние 

автоматизированные системы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передачи подготовленной 

информации во внешние 

автоматизированные системы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      регистрации в электронных 

журналах факта передачи 

информации во внешние 

автоматизированные системы 

с указанием даты и времени 

передачи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      периодичность и 

продолжительность 

выполнения каждой функции, 

для которой задана 

периодичность и время 

выполнения. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  средства резервирования и 

восстановления информации; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     подтверждение соответствия 

требованиям, установленным 

нормативными правовыми 

актами, распространяющимся 

на аппаратные средства; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      синхронизация системного 

времени аппаратных средств 

АСР, используемого для 

определения даты и времени 

начала оказания услуг связи, 

по меткам времени системы 

единого времени с точностью 

±1 с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      средства для резервного 

копирования и 

восстановления информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      использование программного 

обеспечения АСР в 

соответствии с требованиями 

законодательства в области 

защиты авторских прав на 

программы для ЭВМ и базы 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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(приказ Мининформсвязи России 
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Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  поддержка версионности 

модулей прикладного 

программного обеспечения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     отсутствие влияния нехватки 

отдельных данных на 

выполнение тех функций АСР, 

при реализации которых эти 

данные не используются; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      допустимая погрешность 

измерения 

продолжительности 

соединения (не превышает 

±1 с за каждый час 

непрерывного измерения); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      объем переданной (принятой) 

информации (с точностью до 

байта); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      средства защиты информации 

АСР: 
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      ведение перечня аппаратных, 

программных и 

информационных ресурсов 

АСР, доступ к которым 

контролируется в 

соответствии с 

законодательством в области 

защиты информации и 

требованиями оператора 

связи, с указанием уровня 

полномочий и прав доступа к 

каждому ресурсу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  ведение перечня лиц, 

имеющих доступ к штатным 

средствам и рабочим местам 

АСР, с указанием их 

полномочий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     задание матрицы доступа или 

полномочий субъектов 

доступа по отношению к 

защищаемым ресурсам АСР; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     проверка правильности 

предоставления полномочий и 

прав доступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификация и 

аутентификация персонала, 

отвечающего за эксплуатацию 

и техническое обслуживание 

АСР; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ведение журнала действий 

персонала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      регистрация в электронных 

журналах АСР событий: 
 

      регистрация персонала, 

отвечающего за эксплуатацию 

и техническое обслуживание, 

в прикладном программном 

обеспечении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выдача печатных 

(графических) документов на 

"твердую" копию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      запуск и завершение процесса 

обработки защищаемой 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      доступ программных средств 

(программ, процессов, задач, 

заданий) к защищенным 

информационным ресурсам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 
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(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  информирование персонала, 

отвечающего за техническое 

обслуживание АСР, в случаях: 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обнаружение 

несанкционированного 

использования функций АСР; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обнаружение 

несанкционированного 

внесения изменений, 

удаления, копирования или 

передачи информации, 

хранящейся в базе данных 

АСР; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      регистрация команд, 

передаваемых АСР на 

средства связи, с указанием 

информации: 

 

      переданной команды со всеми 

параметрами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      даты и времени (с точностью 

до секунды) передачи 

команды на оборудование 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификатора инициатора 

передачи команды на 

оборудование связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      средства защиты от 

проникновения вредоносного 

программного кода (вируса); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      непрерывная и 

круглосуточная работа без 

постоянного присутствия 

персонала технического 

обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  достоверность расчетов на не 

менее чем 99,99 %; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     

     средняя наработка на отказ 

средств хранения данных АСР 

составляет не менее 10000 ч; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     работоспособность в течение 

времени, необходимого для 

выполнения процедур, 

обеспечивающих сохранность 

информации и корректное 

завершение работы в случае 

прекращения подачи 

электропитания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      коэффициент готовности АСР, 

выполняющей тарификацию и 

управление услугами связи в 

режиме отложенного времени 

(не менее 98,40 %) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      суммарное время простоя за 

один календарный месяц (не 

превышает 12 ч); 

от 0 до 23 ч 59 

мин 59 с 

       

      совокупный коэффициент 

готовности модулей АСР, 

выполняющих в режиме 

реального времени 

тарификацию и 

информационную поддержку 

управления доступом к сети 

связи и (или) услугам связи (не 

менее 99,995 %); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  среднее время восстановления 

работоспособного состояния 

АСР (не более 15 мин); 

(0,01 – 35999,99) с 

      

     возможность резервирования 

аппаратных средств и каналов 

связи с внешними системами, 

в том числе с источниками 

исходной информации об 

оказанных услугах связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      формат представления дат, 

обеспечивающий корректную 

работу датозависимых 

функций в течение всего срока 

ее службы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      сохранение и доступность для 

просмотра и анализа в течение 

срока исковой давности 

информации, связанной с 

расчетами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      формирование информации по 

количеству номеров, 

выделенных абонентам 

соответственно на сети 

местной телефонной связи и 

(или) на сети подвижной 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      средства диагностики АСР 

работоспособности. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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55 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 55. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированной 

системе расчетов 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 02.07.2007 № 73) 

Оборудование, используемое для учета объема 

оказанных услуг связи в сетях связи общего 

пользования  

26.30  8517  Отсутствие нарушений 

целостности и корректности 

информации, хранящейся в 

АСР средствами диагностики; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     вывод диагностических 

сообщений, позволяющих 

локализовать место, вид и 

причину возникновения 

нарушений 

функционирования на 

русском языке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      отсутствие влияния средств 

диагностики на временные 

параметры функций сбора 

исходной информации об 

оказанных услугах связи, 

тарификации и расчетах, 

приеме и регистрации 

платежей, информационной 

поддержки управления 

доступом к сети связи и (или) 

услугам связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      контрольный пример в составе 

АСР, обеспечивающий 

возможность проверки 

достоверности тарификации и 

расчета стоимости всех видов 

услуг связи, которые 

реализованы в АСР; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 883  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части автоматизированных 

систем управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи: 

 

     виды систем управления и 

мониторинга (УМ): 
 

     АСУМ средств связи, 

выполняющих функции 

систем коммутации каналов 

(СКК); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     АСУМ систем коммутации и 

маршрутизации пакетов 

информации (СКМПИ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      АСУМ цифровых 

транспортных систем (ЦТС): 
 

      систем передачи синхронной 

цифровой иерархии (СЦИ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      систем передачи по каналам, 

трактам аналоговых систем 

передачи (АСП) и физическим 

линиям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      систем передачи 

плезиохронной цифровой 

иерархии (ПЦИ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      приемо-передающих 

устройств для волоконно-

оптических линий передачи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с асинхронным режимом 

переноса информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оборудования тактовой 

сетевой синхронизации для 

ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      системы УМ радиорелейных 

систем связи (РРСС): 
 

      цифровых радиорелейных 

систем связи (ЦРРСС); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      аналоговых радиорелейных 

систем связи (АРРСС); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  функции 

автоматизированного 

управления и мониторинга 

ЦТС на двух или на одном из 

уровней иерархии управления 

и мониторинга: 

 

     на нижнем уровне управления 

и мониторинга ЦТС: 

управление отдельной 

цифровой транспортной 

системой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     на верхнем уровне управления 

и мониторинга ЦТС: 

скоординированное 

управление и мониторинг 

совокупности ЦТС: 

 

      ЦТС передачи СЦИ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ЦТС с асинхронным режимом 

переноса информации (ATM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оборудования тактовой 

сетевой синхронизации для 

ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      группа функций управления 

безопасностью: 
 

      многоуровневая авторизация 

доступа к АСУМ со 

следующими классами 

полномочий: 

 

      администратор, имеющий 

полномочия назначения 

паролей, идентификаторов, а 

также присвоения 

полномочий пользователям 

АСУМ (группам 

пользователей); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  пользователь, имеющий 

полномочия выполнения 

операций по эксплуатации и 

по изменению конфигурации 

АСУМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     создание, изменение, удаление 

всех паролей пользователей 

для организации локального и 

(или) удаленного доступа ко 

всем управляемым системам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выдача сообщений о попытках 

несанкционированного 

доступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистрация информации о 

доступе пользователей, 

которая содержит 

идентификатор пользователя 

и основные выполненные 

действия; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      группа функций мониторинга 

неисправностей: 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сбор информации о 

неисправностях; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      хранение аварийных 

сообщений в электронном 

виде; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      время регистрации аварийного 

сообщения в базе данных или 

служебных файлах АСУМ с 

момента появления 

неисправности; 

(0,01 – 35999,99) с 

      количество аварийных 

сообщений, обрабатываемых в 

АСУМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  разделение поступающих 

аварийных сообщений по 

приоритету: 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     критические,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     срочные,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     несрочные,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     предупредительные,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информационные; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сбор, хранение, обработка, 

отображение и удаление 

оборудованием УМ ЦРРСС 

информации о неисправностях 

цифровых радиорелейных 

станций: 

 

      пропадание сигнала на входе 

радиоприемника (по стволам); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пропадание сигнала на выходе 

радиоприемника (по стволам); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пропадание сигнала на входе 

передатчика (по стволам); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пропадание сигнала на выходе 

передатчика (мощность 

передатчика ниже 

номинальной для данного 

режима работы); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прием сигнала индикации 

аварийного состояния (СИАС) 

с любого направления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      индикация СИАС; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      превышение пороговых 

значений показателей 

качества; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  потеря синхронизации (только 

для систем передачи СЦИ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     пожарная и охранная 

аварийная сигнализация от 

внешних датчиков. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     отображение аварийных 

сообщений с локализацией 

места их появления (система, 

стойка, блок, плата); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     предоставление информации о 

поступающих аварийных 

сообщениях в текстовом и 

(или) графическом виде; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сопровождение новых 

аварийных сообщений 

высокого приоритета 

звуковым сигналом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отображение систем и каналов 

связи между ними (при 

наличии) в виде графических 

пиктограмм; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отображение аварийных 

сигналов, поступающих от 

систем в виде графических 

пиктограмм, цветовая гамма 

которых соответствует 

приоритету аварийного 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      просмотр содержания 

поступающих аварийных 

сообщений: 

 

      приоритет аварийного 

сообщения,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      время и дату возникновения 

неисправности,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  идентификатор системы,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     место возникновения 

неисправности,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     текст аварийного сообщения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сбор, регистрация и запись 

аварийных сообщений на 

жестком диске с 

возможностью вывода на 

печать и сохранения 

аварийных сообщений на 

внешнем носителе, а также 

поиск аварийных сообщений с 

использованием различных 

критериев поиска: 

 

      по периоду наблюдения,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      по идентификатору системы,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      по приоритету аварийного 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      фильтрация поступающих 

аварийных сообщений по всем 

параметрам, входящим в 

структуру аварийного 

сообщения: 

 

      приоритет,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      тип аварийного сообщения,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификатор системы; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      блокировка аварийных 

сообщений для запрета 

обработки всех аварийных 

сообщений, поступающих от 

конкретной системы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  один или несколько видов 

корреляции аварийных 

сообщений от систем: 

 

     корреляция нескольких типов 

аварийных сообщений от 

одной системы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     корреляция одного типа 

аварийных сообщений от 

нескольких однотипных 

систем; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     корреляция нескольких типов 

аварийных сообщений от 

нескольких однотипных 

систем. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      вывод информации аварийных 

сообщений  
 

      на печатающие устройства,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в файлы,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      на электронные почтовые 

ящики,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      на абонентские станции сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи посредством коротких 

текстовых сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      согласование информации 

собственной базы данных и 

информации о реальном 

состоянии управляемых 

систем; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установка различных типов 

порогов аварийных 

сообщений: 

 

      пороги по времени;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пороги, основанные на 

интенсивности поступления 

аварийных сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 890  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  группа функций управления 

устранением неисправностей: 
 

     функции мониторинга 

неисправностей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     локализации неисправного 

элемента системы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     автоматизированное 

отключение неисправного 

блока, платы или канала связи 

системы и подключение 

резервного блока, платы или 

канала связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оповещение о переключении с 

неисправного блока, платы 

или канала связи системы на 

резервный; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запуск процедуры загрузки 

служебной информации в 

резервный блок после 

переключения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      для УМ ЦРРСС:  

      переключение на канал 

передачи данных резервного 

ствола при выходе из строя 

встроенного канала передачи 

данных ЦРРСС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установка параметров 

резервирования: запрет 

(разрешение) автоматического 

перехода на резервный ствол, 

возврата с резервного ствола 

ЦРРСС. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление приоритетами 

переключения на резерв в 

ЦРРСС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 891  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  блокировка аварийных 

сообщений для запрета 

обработки всех аварийных 

сообщений ЦРРСС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     создание резервной станции 

управления и мониторинга с 

возможностью 

автоматической передачи 

управления резервной станции 

от основной станции 

управления и мониторинга 

при ее повреждении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     автоматическая передача 

управления основной станции 

управления и мониторинга от 

резервной станции после 

устранения повреждения 

основной станции и 

последующего 

восстановления и 

выравнивания информации и 

баз данных (конфигурации, 

журналов аварийных 

сообщений и показателей 

качества); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматический контроль и 

управление со стороны 

резервной станции управления 

и мониторинга той частью 

ЦРРСС, которая становится 

недоступной для основной 

станции управления и 

мониторинга, при выходе из 

строя всех каналов передачи 

данных между станциями с 

оборудованием УМ ЦРРСС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 892  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  конфигурирование, запуск и 

отмену процедуры 

тестирования блоков, плат или 

каналов связи системы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сбор информации о 

результатах тестирования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выдача информации о 

результатах тестирования в 

виде отчетов в электронном 

виде; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выдача квитанций о 

неисправностях системы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сохранение информации об 

устранении неисправностей 

системы в электронном виде; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      группа функций мониторинга 

информации о конфигурации: 
 

      сбор идентификационной 

информации о системах  
 

      тип,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      место размещения,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификатор; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сбор и хранение информации о 

конфигурации систем и 

каналах связи между ними 

(при наличии); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      время загрузки данных о 

конфигурации из системы в 

АСУМ; 

(0,01 – 35999,99) с 

      согласование информации 

базы данных конфигурации 

системы и информации 

внутренней базы данных 

АСУМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 893  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  мониторинг версии и 

состояния программного 

обеспечения, загруженного в 

системы: 

 

     загрузка,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обновление,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     прекращение работы,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     перезапуск; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     группа функций управления 

конфигурацией СКК: 
 

      функции мониторинга 

информации о конфигурации 

СКК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установка параметров СКК   

      сетевые адреса,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      источники синхронизации,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры и приоритеты 

синхронизации,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры резервирования,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      состояние портов; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      загрузка в СКК программного 

обеспечения, поставляемого 

на внешних носителях; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль процесса загрузки 

программного обеспечения в 

СКК и выдачу сообщений в 

случае возникновения 

ошибок; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 894  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  создание, удаление и 

модификацию 

конфигурационных 

параметров управляемых 

СКК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     начальная установка и (или) 

синхронизация показаний 

часов СКК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

     группа функций управления 

конфигурацией систем 

СКМПИ: 

 

     функции мониторинга 

информации о конфигурации 

СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация одной или 

нескольких следующих 

функций: 

 

      загрузки в СКМПИ 

программного обеспечения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроля процесса загрузки 

программного обеспечения в 

СКМПИ и выдачу сообщений 

в случае возникновения 

ошибок. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      создание, удаление и 

модификацию 

конфигурационных 

параметров управляемых 

СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация одной или 

нескольких следующих 

функций: 

 

      начальной установки и (или) 

синхронизации показаний 

часов СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установки параметров 

резервирования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 895  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  создания, модификации и 

удаления точек доступа к 

СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     создания, модификации 

одного или нескольких 

параметров точек доступа 

(идентификаторов, 

параметров режима доступа 

(только передача, только 

прием, двухсторонний обмен), 

параметров пропускной 

способности, параметров 

качества обслуживания); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управления маршрутизацией 

пакетов информации 

(создание, модификация и 

удаление маршрута); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управления маршрутизацией 

пакетов информации 

(создание, модификация и 

удаление маршрута) для 

основных и резервных 

виртуальных соединений (при 

реализации режима с 

установлением виртуальных 

соединений); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      создания, модификации и 

удаления основных и 

резервных виртуальных 

соединений (при реализации 

режима с установлением 

виртуальных соединений) с 

заданными параметрами 

идентификаторов оконечных 

точек, режимов обмена 

пакетами, максимальной 

пропускной способности и 

качества обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 896  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  задание, модификация и 

удаление одного или 

нескольких следующих 

параметров СКМПИ: 

 

     параметров, обеспечивающих 

идентификацию конкретной 

СКМПИ (уникальный 

идентификатор, адрес); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     параметров, обеспечивающих 

идентификацию типа 

СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     параметров, обеспечивающих 

идентификацию физических 

интерфейсов СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметров, обеспечивающих 

идентификацию протоколов 

взаимодействия со смежными 

СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметров протоколов 

взаимодействия со смежными 

СКМПИ (список 

идентификаторов логических 

интерфейсов, тип процедуры 

обработки информации, типы 

и форматы пакетов, значения 

постоянных величин и 

предельные значения 

переменных величин, 

используемых протоколами 

взаимодействия). Конкретная 

совокупность параметров 

протоколов взаимодействия 

СКМПИ определяется типами 

протоколов взаимодействия со 

смежными СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметров состояния 

логических интерфейсов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметров ограничения 

передачи информации без 

подтверждения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 897  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  параметров идентификаторов 

логических интерфейсов, по 

которым осуществляется 

передача пакетов с адресной 

информацией; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     параметров качества 

обслуживания и приоритетов 

обработки пакетов в СКМПИ. 

Конкретная совокупность 

параметров качества 

обслуживания и приоритета 

обработки пакетов 

определяется типом протокола 

логического взаимодействия 

со смежными СКМПИ, 

реализованного на 

физическом интерфейсе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      группа функций управления 

конфигурацией систем ЦТС: 
 

      функции мониторинга 

информации о конфигурации 

ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установка параметров ЦТС:  

      сетевые адреса,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      источники синхронизации,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры и приоритеты 

синхронизации,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры резервирования,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      состояние портов; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      загрузка в ЦТС программного 

обеспечения, поставляемого 

на внешних носителях; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 898  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  контроль процесса загрузки 

программного обеспечения в 

ЦТС и выдачу сообщений в 

случае возникновения 

ошибок; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     создание, удаление и 

модификацию 

конфигурационных 

параметров управляемых 

ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     начальная установка и (или) 

синхронизация показаний 

часов ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     установка параметров 

резервирования 

(реверсивность, 

двухстороннее или 

одностороннее переключение 

с рабочего тракта на 

резервный); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установка шлейфов (при 

наличии технической 

возможности в ЦТС); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      создание (удаление) 

кроссовых соединений в ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дифференциацию состава и 

диапазонов значений 

параметров конфигурации 

ЦТС в соответствии с типом 

этих ЦТС: 

 

      для ЦТС СЦИ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      для ЦТС передачи по каналам, 

трактам АСП и физическим 

линиям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 899  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  для ЦТС ПЦИ, включая 

каналообразующее 

оборудование ПЦИ, 

оборудование временного 

группообразования ПЦИ, 

оборудование кроссовой 

коммутации ПЦИ, оконечные 

и промежуточные пункты 

линейного тракта ПЦИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     для приемо-передающих 

устройств для волоконно-

оптических линий передачи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     для ЦТС с асинхронным 

режимом переноса 

информации (ATM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      для оборудования тактовой 

сетевой синхронизации ЦТС. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      при управлении ЦТС СЦИ:  

      выбор источника 

синхронизации, установку 

параметров качества 

источников и установку 

приоритетов синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      создание, удаление, 

модификация оперативных 

переключений, создание кадра 

синхронного транспортного 

модуля (STM), конфигурацию 

и модификацию полезной 

нагрузки структуры 

синхронного транспортного 

модуля, идентификатора 

трассы тракта; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 900  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  задание и модификация 

параметров мультиплексных 

секций и параметров 

резервирования 

мультиплексных секций 

(MSP), параметров 

резервирования соединений 

подсистемы (SNCP), 

параметров посекционного 

кольцевого резервирования 

(MSSP), параметров 

резервирования в сложных 

структурах (связанные кольца, 

ячеистая структура). 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      при управлении ЦТС с ATM:  

      возможность задания и 

изменения следующих 

параметров: типа интерфейса 

UNI/intraNNI/interNNI, 

максимального количества 

одновременно активных 

соединений виртуальных 

трактов/каналов (VPC/VCC), 

количества бит в VPI/VCI, 

ширины полосы передачи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность задания и 

изменения параметров 

резервирования на уровне 

сигналов ATM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      группа функций управления 

конфигурацией систем РРСС: 
 

      функции мониторинга 

информации о конфигурации 

цифровых радиорелейных 

систем связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 901  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  управление конфигурацией 

ЦРРСС, включая: 
 

     создание (модификацию) 

карты РРСС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     конфигурацию трактов 

ЦРРСС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     установку параметров 

резервирования 

мультиплексных секций 

цифровых радиорелейных 

станций; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     создание, удаление, 

модификацию оперативных 

переключений цифровых 

радиорелейных станций; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      создание (удаление) 

кроссовых соединений в 

цифровых радиорелейных 

станциях; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установку шлейфов по 

стволам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      синхронизацию даты и 

времени в оборудовании 

ЦРРСС с точностью не хуже 

1 с; 

(0,01 – 35999,99) с 

      выбор источника 

синхронизации, установку 

параметров качества 

источников и установку 

приоритетов синхронизации 

(только для систем передачи 

СЦИ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 902  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  установку параметров 

мультиплексных секций 

цифровых радиорелейных 

станций (только для систем 

передачи СЦИ), в том числе: 

конфигурацию кадра 

синхронного транспортного 

модуля первого уровня СЦИ 

(STM-1); конфигурацию и 

модификацию полезной 

нагрузки кадра STM-1; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     группа функций мониторинга 

параметров работы СКК: 
 

      сбор, хранение, обработка, 

отображение и удаление 

значений одного или 

нескольких параметров: 

 

      показателей средней 

суммарной (исходящей и 

входящей) телефонной 

нагрузки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      показателей 

производительности и 

качества обслуживания 

вызовов при средней 

телефонной нагрузке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      показателей повышенной 

телефонной нагрузки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      показателей 

производительности и 

качества обслуживания 

вызовов при повышенной 

телефонной нагрузке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      показателей телефонной 

нагрузки в период перегрузки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 903  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  показателей 

производительности, качества 

обслуживания вызовов и 

потери при перегрузке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     максимальной нагрузки на 

управляющий комплекс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     количества попыток вызовов в 

час наибольшей нагрузки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     вероятности потерь вызовов в 

час наибольшей нагрузки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информации о трафике; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информации о 

предоставленных услугах 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      мониторинг параметров 

работы СКК по одному или 

нескольким следующим 

объектам мониторинга: 

 

      соединительные линии; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пучки соединительных линий; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      направления установления 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управляющие устройства; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      мониторинг параметров 

работы СКК по одному или 

нескольким основным видам 

соединений: 

 

      исходящие; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      внутристанционные; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      входящие; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      транзитные; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 904  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  мониторинг одного или 

нескольких показателей 

средней суммарной 

(исходящей и входящей) 

телефонной нагрузки: 

 

     от местных таксофонов; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     от междугородных 

таксофонов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     от переговорных пунктов; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     на абонентскую линию; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     на одну абонентскую линию; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      на одну соединительную 

линию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      исходящей нагрузки на одну 

соединительную линию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      входящей нагрузки на одну 

соединительную линию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      мониторинг одного или 

нескольких показателей 

производительности и 

качества обслуживания 

вызовов при средней 

телефонной нагрузке: 

 

      количества попыток вызовов 

на одну абонентскую линию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количества исходящих 

попыток вызовов от одной 

абонентской линии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      потери по вызовам при 

внутристанционном 

соединении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количества попыток вызовов 

на одну соединительную 

линию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      потери по вызовам при 

транзитном соединении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 905  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  потери по вызовам при 

исходящем соединении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     потери по вызовам при 

входящем соединении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     потери по вызовам при 

исходящем междугородном 

соединении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     потери по вызовам при 

входящем междугородном 

соединении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     мониторинг одного или 

нескольких показателей 

повышенной телефонной 

нагрузки: 

 

      повышенной суммарной 

нагрузки на одну абонентскую 

линию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      повышенной суммарной 

нагрузки на одну 

соединительную линию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальной телефонной 

нагрузки от малых 

учрежденческих 

автоматических телефонных 

станций на одну абонентскую 

линию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      мониторинг одного или 

нескольких показателей 

производительности и 

качества обслуживания 

вызовов при повышенной 

телефонной нагрузке: 

 

      превышения количества 

попыток вызовов на одну 

абонентскую линию в час 

наибольшей нагрузки в 

сравнении со средней 

телефонной нагрузкой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 906  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  превышения количества 

попыток вызовов на одну 

соединительную линию в час 

наибольшей нагрузки в 

сравнении со средней 

нагрузкой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     потери по вызовам при 

внутристанционном 

соединении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     потери по вызовам при 

транзитном соединении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     потери по вызовам при 

исходящем соединении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     потери по вызовам при 

входящем соединении. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      мониторинг одного или 

нескольких показателей 

телефонной нагрузки в период 

перегрузки: 

 

      показателей телефонной 

нагрузки в период перегрузки 

на одну абонентскую линию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      показателей телефонной 

нагрузки в период перегрузки 

на одну соединительную 

линию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      мониторинг одного или 

нескольких показателей 

производительности, качества 

обслуживания вызовов и 

потерь при перегрузке: 

 

      потери при перегрузке на одну 

абонентскую линию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      потери при перегрузке на одну 

соединительную линию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      снижения процента 

обработанных попыток вызова 

в сравнении со средней 

телефонной нагрузкой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 907  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  мониторинг одного или 

нескольких видов 

информации о трафике: 

 

     об интенсивности нагрузки в 

соединительных линиях; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     об интенсивности нагрузки в 

пучках соединительных 

линий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     об интенсивности нагрузки в 

направлениях установления 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     об интенсивности нагрузки в 

СКК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     о занятых и заблокированных 

линиях; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      о средней длительности 

занятия линий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      о перегрузках в СКК; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      об успешных вызовах; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      о потерянных вызовах; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      об ошибках в процессе 

обслуживания вызовов; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирование, активизация, 

просмотр, редактирование, 

деактивизация и удаление 

заданий на сбор значений 

параметров работы СКК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 908  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  создание отчетов в 

электронной форме по 

параметрам работы СКК, с 

возможностью вывода 

информации на печать и ее 

сохранения, включая: 

наименование параметров 

работы, идентификатор СКК, 

время и дату сбора значений 

параметров, значения 

параметров работы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     просмотр отчетов в 

электронной форме, 

содержащих значения 

параметров работы СКК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение одной или 

нескольких операций с 

параметрами работы СКК; 

 

      определение минимального и 

(или) максимального значений 

параметра и (или) комбинации 

значений параметров работы 

СКК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      вычисление суммарной и 

(или) средней величин 

значений параметров за день, 

неделю, месяц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      построение зависимостей 

значений параметров работы 

СКК за заданный период 

времени в графическом и 

(или) табличном виде; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 909  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  хранение полученных 

результатов обработки 

значений параметров работы 

СКК, их передача (по запросу) 

в другие системы управления 

и мониторинга сетей 

электросвязи, а также в 

автоматизированные системы 

расчетов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выдача аварийных сообщений 

по параметрам работы СКК, 

если полученные значения 

параметров работы СКК 

превышают установленные 

пороги; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      просмотр и регистрация 

аварийных сообщений по 

параметрам работы СКК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      удаление полученных 

результатов обработки 

значений параметров работы 

СКК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирование, просмотр, 

редактирование, активизация, 

деактивизация и удаление 

заданий на контроль значений 

параметров работы СКК по 

пороговым значениям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      группа функций мониторинга 

параметров работы СКМПИ: 
 

      выполнение одной или 

нескольких функций: 
 

      сбора и хранения информации 

о параметрах работы СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отображения информации о 

параметрах работы СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 910  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  удаления информации о 

параметрах работы СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сбора информации о трафике 

СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     формирование, просмотр, 

редактирование, активацию 

(деактивацию) и удаление 

заданий на сбор значений 

параметров работы СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     создание отчетов в 

электронной форме по 

параметрам работы СКМПИ с 

возможностью вывода 

информации на печать и ее 

сохранения, включая: 

наименование параметров 

работы, идентификатор 

СКМПИ, время и дату сбора 

значений параметров, 

значения параметров работы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      просмотр отчетов в 

электронной форме, 

содержащих значения 

параметров работы СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      удаление полученных 

результатов обработки 

значений параметров работы 

СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирование, просмотр, 

редактирование, активацию 

(деактивацию) и удаление 

заданий на контроль значений 

параметров работы СКМПИ 

по пороговым значениям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 911  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  выдача аварийных сообщений 

по параметрам работы 

СКМПИ, если полученные 

значения параметров работы 

СКМПИ превышают 

установленные пороги; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     просмотр, регистрация, 

пересылка текста аварийных 

сообщений по параметрам 

работы СКМПИ к одному или 

к нескольким из типов 

получателей: на печатающие 

устройства, в файлы, на 

электронные почтовые ящики, 

на абонентские станции 

посредством коротких 

текстовых сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение функций по 

мониторингу одного или 

нескольких параметров 

работы СКМПИ: 

 

      размеры пакетов; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количество пакетов 

различного размера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количество пакетов 

различного типа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количество принятых пакетов, 

формат которых не 

соответствует реализуемому 

протоколу взаимодействия со 

смежными СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      число изменений состояния 

протокола взаимодействия со 

смежными СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 912  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  среднее суммарное 

количество пакетов 

(исходящих, входящих и 

транзитных) на один порт для 

заданных интервалов времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     показатели интенсивности и 

качества передачи пакетов, 

обеспечивающих 

установление виртуального 

соединения для заданных 

интервалов времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     показатели интенсивности 

пакетов, обеспечивающих 

разъединение виртуального 

соединения с различными 

кодами причины  для 

заданных интервалов времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      таймер пороговых значений 

разрушения соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      показатели интенсивности 

пакетов, обеспечивающих 

установку виртуальных 

соединений в начальное 

состояние с различными 

кодами причины  для 

заданных интервалов времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      показатели потерь пакетов для 

заданных интервалов времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры занятия и 

блокировки портов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры задержки пакетов 

при прохождении через 

СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 913  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  параметры интенсивности и 

качества передачи пакетов 

служебной информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     данные об успешно 

установленных виртуальных 

соединениях (при реализации 

режима с установлением 

виртуальных соединений); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     данные об отказах в 

установлении виртуальных 

соединениях (при реализации 

режима с установлением 

виртуальных соединений); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     данные о времени 

установления виртуальных 

соединений (при реализации 

режима с установлением 

виртуальных соединений); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      данные об ошибках в процессе 

установления виртуальных 

соединений по всем объектам 

измерений и видам связи (при 

реализации режима с 

установлением виртуальных 

соединений); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сбор, обработка и хранение 

параметров работы СКМПИ 

по одному или нескольким 

объектам сбора параметров: 

 

      СКМПИ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      направление передачи; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      точки мониторинга; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      типы пакетов, 

предусмотренных протоколом 

взаимодействия; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 914  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  физические интерфейсы 

СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     логические интерфейсы 

СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     виртуальные соединения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     один или несколько основных 

видов связи: исходящий из 

СКМПИ; входящий в 

СКМПИ; транзитный через 

СКМПИ при реализации 

правил пропуска трафика или 

обмена служебной 

информацией; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение одной или 

нескольких операций с 

параметрами работы СКМПИ: 

 

      определение минимального и 

(или) максимального значения 

параметра работы и (или) 

комбинации значений 

параметров работы СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      вычисление суммарной и 

(или) средней величины 

значений параметров работы 

за день, неделю, месяц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      построение зависимостей 

параметров работы СКМПИ за 

заданный период времени в 

графическом и (или) 

табличном виде; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подготовка полученных 

параметров работы СКМПИ 

для последующей передачи в 

другие АСУМ и (или) в 

автоматизированные системы 

расчетов (АСР); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 915  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  группа функций мониторинга 

параметров работы ЦТС: 
 

     сбор, хранение, обработка, 

отображение и удаление 

информации о значениях 

параметров работы ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     формирование, активизация, 

просмотр, редактирование, 

деактивизация и удаление 

заданий на сбор значений 

параметров работы ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     создание отчетов в 

электронной форме по 

параметрам работы ЦТС с 

возможностью вывода 

информации на печать и ее 

сохранения, включая:  

 

      наименование параметров 

работы,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификатор ЦТС,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      время и дату сбора значений 

параметров, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      значения параметров работы; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      просмотр отчетов в 

электронной форме, 

содержащих значения 

параметров работы ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      удаление полученных 

результатов обработки 

значений параметров работы 

ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирование, просмотр, 

редактирование, активизация, 

деактивизация и удаление 

заданий на контроль значений 

параметров работы ЦТС по 

пороговым значениям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 916  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  выдача аварийных сообщений 

по параметрам работы ЦТС, 

если полученные значения 

параметров работы ЦТС 

пересекают установленные 

пороги; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     просмотр, регистрация, 

пересылка текста аварийных 

сообщений по параметрам 

работы ЦТС, к одному или к 

нескольким из следующих 

типов получателей:  

 

     на печатающие устройства, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в файлы, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      на электронные почтовые 

ящики, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      на оконечное абонентское 

телефонное оборудование; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дифференциация состава и 

диапазонов значений 

параметров работы ЦТС в 

соответствии с типом этих 

ЦТС: 

 

      для ЦТС СЦИ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      для ЦТС передачи по каналам, 

трактам АСП и физическим 

линиям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      для ЦТС ПЦИ, включая 

каналообразующее 

оборудование ПЦИ, 

оборудование временного 

группообразования ПЦИ, 

оборудование кроссовой 

коммутации ПЦИ, оконечные 

и промежуточные пункты 

линейного тракта ПЦИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 917  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  для приемо-передающих 

устройств для волоконно-

оптических линий передачи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     для ЦТС с ATM; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     для оборудования тактовой 

сетевой синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выполнение функций по 

мониторингу одного или 

нескольких из следующих 

параметров работы ЦТС СЦИ: 

 

     числа секунд с ошибками (ES) 

для заданных интервалов 

времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      числа пораженных секунд 

(SES) для заданных 

интервалов времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      мощности сигнала на выходе 

лазерного источника; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровня сигнала на входе 

приемника; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      активация, деактивация 

мониторинга значений 

параметров работы на одном 

или нескольких из 

перечисленных объектов 

систем передачи СЦИ при 

выполнении функций 

мониторинга параметров 

работы ЦСП СЦИ: 

 

      в ЦТС в целом; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в мультиплексных секциях; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в трактах верхнего и нижнего 

ранга СЦИ (VC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 918  

 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  выполнение функций по 

мониторингу одного или 

нескольких параметров 

работы ЦТС ПЦИ: 

 

     числа секунд с ошибками (ES) 

для заданных интервалов 

времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     числа пораженных секунд 

(SES) для заданных 

интервалов времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сбор данных по значениям 

параметров работы на одном 

или нескольких из 

интерфейсов: 2048 кбит/с, 

8448 кбит/с, 34368 кбит/с, 

139264 кбит/с при выполнении 

функций мониторинга 

параметров работы ЦСП ПЦИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение функций по 

мониторингу одного или 

нескольких параметров 

работы ЦТС с ATM: 

 

      CDV: вариаций задержки 

ячеек для заданных 

интервалов времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      CER: отношения числа ячеек с 

ошибками к общему числу 

переданных ячеек для 

заданных интервалов времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      CLR: отношения числа 

потерянных ячеек к общему 

числу переданных ячеек для 

заданных интервалов времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      CTD: задержки передачи ячеек 

для заданных интервалов 

времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 919  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  SECBR: коэффициента 

ошибок по блокам ячеек, 

пораженных ошибками, для 

заданных интервалов времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     загрузки трафика ATM при 

вводе (выводе) всех ячеек и 

только служебных ячеек 

(OA&M) для заданных 

интервалов времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     активация, деактивация 

мониторинга значений 

параметров работы на одном 

или нескольких из 

перечисленных уровней 

технической эксплуатации 

ЦТС ATM при выполнении 

функций мониторинга 

параметров работы ЦТС с 

ATM: 

 

      на уровне регенераторной 

секции F1 (физический); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      на уровне цифровой секции F2 

(физический); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      на уровне тракта передачи 

информации F3 (физический); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      на уровне виртуальных 

трактов F4 (ATM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      на уровне виртуальных 

каналов F5 (ATM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение функций по 

мониторингу параметров 

работы ЦТС передачи по 

каналам, трактам АСП и 

физическим линиям: 

 

      числа секунд с ошибками (ES) 

для заданных интервалов 

времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      числа пораженных секунд 

(SES) для заданных 

интервалов времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 920  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  количества сигналов о 

превышении коэффициентом 

ошибок; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выполнение функций по 

мониторингу одного или 

нескольких параметров 

работы приемо-передающих 

устройств для волоконно-

оптических линий передачи: 

 

     мощности сигнала на выходе 

лазерного источника; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     уровня сигнала на входе 

приемника; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     числа секунд с ошибками (ES) 

для заданных интервалов 

времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      числа пораженных секунд 

(SES) для заданных 

интервалов времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количества сигналов о 

превышении коэффициентом 

ошибок; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение функций по 

мониторингу параметров 

входных сигналов 

оборудования тактовой 

сетевой синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      группа функций мониторинга 

параметров качества передачи 

ЦРРСС: 

 

      автоматическое 

периодическое измерение 

показателей качества ЦРРСС 

за периоды 15 мин. и 24 ч по 

временным меткам 

внутренних часов, включая: 

 

      секунды неготовности (UAS); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      секунды, пораженные 

ошибками (ES); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 921  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  секунды, сильно пораженные 

ошибками (SES); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     число блоков с фоновыми 

ошибками (BBE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     коэффициент ошибок по 

битам (BER); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     установка допустимых 

пределов изменения 

показателей качества ЦРРСС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     автоматическое 

периодическое измерение за 

периоды 15 мин. и 24 ч по 

временным меткам 

внутренних часов 

характеристик оборудования 

ЦРРСС; 

 

      мощности сигнала на выходе 

передатчиков радиорелейных 

станций, точность измерения 

не хуже ±1 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровня сигнала на входе 

приемников радиорелейных 

станций (основного и 

разнесенного приемов), 

точность измерения не хуже 

±3 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      напряжения источников 

питания (первичных и 

вторичных) радиорелейных 

станций, точность измерения 

не хуже ±10 %; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установка допустимых 

пределов изменения 

характеристик оборудования 

цифровой радиорелейной 

системы связи. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 922  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  выдача аварийных сообщений 

по результатам измерений 

показателей качества ЦРРСС 

и характеристик оборудования 

ЦРРСС, если результаты 

измерений превышают 

установленные пороги. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     автоматическое накопление и 

сохранение результатов 

измерений показателей 

качества ЦРРСС и 

характеристик оборудования 

ЦРРСС в электронном 

журнале регистрации 

показателей качества. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ведение и просмотр 

электронного журнала 

показателей качества ЦРРСС 

и характеристик оборудования 

ЦРРСС с возможностью 

вывода на печать и сохранения 

информации на внешнем 

носителе. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      группа функций управления 

параметрами работы СКК: 
 

      функции мониторинга 

параметров работы СКК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение одной или 

нескольких функций: 
 

      преобразования форматов 

полученной информации о 

предоставленных услугах 

связи, длительности вызовов 

или занятии канала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 923  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  установки и изменения 

режима управления трафиком 

СКК (автоматический, 

ручной); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность создания, 

изменения и удаления правил 

и (или) алгоритмов 

преобразования форматов 

информации при реализации 

функций преобразования 

форматов информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обработка информации при 

установке ручного режима 

управления трафиком СКК: 

 

      интенсивности трафика для 

ручного управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информации по управлению 

трафиком для прямой и (или) 

альтернативной 

маршрутизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      извещения для вызовов, 

завершаемых в результате 

ручного управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      списка пучков 

соединительных линий для 

альтернативной 

маршрутизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      способа выбора маршрута в 

пучке соединительных линий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интенсивности трафика для 

перемаршрутизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информации о 

перемаршрутизации трафика 

для прямой и (или) 

альтернативной 

маршрутизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      типа или категории трафика 

для перемаршрутизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  поддержка действий при 

установке ручного и (или) 

автоматического режимов 

управления трафиком СКК; 

 

     отмена прямой 

маршрутизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     отмена альтернативной 

маршрутизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     запись специальных 

извещений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     блокировка кодов 

направлений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     временная альтернативная 

маршрутизация; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      закрепление линий за 

направлением в 

двухсторонних пучках; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выборочное резервирование 

линий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      фильтрация вызовов; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      принудительное исключение 

линий из обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      создание отчетов в 

электронной форме по 

результатам управления 

параметрами работы СКК с 

возможностью вывода 

информации на печать и ее 

сохранения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      группа функций управления 

параметрами работы СКМПИ: 
 

      функции мониторинга 

параметров работы СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность ручного и (или) 

автоматизированного 

управления трафиком для 

СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  обработка информации для 

обеспечения ручного 

управления трафиком: 

 

     об интенсивности трафика; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     об управлении трафиком для 

основных и (или) 

альтернативных маршрутов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     списка портов для 

альтернативных маршрутов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     способа выбора маршрута; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     значения интенсивности 

трафика, при котором 

осуществляется переключение 

маршрутов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      об изменении маршрутов для 

прямой и (или) 

альтернативной 

маршрутизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение одного или 

нескольких действий при 

установке ручного и (или) 

автоматизированного 

режимов управления 

трафиком: 

 

      отмена основного маршрута; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отмена альтернативного 

маршрута; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      блокировка портов; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установка временного 

альтернативного маршрута; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      принудительное исключение 

портов из обслуживания. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  выполнение функций по 

управлению одним или 

несколькими параметрами 

работы СКМПИ: 

 

     пропускной способности и 

управления потоком 

информации, проходящей 

через СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     задержки пакетов при 

прохождении через СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сброса пакетов при 

переполнении очередей 

СКМПИ или максимального 

значения задержки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      создание отчетов в 

электронной форме по 

результатам управления 

параметрами работы СКМПИ 

с возможностью вывода 

информации на печать и ее 

сохранения. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      группа функций управления 

параметрами работы ЦТС: 
 

      функции мониторинга 

параметров работы ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дифференциация состава и 

диапазонов значений 

управляемых параметров 

работы ЦТС в соответствии с 

типом этих ЦТС: 

 

      для ЦТС СЦИ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      для ЦТС передачи по каналам, 

трактам АСП и физическим 

линиям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  для ЦТС ПЦИ, включая 

каналообразующее 

оборудование ПЦИ, 

оборудование временного 

группообразования ПЦИ, 

оборудование кроссовой 

коммутации ПЦИ, оконечные 

и промежуточные пункты 

линейного тракта ПЦИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     для приемо-передающих 

устройств для волоконно-

оптических линий передачи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     для ЦТС с ATM; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      для оборудования тактовой 

сетевой синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      создание отчетов в 

электронной форме по 

результатам управления 

параметрами работы ЦТС, с 

возможностью вывода 

информации на печать и ее 

сохранения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение функций по 

управлению одним или 

несколькими из следующих 

параметров работы ЦТС СЦИ: 

 

      мощностью сигнала на выходе 

лазерного источника; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровнем сигнала на входе 

приемника; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение функций по 

управлению одним или 

несколькими из следующих 

параметров работы приемо-

передающих устройств для 

волоконно-оптических линий 

передачи: 

 

      мощностью сигнала на выходе 

лазерного источника; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

56 Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  уровнем сигнала на входе 

приемника; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

    выполнение функций по 

управлению параметрами 

входных сигналов 

оборудования тактовой 

сетевой синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

     группа функций управления 

качеством передачи ЦРРСС: 
 

     функции мониторинга 

качества передачи ЦРРСС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     активация, деактивация 

измерений показателей 

качества ЦРРСС, 

периодический сбор данных 

по показателям качества и 

характеристик оборудования 

ЦРРСС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      создание электронных отчетов 

по показателям качества и 

характеристикам 

оборудования с возможностью 

вывода информации на печать 

и ее сохранения на внешнем 

носителе, включая: 

 

      название и номер измерения,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификаторы 

оборудования ЦРРСС,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      время и дату начала и 

окончания периода измерения,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      результаты измерений; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  группа функций мониторинга 

неисправностей совокупности 

ЦТС: 

 

     Оборудование АСУМ ЦТС 

обеспечивает сбор 

информации о неисправностях 

следующих совокупностей 

ЦТС: 

 

     совокупности ЦТС СЦИ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     совокупности ЦТС с ATM; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     совокупности оборудования 

тактовой сетевой 

синхронизации ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      хранение аварийных 

сообщений в электронном 

виде, количество которых 

удовлетворяет требованиям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      время регистрации аварийного 

сообщения в базе данных или 

служебных файлах АСУМ 

ЦТС с момента появления 

неисправности; 

(0,01 – 35999,99) с 

      количество аварийных 

сообщений, обрабатываемых в 

АСУМ ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      разделение сообщений о 

неисправностях совокупности 

ЦТС по приоритету:  

 

      критические,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      срочные,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      несрочные,  обеспечивается/не 

обеспечивается 
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  предупредительные,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информационные; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     отображение сообщения о 

неисправностях совокупности 

ЦТС с локализацией места их 

появления (тракт, канал, 

цифровая транспортная 

система, стойка, блок, плата); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     отображение информации об 

аварийных сообщениях, 

поступающих от 

совокупности ЦТС, в 

текстовом и (или) 

графическом виде; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сопровождение новых 

аварийных сообщений 

высокого приоритета 

звуковым сигналом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отображение информации о 

неисправностях совокупности 

ЦТС на схеме (карте) этой 

совокупности в виде 

графических пиктограмм, 

цветовая гамма которых 

соответствует приоритету 

аварийного сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      просмотр содержания 

сообщений о неисправностях 

совокупности ЦТС:  

 

      приоритет сообщения,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      время и дату возникновения 

неисправности,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      место возникновения 

неисправности,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  текст сообщения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление электронной 

регистрацией сообщений о 

неисправностях совокупности 

ЦТС с возможностью вывода 

на печать и сохранения 

соответствующей 

информации на внешнем 

носителе; запись аварийных 

сообщений, сохранение 

зарегистрированных данных 

по сообщениям о 

неисправностях; поиск 

аварийных сообщений с 

использованием различных 

критериев поиска: 

 

      по периоду наблюдения,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      по идентификатору объекта из 

совокупности ЦТС,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      по приоритету аварийного 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      фильтрация сообщений о 

неисправностях совокупности 

ЦТС по всем параметрам, 

входящим в структуру 

сообщения: 

 

      идентификатор источника,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      приоритет,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      тип сообщения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      блокировка сообщений о 

неисправностях совокупности 

ЦТС для запрета обработки 

данных сообщений с 

заданными параметрами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  корреляция сообщений о 

неисправностях совокупности 

ЦТС: 

 

     нескольких типов сообщений 

от одной ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     одного типа сообщений от 

нескольких ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     нескольких типов сообщений 

от нескольких однотипных 

ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщений о неисправностях 

совокупности ЦТС с учетом 

информации о ее топологии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      вывод информации аварийных 

сообщений от совокупности 

ЦТС:  

 

      на печатающие устройства,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в файлы,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      на электронные почтовые 

ящики,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      на абонентские станции сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи посредством коротких 

текстовых сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      согласование информации 

собственной базы данных и 

информации о реальном 

состоянии управляемой 

совокупности ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установка различных типов 

порогов сообщений о 

неисправностях совокупности 

ЦТС: 

 

      по времени;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      основанные на интенсивности 

поступления сообщений от 

совокупности ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 933  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  группа функций управления 

устранением неисправностей 

совокупности ЦТС: 

 

     функции управления 

устранением неисправностей 

следующих совокупностей 

ЦТС: 

 

     совокупности ЦТС СЦИ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     совокупности ЦТС с ATM; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     совокупности оборудования 

тактовой сетевой 

синхронизации ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции мониторинга 

неисправностей совокупности 

ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматическое отключение 

неисправного тракта или 

канала связи и подключение 

резервного канала связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оповещение об 

автоматическом 

переключении с неисправного 

тракта или канала связи на 

резервный; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сбор информации о 

результатах тестирования 

совокупности ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выдача информации о 

результатах тестирования в 

виде отчетов в электронном 

виде; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выдача квитанций о 

неисправностях совокупности 

ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сохранение информации об 

устранении неисправностей 

совокупности ЦТС в 

электронном виде; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 934  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  группа функций мониторинга 

информации о конфигурации 

совокупности ЦТС: 

 

     функции мониторинга 

информации о конфигурации 

следующих совокупностей 

ЦТС; 

 

     совокупности ЦТС СЦИ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     совокупности ЦТС с ATM; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     совокупности оборудования 

тактовой сетевой 

синхронизации ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции мониторинга 

информации о конфигурации 

ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сбор идентификационной 

информации о ЦТС, входящих 

в состав совокупности ЦТС: 

 

      тип,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      место размещения, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификатор; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сбор и хранение информации о 

конфигурации совокупности 

ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      согласование информации 

внутренней базы данных 

АСУМ ЦТС с реальным 

состоянием совокупности 

ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 935  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  группа функций управления 

конфигурацией совокупности 

ЦТС: 

 

     функции управления 

конфигурацией следующих 

совокупностей ЦТС: 

 

     совокупности ЦТС СЦИ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     совокупности ЦТС с ATM; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     совокупности оборудования 

тактовой сетевой 

синхронизации ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции мониторинга 

информации о конфигурации 

совокупности ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      создание и модификацию 

схемы (карты) управляемой 

совокупности ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      создание (модификацию) 

маршрута для резервных 

трактов (каналов); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дифференциация состава и 

диапазонов значений 

параметров конфигурации 

совокупности ЦТС в 

соответствии с типом ЦТС: 

 

      для совокупности ЦТС СЦИ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      для совокупности ЦТС с ATM; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      для совокупности 

оборудования тактовой 

сетевой синхронизации ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 936  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  обеспечивается:  

    сборка, разборка трактов 

виртуального контейнера из 

конца в конец сетевой 

структуры СЦИ (SDH); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность сборки, разборки 

трактов виртуальной сцепки 

контейнеров для передачи 

сигналов пакетных 

технологий при наличии 

соответствующей 

технической возможности в 

оборудовании ЦСП СЦИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      создание, удаление трактов 

виртуального контейнера по 

инициативе оператора и по 

расписанию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматическое создание 

трактов виртуального 

контейнера по заданным 

критериям (минимальное 

расстояние, прохождение 

тракта через определенные 

точки, прохождение тракта по 

линиям с минимальной 

нагрузкой); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      введение (контроль) 

идентификаторов трассы 

тракта виртуального 

контейнера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность создания пути 

синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 937  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  при реализации функций 

управления конфигурацией 

совокупности ЦТС с ATM для 

управления конфигурацией 

соединения VP/VC 

обеспечивается: 

 

     создание/удаление точек 

окончания соединения VP/VC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     модификация параметров 

VP/VC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     модификация описания точек 

окончания трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     установка 

максимальной/устойчивой 

скорости ячеек PCR/SCR 

трафика для CLP = 0 / 0 + 1; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установка допустимой 

нагрузки трафика для CLP = 0 

/ 0 + 1; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установка допустимой 

вариации задержек ячеек 

(CDV) при 

максимальной/устойчивой 

скорости ячеек трафика для 

CLP = 0 / 0 + 1; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установка класса качества 

обслуживания (QOS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установка и разъединение 

соединения VP/VC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установка административного 

статуса соединения 

"разблокирован/ 

заблокирован"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      создание/удаление точек 

окончания тракта VP/VC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      модификация параметров 

тракта VP/VC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 938  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  группа функций мониторинга 

и управления параметрами 

работы совокупности ЦТС:  

 

     функции мониторинга и 

управления параметрами 

работы следующих 

совокупностей ЦТС: 

 

     совокупности ЦТС СЦИ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     совокупности ЦТС с ATM; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     совокупности оборудования 

тактовой сетевой 

синхронизации ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции мониторинга и 

управления параметрами 

работы образующих эту 

совокупность ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение одной или 

нескольких функций по 

мониторингу и управлению 

параметрами работы 

совокупности ЦТС: 

 

      сбор и хранение информации о 

параметрах работы 

совокупности ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обработка информации о 

значениях параметров работы 

совокупности ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 939  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  дифференциация состава и 

диапазонов значений 

параметров работы 

совокупности ЦТС в 

соответствии с типом ЦТС: 

 

     для совокупности ЦТС СЦИ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     для совокупности ЦТС с ATM; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     для совокупности 

оборудования тактовой 

сетевой синхронизации ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выполнение функций 

мониторинга параметров 

работы совокупности ЦТС по 

отношению к выбранным для 

мониторинга и управления 

секциям, трактам и каналам 

совокупности ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирование, активизация, 

просмотр, редактирование, 

деактивизация и удаление 

заданий на сбор значений 

параметров работы 

совокупности ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 940  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  создание отчетов в 

электронной форме по 

параметрам работы 

совокупности ЦТС с 

возможностью вывода 

информации на печать и ее 

сохранения, включая: 

 

     название и номер отчета,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     наименование параметров 

работы,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     идентификатор совокупности 

ЦТС,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     время и дату начала и 

окончания периода 

мониторинга,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      результаты мониторинга; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      просмотр отчетов в 

электронной форме, 

содержащих значения 

параметров работы 

совокупности ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      удаление данных по 

результатам мониторинга 

параметров работы 

совокупности ЦТС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирование, просмотр, 

редактирование, активизацию, 

деактивизацию и удаление 

заданий на контроль значений 

параметров работы 

совокупности ЦТС по 

пороговым значениям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 941  
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  выдача аварийных сообщений 

по параметрам работы 

совокупности ЦТС, если 

полученные значения 

параметров работы этой 

совокупности пересекают 

установленные пороги; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     вывод информации аварийных 

сообщений по параметрам 

работы совокупности ЦТС: 

 

     на печатающие устройства,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     в файлы,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      на электронные почтовые 

ящики,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      на абонентские станции сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи посредством коротких 

текстовых сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      минимальный набор функций 

АСУМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      параметры функционирования 

оборудования АСУМ при 

реализации функций 

автоматизированного 

управления и мониторинга; 

 

      время получения команды и 

выдачи ответного 

подтверждения системой о 

начале выполнения команды 

без учета времени на 

прохождение команды в сети 

передачи данных (не более 

100 с); 

(0,01 – 35999,99) с 

      хранение не менее 1000 

аварийных сообщений в 

электронном виде; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  время регистрации аварийного 

сообщения в базе данных или 

служебных файлах с момента 

появления неисправности без 

учета времени задержки в сети 

передачи данных (не более 

10 с); 

(0,01 – 35999,99) с 

     обработка аварийных 

сообщений в количестве не 

менее 5 сообщений в секунду; 

(5 – 100000) 

сообщений/с 

     время загрузки данных о 

конфигурации из системы в 

АСУМ при реализации 

функций мониторинга 

информации о конфигурации 

(не более 30 мин); 

(0,01 – 35999,99) с 

      АСУМ при реализации 

функций мониторинга 

неисправностей ЦРРСС: 

 

      указание времени 

возникновения 

неисправностей с точностью 

до 1 с; 

(0,01 – 35999,99) с 

      время задержки от момента 

возникновения неисправности 

до ее индикации (не более 3 с); 

(0,01 – 35999,99) с 

      время хранения результатов 

измерений (не менее 

30 суток); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      надёжность оборудования 

АСУМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      возможность подключения 

устройств ввода (вывода) 

информации. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  средства диагностики 

собственного аппаратного и 

программного обеспечения, 

которые при обнаружении 

возникновения отказа или 

сбоя в АСУМ выполняют одну 

или несколько функций: 

 

     выдачу аварийных 

сообщений, а также 

регистрацию и просмотр этих 

сообщений в электронном 

виде; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     предотвращение воздействия 

неисправной АСУМ на 

функционирование 

управляемых систем; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      восстановление 

работоспособности после 

устранения возникших 

внутренних отказов и сбоев; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность резервного 

копирования информации на 

резервные (внешние) 

носители и возможность 

восстановления этой 

информации с резервной 

копии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность взаимодействия 

с другими системами УМ 

сетей электросвязи по 

основным или резервным 

каналам сети передачи данных 

и (или): 

 

      с системами коммутации 

каналов для АСУМ СКК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с СКМПИ для АСУМ 

СКМПИ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с ЦТС для АСУМ ЦТС; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  отражение и хранение в 

электронном виде в базе 

данных и (или) в служебных 

файлах АСУМ достоверной 

информации о системах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     система управления базой 

данных, обеспечивающая 

выполнение задач по чтению, 

записи, удалению 

информации и внесению 

изменений в базу данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     справочная информация и 

(или) документация на АСУМ 

СКК в электронном виде; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      запись, хранение и удаление 

информации по командам и 

результатам их выполнения в 

электронном виде; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      отсутствие влияния на 

функционирование АСУМ 

записи, хранения и удаления 

информации по командам и 

результатам их выполнения; 

выполнение функций 

оборудования АСУМ без 

перерывов связи и снижения 

показателей качества;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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56 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 56. 

Методика проверки выполнения 

требований к автоматизированным 

системам управления и 

мониторинга (АСУМ) сетей 

электросвязи 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 15.05.2007 № 55, от 12.01.2009 

№ 2, от 19.06.2007 № 67, 

от 19.06.2007 № 68) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

управления и мониторинга: АСУМ. 

26.30  8517  функции управления УМ 

АРРСС: 
 

     автоматические переходы с 

основного ствола на 

резервный и обратно по 

критериям уровня пилот-

сигнала и (или) уровня шума в 

измерительном канале; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ручные переходы с основного 

ствола на резервный и 

обратно; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     автоматические переходы с 

основного ствола на 

резервный и обратно при 

аварии оборудования стволов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запреты перехода:  

      запрет автоматического 

перехода с основного ствола 

на резервный и обратно в 

целях обслуживания или 

испытаний; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрет автоматического 

перехода с основного ствола 

на резервный при 

неисправности резервного; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      одновременная выдача команд 

управления и получение 

служебных и аварийных 

сообщений УМ РРСС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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57 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 57. 

Методика проверки выполнения 

требований к средствам связи, 

используемым для обеспечения 

доступа к информации 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

передачи сообщений электронной 

почтой и факсимильных 

сообщений 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 11.12.2006 № 166) 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части функций обеспечения 

доступа к информации 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

передачи сообщений 

электронной почтой и 

факсимильных сообщений: 

 

   

   

     взаимодействие средств связи, 

используемых для 

обеспечения доступа к 

информации информационно-

телекоммуникационных 

сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и 

факсимильных сообщений, с 

внешними системами по 

протоколам транспортного 

уровня TCP или UDP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      функции ТС обмена 

электронными сообщениями: 
 

      обмен электронными 

сообщениями; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификация по введенным 

идентификационным 

параметрам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      проверка наличия свободного 

дискового пространства; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      функции информационных 

ТС: 
 

      выдача информации по 

запросам 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификация по введенным 

идентификационным 

параметрам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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57 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 57. 

Методика проверки выполнения 

требований к средствам связи, 

используемым для обеспечения 

доступа к информации 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

передачи сообщений электронной 

почтой и факсимильных 

сообщений 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 11.12.2006 № 166) 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

26.30  8517  функции ТС удаленного 

доступа: 
 

    индикация работающих 

процессов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     добавление нового 

регистрационного имени и 

соответствующего ему набора 

параметров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     изменение набора параметров, 

соответствующих 

регистрационному имени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 удаление регистрационного 

имени и соответствующего 

ему набора параметров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      аутентификация по 

введенным 

идентификационным 

параметрам и выдачу набора 

параметров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      авторизация по введенным 

идентификационным 

параметрам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечение доступа к 

информации в соответствии с 

правами доступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      функции ТС аутентификации 

и идентификации: 
 

      проверка наличия свободного 

дискового пространства; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      индикация выполняемых тс 

задач; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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57 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 57. 

Методика проверки выполнения 

требований к средствам связи, 

используемым для обеспечения 

доступа к информации 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

передачи сообщений электронной 

почтой и факсимильных 

сообщений 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 11.12.2006 № 166) 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

26.30  8517  добавление нового 

регистрационного имени и 

соответствующего ему набора 

параметров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     изменение набора параметров, 

соответствующих 

регистрационному имени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     удаление регистрационного 

имени и соответствующего 

ему набора параметров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     аутентификация по 

введенным 

идентификационным 

параметрам и выдачу набора 

параметров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      функции ТС передачи 

факсимильных сообщений: 
 

      контроль доступа к 

оказываемым услугам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача одноадресного 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечение идентификации 

сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача сообщений в 

соответствии с их классами 

доставки (срочное, 

обыкновенное, несрочное); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 извещение о недоставке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      повторная попытка доставки 

сообщения при недоступности 

тс передачи факсимильных 

сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 регистрация вызовов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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57 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 57. 

Методика проверки выполнения 

требований к средствам связи, 

используемым для обеспечения 

доступа к информации 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

передачи сообщений электронной 

почтой и факсимильных 

сообщений 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 11.12.2006 № 166) 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

26.30  8517  функции электронной почты:  

    аутентификация по 

введенным 

идентификационным 

параметрам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выдача сообщений на 

устройство отображения в 

соответствии с введенным 

регистрационным именем 

(адресом); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 отправка сообщений в 

соответствии с введенным 

адресом (несколькими 

адресами); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      добавление нового адреса 

электронной почты; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      удаление адреса электронной 

почты; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      блокировка адреса 

электронной почты; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      организация очереди для 

отправки сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прием, хранение, передача в 

сообщениях электронной 

почты файлов, 

соответствующих формату 

MIME; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 950  

 

1 2 3 4 5 6 7 

57 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 57. 

Методика проверки выполнения 

требований к средствам связи, 

используемым для обеспечения 

доступа к информации 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

передачи сообщений электронной 

почтой и факсимильных 

сообщений 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 11.12.2006 № 166) 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

26.30  8517  функции передачи голосовой 

информации электронной 

почтой: 

 

    аутентификация по 

введенным 

идентификационным 

параметрам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     добавление нового 

регистрационного имени 

(адреса) электронной почты; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     удаление адреса электронной 

почты; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обслуживание входящих 

вызовов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     организация доступа к 

почтовому ящику; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прием, хранение и выдача 

сообщений электронной 

почты; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление почтовым 

ящиком; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      функции мультимедийных 

сообщений (ТСМС): 
 

      обработка входящих и 

исходящих мультимедийных 

сообщений (МС): 

 

     
 прием и доставка МС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      повторная доставка МС в 

случае недоставки сообщения 

с первой попытки до тех пор, 

пока сообщение не будет 

доставлено, или пока не 

истечет срок его хранения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 951  
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57 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 57. 

Методика проверки выполнения 

требований к средствам связи, 

используемым для обеспечения 

доступа к информации 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

передачи сообщений электронной 

почтой и факсимильных 

сообщений 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 11.12.2006 № 166) 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

26.30  8517  временное хранение МС, пока 

оно не будет доставлено 

получателю, или пока не 

истечет срок его хранения, или 

пока сообщение не будет 

принудительно удалено (в том 

числе в случае, если оно 

отклонено получателем); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     посылка извещения о 

поступившем МС получателю 

МС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 генерация отчета о доставке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 отправка МС и уведомления о 

прочтении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 трансляция адресов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 доставка МС с приоритетом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 отложенная доставку МС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 перенаправление МС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      преобразование входящих 

сообщений от внешних систем 

в формат МС при условии 

поддержки взаимодействия с 

внешними системами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      преобразование исходящих 

МС в формат сообщений 

внешних систем при условии 

поддержки взаимодействия с 

внешними системами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль возможности оплаты 

ответа получателя 

отправителем МС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 952  
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57 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 57. 

Методика проверки выполнения 

требований к средствам связи, 

используемым для обеспечения 

доступа к информации 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

передачи сообщений электронной 

почтой и факсимильных 

сообщений 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 11.12.2006 № 166) 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

26.30  8517  длительное хранение 

сообщений в хранилище 

мультимедийных сообщений 

(ХМС); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     хранение результатов 

передачи МС, получения МС, 

извещения получателей о 

полученном МС, отправки 

МС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     загрузка и сохранение МС в 

ящике ХМС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     отправка МС из ХМС одному 

или более получателям 

(групповая рассылка МС);; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 удаление МС из ХМС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      получение списка хранимых 

сообщений и связанных с 

ними информационных 

элементов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обработка состояния 

хранимого МС (сообщение 

загружено в ящик ХМС и 

сохранено, сообщение 

предоставлено для передачи и 

сохранено, входящее 

сообщение получено данным 

ТСМС, сообщение передано 

по запросу, сообщение было 

отправлено); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечение возможности 

хранения сообщения в ХМС 

после его доставки для 

повторного просмотра через 

Web-интерфейс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      доставка сообщения из ХМС 

по запросу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выбор возможностей 

терминала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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57 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 57. 

Методика проверки выполнения 

требований к средствам связи, 

используемым для обеспечения 

доступа к информации 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

передачи сообщений электронной 

почтой и факсимильных 

сообщений 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 11.12.2006 № 166) 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

26.30  8517  административное 

обслуживание ТСМС: 
 

    активизация услуги "передача 

мультимедийных сообщений"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     блокировка услуги "передача 

мультимедийных сообщений"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     просмотр и изменение 

параметров обработки 

мультимедийных сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сбор и обработка учетных и 

статистических данных (по 

каждому обслуженному ТС), 

включая ведение внутреннего 

учета оказанных услуг и 

возможность передачи этой 

информации во внешние 

системы: 

 

     
 идентификатор сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 адрес получателя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 адрес отправителя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      размер сообщения 

(количество переданной 

информации в байтах); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      временные метки 

предоставления, доставки и 

истечения срока хранения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      статус сообщения 

(доставлено, отвергнуто, 

удалено, незавершенная 

доставка); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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57 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 57. 

Методика проверки выполнения 

требований к средствам связи, 

используемым для обеспечения 

доступа к информации 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

передачи сообщений электронной 

почтой и факсимильных 

сообщений 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 11.12.2006 № 166) 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

26.30  8517  диагностика работы ТСМС, 

включая регистрацию и 

хранение информации о 

режимах работы и 

загруженности ресурсов: 

 

     время поступления сообщения 

в ТСМС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     время отправки сообщения из 

ТСМС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     максимальное время жизни 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 отправитель сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 адресат; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количество попыток отправки 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 причина неотправки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 размер сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 приоритет сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      администрирование ТСМС:  

      управление оборудованием 

ТСМС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 разграничение доступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      настройка параметров 

(конфигурирование) 

оборудования ТСМС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      проведение 

профилактических 

мероприятий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 архивирование данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      восстановление данных после 

аварийных ситуаций; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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57 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 57. 

Методика проверки выполнения 

требований к средствам связи, 

используемым для обеспечения 

доступа к информации 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

передачи сообщений электронной 

почтой и факсимильных 

сообщений 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 11.12.2006 № 166) 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

26.30  8517  синхронизация внутренних 

часов оборудования с 

сигналами единого учетно-

отчетного времени - 

московского; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информация об оказанных 

услугах для АСР: 
 

     продолжительность передачи 

(в секундах); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     продолжительность хранения 

(в секундах); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     используемый тип переноса; 

информацию о содержимом 

(аудио, рисунок, видео, текст); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     класс сообщения 

(персональное, рекламное, 

информационное); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 запрос отчета о доставке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос уведомления о 

прочтении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      индикатор расчета 

(предоплата, оплата ответа, 

частичная оплата); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 код дополнительной услуги; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      статус сообщения 

(доставлено, отвергнуто, 

удалено, незавершенная 

доставка); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 индикация отправки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 преобразование типа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 приоритет сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 идентификатор связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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57 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 57. 

Методика проверки выполнения 

требований к средствам связи, 

используемым для обеспечения 

доступа к информации 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

передачи сообщений электронной 

почтой и факсимильных 

сообщений 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 11.12.2006 № 166) 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

26.30  8517  идентификатор 

дополнительной услуги; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   
 расчет ответа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 тип содержимого; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 идентификатор ответа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

     функции коротких текстовых 

сообщений (ТСКС): 
 

     административное 

обслуживание ТСКС: 
 

     активизация услуги "передача 

коротких сообщений"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      блокировка услуги "передача 

коротких сообщений"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      просмотр и изменение 

параметров обработки 

коротких текстовых 

сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прием и доставка коротких 

текстовых сообщений: 
 

      получение (доставка) 

коротких текстовых 

сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      доставка коротких текстовых 

сообщений по списку 

рассылки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      групповая доставка коротких 

текстовых сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 уведомление о доставке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отложенная доставка 

коротких текстовых 

сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      промежуточное хранение 

коротких текстовых 

сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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57 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 57. 

Методика проверки выполнения 

требований к средствам связи, 

используемым для обеспечения 

доступа к информации 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

передачи сообщений электронной 

почтой и факсимильных 

сообщений 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 11.12.2006 № 166) 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

26.30  8517  повторная доставка короткого 

текстового сообщения в 

случае недоставки сообщения 

с первой попытки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     уведомление о наличии 

коротких текстовых 

сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обеспечение 

конфиденциальности 

коротких текстовых 

сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     получение (отправку) 

сообщений в формате 

электронной почты; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     переадресация коротких 

текстовых сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 доставка с приоритетом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 роуминг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информирование о 

пропущенных звонках; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прием коротких сообщений, 

преобразование в голосовое и 

(или) факсимильное 

сообщение и доставка по 

указанному адресу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      предоставление информации 

для находящихся в роуминге 

при помощи коротких 

текстовых сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      маршрутизация коротких 

текстовых сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      двунаправленная сеансовая 

передача 

неструктурированных 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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57 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 57. 

Методика проверки выполнения 

требований к средствам связи, 

используемым для обеспечения 

доступа к информации 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

передачи сообщений электронной 

почтой и факсимильных 

сообщений 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 11.12.2006 № 166) 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

26.30  8517  сбор и обработка учетных и 

статистических данных, 

включая ведение внутреннего 

учета оказанных услуг и 

возможность передачи этой 

информации во внешние 

системы:  

 

    
 отправитель сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 адресат; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 размер короткого сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 содержимое короткого 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дата поступления сообщения в 

ТСКС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      время поступления сообщения 

в ТСКС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дата отправки сообщения из 

ТСКС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      время отправки сообщения из 

ТСКС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальное время жизни 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      категория сообщения 

(приоритет); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      число попыток отправки 

короткого сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 причина недоставки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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57 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 57. 

Методика проверки выполнения 

требований к средствам связи, 

используемым для обеспечения 

доступа к информации 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

передачи сообщений электронной 

почтой и факсимильных 

сообщений 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 11.12.2006 № 166) 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

26.30  8517  диагностические данные 

работы ТСКС, включая 

регистрацию и хранение 

информации о режимах 

работы и загруженности 

ресурсов;  

 

     время поступления сообщения 

в СКС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     время отправки сообщения из 

СКС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     максимальное время жизни 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 отправитель сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 адресат; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количество попыток отправки 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 причина неотправки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 размер сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 приоритет сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      администрирование системы:  

     
 управление системой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      настройка параметров 

(конфигурирование) системы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка мультиязычности и 

транслитерации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      генерация сообщений на 

основе шаблонов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      проведение 

профилактических 

мероприятий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 архивирование данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      восстановление данных после 

аварийных ситуаций; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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57 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 57. 

Методика проверки выполнения 

требований к средствам связи, 

используемым для обеспечения 

доступа к информации 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

передачи сообщений электронной 

почтой и факсимильных 

сообщений 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 11.12.2006 № 166) 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

26.30  8517  функции ТС доменных имен:  

   

 реинициализация ТС; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 создание новой зоны; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     добавление имени нового узла 

в зоне; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 удаление имени узла в зоне; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     добавление IP-адреса в 

реверсной зоне; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 отмена преобразования IP-

адреса в доменное имя узла; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выдача набора параметров, 

связанных с запрошенным 

доменным именем; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выдача доменного имени, 

связанного с запрошенным 

адресом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      функции ТС FTP:  

      добавление нового 

регистрационного имени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      удаление регистрационного 

имени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль свободного места на 

диске; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установление квот места на 

диске для регистрационных 

имен; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      аутентификация по 

введенным 

идентификационным 

параметрам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      разграничение доступа к 

ресурсам накопителя 

подсистемы в соответствии с 

введенным регистрационным 

именем; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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57 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 57. 

Методика проверки выполнения 

требований к средствам связи, 

используемым для обеспечения 

доступа к информации 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

передачи сообщений электронной 

почтой и факсимильных 

сообщений 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 11.12.2006 № 166) 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

26.30  8517  управление файлами:  

    передача файла с накопителя 

автоматизированного 

рабочего места (АРМ) на 

накопитель подсистемы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача файла с накопителя 

подсистемы на накопитель 

АРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выдача содержимого текущей 

директории накопителя 

подсистемы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     изменение имени файла на 

накопителе подсистемы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
  

      функции ТС HTTP:  

      добавление нового 

виртуального Web-сервера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      удаление виртуального Web-

сервера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      просмотр статистики 

обращений к Web-серверу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      проверка наличия свободного 

дискового пространства; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      индикация работающих 

процессов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      получение файлов в 

соответствии с введенным 

URL и выдача на экран Web-

приложения 

соответствующего 

изображения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      получение файлов в 

соответствии с командой 

перехода по гиперссылке, 

введенной с Web-приложения, 

и выдача на экран 

соответствующего 

изображения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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57 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 57. 

Методика проверки выполнения 

требований к средствам связи, 

используемым для обеспечения 

доступа к информации 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

передачи сообщений электронной 

почтой и факсимильных 

сообщений 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 11.12.2006 № 166) 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

26.30  8517  функции ТС электронных 

справочников: 
 

    формирование структуры 

каталогов справочной ТС;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выдача информации по 

запросу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 добавление информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 удаление информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 редактирование информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    

  

      функции ТС управления:  

      передача и изменение 

параметров по запросу 

управляющего сервера сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача сообщений 

асинхронного прерывания 

SNMP (Trap-сообщений) 

управляющему серверу сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль и изменение 

параметров внешних сетевых 

элементов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отображение 

функционирования группы 

сетевых элементов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прием сообщений 

асинхронного прерывания 

SNMP (Trap-сообщений) от 

узлов сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ведение журнала событий 

сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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57 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 57. 

Методика проверки выполнения 

требований к средствам связи, 

используемым для обеспечения 

доступа к информации 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

передачи сообщений электронной 

почтой и факсимильных 

сообщений 

 

(приказ Мининформсвязи России 

от 11.12.2006 № 166) 

Средства связи, используемые для обеспечения 

доступа к информации информационно-

телекоммуникационных сетей, передачи сообщений 

электронной почтой и факсимильных сообщений. 

26.30  8517  функции ТС электронных 

новостей: 
 

    проверка наличия свободного 

дискового пространства; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     добавление нового сервера 

новостей - источника; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     удаление сервера новостей - 

источника; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     прием и выдача на экран АРМ 

сообщений, накопленных по 

выбранной тематике; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     функции ТС синхронизации 

времени: 
 

     добавление нового сервера - 

источника синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      удаление сервера - источника 

синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      опрос сервера-источника 

(серверов-источников) с 

заданной периодичностью для 

осуществления 

синхронизации работы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      изменение временных меток 

серверов сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 ведение журнала событий 

синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции ТС управления 

подсистемой динамического 

назначения IP-адресов 

элементам сети: 

 

     
 выдача IP-адреса по запросу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирование списка 

доступных IP-адресов 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части функций оконечного 

оборудования 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

   оконечное оборудование, 

выполняющее функции 

бесшнурового телефонного 

аппарата радиотехнологии 

DECT:: 

 

     состав:  

    
 базовый блок (ББ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     беспроводные трубки 

(портативные абонентские 

радиоблоки, ПАРБ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      диапазоне частот: 1880 - 1900 

МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      коэффициент усиления 

антенн, используемых в ББ и 

ПАРБ: ≤ 3 дБ 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры передатчиков в ББ 

и ПАРБ: 
 

      отклонение несущих частот 

передатчика ББ от 

номинального значения не 

должно превышать 50 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отклонение несущих частот 

передатчика ПАРБ от 

номинального значения в 

течение первой секунды 

работы: ≤ 100 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отклонение несущей частоты 

передатчика ПАРБ по 

прошествии первой секунды 

работы: ≤ 50 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      фазовые дрожания пакетов 

передачи: ≤ ±1 мкс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальная излучаемая 

мощность: ≤ 250 мВт; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  средняя излучаемая мощность 

на канал: ≤ 10 мВт; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     использование гауссовской 

частотной манипуляции 

(GFSK) передатчиками ББ и 

ПАРБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     номинальная девиация 

частоты: 288 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     пиковая девиация частоты при 

передаче двоичной 

последовательности "1": 

от 259 до 403 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     пиковая девиация частоты при 

передаче двоичной 

последовательности "2": 

от 203 до 403 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      внеполосные излучения в 

соседних частотных каналах: 

≤ 160 мкВт при смещении на 

один канал; ≤ 1 мкВт при 

смещении на два канала; 

≤ 80 нВт при смещении на три 

канала;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      внеполосные излучения в 

остальных каналах:  ≤ 40 нВт 

(допускается один случай, 

когда мощность может 

достигать 500 нВт); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровень интермодуляционных 

составляющих, возникающих 

при одновременной работе 

двух передатчиков в одном и 

том же временном интервале 

на разных несущих частотах:  

≤ 1 мкВт; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  уровень побочных излучений, 

определяемый как пиковый 

уровень мощности 

радиочастотного излучения 

вне рабочей полосы частот 

DECT (при ширине полосы 

измерения: 30 кГц при 

смещении частоты от края 

полосы DECT на 0 - 5 МГц; 

100 кГц при смещении 

частоты от края полосы DECT 

на 5 - 10 МГц; 300 кГц при 

смещении частоты от края 

полосы DECT на 10 – 20 МГц; 

1 МГц при смещении частоты 

от края полосы DECT на 

20 – 30 МГц; 3 МГц при 

смещении частоты от края 

полосы DECT на 

30 - 12750 МГц): ≤ 250 нВт на 

частотах до 1 ГГц; ≤ 1 мкВт на 

частотах от 1 ГГц до 12,5 ГГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      наличие не более двух 

непрерывных гармонических 

паразитных сигналов на 

выходе ПАРБ, общая пиковая 

мощность которых, 

измеренная в полосе 3 МГц, 

≤ 250 нВт, а измеренная в 

полосе 100 кГц ≤ 20 нВт для 

следующих частотных 

диапазонов: 47 - 74 МГц; 

87,5 – 108 МГц; 108 - 118 МГц; 

174 - 230 МГц; 470 - 862 МГц 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 967  
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  параметры приемников в ББ и 

ПАРБ: 
 

     чувствительность приемника 

(определяемая как 

минимальный уровень 

мощности входного сигнала, 

при котором коэффициент 

ошибочных битов 0,001): 

≤ минус 83 дБм 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     коэффициент ошибочных 

битов при уровне полезного 

сигнала на входе приемника, 

равном минус 73 дБм (наличие 

мешающего DECT-подобного 

сигнала с уровнем: 

минус 84 дБм (59 дБмкВ/м) в 

том же частотном канале, 

минус 60 дБм (83 дБмкВ/м) 

при смещении на один канал, 

минус 39 дБм (104 дБмкВ/м) 

при смещении на два канала, 

минус 33 дБм (110 дБмкВ/м) в 

другом канале): ≤ 0,001; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      коэффициент ошибочных 

битов при уровне полезного 

сигнала на входе приемника, 

настроенного на частотный 

канал М, равном минус 

80 дБм, и наличии двух 

мешающих сигналов в 

частотных каналах А и В с 

уровнем минус 48 дБм 

каждый, если по каналу А 

передается гармонический 

мешающий сигнал, а по 

каналу В DECT-подобный 

мешающий сигнал: ≤ 0,001 

(номера каналов М, А и В: 

М=5,А=7,В=9; М=5,А=3,В=1; 

М=0,А=2,В=4; М=9,А=7,В=5); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 968  
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  мощность побочных 

излучений вне выделенной 

полосы частот DECT при 

ширине полосы измерения 

1 МГц: 2 нВт в полосе частот 

30 - 1000 МГц; 20 нВт в полосе 

частот 1000 - 12750 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     мощность побочных 

излучений в выделенной 

полосе частот DECT при 

ширине полосы измерения 

1 МГц не должна превышать 

2 нВт в полосе частот 

от 1880 до 1900 МГц (за 

исключением: в одной полосе 

частот шириной 1 МГц 

мощность побочных 

излучений может составлять 

20 нВт; в одной или двух 

полосах частот шириной 

30 кГц мощность побочных 

излучений может составлять 

250 нВт); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 969  
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  оконечное оборудование, 

выполняющее функции 

аналогового бесшнурового 

телефонного аппарата: 

 

     состав:  

    
 базовый блок; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     беспроводные трубки 

(носимые радиотелефонные 

трубки); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     класс излучения: F3E; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     параметры 

приемопередатчиков базового 

блока и носимой 

радиотелефонной трубки:; 

 

      рабочие частоты базового 

блока: 30,00 - 31,25 МГц для 

передачи, 39,25 - 41,00 МГц на 

приём; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      рабочие частоты носимой 

радиотелефонной трубки: 

39,25 - 41,00 МГц для 

передачи, 30,00 - 31,25 МГц на 

приём; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      мощность несущей частоты 

передатчика: ≤ 10 мВт; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      разнос частот между 

соседними каналами: 25 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальная девиация 

частоты передатчика: ≤ ±5 кГц 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ширина полосы частот 

излучения передатчика на 

уровне минус 30 дБ: 

≤ 16,8 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отклонение частоты 

передатчика: ≤ 10,0x10-6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 970  
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  уровень побочных излучений 

передатчика: ≤ 2,5 мкВт; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     уровень излучений 

передатчика в соседнем 

канале: ≤ 2,5 мкВт; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     чувствительность приемника 

при соотношении сигнал/шум 

12 дБ (СИНАД): ≤ 5,0 мкВ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     избирательность приемника 

по соседнему каналу: ≥ 45 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     избирательность приемника 

по побочным каналам приема: 

≥ 50 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интермодуляционная 

избирательность приемника: 

≥ 45 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      оконечное оборудование 

передачи данных: 
 

      параметры вызывного тона:  

      частота вызывного тона: 

1100±38 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      длительность посылки 

вызывного тона: 0,5 с ± 15 %; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      длительность паузы между 

посылками вызывного тона: 

3,0 с ± 15 %; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 971  
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  параметры ответного тона:  

     частота ответного тона: 

2100±15 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     длительность ответного тона: 

3,3±0,7 с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     меры по защите приемников 

аппаратуры частотной 

сигнализации: 

 

     мощность спектральных 

составляющих сигнала 

передачи данных на частотах 

1200±100 Гц, 1600±100 Гц, 

2100±100 Гц, 2600±100 Гц: 

≤ минус 30 дБм0; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      длительность спектральных 

составляющих сигнала 

передачи данных: ≤ 80 мс на 

частотах 1200±100 Гц, 

1600±100 Гц; ≤ 40 мс на 

частотах 2100±100 Гц, 

2600±100 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      затухание отражения эха: 

≥ 14 дБ 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      затухание асимметрии 

входных и выходных цепей в 

частотном диапазоне 

от 300 до 3400 Гц в точках 

подключения к линии связи: 

≥ 43 дБ 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      работоспособность в 

диапазоне уровней входного 

сигнала: от 0 до минус 43 дБ 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  оконечное оборудование, 

выполняющее функции 

систем коммутации:: 

 

     подключение УАТС, 

оборудования диспетчерской 

связи, оборудования 

радиотехнологии DECT: 

 

     к (ТфОП) по двухпроводным 

аналоговым интерфейсам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     к ТфОП по интерфейсам 

базового доступа (ISDN BRI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     к ТфОП по одному 

интерфейсу первичного 

доступа (ISDN PRI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      к сети передачи данных по 

интерфейсам с 

использованием контроля 

несущей и обнаружением 

коллизий (интерфейсы 

доступа к сети передачи 

данных); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача в ТфОП сигнала 

набора номера, содержащего 

до 18-ти знаков включительно, 

и прием от оконечного 

(пользовательского) 

оборудования сигнала набора 

номера, содержащего до 18-ти 

знаков включительно (без 

учета индексов выхода на 

ССОП); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      кодек с импульсно-кодовой 

модуляцией голосовых частот 

(G.711); общая вносимая 

оборудованием задержка 

сигнала: ≤ 50 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  оборудование, подключаемое 

к ТфОП по двухпроводным 

аналоговым интерфейсам: 

 

 
 

   возможность ограничения 

исходящей нагрузки на одну 

абонентскую линию (АЛ) для 

каждой АЛ ТфОП; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

  
 не менее одной АЛ на каждые 

восемь абонентских линий для 

подключения оконечного 

(пользовательского) 

оборудования (АЛу); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      соотношение АЛ и АЛу, если 

коммутационное 

оборудование емкостью до 16 

АЛу не имеет средств по 

ограничению нагрузки: ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   прием вызывного сигнала от 

оператора при входящем 

междугородном 

полуавтоматическом 

соединении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   не замыкается шлейф АЛ при 

аварийном пропадании 

электропитания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 974  
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  оборудование, подключаемое 

к ТфОП по одному или 

нескольким интерфейсам 

ISDN BRI (2B+D): 

 

     B: информационный канал, 

имеющий скорость 64 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     D: канал для передачи 

сигнальной информации, 

имеющий скорость 16 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     количество внутренних 

каналов, определяемое из 

расчета ограничения 

внешней нагрузки на канал 

подключения к ССОП с 

использованием 

коэффициента 

концентрации не более 4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      четырехпроводный 

интерфейс (эталонная 

точка T) и/или 

двухпроводный интерфейс 

(U интерфейс); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечивается целостность 

битов при реализации услуг по 

передаче данных через 

соединение между 

интерфейсами на скорости 

64 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отсутствуют ограничения на 

количество последовательных 

нулей, единиц или 

повторяющихся кодовых 

комбинаций, передающихся 

через соединение, 

установленное между 

интерфейсами на скорости 

64 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  оборудование, подключаемое 

к ТфОП по интерфейсам 

ISDN PRI (30B+D): 

 

     B: информационный канал, 

имеющий скорость 64 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     D: канал для передачи 

сигнальной информации, 

имеющий скорость 64 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     количество внутренних 

каналов, определяемое из 

расчета ограничения 

внешней нагрузки на канал 

подключения к ССОП с 

использованием 

коэффициента 

концентрации не более 4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

  
 

   через четырехпроводный 

интерфейс (эталонная точка 

T); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечивается целостность 

битов при реализации услуг по 

передаче данных через 

соединение, установленное 

между интерфейсами на 

скорости 64 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отсутствуют ограничения на 

количество последовательных 

нулей, единиц или 

повторяющихся кодовых 

комбинаций, передающихся 

через соединение между 

интерфейсами на скорости 

64 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      характеристики передачи 

между аналоговыми 

интерфейсами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  таксофонное оборудование:  

     типы соединений при 

автоматической местной, 

внутризоновой, 

междугородной и 

международной телефонной 

связи: 

 

     исходящие платные 

соединения, в том числе со 

специальными службами 

местной сети связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     исходящие бесплатные 

соединения с экстренными 

оперативными и справочно-

информационными службами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 входящие соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      специальные вызовы, 

используемые при работе с 

оборудованием 

дистанционного управления и 

контроля таксофонов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции таксофонов:  

      включение таксофона, 

осуществление 

автоматического 

тестирования технического 

состояния   и занятие приборов 

сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прием и контроль 

соответствующих средств 

оплаты, защита  от  введения  

имитаторов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      набор необходимых форматов 

номеров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 977  

 

1 2 3 4 5 6 7 

58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  установление и удержание 

соединения, осуществление 

процедуры передачи данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     тарификация; 

предоставляемой услуги, 

обработка платежного актива; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     предупредительная 

сигнализация об окончании 

платежного актива; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     отбой соединения рычажным 

переключателем или кнопкой 

"Отбой"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность автоматического 

повторения последнего 

набранного номера после 

нажатия кнопки "Отбой" с 

последующим нажатием 

кнопки "Повтор"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отображение на табло 

индикатора набираемых 

номеров, начального и 

текущего платежного актива, 

инструктивных, 

информационных и 

служебных сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность использования 

оставшегося текущего 

платежного актива для оплаты 

последующего соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность продления 

времени пользования 

предоставленной услугой при 

своевременном пополнении 

платежного актива; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 978  

 

1 2 3 4 5 6 7 

58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  возврат оставшихся в 

накопителе не 

использованных для оплаты 

услуги монет; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность бесплатного 

вызова экстренных и 

справочно- информационных 

служб; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность входящей связи; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность работы в 

режимах набора номера 

импульсами постоянного тока 

в декадном коде или 

посылками переменного тока 

в многочастотном коде; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность 

комбинированного набора 

импульсами постоянного тока 

в декадном коде и посылками 

переменного тока в 

многочастотном коде; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматический 

нормированный отбой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность регулирования 

уровня громкости приема; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность работы с 

устройствами усиления звука, 

используемыми 

пользователями с 

пониженным уровнем слуха; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность диагностики 

технического состояния 

таксофона на линии с выводом 

информации на индикатор; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 979  
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  возможность работы с 

системой дистанционного 

управления и контроля 

таксофонов: накопление и 

передача в систему 

дистанционного управления и 

контроля таксофонов 

статистических данных по 

таймеру или по запросу от 

системы дистанционного 

управления и контроля 

таксофонов; передача в 

систему дистанционного 

управления и контроля 

таксофонов сообщений о 

неисправностях, 

обнаруженных при 

тестировании состояния 

таксофонов; прием от системы 

дистанционного управления и 

контроля таксофонов и 

перезапись программ 

управления, рабочих 

параметров таксофонов, 

тарифных таблиц и тарифных 

данных; выполнение других 

функций, предусмотренных 

для таксофонов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность работы с 

оборудованием защиты 

посредством передачи и 

приема от него кодированной 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность работы с 

выносным программируемым 

модулем для перезаписи 

программной версии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 980  
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  хранение записанной в 

таксофоне программы при 

отключении основного 

питания в течение 6 месяцев; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     виды тарификации в 

таксофонах: 
 

    
 автономная тарификация; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     централизованная 

тарификация с передачей в 

таксофон тарифных сигналов 

переполюсовки напряжения 

станционного источника 

постоянного тока; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      централизованная 

тарификация с передачей в 

таксофон тарифных сигналов 

на частоте 16 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      начало тарификации при 

наступлении одного из 

следующих событий: 

 

      поступление сигнала 

переполюсовки напряжения от 

узла связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поступление сигнала на 

частоте 16 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      нажатие кнопки "Ответ" 

пользователем (не позднее 

90±5 с после набора последней 

цифры номера при 

централизованной 

тарификации и не позднее 

10,0±0,5 с после поступления в 

таксофон с аналоговым 

интерфейсом первого 

тарифного сигнала при 

централизованной 

тарификации); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 поступление сигнала "Ответ"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 981  
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  уменьшение в соответствии с 

тарифом на услугу связи 

значения платежного актива 

карты или количества 

принятых к оплате монет при 

отсчете тарифных интервалов 

в течение времени оказания 

услуги и (или) в соответствии 

с количеством (объемом) 

переданной информации при 

предоставлении услуги 

передачи данных 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     длительность тарифного 

интервала времени при 

автономной тарификации: 

от 1 до 180 с 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      предупредительная 

сигнализация об исчерпании 

платежного актива для 

пользователя за 20 с до 

окончания оплаченного 

времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прерывание платных 

соединений по истечении 

установленного интервала 

времени в случае 

израсходования платежного 

актива карты или отсутствия в 

таксофоне монеты для оплаты; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность введения 

нетарифицируемого 

интервала длительностью до 6 

с при предоставлении 

платного исходящего 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 982  
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  отбой в случае набора кодов 

географически определяемой 

зоны нумерации, кодов 

географически не 

определяемой зоны 

нумерации, кодов доступа к 

услуге, кодов стран, не 

занесенных в память при 

загрузке табличных тарифных 

данных в режиме автономной 

тарификации; сообщение 

"НЕПРАВИЛЬНО НАБРАН 

НОМЕР", выводимое на табло 

индикатора или (и) в 

микротелефонную трубку в 

речевой форме; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      доступ к программируемым 

параметрам для их проверки и 

корректировки 

обслуживающим персоналом 

только с использованием 

соответствующего ключа 

доступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ввод данных по 

программируемым 

параметрам в зависимости от 

требований оператора связи 

посредством автономного 

управления с клавиатуры 

самого таксофона с помощью 

выносного программируемого 

модуля или дистанционно из 

системы дистанционного 

управления и контроля 

таксофонов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 983  
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  отсутствие повреждения при 

коротком замыкании 

электрических контактов 

картосчитывающего 

устройства в таксофоне; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сила, необходимая для ввода 

карты в картосчитывающее 

устройство: ≤ 5 Н; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     контроль монет по 

физическим свойствам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     устойчивость к внешним 

воздействиям таксофона, 

предназначенного для 

использования вне 

помещений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность освобождения 

входного отверстия от 

блокировки посторонними 

предметами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      перекрытие входного 

отверстия монетоприемника, 

защищающее его от 

попадания посторонних 

предметов и засорения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      индивидуальный замок 

монетной копилки, 

размещенной в специальном 

отсеке, изолированном от 

технического отсека (Для 

настольного таксофона 

допускается размещение 

копилки внутри корпуса 

технического отсека); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 984  
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  конструктивное исполнение 

монетной копилки: 
 

     накопление монет заданного 

номинала или типоразмера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     защита от 

несанкционированного 

доступа к копилке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность контроля 

изъятия копилки из 

таксофона; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 возможность контроля 

переполнения копилки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информационный индикатор 

(дисплей); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      встроенное вызывное 

устройство для 

воспроизведения сигнала 

входящего вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность изменения 

тарифных данных схемно-

конструктивным элементом 

таксофона с записью 

тарифных данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      не менее двух разъемных 

соединительных элементов 

для установки модулей 

безопасности для таксофона, 

работающего с картами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность 

микротелефонной трубки 

разборки только с 

применением специального 

технологического 

приспособления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защита шнура 

микротелефонной трубки 

металлическим рукавом от 

внешних механических 

воздействий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 985  
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58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  средств связи, 

предназначенных для 

дистанционного управления 

таксофонами и контроля 

таксофонов:: 

 

     классификация средств связи, 

предназначенных для 

дистанционного управления 

таксофонами и контроля 

таксофонов: 

 

     четыре класса средств связи, 

определяющие условия 

применения и технический 

уровень; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      непосредственное соединение 

каждого таксофона класса I с 

центром управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      разделенные по уровням 

потоки передачи информации 

для классов II, III и IV; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оборудование 

автоматического управления 

таксофонами, размещаемое на 

узле местной и (или) зоновой 

сети связи и обеспечивающее 

одновременное обслуживание 

всех подключенных к нему 

таксофонов в реальном 

времени для класса II; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оборудование 

автоматического управления 

таксофонами, размещаемое на 

узле местной и (или) зоновой 

сети связи и обеспечивающее 

одновременное обслуживание 

всех таксофонов, 

подключенных к нему в 

режиме отложенного доступа 

для классов III и IV; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        



на 1495 листах, лист 986  

 

1 2 3 4 5 6 7 

58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  классификация служебной 

информации для обмена 

данными: 

 

     статистическая информация, 

обобщенные данные от 

таксофона к центру 

управления: по 

исходящей/входящей 

нагрузке, о заполнении 

копилки, сумма платёжного 

актива, суммарные данные по 

оплате; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     статистическая информация, 

индивидуальные данные от 

таксофона к центру 

управления: по каждому 

исходящему вызову, о картах 

оплаты; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      системные данные: о 

конфигурации таксофона в 

обоих направлениях, данные о 

неисправностях и об 

аварийном состоянии 

таксофона от таксофона к 

центру управления, тарифы, 

данные о картах оплаты и 

управляющие данные от 

центра управления к 

таксофону; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      программное обеспечение от 

центра управления к 

таксофону: программные 

модули обработки и 

управления, связи, защиты 

информации;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 987  

 

1 2 3 4 5 6 7 

58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  централизованное и 

дистанционное управление 

таксофонами и контроль 

таксофонов посредством 

организации связи между 

центром управления и 

таксофонами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     контроль таксофонов таким 

образом, чтобы в любой 

момент времени получить 

полную и достоверную 

информацию о техническом 

состоянии таксофонов, 

статистическую информацию 

по оплате и вызовам, 

служебную информацию по 

отдельно взятому таксофону, 

обобщенную и 

детализированную 

информацию по управлению 

таксофонами и контролю 

таксофонов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность управления 

группами таксофонов, 

распределенными по ним 

таксофонами произвольно или 

в соответствии с типами 

таксофонов, распределением 

по тарифным зонам, группам 

технической эксплуатации и 

типам технического 

состояния, включая 

аварийное;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 988  

 

1 2 3 4 5 6 7 

58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  функции в части обработки и 

управления информацией: 
 

     автоматическое 

формирование служебной 

информации в таксофоне и 

центре (центрах) управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     предоставление служебной 

информации в виде, 

необходимом для ее передачи, 

отображения и 

документирования в печатной 

или электронной форме; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление обменом 

служебной информацией; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление связью и защитой 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      хранение служебной 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      доступ к ресурсам средств 

связи, предназначенных для 

дистанционного управления 

таксофонами и контроля 

таксофонов, и ввод данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 989  

 

1 2 3 4 5 6 7 

58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  функции в части контроля:  

     автоматический 

функциональный контроль за 

состоянием средств связи, 

предназначенных для 

дистанционного управления 

таксофонами и контроля 

таксофонов, с функциями 

дистанционного управления и 

контроля с индикацией 

информации о сбоях и отказах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     тестовый контроль 

(диагностика) технического 

состояния средств связи, 

предназначенных для 

дистанционного управления 

таксофонами и контроля 

таксофонов, таксофонов с 

функциями дистанционного 

управления и контроля и его 

абонентских линий с 

использованием 

программного и аппаратного 

обеспечения средств связи, 

предназначенных для 

дистанционного управления 

таксофонами и контроля 

таксофонов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      измерение и контроль 

параметров телефонной 

нагрузки по каждой линии 

связи, используемых 

средствами связи, 

предназначенных для 

дистанционного управления 

таксофонами и контроля 

таксофонов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 990  

 

1 2 3 4 5 6 7 

58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  статистический контроль для 

получения обобщенной 

оценки качества работы 

средств связи, 

предназначенных для 

дистанционного управления 

таксофонами и контроля 

таксофонов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     накопление статистических 

контрольных данных 

средствами связи, 

предназначенными для 

дистанционного управления 

таксофонами и контроля 

таксофонов, в виде, удобном 

для машинной обработки и 

хранения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      предоставление 

статистических контрольных 

данных средствами связи, 

предназначенными для 

дистанционного управления 

таксофонами и контроля 

таксофонов, в виде, удобном 

для визуального восприятия и 

передачи по каналам связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции в части связи:  

     
 передача информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление вызовами в 

пределах сети таксофонов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 991  

 

1 2 3 4 5 6 7 

58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  функции в части защиты 

информации: 
 

     кодирование и декодирование 

информации для защиты при 

передаче ее по каналам связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     кодирование информации для 

защиты ее при хранении на 

внешних носителях; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     разграничение и учет доступа 

при обработке и управлении 

информацией; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     автоматический контроль 

использования и состояния 

программного и аппаратного 

обеспечения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматический контроль и 

регистрацию информации при 

ее обмене, передаче и приеме 

извне; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защиту от 

несанкционированного 

копирования и изменения ПО; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 992  

 

1 2 3 4 5 6 7 

58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  возможность оперативно 

изменять свои 

характеристики: 

 

     перераспределить таксофоны 

по группам; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обеспечить взаимодействие 

между центрами управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     изменить правила и 

параметры (пароль, уровень 

защиты) доступа к ресурсам 

управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     переопределить круг и статус 

лиц, имеющих доступ к 

ресурсам управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 изменить тарифы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     изменить режимы работы 

таксофонов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     программные и (или) 

технические средства 

резервирования и 

восстановления информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     средства защиты от 

проникновения вредоносных 

программ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность непрерывной и 

круглосуточной работы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат представления дат, 

обеспечивающий корректную 

работу датозависимых 

функций в течение всего срока 

их службы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сохранение целостности и 

корректности информации 

при диагностике; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 993  

 

1 2 3 4 5 6 7 

58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  вывод сообщений, 

позволяющих локализовать 

место, вид и причину 

возникновения сбоев в 

функционировании; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     абонентские станции 

(абонентские радиостанции) 

сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

стандарта UMTS с частотным 

дуплексным разносом и 

частотно-кодовым 

разделением радиоканалов, 

работающие в диапазоне 2000 

МГц, при использовании в 

сетях всех операторов связи, 

оказывающих услуги 

подвижной радиотелефонной 

связи стандарта GSM-

900/1800: 

 

      выполнение в полном объеме 

процедур: 
 

      посылки и приема вызова,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установления, поддержания и 

освобождения соединения с 

абонентскими станциями 

(абонентскими 

радиостанциями) других 

абонентов сетей подвижной 

радиотелефонной связи, с 

абонентами сетей 

фиксированной телефонной 

связи,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      доступа к сетям передачи 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 994  

 

1 2 3 4 5 6 7 

58 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 58. 

Методика проверки выполнения 

требований к оконечному 

оборудованию 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 29.08.2005 № 102, от 24.08.2006 

№ 113, от 24.05.2007 № 56, 

от 21.12.2006 № 176, приказ 

Минкомсвязи России от 24.10.2017 

№ 571) 

Оконечное оборудование 26.30  8517  устойчивость установленного 

соединения без перерывов в 

передаче и приеме 

информации в пределах 

возможности сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи при перемещениях АС в 

пределах зоны обслуживания 

сетей подвижной 

радиотелефонной связи;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      соответствие требованиям в 

сетях не менее трех 

операторов связи на 

территории не менее двух 

федеральных округов 

Российской Федерации. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

59 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 59. 

Методика проверки выполнения 

требований к качеству речевых 

сигналов от абонента до абонента 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 06.02.2008 № 15, от 24.04.2008 

№ 47, от 21.04.2008 № 44, 

от 29.04.2008 № 51, приказы 

Минкомсвязи России от 27.01.2009 

№ 12, от 27.01.2009 № 10, 

от 12.01.2009 № 1, от 28.03.2011 

№ 47, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (телефонные станции, 

использующие технологию коммутации пакетов 

информации); учрежденческо-производственные 

автоматические телефонные станции; узлы 

обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб. 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

качеству передачи речевых 

сигналов от абонента до 

абонента; 

 

    субъективная оценка качества 

речевых сигналов от абонента 

до абонента, определяемая как 

среднее значение оценок 

качества воспроизведения 

речи по пятибалльной шкале 

(MOS) (не ниже 3,5 баллов) 

от 1 до 5 баллов 

      

       



на 1495 листах, лист 995  

 

1 2 3 4 5 6 7 

60 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 60. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

эхоподавляющих устройств 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, комбинированные телефонные станции); 

узлы обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб;  

26.30  8517 Соответствие требованиям 

устройств подавления 

электрического эха: 

 

    включение в соединение 

устройств подавления 

электрического эха, если 

время распространения 

сигнала в одном направлении 

от абонента до абонента 

превышает 24 мс 

 

       

     параметры эхоподавляющих 

устройств: 
 

     вносимое затухание на частоте 

f = 1020 Гц (0,0±0,3 дБ); (минус 20 - 60) дБ 

      отклонение величины 

затухания в режиме 

нейтрализации в полосе 

300 - 3400 Гц (от минус 0,2 до 

0,3 дБ); 

(минус 20 - 60) дБ 

      номинальное значение 

входного и выходного 

сопротивления (600 Ом); 

(3 - 3000) Ом 

      частотные искажения в полосе 

300 – 3400 Гц относительно 

вносимого затухания на 

частоте 1020 Гц (от минус 0,2 

до 0,3 дБ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      среднее значение мощности 

шума, вносимой в полосе 300 - 

3400 Гц (не более 50 дБ); 

(минус 103 - 0) 

дБм 

      средневзвешенная 

псофометрическая мощность 

шума (не более 70 дБ); 

(минус 103 - 0) 

дБм 
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60 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 60. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

эхоподавляющих устройств 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, комбинированные телефонные станции); 

узлы обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб;  

26.30  8517  уровень мешающих сигналов, 

возникающих от нелинейных 

процессов (включения, 

выключения) в соседних 

эхоподавляющих устройствах 

и не вызывающих ложного 

срабатывания (не более минус 

65 дБ); 

(минус 70 – 

минус 10) дБм 

      

     параметры эхозаградителей:  

     номинальный уровень 

включения режима 

подавления (минус 31 дБ); 

(минус 70 - 10) 

дБм 

     номинальный уровень 

отключения режима 

подавления (минус 28 дБ); 

(минус 70 - 10) 

дБм 

      диапазон удержания режима 

подавления (от минус 33 до 

минус 29 дБ); 

(минус 70 - 10) 

дБм 

      время установления режима 

подавления (не более 5 мс); 
(1 – 100) мс 

      время отключения режима 

подавления (не более 75 мс); 
(1 – 100) мс 

      величина затухания, 

вносимого в тракт передачи в 

режиме блокировки (не менее 

50 дБ); 

(минус 20 - 60) дБ 

      величина затухания, 

вносимого в тракт приема при 

перебое при уровне сигнала в 

тракте приема минус 23 дБ (5 - 

7 дБ); 

(минус 20 - 60) дБ 

      время отключения режима 

полного перебоя (48 - 66 мс); 
(1 – 100) мс 
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60 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 60. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

эхоподавляющих устройств 

 

(приказы Мининформсвязи России 

от 16.05.2006 № 59, от 06.02.2008 

№ 15, от 21.04.2008 № 45, 

от 24.04.2008 № 47, от 05.05.2008 

№ 53, приказы Минкомсвязи 

России от 27.01.2009 № 12, 

от 02.09.2008 № 36, от 27.01.2009 

№ 10, от 15.09.2015 № 346) 

Средства связи, выполняющие функции систем 

коммутации: транзитные, оконечно-транзитные и 

оконечные узлы связи сети фиксированной 

телефонной связи (международные, междугородные, 

зоновые, комбинированные телефонные станции); 

узлы обслуживания вызовов экстренных оперативных 

служб;  

26.30  8517  параметры эхокомпенсаторов:  

    уровень возвращенного 

эхосигнала: 
 

    при включенном нелинейном 

процессоре (не более минус 

65 дБ); 

(минус 70 - 10) 

дБм 

     при выключенном 

нелинейном процессоре (не 

более минус 48 дБ); 

(минус 70 - 10) 

дБм 

     увеличение уровня 

остаточного эхосигнала при 

переходе в режим молчания 

(не менее 10 дБ); 

(минус 15 – 15) дБ 

     скорость схождения через 300 

мс (не менее 27 дБ); 
(минус 20 - 60) дБ 

      уровень возвращенного 

эхосигнала при максимальной 

задержке распространения 

сигнала в эхотракте не менее 

32 мс (не более 65 дБ) 

(минус 70 - 10) 

дБм 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

параметрам радиодоступа для 

беспроводной передачи: 

 

     оборудования радиодоступа 

для беспроводной передачи 

данных (БПД) технологии 

открытых систем (ТОС) 

стандарта 802.15: 

 

     диапазон частот 

(2400 - 2483,5 МГц); 
(0,009 - 7500) МГц 

     разнос несущих частот: 

1 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     методы расширения спектра 

FHSS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количество несущих частот 

(каналов); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      время работы на одном 

канале: 0,4 с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 типы модуляции: GFSK; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровни излучаемого сигнала 

передатчика в полосе частот; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      относительная нестабильность 

частоты передатчика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровни побочных излучений 

передатчика в диапазонах 

частот: 30 - 1000 МГц, 

1000 - 12750 МГц, 

1800 - 1900 МГц, 

5150 - 5300 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      минимальный уровень 

сигнала на входе приемника, 

соответствующий допустимой 

вероятности ошибки 10-3; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      максимальный уровень 

входного сигнала при 

допустимой вероятности 

ошибки 10-3; 

(минус 80 - 20) 

дБм 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  уровни паразитных излучений 

приемника на частотах: 

30 - 1000 МГц, 

1000 - 12750 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      

     оборудования радиодоступа 

для БПД ТОС стандарта 

802.11: 

 

     диапазон частот 

(2400 - 2483,5 МГц); 
(0,009 - 7500) МГц 

     методы расширения спектра 

FHSS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     количество несущих частот 

(каналов): не менее 20; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     время работы на одном 

канале: 0,4 с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      скорости передачи 

информации по радиоканалу и 

соответствующие типы 

модуляции: 

1 Мбит/с для 2 GFSK, 2 Мбит/с 

для 4 GFSK; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальная мощность 

излучаемого сигнала 

передатчика; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      максимальная спектральная 

плотность мощности (в полосе 

100 кГц); 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      уровни излучаемого сигнала 

передатчика в полосе частот; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      относительная нестабильность 

частоты передатчика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровни побочных излучений 

передатчика в диапазонах 

частот: 30 - 1000 МГц, 

1000 - 12750 МГц, 

1800 - 1900 МГц, 

5150 - 5300 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  минимальный уровень 

сигнала на входе приемника, 

соответствующий допустимой 

вероятности ошибки 3 % и 

скорости передачи 1 Мбит/с и 

2 Мбит/с; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

    
 максимальный уровень 

входного сигнала при 

допустимой вероятности 

ошибки 3 %; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      уровни паразитных излучений 

приемника в диапазонах 

частот: 30 - 1000 МГц, 

1000 - 12750 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

        

      оборудования радиодоступа 

для БПД ТОС стандарта 

802.11b: 

 

      диапазон частот 

(2400 - 2483,5 МГц); 
(0,009 - 7500) МГц 

      методы расширения спектра 

DSSS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 план частот; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      скорости передачи 

информации по радиоканалу и 

соответствующие типы 

модуляции: 

1 Мбит/с для DBPSK, 

2 Мбит/с для DQPSK, 

5,5 Мбит/с, 11 Мбит/с и 

22 Мбит/с для ССК, РВСС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальная мощность 

излучаемого сигнала 

передатчика; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      относительная нестабильность 

частоты передатчика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  соответствие маске спектра 

излучаемого сигнала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     уровни побочных излучений 

передатчика в диапазонах 

частот: 30 - 1000 МГц, 

1000 - 12750 МГц, 

1800 - 1900 МГц, 

5150 - 5300 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

     минимальный уровень 

сигнала на входе приемника, 

соответствующий допустимой 

вероятности ошибки 8 % и 

скорости передачи 2 Мбит/с и 

11 Мбит/с; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      максимальный уровень 

входного сигнала при 

допустимой вероятности 

ошибки 8 % и скорости 

передачи 2 Мбит/с и 

11 Мбит/с;  

(минус 80 - 20) 

дБм 

      уровни паразитных излучений 

приемника в диапазонах 

частот: 30 - 1000 МГц, 

1000 - 12750 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

       

      оборудования радиодоступа 

для БПД ТОС стандарта 

802.11a: 

 

      диапазон частот 

(5150 - 5350 МГц, 

5650 - 6425 МГц); 

(0,009 - 7500) МГц 

      метод доступа к среде: 

множественный доступ с 

контролем несущей и 

предотвращением коллизий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      методы расширения спектра 

OFDM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      частотный разнос каналов: 

20 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  количество несущих частот: 

52; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     скорости передачи 

информации по радиоканалу и 

соответствующие типы 

модуляции: 6 Мбит/с и 

8 Мбит/с для BPSK, 12 Мбит/с 

и 18 Мбит/с для QPSK, 

24 Мбит/с и 36 Мбит/с для 

16QAM, 48 Мбит/с, 54 Мбит/с 

и 108 Мбит/с для 64QАМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     максимальная мощность 

излучаемого сигнала 

передатчика в полосах частот: 

5150 – 5250 МГц и 5250 - 5350 

МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      максимальная мощность 

излучаемого сигнала 

передатчика в полосах частот: 

5650 - 5725 МГц, 

5725 - 5825 МГц и 5825 - 6425 

МГц; 

от 0,01 мкВт 

до 100 Вт 

      соответствие маске спектра 

излучаемого сигнала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      относительная нестабильность 

частоты передатчика Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровни побочных излучений 

передатчика в диапазонах 

частот: 30 - 47 МГц, 

47 - 74 МГц, 74 – 87,5 МГц, 

87,5 - 118 МГц, 118 - 174 МГц, 

174 - 230 МГц, 230 - 470 МГц, 

470 - 862 МГц, 

862 – 1000 МГц, 

1000 - 5150 МГц, 

5350 - 5470 МГц, 

5470 - 26000 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

       

61 Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  минимальный уровень 

сигнала на входе приемника, 

соответствующий допустимой 

вероятности ошибки 10 %; 

(минус 80 - 20) 

дБм 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

    максимальный уровень 

входного сигнала при 

допустимой вероятности 

ошибки 10 %; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

    

 уровни паразитных излучений 

приемника в диапазонах 

частот: 30 - 1000 МГц, 

1000 - 26500 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

       

      оборудования радиодоступа 

для БПД ТОС стандарта 

802.11g: 

 

      диапазон частот 

(2400 - 2483,5 МГц); 
(0,009 - 7500) МГц 

     
 план частот; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      режим работы DSSS, OFDM, 

PBCC, DSSS-OFDM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      скорости передачи 

информации по радиоканалу и 

соответствующие типы 

модуляции: 1 Мбит/с для 

DBPSK, 2 Мбит/с для DQPSK, 

5,5 Мбит/с и 11 Мбит/с для 

ССК, РВСС, 6 Мбит/с и 

9 Мбит/с для BPSK, 12 Мбит/с 

и 18 Мбит/с для QPSK, 

24 Мбит/с и 36 Мбит/с для 

16QAM, 48 Мбит/с, 54 Мбит/с 

и 108 Мбит/с для 64QАМ, 

22 Мбит/с и 33 Мбит/с для 

РВСС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  максимальная мощность 

излучаемого сигнала 

передатчика; 

от 0,01 мкВт 

до 100 Вт 

     максимальная спектральная 

плотность мощности (в полосе 

1 МГц); 

(минус 80 - 20) 

дБм 

     соответствие маске спектра 

излучаемого сигнала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     относительная нестабильность 

частоты передатчика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровни побочных излучений 

передатчика в диапазонах 

частот: 30 - 1000 МГц, 

1000 - 12750 МГц, 

1800 - 1900 МГц, 

5100 - 5300 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      минимальный уровень 

сигнала на входе приемника, 

соответствующий допустимой 

вероятности кадровой ошибки 

8 % и скорости передачи 

2 Мбит/с и 11 Мбит, пакетной 

ошибки 10 % и скорости 

передачи 12 Мбит/с и 

54 Мбит; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      максимальный уровень 

входного сигнала при 

допустимой вероятности 

пакетной ошибки 10 %; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      уровни паразитных излучений 

приемника в диапазонах 

частот: 30 - 1000 МГц, 

1000 - 12750 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  оборудования радиодоступа 

для БПД ТОС стандарта 

802.11n: 

 

     диапазон частот 

(2400 - 2483,5 МГц и/или 

5150 – 5350 МГц, 

5650 - 6425 МГц); 

(0,009 - 7500) МГц 

     метод доступа к среде: 

множественный доступ с 

контролем несущей и 

предотвращением коллизий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     число потоков MIMO: не 

более 4, не менее 2 для БС и не 

менее 1 для АС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      методы расширения спектра; 

OFDM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      частотный разнос каналов: 

20 МГц и/или 40 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количество поднесущих 

частот в канале; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  скорости передачи 

информации по радиоканалу 

(при защитном интервале 

400 нс или 800 нс), 

соответствующие типы 

модуляции (BPSK, GFSK, 

16QAM, 64QAM), номера 

схем MCS и скорости 

кодирования для: Nss=1, 

Nes=1, Nss=2, Nes=1 (EQM), 

Nss=3, Nes=1 (EQM), Nss=4, 

Nes=1 (EQM) при частотном 

разносе каналов 20 МГц; 

Nss=1, Nes=1, Nss=2, Nes=1 

(EQM); Nss=3, Nes=1 (EQM); 

Nss=4, Nes=1 (EQM) при 

частотном разносе каналов 

40 МГц; Nss=1, Nes=1, при 

частотном разносе каналов 

40 МГц при 52 поднесущих 

(Nsd=48); Nss=2, Nes=1 

(UEQM), Nss=3, Nes=1 

(UEQM), Nss=4, Nes=1 

(UEQM) при частотном 

разносе каналов 20 МГц; 

Nss=2, Nes=1 (UEQM), Nss=3 

(UEQM), Nss=4 (UEQM) при 

частотном разносе каналов 

40 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  ошибки созвездия 

передатчика (для способов 

модуляции и относительной 

скорости кодирования: 

BPSK 1/2, QPSK 1/2, 

QPSK 3/4, 16QAM 1/2, 

16QAM 3/4, 64QAM 2/3, 

64QAM 3/4, 64QAM 5/6); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     максимальная мощность 

излучаемого сигнала 

передатчика в полосах частот: 

5150 - 5250 МГц, 

5250 - 5350 МГц, 

5650 - 5725 МГц, 

5725 - 5825 МГц, 

5825 - 6425 МГц и 

2400 -2483,5 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм и 

от 0,01 мкВт 

до 100 Вт 

      максимальная спектральная 

плотность мощности (в полосе 

1 МГц); 

(минус 80 - 20) 

дБм/МГц 

      относительная нестабильность 

частоты передатчика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровни побочных излучений 

передатчика в диапазонах 

частот: 30 - 47 МГц, 

47 - 74 МГц, 74 – 87,5 МГц, 

87,5 - 118 МГц, 118 - 174 МГц, 

174 - 230 МГц, 230 - 470 МГц, 

470 - 862 МГц, 862 - 1000 МГц, 

1000 - 5150 МГц, 

5350 - 5470 МГц, 

5470 - 26000 МГц, 

30 - 1000 МГц, 

1000 - 12750 МГц, 

1800 - 1900 МГц, 

5150 - 5300 МГц;  

(минус 80 - 20) 

дБм 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  подавление помех от соседних 

каналов, при пакетной ошибке 

≤ 10 % и уровне сигнала на 3 

дБ выше уровня 

чувствительности (для 

способов модуляции и 

относительной скорости 

кодирования: BPSK 1/2, 

QPSK 1/2, QPSK 3/4, 

16QAM 1/2, 16QAM 3/4, 

64QAM 2/3, 64QAM 3/4, 

64QAM 5/6); 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      соответствие маске спектра 

излучаемого сигнала при 

частотном разносе каналов 

20 МГц и при частотном 

разносе каналов 40 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      минимальный уровень 

сигнала на входе приемника, 

соответствующий допустимой 

вероятности ошибки 10 % (для 

способов модуляции и 

относительной скорости 

кодирования: BPSK 1/2, 

QPSK 1/2, QPSK 3/4, 

16QAM 1/2, 16QAM 3/4, 

64QAM 2/3, 64QAM 3/4, 

64QAM 5/6) при частотном 

разносе каналов 20 МГц и 

10 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      максимальный уровень 

входного сигнала при 

допустимой вероятности 

ошибки 10 %; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      уровни паразитных излучений 

приемника в диапазонах 

частот: 30 - 1000 МГц, 

1000 - 26500 МГц, 

1000 - 12750 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  оборудования радиодоступа 

для БПД ТОС стандарта 

802.11ac: 

 

     диапазон частот 

(5150 - 5350 МГц, 

5470 - 6425 МГц); 

(0,009 - 7500) МГц 

     метод доступа к среде: 

множественный доступ с 

контролем несущей и 

предотвращением коллизий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     число потоков MIMO: не 

более 8, не менее 2 для БС и не 

менее 1 для АС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры режима DL MU 

MIMO: не более 4 

пользователей, не более 4 

пространственных потоков на 

пользователя с общим числом 

пространственных потоков не 

более 8 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      методы расширения спектра 

OFDM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ширина полосы частот канала: 

20 МГц, 40 МГц, 80 МГц, 

80+80 МГц, 160 МГц 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количество поднесущих: 56 

при полосе частот канала 

20 МГц, 114 при полосе частот 

канала 40 МГц, 242 при полосе 

частот канала 80 МГц, 242 при 

полосе частот канала 

80+80 МГц, 484 при полосе 

частот канала 160 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расстояние между 

поднесущими: 312,5 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      виды модуляции:; BPSK, 

QPSK, 16QAM, 64QAM и 

256QAM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  технологии кодирования: 

двоичное сверточное 

кодирование и LDPC-

кодирование; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     скорости кодирования: 1/2, 

2/3, 3/4 и 5/6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     количество схем модуляции и 

кодирования MCS: 10 (0..9); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     дополнительные технологии: 

STC, DL MU MIMO, 

Beamforming; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защитный интервал: 800 нс и 

400 нс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      скорости передачи 

информации по радиоканалу 

(при защитном интервале 

400 нс или 800 нс), 

соответствующие типы 

модуляции (BPSK, QPSK, 

16QAM, 64QAM, 256QAM), 

номера схем MCS и скорости 

кодирования для: Nss=1 – 8, 

Nes=1, при частотном разносе 

каналов 20 МГц; Nss=1 – 8, 

Nes=1 – 2, при частотном 

разносе каналов 40 МГц; 

Nss=1 – 8, Nes=1 – 6, при 

частотном разносе каналов 

80 МГц; Nss=1 – 8, Nes=1 - 12, 

при частотном разносе 

каналов 160 МГц и 

80+80 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  ошибки созвездия 

передатчика (для способов 

модуляции и относительной 

скорости кодирования: 

QPSK 1/2, QPSK 3/4, 

16QAM 1/2, 16QAM 3/4, 

64QAM 2/3, 64QAM 3/4, 

64QAM 5/6, 256QAM 3/4, 

256QAM 5/6); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 максимальная мощность 

излучаемого сигнала 

передатчика; 

(минус 80 - 20) 

дБм и 

от 0,01 мкВт 

до 100 Вт 

      относительная нестабильность 

частоты передатчика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровни побочных излучений 

передатчика в диапазонах 

частот: 30 - 47 МГц, 

47 - 74 МГц, 74 – 87,5 МГц, 

87,5 - 118 МГц, 118 - 174 МГц, 

174 - 230 МГц, 230 - 470 МГц, 

470 - 862 МГц, 862 - 1000 МГц, 

1000 - 5150 МГц, 

5350 - 5470 МГц, 

5725 - 26000 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      подавление помех от соседних 

каналов, при пакетной ошибке 

≤ 10 % и уровне сигнала на 3 

дБ выше уровня 

чувствительности (для 

способов модуляции и 

относительной скорости 

кодирования: BPSK 1/2, 

QPSK 1/2, QPSK 3/4, 

16QAM 1/2, 16QAM 3/4, 

64QAM 2/3, 64QAM 3/4, 

64QAM 5/6, 256QAM 3/4, 

256QAM 5/6); 

(минус 80 - 20) 

дБм 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  соответствие маске спектра 

излучаемого сигнала при 

частотном разносе каналов: 

20 МГц, 40 МГц, 80 МГц, 

160 МГц и 80+80 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     максимальный уровень 

входного сигнала при 

допустимой вероятности 

ошибки 10 %; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

     уровни паразитных излучений 

приемника в диапазонах 

частот: 30 - 1000 МГц, 

1000 - 26000 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      минимальный уровень 

сигнала на входе приемника, 

соответствующий допустимой 

вероятности ошибки 10 % (для 

способов модуляции и 

относительной скорости 

кодирования: BPSK 1/2, 

QPSK 1/2, QPSK 3/4, 

16QAM 1/2, 16QAM 3/4, 

64QAM 2/3, 64QAM 3/4, 

64QAM 5/6, 256QAM 3/4, 

256QAM 5/6) при частотном 

разносе каналов 20 МГц и 

10 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      отображение 

информационных символов 

сигнального созвездия для 

пространственно-временного 

блочного кодирования 

(STBC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      режимы SU-MIMO и  

DL-MU-MIMO Beamforming; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  предельные значения средней 

ЭИИМ и средней 

спектральной плотности 

ЭИИМ при работе на 

максимальной заявленной 

мощности 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     оборудования радиодоступа 

для БПД ТОС стандарта 

802.11ad: 

 

     диапазон частот (57 - 66 ГГц); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      режимы работы DMG, 

физические уровни (PHY): 

CPHY, SC PHY, OFDM PHY, 

SC PHY с малой мощностью; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      технология физического 

уровня (PHY): SC, OFDM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      NSD (число поднесущих для 

передачи данных): 336;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      NSP (число пилотных 

поднесущих): 16; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      NDC (число DC поднесущих): 

3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      NST (общее число 

поднесущих): 355; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      NSR (число поднесущих, 

занимающих половину всей 

полосы): 177; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      частотный разнос между 

поднесущими: 5,15625 МГц 

(2640 МГц/512); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      частота дискретизации OFDM: 

2640 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      скорость передачи чипов SC: 

1760 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      скорость передачи чипов 

CPHY: 1760 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  вид модуляции CPHY: DBPSK 

(Differential BPSK); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     вид модуляции OFDM: SQPSK 

(Spread QPSK), QPSK, 

16QAM, 64QAM ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     вид модуляции SC: π/2-BPSK, 

π/2-QPSK, π/2-16QAM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     вид модуляции SC с малой 

мощностью: π/2-BPSK, π/2-

QPSK,; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      технологии кодирования: 

четыре кода LDPC (Low-

Density Parity-Check, LDPC), с 

разной скоростью и общей 

длиной кодового слова 

672 бита; сочетание внешнего 

кода RS (Read Solomon) и 

блочного кода или кода SPC 

(single parity check) (для 

режима SC с малой 

мощностью);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      скорости кодирования: 1/2, 

5/8, 3/4, 13/14; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количество схем модуляции и 

кодирования MCS: 0....31 (0 

для CPHY; 1...12 для SC PHY; 

13...24 для OFDM PHY; 25...31 

для SC PHY с малой 

мощностью); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      технология использования 

узконаправленной антенны: 

Beamforming (формирование 

диаграммы направленности 

антенны); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 центральная частота канала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      начальная частота каналов: 

56,16 ГГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      частотный разнос каналов: 

2160 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 
 номера каналов: 1, 2, 3, 4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 максимальная мощность 

излучаемого сигнала 

передатчика; 

(минус 80 - 20) 

дБм и 

от 0,01 мкВт 

до 100 Вт 

     соответствие маске спектра 

излучаемого сигнала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     минимальный уровень 

сигнала на входе 

(чувствительность) 

приемника, соответствующий 

допустимой вероятности 

ошибки: 5 % для индекса MCS 

= 0; 1 % для индекса MCS 

= 1…31; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      формат преамбулы, общего 

для пакетов OFDM и пакетов 

SC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      четыре кода LDPС (Low-

Density Parity-Check, LDPC) с 

разной скоростью и общей 

длиной кодового слова 

672 бита; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      скремблирование полей 

заголовка и данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      последовательности Голея, 

используемые в преамбуле, 

защитном интервале SC PHY и 

процедуре Beam refinement: 

Ga128(n), Gb128(n), Ga64(n), 

Gb64(n), Ga32(n), Gb32(n); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 работа в режимах DMG; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  возможные скорости передачи 

информации по радиоканалу в 

режиме CPHY: 27,5 Мбит/с 

для номера схемы MCS 0, вида 

модуляции DBPSK, скорости 

кодирования 1/2; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ошибки созвездия 

передатчика в режиме CPHY в 

зависимости от номера схемы 

MCS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможные скорости передачи 

информации по радиоканалу, 

номер схемы MCS, виды 

модуляции (SQPSK, QPSK, 

16QAM, 64QAM), скорости 

кодирования в режиме OFDM 

PHY; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      скорости кодирования, длина 

кодового слова и число бит 

данных для кода LDPC в 

режиме OFDM PHY; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ошибки созвездия 

передатчика в режиме 

OFDM PHY в зависимости от 

скорости передачи 

информации по радиоканалу, 

номера схемы MCS, вида 

модуляции; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможные скорости передачи 

информации по радиоканалу, 

номер схемы MCS, виды 

модуляции  

(π/2-BPSK, π/2-QPSK,  

π/2-16QAM), скорости 

кодирования в режиме 

SC PHY; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  скорости кодирования, длина 

кодового слова и число бит 

данных для кода LDPC в 

режиме SC PHY; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 ошибки созвездия 

передатчика в режиме SC PHY 

в зависимости от скорости 

передачи информации по 

радиоканалу, номера схемы 

MCS, вида модуляции; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможные скорости передачи 

информации по радиоканалу, 

номер схемы MCS, виды 

модуляции  

(π/2-BPSK, π/2-QPSK), 

скорости кодирования в 

режиме SC PHY с малой 

мощностью; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      соединение Beamforming 

после успешного завершения 

процедуры BF training; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ненаправленные антенны 

станций DMG; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процесс Beam refinement для 

улучшения конфигурации 

диаграммы направленности 

передающей и приемной 

антенн; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пакеты BRP для настройки 

приемной и передающих 

антенн в процессе Beam 

refinement; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      использование пакетов BRP 

двух видов для настройки 

приемной и передающей 

антенн: пакеты BRP-RX 

(приемная сторона) и пакеты 

BRP-TX (передающая 

сторона); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1018  

 

1 2 3 4 5 6 7 

61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  состав пакета BRB: поле STF, 

поле СЕ, поле данных, 

обучающее поле, содержащее 

обучающее поле AGC и 

обучающее поле приемника; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможные значения 

параметра NCWmin для 

пакетов BRB в режиме SC, 

скорости передачи 

информации по радиоканалу, 

номер схемы MCS, виды 

модуляции (π/2-BPSK,  

π/2-QPSK, π/2-16QAM), 

скорости кодирования в 

режиме SC PHY; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      последовательности Голея, 

используемые для процедуры 

Beam refinement, 

передаваемые с помощью 

модуляции BPSK с поворотом 

фазы на π/2: Ga64, Gb64; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальная спектральная 

плотность мощности 

(минус 80 - 20) 

дБм/МГц 

      максимальная ЭИИМ 

передатчика 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      относительная нестабильность 

частоты передатчика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровни побочных излучений 

передатчика в диапазонах 

частот: 30 - 47 МГц, 

47 - 74 МГц, 74 – 87,5 МГц, 

87,5 - 118 МГц, 118 - 174 МГц, 

174 - 230 МГц, 230 - 470 МГц, 

470 - 862 МГц, 862 - 1000 МГц, 

1000 - 132000 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 
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26.30  8517  уровни паразитных излучений 

приемника в диапазонах 

частот: 30 - 1000 МГц, 

1000 - 132000 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

       

     оборудования радиодоступа 

для БПД ТОС стандарта 

802.11ax: 

 

     диапазон частот 

(2400 - 2483,5 МГц, 

5150 - 5350 МГц, 

5650 - 6425 МГц); 

(0,009 - 7500) МГц 

      число потоков MIMO: не 

более 8, не менее 4 для БС и не 

менее 2 для АС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры режима DL MU 

MIMO: не более 8 

пользователей одновременно, 

не более 4 пространственных 

потоков на пользователя с 

общим числом 

пространственных потоков не 

более 8; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      методы мультиплексирования 

спектра; OFDMA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ширина канала: 20 МГц, 

40 МГц, 80 МГц, 80+80 МГц, 

160 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количество поднесущих в 

канале: 234, 468, 980, 980+980; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      разнос между поднесущими: 

78 кГц, 125 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      вид модуляции: BPSK, QPSK, 

16QAM, 64QAM, 256QAM и 

1024QAM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      технологии кодирования: 

двоичное кодирование BCC и 

LDPC кодирование с 

проверкой на четность; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

61 Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  скорость кодирования: 1/2, 

2/3, 3/4 и 5/6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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    количество видов модуляции 

и кодирования (MCS): 12 

(0...11); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     дополнительные технологии: 

OFDMA, DL MU MIMO, UL 

MU MIMO, Beamforming; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     защитный интервал OFDMA: 

0,8 мкс, 1,6 мкс, 3,2 мкс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     длительность символа 

OFDMA: 12,8 мкс; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка следующих 

параметров (опционально): 

схемы MSC 8 - 11 (для АС); 

поддержка ширины канала 

160 МГц и 80+80 МГц 

(опционально для АС); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      скорости передачи 

информации по радиоканалу 

(при защитном интервале 

800 нс, 1600 нс или 3200 нс), 

соответствующие виды 

модуляции (BPSK, QPSK, 

16QAM, 64QAM, 256QAM и 

1024QAM), номера схем MCS 

и скорости кодирования для: 

Nss=1 - 8, при ширине полосы 

канала 20 МГц для 234 

поднесущих; при ширине 

полосы канала 40 МГц для 468 

поднесущих; при ширине 

полосы канала 80 МГц для 980 

поднесущих; при ширине 

полосы канала 80+80 МГц для 

980+980 поднесущих;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      соответствие маске спектра 

излучаемого сигнала при 

частотном разносе каналов 

20 МГц, 40 МГц, 80 МГц, 

160 МГц и 80+80 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  модуль вектора ошибки 

сигнального созвездия 

передатчика при различных 

способах модуляции и 

относительных скоростях 

кодирования (BPSK 1/2, 

QPSK 1/2, QPSK 3/4, 

16QAM 1/2, 16QAM 3/4, 

64QAM 2/3, 64QAM 3/4, 

64QAM 5/6, 256QAM 3/4, 

256QAM 5/6, 1024QAM 3/4 и 

1024QAM 5/6) и различных 

скоростях кодирования для 

режима работы OFDM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      относительная нестабильность 

частоты (20*10-6 в диапазонах 

частот 5 ГГц и 6 ГГц и не более 

25*10-6 в диапазоне частот 

2,4 ГГц); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 максимальная мощность 

излучаемого сигнала 

передатчика; 

(минус 80 - 20) 

дБм и 

от 0,01 мкВт 

до 100 Вт 

      уровни побочных излучений 

передатчика в диапазонах 

частот: 30 - 1000 МГц, 

1000 - 12750 МГц, 

1800 - 1900 МГц, 

5150 - 5300 МГц, 30 - 47 МГц, 

47 - 74 МГц, 74 – 87,5 МГц, 

87,5 - 118 МГц, 118 - 174 МГц, 

174 - 230 МГц, 230 - 470 МГц, 

470 - 862 МГц, 862 - 1000 МГц, 

1000 - 5150 МГц, 

5350 - 5650 МГц, 

6425 - 26000 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 
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Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  чувствительность приемника 

при различных способах 

модуляции и относительных 

скоростях кодирования 

(BPSK 1/2, QPSK 1/2, 

QPSK 3/4, 16QAM 1/2, 

16QAM 3/4, 64QAM 2/3, 

64QAM 3/4, 64QAM 5/6, 

256QAM 3/4, 256QAM 5/6, 

1024QAM 3/4 и 1024QAM 5/6) 

и при частотном разносе 

каналов 20 МГц, 40 МГц, 

80 МГц, 160 МГц и 

80+80 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      максимальный уровень 

входного сигнала при 

пакетной ошибке не более 

10 %; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      подавление помех от каналов 

при пакетной ошибке менее 

10 % и уровне сигнала на 3 

дБ выше уровня 

чувствительности при 

различных способах 

модуляции и относительных 

скоростях кодирования 

(BPSK 1/2, QPSK 1/2, 

QPSK 3/4, 16QAM 1/2, 

16QAM 3/4, 64QAM 2/3, 

64QAM 3/4, 64QAM 5/6, 

256QAM 3/4, 256QAM 5/6, 

1024QAM 3/4 и 1024QAM 5/6) 

и при частотном разносе 

каналов 20 МГц, 40 МГц, 

80 МГц, 160 МГц и 

80+80 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  уровни паразитных излучений 

приемника в диапазонах 

частот: 30 - 1000 МГц, 

1000 - 12750 МГц, 

1000 - 26000 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

       

    
 базовых станций (БС) 

стандарта 802.16 диапазона 

частот от 2 до 11 ГГц: 

 

      полоса частот; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      режимы работы: SCa 

(отдельной несущей), OFDM 

(ортогонального частотного 

уплотнения), OFDMA 

(множественного доступа с 

ортогональным частотным 

уплотнением); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      256-точечное обратное 

преобразование Фурье в 

режиме OFDM; обратное 

преобразование Фурье, 

содержащее одно число точек 

из ряда: 128, 512, 1024, 2048, 

или обратное преобразование 

Фурье с динамически 

изменяемым числом точек из 

ряда: 128, 512, 1024, 2048 

(SOFDMA) в режиме OFDMA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  способы модуляция несущей 

частоты: BPSK (двоичная 

фазовая манипуляция), QPSK 

(квадратурная фазовая 

манипуляция), 16QAM 

(16-позиционная квадратурная 

амплитудная манипуляция), 

64QAM (64-позиционная 

квадратурная амплитудная 

манипуляция), 256QAM (256-

позиционнаяй квадратурная 

амплитудная манипуляция, 

только в режиме SCa); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ширина канала ∆F БС: 

от 1,25 МГц до 28 МГц 

кратная 0,25 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      предоставление канального 

ресурса ∆F полностью или в 

отдельных частотных 

подканалах или группах 

подканалов режима OFDM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      работа в дуплексном режиме с 

временным разделением 

(TDD) или с частотным 

разделением (FDD); работа в 

полудуплексном режиме с 

частотным разделением 

(H-FDD); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      режимы связи: "точка-точка" и 

"точка-многоточка"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  для широкополосной сети 

подвижного доступа 

дополнительно: поддержка БС 

процедуры хэндовера 

подвижной АС, максимальное 

время задержки сигнала при 

переключении подвижной АС 

от одной БС к другой БС менее 

200 мс, поддержка БС 

дежурного режима (sleep-

mode) работы АС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление мощностью 

излучения передатчика 

(динамический диапазон 

регулировки излучаемой 

мощности передатчика) БС: не 

менее 20 дБ (минимальный 

шаг регулировки 1 дБ, но не 

более 4 дБ, относительная 

погрешность шага 

регулировки не превышает 

±25 %) для режима работы 

SCa, не менее 10 дБ 

(минимальный шаг 

регулировки 1 дБ, но не более 

4 дБ, относительная 

погрешность шага 

регулировки не превышает 

±50 %) для режима работы 

OFDM, не менее 45 дБ 

(минимальный шаг 

регулировки 1 дБ, но не более 

4 дБ, относительная 

погрешность шага 

регулировки не превышает 

±50 %) для режима работы 

OFDMA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  соответствие маске спектра 

излучаемого сигнала для 

режимов работы Sca, OFDM, 

OFDMA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
 

     допустимый уровень 

побочных излучений для 

режимов работы Sca, OFDM, 

OFDMA: минус 50 дБм, в 

диапазоне частот от 30 МГц 

до 21,2 ГГц, минус 30 дБм, в 

диапазоне частот выше 

21,2 ГГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      относительная погрешность 

установки частоты для 

режимов работы Sca, OFDM, 

OFDMA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отношение сигнал/шум на 

выходе передатчика для 

режима работы Sca; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      ошибки модуляции при 

различных способах 

модуляции (BPSK, QPSK, 

16QAM, 64QAM, 256QAM) 

для режима работы Sca; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ошибки созвездия 

передатчика (Constellation 

error) при различных способах 

модуляции и относительных 

скоростях кодирования 

(BPSK 1/2, QPSK 1/2, 

QPSK 3/4, 16QAM 1/2, 

16QAM 3/4, 64QAM 2/3, 

64QAM 3/4) и различных 

скоростях кодирования для 

режима работы OFDM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  ошибки созвездия 

передатчика (Constellation 

error) при различных способах 

модуляции и относительных 

скоростях кодирования 

(QPSK 1/2, QPSK 3/4, 

16QAM 1/2, 16QAM 3/4, 

64QAM 1/2, 64QAM 2/3, 

64QAM 3/4) и различных 

скоростях кодирования для 

режима работы OFDMA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     чувствительность приемников 

БС при различных способах 

модуляции (BPSK, QPSK, 

16QAM, 64QAM) и ∆F для 

режимов работы Sca, OFDM, 

OFDMA;  

(минус 80 - 20) 

дБм 

      максимальный уровень 

входного сигнала для режимов 

работы Sca, OFDM, OFDMA; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      допустимый уровни побочных 

излучений для режимов 

работы Sca, OFDM, OFDMA: 

минус 50 дБм, в диапазоне 

частот от 30 МГц до 21,2 ГГц, 

минус 30 дБм, в диапазоне 

частот выше 21,2 ГГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

       



на 1495 листах, лист 1028  

 

1 2 3 4 5 6 7 

61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  подавление помех по 

соседнему каналу и 

паразитным каналам при 

деградации 1 дБ и 3 дБ: при 

ошибке ≤ 10-3 (для способов 

модуляции: BPSK, QPSK, 

16QAM, 64QAM, 256QAM) 

для режима работы Sca; при 

ошибке ≤ 10-6 (для способов 

модуляции: 16QAM, 64QAM,) 

для режима работы OFDM; 

при ошибке ≤ 10-6 (для 

способов модуляции: 16QAM, 

64QAM,) для режима работы 

OFDMA; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      подавление зеркального 

канала OFDM; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

       

      базовых станций (БС) 

стандарта 802.16 диапазона 

частот от 10 до 66 ГГц: 

 

     полоса частот; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     режим работы: SC (одной 

несущей); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     работа в дуплексном режиме с 

временным разделением 

(TDD) или с частотным 

разделением (FDD); работа в 

полудуплексном режиме с 

частотным разделением 

(H-FDD); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ширина канала ∆F БС: 20 МГц, 

25 МГц, 28 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

61 Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  способы модуляция несущей 

частоты: QPSK (квадратурная 

фазовая манипуляция), 

16QAM (16-позиционная 

квадратурная амплитудная 

манипуляция), 64QAM 

(64-позиционная квадратурная 

амплитудная манипуляция); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

   

 динамический диапазон 

регулировки излучаемой 

мощности передатчика БС: 

40 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      соответствие маске спектра 

излучаемого сигнала при 

различных способах 

модуляции (QPSK, 16QAM, 

64QAM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      допустимый уровень 

побочных излучений: 

минус 50 дБм, в диапазоне 

частот от 30 МГц до 21,2 ГГц, 

минус 30 дБм, в диапазоне 

частот выше 21,2 ГГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      относительная нестабильность 

частоты; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ошибки модуляции при 

различных способах 

модуляции (QPSK, 16QAM, 

64QAM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     чувствительность приемников 

БС при различных способах 

модуляции (QPSK, 16QAM, 

64QAM), соответствующая 

допустимой вероятности 

ошибки 10-3 и 10-6;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  динамический диапазон 

приемника при модуляции 

QPSK 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     допустимый уровни побочных 

излучений: минус 50 дБм, в 

диапазоне частот от 30 МГц 

до 21,2 ГГц, минус 30 дБм, в 

диапазоне частот выше 

21,2 ГГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     подавление помех по 

соседним каналам при ошибке 

≤ 10-6 и при ошибке ≤ 10-6 (для 

способов модуляции: QPSK, 

16QAM, 64QAM,) при 

деградации 1 дБ и 3 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      абонентских станций (АС) 

стандарта 802.16 диапазона 

частот от 2 до 11 ГГц: 

 

      полоса частот; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      режимы работы: SCa 

(отдельной несущей), OFDM 

(ортогонального частотного 

уплотнения), OFDMA 

(множественного доступа с 

ортогональным частотным 

уплотнением); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1031  

 

1 2 3 4 5 6 7 

61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 
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(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  256-точечное обратное 

преобразование Фурье в 

режиме OFDM; обратное 

преобразование Фурье, 

содержащее одно число точек 

из ряда: 128, 512, 1024, 2048, 

или обратное преобразование 

Фурье с динамически 

изменяемым числом точек из 

ряда: 128, 512, 1024, 2048 

(SOFDMA) в режиме OFDMA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      способы модуляция несущей 

частоты: BPSK (двоичная 

фазовая манипуляция), QPSK 

(квадратурная фазовая 

манипуляция), 16QAM 

(16-позиционная квадратурная 

амплитудная манипуляция), 

64QAM (64-позиционная 

квадратурная амплитудная 

манипуляция), 256QAM (256-

позиционнаяй квадратурная 

амплитудная манипуляция, 

только в режиме SCa); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ширина канала ∆F АС: 

от 1,25 МГц до 28 МГц 

кратная 0,25 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      предоставление канального 

ресурса ∆F полностью или в 

отдельных частотных 

подканалах или группах 

подканалов режима OFDM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      работа в дуплексном режиме с 

временным разделением 

(TDD) или с частотным 

разделением (FDD); работа в 

полудуплексном режиме с 

частотным разделением 

(H-FDD); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

61 Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517 
 режим связи: "точка-точка"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

    для широкополосной сети 

подвижного доступа 

дополнительно: поддержка 

процедуры хэндовера 

подвижной АС, поддержка 

дежурного режима (sleep-

mode) работы АС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление мощностью 

излучения передатчика 

(динамический диапазон 

регулировки излучаемой 

мощности передатчика) АС: 

не менее 30 дБ (минимальный 

шаг регулировки 1 дБ, но не 

более 4 дБ, относительная 

погрешность шага 

регулировки не превышает 

±25 %) для режима работы 

SCa, не менее 30 дБ (50 дБ при 

использовании частотных 

подканалов, минимальный 

шаг регулировки 1 дБ) для 

режима работы OFDM, не 

менее 45 дБ (минимальный 

шаг регулировки 1 дБ, но не 

более 4 дБ, относительная 

погрешность шага 

регулировки не превышает 

±50 %) для режима работы 

OFDMA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      соответствие маске спектра 

излучаемого сигнала для 

режимов работы Sca, OFDM, 

OFDMA;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

61 Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  допустимый уровень 

побочных излучений для 

режимов работы Sca, OFDM, 

OFDMA: минус 50 дБм, в 

диапазоне частот от 30 МГц 

до 21,2 ГГц, минус 30 дБм, в 

диапазоне частот выше 

21,2 ГГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

   

 относительная погрешность 

установки частоты для 

режимов работы Sca, OFDM, 

OFDMA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 

      отношение сигнал/шум на 

выходе передатчика для 

режима работы Sca; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      ошибки модуляции при 

различных способах 

модуляции (BPSK, QPSK, 

16QAM, 64QAM, 256QAM) 

для режима работы Sca; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ошибки созвездия 

передатчика (Constellation 

error) при различных способах 

модуляции и относительных 

скоростях кодирования 

(BPSK 1/2, QPSK 1/2, 

QPSK 3/4, 16QAM 1/2, 

16QAM 3/4, 64QAM 2/3, 

64QAM 3/4) и различных 

скоростях кодирования для 

режима работы OFDM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  ошибки созвездия 

передатчика (Constellation 

error) при различных способах 

модуляции и относительных 

скоростях кодирования 

(QPSK 1/2, QPSK 3/4, 

16QAM 1/2, 16QAM 3/4, 

64QAM 1/2, 64QAM 2/3, 

64QAM 3/4) и различных 

скоростях кодирования для 

режима работы OFDMA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      чувствительность приемников 

АС при различных способах 

модуляции (BPSK, QPSK, 

16QAM, 64QAM) и ∆F для 

режимов работы Sca, OFDM, 

OFDMA;  

(минус 80 - 20) 

дБм 

     максимальный уровень 

входного сигнала для режимов 

работы Sca, OFDM, OFDMA; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      допустимый уровни побочных 

излучений для режимов 

работы Sca, OFDM, OFDMA: 

минус 50 дБм, в диапазоне 

частот от 30 МГц до 21,2 ГГц, 

минус 30 дБм, в диапазоне 

частот выше 21,2 ГГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 
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Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  подавление помех по 

соседнему каналу и 

паразитным каналам при 

деградации 1 дБ и 3 дБ: при 

ошибке ≤ 10-3 (для способов 

модуляции: BPSK, QPSK, 

16QAM, 64QAM, 256QAM) 

для режима работы Sca; при 

ошибке ≤ 10-6 (для способов 

модуляции: 16QAM, 64QAM,) 

для режима работы OFDM; 

при ошибке ≤ 10-6 (для 

способов модуляции: 16QAM, 

64QAM,) для режима работы 

OFDMA; 

(минус 80 - 20) 

дБм 
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      подавление зеркального 

канала OFDM; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

       

      абонентских станций (АС) 

стандарта 802.16 диапазона 

частот от 10 до 66 ГГц: 

 

      полоса частот; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      режим работы: SC (одной 

несущей); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      работа в дуплексном режиме с 

временным разделением 

(TDD) или с частотным 

разделением (FDD); работа в 

полудуплексном режиме с 

частотным разделением 

(H-FDD); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ширина канала ∆F АС: 

20 МГц, 25 МГц, 28 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  способы модуляция несущей 

частоты: QPSK (квадратурная 

фазовая манипуляция), 

16QAM (16-позиционная 

квадратурная амплитудная 

манипуляция), 64QAM 

(64-позиционная квадратурная 

амплитудная манипуляция); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     динамический диапазон 

регулировки излучаемой 

мощности передатчика АС: 

40 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      соответствие маске спектра 

излучаемого сигнала при 

различных способах 

модуляции (QPSK, 16QAM, 

64QAM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      допустимый уровень 

побочных излучений: 

минус 40 дБм, в диапазоне 

частот от 30 МГц до 21,2 ГГц, 

минус 30 дБм, в диапазоне 

частот выше 21,2 ГГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      относительная нестабильность 

частоты 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ошибки модуляции при 

различных способах 

модуляции (QPSK, 16QAM, 

64QAM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      чувствительность приемников 

АС при различных способах 

модуляции (QPSK, 16QAM, 

64QAM), соответствующая 

допустимой вероятности 

ошибки 10-3 и 10-6;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  динамический диапазон 

приемника при модуляции 

QPSK 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     допустимый уровни побочных 

излучений: минус 40 дБм, в 

диапазоне частот от 30 МГц 

до 21,2 ГГц, минус 30 дБм, в 

диапазоне частот выше 

21,2 ГГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     подавление помех по 

соседним каналам при ошибке 

≤ 10-6 и при ошибке ≤ 10-6 (для 

способов модуляции: QPSK, 

16QAM, 64QAM,) при 

деградации 1 дБ и 3 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      передатчика оборудования 

радиодоступа для БПД 

технологии закрытых систем 

(ТЗС) 

 

      полосы частот для различных 

классов излучения при: 

амплитудно-фазовой 

манипуляции, частотной 

манипуляции, фазовой 

манипуляции; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      соответствие маске спектра 

излучаемого сигнала в 

диапазонах частот 

2400 - 2483,5 МГц со 

скоростью передачи данных 

по радиоканалу 1; 2; 5,5; 6; 9; 

11, 22 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  соответствие маске спектра 

излучаемого сигнала для 

оборудования БПД ТЗС, 

работающего в диапазонах 

частот 2400 - 2483,5 МГц со 

скоростью передачи данных 

по радиоканалу 12; 18; 24; 36; 

48; 54; 108 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     соответствие маске спектра 

излучаемого сигнала для 

оборудования БПД ТЗС, 

работающего в диапазоне 

частот 5150 – 6425 МГц со 

скоростью передачи данных 

по радиоканалу 6, 12, 18, 24, 

36, 48, 54, 108 Мбит/с с 

канальным разносом 20 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      соответствие маске спектра 

излучаемого сигнала для 

оборудования БПД ТЗС, 

работающего в диапазоне 

частот 5150 - 6425 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      соответствие маске спектра 

излучаемого сигнала для 

оборудования БПД ТЗС, 

работающего в диапазонах 

частот 3,4 - 3,6 ГГц, 

10,15 - 10,30 ГГц, 

10,50 - 10,65 ГГц при 

различных способах 

модуляции (QPSK, 16QAM, 

64QAM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  соответствие маске спектра 

излучаемого сигнала для 

оборудования БПД ТЗС, 

работающего в диапазонах 

частот 24,25 - 29,5 ГГц, 

40,5 - 43,5 ГГц при различных 

способах модуляции (QPSK, 

16QAM, 64QAM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     допустимый уровень 

побочных излучений: в 

диапазонах частот: до 

470 МГц, 470 - 1690 МГц, 

1690 - 2100 МГц, 

2400 - 2483,5 МГц , 

3400 - 43500 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      относительная нестабильность 

частоты на частотах: до 

470 МГц, 470 - 1690 МГц, 

1690 - 2100 МГц, 

2400 - 2483,5 МГц , 

3400 - 3600 МГц, 

5150 - 6425 МГц, 

10150 - 43500 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      приемника оборудования 

радиодоступа для БПД ТЗС 
 

      полоса частот; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровни паразитных излучений 

приемника при максимальной 

загрузке приемника на 

частотах: до 470 МГц, 

470 - 1690 МГц, 

1690 - 2100 МГц, 

2400 - 2483,5 МГц , 

3400 - 3600 МГц, 

5150 - 6425 МГц, 

10150 - 43500 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 
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Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  избирательность приемника 

по зеркальному каналу для 

оборудования, построенного 

по супергетеродинной схеме: 

≥ 70 дБ 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     уровень излучения гетеродина 

приемника в диапазоне частот 

до 470 МГц и в диапазоне 

частот 470 МГц - 43,5 ГГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

     чувствительности приемника, 

обеспечивающая значение 

коэффициента ошибки по 

битам ≤ 10-6, в диапазоне 

частот до 1350 МГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      чувствительности приемника 

при различных скоростях 

передачи информации, 

обеспечивающая значение 

коэффициента ошибки по 

битам ≤ 10-6, в диапазоне 

частот: до 1000 МГц, 

1000 - 1350 МГц, 

2400 - 22483,5 МГц, 

3400 - 3600 МГц;  

(минус 80 - 20) 

дБм 

      чувствительности приемника, 

обеспечивающая значение 

коэффициента ошибки ≤ 10-2, в 

диапазоне частот от 1690 МГц 

до 2100 МГц (для способов 

модуляции: BPSK, QPSK, 

8PSK, 12QAM, 16QAM);  

(минус 80 - 20) 

дБм 
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Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  чувствительности приемника 

при различных скоростях 

передачи информации, 

обеспечивающая значение 

коэффициента ошибки по 

битам ≤ 10 %, в диапазоне 

частот от 5150 МГц до 

6425 МГц (для способов 

модуляции: QPSK, 16QAM, 

64QAM) для режимов работы 

SC, OFDM и OFDMA;  

(минус 80 - 20) 

дБм 
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      чувствительности приемника 

при различном частотном 

разносе каналов, 

обеспечивающая значение 

коэффициента ошибки по 

битам ≤ 10-6, в диапазоне 

частот от 10150 МГц до 

10650 МГц (для способов 

модуляции: QPSK, 16QAM, 

64QAM) для различных 

режимов работы;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      чувствительности приемника 

при различном частотном 

разносе каналов, 

обеспечивающая значение 

коэффициента ошибки по 

битам ≤ 10-6, в диапазоне 

частот от 24350 МГц до 

43500 МГц (для способов 

модуляции: QPSK, 16QAM, 

64QAM);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  максимальный уровень 

входного сигнала на частотах: 

до 1690 МГц, 1690 - 2100 МГц, 

2400 - 2483,5 МГц , 

3400 - 3600 МГц, 

5150 - 6425 МГц, 

10150 - 43500 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     допустимый уровень помехи 

от соседнего канала в 

условиях полной загрузки 

канала на частотах: 

до 1690 МГц, 1690 - 2100 МГц, 

2400 - 2483,5 МГц , 

3400 - 3600 МГц, 

5150 - 6425 МГц, 

10150 - 43500 МГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      фиксированной установки 

радиочастоты или дискретной 

псевдослучайной перестройки 

рабочей частоты БПД ТЗС в 

пределах разрешенного 

диапазона 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      оборудования радиодоступа 

для БПД ТЗС, работающего в 

диапазонах 33,0 - 48,5 МГц, 

57,0 - 57,5 МГц 

 

      полосы частот для различных 

классов излучения; 
(0,009 - 7500) МГц 

       

61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  соответствие ширине спектра 

излучаемого сигнала на 

уровнях: минус 30 дБ 

(контрольная ширина полосы) 

и минус 40 дБ (внеполосные 

излучения); 

(0,009 - 7500) МГц 

     уровень побочных 

радиоколебаний на выходе 

передающего тракта: ≤ 2,5 

мкВт при мощности несущей 

передатчика ≤ 25 Вт и 

≤ минус 70 дБ (относительно 

уровня мощности несущей) 

при мощности несущей 

передатчика > 25 Вт 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      относительная нестабильность 

несущей частоты сигнала на 

выходе передающего тракта 

(кратковременное значение): 

2010-6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      минимальный уровень 

сигнала на входе приемника, 

соответствующий допустимой 

вероятности ошибки 10-3; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      максимальный уровень 

входного сигнала при 

допустимой вероятности 

ошибки 10-3; 

(минус 80 - 20) 

дБм 



на 1495 листах, лист 1042  

 

1 2 3 4 5 6 7 

      избирательность приемника 

по соседнему каналу при 

уровне входного сигнала 

основного канала на 3 дБ 

выше минимального при 

допустимой вероятности 

ошибки 10-3; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      избирательность приемника 

по зеркальному каналу; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

       

61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  допустимый уровень 

побочных излучений; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      

     оборудования радиодоступа 

для БПД ТЗС 

сверхузкополосных 

маломощных сетей для 

Интернета вещей 

 

     диапазон частот для 

восходящей линии (АС 

передает, БС принимает); 

(0,009 - 7500) МГц 

      диапазон частот для 

нисходящей линии (БС 

передает, АС принимает); 

(0,009 - 7500) МГц 

      вид дуплекса - частотный обеспечивается/не 

обеспечивается 

      эквивалентная изотропно-

излучаемая мощность 

передатчика (ЭИИМ): для 

восходящей линии, для 

нисходящей линии; 

от 0,01 мкВт 

до 100 Вт 

      ширина полосы частот: 250 Гц 

для восходящей линии, 1 кГц 

для нисходящей линии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      рабочий цикл: 1 % для 

восходящей линии, 10 % для 

нисходящей линии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      длительность передачи: 2 с;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      диапазон изменения 

длительности передачи: 

от 1 с до 4 с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      вид модуляции: DBPSK обеспечивается/не 

обеспечивается 

      соответствие маске спектра 

излучаемого сигнала для 

восходящей линии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  соответствие маске спектра 

излучаемого сигнала для 

нисходящей линии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     чувствительность приемника: 

для восходящей линии, для 

нисходящей линии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     коэффициент битовых 

ошибок: ≤ 10-3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     коэффициент усиления 

антенны: ≥ 5 дБ для 

восходящей линии, ≥ 0 дБ для 

нисходящей линии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отношение 

сигнал/интерференция: ≤ 7 дБ 

для восходящей линии, ≤ 8 дБ 

для нисходящей линии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      вид модуляции: DBPSK; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      соответствие маске уровней 

блокировки приемника для 

восходящей линии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      соответствие маске уровней 

блокировки приемника для 

нисходящей линии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выбор частоты передачи на 

восходящей линии по 

псевдослучайному закону; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ширина полосы частот 

рабочего канала: ≤ 200 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность приема сигналов 

во всей полосе частот на 

восходящей линии всеми БС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  предельно допустимые 

значения уровней побочных 

излучений АС, имеющей в 

своем составе 

вспомогательное 

приемопередающее 

устройство малого радиуса 

действия (NFC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     полоса радиочастот для 

сверхузкополосных 

маломощных сетей для 

Интернета вещей систем 

транспортной телематики; 

(0,009 - 7500) МГц 

      эквивалентная изотропно-

излучаемая мощность 

(ЭИИМ) для 

сверхузкополосных 

маломощных сетей для 

Интернета вещей систем 

транспортной телематики; 

от 0,01 мкВт 

до 100 Вт 

      вид модуляции для 

сверхузкополосных 

маломощных сетей для 

Интернета вещей систем 

транспортной телематики: 

DBPSK; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      разделение каналов для 

сверхузкополосных 

маломощных сетей для 

Интернета вещей систем 

транспортной телематики: 

частотное; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шаг сетки частот: 100 Гц обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ширина полосы радиочастот; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пороговая чувствительность 

приемника; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      рабочий цикл; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  антенно-фидерных устройств, 

входящих в состав 

оборудования радиодоступа 

для БПД 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     антенных усилителей 

диапазонов частот 2,4 ГГц, 

5 ГГц, 6 ГГц 

 

     мощность сигнала на выходе 

антенного усилителя, в 

режиме "ПЕРЕДАЧИ": в 

диапазонах частот 2,4 ГГц, 

5 ГГц, 6 ГГц и в диапазоне 

частот 5,15 - 5,25 ГГц; 

от 0,01 мкВт 

до 100 Вт 

      коэффициент ослабления 

усилителя на частотах 

отстоящих от средней частоты 

канала на ±1,4 ГГц: для 

диапазона частот 2,4 ГГц и для 

диапазонов частот 5 ГГц, 6 

ГГц; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      коэффициент ослабления в 

диапазонах частот 2,4 ГГц, 

5 ГГц, 6 ГГц относительно 

средней частоты канала; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      входная мощность 

переключения режимов 

"ПЕРЕДАЧА-ПРИЕМ"; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      время переключения режимов 

"ПЕРЕДАЧА-ПРИЕМ", 

"ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА": 

≤ 1 мкс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      преобразователей частоты  

      соответствие ширины спектра 

сигнала, излучаемого 

преобразователем, ширине 

спектра сигнала на входе 

преобразователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      спектральные компоненты 

внеполосных излучений на 

выходе преобразователя; 

(минус 80 - 20) 

дБм 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  уровни побочных излучений 

на выходе преобразователя: в 

полосе частот от 30 МГц до 

1 ГГц и в полосе частот 

от 1 ГГц до 26,5 ГГц 

(минус 80 - 20) 

дБм 

     относительная нестабильность 

частоты гетеродина 

преобразователя: 2010-6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     входная мощность 

переключения режимов 

"ПЕРЕДАЧА-ПРИЕМ"; 

(минус 80 - 20) 

дБм 

      время переключения режимов 

"ПЕРЕДАЧА-ПРИЕМ", 

"ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА": 

≤ 1 мкс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      использование системы 

ГЛОНАСС в качестве 

источника внешней 

синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      непрерывная индикация 

текущего режима работы с 

указанием внешнего 

источника синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      перечень интерфейсов 

оборудования радиодоступа 

для БПД: 

 

      интерфейсы передачи данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейсы цифровых 

абонентских линий XDSL; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс 64 кбит/с; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс линейного тракта 

2048 кбит/с (код HDB3); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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61 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

13.04.2018. Приложение 61. 

Методика проверки выполнения 

требований к радиодоступу для 

беспроводной передачи данных в 

диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

 

(приказ Минкомсвязи России 

от 14.09.2010 № 124) 

Оборудование радиодоступа для беспроводной 

передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц 

26.30  8517  электрические интерфейсы 

оборудования плезиохронной 

(PDH) и синхронной (SDH) 

цифровых иерархий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     оптический линейный 

интерфейс плезиохронной 

цифровой иерархии PDH 

систем передачи абонентского 

доступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     оптические интерфейсы к 

оборудованию синхронной 

цифровой иерархии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейсы к сети передачи 

данных с использованием 

контроля несущей и 

обнаружением коллизий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейсы к оборудованию, 

использующему режим 

асинхронного переноса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейсы V5 к цифровым 

телефонным станциям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейсы внешней 

синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейсы к сетям передачи 

данных, поддерживающим 

протоколы IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейсы сопряжения с 

компьютером или иным 

электронно-цифровым 

устройством в случае 

установки внутрь такого 

устройства; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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62 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 1. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

тестируемого оборудования в 

части обеспечения использования 

нумерации и идентификации 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517 Нумерация, идентификация и 

аутентификация: 
 

    идентификация пользователя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     

    маршрутизация данных, 

используя адресацию сети 

Интернет в формате, 

определенном протоколами IP 

четвертой и шестой версий 

(IPv4, IPv6); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     присвоение контактного 

адреса в формате протокола 

IPv4 или IPv6 для 

идентификации пользователя 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      использование одного или 

более закрытого 

идентификатора пользователя 

(PrUI), имеющих формат 

"username@realm", и одного 

или более публичный 

идентификаторов 

пользователя (PuUI), 

имеющих формат 

"sip:user@domain" и (или) 

"tel:7ABCx1x2x3x4x5x6x7" или 

"tel:7DEFx1x2x3x4x5x6x7" для 

идентификации пользователя 

в сети IMS;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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62 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 1. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

тестируемого оборудования в 

части обеспечения использования 

нумерации и идентификации 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  маршрутизация телефонного 

соединения в ССОП с 

использованием 

международного или 

национального телефонного 

номера сети фиксированной 

или подвижной связи и/или 

публичного идентификатора 

пользователя PuUI в формате 

SIP URI;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     использование 

идентификаторов для 

аутентификации UE при 

доступе через TWAN: 

 

      доступа к сети (NAI), 

имеющий структуру: 
 

      "1"<IMSI>@wlan.mnc<MNC>.

mcc<MCC>.3gppnetwork.org: 

для аутентификации  

EAP-AKA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "0"<IMSI>@wlan.mnc<MNC>.

mcc<MCC>.3gppnetwork.org: 

для аутентификации  

EAP-SIM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      сети доступа (ANID), 

принимающий при доступе 

non-3GPP следующие 

значения: 

 

      "WIMAX": сеть доступа  

Wi-Max; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "WLAN": сеть доступа WLAN; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "ETHERNET": сеть 

фиксированного доступа с 

коммутацией пакетов. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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62 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 1. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

тестируемого оборудования в 

части обеспечения использования 

нумерации и идентификации 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  использование сокращенной 

нумерации для установления 

соединения между 

пользователями внутри сети 

CS-OFDMA;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     использование единого 

номера оборудования ("PID"), 

назначаемого производителем 

оконечного оборудования и 

включающего 8 знаков в 

шестнадцатеричной системе 

счисления для идентификации 

оконечного оборудования 

стандарта CS-OFDMA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      использование уникального 

серийного номера ("UID"), 

включающего логический 

номер HLR для 

идентификации пользователя 

в сети CS-OFDMA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

       "UID" и "PID":  

      UID" и "PID" не совпадают; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "PID" широкополосного 

оконечного оборудования 

начинается с цифры "8"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      для "UID" не используются 

коды, начинающиеся с цифры 

"8"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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62 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 1. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

тестируемого оборудования в 

части обеспечения использования 

нумерации и идентификации 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  идентификатор "CID" - 20 бит 

для идентификации сети 

оператора, который включает  

 

    номер сети оператора: 8 бит, обеспечивается/не 

обеспечивается 

     номер подсети: 12 бит; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 

     свой идентификатор сети для 

каждой сети подвижной 

радиосвязи стандарта CS-

OFDMA отдельного 

оператора;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      
 

      присвоение оконечному 

оборудованию сети такого 

идентификатора, который 

позволяет ему осуществлять 

взаимодействие только с 

сетью связи данного 

оператора, в противном случае 

должна срабатывать 

блокировка оконечного 

оборудования со стороны сети 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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63 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 2. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню хранящихся 

в MME данных об абонентских 

радиостанциях, поддерживающих 

стандарт LTE  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части данных, хранящихся в 

MME: 

 

     общее:  

     Международный номер AC 

(IMSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикатор неподтверждения 

подлинности IMSI (IMSI 

unauthenticated-indicator); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Международный номер AC в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Состояние управления 

мобильностью (ECM-IDLE, 

ECM-CONNECTED, EMM-

DEREGISTERED) (MM State); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Глобальный уникальный 

временный идентификатор 

(GUTI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Международный 

идентификатор оборудования 

AC и версия ПО 

(IMEI/IMEISV) (ME Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Список зон слежения 

(Tracking Area List); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор зоны 

слежения, в которой 

произошло последнее 

обновление зоны слежения 

(TAI of last TAU); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Глобальный идентификатор 

соты в сети радиодоступа 

стандарта LTE (E-UTRAN Cell 

Global Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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63 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 2. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню хранящихся 

в MME данных об абонентских 

радиостанциях, поддерживающих 

стандарт LTE  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Время, прошедшее с момента 

последнего определения 

Глобального идентификатора 

соты стандарта LTE и/или 

LTE-Advanced (E-UTRAN Cell 

Identity Age); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор закрытой 

группы пользователей (CSG 

ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Членство в закрытой группе 

пользователей (CSG 

membership); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Режим доступа (Access mode); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметры аутентификации: 

произвольный номер (RAND), 

ожидаемый ответ (XRES), 

ключ (KASME), символ 

аутентификации (AUTN) 

(Authentication Vector); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Возможности радиодоступа 

AC (UE Radio Access 

Capability); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Марка класса 2 для 

оборудования AC (поддержка 

передачи обслуживания к сети 

радиодоступа стандарта GSM 

900/1800 или UMTS) (MS 

Classmark 2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Марка класса 3 для 

оборудования AC (поддержка 

передачи обслуживания к сети 

радиодоступа стандарта GSM 

900/1800) (MS Classmark 3); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Поддерживаемые кодеки 

(Supported Codecs); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Сетевые возможности AC (UE 

Network Capability); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

63 Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Сетевые возможности AC 

стандарта GSM 900/1800 или 

UMTS (MS Network 

Capability); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 2. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню хранящихся 

в MME данных об абонентских 

радиостанциях, поддерживающих 

стандарт LTE  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

    Параметры DRX (UE Specific 

DRX Parameters); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Выбранный алгоритм 

безопасности слоя без доступа 

(Selected NAS Algorithm); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор установки 

ключа (eKSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ KASME (KASME); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключи слоя без доступа и 

параметры счета (NAS Keys 

and COUNT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор выбранного 

оператора сети (Selected CN 

operator id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Восстановление данных HSS 

(Recovery); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ограничение доступа (Access 

Restriction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ограничения оператора для 

услуг передачи данных (ODB 

for PS parameters); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Замена APN-OI (APN-OI 

Replacement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес MME для интерфейса 

S11 с S-GW (MME IP address 

for S11); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля MME для 

интерфейса S11 (MME TEID 

for S11); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес S-GW для 

интерфейсов S11/S4 (S-GW IP 

address for S11/S4); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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63 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 2. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню хранящихся 

в MME данных об абонентских 

радиостанциях, поддерживающих 

стандарт LTE  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Идентификатор конечной 

точки туннеля S-GW для 

интерфейсов S11/S4 (S-GW 

TEID for S11/S4); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     IP адрес SGSN для интерфейса 

S3 (SGSN IP address for S3); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор конечной 

точки туннеля SGSN для 

интерфейса S3 (SGSN TEID 

for S3); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     IP адрес используемого узла 

радиодоступа eNodeB для 

интерфейса S1-MME (eNodeB 

Address in Use for S1-MME) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уникальный идентификатор 

AC для eNodeB (eNB UE S1AP 

ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уникальный идентификатор 

AC для MME (MME UE S1AP 

ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Общая максимальная скорость 

передачи для AC (Подписка 

AC) (Subscribed-UE-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Общая максимальная скорость 

передачи (UE-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Характеристики для учета 

стоимости AC в соответствии 

с подпиской в сети (EPS 

Subscribed Charging 

Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индекс приоритетности 

выбора Технологии 

радиодоступа/Частоты 

(Subscribed RFSP Index); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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63 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 2. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню хранящихся 

в MME данных об абонентских 

радиостанциях, поддерживающих 

стандарт LTE  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Используемый Индекс 

приоритетности выбора 

Технологии 

радиодоступа/Частоты (RFSP 

Index in Use); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подробное описание трейса 

(Trace reference); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип трейса (Trace Type); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор триггера 

(Trigger id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор центра 

управления и обслуживания, 

куда будут передаваться 

отчеты по трейсам (OMC 

Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметр запроса 

доступности AC для MME 

(URRP-MME); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные подписки закрытой 

группы пользователей (CSG 

Subscription Data); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Разрешение местного IP 

доступа (LIPA Allowed); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подписка на периодическое 

обновление зоны 

маршрутизации/слежения по 

таймеру (Subscribed Periodic 

RAU/TAU Timer);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подписка на приоритетное 

обслуживание в домене CS 

(MPS CS priority); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подписка на приоритетное 

обслуживание в EPS (MPS 

EPS priority); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      данные для каждого активного 

соединения сети передачи 

данных: 

 

      Используемая точка доступа 

(APN in Use); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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63 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 2. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню хранящихся 

в MME данных об абонентских 

радиостанциях, поддерживающих 

стандарт LTE  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Ограничение точки доступа 

(APN Restriction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подписка на APN (APN 

Subscribed); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип сети передачи данных 

(IPv4, IPv6, IPv4v6) (PDN 

Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     IP адрес (адреса) сети 

передачи данных (IP 

Address(es)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Характеристики учета 

стоимости абонентской 

станции в соответствии с 

подпиской в сети передачи 

данных EPS (EPS PDN 

Subscribed Charging 

Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Замещение точки доступа 

(APN-OI Replacement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Разрешения возможности 

распределения трафика IP 

(SIPTO permissions); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Разрешения LIPA (LIPA 

permissions); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Возможность использовать 

для APN AC P-GW домашней 

или визитной сети (VPLMN 

Address Allowed); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес используемого P-GW 

(для плоскости управления) 

(P-GW Address in Use 

(control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля P-GW для 

интерфейса S5/S8 (для 

плоскости управления) (P-GW 

TEID for S5/S8 (control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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63 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 2. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню хранящихся 

в MME данных об абонентских 

радиостанциях, поддерживающих 

стандарт LTE  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Сообщение об изменении 

информации AC (MS Info 

Change Reporting Action); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Сообщение об изменении 

информации закрытой группы 

пользователей (CSG 

Information Reporting Action); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Профиль качества 

обслуживания в соответствии 

с подпиской в EPS (QCI и 

ARP) (EPS subscribed QoS 

profile); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подписка Точка доступа - 

Общая максимальная скорость 

передачи (Subscribed-APN-

AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Точка доступа - Общая 

максимальная скорость 

передачи (APN-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE, выделенный P-

GW для передачи 

пользовательских данных 

"вверх" (только для PMIPv6 на 

S5/S8) (P-GW GRE Key for 

uplink traffic (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор EPS по 

умолчанию (Default bearer) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Низкий приоритет доступа 

(low access priority); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      данные для каждого канала 

соединения сети передачи 

данных: 

 

      Идентификатор канала 

передачи данных EPS (EPS 

Bearer ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор транзакции 

(TI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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63 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 2. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню хранящихся 

в MME данных об абонентских 

радиостанциях, поддерживающих 

стандарт LTE  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  IP адрес S-GW для S1-u 

интерфейса (S-GW IP address 

for S1-u); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор конечной 

точки туннеля S-GW для 

интерфейсов S1-u (S-GW 

TEID for S1-u); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор конечной 

точки туннеля P-GW для 

интерфейса S5/S8  

(для плоскости пользователя) 

(P-GW TEID for S5/S8 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес P-GW для интерфейса 

S5/S8  

(для плоскости пользователя) 

(P-GW IP address for S5/S8 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Качество обслуживания в 

канале передачи данных EPS 

(QCI и ARP) (EPS bearer QoS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Шаблон потока трафика 

(только для PMIPv6 на S5/S8) 

(TFT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      данные для экстренного 

обслуживания AC: 
 

      Наименование точки доступа 

при экстренном обслуживании 

(Emergency Access Point Name 

(em APN)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Профиль QoS при экстренном 

обслуживании EPS (QCI и 

ARP) (Emergency QoS profile); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Точка доступа при экстренном 

обслуживании - Общая 

максимальная скорость 

передачи (Emergency APN-

AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор P-GW при 

экстренном обслуживании 

(Emergency P-GW identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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64 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 3. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола S1-AP при 

взаимодействии оборудования 

систем базовых станций стандарта 

LTE (eNodeB) с MME 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части протокола S1-AP 

(перечень сообщений, формат 

полей алгоритмы 

взаимодействия): 

 

     Запрос установки E-RAB  

(E-RAB SETUP REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ответ на запрос установки  

E-RAB (E-RAB SETUP 

RESPONSE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос изменения E-RAB  

(E-RAB MODIFY REQUEST); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос изменения  

E-RAB (E-RAB MODIFY 

RESPONSE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Команда освобождения  

E-RAB (E-RAB RELEASE 

COMMAND); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на команду 

освобождения E-RAB (E-RAB 

RELEASE RESPONSE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Освобождение E-RAB  

(E-RAB RELEASE 

INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос установки 

инициализации контекста 

(INITIAL CONTEXT SETUP 

REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос установки 

инициализации контекста 

(INITIAL CONTEXT SETUP 

RESPONSE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ошибка установки 

инициализации контекста 

(INITIAL CONTEXT SETUP 

FAILURE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос освобождения 

контекста AC (UE CONTEXT 

RELEASE REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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64 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 3. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола S1-AP при 

взаимодействии оборудования 

систем базовых станций стандарта 

LTE (eNodeB) с MME 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Команда освобождения 

контекста AC (UE CONTEXT 

RELEASE COMMAND); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Освобождение контекста AC 

выполнено (UE CONTEXT 

RELEASE COMPLETE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос изменения контекста 

AC (UE CONTEXT 

MODIFICATION REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ответ на запрос изменения 

контекста AC (UE CONTEXT 

MODIFICATION 

RESPONSE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ошибка изменения контекста 

(UE CONTEXT 

MODIFICATION FAILURE) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Требуется хендовер 

(HANDOVER REQUIRED); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Команда на выполнение 

хендовера (HANDOVER 

COMMAND); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Хендовер не возможен 

(HANDOVER PREPARATION 

FAILURE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос хендовера 

(HANDOVER REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение запроса 

хендовера (HANDOVER 

REQUEST ACKNOWLEDGE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отсутствие ресурсов для 

хендовера (HANDOVER 

FAILURE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение хендовера 

(HANDOVER NOTIFY) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос коммутации конечной 

точки туннеля  

(PATH SWITCH REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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64 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 3. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола S1-AP при 

взаимодействии оборудования 

систем базовых станций стандарта 

LTE (eNodeB) с MME 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Подтверждение коммутации 

конечной точки туннеля 

(PATH SWITCH REQUEST 

ACKNOWLEDGE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ошибка при коммутации 

конечной точки туннеля 

(PATH SWITCH REQUEST 

FAILURE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Отмена хендовера 

(HANDOVER CANCEL); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подтверждение отмены 

хендовера (HANDOVER 

CANCEL ACKNOWLEDGE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача статуса eNodeB 

(eNB STATUS TRANSFER); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача статуса MME (MME 

STATUS TRANSFER); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Поиск (PAGING); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Инициализация сообщений 

AC INITIAL UE MESSAGE; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Транспортировка сообщений 

NAS "вниз" (DOWNLINK 

NAS TRANSPORT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Транспортировка сообщений 

NAS "вверх" (UPLINK NAS 

TRANSPORT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Недоставка сообщений NAS 

"вниз" (NAS NON DELIVERY 

INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Сброс (RESET); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение сброса 

(RESET ACKNOWLEDGE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация ошибки (ERROR 

INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос установки S1  

(S1 SETUP REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос установки S1 

(SI SETUP RESPONSE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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64 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 3. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола S1-AP при 

взаимодействии оборудования 

систем базовых станций стандарта 

LTE (eNodeB) с MME 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Ошибка установки S1  

(S1 SETUP FAILURE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Обновление конфигурации 

eNodeB (ENB 

CONFIGURATION UPDATE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подтверждение обновления 

конфигурации eNodeB (ENB 

CONFIGURATION UPDATE 

ACKNOWLEDGE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ошибка при обновления 

конфигурации eNodeB (ENB 

CONFIGURATION UPDATE 

FAILURE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление конфигурации 

MME (MME 

CONFIGURATION UPDATE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение обновления 

конфигурации MME (MME 

CONFIGURATION UPDATE 

ACKNOWLEDGE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ошибка при обновления 

конфигурации MME (MME 

CONFIGURATION UPDATE 

FAILURE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Начало перегрузки 

(OVERLOAD START); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание перегрузки 

(OVERLOAD STOP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация возможностей AC 

(UE CAPABILITY INFO 

INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Начало записи трейса (TRACE 

START); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация ошибки записи 

трейса (TRACE FAILURE 

INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Завершение трейса 

(DEACTIVATE TRACE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос информации о 

местоположении (LOCATION 

REPORTING CONTROL); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1064  

 

1 2 3 4 5 6 7 

64 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 3. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола S1-AP при 

взаимодействии оборудования 

систем базовых станций стандарта 

LTE (eNodeB) с MME 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Ошибка при отчете о 

местоположении (LOCATION 

REPORT FAILURE 

INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Отчет о местоположении 

(LOCATION REPORT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос начала или 

возобновления 

предупреждающих 

сообщений  

(WRITE-REPLACE 

WARNING REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ответ на запрос 

предупреждающих 

сообщений  

(WRITE-REPLACE 

WARNING RESPONSE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос удаления 

предупреждающих 

сообщений (KILL REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос удаления 

предупреждающих 

сообщений (KILL 

RESPONSE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача информации eNodeB 

(eNB DIRECT 

INFORMATION TRANSFER); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача информации MME 

(MME DIRECT 

INFORMATION TRANSFER) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача конфигурации сети 

радиодоступа (eNB 

CONFIGURATION 

TRANSFER); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача конфигурации сети 

радиодоступа (MME 

CONFIGURATION 

TRANSFER); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача информации о пути 

в соте (CELL TRAFFIC 

TRACE) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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65 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 4. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола SGsAP при реализации 

интерфейса взаимодействия MME 

с сервером центра мобильной 

коммутации MSC сервером/VLR 

(интерфейс SGs) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части протокола SGsAP 

(перечень сообщений, формат 

полей алгоритмы 

взаимодействия): 

 

     установление входящей и 

исходящей связи к AC, 

имеющей регистрацию в MME 

сети стандарта LTE и в VLR 

сетей стандартов GSM 

900/1800 или UMTS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения протокола SGsAP, 

передаваемые между MME и 

MSC сервером/VLR через 

интерфейс SGs для 

установления связи: 

 

      Подтверждение на запрос 

активности AC  

(ALERT-ACK); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отказ на запрос активности 

AC (ALERT-REJECT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос активности AC 

(ALERT-REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные "вниз" (от VLR к AC) 

(DOWNLINK-UNITDATA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение на индикацию 

отключения EPS  

(EPS-DETACH-ACK); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация отключения EPS 

(EPS-DETACH-

INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение на индикацию 

отключения IMSI (IMSI-

DETACH-ACK); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация отключения IMSI 

(IMSI-DETACH-

INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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65 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 4. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола SGsAP при реализации 

интерфейса взаимодействия MME 

с сервером центра мобильной 

коммутации MSC сервером/VLR 

(интерфейс SGs) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Обновление местоположения 

выполнено (LOCATION-

UPDATE-ACCEPT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Обновление местоположения 

отклонено (LOCATION-

UPDATE-REJECT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос обновления 

местоположения 

(LOCATION-UPDATE-

REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос специфической 

абонентской информации 

(MM-INFORMATION-

REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация статуса (STATUS); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос обслуживания 

(SERVICE-REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация активности AC 

(MS-ACTIVITY-

INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      AC недоступна  

(MS-UNREACHABLE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные "вверх" (от AC к VLR) 

(UPLINK-UNITDATA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отказ в поиске  

(PAGING-REJECT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос поиска AC  

(PAGING-REQUEST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение выполнения 

сброса (RESET-ACK); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация сброса  

(RESET-INDICATION); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Переназначение TMSI 

выполнено  

(TMSI-REALLOCATION-

COMPLETE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос освобождения 

(RELEASE-REQUEST) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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66 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 5. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола Diameter при 

реализации интерфейсов 

взаимодействия MME с HSS 

(интерфейс S6a), SGSN с HSS 

(интерфейс S6d), MME с EIR 

(интерфейс S13), SGSN с EIR 

(интерфейс S13'), PCRF с P-GW 

(интерфейс Gx), H-PCRF(V-PCRF) 

с S-GW (интерфейс Gxc), V-PCRF 

с H-PCRF (интерфейс S9), PCRF с 

функциями приложений 

(интерфейс Rx) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части протокола Diameter 

(перечень сообщений, формат 

полей алгоритмы 

взаимодействия) на 

интерфейсах S6a, S6d, S13, S13', 

Gx, Gxc, S9, Rx: 

 

     сообщения протокола 

Diameter на интерфейсах 

S6a/S6d между MME/SGSN и 

HSS, определение 

идентификатором 

приложения (Auth-

Application-Id), равным 

"16777251": 

 

     Обновление данных о 

местонахождении подвижного 

абонента. Запрос (Update-

Location-Request, ULR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Обновление данных о 

местонахождении подвижного 

абонента. Ответ (Update-

Location-Answer, ULA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация аутентификации. 

Запрос (Authentication-

Information-Request, AIR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация аутентификации. 

Ответ (Authentication-

Information-Answer, AIA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отмена информации о 

местонахождении AC. Запрос 

(Cancel-Location-Request, 

CLR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отмена информации о 

местонахождении AC. Ответ 

(Cancel-Location-Answer, 

CLA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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66 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 5. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола Diameter при 

реализации интерфейсов 

взаимодействия MME с HSS 

(интерфейс S6a), SGSN с HSS 

(интерфейс S6d), MME с EIR 

(интерфейс S13), SGSN с EIR 

(интерфейс S13'), PCRF с P-GW 

(интерфейс Gx), H-PCRF(V-PCRF) 

с S-GW (интерфейс Gxc), V-PCRF 

с H-PCRF (интерфейс S9), PCRF с 

функциями приложений 

(интерфейс Rx) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Регистрация абонентских 

данных. Запрос (Insert-

Subscriber-Data-Request, IDR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Регистрация абонентских 

данных. Ответ (Insert-

Subscriber-Data-Answer, IDA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Удаление абонентских 

данных. Запрос (Delete-

Subscriber-Data-Request, DSR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Удаление абонентских 

данных. Ответ (Delete-

Subscriber-Data-Answer, DSA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Уведомление о стирании 

данных абонента. Запрос 

(Purge-UE-Request, PUR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Уведомление о стирании 

данных абонента. Ответ 

(Purge-UE-Answer, PUA); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Сброс. Запрос (Reset-Request, 

RSR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Сброс. Ответ (Reset-Answer, 

RSA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление. Запрос  

(Notify-Request, NOR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление. Ответ  

(Notify-Answer, NOA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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66 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 5. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола Diameter при 

реализации интерфейсов 

взаимодействия MME с HSS 

(интерфейс S6a), SGSN с HSS 

(интерфейс S6d), MME с EIR 

(интерфейс S13), SGSN с EIR 

(интерфейс S13'), PCRF с P-GW 

(интерфейс Gx), H-PCRF(V-PCRF) 

с S-GW (интерфейс Gxc), V-PCRF 

с H-PCRF (интерфейс S9), PCRF с 

функциями приложений 

(интерфейс Rx) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  сообщения протокола 

Diameter на интерфейсах 

S13/S13' между MME/SGSN и 

EIR, определенные Auth-

Application-Id, равным 

"16777252": 

 

     Проверка международного 

идентификатора 

оборудования AC. Запрос 

(ME-Identity-Check-Request, 

ECR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Проверка международного 

идентификатора 

оборудования AC. Ответ  

(ME-Identity-Check-Answer, 

ECA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения протокола 

Diameter на интерфейсе Gx 

между PCRF и PDN GW, 

определенные Auth-

Application-Id, равным 

"16777224", и на интерфейсе 

S9 между V-PCRF и H-PCRF, 

определенные Auth-

Application-Id, равным 

"16777267": 

 

      Правила политики управления 

и тарификации (PCC). Запрос 

(CC-Request, CCR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Правила политики управления 

и тарификации. Ответ (CC-

Answer, CCA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Незапрашиваемые правила 

PCC. Запрос  

(Re-Auth-Request, RAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Незапрашиваемые правила 

PCC. Ответ  

(Re-Auth-Answer, RAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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66 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 5. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола Diameter при 

реализации интерфейсов 

взаимодействия MME с HSS 

(интерфейс S6a), SGSN с HSS 

(интерфейс S6d), MME с EIR 

(интерфейс S13), SGSN с EIR 

(интерфейс S13'), PCRF с P-GW 

(интерфейс Gx), H-PCRF(V-PCRF) 

с S-GW (интерфейс Gxc), V-PCRF 

с H-PCRF (интерфейс S9), PCRF с 

функциями приложений 

(интерфейс Rx) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  сообщения протокола 

Diameter на интерфейсе Rx 

между PCRF и функциями 

приложений (AF), 

определенные Auth-

Application-Id, равным 

"16777236": 

 

     Информация о сессии. Запрос 

(AA-Request, AAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация о сессии. Ответ 

(AA-Answer, AAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Незапрашиваемые правила 

PCC. Запрос  

(Re-Auth-Request, RAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Незапрашиваемые правила 

PCC. Ответ  

(Re-Auth-Answer, RAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Окончание сессии. Запрос 

(Session-Termination-Request, 

STR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание сессии. Ответ 

(Session-Termination-Answer, 

STA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Аварийное прекращение 

сессии. Запрос  

(Abort-Session-Request, ASR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Аварийное прекращение 

сессии. Ответ  

(Abort-Session-Answer, ASA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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66 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 5. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола Diameter при 

реализации интерфейсов 

взаимодействия MME с HSS 

(интерфейс S6a), SGSN с HSS 

(интерфейс S6d), MME с EIR 

(интерфейс S13), SGSN с EIR 

(интерфейс S13'), PCRF с P-GW 

(интерфейс Gx), H-PCRF(V-PCRF) 

с S-GW (интерфейс Gxc), V-PCRF 

с H-PCRF (интерфейс S9), PCRF с 

функциями приложений 

(интерфейс Rx) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  сообщения протокола 

Diameter на интерфейсе Gxc 

между H-PCRF (V-PCRF) и S-

GW, определенные Auth-

Application-Id, равным 

"16777266": 

 

     Правила политики управления 

и тарификации (PCC). Запрос. 

(CC-Request, CCR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Правила политики управления 

и тарификации. Ответ. (CC-

Answer, CCA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Незапрашиваемые правила 

PCC. Запрос.  

(Re-Auth-Request, RAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Незапрашиваемые правила 

PCC. Ответ. (Re-Auth-Answer, 

RAA) обеспечивается/не 

обеспечивается 
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67 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола NAS при реализации 

интерфейса взаимодействия AC и 

MME (интерфейс S1-MME) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части протокола NAS (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия): 

 

     сообщения протокола NAS 

подсистемы управления 

мобильностью (EMM), 

передаваемые между AC и 

MME через интерфейс  

S1-MME: 

 

     Подключение принято (Attach 

accept); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подключение выполнено 

(Attach complete); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подключение отклонено 

(Attach reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос подключения (Attach 

request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Неуспешная аутентификация 

(Authentication failure); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отклонение аутентификации 

(Authentication reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос аутентификации 

(Authentication request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ аутентификации 

(Authentication response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление об 

обслуживании в CS (CS service 

notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отключение завершено 

(инициатор отключения AC) 

(Detach accept); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отключение завершено 

(инициатор отключения сеть) 

(Detach accept); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос отключения 

(инициатор отключения AC) 

(Detach request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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67 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола NAS при реализации 

интерфейса взаимодействия AC и 

MME (интерфейс S1-MME) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Запрос отключения 

(инициатор отключения сеть) 

(Detach request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Транспортировка сообщений 

NAS "вниз" (доставка 

коротких сообщений) 

(Downlink NAS Transport); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация сети об 

управлении мобильностью 

(EMM information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Состояние процесса 

управления мобильностью 

(EMM status); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос расширенного 

обслуживания (Extended 

service request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Команда назначения 

глобального уникального 

временного идентификатора 

(GUTI (Globally Unique 

Temporary Identifier) 

reallocation command); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение назначения 

глобального уникального 

временного идентификатора 

(GUTI reallocation complete); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос идентичности (Identity 

request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос идентичности 

(Identity response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Команда режима безопасности 

(Security mode command); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Выполнение режима 

безопасности (Security mode 

complete); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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67 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола NAS при реализации 

интерфейса взаимодействия AC и 

MME (интерфейс S1-MME) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Отклонение режима 

безопасности (Security mode 

reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Отклонение запроса 

обслуживания (Service reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос обслуживания (Service 

request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Принятие запроса обновления 

зоны слежения (Tracking area 

update accept); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Выполнение обновления зоны 

слежения (Tracking area update 

complete); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отказ обновления зоны 

слежения (Tracking area update 

reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос обновления зоны 

слежения (Tracking area update 

request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Транспортировка сообщений 

NAS "вверх" (доставка 

коротких сообщений) (Uplink 

NAS Transport); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Основная транспортировка 

сообщений NAS "вниз" 

(Downlink generic NAS 

transport); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Основная транспортировка 

сообщений NAS "вверх" 

(Uplink generic NAS transport); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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67 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола NAS при реализации 

интерфейса взаимодействия AC и 

MME (интерфейс S1-MME) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  сообщения протокола NAS 

подсистемы управления 

сессией (ESM), передаваемые 

между AC и MME на 

интерфейсе  

S1-MME: 

 

     Запрос активации контекста 

выбранной EPS принят 

(Activate dedicated EPS bearer 

context accept); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос активации контекста 

выбранной EPS отклонен 

(Activate dedicated EPS bearer 

context reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос активации контекста 

выбранной EPS (Activate 

dedicated EPS bearer context 

request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос активации контекста 

EPS по умолчанию принят 

(Activate default EPS bearer 

context accept); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос активации контекста 

EPS по умолчанию отклонен 

(Activate default EPS bearer 

context reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос активации контекста 

EPS по умолчанию (Activate 

default EPS bearer context 

request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отклонение выделения 

ресурса (Bearer resource 

allocation reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос выделения ресурса 

(Bearer resource allocation 

request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отклонение модификации 

ресурса (Bearer resource 

modification reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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67 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 6. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола NAS при реализации 

интерфейса взаимодействия AC и 

MME (интерфейс S1-MME) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Запрос модификации ресурса 

(Bearer resource modification 

request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос удаления контекста 

выбранной EPS принят 

(Deactivate EPS bearer context 

accept); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос удаления контекста 

выбранной EPS (Deactivate 

EPS bearer context request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос информации 

управления сессией (ESM 

information request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация управления 

сессией (ESM information 

response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Состояние процесса 

управления сессией (ESM 

status); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос модификации 

контекста EPS принят (Modify 

EPS bearer context accept); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос модификации 

контекста EPS отклонен 

(Modify EPS bearer context 

reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос модификации 

контекста EPS (Modify EPS 

bearer context request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отклонение возможности 

соединения с сетью передачи 

данных (PDN connectivity 

reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос соединения с сетью 

передачи данных (PDN 

connectivity request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отклонение запроса 

разъединения с сетью 

передачи данных (PDN 

disconnect reject) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу GTP  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части протокола GTP (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия): 

 

     протокол туннелирования для 

пакетной передачи данных 

GTP уровня управления (GTP-

C) и уровня передачи данных 

GTP-U) на интерфейсах Gn 

или Gp: 

 

      передача данных с 

использованием службы 

пакетной передачи данных 

через радиоинтерфейс GPRS: 

 

      узел текущей поддержки 

пакетной передачи данных 

SGSN (УТПД); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шлюзовый узел поддержки 

пакетной передачи данных 

GGSN (УШПД). 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат заголовка пакета 

протокола GTP: 
 

      Номер версии (3 бита); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип протокола (1 бит); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Резервный бит (1 бит); обеспечивается/не 

обеспечивается 
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68 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу GTP  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Флаг наличия поля 

"Расширенного заголовка" 

(1 бит); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Флаг наличия поля 

"Порядковый номер" (1 бит); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Флаг наличия поля "Номер 

блока данных протокола" 

(1 бит); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип сообщения (8 бит); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Указатель длины (16 бит); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор туннеля 

(32 бит); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Порядковый номер (16 бит); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Номер блока данных 

протокола (8 бит); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Дополнительный заголовок 

(8 x n бит); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения управления 

каналом между узлами 

поддержки GPRS (GSN): 

 

      Запрос "эхо" - Echo Request; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       Ответ "эхо" - Echo Response; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения управления 

"туннелем". 
 

      запрос создания контекста 

протокола пакетной передачи 

данных - Create PDP Context 

Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос обновления контекста 

PDP - Update PDP Context 

Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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68 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу GTP  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  запрос удаления контекста 

PDP - Delete PDP Context 

Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     запрос создания контекста 

PDP при анонимном доступе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     запрос удаления контекста 

PDP при анонимном доступе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     запрос уведомления - PDU 

Notification Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос отказа в 

уведомлении - PDU 

Notification Reject Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ создания контекста 

PDP - Create PDP Context 

Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ обновление контекста 

PDP - Update PDP Context 

Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ удаления контекста 

PDP - Delete PDP Context 

Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ создания контекста PDP 

при анонимном доступе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ удаления контекста PDP 

при анонимном доступе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ уведомления - PDU 

Notification Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ отказа в 

уведомлении - PDU 

Notification Reject Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ошибочная индикация - Error 

Indication; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 
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68 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу GTP  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  сообщения, используемые для 

определения 

местонахождения АС при 

запросе активации контекста 

протокола пакетной передачи 

данных со стороны сети и 

отсутствии интерфейса 

УШПД с ОРМ: 

 

      запрос передачи информации 

маршрутизации для 

GPRS - Send Routing 

Information for GPRS Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ передачи информации 

маршрутизации для 

GPRS - Send Routing 

Information for GPRS 

Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос уведомления об 

ошибке - Failure Report 

Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ уведомления об 

ошибке - Failure Report 

Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос: АС отмечена для 

GPRS - Note MS GPRS Present 

Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ: АС отмечена для 

GPRS - Note MS GPRS Present 

Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения управления 

мобильностью: 
 

      запрос 

идентификации - Identification 

Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ 

идентификации - Identification 

Response;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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68 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу GTP  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  запрос контекста 

УТПД - SGSN Context Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ контекста УТПД - SGSN 

Context Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     подтверждение контекста 

УТПД - SGSN Context 

Acknowledge; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      другие сообщения:  

      версия не 

поддерживается - Version Not 

Supported; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос пересылки 

информации для перехода на 

другую обслуживающую 

подсистему 

радиодоступа - Forward 

Relocation Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос отмены перехода на 

другую обслуживающую 

подсистему 

радиодоступа - Relocation 

Cancel Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос уведомления об услуге 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Multimedia 

Broadcast/Multicast Service 

(MBMS) Notification Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу GTP  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  запрос отказа уведомления об 

услуге широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS 

Notification Reject Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     запрос создания контекста 

услуги широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Create MBMS 

Context Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос обновления контекста 

услуги широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Update MBMS 

Context Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос удаления контекста 

услуги широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Delete MBMS 

Context Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос регистрации услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS 

Registration Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос отмены регистрации 

услуги широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS De-

Registration Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу GTP  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  запрос начала сеанса 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Start Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     запрос окончания сеанса 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Stop Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на запрос пересылки 

информации для перехода на 

другую обслуживающую 

подсистему 

радиодоступа - Forward 

Relocation Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на запрос отмены 

перехода на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа - Relocation 

Cancel Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на запрос отказа 

уведомления об услуге 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS 

Notification Reject Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на запрос создания 

контекста услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Create MBMS 

Context Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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26 июня 2019 г. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу GTP  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  ответ на запрос уведомления 

об услуге широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS 

Notification Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ на запрос обновления 

контекста услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Update MBMS 

Context Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на запрос удаления 

контекста услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Delete MBMS 

Context Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на запрос регистрации 

услуги широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS 

Registration Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на запрос отмены 

регистрации услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS De-

Registration Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на запрос начала сеанса 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Start Response; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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требований к протоколу GTP  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  ответ на запрос окончания 

сеанса широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Stop Request; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     переход на другую 

обслуживающую подсистему 

радиодоступа 

завершен - Forward Relocation 

Complete; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пересылка контекста 

обслуживающей подсистемы 

радиодоступа -Forward SRNS 

Context; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пересылка подтверждения 

завершения перехода на 

другую обслуживающую 

подсистему 

радиодоступа - Forward 

Relocation Complete 

Acknowledge; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подтверждение пересылки 

контекста обслуживающей 

подсистемы 

радиодоступа - Forward SRNS 

Context Acknowledge; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ретрансляция информации 

радиодоступа - RAN 

Information Relay; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      блок данных протокола 

GTP - G-PDU; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уведомление о поддержке 

расширенных 

заголовков - Supported 

Extension Headers Notification; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  информационные элементы 

сообщений протокола GTP: 
 

     адрес узлов поддержки - GSN 

Address; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     адрес конечного 

абонента - End User Address; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     адрес передачи информации 

управления подсистемой 

радиодоступа - RIM Routing 

Address; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      адрес оборудования учета 

данных для начисления 

оплаты - Charging Gateway 

Address; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      варианты конфигурации 

протокола - Protocol 

Configuration Options; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      восстановление – Recovery; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      временный идентификатор АС 

для режима пакетной 

передачи данных - Packet 

TMSI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      временный идентификатор 

группы - Temporary Mobile 

Group Identity (TMGI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      варианты конфигурации 

протокола для услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Protocol 

Configuration Options; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  время до передачи данных при 

широковещательной 

многоадресной передаче 

мультимедийной 

информации - MBMS Time To 

Data Transfer; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     дискриминатор адреса 

передачи информации 

управления подсистемы 

радиодоступа - RIM Routing 

Address Discriminator; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      длительность сеанса 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Duration; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дополнительная информация 

об установленном канале 

радиодоступа - Additional RAB 

Setup Information; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дополнительная информация 

трассировки - Additional Trace 

Info; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дополнительные параметры 

трейса для сеанса 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Additional 

MBMS Trace Info; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      зона обслуживания услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Service 

Area; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификатор зоны 

маршрутизации - Routing 

Area; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к протоколу GTP  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  идентификатор следования 

пакетов - Packet Flow Id; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     идентификатор точки доступа 

к услуге сети - Network Service 

Access Point Identifier (NSAPI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     идентификатор 

триггера - Trigger Id; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     идентификатор учета 

стоимости - Charging ID; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификатор центра 

управления и 

техобслуживания - ОМС 

Identity; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификация целевого 

узла - Target Identification; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификатор выбранной 

СПРС - Selected PLMN ID; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификатор сеанса 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Identifier; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификация соты - Cell 

Identification; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      имя точки доступа - Access 

Point Name; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      индикатор сети, в 

направлении которой 

осуществляется 

широковещательная 

многоадресная передача 

мультимедийной 

информации, - MBMS 2G/3G 

Indicator; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 
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(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  информация об 

установленном канале 

радиодоступа - RAB Setup 

Information; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информация о 

местоположении 

абонента - User Location 

Information; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информация о контексте 

протокола PDCP для 

исходного контроллера 

радиосети - Source RNC PDCP 

context info; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контекст канала 

радиодоступа - Radio Access 

Bearer context; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контекст пакета данных 

протокола - PDP Context; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контекст услуги 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной информации 

для абонента - MBMS UE 

Context; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контекст управления 

мобильностью - MM Context; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контейнер переноса 

информации подсистемы 

радиодоступа - RAN 

Transparent Container; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контейнер переноса 

информации для контроллера 

подсистемы радиодоступа 

UMTS - UTRAN Transparent 

Container; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контейнер подсистемы 

базовых станций - BSS 

Container; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  контейнер с информацией 

учета стоимости для услуг 

CAMEL - CAMEL Charging 

Information Container; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     конфигурация опций 

протокола - Protocol 

Configuration Options; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     международный номер 

АС - IMSI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      международный телефонный 

номер АС – MSISDN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      международный 

идентификатор оборудования 

АС - IMEI(SV); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      метка потока данных I - Flow 

Label Data I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      метка потока данных II - Flow 

Label Data II; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      метка потока 

сигнализации - Flow Label 

Signaling; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      метка трейса - Trace Reference; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      набор из пяти параметров 

аутентификации - Authenticati

on Quintuplet; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      назначение приоритетов 

контекстам PDP - PDP Context 

Prioritization; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номера блоков данных 

протокола - PDU Numbers; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номер УТПД - SGSN Number; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      общие флаги - Common Flags; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры хэндовера при 

передаче данных - PS 

Handover XID Parameters; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 
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(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  перечень типов 

дополнительных 

заголовков - Extension Header 

Type List; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     подпись идентификатора АС 

для режима пакетной 

передачи данных - P-TMSI 

Signature; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     подтверждение АС - MS 

Validated; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      приоритет короткого 

сообщения на 

радиодоступе - Radio Priority 

SMS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      приоритет на 

радиодоступе - Radio Priority; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      приоритет радиосвязи для 

LCS - Radio Priority LCS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      причина – Cause; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      причина MAP - MAP cause; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      причина RANAP - RANAP 

cause; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      причина недоступности 

АС - MS Not Reachable Reason; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      причина использования 

протокола BSSGP - BSSGP 

Cause; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      профиль качества 

обслуживания - QoS Profile; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расширенный идентификатор 

NSAPI - Enhanced NSAPI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      режим выбора - Selection 

mode; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      список идентификаторов 

установленных каналов 

передачи пакетов при 

хэндовере - List of set-up PFCs; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

68 Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  счетчик числа переходов - Hop 

Counter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 1092  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу GTP  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

    тип ограничения - APN 

Restriction; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     тип радиодоступа - RAT Type; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     тип трейса - Trace Type; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     требование переупорядочения 

- Reordering Required; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      требуемые возможности 

переноса информации для 

услуги широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - Required MBMS 

bearer capabilities; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      триплет 

аутентификации - Authenticati

on Triplet; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      часовой пояс в месте 

нахождения АС - MS Time 

Zone; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      частное расширение - Private 

Extension; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      число повторных сеансов 

широковещательной 

многоадресной передачи 

мультимедийной 

информации - MBMS Session 

Repetition Number; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      характеристики учета 

стоимости - Charging 

Characteristics; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шаблон потока 

пользовательского 

трафика - Traffic Flow 

Template; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  протокол GTPv2-C на 

интерфейсах взаимодействия 

S5/S8, Sv, S11, S4, S3, S10, S16 

в оборудовании S-GW, P-GW, 

SGSN, MME: 

 

     общий формат заголовка 

сообщений протокола GTPv2-

C, поля: 

 

      версия протокола GTPv2-C; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      флаг P; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      флаг T; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      резервные биты; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      тип сообщения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина сообщения"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      TEID; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Номер 

последовательности"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      резерв; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информационные элементы 

сообщения GTPv2-C, 

следующие за заголовком 

сообщения протокола GTPv2-

C; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  сообщения протокола GTPv2-

C: 
 

     Запрос "эхо" (Echo Request),  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ответ "эхо" (Echo Response), обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Версия не поддерживается 

(Version Not Supported 

Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения протокола GTPv2-

C от SGSN/MME к MSC 

серверу (Sv) при хэндовере: 

 

      Запрос отдельной 

непрерывности голосового 

вызова на радиоинтерфейсе 

(SRVCC) при переходе от сети 

с коммутацией пакетов к сети 

с коммутацией каналов 

(SRVCC PS to CS Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос SRVCC при 

переходе от сети с 

коммутацией пакетов к сети с 

коммутацией каналов (SRVCC 

PS to CS Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление о выполнении 

SRVCC при переходе от сети с 

коммутацией пакетов к сети с 

коммутацией каналов (SRVCC 

PS to CS Complete 

Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение выполнения 

SRVCC при переходе от сети с 

коммутацией пакетов к сети с 

коммутацией каналов (SRVCC 

PS to CS Complete 

Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Уведомление о завершении 

SRVCC при переходе от сети с 

коммутацией пакетов к сети с 

коммутацией каналов (SRVCC 

PS to CS Cancel Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подтверждение завершения 

SRVCC при переходе от сети с 

коммутацией пакетов к сети с 

коммутацией каналов (SRVCC 

PS to CS Cancel Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения протокола GTPv2-

C от SGSN/MME к P-GW 

(S4/S11, S5/S8): 

 

      Запрос создания сеанса (Create 

Session Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос создания 

сеанса (Create Session 

Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос изменения носителя 

(Modify Bearer Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос изменения 

канала передачи данных 

(Modify Bearer Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос удаления сеанса 

(Delete Session Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос удаления 

сеанса (Delete Session 

Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос уведомления об 

изменении (Change 

Notification Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос уведомления 

об изменении (Change 

Notification Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление о возобновлении 

связи (Resume Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Подтверждение 

возобновления связи (Resume 

Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения протокола GTPv2-

C без явного ответа (Messages 

without explicit response): 

 

     Команда изменения канала 

передачи данных (Modify 

Bearer Command) 

(MME/SGSN к P-GW - S11/S4, 

S5/S8); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация неудачного 

изменения канала передачи 

данных (Modify Bearer Failure 

Indication) (P-GW к 

MME/SGSN - S5/S8, S11/S4); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Команда освобождения канала 

передачи данных (Delete 

Bearer Command) 

(MME/SGSN к P-GW - S11/S4, 

S5/S8); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация неудачного 

освобождения канала 

передачи данных  

(Delete Bearer Failure 

Indication) (P-GW к 

MME/SGSN - S5/S8, S11/S4); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Команда распределения 

ресурсов канала передачи 

данных (Bearer Resource 

Command) (MME/SGSN к  

P-GW - S11/S4, S5/S8); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация неудачного 

распределения ресурсов 

канала передачи данных 

(Bearer Resource Failure 

Indication) (P-GW к 

MME/SGSN - S5/S8, S11/S4); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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68 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу GTP  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Индикация неудачного 

уведомления о передаче 

данных "вниз" (Downlink Data 

Notification Failure Indication) 

(SGSN/MME к S-GW - 

S4/S11); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Активация сеанса трассировки 

(Trace Session Activation) 

(MME/SGSN к P-GW - S11/S4, 

S5/S8); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Деактивация сеанса 

трассировки (Trace Session 

Deactivation) (MME/SGSN к P-

GW - S11/S4, S5/S8); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация остановки поиска 

(Stop Paging Indication) (S-GW 

к MME/SGSN - S11/S4); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения протокола GTPv2-

C от P-GW к SGSN/MME 

(S5/S8, S4/S11): 

 

      Запрос активации канала 

передачи данных (Create 

Bearer Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос активации 

канала передачи данных 

(Create Bearer Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос обновления канала 

передачи данных (Update 

Bearer Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос обновления 

канала передачи данных 

(Update Bearer Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос освобождения канала 

передачи данных (Delete 

Bearer Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос освобождения 

канала передачи данных 

(Delete Bearer Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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68 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу GTP  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  сообщения протокола GTPv2-

C от P-GW к MME, от MME к 

P-GW, от S-GW к P-GW, от 

SGW к MME (S5/S8, S11): 

 

     Запрос удаления соединения 

(Delete PDN Connection Set 

Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ответ на запрос удаления 

соединения (Delete PDN 

Connection Set Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения протокола GTPv2-

C от MME к MME, от SGSN к 

MME, от MME к SGSN, от 

SGSN к SGSN (S3/S10/S16): 

 

      Запрос идентификации 

(Identification Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос 

идентификации (Identification 

Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос контекста (Context 

Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос контекста 

(Context Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение ответа на 

запрос контекста (Context 

Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос передачи при 

перемещении AC (Forward 

Relocation Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос передачи при 

перемещении AC (Forward 

Relocation Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление выполнения 

передачи при перемещении 

AC (Forward Relocation 

Complete Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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68 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу GTP  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Подтверждение выполнения 

передачи при перемещении 

AC (Forward Relocation 

Complete Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Уведомление о передаче 

контекста (Forward Access 

Context Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подтверждение передачи 

контекста (Forward Access 

Context Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос отмены перемещения 

(Relocation Cancel Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос отмены 

перемещения (Relocation 

Cancel Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Конфигурация туннеля 

передачи (Configuration 

Transfer Tunnel); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача информации сети 

радиодоступа (RAN 

Information Relay); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения протокола GTPv2-

C от SGSN к MME, от MME к 

SGSN (S3): 

 

      Уведомление об отключении 

(Detach Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение отключения 

(Detach Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикация поиска в сети с 

коммутацией каналов (CS 

Paging Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление MME (Alert 

MME Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение на 

уведомление MME (Alert 

MME Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление активации AC 

(UE Activity Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение активации AC 

(UE Activity Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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68 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу GTP  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  сообщения протокола GTPv2-

C от SGSN/MME к S-GW, от 

SGSN к MME (S4/S11/S3), от 

SGSN к SGSN (S16), от S-GW 

к P-GW (S5/S8): 

 
 

     Уведомление о прерывании 

связи (Suspend Notification); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение прерывания 

связи (Suspend Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения протокола GTPv2-

C от SGSN/MME к S-GW 

(S4/S11): 

 

      Запрос создания туннеля 

передачи (Create Forwarding 

Tunnel Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос создания 

туннеля передачи (Create 

Forwarding Tunnel Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос создания туннеля 

передачи косвенных данных 

(Create Indirect Data 

Forwarding Tunnel Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос создания 

туннеля передачи косвенных 

данных (Create Indirect Data 

Forwarding Tunnel Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос удаления туннеля 

передачи косвенных данных 

(Delete Indirect Data 

Forwarding Tunnel Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос удаления 

туннеля передачи косвенных 

данных (Delete Indirect Data 

Forwarding Tunnel Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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68 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу GTP  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Запрос освобождения доступа 

к каналу передачи данных 

(Release Access Bearers 

Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ответ на запрос освобождения 

доступа к каналу передачи 

данных (Release Access Bearers 

Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения протокола GTPv2-

C от S-GW к SGSN/MME 

(S4/S11): 

 

      Уведомление о передаче 

данных "вниз" (Downlink Data 

Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение уведомления 

о передаче данных "вниз" 

(Downlink Data Notification 

Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление о рестарте P-GW 

(P-GW Restart Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение на 

уведомление о рестарте PGW 

(P-GW Restart Notification 

Acknowledge); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения протокола GTPv2-

C от S-GW к P-GW, от P-GW к 

S-GW (S5/S8): 

 

      Запрос обновления 

соединения (Update PDN 

Connection Set Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ на запрос удаления 

соединения (Update PDN 

Connection Set Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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68 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу GTP  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  сообщения протокола GTPv2-

C от MME к S-GW (S11): 
 

     Запрос изменения канала 

доступа (Modify Access 

Bearers Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ответ на запрос изменения 

канала доступа (Modify Access 

Bearers Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      протокол GTPv1-U на 

интерфейсах взаимодействия 

S1-U, S5/S8, S4, S12 в 

оборудовании S-GW, P-GW, 

SGSN: 

 

      формат заголовка сообщений 

протокола GTPv1-U: 
 

      версия протокола GTPv1-U; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      флаг PT; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      резервный бит; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      флаг E; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      флаг S; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      флаг PN; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      тип сообщения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина сообщения"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      TEID; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Номер 

последовательности"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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68 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 7. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу GTP  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  поле "Номер блока данных"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Дополнительный 

заголовок"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информационные элементы 

сообщения GTPv1-U, 

следующие за заголовком 

сообщения протокола GTPv1-

U; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения протокола GTPv1-

U: 
 

      Запрос "эхо" (Echo Request); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ответ "эхо" (Echo Response); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ошибочная индикация (Error 

Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление о поддержке 

расширенных заголовков 

(Supported Extension Headers 

Notification); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Маркер конца обмена 

информацией по туннелю (End 

Marker); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Блок данных протокола GTP 

(G-PDU) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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69 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 8. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу PMIPV6  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части протокола PMIPV6 

(перечень сообщений, формат 

полей алгоритмы 

взаимодействия): 

 

     формат заголовка Mobility 

Header и перечень 

поддерживаемых полей: 

 

     Payload Proto, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Header Len, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      MH Type, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Резерв, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Checksum, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Message Data; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Дополнение до границы 

заголовка" для выравнивания 

границы заголовка по длине, 

кратной 8 октетам. (свободные 

позиции должны заполняться 

нулями); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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69 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 8. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу PMIPV6  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  сообщения для интерфейсов 

S5, S8, S2a, S2b: 
 

     "Обновление регистрации 

прокси" (PBU, Proxy Binding 

Update); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Подтверждение обновления 

регистрации" (PBA, Proxy 

Binding Acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Индикация аннулирования 

регистрации" (BRI, Binding 

Revocation Indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подтверждение 

аннулирования регистрации" 

(BRA, Binding Revocation 

Acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат заголовка Type 2 

Routing Header и перечень 

поддерживаемых полей: 

 

      Next Header, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Hdr Ext Len, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Routing Type, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Segments Left, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Резерв, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Home Address обеспечивается/не 

обеспечивается 
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70 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам 

взаимодействия 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части перечня реализованных 

интерфейсов взаимодействия: 

 

    взаимодействие MME с 

оборудованием: 
 

     UE по интерфейсу S1-MME с 

использованием протокола 

NAS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сети радиодоступа стандартов 

LTE/LTE-Advanced  

(E-UTRAN) по интерфейсу S1-

MME с использованием 

протокола S1-AP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      MSC сервера/VLR по 

интерфейсу SGs с 

использованием протокола 

SGsAP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      HSS/LTE по интерфейсу S6a с 

использованием протокола 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SGSN по интерфейсу S3 с 

использованием протокола 

GTP уровня управления 

версии 2 (GTPv2-C); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SGSN по интерфейсу Gn с 

использованием протокола 

GTP, если SGSN не реализует 

интерфейс S3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      S-GW по интерфейсу S11 с 

использованием протокола 

GTPv2-C; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      EIR по интерфейсу S13 с 

использованием протокола 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1107  

 

1 2 3 4 5 6 7 

70 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам 

взаимодействия 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  взаимодействие S-GW с 

оборудованием: 
 

    E-UTRAN по интерфейсу  

S1-U с использованием 

протокола GTP уровня 

пользователя версии 1 

(GTPv1-U); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SGSN по интерфейсу S4 с 

использованием протоколов 

GTPv2-C и GTPv1-U или 

PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      P-GW своей сети по 

интерфейсу S5 с 

использованием протоколов 

GTPv2-C и GTPv1-U или 

PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      P-GW другой сети по 

интерфейсу S8 с 

использованием протоколов 

GTPv2-C и GTPv1-U или 

PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      MME по интерфейсу S11 с 

использованием протокола 

GTPv2-C; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      UTRAN по интерфейсу S12 с 

использованием протокола 

GTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1108  

 

1 2 3 4 5 6 7 

70 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам 

взаимодействия 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  взаимодействие P-GW с 

оборудованием: 
 

    S-GW своей сети по 

интерфейсу S5 с 

использованием протоколов 

GTPv2-C и GTPv1-U или 

PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     S-GW другой сети по 

интерфейсу S8 с 

использованием протоколов 

GTPv2-C и GTPv1-U или 

PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      PCRF по интерфейсу Gx с 

использованием протокола 

Diameter 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SGSN по интерфейсам Gn или 

Gp с использованием 

протокола GTP, если SGSN не 

реализует интерфейс S4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      внешней сети передачи 

данных по интерфейсу SGi; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      взаимодействие HSS с 

оборудованием MME по 

интерфейсу S6a с 

использованием протокола 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1109  

 

1 2 3 4 5 6 7 

70 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам 

взаимодействия 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  взаимодействие PCRF с 

оборудованием 
 

    P-GW по интерфейсу Gx с 

использованием протокола 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     PCRF другой сети по 

интерфейсу S9 с 

использованием протокола 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обслуживающей сети IP по 

интерфейсу Rx с 

использованием протокола 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      взаимодействие EIR с 

оборудованием MME по 

интерфейсу S13 с 

использованием протокола 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      взаимодействие SGSN с 

оборудованием 
 

      MME по интерфейсу S3 с 

использованием протокола 

GTPv2-C; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      MME по интерфейсу Gn с 

использованием протокола 

GTP, если SGSN не реализует 

интерфейс S3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      S-GW по интерфейсу S4 с 

использованием протоколов 

GTPv2-C и GTPv1-U или 

PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      P-GW по интерфейсам Gn или 

Gp с использованием 

протокола GTP, если SGSN не 

реализует интерфейс S4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1110  
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70 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам 

взаимодействия 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  non-3GPP доступ:  

    интерфейс S2a:  

    взаимодействие TWAN 

(TWAG) и S-GW либо P-GW в 

зависимости от архитектуры 

сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обеспечение передачи данных 

пользователя и сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     реализация протоколов 

управления мобильностью 

PMIPv6, MIPv4 (с адресацией 

FACoA) или GTP уровня 

управления и уровня 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс S2b:  

      взаимодействие ePDG и S-GW 

либо P-GW в зависимости от 

архитектуры сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечение передачи данных 

пользователя и сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация протоколов 

управления мобильностью 

PMIPv6 или GTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс S2c (формирование 

безопасных туннелей IPSec 

при помощи протокола 

IKEv2): 

 

      взаимодействие UE с P-GW; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечение передачи данных 

пользователя и сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка протоколов 

управления мобильностью 

DSMIPv6 и IPSec; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1111  
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70 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам 

взаимодействия 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  интерфейс S5:  

    взаимодействие S-GW и P-

GW; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    обеспечение передачи данных 

пользователя и сигнализации с 

использованием туннелей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     реализация протоколов GTP 

либо PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     интерфейс S8:  

     взаимодействие S-GW в 

VPLMN и P-GW в HPLMN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      использование 

пользовательского трафика 

через HPLMN при роуминге и 

в случае маршрутизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация протокола GTP 

либо PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс S6a:  

      взаимодействие MME и HSS; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      использование для 

аутентификации и 

авторизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация протокола 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс S6b:  

      взаимодействие P-GW и 3GPP 

AAA сервера либо 3GPP AAA 

прокси-сервера (при роуминге 

в случае маршрутизации 

трафика через визитную сеть) 

с использованием Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс Gx: обеспечение 

передачи сообщений 

управления качеством 

передачи данных QoS и 

правил тарификации от PCRF 

к P-GW с использованием 

протокола Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1112  
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70 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам 

взаимодействия 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  интерфейс Gxa: обеспечение 

передачи сообщений 

протокола Diameter для 

управления качеством 

передачи данных QoS от PCRF 

к TWAN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     интерфейс Gxb:   

     взаимодействие ePDG и 

VPCRF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обеспечение передачи 

сообщений протокола 

Diameter для управления 

качеством передачи данных 

QoS от VPCRF к ePDG; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс Gxc: обеспечение 

передачи сообщений 

протокола Diameter для 

управления качеством 

передачи данных QoS между 

S-GW и PCRF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс S9 (данные о 

правилах тарификации в 

случае маршрутизации 

пользовательского трафика в 

PDN из визитной сети): 

 

      обеспечение передачи 

сообщений протокола 

Diameter для управления 

качеством передачи данных 

QoS в условиях роуминга 

между HPCRF и VPCRF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс SGi: 

взаимодействие P-GW и PDN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1113  

 

1 2 3 4 5 6 7 

70 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам 

взаимодействия 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  интерфейс SWa: 

взаимодействие UTWAN с 

3GPP AAA сервером (прокси-

сервером) по протоколу 

Diameter для безопасной 

передачи информации 

аутентификации, авторизации 

и учета (тарификации); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс STa: 

взаимодействие TWAN с 

3GPP AAA сервером (прокси-

сервером) по протоколу 

Diameter для безопасной 

передачи информации 

аутентификации, авторизации 

и учета (тарификации) с 

поддержкой протокола  

EAP-AKA, EAP-AKA'; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс SWd: 

взаимодействие 3GPP AAA 

прокси-сервера и 3GPP AAA 

сервера по протоколу Diameter 

с поддержкой протокола EAP-

AKA,  

EAP-AKA'; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1114  
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70 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам 

взаимодействия 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  интерфейс SWm: 

взаимодействие 3GPP AAA 

сервера (прокси-сервера) и 

ePDG для передачи данных 

сигнализации AAA и передачи 

данных аутентификации и 

авторизации протоколов 

управления мобильности 

PMIPv6 (MAG-AAA) и MIPv6 

(MIPv6 NAS-AAA) с 

поддержкой протокола EAP-

AKA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс SWu (обмен 

ключами при формировании 

туннеля IPSec при помощи 

протокола IKEv2): 

взаимодействие мобильного 

терминала и шлюза ePDG, 

обеспечение безопасной 

передачи данных в туннеле 

IPSec; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс SWx: 

взаимодействие 3GPP AAA 

сервера и базы данных HSS, 

обеспечение обмена данными 

для аутентификации и 

авторизации UE; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      реализация на интерфейсах 

S5, S8, S2a, S2b одного и того 

же протокола: либо PMIPv6, 

либо GTP 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1115  
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70 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам 

взаимодействия 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  интерфейсы C, D 

взаимодействия сетевой 

подсистемы подвижной 

радиосвязи стандарта  

CS-OFDMA с оборудованием 

SAG с использованием 

подсистемы MAP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     формат кадра Ethernet 
 

     Преамбула; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Начальный ограничитель; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес получателя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес отправителя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Длина поля данных обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Контрольная 

последовательность кадра; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1116  
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70 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам 

взаимодействия 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  оптические интерфейсы 

10GBASE-SW, 10GBASE-SR, 

10GBASE-LW, 10GBASE-LR, 

10GBASE-EW, 10GBASE-ER, 

10GBASE-LX4: 

 

     топология: точка-точка; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      линейная скорость; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      диапазоны центральных длин 

волн: 
 

      840 – 860 нм, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1260 – 1355 нм, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1530 – 1565 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      компонентные длины волн 

оптического 

мультиплексирования для 

10GBASE-LX4: 

 

      1269,0 - 1282,4 нм, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1293,5 - 1306,9 нм, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1318,0 - 1331,4 нм, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1342,5 - 1355,9 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1117  
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70 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам 

взаимодействия 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  тип волокна:  

    MMF, обеспечивается/не 

обеспечивается 

    SMF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     линейный код:  

     кодовые группы: 64В/66В, обеспечивается/не 

обеспечивается 

     кодовые группы для 

10GBASE-LX4: 8В/10В; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровень мощности на 

передаче: 
 

      максимальный, (минус 50 - 8) дБм 

      минимальный; (минус 50 - 8) дБм 

      минимальный уровень 

мощности на приеме; 
(минус 50 - 8) дБм 

      максимальный уровень 

мощности на приеме; 
(минус 50 - 8) дБм 

      максимальная протяженность 

линии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      
 

      электрические интерфейсы  

10GBASE-CX4:  

      среда: 4 экранированные пары 

в каждом направлении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      топология: точка-точка; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      линейный код: кодовые 

группы 8B/10B; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      линейная скорость; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальная длина сегмента; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1118  

 

1 2 3 4 5 6 7 

70 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам 

взаимодействия 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  оптические интерфейсы 

1000 BASE-SX,  

1000 BASE-LX, 

1000 BASE-ZX: 

 

    топология: точка-точка; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     линейная скорость; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     диапазоны центральных длин 

волн: 
 

     770 – 860 нм, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1270 – 1355 нм, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1520 – 1580 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      тип волокна:  

      MMF, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SMF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      линейный код:  

      двоичный NRZ, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      8В/10В; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровень мощности на 

передаче: 
 

      максимальный, (минус 50 - 8) дБм 

      минимальный; (минус 50 - 8) дБм 

      минимальный уровень 

мощности на приеме; 
(минус 50 - 8) дБм 

      максимальный уровень 

мощности на приеме; 
(минус 50 - 8) дБм 

      максимальная протяженность 

линии 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1119  

 

1 2 3 4 5 6 7 

70 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам 

взаимодействия 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  электрические интерфейсы  

1000 BASE-T, 1000 BASE-CX:  

    среда:   

    четыре симметричные пары 

категории 5, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     две симметричные пары 

категории 5; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     топология: точка-точка; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      линейный код:   

      4D-PAM5, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      двоичный NRZ, 8B/10B; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      линейная скорость; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальная длина сегмента обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      
 

       



на 1495 листах, лист 1120  

 

1 2 3 4 5 6 7 

70 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам 

взаимодействия 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  оптические интерфейсы 

100 BASE-FX, 

100 BASE-LX10, 

100 BASE-BX10: 

 

    топология: точка-точка; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     линейная скорость; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     диапазоны центральных длин 

волн: 
 

     770 – 860 нм, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1260 – 1360 нм, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1480 – 1580 нм (DS), обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1260 – 1360 нм (US); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      тип волокна:  

      MMF, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SMF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      линейный код:  

      NRZI, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4В/5В; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровень мощности на 

передаче: 
 

      максимальный, (минус 50 - 8) дБм 

      минимальный; (минус 50 - 8) дБм 

       



на 1495 листах, лист 1121  

 

1 2 3 4 5 6 7 

70 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам 

взаимодействия 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  минимальный коэффициент 

экстинкции; 
(минус 20 - 60) дБ 

    минимальный уровень 

мощности на приеме; 
(минус 50 - 8) дБм 

    максимальный уровень 

мощности на приеме; 
(минус 50 - 8) дБм 

     максимальная протяженность 

линии 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      электрические интерфейсы  

100 BASE-TX, 100 BASE-T4: 
 

      среда:   

      две симметричные пары (STP 

или UTP) категории 5, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      четыре симметричные пары 

категории 3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      топология: звездообразная; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      линейный код: кодовые 

группы 8B/10B 
 

      MLT3, 4B/5B, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      8B/6T; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      линейная скорость; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальная длина сегмента обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

       



на 1495 листах, лист 1122  

 

1 2 3 4 5 6 7 

70 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам 

взаимодействия 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  оптические интерфейсы 

10 BASE-FP, 10 BASE-FL: 
 

    топология: точка-точка; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    линейная скорость; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     диапазоны центральных длин 

волн: 
 

     800 – 910 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     тип волокна:  

     MMF, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      линейный код:  

      манчестерский; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровень мощности на 

передаче: 
 

      максимальный, (минус 50 - 8) дБм 

      минимальный; (минус 50 - 8) дБм 

      минимальный коэффициент 

экстинкции; 
(минус 20 - 60) дБ 

      минимальный уровень 

мощности на приеме; 
(минус 50 - 8) дБм 

      максимальный уровень 

мощности на приеме; 
(минус 50 - 8) дБм 

      максимальная протяженность 

линии 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1123  

 

1 2 3 4 5 6 7 

70 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 9. 

Методика проверки выполнения 

требований к интерфейсам 

взаимодействия 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  электрические интерфейсы  

10 BASE-5, 10 BASE-2, 

10 BASE-T: 

 

    среда: 4 экранированные пары 

в каждом направлении; 
 

     коаксиальный кабель 

0,5 дюйма (50 Ом), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     коаксиальный кабель 

0,25 дюйма (50 Ом), обеспечивается/не 

обеспечивается 

      неэкранированная  

симметричная пара 

категории 3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      топология: точка-точка;  

      шинная, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      звездообразная, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      линейный код:   

      манчестерский; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      линейная скорость; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальная длина сегмента обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

       



на 1495 листах, лист 1124  

 

1 2 3 4 5 6 7 

71 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 10. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных об 

обслуживаемых в S-GW 

абонентских радиостанциях, 

поддерживающих стандарты LTE, 

GSM 900/1800, UMTS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части данных об 

обслуживаемых в S-GW 

абонентских радиостанциях 

 

     общее:  

     Международный номер АС 

(IMSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикатор неподтверждения 

подлинности IMSI (IMSI 

unauthenticated-indicator); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Международный 

идентификатор оборудования 

АС и версия ПО 

(IMEI/IMEISV) (ME Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Международный номер АС в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор выбранного 

оператора сети (Selected CN 

operator id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля MME для 

интерфейса S11 (MME TEID 

for S11); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес MME для интерфейса 

S11 (MME IP address for S11); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля S-GW для 

интерфейсов S11/S4 (для 

плоскости управления) (S-GW 

TEID for S11/S4 (control 

plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес S-GW для интерфейса 

S11/S4 (для плоскости 

управления) (S-GW IP address 

for S11/S4 (control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1125  

 

1 2 3 4 5 6 7 

71 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 10. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных об 

обслуживаемых в S-GW 

абонентских радиостанциях, 

поддерживающих стандарты LTE, 

GSM 900/1800, UMTS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  IP адрес SGSN для интерфейса 

S4 (для плоскости управления) 

(SGSN IP address for S4 

(control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор конечной 

точки туннеля SGSN для 

интерфейса S4 (для плоскости 

управления) (SGSN TEID for 

S4 (control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подробное описание трейса 

(Trace reference); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 Тип трейса (Trace Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор триггера 

(Trigger id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор центра 

управления и обслуживания, 

куда будут передаваться 

отчеты по трейсам (OMC 

Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Последний известный 

идентификатор соты 

местонахождения АС 

(Last known Cell Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время последнего обновления 

идентификатора соты 

местонахождения АС 

(Last known Cell Id age); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1126  

 

1 2 3 4 5 6 7 

71 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 10. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных об 

обслуживаемых в S-GW 

абонентских радиостанциях, 

поддерживающих стандарты LTE, 

GSM 900/1800, UMTS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  данные для каждого 

соединения с сетью передачи 

данных: 

 

     Используемая точка доступа 

(APN in Use); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Характеристики учета 

стоимости для АС в сети 

передачи данных EPS (EPS 

PDN Charging Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     IP адрес используемого P-GW 

(для плоскости управления) 

(P-GW Address in Use 

(control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля P-GW для 

интерфейсов S5/S8 (для 

плоскости управления) 

(только для GTP на S5/S8)  

(P-GW TEID for S5/S8 

(control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес используемого P-GW 

(для плоскости пользователя) 

(P-GW Address in Use 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE, выделенный  

P-GW для передачи 

пользовательских данных 

"вверх" (только для PMIPv6 на 

S5/S8) (P-GW GRE Key for 

uplink traffic (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1127  

 

1 2 3 4 5 6 7 

71 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 10. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных об 

обслуживаемых в S-GW 

абонентских радиостанциях, 

поддерживающих стандарты LTE, 

GSM 900/1800, UMTS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  IP адрес S-GW для интерфейса 

S5/S8 (для плоскости 

управления) (S-GW IP address 

for S5/S8 (control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 Идентификатор конечной 

точки туннеля S-GW для 

интерфейсов S5/S8 (для 

плоскости управления) 

(только для GTP на S5/S8)  

(S-GW TEID for S5/S8 

(control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес используемого S-GW 

(для плоскости пользователя) 

(S-GW Address in Use 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE, выделенный  

S-GW для передачи 

пользовательских данных 

"вниз" (только для PMIPv6 на 

S5/S8) (S-GW GRE Key for 

downlink traffic (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Канал передачи данных по 

умолчанию (только для 

PMIPv6 на S5/S8) 

(Default Bearer); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1128  

 

1 2 3 4 5 6 7 

71 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 10. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных об 

обслуживаемых в S-GW 

абонентских радиостанциях, 

поддерживающих стандарты LTE, 

GSM 900/1800, UMTS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  данные о каждом канале 

передачи данных EPS в 

соединении сети передачи 

данных: 

 

     Идентификатор канала 

передачи данных EPS 

(EPS Bearer ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Шаблон потока трафика 

(TFT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     IP адрес используемого P-GW 

(для плоскости пользователя) 

(только для GTP на S5/S8)  

(P-GW Address in Use 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля P-GW для 

интерфейса S5/S8 (для 

плоскости пользователя) 

(только для GTP на S5/S8)  

(P-GW TEID for S5/S8 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес S-GW для интерфейса 

S5/S8 (для плоскости 

пользователя) (S-GW IP 

address for S5/S8 ((user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля S-GW для 

интерфейсов S5/S8 

(для плоскости пользователя) 

(только для GTP на S5/S8)  

(S-GW TEID for S5/S8 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес S-GW для 

интерфейсов S1-u, S12 и S4 

(для плоскости пользователя) 

(S-GW IP address for S1-u, S12 

and S4 (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1129  
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71 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 10. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных об 

обслуживаемых в S-GW 

абонентских радиостанциях, 

поддерживающих стандарты LTE, 

GSM 900/1800, UMTS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Идентификатор конечной 

точки туннеля S-GW для 

интерфейсов S1-u, S12 и S4 

(для плоскости пользователя) 

(S-GW TEID for S1-u, S12 and 

S4 (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     IP адрес узла радиодоступа 

eNodeB для интерфейса S1-u 

(eNodeB Address for S1-u); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор конечной 

точки туннеля узла 

радиодоступа eNodeB для 

интерфейса S1-u (eNodeB 

TEID for S1-u); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес контроллера сети 

радиодоступа UMTS для 

интерфейса S12 (RNC 

IP address for SI2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля контроллера 

сети радиодоступа UMTS для 

интерфейса S12 (RNC TEID 

for S12); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес SGSN для интерфейса 

S4 (для плоскости 

пользователя) (SGSN 

IP address for S4 (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля SGSN для 

интерфейса S4 (для плоскости 

пользователя) (SGSN TEID for 

S4 (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Качество обслуживания в 

канале передачи данных EPS 

(ARP, GBR, MBR, QIC) 

(EPS Bearer QoS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор данных учета 

стоимости, генерируемых  

S-GW и P-GW (Charging Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1130  
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72 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 11. 

Методика проверки выполнения 

требований к системе учета 

данных для начисления платы 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517 
Соответствие требованиям в 

части системы учета данных для 

начисления платы (СУД): 

 

     сбор и хранение учетных 

данных для последующего 

определения стоимости для 

всех видов учетного трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача учетных данных в 

автоматизированную систему 

расчетов (АСР) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     начало формирования 

учетных данных с момента 

индикации ответа 

вызываемого абонента 

(службы); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     прекращение формирования 

учетных данных при отбое 

любого из абонентов 

(службы); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     создание записей для 

обеспечения функций учета, 

регистрирующая следующие 

данные: 

 

      категория и номер 

вызывающего абонента или 

адресная информация 

вызывающей стороны; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номер вызываемого абонента 

(службы) или адресная 

информация вызываемой 

стороны; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дата (день, месяц, год) и время 

начала соединения (час, 

минута, секунда); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      продолжительность 

соединения или время 

окончания соединения (час, 

минута, секунда); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1131  

 

1 2 3 4 5 6 7 

72 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 11. 

Методика проверки выполнения 

требований к системе учета 

данных для начисления платы 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  используемые в соединении 

услуги; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    объем 

передаваемой/принимаемой 

информации с указанием 

качества предоставления 

услуги, в случае установления 

соединений для передачи 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     индикаторы записи; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификаторы операторов; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификаторы 

оборудования EPC, 

обеспечивающего сбор 

данных для учета стоимости; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      хранение учетных данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача информации в АСР с 

использованием стандартных 

сетевых протоколов и 

открытых интерфейсов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дублирование и 

резервирование устройств для 

бесперебойной работы СУД;  
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      посылка сообщения системе 

управления и технического 

обслуживания об отказе или 

неисправности оборудования 

СУД и одновременная запись 

сведений о неисправностях; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1132  
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72 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 11. 

Методика проверки выполнения 

требований к системе учета 

данных для начисления платы 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517   посылка сообщения системе 

управления и технического в 

процессе передачи 

информации в АСР; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     система защиты от 

несанкционированного 

доступа к информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность установки 

обслуживаемым персоналом 

параметров, регистрируемых в 

записях о соединениях, и 

типов записей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функция немедленного 

вывода на устройство 

технического обслуживания 

учетной информации для 

оперативной обработки 

данных. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1133  
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73 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 12. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных об 

обслуживаемых в P-GW 

абонентских радиостанциях, 

поддерживающих стандарты LTE, 

GSM 900/1800, UMTS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части данных об 

обслуживаемых в P-GW 

абонентских радиостанциях 

 

     общее:  

     Международный номер АС 

(IMSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикатор неподтверждения 

подлинности IMSI (IMSI 

unauthenticated-indicator); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Международный 

идентификатор оборудования 

АС и версия ПО 

(IMEI/IMEISV) (ME Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Международный номер АС в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор выбранного 

оператора сети (Selected CN 

operator id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип технологии радиодоступа 

(RAT (Radio Access 

Technology) type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подробное описание трейса 

(Trace reference); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     
 Тип трейса (Trace Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор триггера 

(Trigger id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор центра 

управления и обслуживания, 

куда будут передаваться 

отчеты по трейсам (OMC 

Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1134  
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73 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 12. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных об 

обслуживаемых в P-GW 

абонентских радиостанциях, 

поддерживающих стандарты LTE, 

GSM 900/1800, UMTS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  данные для каждой 

используемой точки доступа: 
 

     Используемая точка доступа 

(APN in Use); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Точка доступа - Общая 

максимальная скорость 

передачи (APN-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     данные о соединении сети 

передачи данных для каждой 

точки доступа: 

 

    
 IP-адрес(а) (IP Address(es)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип сети передачи данных 

(PDN type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP-адрес используемого S-GW 

(для уровня управления)  

(S-GW Address in Use 

(control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля S-GW для 

интерфейсов S5/S8 

(для уровня управления) 

(только для GTP на S5/S8)  

(S-GW TEID for S5/S8 

(control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес используемого S-GW 

(для уровня пользователя) 

(только для PMIP на S5/S8) (S-

GW Address in Use 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE, выделенный S-

GW для передачи 

пользовательских данных 

"вниз" (только для PMIP на 

S5/S8) (S-GW GRE Key for 

downlink traffic (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1135  
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73 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 12. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных об 

обслуживаемых в P-GW 

абонентских радиостанциях, 

поддерживающих стандарты LTE, 

GSM 900/1800, UMTS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  IP адрес P-GW для интерфейса 

S5/S8 (для уровня управления) 

(P-GW IP address for S5/S8 

(control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор конечной 

точки туннеля P-GW для 

интерфейсов S5/S8 (для 

уровня управления) (только 

для GTP на S5/S8) (P-GW 

TEID for S5/S8 (control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     IP адрес используемого P-GW 

(для уровня пользователя) 

(только для PMIP на S5/S8) (P-

GW Address in Use (user plane); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE, выделенный P-

GW для передачи 

пользовательских данных 

"вверх" (только для PMIP на 

S5/S8) (P-GW GRE Key for 

uplink traffic (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Возможность передачи 

сообщений об изменении 

информации об АС (MS Info 

Change Reporting support 

indication); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Необходимость передачи 

сообщений об изменении 

информации об АС (MS Info 

Change Reporting Action); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Необходимость передачи 

сообщений об изменении 

информации о закрытой 

группе пользователей (CSG 

Information Reporting Action); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Согласованный режим 

управления каналом (BCM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор канала 

передачи данных по 

умолчанию (Default bearer); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1136  
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73 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 12. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных об 

обслуживаемых в P-GW 

абонентских радиостанциях, 

поддерживающих стандарты LTE, 

GSM 900/1800, UMTS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Характеристики учета 

стоимости абонентской 

станции в сети передачи 

данных EPS (EPS PDN 

Charging Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     данные о каждом канале 

передачи данных в 

соединении сети передачи 

данных (только для GTP на 

S5/S8): 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор канала 

передачи данных EPS (EPS 

Bearer ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Шаблон потока трафика 

(TFT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес используемого S-GW 

(для уровня пользователя)  

(S-GW Address in Use 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля S-GW для 

интерфейсов S5/S8 (для 

уровня пользователя) (S-GW 

TEID for S5/S8 (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP адрес используемого P-GW 

(для уровня пользователя)  

(P-GW Address in Use 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля P-GW для 

интерфейса S5/S8 (для уровня 

пользователя) (P-GW TEID for 

S5/S8 (user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Качество обслуживания в 

канале передачи данных EPS 

(ARP, GBR, MBR, QCI) 

(EPS Bearer QoS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор данных учета 

стоимости, генерируемых S-

GW и P-GW (Charging Id); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1137  
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74 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 13. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню хранящихся 

в HSS данных об абонентских 

радиостанциях, поддерживающих 

стандарт LTE 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части перечня хранящихся в 

HSS данных: 

 

     общее:  

     Международный номер АС 

(IMSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Международный номер АС в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Международный 

идентификатор оборудования 

АС и версия ПО 

(IMEI/IMEISV); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметры аутентификации: 

произвольный номер (RAND), 

ожидаемый ответ (XRES), 

ключ (KASME), символ 

аутентификации (AUTN) 

(Authentication Vector); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор MME, 

обслуживающего АС в 

данный момент 

(MME Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Возможности данного MME 

(MME Capabilities); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      EMM и ESM контекст для АС 

удалены из MME (MS PS 

Purged from EPS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ограничения 

обслуживающего оператора 

(ODB parameters); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ограничения доступа в 

соответствии с подпиской 

(Access Restriction); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Характеристика для учета 

стоимости АС в соответствии 

с подпиской в сети (EPS 

Subscribed Charging 

Characteristic); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1138  
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74 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 13. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню хранящихся 

в HSS данных об абонентских 

радиостанциях, поддерживающих 

стандарт LTE 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Подробное описание трейса 

(Trace Reference); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип трейса (Trace Type); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор центра 

управления и обслуживания, 

куда будут передаваться 

отчеты по трейсам 

(OMC Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подписка АС - Общая 

максимальная скорость 

передачи  

(Subscribed-UE-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Замена точки доступа  

(APN-OI replacement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индекс приоритетности 

выбора технологии 

радиодоступа/Частоты (RFSP 

Index); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметр запроса 

доступности АС, 

указывающий, что 

подтверждение активности 

АС от MME зарегистрировано 

в HSS (URRP-MME); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные подписки закрытой 

группы пользователей (CSG 

Subscription Data); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Разрешение использования в 

VPLMN локального IP 

доступа (VPLMN LIPA 

Allowed);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подписка на периодическое 

обновление зоны 

маршрутизации/слежения по 

таймеру (Subscribed Periodic 

RAU/TAU Timer);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1139  
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74 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 13. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню хранящихся 

в HSS данных об абонентских 

радиостанциях, поддерживающих 

стандарт LTE 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Подписка на приоритетное 

обслуживание в домене CS 

(MPS CS priority);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Возможность поддержки для 

АС непрерывности голосового 

вызова на радиоинтерфейсе  

(UE-SRVCC-Capability); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подписка на приоритетное 

обслуживание в EPS (MPS 

EPS priority)  
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      один или несколько 

контекстов сети передачи 

данных: 

 

      Идентификатор контекста 

(Context Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес сети передачи данных 

(PDN Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип сети передачи данных 

(IPv4, IPv6, IPv4v6) 

(PDN Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Замещение точки доступа 

(APN-OI Replacement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Наименование точки доступа 

(Access Point Name (APN)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Разрешения возможности 

распределения трафика IP для 

APN (SIPTO permissions);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Разрешения LIPA (LIPA 

permissions) ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Профиль качества 

обслуживания в соответствии 

с подпиской в EPS (QCI и 

ARP) (EPS subscribed QoS 

profile); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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74 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 13. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню хранящихся 

в HSS данных об абонентских 

радиостанциях, поддерживающих 

стандарт LTE 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Подписка Точка доступа - 

Общая максимальная скорость 

передачи (Subscribed-APN-

AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Характеристики учета 

стоимости АС в соответствии 

с подпиской в сети передачи 

данных EPS (EPS PDN 

Subscribed Charging 

Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Возможность использовать 

для APN АС P-GW домашней 

или визитной сети (VPLMN 

Address Allowed); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор P-GW (P-GW 

identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип выбора P-GW 

(статический, динамический) 

(P-GW Allocation Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Сеть радиотелефонной связи, 

в которой находится 

динамически выбранный  

P-GW (PLMN of P-GW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Однородная поддержка 

голосового вызова IMS в зонах 

слежения обслуживающего 

MME (Homogenous Support of 

IMS Over PS Sessions for 

MME); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      перечень соотношений: 

Наименование точки доступа - 

Идентификатор  

P-GW: 

 

      Номер соотношения APN -  

P-GW (APN - P-GW relation 

#n) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1141  
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75 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 14. 

Методика проверки выполнения 

требований к данным об 

абонентской радиостанции, 

хранящимся в EIR  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части данных об абонентской 

радиостанции, хранящимся в 

EIR 

 

     хранение международного 

идентификатора 

оборудования АС (IMEI) или 

международного 

идентификатора 

оборудования и версии ПО 

оборудования АС (IMEISV) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат IMEI:  

      код типа (TAC), содержащий 8 

десятичных знаков; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      серийный номер (SNR), 

содержащий 6 десятичных 

знаков (индивидуальный 

серийный номер, однозначно 

идентифицирующий 

оборудование АС в пределах 

TAC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      резерв, содержащий 1 

десятичный знак, 

принимающий значение 

равное "0" при передаче IMEI 

от АС. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Число десятичных знаков в 

IMEI равно 15; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат IMEISV:  

      код типа (TAC), содержащий 8 

десятичных знаков; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      серийный номер (SNR), 

содержащий 6 десятичных 

знаков (индивидуальный 

серийный номер, однозначно 

идентифицирующий 

оборудование АС в пределах 

TAC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1142  
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75 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 14. 

Методика проверки выполнения 

требований к данным об 

абонентской радиостанции, 

хранящимся в EIR  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  номер версии ПО 

оборудования АС (SVN), 

идентифицирующий номер 

версии ПО мобильного 

оборудования. Длина поля 

должна составлять 2 

десятичных знака. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Число десятичных знаков в 

IMEISV должно быть равно 

16; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      международные 

идентификаторы 

оборудования АС, 

содержащиеся в EIR, 

разделяются на три списка: 

 

      белый список, содержащий 

IMEI допущенного для работы 

в сети оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      черный список, содержащий 

IMEI не допущенного для 

работы в сети оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      серый список, содержащий 

IMEI не запрещенного для 

работы в данной сети 

оборудования кроме случаев, 

когда IMEI оборудования 

содержится в черном списке 

или не содержится в белом 

списке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      проверка IMEI при каждой 

попытке доступа АС в EPC и 

отказ в попытке доступа при 

получении из регистра EIR 

одного из следующих ответов: 

"оборудование находится в 

черном списке" или 

"оборудование не содержится 

в белом списке" 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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76 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 15. 

Методика проверки выполнения 

требований в части системы 

технического обслуживания 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части системы технического 

обслуживания: 

 

    отправка информации о 

состоянии оборудования 

коммутации в Центр 

Управления и Технического 

Обслуживания (ЦУ и ТО); 

централизованный метод 

управления и технического 

обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление оборудованием, 

контроль работоспособности 

оборудования, сбора и вывод 

информации о 

функционировании 

оборудования 

обслуживающему персоналу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение функций 

управления, эксплуатации и 

технического обслуживания:  

 

      автоматически в соответствии 

с программным обеспечением 

или 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      по командам обслуживающего 

персонала, вводимым с 

терминала технического 

обслуживания, с 

использованием "меню" или 

графического интерфейса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1144  
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76 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 15. 

Методика проверки выполнения 

требований в части системы 

технического обслуживания 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  функции ЦУ и ТО:  

    административное 

управление; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    контроль функционирования 

оборудования коммутации 

стандарта LTE; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление восстановлением 

работоспособности 

оборудования коммутации 

стандарта LTE; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление тестированием и 

диагностикой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      функция административного 

управления оборудованием 

коммутации стандарта LTE: 

 

      управление конфигурацией 

оборудования коммутации 

стандарта LTE, 

обеспечивающее: 

 

      ввод, изменение и удаление 

данных конфигурации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      активацию или деактивацию 

загрузки программного 

обеспечения (ПО) в 

оборудование узла связи и его 

работоспособность; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление командами 

системы, обеспечивающее 

следующие функции: 

 

      вывод всех кодов команд, 

реализованных в системе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность изменения 

существующих и введение 

новых команд; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1145  
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76 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 15. 

Методика проверки выполнения 

требований в части системы 

технического обслуживания 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  административное управление 

абонентскими данными, 

обеспечивающее следующие 

функции: 

 

    создание, изменение, 

удаление, считывание 

абонентских данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     блокировка или 

разблокировка абонентов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     просмотр, изменение и вывод 

данных учета стоимости; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление маршрутизацией; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление защитой 

информации, обеспечивающее 

следующие функции: 

 

      защита доступа к ЦУ и ТО 

посредством паролей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      наличие не менее двух 

категорий пользователей 

(администратор и 

пользователь), имеющих 

различные пароли и 

различные права доступа к ЦУ 

и ТО; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление системными 

часами реального времени, 

обеспечивающее контроль и 

возможность установки 

системных часов реального 

времени 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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76 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 15. 

Методика проверки выполнения 

требований в части системы 

технического обслуживания 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  контроль функционирования 

оборудования, включая: 
 

    обнаружение и фиксацию 

аварийных сигналов с 

функциональных блоков, 

модулей, систем передачи, 

источников электропитания и 

 

     их обработку с последующим 

выводом аварийных 

сообщений на дисплей и 

принтер терминала 

технического обслуживания 

или системную панель 

аварийных сигналов; 

 

       

      контроль функционирования 

оборудования:  
 

      постоянно или  

      периодически (по расписанию 

или по команде технического 

персонала с терминала 

технического обслуживания); 

 

       

      автоматический контроль 

распределенно (модули 

самостоятельно должны 

обнаруживать повреждения и 

ошибки); 

 

       



на 1495 листах, лист 1147  
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76 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 15. 

Методика проверки выполнения 

требований в части системы 

технического обслуживания 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  разделение аварийных 

сообщений на категории по 

срочности восстановления 

неисправностей: 

 

    критические аварии 

(неисправность, вызывающая 

значительное ухудшение 

обслуживания и требующая 

немедленного 

вмешательства); 

 

     главные аварии (серьезные 

неисправности, требующие 

вмешательства в течение дня); 

 

      незначительные аварии 

(неисправности, не 

требующие немедленного 

вмешательства и подлежащие 

устранению в период 

наименьшей нагрузки); 

 

       

      управление восстановлением 

работоспособности:  
 

      контроль состояния 

функциональных блоков и 
 

      управление перезапусками 

блоков с возможностью 

перезапуска для 

предотвращения влияния 

неисправности; 

 

       

      обеспечение надежности 

путем резервирования 

основных групповых и 

управляющих блоков 

 

       



на 1495 листах, лист 1148  
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76 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 15. 

Методика проверки выполнения 

требований в части системы 

технического обслуживания 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  перезапуск ПО с сохранением 

статистических и 

тарификационных данных и, в 

основном, с сохранением 

установленных соединений; 

 

      

     перезагрузка ПО 

оборудования с сохранением 

данных учета стоимости 

соединений и статистических 

данных; 

 

       

      обнаружение и локализацию 

неисправного оборудования с 

помощью диагностических 

программ (управление 

тестированием и 

диагностикой); 

 

       

      автоматический ежемесячный 

статистический учет ситуаций 

в оборудовании и 

программном обеспечении 

центром ЦУ и ТО;  

 

       

      возможность сбора и 

отображения статистических 

данных центром ЦУ и ТО  
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям к 

оборудованию коммутации 

стандарта LTE в режиме 

оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS: 

 

  

  

  

     функции управления сеансом 

(CSCF): 
 

     установка мультимедийных 

сессий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     отслеживание 

мультимедийных сессий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поддержка мультимедийных 

сессий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      разъединение 

мультимедийных сессий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обслуживание 

пользовательских 

взаимодействий, связанных с 

услугами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      функции прокси CSCF  

(P-CSCF): 
 

      точки входа в сеть оператора 

связи для пользователей, 

использующих оборудование 

класса CPE/MSAN по 

протоколу SIP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      компрессия/декомпрессия 

сообщений SIP в зависимости 

от ресурсов, обеспечиваемых 

используемой технологией 

доступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистрация и 

аутентификации учетных 

записей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сокрытие сетевой топологии; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  управление качеством 

обслуживания; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP:  

 

     с другим оборудованием 

CSCF того же узла связи по 

интерфейсу Mw,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с оборудованием IBCF по 

интерфейсу Mx,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с пользовательским 

оборудованием (UE), с 

оборудованием AGCF по 

интерфейсу Gm; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248:  

 

      с IMS-AGW по интерфейсу Iq; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter:  

 

      с оборудованием CCF по 

интерфейсу Rf; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с подсистемой RACS по 

интерфейсу Gq',  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием подсистемы 

NASS по интерфейсу e2,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      функции обслуживающего 

оборудования CSCF  

(S-CSCF): 

 

      управление сессиями 

пользователя, включая 

регистрацию терминалов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  получение от HSS (UPSF) 

данных о профиле 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     анализ сообщений SIP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     маршрутизация сообщений 

SIP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление сетевыми 

ресурсами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с системой 

учета данных для начисления 

платы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP: 

 

      с другим оборудованием 

CSCF того же узла связи по 

интерфейсу Mw,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием MGCF по 

интерфейсу Mg,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием MRFC по 

интерфейсу Mr,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием BGCF по 

интерфейсу Mi,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием IBCF по 

интерфейсу Mx,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием AS (ASF) по 

интерфейсу ISC; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter:  

 

      с оборудованием HSS/UPSF 

по интерфейсу Cx,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием SLF по 

интерфейсу Dx, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием CCF по 

интерфейсу Rf; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  функции запрашивающего 

оборудования CSCF  

(I-CSCF): 

 

     контактной точки с сетью 

оператора связи для всех 

соединений IMS, 

предназначенных для 

абонентов данного оператора 

связи, или для абонентов, в 

данный момент 

располагающихся в зоне 

действия данного оператора 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      транзитной маршрутизации; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP: 

 

      с другим оборудованием 

CSCF того же узла связи по 

интерфейсу Mw,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием MGCF по 

интерфейсу Mg,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием MRFC по 

интерфейсу Mr,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием BGCF по 

интерфейсу Mi,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием IBCF по 

интерфейсу Mx,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием AS (ASF) по 

интерфейсу Ma; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

      с оборудованием HSS/UPSF 

по интерфейсу Cx,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием SLF по 

интерфейсу Dx. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием CCF по 

интерфейсу Rf; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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1 2 3 4 5 6 7 

77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  функции сервера профиля 

пользователя/сервера 

домашних абонентов 

(UPSF/HSS/AuC): 

 

     база данных пользователя, в 

которой хранятся 

идентификаторы абонента, 

номерная и адресная 

информация абонента, 

информация управления 

доступом для аутентификации 

и авторизации пользователя, 

информация о 

местоположении 

пользователя, профиль 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      вычисление, хранение и 

предоставление данных для 

проведения аутентификации 

(AuC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка аутентификации, 

идентификации и 

мобильности пользователя, 

поддержки установления 

сессии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

MAP: 

 

      с оборудованием GMSC-

сервера (GMSC) по 

интерфейсу C, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      MSC-сервера/VLR 

(MSC/VLR) по интерфейсу D; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

     с оборудованием I/S-CSCF по 

интерфейсу Cx,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с оборудованием AS (ASF) по 

интерфейсу Sh; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

     функции определения 

местонахождения подписки 

(SLF): 

 

     определение положения базы 

данных (UPSF), содержащей 

данные конкретного абонента, 

в ответ на запрос от I/S-CSCF 

при регистрации абонента, от 

S-CSCF при инициализации 

сессии абонентом или от 

сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

      с оборудованием I/S-CSCF по 

интерфейсу Dx,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием AS (ASF) по 

интерфейсу Dh; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  функции управления 

медиашлюзом (IMS-MGCF, 

MGCF, GMSC-сервер, MSC-

сервер/VLR): 

 

     при реализации функций 

MSC-сервера: 
 

     коммутация, управление 

соединением, 

дополнительными услугами, 

сбор информации об оплате 

предоставленных услуг, 

управление радиоресурсом 

подключенной к нему сети 

радиодоступа, управление 

процедурой передачи вызова, 

управление процедурами 

регистрации пользователя, 

обновления местонахождения 

абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

RANAP с оборудованием сети 

радиодоступа по интерфейсу 

Iu; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      при реализации функций 

GMSC-сервера: 
 

      запрос данные маршрутизации 

у HSS (HLR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

MAP с оборудованием 

HSS/AuC по интерфейсу C; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  при реализации функций 

MSC-сервера/VLR: 
 

     хранение и обновление 

данных абонентов, временно 

находящихся в зоне 

обслуживания MSC-сервера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с 

использованием протокола 

MAP с оборудованием 

HSS/AuC по интерфейсу D; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие VLR с 

использованием протокола 

MAP с оборудованием VLR по 

интерфейсу G; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление оборудованием 

медиашлюза (MGW): 

назначения и отсоединения 

ресурсов медиашлюза, а также 

модификации использования 

этих ресурсов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      маршрутизация вызова к узлу 

сети, использующему 

технологию КП в случае 

входящих вызовов от сетей 

связи, работающих по 

технологии КК, или к пункту 

сигнализации сети ОКС №7 в 

случае входящих вызовов от 

сетей связи, работающих по 

технологии КП, в зависимости 

от принятой информации 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие 

(конвертирование) 

протоколов между ISUP-R и 

SIP, SIP-T, SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  взаимодействие с 

оборудованием IMS-MGW с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248: 

 

     по интерфейсу Mn (IMS), Mc, обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие IMS-MGCF с 

использованием протокола 

SIP:  

 

     с оборудованием BGCF по 

интерфейсу Mj,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с оборудованием I-CSCF, S-

CSCF по интерфейсу Mg; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

применением протоколов 

группы SIGTRAN: 

 

      с оборудованием SGF по 

интерфейсу Ie; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

      с оборудованием CCF по 

интерфейсу Rf; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      функции управления 

ресурсами мультимедиа 

(MRFC): 

 

      управление оборудованием 

MRFP, располагающимся на 

транспортном уровне; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248: 

 

      с оборудованием MRFP по 

интерфейсу Mp; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP: 

 

     с оборудованием I/S-CSCF по 

интерфейсу Mr; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

     с оборудованием CCF по 

интерфейсу Rf; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     функции процессора ресурсов 

мультимедиа (MRFP): 
 

      обеспечение набора ресурсов 

для поддержки услуг на 

транспортном уровне (мосты 

для многосторонних 

конференций, выдача 

уведомлений абоненту, 

транскодирование 

информации); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248: 

 

      с оборудованием MRFC по 

интерфейсу Mp, 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протоколов 

RTP и RTCP  

 

      с IMS-MGW и другими 

элементами транспортного 

уровня сети связи по 

интерфейсу Mb; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  функции управления выбором 

сети связи (BGCF): 
 

     маршрутизация на основе 

информации о телефонных 

номерах, получаемой из 

сообщений протокола SIP, 

административной 

информации и (или) с 

помощью доступа к базам 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выбор сети связи, работающей 

по технологии IMS, в которой 

будет происходить 

взаимодействие с сетью связи, 

работающей по технологии 

КК, или MGCF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      маршрутизация транзитного 

трафика; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP:  

 

      с другим оборудованием 

BGCF того же узла связи по 

интерфейсу Mk,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием I/S-CSCF по 

интерфейсу Mi,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием MGCF по 

интерфейсу Mj,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием IBCF по 

интерфейсу Mx,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием P-CSCF по 

интерфейсу Mx,  
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

      с оборудованием CCF по 

интерфейсу Rf;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  функции пограничного 

взаимодействия (IBCF): 
 

     реализация протоколов SIP и 

SDP для установления 

взаимосвязи между 

приложениями SIP на основе 

протокола IPv6 и 

приложениями SIP на основе 

протокола IPv4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сокрытие сетевой топологии; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     фильтрация информации 

сигнализации SIP на основе 

политики оператора связи и 

информации об источнике 

сообщения (получателе 

сообщения); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выбор типа сигнализации и 

генерацию записей данных о 

начислении платы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      транзитная маршрутизация; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление шлюзами 

TrGW/BGF с помощью 

протокола MEGACO/H.248 на 

основе анализа информации 

протоколов SIP и SDP при 

установлении соединений с 

другими узлами связи, 

использующими технологию 

IMS, или другими сетями, 

функционирующими на 

основе протокола IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP:  

 

     с оборудованием CSCF других 

узлов связи и с оборудованием 

BGCF по интерфейсу Mx,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с IBCF другого узла связи, 

использующего технологию 

IMS, по интерфейсу Ici,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с другими IP подсистемами 

(включая внешние IMS, 

подсистемы PES, PSS) по 

интерфейсу Ic,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248: 

 

      с TrGW/BGF по интерфейсу 

Ix, 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

      с оборудованием CCF по 

интерфейсу Rf,  
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

оборудованием IWF по 

интерфейсу Ib; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

      с оборудованием подсистемы 

RACS по интерфейсу Gq',  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  функции учета данных для 

начисления платы (CCF, CG):  

     сбор и хранение учетных 

данных, относящихся к 

телефонным соединениям и к 

мультимедийным сессиям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача собранных учетных 

данных в 

автоматизированную систему 

расчетов (АСР); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сбор учетных данных для 

немедленного определения 

стоимости сессий 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

      с оборудованием элементов 

IMS  (CSCF, IBCF, BGCF, 

MGCF, MRFC) по 

интерфейсам Rf, Ro; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  функции сервера приложений 

(AS, ASF): 
 

     реализация услуг 

мультимедиа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передачи данных для 

тарификации в оборудование 

учета данных для начисления 

платы (CCF, CG). 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP: 

 

     с оборудованием S-CSCF по 

интерфейсу ISC,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием I-CSCF по 

интерфейсу Ma; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter  

 

      с оборудованием UPSF/HSS 

по интерфейсу Sh; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием SLF по 

интерфейсу Dh; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      транзитные функции (TF):  

      анализ адреса вызываемого 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выбор маршрута сессии; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции учета данных для 

начисления платы (CCF), если 

функция TF реализована в 

отдельном оборудовании; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с MGCF, 

BGCF или IBCF с 

использованием протокола 

SIP в зависимости от 

выбранного маршрута сессии 

TF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  функции медиашлюза (IMS-

MGW): 
 

     сопряжение и 

транскодирование среды (RTP 

потоки в IP-сетях) при 

передаче трафика 

пользователя между сетями, 

использующими технологию 

КП и КК связи в телефонных 

сетях связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача тональных сигналов 

и речевых сообщений;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      медиаконференции; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248: 

 

      с оборудованием управления 

медиашлюзом (IMS-MGCF, 

MGCF, GMSC-сервер, MSC-

сервер/VLR) по интерфейсу 

Mn, Mc, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протоколов 

RTP и RTCP: 

 

      с MRFP и другими элементами 

транспортного уровня сети 

связи по интерфейсу Mb; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие по 

стандартным интерфейсам 

сети связи общего 

пользования с телефонной 

сетью связи, работающей по 

технологии КК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  функции оборудования 

переходного шлюза (TrGW): 
 

     перекодировки 

мультимедийной информации 

под управлением IBCF для 

установления связи между 

конечными пользователями, 

подключенными к разным 

узлам связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248: 
 

      с оборудованием IBCF по 

интерфейсу Ix; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протоколов 

RTP и RTCP: 

 

      с элементами транспортного 

уровня сети связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с TrGW другого узла связи, 

использующего технологию 

IMS по интерфейсу Izi; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      функции пограничного шлюза 

(BGF): 
 

      фильтрации пакетов по IP-

адресу (порту); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      назначения и преобразования 

IP-адресов и номеров портов 

(NAPT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействия между сетями 

связи, функционирующими по 

протоколам IPv4 и IPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сокрытия топологии; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      маркировки пакетов для 

исходящего трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  назначения ресурсов и 

резервирования пропускной 

способности для передачи 

трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управления входящим 

трафиком, защиты IP-адресов 

от дезинформирующих помех; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействия между двумя 

сетями связи, работающими 

по технологии КП, на 

транспортном уровне; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействия между 

оборудованием, находящимся 

на уровне доступа, и 

оборудованием ядра сети 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248: 

 

      с оборудованием IBCF по 

интерфейсу Ix; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием подсистемы 

RACS по интерфейсу Ia; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протоколов 

RTP и RTCP: 

 

      с элементами транспортного 

уровня сети связи, с 

оборудованием пользователя 

UE; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1167  
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  функции шлюза сигнализации 

(SGF): 
 

     преобразования сигнализации 

подсистем МТР, SCCP 

сигнализации ОКС №7 в 

соответствующие протоколы 

группы SIGTRAN между 

сетью связи, работающей по 

технологии КК, и сетью связи, 

работающей по технологии 

КП на основе протокола IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействия с 

применением протоколов 

группы SIGTRAN: 

 

      с оборудованием MGCF по 

интерфейсу Ie; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействия с телефонной 

сетью связи, работающей по 

технологии КК, по 

стандартным интерфейсам 

сети связи общего 

пользования с применением 

сигнализации ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      функции управления 

шлюзами доступа (AGCF): 
 

      управления шлюзами доступа 

AGF, регистрации и 

авторизации пользователей 

AGF, контроля состояния 

линии, набора номера;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP: 

 

      с оборудованием P-CSCF по 

интерфейсу Gm; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  взаимодействие на основе как 

минимум одного из 

протоколов H.248, EDSS1, V5, 

SIGTRAN: 

 

     с оборудованием AGF,  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     функции подсистемы 

управления доступом и 

ресурсами (RACS): 

 

     управления доступом; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     резервирования ресурсов; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      доступа к услугам, 

предоставляемым 

пограничным шлюзом, 

включая управление шлюзом 

и преобразование сетевых 

адресов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

      с оборудованием P-CSCF и с 

оборудованием IBCF по 

интерфейсу Gq',  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с оборудованием подсистемы 

NASS по интерфейсу e4,  
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248: 

 

      с оборудованием BGF по 

интерфейсу Ia; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  функции взаимодействия 

(IWF): 
 

     обмена информацией 

сигнализации между IMS и 

другими IP подсистемами в 

случаях, когда 

непосредственное 

взаимодействие по протоколу 

SIP невозможно; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие:  

     с оборудованием IBCF по 

интерфейсу Ib,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с другими IP сетями с 

использованием протоколов 

H.323 или SIP-I по интерфейсу 

Iw; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      функции подсистемы 

присоединения сети связи 

(NASS): 

 

      динамического назначения IP-

адресов и других параметров 

конфигурации оборудования 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      аутентификации пользователя 

до или в течение процедуры 

назначения IP-адреса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      авторизации и конфигурации 

доступа к сети связи на основе 

профиля пользователя, 

управления 

местоположением; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передачи в IMS информации о 

местоположении 

оборудования пользователя 

для его аутентификации в IMS 

(NASS Bundled Authentication, 

NBA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  взаимодействие с 

использованием протокола 

Diameter: 

 

     с оборудованием P-CSCF по 

интерфейсу e2,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с оборудованием подсистемы 

RACS по интерфейсу e4,  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с пользовательским 

оконечным оборудованием 

UE по интерфейсам e1, e3. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     функции шлюза доступа 

(AGF): 
 

      подключения 

пользовательского 

оборудования по аналоговым 

или цифровым интерфейсам 

сети с КК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сопряжения и 

транскодирования среды 

передачи трафика 

пользователя, включая 

абонентскую сигнализацию, 

между IP областями и 

абонентскими устройствами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие по 

стандартным интерфейсам с 

пользовательским оконечным 

оборудованием; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протоколов 

RTP и RTCP: 

 

      с оборудованием BGF по 

протоколам RTP/RTCP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие на основе как 

минимум одного из 

протоколов H.248, 

EDSS1,V5,SIGTRAN:  

 

      с оборудованием AGCF; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  функции подсистемы 

эмуляции телефонной сети 

связи (PES): 

 

     предоставление услуг связи 

телефонной сети связи, 

работающей по технологии 

КК, для обычных телефонных 

терминалов и терминалов 

ISDN, подключенных к IMS 

через резидентные шлюзы или 

шлюзы доступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP:  

 

      с оборудованием IBCF по 

интерфейсу Ic. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      функции подсистемы 

симуляции телефонной сети 

связи (PSS): 

 

      реализации услуг, 

аналогичных услугам связи 

телефонной сети связи, 

работающей по технологии 

КК; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

использованием протокола 

SIP: 

 

      с оборудованием IBCF по 

интерфейсу Ic 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      функции IMS-AGW:  

      взаимодействие с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248:  

 

      с P-CSCF по интерфейсу Iq с 

использованием протокола 

MEGACO/H.248; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  взаимодействие с 

использованием протоколов 

RTP и RTCP: 

 

     с оборудованием, 

обеспечивающим 

транспортировку 

пользовательского трафика 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

     подключение UE к 

оборудованию IMS: 
 

     процедура подключения UE к 

сети радиодоступа (EPS); 

назначение UE IP-адреса в 

формате, определенном 

протоколами IP четвертой или 

шестой версий (IPv4, IPv6), 

принадлежащем одной из 

сетей IMS, 

взаимодействующей с P-GW: 

 

      IP-адреса сети IMS домашнего 

оператора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP-адреса сети IMS визитного 

оператора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP-адреса сети 

взаимодействующей с IMS 

домашнего оператора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  процедура активации канала 

передачи данных в EPS; 
 

     первоначальная активация 

канала передачи данных в EPS 

в рамках процедуры 

подключения UE к EPS, 

инициируемой UE с помощью 

сообщения протокола NAS 

"Запрос подключения"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     активация канала передачи 

данных EPS с помощью 

сообщений "Запрос 

соединения с сетью передачи 

данных" протокола NAS и 

"Запрос активации канала 

передачи данных" протокола 

GTPv2-C; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в параметре сообщения 

протокола NAS 

"Подключение принято", 

определяющем 

поддерживаемые сетью 

функции, первый бит третьего 

октета указывает на 

поддержку IMS голоса через 

домен КП на интерфейсе S1; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача UE IP-адреса (в 

параметре "Адрес сети 

передачи данных") и IP-адреса 

P-CSCF (в параметре 

"Протокол параметров 

конфигурации") в ответе на 

"Запрос активации канала 

передачи данных" протокола 

GTPv2-C и в одном из 

сообщений "Запрос активации 

контекста EPS по умолчанию", 

"Запрос активации контекста 

выбранной EPS" протокола 

NAS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  выделение IP-адреса P-CSCF 

одним из следующих 

способов: 

 

     с помощью протокола 

динамической конфигурации 

(DHCP) и сервера имен 

доменов (DNS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     с помощью процедуры 

активации канала передачи 

данных в EPS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     UE должно выбирать P-CSCF 

из списка, хранящегося в 

идентификационном модуле 

абонента для работы в IMS 

(ISIM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      UE должно выбирать P-CSCF 

из списка объектов 

управления IMS;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      присвоение нового IP-адреса 

при перемещения UE в зону 

обслуживания другого P-GW; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процедура регистрации в IMS 

после назначения или 

изменения IP-адреса UE или 

IP-адреса P-CSCF; 

освобождение динамического 

IP-адреса UE при разрыве 

соединения с оборудованием 

коммутации IMS с помощью 

сообщения "Запрос 

разъединения с сетью 

передачи данных" протокола 

NAS или при окончании 

времени регистрации 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  интерфейсы IMS: 
 

     с использованием протокола 

SIP: 
 

     Gm между P-CSCF и UE, 

AGCF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ic между IBCF и другими IP 

подсистемами, PES, PSS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ici между IBCF и IBCF другого 

узла; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ISC между S-CSCF и AS 

(ASF); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ma между I-CSCF и AS (ASF); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Mg между I/S-CSCF и MGCF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Mi между I/S-CSCF и BGCF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Mj между MGCF и BGCF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Mk между BGCF и BGCF того 

же узла; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Mr между I/S-CSCF и MRFC; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Mx между CSCF и IBCF; 

между BGCF и IBCF; между 

IBCF и CSCF других узлов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Mw между I/S/P-CSCF и 

другим CSCF того же узла; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  с использованием протокола 

Diameter: 
 

     Cx между I/S-CSCF и 

UPSF/HSS/AuC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Dh между AS (ASF) и SLF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Dx между I/S-CSCF и SLF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     e1 между пользовательским 

оконечным оборудованием 

UE и NASS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     e2 между P-CSCF и NASS; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      e3 между пользовательским 

оконечным оборудованием 

UE и NASS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      e4 между RACS и NASS; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Gq' между P-CSCF и RACS; 

между IBCF и RACS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Rf между CSCF и CCF; между 

MGCF и CCF; между MRFC и 

CCF; между BGCF и CCF; 

между IBCF и CCF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ro между CSCF и CCF; между 

MGCF и CCF; между MRFC и 

CCF; между BGCF и CCF; 

между IBCF и CCF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Sh между UPSF/HSS/AuC и AS 

(ASF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1177  

 

1 2 3 4 5 6 7 

77 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 16. 

Методика проверки выполнения 

требований к оборудованию 

коммутации стандарта LTE в 

режиме оказания услуг связи с 

использованием оборудования 

коммутации IMS 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  с использованием протокола 

MEGACO/H.248: 
 

     Ia между BGF и RACS; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Iq между P-CSCF и AGW; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ix между IBCF и TrGW/BGF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Mc между MGCF и MGW; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Mn между MGCF и MGW; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Mp между MRFC и MRFP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с использованием протокола 

MAP: 
 

      C между UPSF/HSS/AuC и 

GMSC;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      D между UPSF/HSS/AuC и 

MSC/VLR; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      G между VLR и VLR; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      с использованием протокола 

RANAP: 
 

      Iu между MGCF и 

оборудованием сети 

радиодоступа 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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78 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу MIPv4 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части протокола MIPv4 

(перечень сообщений, формат 

полей алгоритмы 

взаимодействия): 

 

     дополнительные сообщения, 

поддерживающие управление 

мобильностью пользователя и 

отправляемые с порта 

UDP/TCP 434: 

 

      "Запрос регистрации" 

(Registration Request): 
 

      поле "Тип", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "S", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "В", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "D", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "М", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "G", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "r" и "X", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Т", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длительность 

регистрации", 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Домашний адрес", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Адрес домашнего 

агента", 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "CoA" обеспечивается/не 

обеспечивается 
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78 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу MIPv4 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  поле "Идентификация", обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поля расширения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Результат регистрации" 

(Registration Reply): 
 

     поле "Тип", обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Код", обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Длительность 

регистрации", 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Домашний адрес", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Адрес домашнего 

агента", 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поля расширения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поля расширения сообщений 

"Запрос регистрации", 

"Результат регистрации": 

 

      поле "Тип расширения", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "SPI" (Security Parameter 

Index), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Аутентификатор"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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78 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу MIPv4 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  типы расширений сообщений 

"Запрос регистрации", 

"Результат регистрации": 

 

     "аутентификация в домашней 

сети" (Mobile-Home 

Authentication), тип 

расширения: 32, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "аутентификация в визитной 

сети" (Mobile-Foreign 

Authentication), тип 

расширения: 33, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "аутентификация между 

домашней и визитной сетями" 

(Foreign-Home Authentication), 

тип расширения: 34; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      сообщения протокола 

ICMPv4, поддерживающие 

управление мобильностью 

пользователя:  

 

      "Объявление 

маршрутизатора" (Router 

Advertisement), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос доступности 

маршрутизатора" (Router 

Solicitation); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расширения сообщений 

протокола ICMPv4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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78 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 17. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу MIPv4 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  формат расширения 

"Объявление мобильного 

агента" (Mobility Agent 

Advertisement): 

 

     поле "Тип расширения", обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Длина", обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Порядковый номер", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длительность 

регистрации", 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "R", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "В", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Н", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле  "F", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "М", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле  "G", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле  "r", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле  "Т", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле  "Резерв, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле  "Адрес(а) СоА"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат расширения  "Длина 

префикса": 
 

      поле "Тип расширения", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле  "Длина префикса" обеспечивается/не 

обеспечивается 
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79 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 18. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам MIPv6, 

DSMIPv6 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части протоколов MIPv6, 

DSMIPv6 (перечень сообщений, 

формат полей алгоритмы 

взаимодействия): 

 

     дополнительный заголовок 

протокола мобильности IPv6 

Mobility Header (MH), 

обеспечивающий 

мобильность пользователя: 

 

      обозначение заголовка 

"Mobility Header" в поле "Next 

Header" (Следующий 

заголовок) значением "135": 

 

      поле "Payload Proto"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Header Len"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "MH Type"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Checksum"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Message Data"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Дополнение до границы 

заголовка"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения, передаваемые при 

использовании заголовка 

"Mobility Header": 

 

      "Запрос обновления привязки 

UE" (сообщение BRR, Binding 

Refresh Request); поля (поле 

"MH Type" для сообщения 

BRR должно быть равно "0"): 

"Резерв", "Опции 

мобильности"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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79 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 18. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам MIPv6, 

DSMIPv6 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  "Инициирование проверки 

домашнего адреса" 

(сообщение HoTI, Home Test 

Init); поля (поле "MH Type" 

для сообщения HoTI должно 

быть равно "1"):"Резерв", 

"Опции мобильности"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Инициирование проверки 

временного адреса" 

(сообщение Care-of Test Init); 

поля (поле "MH Type" для 

сообщения "Care-of Test Init" 

должно быть равно "2"): 

"Идентифицирующая цепочка 

временного адреса", "Опции 

мобильности"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Проверка домашнего адреса" 

(сообщение Home Test), 

используемое для 

осуществления возврата UE 

идентифицирующей цепочки, 

посылаемой узлу-

корреспонденту в сообщении 

"Home Test Init"; поля (поле 

"MH Type" для сообщения 

"Home Test" должно быть 

равно "3"): "Одноразовый 

индекс домашнего номера", 

"Идентифицирующая цепочка 

домашнего адреса", "Маркер 

Home Keygen Token", "Опции 

мобильности"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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79 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 18. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам MIPv6, 

DSMIPv6 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  "Care-of Test", используемое 

для возврата UE 

идентифицирующей цепочки, 

посылаемой узлу-

корреспонденту в сообщении 

"Care-of Test Init"; поля (поле 

"MH Type" для сообщения 

"Care-of Test" должно быть 

равно "4"): "Одноразовый 

индекс временного номера", 

"Идентифицирующая цепочка 

временного адреса", "Маркер 

Care-of Keygen Token", 

"Опции мобильности"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Информирование об 

обновлении привязки" 

(сообщение BU, Binding 

Update), используемое 

мобильным узлом для 

уведомления других узлов о 

своем новом временном 

адресе и включающее 

следующие поля (поле "MH 

Type" для сообщения "Binding 

Update" должно быть равно 

"5"): "Порядковый номер", бит 

"Подтверждение"(A), бит 

"Регистрация в домашнем 

агенте"(H), бит "Соответствие 

линка и локального 

адреса"(L), бит "Возможность 

мобильного управления 

ключами", "Зарезервировано", 

"Время жизни", "Опции 

мобильности"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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79 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 18. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам MIPv6, 

DSMIPv6 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  в сообщении "Binding Update" 

допустимы следующие опции 

мобильности: опция "Данные 

авторизации привязки", опция 

"Индексы одноразовых 

номеров", опция 

"Альтернативный (запасной) 

временный адрес 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Подтверждение приема 

сообщения об обновлении 

привязки" (сообщение BA, 

Binding Acknowledgement) 

(поле "MH Type" для 

сообщения BA должно быть 

равно "6");  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Сообщение об ошибке, 

связанной с мобильностью" 

(сообщение BE, Binding Error) 

(поле "MH Type" для 

сообщения BE должно быть 

равно "7"); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дополнительный заголовок 

протокола IPv6 "Туре 2 

Routing Header", 

обеспечивающий 

дополнительные данные для 

маршрутизации; поля: 

 

      поле "Next Header", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Hdr Ext Len", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Routing Type", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Segments Left", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Home Address"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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79 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 18. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам MIPv6, 

DSMIPv6 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  дополнительные сообщения 

ICMP IPv6 для определения 

адреса домашнего агента: 

 

     "Запрос определения адреса 

домашнего агента" (Home 

Agent Address Discovery 

Request); поля: "Тип", "Код", 

"Контрольная сумма", 

"Идентификатор", "Резерв"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Ответ определения адреса 

домашнего агента" (Home 

Agent Address Discovery 

Reply); поля: "Тип", "Код", 

"Контрольная сумма",  

"Идентификатор", "Резерв", 

"Адреса домашнего агента"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дополнительные сообщения 

ICMP IPv6 для 

перенумерования сетей и 

конфигурирования адресов на 

мобильном узле: 

 

      сообщения "Запрос 

мобильного префикса" 

(Mobile Prefix Solicitation); 

поля: "Тип", "Код", 

"Контрольная сумма",  

"Идентификатор", "Резерв"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения "Объявление 

мобильного префикса" 

(Mobile Prefix Advertisement); 

поля: "Тип", "Код",  

"Контрольная сумма", 

"Идентификатор", "M", "O", 

"Резерв", "Опции"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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79 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 18. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам MIPv6, 

DSMIPv6 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  формат сообщений протокола 

обнаружения соседних узлов 

(NDP): 

 

     формат сообщения 

"Объявление 

маршрутизатора" (Router 

Advertisement): 

 

     поле "Тип", обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Код",  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Контрольная сумма", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Текущий предел шагов", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "M", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "O", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "H", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Время жизни 

маршрутизатора", 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Время достижимости", обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Время повторной 

передачи"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Опции"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1188  
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79 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 18. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам MIPv6, 

DSMIPv6 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  протокол DSMIPv6: 
 

     ПО для функционирования 

протокола DSMIPv6 
 

     клиента DSMIPv6 на 

мобильном терминале, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     домашнего агента DSMIPv6 на 

P-GW; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расширения для сообщений 

протокола MIPv6: 
 

      для сообщения "Binding 

Update", передаваемого от UE 

к домашнему агенту или точке 

привязки мобильности 

(Mobility Anchor Point): опция 

"IPv4 Home Address Option", 

опция "IPv4 Care-of Address 

Option", флаг (F); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      для сообщения "Binding 

Acknowledgement", 

передаваемого от домашнего 

агента или Mobility Anchor 

Point к UE: опция "IPv4 

Acknowledgement Option", 

опция "NAT Detection Option" 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1189  
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80 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 19. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IKEv2 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части протокола IKEv2 

(перечень сообщений, формат 

полей алгоритмы 

взаимодействия): 

 

     использование протоколом 

обмена ключами в Интернет 

(Internet Key Exchange) 

версии 2 (IKEv2) услуг 

протокола UDP: 

 

      через порты 500 и 4500; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача одного сообщения 

IKEv2 в дейтаграмме UDP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сохранение и использование 

адреса IP и номера портов 

UDP в заголовках для 

передачи ответных пакетов.; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      при передаче через порт UDP 

500 сообщение IKEv2 

начинается непосредственно 

после заголовка UDP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      при передаче через порт UDP 

4500 перед сообщением IKEv2 

помещаются четыре октета с 

нулевыми значениями (эти 

октеты не являются частью 

сообщения IKEv2 и не должны 

учитываться в размерах и 

контрольных суммах IKEv2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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80 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 19. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IKEv2 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  заголовки протокола IKEv2:  

    расположение заголовка 

протокола IKEv2: 
 

     сообщение протокола IKEv2 

начинается с заголовка; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     после заголовка следуют один 

или несколько элементов 

данных IKEv2, 

идентифицируемых 

значением поля "Next Payload" 

предыдущего элемента 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обработка элементов данных в 

порядке их следования в 

сообщении IKEv2 путем 

вызова соответствующей 

процедуры, определяемой 

значением поля "Next Payload" 

в заголовке IKEv2, затем 

значением поля "Next Payload" 

в первом элементе данных 

IKEv2 и далее, пока в поле 

"Next Payload" не будет 

обнаружено нулевое значение, 

указывающее на отсутствие 

следующего элемента данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дешифровка элемента данных 

типа Encrypted при приеме, 

разборка результата 

расшифровки как 

дополнительных элементов 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      последний элемент в пакете - 

элемент Encrypted (в 

зашифрованные элементы 

недопустимо включать другие 

элементы типа Encrypted); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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80 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 19. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IKEv2 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  формат заголовка IKEv2:  

    поле "Initiator's SPI"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Responder's SPI" обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Next Payload"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Mj Ver"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Mn Ver"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Exchange Type" 

(IKE_SA_INIT, IKE_AUTH, 

CREATE_CHILD_SA, 

INFORMATIONAL, Резерв 

IANA, Резерв для частного 

использования); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Flags"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Message ID"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Length"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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80 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 19. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IKEv2 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  структура базового заголовка 

элемента данных (payload) 

IKEv2: 

 

     поле "Идентификатор 

следующего элемента" 

(Отсутствует следующий 

элемент, Резерв, Контекст 

безопасности, Обмен 

ключами, Идентификатор 

инициатора, Идентификатор 

отвечающего, Сертификат, 

Запрос сертификата, 

Идентификация, Случайное 

число, Уведомление, 

Удаление, Идентификатор 

реализации, Селектор трафика 

- Инициатор, Селектор 

трафика - Ответчик, 

Кодирование, Конфигурация, 

Расширяемая идентификация, 

Резерв IANA, Для частного 

применения); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "C"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Размер текущего 

элемента"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      элементы данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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80 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 19. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IKEv2 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  структура элемента данных 

"Предложения" (SA): 
 

     использование данных 

контекста безопасности 

(Security Association Payload, 

SA) для согласования 

атрибутов защищенной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     несколько предложений, 

упорядоченных в порядке 

снижения приоритета в 

элементе SA; несколько 

протоколов IPsec (IKEv2, ESP, 

AH) в каждом предложении; 

множество преобразований в 

каждом протоколе; несколько 

атрибутов в каждом 

преобразовании; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      первый октет: информация о 

том, является ли предложение 

последним; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина предложения"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Номер предложения"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор 

протокола"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Значение SPI"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Число преобразований"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "SPI передающей 

стороны"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Структура 

преобразования"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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80 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 19. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IKEv2 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  формат поля "Структура 

преобразования": 
 

     первый октет: информация о 

том, является ли 

преобразование последним в 

предложении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Длина преобразования"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Тип преобразования" 

(Резерв, Encryption Algorithm 

(ENCR), Pseudo-random 

Function (PRF), Integrity 

Algorithm (INTEG), Diffie-

Hellman Group (D-H), Extended 

Sequence Numbers (ESN), 

Резерв IANA, Частное 

применение); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор 

преобразования"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Атрибуты 

преобразования": поле "Тип 

атрибута" (Резерв, Размер 

ключа шифрования 

переменного размера (Key 

Length), Резерв, Резерв IANA, 

Для частного применения); 

поле "Длина атрибута"; поле 

"Значение атрибута"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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80 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 19. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IKEv2 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  формат элемента данных 

Обмен ключами (Key 

Exchange, KE) для обмена 

открытыми номерами 

протокола  Diffie-Hellman 

(DH) при обмене ключами DH: 

 

     создание элемента данных KE 

путем копирования открытого 

значения DH в поле "Данные 

обмена ключами"; размер 

открытого значения DH равен 

размеру первичного модуля, 

для которого выполняется 

возведение в степень, 

дополненного при 

необходимости нулями в 

начале; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Номер группы DH"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Данные обмена 

ключами"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат элементов 

Идентификатор инициатора 

(IDi) и Идентификатор 

отвечающего (IDr): 

 

      поле "Тип идентификации"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Данные 

идентификатора"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1196  
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80 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 19. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IKEv2 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  формат элемента данных 

Сертификат: 
 

     поле "Тип сертификата" 

(Резерв, Сертификат X.509 с 

PKCS, Сертификат PGP, 

Подписанный ключ DNS, 

Сертификат X.509 - подпись, 

Маркер Kerberos, Список 

отозванных сертификатов 

CRL, ARL, Сертификат 

простой инфраструктуры 

открытых ключей SPKI, 

Сертификат X.509 - атрибут, 

Неразобранный ключ 

криптографического 

алгоритма с открытым 

ключом RSA, Хеш и URL 

сертификата X.509, Хеш и 

URL связки (bundle) X.509, 

Резерв IANA, Для частного 

применения); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Данные сертификата"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечение способов 

передачи сертификатов или 

другой, связанной с 

идентификацией информации 

через IKE посредством 

элемента данных Сертификат; 

включение в обмен элемента 

данных Сертификат, если 

сертификат доступен 

отправителю до указания 

партнером возможности 

получения 

идентификационной 

информации иным путем с 

использованием элемента 

Уведомление типа 

HTTP_CERT_LOOKUP_SUPP

ORTED; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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80 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 19. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IKEv2 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  формат элемента данных 

Запрос сертификата: 
 

     поле "Тип сертификата"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Удостоверяющий 

центр"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     формат элемента данных 

Идентификация: 
 

     поле "Метод идентификации": 

RSA цифровая подпись, 

Shared Key Message Integrity 

Code, DSS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификационные 

данные"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      элемент данных Случайное 

число: одно поле переменного 

размера, содержащее 

созданное передающей 

стороной случайное значение; 

размер элемента: в диапазоне 

от 16 до 256 октетов 

включительно; повторное 

использование значения 

Случайного числа не 

допускается; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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80 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 19. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IKEv2 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  элемент данных для передачи 

служебной информации: 
 

     формат элемента данных 

Уведомление: 
 

     поле "Идентификатор 

протокола"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Размер SPI"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Тип уведомления"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "SPI"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Данные уведомления"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат элемента данных 

Удаление: 
 

      поле "Идентификатор 

протокола"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Размер SPI"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Количество SPI"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Индекс параметров 

безопасности" (SPI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      элемент данных 

Идентификатор реализации: 

одно поле переменного 

размера, содержащее 

уникальный идентификатор 

производителя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат элемента данных 

Селектор трафика: 
 

      поле "Количество селекторов 

трафика"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Селектор трафика"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1199  
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80 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 19. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IKEv2 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  формат элемента данных 

Кодирование (Encrypted, E): 
 

     поле "Initialization Vector"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Данные IKE"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Padding"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Pad Length"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Integrity Checksum 

Data"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат элемента данных 

Конфигурация (CP): 
 

      поле "Тип обмена"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Атрибуты 

конфигурации"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат элемента данных 

Расширяемая идентификация 

(EAP) позволяющего 

выполнять идентификацию 

IKE_SA с использованием 

протокола EAP. Формат 

элемента данных EAP: 

 

      поле "Код"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Тип" (тождественность, 

уведомление, только отклики, 

MD5 - вызов, однократный 

пароль, маркерная карта 

базового типа); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Поле "Данные" обеспечивается/не 

обеспечивается 
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81 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 20. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IPSec 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части протокола IPSec 

(перечень сообщений, формат 

полей алгоритмы 

взаимодействия): 

 

     идентификационный 

заголовок AH: 
 

     обеспечение услуг по защите 

между парой 

взаимодействующих 

элементов сети IP; 

использование 

идентификационного 

заголовка протокола IPSec 

(AH) для обеспечения 

целостности дейтаграмм IP и 

идентификации источника 

данных без организации 

специальных соединений и 

защиты против повторного 

использования пакетов: 

 

      в комбинации с ESP или; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      путем вложения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат заголовка 

идентификации AH: 
 

      поле "Следующий заголовок"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина заголовка"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор 

параметров защиты" (SPI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Порядковый номер"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Аутентификационные 

данные"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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81 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 20. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IPSec 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  местонахождение заголовка 

AH (в транспортном режиме и 

в туннельном режиме): 

 

     размещение AH между 

заголовком протокола IP и 

заголовком протокола 

транспортного уровня или 

перед другими заголовками 

IPsec при наличии в 

транспортном режиме; 

размещение AH после 

заголовка IP (после всех опций 

заголовка IP), но перед 

заголовком протокола 

следующего уровня при 

использовании IPv4; 

размещение AH после 

заголовков IP и расширения 

при использовании IPv6; 

расположение опций 

получателя перед заголовком 

AH, после него или по обе 

стороны в расширенном 

заголовке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защита исходного IP пакета 

целиком (включая его 

заголовок) в туннельном 

режиме заголовком AH; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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81 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 20. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IPSec 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  протокол ESP:  

    использование протокола ESP 

(IP Encapsulating Security 

Payload) для обеспечения 

целостности и 

конфиденциальности данных 

путем их шифрования; 

применение для шифрования 

пакетов транспортного уровня 

(например, TCP, UDP, ICMP, 

IGMP) или дейтаграмм IP 

полностью; обеспечение в 

протоколе ESP одновременное 

или раздельное использование 

функций аутентификации и 

криптографической защиты; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      для протокола ESP:  

     возможность содержания ESP 

в любом месте между 

заголовком IP и конечным 

протоколом транспортного 

уровня; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      использование 

идентификатора IANA 50; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      наличие в заголовке, 

расположенном 

непосредственно перед 

заголовком ESP, значения 

равного "50" в поле 

"Следующий заголовок" для 

IPv6 или "Протокол" для IPv4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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81 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 20. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IPSec 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  состав ESP: нешифрованный 

заголовка, за которым 

следуют зашифрованные 

данные; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     шифруемые данные, 

включающие в себя 

защищенные поля заголовка 

ESP и защищаемые 

пользовательские данные: 

дейтаграмму IP или пакет 

протокола вышележащего 

уровня; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат заголовка ESP:  

      поле "Идентификатор 

параметров защиты (SPI)"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Порядковый номер"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Данные"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Заполнитель"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина заполнителя"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Следующий заголовок"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Аутентификационные 

данные"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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81 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 20. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу IPSec 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  местонахождение заголовка 

ESP (в транспортном режиме и 

в туннельном режиме): 

 

     транспортирование 

зашифрованных данных 

между хостами в 

транспортном режиме; 

остающийся внешним 

заголовок исходного IP-

пакета; размещение  Заголовка 

ESP в передаваемом пакете 

между заголовками 

протоколов третьего и 

четвертого уровней; 

шифрование только данных 

исходного IP-пакета и 

заключительной части ESP 

заголовка; не шифрованный 

заголовок IP-пакета, поля 

"SPI" и "Порядковый номер" в 

транспортном режиме ESP;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация туннельного 

режима в шлюзах 

безопасности; создание в 

туннельном режиме в качестве 

внешнего заголовка нового 

заголовка IP; размещение ESP 

заголовка перед заголовком 

исходного IP-пакета; 

шифрование всего исходного 

IP-пакета и заключительной 

части заголовка ESP; не  

защищенный протоколом ESP 

заголовок внешнего IP-пакета 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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82 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 21. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола Diameter при 

реализации интерфейсов S6B, SWX, 

SWm, STa, SWd, SWa 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части протокола Diameter 

(перечень сообщений, формат 

полей алгоритмы 

взаимодействия): 

 

     сообщения протокола 

Diameter при реализации 

интерфейсов S6b, 

определенные 

идентификатором 

приложения (Auth-

Application-Id), равным 

"16777272": 

 

     Diameter-EAP-Request (DER); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Diameter-EAP-Answer (DEA); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация о сессии. Запрос 

(AA-Request, AAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о сессии. Ответ 

(AA-Answer, AAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание сессии. Запрос 

(Session-Termination-Request 

(STR)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание сессии. Ответ 

(Session-Termination-Answer, 

STA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Аварийное прекращение 

сессии. Запрос  

(Abort-Session-Request, ASR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Аварийное прекращение 

сессии. Ответ  

(Abort-Session-Answer, ASA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных 

авторизации. Запрос  

(Re-Auth-Request, RAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных 

авторизации. Ответ  

(Re-Auth-Answer, RAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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82 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 21. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола Diameter при 

реализации интерфейсов S6B, SWX, 

SWm, STa, SWd, SWa 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  сообщения протокола 

Diameter при реализации 

интерфейсов SWx, 

определенные Auth-

Application-Id, равным 

"16777265": 

 

     Аутентификация при 

мультимедийной сессии. 

Запрос. (Multimedia-

Authentication-Request, MAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Аутентификация при 

мультимедийной сессии. 

Ответ (Multimedia-

Authentication-Answer, MAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление профилей. 

Запрос. (Push-Profile-Request, 

PPR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление профилей. Ответ. 

(Push-Profile-Answer, PPA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Регистрация сервера. Запрос. 

(Server-Assignment-Request, 

SAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Регистрация сервера. Ответ. 

(Server-Assignment-Answer, 

SAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание регистрации. 

Запрос. (Registration-

Termination-Request, RTR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание регистрации. 

Ответ (Registration-

Termination-Answer, RTA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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82 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 21. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола Diameter при 

реализации интерфейсов S6B, SWX, 

SWm, STa, SWd, SWa 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  сообщения протокола 

Diameter при реализации 

интерфейсов SWm, 

определенные Auth-

Application-Id, равным 

"16777264": 

 

     Diameter-EAP-Request (DER); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Diameter-EAP-Answer (DEA); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация о сессии. Запрос 

(AA-Request, AAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация о сессии. Ответ 

(AA-Answer, AAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание сессии. Запрос 

(Session-Termination-Request, 

STR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание сессии. Ответ 

(Session-Termination-Answer, 

STA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Аварийное прекращение 

сессии. Запрос (Abort-Session-

Request, ASR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Аварийное прекращение 

сессии. Ответ (Abort-Session-

Answer, ASA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных 

авторизации. Запрос (Re-Auth-

Request, RAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных 

авторизации. Ответ (Re-Auth-

Answer, RAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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82 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 21. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола Diameter при 

реализации интерфейсов S6B, SWX, 

SWm, STa, SWd, SWa 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  сообщения протокола 

Diameter при реализации 

интерфейсов STa, 

определенные Auth-

Application-Id, равным 

"16777250": 

 

     Diameter-EAP-Request (DER); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Diameter-EAP- Answer (DEA); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Аварийное прекращение 

сессии. Запрос (Abort-Session-

Request, ASR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Аварийное прекращение 

сессии. Ответ (Abort-Session-

Answer, ASA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание сессии. Запрос 

(Session-Termination-Request, 

STR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание сессии. Ответ 

(Session-Termination-Answer, 

STA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных 

авторизации. Запрос  

(Re-Auth-Request, RAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных 

авторизации. Ответ  

(Re-Auth-Answer, RAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о сессии. Запрос 

(AA-Request; AAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о сессии. Ответ 

(АА-Answer, AAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения протокола 

Diameter при реализации 

интерфейсов SWD, 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1209  

 

1 2 3 4 5 6 7 

82 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 21. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню сообщений 

протокола Diameter при 

реализации интерфейсов S6B, SWX, 

SWm, STa, SWd, SWa 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  сообщения протокола 

Diameter при реализации 

интерфейсов SWa, 

определенные Auth-

Application-Id, равным 

"16777250": 

 

     Diameter-EAP-Request (DER); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Diameter-EAP-Answer (DEA); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Аварийное прекращение 

сессии. Запрос (Abort-Session-

Request, ASR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Аварийное прекращение 

сессии. Ответ (Abort-Session-

Answer, ASA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание сессии. Запрос 

(Session-Termination-Request, 

STR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Окончание сессии. Ответ 

(Session-Termination-Answer, 

STA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных 

авторизации. Запрос  

(Re-Auth-Request, RAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных 

авторизации. Ответ  

(Re-Auth-Answer, RAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о сессии. Запрос 

(AA-Request, AAR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о сессии. Ответ 

(АА-Answer, AAA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных 

авторизации. Ответ (Re-Auth-

Answer, RAA) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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83 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 22. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных, 

хранящихся в HSS, MME, S-GW, 

P-GW, ePDG, 3GPP AAA сервере, 

3GPP AAA прокси-сервере, при 

реализации non-3GPP доступа 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части данных, хранящихся при 

реализации non-3GPP доступа: 

 

     в HSS:  

     Международный 

идентификатор MS (IMSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Международный номер MS в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Параметры для 

аутентификации в сети UMTS 

(RAND, XRES, CK, IK, 

AUTN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Параметры для 

аутентификации в сети LTE 

(RAND, XRES, KASME, 

AUTN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Режим доступа к сети 

(Network Access Mode); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подробное описание трейса 2 

(Trace Reference 2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уровень глубины трейса 

(Trace depth); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Список сетевых элементов, в 

которых проводится сбор 

трейсов (List of NE types to 

trace); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметры, указываемые в 

трейсах (Triggering events); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Перечень интерфейсов 

сетевых элементов для 

которых формируются трейсы 

(List of interfaces to trace); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP-адреса для которых 

формируются трейсы (IP 

address of Trace Collection 

Entity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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83 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 22. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных, 

хранящихся в HSS, MME, S-GW, 

P-GW, ePDG, 3GPP AAA сервере, 

3GPP AAA прокси-сервере, при 

реализации non-3GPP доступа 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Профили имен точек доступа 

(APN-Configuration-Profile); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Указанная в подписке общая 

максимальная скорость 

передачи для точки доступа 

(Subscribed APN-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес сети передачи данных 

(PDN Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Разрешенный адрес визитной 

сети радиотелефонной связи 

(VPLMN Address Allowed); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор PDN GW 

(PDN GW identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Характеристики учета 

стоимости соединения EPS 

PDN (EPS PDN Connection 

Charging Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип технологии радиодоступа 

(RAT type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Постоянный идентификатор 

пользователя (Permanent user 

identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор визитной сети 

(Visited Network Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные об используемом 

протоколе мобильности (MIP 

Subscriber profile); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные пользователя не 3GPP 

(Non 3GPP User Data); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор 3GPP AAA 

Сервера (3GPP AAA Server 

Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметры тарификации 

пользователя (Subscribed 

Charging Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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83 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 22. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных, 

хранящихся в HSS, MME, S-GW, 

P-GW, ePDG, 3GPP AAA сервере, 

3GPP AAA прокси-сервере, при 

реализации non-3GPP доступа 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  в MME:  

    Международный 

идентификатор MS (IMSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Международный номер MS в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Разрешенный адрес визитной 

сети радиотелефонной связи 

(VPLMN Address Allowed); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор PDN GW 

(PDN GW identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ключ GRE для восходящего 

направления интерфейса S5 

(Uplink S5 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE для восходящего 

направления интерфейса S8 

(Uplink S8 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор сервера 

Diameter для HSS (Diameter 

Server Identity of HSS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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83 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 22. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных, 

хранящихся в HSS, MME, S-GW, 

P-GW, ePDG, 3GPP AAA сервере, 

3GPP AAA прокси-сервере, при 

реализации non-3GPP доступа 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  в S-GW:  

    Международный 

идентификатор MS (IMSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Международный номер MS в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес сети передачи данных 

(PDN Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип технологии радиодоступа 

(RAT type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Постоянный идентификатор 

пользователя (Permanent user 

identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ключ GRE для восходящего 

направления интерфейса S5 

(Uplink S5 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE для нисходящего 

направления интерфейса S5 

(Downlink S5 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE для восходящего 

направления интерфейса S8 

(Uplink S8 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE для нисходящего 

направления интерфейса S8 

(Downlink S8 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключи GRE интерфейса S2a 

(S2a GRE Keys); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключи GRE интерфейса S2b 

(S2b GRE Keys); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор мобильного 

узла (Mobile Node Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес маршрутизатора по 

умолчанию формата IPv4 

(IPv4 Default Router Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Локальный адрес линка (Link-

local address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Неаутентифицированный 

IMSI (Unauthenticated IMSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор соединения 

PDN (PDN Connection ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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83 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 22. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных, 

хранящихся в HSS, MME, S-GW, 

P-GW, ePDG, 3GPP AAA сервере, 

3GPP AAA прокси-сервере, при 

реализации non-3GPP доступа 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  в P-GW:  

    Международный 

идентификатор MS (IMSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Международный номер MS в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подробное описание трейса 2 

(Trace Reference 2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Уровень глубины трейса 

(Trace depth); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Параметры, указываемые в 

трейсах (Triggering events); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Перечень интерфейсов 

сетевых элементов для 

которых формируются трейсы 

(List of interfaces to trace); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP-адреса для которых 

формируются трейсы (IP 

address of Trace Collection 

Entity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Профили имен точек доступа 

(APN-Configuration-Profile); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Указанная в подписке общая 

максимальная скорость 

передачи для точки доступа 

(Subscribed APN-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Используемая максимальная 

скорость передачи для точки 

доступа (Used APN-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес сети передачи данных 

(PDN Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Используемая точка доступа 

(APN in Use); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор EPS (EPS 

Bearer ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Качество обслуживания EPS 

(EPS Bearer QoS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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83 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 22. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных, 

хранящихся в HSS, MME, S-GW, 

P-GW, ePDG, 3GPP AAA сервере, 

3GPP AAA прокси-сервере, при 

реализации non-3GPP доступа 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Характеристики учета 

стоимости соединения EPS 

PDN (EPS PDN Connection 

Charging Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип технологии радиодоступа 

(RAT type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Постоянный идентификатор 

пользователя (Permanent user 

identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Возможности мобильности 

при доступе не 3GPP (Mobility 

Capabilities); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор визитной сети 

(Visited Network Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные об используемом 

протоколе мобильности (MIP 

Subscriber profile); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE для восходящего 

направления интерфейса S5 

(Uplink S5 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE для нисходящего 

направления интерфейса S5 

(Downlink S5 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE для восходящего 

направления интерфейса S8 

(Uplink S8 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключ GRE для нисходящего 

направления интерфейса S8 

(Downlink S8 GRE Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключи GRE интерфейса S2a 

(S2a GRE Keys); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ключи GRE интерфейса S2b 

(S2b GRE Keys); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор мобильного 

узла (Mobile Node Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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83 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 22. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных, 

хранящихся в HSS, MME, S-GW, 

P-GW, ePDG, 3GPP AAA сервере, 

3GPP AAA прокси-сервере, при 

реализации non-3GPP доступа 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Адрес маршрутизатора по 

умолчанию формата IPv4 

(IPv4 Default Router Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Локальный адрес линка (Link-

local address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор 3GPP AAA 

Сервера (3GPP AAA Server 

Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Выбор режима поддержки 

мобильности (Selected IP 

mobility mode); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Неаутентифицированный 

IMSI (Unauthenticated IMSI) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор соединения 

PDN (PDN Connection ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля ePDG F для S2b 

(плоскость управления) (ePDG 

F-TEID for S2b (control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля ePDG F для S2b 

(плоскость пользователя) 

ePDG F-TEID for S2b 

(user plane); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля PGW F для S2b 

(плоскость управления) (PGW 

F-TEID for S2b (control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля PGW F для S2b 

(плоскость пользователя) 

(PGW F-TEID for S2b 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Мастер ключ сессии (Master 

session Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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83 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 22. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных, 

хранящихся в HSS, MME, S-GW, 

P-GW, ePDG, 3GPP AAA сервере, 

3GPP AAA прокси-сервере, при 

реализации non-3GPP доступа 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  в ePDG:  

    Международный 

идентификатор MS (IMSI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Международный номер MS в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Профили имен точек доступа 

(APN-Configuration-Profile); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Указанная в подписке общая 

максимальная скорость 

передачи для точки доступа 

(Subscribed APN-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес сети передачи данных 

(PDN Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Разрешенный адрес визитной 

сети радиотелефонной связи 

(VPLMN Address Allowed) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор PDN GW 

(PDN GW identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Используемая точка доступа 

(APN in Use); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор EPS (EPS 

Bearer ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Качество обслуживания EPS 

(EPS Bearer QoS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Характеристики учета 

стоимости соединения EPS 

PDN (EPS PDN Connection 

Charging Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип технологии радиодоступа 

(RAT type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Постоянный идентификатор 

пользователя (Permanent user 

identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Возможности мобильности 

при доступе не 3GPP (Mobility 

Capabilities); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор визитной сети 

(Visited Network Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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83 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 22. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных, 

хранящихся в HSS, MME, S-GW, 

P-GW, ePDG, 3GPP AAA сервере, 

3GPP AAA прокси-сервере, при 

реализации non-3GPP доступа 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Ключи GRE интерфейса S2a 

(S2a GRE Keys); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Ключи GRE интерфейса S2b 

(S2b GRE Keys); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Данные пользователя не 3GPP 

(Non 3GPP User Data); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор 3GPP AAA 

Сервера (3GPP AAA Server 

Identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Выбор режима поддержки 

мобильности (Selected IP 

mobility mode); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор соединения 

PDN (PDN Connection ID); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля ePDG F для S2b 

(плоскость управления) (ePDG 

F-TEID for S2b (control plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля ePDG F для S2b 

(плоскость пользователя) 

ePDG F-TEID for S2b 

(user plane); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля PGW F для S2b 

(плоскость управления) (PGW 

F-TEID for S2b (control plane)) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор конечной 

точки туннеля PGW F для S2b 

(плоскость пользователя) 

(PGW F-TEID for S2b 

(user plane)); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметры тарификации 

пользователя (Subscribed 

Charging Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Мастер ключ сессии (Master 

session Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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83 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 22. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных, 

хранящихся в HSS, MME, S-GW, 

P-GW, ePDG, 3GPP AAA сервере, 

3GPP AAA прокси-сервере, при 

реализации non-3GPP доступа 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  в 3GPP AAA сервере:  

    Международный номер MS в 

сети ISDN (MSISDN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Параметры для 

аутентификации в сети UMTS 

(RAND, XRES, CK, IK, 

AUTN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Параметры для 

аутентификации в сети LTE 

(RAND, XRES, KASME, 

AUTN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Режим доступа к сети 

(Network Access Mode); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подробное описание трейса 2 

(Trace Reference 2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уровень глубины трейса 

(Trace depth); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Список сетевых элементов, в 

которых проводится сбор 

трейсов (List of NE types to 

trace); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметры, указываемые в 

трейсах (Triggering events); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Перечень интерфейсов 

сетевых элементов для 

которых формируются трейсы 

(List of interfaces to trace); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP-адреса для которых 

формируются трейсы (IP 

address of Trace Collection 

Entity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Профили имен точек доступа 

(APN-Configuration-Profile); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Указанная в подписке общая 

максимальная скорость 

передачи для точки доступа 

(Subscribed APN-AMBR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес сети передачи данных 

(PDN Address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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83 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 22. 

Методика проверки выполнения 

требований к перечню данных, 

хранящихся в HSS, MME, S-GW, 

P-GW, ePDG, 3GPP AAA сервере, 

3GPP AAA прокси-сервере, при 

реализации non-3GPP доступа 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  Разрешенный адрес визитной 

сети радиотелефонной связи 

(VPLMN Address Allowed); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Идентификатор PDN GW 

(PDN GW identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Характеристики учета 

стоимости соединения EPS 

PDN (EPS PDN Connection 

Charging Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип технологии радиодоступа 

(RAT type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Постоянный идентификатор 

пользователя (Permanent user 

identity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Возможности мобильности 

при доступе не 3GPP (Mobility 

Capabilities); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      IP-адрес шлюза MAG (MAG IP 

address); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор визитной сети 

(Visited Network Identifier); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные для аутентификации 

EAP (EAP payload); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные пользователя не 3GPP 

(Non 3GPP User Data); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Выбор режима поддержки 

мобильности (Selected IP 

mobility mode); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор сервера 

Diameter для HSS (Diameter 

Server Identity of HSS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Параметры тарификации 

пользователя (Subscribed 

Charging Characteristics); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Мастер ключ сессии (Master 

session Key); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в 3GPP AAA прокси-сервере обеспечивается/не 

обеспечивается 
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84 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 23. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам  

EAP-AKA, EAP-AKA’ 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части расширяемых протоколов 

аутентификации EAP-AKA, 

EAP-AKA’ (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия): 

 

     применение протоколов ЕАР-

АКА для аутентификации и 

согласования ключей 

пользователей UMTS при 

помощи универсального 

модуля идентификации 

абонента (USIM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат пакетов ЕАР:  

  
 

   поле «Код»: запрос (Request); 

ответ (Response); 

подтверждение (Success); 

отказ (Failure); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Данные" обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат пакетов ЕАР Request, 

Response: 
 

      поле «Код»; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Тип": 23 для пакетов 

ЕАР-АКА, 50 для пакетов 

ЕАР-АКА'; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Данные": поле 

"Подтип", поле "Резерв" и 

поля "Атрибуты"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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84 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 23. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам  

EAP-AKA, EAP-AKA’ 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  пакет EAP-Request/ 

AKA-Identity (подтип: 5), 

содержащий один из 

атрибутов: 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     AT_PERMANENT_ID_REQ,  

     AT_FULLAUTH_ID_REQ,  

     AT_ANY_ID_REQ;  

 
 

   пакет EAP-Response/ 

AKA-Identity, содержащий 

атрибут: AT_IDENTITY; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     пакет EAP-Request/ 

AKA-Challenge (подтип: 1), 

содержащий атрибуты: 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      AT_RAND,   

      AT_MAC,  

      AT_AUTN;  

      отклик в пакете EAP-

Response/AKA-Challenge, 

содержащий атрибуты: 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      AT_MAC,  

      AT_RES;  

      пакет EAP-Response/ 

AKA-Authentication-Reject 

(подтип: 2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пакет EAP-Response/ 

AKA-Synchronization-Failure 

(подтип: 4), содержащий 

атрибут: AT_AUTS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пакет EAP-Request/ 

AKA-Reauthentication 

(подтип: 13), содержащий 

атрибут: AT_MAC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

84 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 23. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам  

EAP-AKA, EAP-AKA’ 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  пакет EAP-Response/ 

AKA-Reauthentication, 

содержащий атрибуты: 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     AT_MAC,  

     AT_IV,  

     AT_ENCR_DATA;  

     пакет EAP-Response/ 

AKA-Client-Error (подтип: 14), 

содержащий атрибут:  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     AT_CLIENT_ERROR_CODE;  
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      пакет EAP-Request/ 

AKA-Notification (подтип: 12), 

содержащий атрибут: 

AT_NOTIFICATION 

AT_MAC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пакет EAP-Response/ 

AKA-Notification, 

содержащий атрибуты: 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      AT_ENCR_DATA,  

      AT_IV;  

      генерация ключа с 

использованием функции:  

SHA-1 для протокола ЕАР-

АКА, SHA-256 для протокола 

ЕАР-АКА' 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      использование протоколом 

ЕАР-АКА' новых атрибутов 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      AT_KDF,  

      AT_KDF_INPUT  

       

85 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 24. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

взаимодействия сервера 

абонентских данных HSS и/или 

центра аутентификации AUC с 

отдельным аппаратным модулем 

безопасности HSM, выполняющим 

криптографические функции 

аутентификации абонентов 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части взаимодействия AUC с 

отдельным аппаратным 

модулем безопасности HSM, 

выполняющим 

криптографические функции 

(перечень сообщений, формат 

полей алгоритмы 

взаимодействия): 

 

     сообщения для 

взаимодействия сервера 

абонентских данных и/или 

центра аутентификации 

HSS/AuC и HSM, 

выполняющим 

криптографические функции 

аутентификации абонентов: 

 

      запрос со стороны HSS/AuC 

аутентификационной 

информации (Authentication 

Crypto Request, ACR): 

 

      информационный элемент 

Code; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      информационный элемент K; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информационный элемент 

AMF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информационный элемент 

SQN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информационный элемент 

AIR-Filler; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ HSM с 

аутентификационной 

информацией (Authentication 

Crypto Answer, ACA): 

 

      информационный элемент 

Code; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информационный элемент 

Authentication Vector; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

85 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 24. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

взаимодействия сервера 

абонентских данных HSS и/или 

центра аутентификации AUC с 

отдельным аппаратным модулем 

безопасности HSM, выполняющим 

криптографические функции 

аутентификации абонентов 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  запрос со стороны HSS/AuC 

аутентификационной 

информации при 

ресинхронизации 

(Resynchronization Crypto 

Request, RCR): 

 

     информационный элемент 

Code; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информационный элемент K обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информационный элемент 

RAND; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информационный элемент 

Conc (SQNMS);  

      ответ HSM с 

аутентификационной 

информацией при 

ресинхронизации 

(Resynchronization Crypto 

Answer, RCA): 

 

      информационный элемент 

Code; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информационный элемент 

XMACS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      информационный элемент 

SQNMS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

85 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 24. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

взаимодействия сервера 

абонентских данных HSS и/или 

центра аутентификации AUC с 

отдельным аппаратным модулем 

безопасности HSM, выполняющим 

криптографические функции 

аутентификации абонентов 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  HSS/AuC при реализации 

протокола взаимодействии с 

HSM: 

 

     отправка запроса в HSM для 

генерации данных 

аутентификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     установка для каждого 

отправленного запроса 

уникального адреса 

отправителя сообщения 

согласно протоколу 

взаимодействия 4 уровня 

(транспортного протокола 

передачи дейтаграмм 

пользователя - UDP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ожидание для каждого 

отправленного запроса ответа 

от HSM в течение 

установленного при настройке 

времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

        

      HSM при реализации 

протокола взаимодействии с 

HSS/AuC: 

 

     прием от HSS/AuC 

корректного запроса для 

генерации данных 

аутентификации, обработка 

запроса и передача ответа в 

HSS/AuC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     совпадение указанного в 

ответе адреса получателя 

сообщения с адресом, 

указанным в запросе 

отправителя сообщения, 

согласно протоколу 

взаимодействия 4 уровня; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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85 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 24. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

взаимодействия сервера 

абонентских данных HSS и/или 

центра аутентификации AUC с 

отдельным аппаратным модулем 

безопасности HSM, выполняющим 

криптографические функции 

аутентификации абонентов 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  отказ в ответе при 

поступлении от HSS/AuC 

некорректных запросов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     оповещение системы об отказе 

в ответе путем отключения 

интерфейса на физическом 

уровне взаимодействия; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     реализация протокола 

взаимодействия 4 уровня с 

учетом: 

 

     использование UDP-портов из 

диапазона 49152 – 65535 для 

адресации запросов и ответов 

согласно протоколу 

взаимодействия 4 уровня; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      одинаковые адреса получателя 

ответов и отправителя ответов 

согласно протоколу 

взаимодействия 4 уровня в 

конфигурациях HSS/AuC и 

HSM соответственно; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защита от 

несанкционированного 

доступа информации, 

передаваемой в сообщениях 

согласно протоколу 

взаимодействия 4 уровня;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1227  
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85 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 24. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

взаимодействия сервера 

абонентских данных HSS и/или 

центра аутентификации AUC с 

отдельным аппаратным модулем 

безопасности HSM, выполняющим 

криптографические функции 

аутентификации абонентов 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  значения кодов 

информационных сообщений 

при взаимодействии HSS/AuC 

с HSM: 

 

     Authentication Crypto Request 

без использования AK – ACR 

(0); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Authentication Crypto Request с 

использованием AK – ACR 

(1); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Authentication Crypto 

Answer – ACA (2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Resynchronization Crypto 

Request без использования 

AK – RCR (4); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Resynchronization Crypto 

Request с использованием 

AK – RCR (5); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Resynchronization Crypto 

Answer - RCA (6); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

86 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части реализации протоколов 

SIGTRAN (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия): 

 

     перечень реализованных 

протоколов группы SIGTRAN: 
 

     протокол SCTP, обеспечивается/не 

обеспечивается 

     протокол M2UA, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      протокол M3UA, обеспечивается/не 

обеспечивается 

      протокол SUA; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1228  
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86 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  протокол SCTP:  

    функции протокола SCTP:  

    последовательная передача 

данных в потоке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    фрагментация данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     идентификация передаваемых 

данных и процедура 

управления перегрузками; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     пакетирование сообщений 

пакета SCTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подтверждение пакетов; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление путями; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат пакета SCTP: 

Заголовок, Команда № 1 … 

Команда № n 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат заголовка пакета SCTP 

и перечень поддерживаемых 

полей; информация в полях 

заголовка пакета SCTP: 

 

      поле "Номер порта 

источника", содержащее 

номер порта SCTP 

отправителя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Номер порта 

назначения", содержащее 

номер порта SCTP получателя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Метка верификации", 

содержащее числовое 

значение, однозначно 

идентифицирующее 

отправителя пакета SCTP; 

значение этой метки равно 

значению, полученному при 

инициализации сеанса связи 

между отправителем и 

получателем; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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86 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  поле "Контрольная сумма", 

содержащее контрольную 

сумму пакета SCTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    перечень допустимых команд 

пакета SCTP (Пакет SCTP 

содержит в себе только одну 

команду в случаях, когда 

передаются команды 

"Создание сеанса связи", 

"Подтверждение создания 

сеанса связи", "Процедура 

завершения сеанса связи 

окончена"): 

 

      Данные абонента (0); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Создание сеанса связи (1); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение создания 

сеанса связи (2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Выборочное подтверждение 

(3); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Опрос состояния (4); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение состояния (5); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Удаление сеанса связи (6); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Завершение сеанса связи (7); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение завершения 

сеанса (8); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ошибка (9); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Завершение создания сеанса 

связи (10); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подтверждение завершения 

создания сеанса связи (11); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Процедура завершения сеанса 

связи окончена (14); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Зарезервировано; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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86 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  формат команды SCTP 

(Общая длина команды, 

входящей в SCTP пакет, равна 

4 байтам); 

 

    поле "Код команды"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Флаги"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Длина данных 

команды"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Данные команды"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача полезной нагрузки, 

когда установлено соединение 

между принимающей и 

посылающей сторонами: 

 

      разбивка узлом-отправителем 

информации на множество 

частей, размеры каждой из 

которых не превосходят по 

величине максимально 

допустимый размер, при 

пакетировании информации 

абонента в порции пакета 

SCTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сборка узлом-получателем 

фрагментированных 

сообщений в единую 

информацию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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86 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  расположение сообщений 

управления в пакете перед 

данными абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача данных абонента 

адресату, если размер окна 

приемника узла получателя не 

равно нулю; в противном 

случае данные не отсылаются 

в пункт назначения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     установка в очередь пакетов, 

адресованных определенному 

узлу, и передача их в строгой 

последовательности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирование узлом-

получателем команды 

"Выборочное подтверждение" 

и передача ее совместно с 

исходящими данными 

противоположному узлу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отсутствие передачи узлом-

отправителем какой-либо 

полезной информации, если не 

получено подтверждение на 

последнюю посланную 

команду; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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86 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  протокол M2UA:  

    значение номера порта SCTP 

для M2UA: 2904; 

идентификатор полезной 

нагрузки протокола SCTP для 

M2UA: 2; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможности протокола 

M2UA при передаче 

сообщений сигнализации сети 

с коммутацией каналов: 

 

      поддержка границы 

интерфейсов МТР2/МТР3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка взаимодействия 

между модулями уровня 

управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка управления 

активными соединениями 

SCTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции протокола M2UA:  

      отображение идентификатора 

интерфейса на физический 

интерфейс ШС (SGW), 

соединение SCTP и 

соответствующий поток 

трафика внутри соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление соединением 

SCTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержание состояния 

сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление потоком SCTP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление потоком 

(перегрузками); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      проверка состояния канала 

ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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86 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  общий заголовок сообщения 

для M2UA: 
 

    поле "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Класс сообщения" 

(0: сообщения управления 

M2UA; 3: сообщения 

поддержания состояния 

процесса сервера приложений; 

4: сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений; 6: сообщения 

M2UA; 10: сообщения 

управления идентификатором 

интерфейса); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Тип сообщения" 

(сообщения M2UA; 

сообщения поддержания 

состояния процесса сервера 

приложений; сообщения 

поддержания трафика 

процесса сервера приложений; 

сообщения управления 

M2UA; сообщения 

управления 

идентификаторами 

интерфейса); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина сообщения"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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86 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  параметры переменной длины, 

определяемые типом 

сообщения, после общего 

заголовка: 

 

    поле "Тэг параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Длина параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Значения параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      специальный заголовок в 

сообщении M2UA, в котором 

содержится параметр 

"Идентификатор интерфейса", 

формат которого либо 

целочисленный, либо 

текстовый: 

 

      поле "Тэг"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле «Идентификатор 

интерфейса"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения M2UA:  

      1: данные; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: запрос на установление 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3: подтверждение 

установления соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: запрос на разъединение 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      5: подтверждение 

разъединения соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      6: индикация разъединение 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      7: запрос отчета о состоянии; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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86 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  8: подтверждение состояния; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    9: индикация состояния; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    10: запрос на поиск данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     11: подтверждение поиска 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     12: индикация поиска данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      13: индикация выполнения 

поиска данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      14: индикация перегрузки; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      15: подтверждение получения 

данных; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения поддержания 

состояния процесса сервера 

приложений: 

 

      1: инициация процесса сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: завершение процесса 

сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3: команда опроса состояния; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: подтверждение инициации 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      5: подтверждение завершения 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      6: подтверждение команды 

опроса состояния; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1236  

 

1 2 3 4 5 6 7 

86 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений: 

 

    1: активный процесс сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     2: неактивный процесс сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     3: подтверждение активного 

процесса сервера приложений; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: подтверждение неактивного 

процесса сервера приложений; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения управления 

M2UA: 
 

      0: ошибка;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1: уведомление; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения управления 

идентификаторами 

интерфейса: 

 

      1: запрос на регистрацию;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: ответ на запрос на 

регистрацию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3: запрос на дерегистрацию; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: ответ на запрос на 

дерегистрацию; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения, процедуры 

протокола M2UA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1237  
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86 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  протокол M3UA:  

    значение номера порта SCTP 

для M3UA: 2905; 

идентификатор полезной 

нагрузки протокола SCTP для 

M3UA: 3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможности протокола 

M3UA при передаче 

сообщений сигнализации сети 

с коммутацией каналов: 

 

      передача сообщений 

пользователя МТР3 

посредством установления 

соединения SCTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обнаружение ошибок в 

сообщениях протокола M3UA 

и уведомление о них; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление установлением 

соединениями SCTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление установлением 

соединения с несколькими 

ШС (SGW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции протокола M3UA:  

      предоставление кода пункта 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      определение контекстов 

маршрутизации и 

соответствующих ключей 

маршрутизации для передачи 

сообщений ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      осуществление 

взаимодействия между 

подсистемами ОКС №7 и 

M3UA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      использование моделей 

резервирования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      резервирование сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1238  
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86 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  управление потоком; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    управление перегрузками; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    отображение потоков SCTP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     использование модели 

Клиент/Сервер; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     общий заголовок сообщения 

для M3UA: 
 

      поле "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Класс сообщения" 

(0: сообщения управления 

M3UA; 1: сообщения 

переноса; 2: сообщения 

управления сетью 

сигнализации; 3: сообщения 

поддержания состояния 

процесса сервера приложений; 

4: сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений; 9: сообщения 

управления ключами 

маршрутизации); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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86 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  поле "Тип сообщения" 

(сообщения управления; 

сообщения передачи; 

сообщения управления сетью 

сигнализации; сообщения 

поддержания состояния 

процесса сервера приложений; 

сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений; сообщения 

управления ключами 

маршрутизации); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина сообщения"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры переменной длины, 

определяемые типом 

сообщения, после общего 

заголовка: 

 

      поле "Тэг параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Значения параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения управления:  

      0: ошибка; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1: уведомление; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения передачи:  

      1: данные полезной нагрузки; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1240  

 

1 2 3 4 5 6 7 

86 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  сообщения управления сетью 

сигнализации: 
 

    1: пункт назначения 

недоступен; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    2: пункт назначения доступен; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     3: проверка состояния пункта 

назначения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     4: перегрузка сигнализации; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      5: подсистема ОКС №7 в 

пункте назначения 

недоступна; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      6: доступ к пункту назначения 

запрещен; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения поддержания 

состояния процесса сервера 

приложений: 

 

      1: инициация процесса сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: завершение процесса 

сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3: команда опроса состояния; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: подтверждение инициации 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      5: подтверждение завершения 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      6: подтверждение команды 

опроса состояния; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1241  
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86 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений: 

 

    1: активный процесс сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     2: неактивный процесс сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     3: подтверждение активного 

процесса сервера приложений; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: подтверждение неактивного 

процесса сервера приложений; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения управления 

ключами маршрутизации 

M3UA: 

 

      1: запрос на регистрацию;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: ответ на запрос на 

регистрацию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3: запрос на дерегистрацию;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: ответ на запрос на 

дерегистрацию; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения, процедуры 

протокола M3UA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1242  
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86 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  протокол SUA:   

    значение номера порта SCTP 

для SUA: 14001; 

идентификатор полезной 

нагрузки протокола SCTP для 

SUA: 4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможности протокола SUA 

при передаче сообщений 

сигнализации сети с 

коммутацией каналов: 

 

      передача сообщений 

подсистемы SCCP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      класс протокола SCCP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с функциями 

управления SCCP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ретрансляция; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции протокола SUA:  

      отображение адреса; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отображение потока SCTP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление потоком; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление перегрузками; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      общий заголовок сообщения 

для SUA: 
 

      поле "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Резерв"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1243  
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86 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  поле "Класс сообщения" 

(0: сообщения управления 

SUA; 2: сообщения 

управления системой 

сигнализации; 3: сообщения 

поддержания состояния 

процесса сервера приложений; 

4: сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений; 7: сообщения, 

передача которых не 

ориентирована на 

установление соединения; 

7: сообщения, передача 

которых ориентирована на 

установление соединения; 

9: сообщения управления 

ключами маршрутизации); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Тип сообщения" 

(сообщения управления SUA; 

сообщения управления 

системой сигнализации; 

сообщения поддержания 

состояния процесса сервера 

приложений; сообщения 

поддержания трафика 

процесса сервера приложений; 

сообщения управления 

ключами маршрутизации; 

сообщения, передача которых 

не ориентирована на 

установление соединения; 

сообщения, передача которых 

ориентирована на 

установление соединения); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина сообщения"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1244  
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86 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  параметры переменной длины, 

определяемые типом 

сообщения, после общего 

заголовка: 

 

    поле "Тэг параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Длина параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Значения параметра"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения управления SUA:  

      1: уведомление; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения управления 

системой сигнализации: 
 

      1: пункт назначения 

недоступен; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: пункт назначения доступен; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3: проверка состояния пункта 

назначения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: перегрузка сети; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      5 подсистема ОКС №7 в 

пункте назначения 

недоступна: ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      6: доступ к пункту назначения 

запрещен; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения поддержания 

состояния процесса сервера 

приложений: 

 

      1: инициация процесса сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: завершение процесса 

сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3: команда опроса состояния; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: подтверждение инициации 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

86 26.30  8517  5: подтверждение завершения 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

   6: подтверждение команды 

опроса состояния; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения поддержания 

трафика процесса сервера 

приложений: 

 

     1: активный процесс сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: неактивный процесс сервера 

приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3: подтверждение активного 

процесса сервера приложений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: подтверждение неактивного 

процесса сервера приложений; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения управления 

ключами маршрутизации: 
 

      1: запрос на регистрацию;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: ответ на запрос на 

регистрацию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3: запрос на дерегистрацию; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4: ответ на запрос на 

дерегистрацию; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения, передача которых 

не ориентирована на 

установление соединения: 

 

      1: передача данных, не 

ориентированная на 

установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: ответ на передачу данных, 

не ориентированную на 

установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1246  
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86 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 25. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу SIGTRAN 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  сообщения, передача которых 

ориентирована на 

установление соединения: 

 

    1: запрос на установление 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     2: подтверждение 

установления соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     3: отказ в установлении 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     4: запрос на разъединения 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      5: разъединение завершено; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      6: подтверждение сброса 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      7: запрос сброса соединения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      8: передача данных, 

ориентированная на 

установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      9: подтверждение передачи 

данных, ориентированное на 

установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      10: ошибка, ориентированная 

на установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      11: тест режима бездействия; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения, процедуры 

протокола SUA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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87 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 26. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации стандарта 

LTE 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части функций оборудования 

стандарта LTE: 
 

     состав оборудования 

стандарта LTE: 
 

     модуль управления 

мобильностью (Mobility 

Management Entity, MME); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обслуживающий шлюз 

(Serving Gateway, S-GW); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шлюз взаимодействия с 

сетями, использующими 

технологию с коммутацией 

пакетов (Packet Data Networks 

Gateway, P-GW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      регистр идентификации 

оборудования (Equipment 

Identity Register, EIR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сервер абонентских данных 

и/или центр аутентификации 

(Home Subscriber 

Server/Authentication Center, 

HSS/AuC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обслуживающий узел 

поддержки GPRS (Serving 

GPRS Support Node, SGSN); 

обеспечивается/не 

обеспечивается      

      оборудование, реализующее 

функции реализации правил 

политики и тарификации (The 

Policy and Charging Rules 

Function, PCRF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      центр управления и 

технического обслуживания 

(ЦУ и ТО); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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87 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 26. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации стандарта 

LTE 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  оборудование коммутации 

IMS, выполняющее функции: 
 

     управления сеансом (CSCF), 

при использовании  

прокси-сервера CSCF  

(P-CSCF), обслуживающего 

CSCF (S-CSCF), и 

запрашивающего CSCF  

(I-CSCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сервера абонентских данных 

пользователей IMS 

(HSS/IMS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      определения 

местонахождения подписки 

(SLF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управления медиашлюзами 

(MGCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управления ресурсами 

мультимедиа (MRFC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процессора ресурсов 

мультимедиа (MRFP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управления выбором сети 

(BGCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управления пограничным 

взаимодействием (IBCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      учета данных для начисления 

платы (CCF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      медиашлюза (IMS-MGW); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      переходного шлюза (TrGw); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шлюза сигнализации (SGF); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шлюза абонентского доступа 

(IMS-AGW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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87 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 26. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации стандарта 

LTE 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  оборудование, реализующее 

функцию агента протокола 

Diameter (Diameter Agent, DA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     оборудование, реализующее 

функции доступа к 

оборудованию коммутации 

стандарта LTE из сети 

Интернет при использовании 

доступа UTWAN (ePDG); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оборудование 3GPP AAA 

сервера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оборудование 3GPP AAA 

прокси-сервера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      аппаратный модуль 

безопасности (HSM); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      возможность построения с 

территориально 

распределенной структурой; 

возможность проведения ОРМ 

независимо в каждом 

территориально-

административном 

образовании; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      возможность использования 

оборудования узла связи 

одним или несколькими 

операторами сети 

фиксированной телефонной 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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87 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 26. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации стандарта 

LTE 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  функции оборудования: MME, 

S-GW, P-GW, EIR, HSS/AuC, 

SGSN, PCRF, IMS, DA, ePDG, 

3GPP AAA сервера, 3GPP 

AAA прокси-сервера, HSM, 

ЦУ и ТО: 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функции оборудования MME 

при реализации  

non-3GPP доступа: пересылка 

ключа протокола GRE к S-GW 

через интерфейсы S10/S11 для 

передачи данных по 

восходящей линии связи в 

случае перемещения UE из 

узла CN;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции оборудования  

S-GW при осуществлении non-

3GPP доступа:  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация функций 

локального узла управления 

мобильностью (LMA) 

визитной (гостевой) сети 

подвижной радиотелефонной 

связи (VPLMN) с TWAN при 

взаимодействии с TWAN по 

протоколу PMIPv6, когда UE 

находится в роуминге; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информирование PCRF о 

происходящих изменениях 

при переходе UE на новую 

технологию радиодоступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      осуществление контроля 

трафика от UE; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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87 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 26. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации стандарта 

LTE 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  реализация функций MAG в 

случае реализации 

интерфейсов взаимодействии 

с P-GW (интерфейсы S5 и S8) 

протоколом PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     принятие решения о 

маршрутизации пакетов по 

восходящей линии к P-GW, по 

нисходящей линии к UE или 

определение пакетов, 

предназначенных для S-GW; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация функций агента 

протокола DHCPv4 либо 

DHCPv6 при реализации 

интерфейса S5 или S8 

протоколом PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      осуществление обмена 

сообщениями "Запрос 

доступности маршрутизатора" 

(Router Solicitation, RS) и 

"Ответ маршрутизатора" 

(Router Advertisement, RA) 

протокола NDP при 

реализации интерфейсов S5 и 

S8 протоколом PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      осуществление обмена 

сообщениями "Запрос 

доступных соседей" 

(Neighbour Solicitation) и 

"Ответ соседа" (Neighbor 

Advertisement) протокола NDP 

при реализации интерфейсов 

S5 и S8 протоколом PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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87 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 26. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации стандарта 

LTE 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  генерация и распределения 

ключей протокола GRE для 

каждого соединения передачи 

данных по нисходящей линии 

от  

P-GW к S-GW при реализации 

интерфейсов S5 и S8 

протоколом PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     реализация функций LMA в 

отношении функций MAG 

протокола PMIPv6, 

реализованных в TWAN либо 

в ePDG; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      осуществление генерации и 

распределения ключей 

протокола GRE для 

инкапсуляции пакетов данных 

для каждого соединения 

передачи данных по 

восходящей линии от S-GW 

при реализации интерфейсов 

S2a/S2b протоколом PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация функций 

взаимодействия протокола 

PMIPv6 в направлении P-GW 

и в направлении функций 

MAG, реализованных в TWAN 

(интерфейсы S8 и S2a) либо в 

ePDG (интерфейсы S8 и S2b). 

При этом S-GW реализует 

функции MAG по отношению 

к P-GW; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация функций 

соединения PMIPv6 в 

направлении P-GW и в 

направлении функций MAG, 

реализованных в TWAN либо 

в ePDG, для 

пользовательского уровня; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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87 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 26. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации стандарта 

LTE 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  функции оборудования  

P-GW при реализации non-

3GPP доступа:  

 

     реализация функций точки 

взаимодействия уровня 

пользователя при 

передвижении пользователя 

между сетями доступа 

стандартов GSM 900/1800, 

UMTS, LTE и non-3GPP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация функции узла 

LMA при реализации 

интерфейсов S5 и S8, или S2a, 

или S2b протоколом PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация функции 

домашнего агента (HA) при 

реализации интерфейса 

взаимодействия между P-GW 

и UE (интерфейс S2c) 

протоколом DSMIPv6 

(протоколом DSMIPv6 должен 

создаваться туннель между UE 

и P-GW при реализации 

интерфейса S2c для пересылки 

пользовательского и 

сигнального трафика между 

UE и P-GW, обеспечивающим 

назначение IP-адресов для 

создания туннеля); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      осуществление генерации и 

распределения ключей 

протокола GRE, 

используемых для 

инкапсуляции 

пользовательских данных, 

передаваемых по восходящей 

линии при реализации 

интерфейсов S5 и S8 или S2a, 

или S2b протоколом PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к реализации стандарта 

LTE 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  реализация функции 

домашнего агента при 

реализации интерфейса S2a 

протоколом MIPv4 (при 

регистрации должно 

осуществляться назначение 

UE временного IP-адреса с 

помощью протокола MIPv4 

при этом временный IP-адрес 

должен являться адресом 

агента визитной сети 

(FACoA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация протокола GTP 

для уровня управления 

(GTPv2-C) и уровня 

пользователя (GTPv1-U) для 

обеспечения соединения PDN 

с UE (при реализации 

интерфейсов S2a или S2b 

протоколом GTP должен 

использоваться non-3GPP 

доступ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 3GPP AAA 

сервером внешней сети 

передачи данных (интерфейс 

SGi) по протоколу RADIUS 

или Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 3GPP AAA 

сервер/прокси (интерфейс 

S6b) по протоколу Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции оборудования 

HSS/AuC: процедуры 

аутентификации и 

идентификации абонентов с 

использованием средств 

криптографической защиты 

информации, имеющих 

подтверждение соответствия 

требованиям по безопасности 

информации класса КА;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 26. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации стандарта 

LTE 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  функции оборудования HSS 

при реализации non-3GPP 

доступа при взаимодействии с 

3GPP AAA сервером по 

протоколу Diameter 

(интерфейс SWx); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функции оборудования PCRF 

домашней сети (H-PCRF) при 

реализации non-3GPP:  
 

      взаимодействие с P-GW 

домашней сети (интерфейс 

Gx) для обмена информацией 

управления качеством 

передачи данных QoS и 

правил тарификации при 

маршрутизации трафика через 

домашнюю сеть по протоколу 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с TWAN 

(интерфейс Gxa), с S-GW 

(интерфейс Gxc), с ePDG 

(интерфейс Gxb) для передачи 

сообщений управления 

качеством передачи данных 

QoS и тарификации по 

протоколу Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с PCRF 

визитной сети (V-PCRF) 

(интерфейс S9) должно 

осуществляться по протоколу 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1256  
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87 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 26. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации стандарта 

LTE 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  функции оборудования PCRF 

визитной сети при реализации 

non-3GPP:  

 

     взаимодействие с TWAN 

(интерфейс Gxa), с S-GW 

(интерфейс Gxc), с ePDG 

(интерфейс Gxb) для передачи 

сообщений управления 

качеством передачи данных 

QoS и тарификации по 

протоколу Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с H-PCRF 

(интерфейс S9) по протоколу 

Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции оборудования DA 

переключения (DRLA), 

прокси-сервера (DPXA), 

перенаправления (DRDA): 

определение 

местонахождения подписки 

пользователя, в случае 

наличия на сети оператора 

нескольких HSS;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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87 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 26. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации стандарта 

LTE 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  функции оборудования ePDG:  
 

     выделение UE временного 

удаленного IP адреса (CoA), 

являющегося локальным для 

ePDG, при реализации 

интерфейса S2c; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     регистрация локального IP 

адреса UE; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обеспечение возможности 

транспортировки удаленного 

IP-адреса, выделенного в 

качестве IP-адреса PDN, при 

реализации интерфейса S2b; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      маршрутизация пакетов 

данных от/к P-GW (от/к S-GW 

при выполнении S-GW 

функции LA в сети VPLMN 

к/от UE, если реализуется 

интерфейс S2b протоколом 

GTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      маршрутизация пакетов 

данных к UE через интерфейс 

SWu, связанный соединением 

с PDN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      инкапсуляция и 

деинкапсуляция пакетов 

данных IPSec, при 

осуществлении поддержки 

мобильности на базе 

интерфейса S2b, 

реализованного протоколом 

GTP или PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация функций MAG при 

реализации интерфейса S2b 

протоколом PMIPv6; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирование безопасных 

туннелей IPSec протоколом 

IKEv2 для передачи данных 

аутентификации и 

авторизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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1 2 3 4 5 6 7 

87 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 26. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации стандарта 

LTE 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  обеспечение функций LMA в 

случае реализации 

расширения протокола IKEv2; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     генерация и распределение 

ключей протокола GRE, 

используемых для 

инкапсуляции данных 

PMIPv6, передаваемых EPC в 

направлении ePDG в сторону 

интерфейса S2b; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      организация взаимодействия 

правил тарификации 

различных операторов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реализация функций 

пограничного 

взаимодействия; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции 3GPP AAA сервера:   

      сервера для метода EAP-AKA, 

используемого при 

аутентификации UE; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      получение от HLR/HSS 

информации о профилях UE 

для аутентификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      аутентификация 3GPP 

пользователя с 

использованием данных, 

полученных от HLR/HSS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обновление информации для 

доступа TWAN по запросу 

HLR/HSS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача информации 

авторизации пользователя к 

WLAN через 3GPP AAA 

прокси-сервер, если 

пользователь находится в 

визитной сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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87 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 26. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации стандарта 

LTE 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  регистрация адреса в 

HLR/HSS при каждой 

аутентификации 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     удаление данных о 

подключении из HLR/HSS при 

отмене регистрации 

пользователя в 3GPP AAA 

сервере; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сохранение информации о 

состоянии подключения UE к 

WLAN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирование и передача 

данных для тарификации 

системе тарификации в 

HPLMN при доступе UE через 

UTWAN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      хранение данных о качестве 

обслуживания для TWAN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с TWAN 

(интерфейс STa), с HLR/HSS 

(интерфейс SWx), с UTWAN 

(интерфейс SWa), с 3GPP AAA 

прокси-сервером (интерфейс 

SWd) по протоколу Diameter; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача к P-GW информации 

для авторизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      предоставление P-GW 

временного удаленного IP 

адреса UE, полученного от 

HSS при использовании 

статического удаленного IP 

адреса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      предоставление 3GPP AAA 

прокси-серверу информации о 

правилах обслуживания 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

87 Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517  функции 3GPP AAA прокси-

сервера:  
 

     трансляция информации для 

аутентификации между 

WLAN и 3GPP AAA сервером; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 26. 

Методика проверки выполнения 

требований к реализации стандарта 

LTE 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

    предоставление информации 

об ограничениях, полученной 

из домашней сети при 

использовании доступа 

WLAN; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирование и передача 

данных для тарификации 

системе тарификации 

VPLMN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прекращение обслуживания; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обеспечение взаимодействия 

интерфейсов SWa, STa и SWd 

при использовании на них 

различных протоколов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции оборудования 

коммутации IMS;  
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции оборудования 

Центра Управления и 

Технического Обслуживания 

(ЦУ и ТО)  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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88 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 27. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

электропитания 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части параметров 

электропитания: 

 

    электропитание от источника 

опорного напряжения 60 В 

или 48 В - электропитающей 

установки (ЭПУ) с 

заземленным положительным 

полюсом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

      получение всех требуемых 

номиналов напряжения 

постоянного тока путем 

преобразования опорного 

напряжения; при отключении 

любого из преобразователей 

значения параметров 

электропитания сохраняются в 

нормированных пределах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      переходы с основных 

источников на резервные, 

включая аккумуляторную 

батарею и обратно, без обрыва 

электропитания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      запас емкости 

аккумуляторной батареи 

обеспечивающий нормальное 

функционирование узла связи 

в течение 2 ч; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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88 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 27. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

электропитания 

 

(приказы Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319, от 18.04.2019 

№ 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи  

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  сохранение нормальной 

работоспособности при 

отклонении напряжения от 

номинального значения: 
 

     при питании от опорного 

источника постоянного тока 

напряжением 60 В; 

от 48 В до 72 В 

     при питании от опорного 

источника постоянного тока 

напряжением 48 В; 

от 40 В до 57 В 

      при питании от источника 

переменного тока 

напряжением 220 В частотой 

(50±5) Гц; 

от 187 В до 242 В 

       

      сохранение нормальной 

работоспособности при 

отклонении частоты питания 

переменного тока 

напряжением 220 В в 

пределах: от 47,5 до 50,5 Гц 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      пульсации опорного 

напряжения: ≤ 10 мВ 

псофометрических 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      уровень широкополосного 

шума: 
 

      не более 250 мВ в диапазоне 

частот до 300 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      не более 15 мВ в диапазоне 

частот от 0,3 до 20,0 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      не более 50 мВ в диапазоне 

частот от 20 до 25 кГц; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      система сигнализации для 

контроля неисправностей в 

ЭПУ 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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89 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 28. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам 

устойчивости к внешним 

климатическим и механическим 

воздействиям 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 319) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части устойчивости к внешним 

климатическим и механическим 

воздействиям: 

 

     сохранение 

работоспособности при 

климатических воздействиях: 

 

     пониженной температуры и 

повышенной температуры (от 

минус 60°С до 65°С), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     пониженной влажности и 

повышенной влажности; 
(5 – 95) % 

     изменение температуры 

(среднее значение за 

пятиминутный период); 

0,5°С/мин 

      пониженное атмосферного 

давление и повышенное 

атмосферного давление: 

от 70 до 106 кПа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      сопротивление изоляции; (0,1 - 10000,0) 

МОм 

      сохранение 

работоспособности при 

механических воздействиях: 

 

      синусоидальная вибрация:  

      смещение с частотой от 2 до 9 

Гц (до 1,5 мм), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ускорение с частотой от 9 до 

200 Гц; 
(0,25 – 5,00) м/с2 

      ударное воздействие:  

      амплитуда удара, пиковое 

ускорение (до 70 м/с2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      длительность удара (от 2 до 

22 мс); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      число направлений ударов (6); обеспечивается/не 

обеспечивается 
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90 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 29. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам и типам 

акустических и вызывных 

сигналов и фраз автоинформатора 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части акустических и вызывных 

сигналов и фраз 

автоинформатора: 

 

      

     уровни, частота, длительность 

акустических сигналов: 

 

     уровни акустических сигналов 

"Ответ станции", "Контроль 

посылки вызова", "Занято" 

(минус 10±5 дБ),  

(минус 40 - 0) дБ 

      частоты акустических 

сигналов "Ответ станции", 

"Контроль посылки вызова", 

"Занято" (425 Гц),  

(320 – 580) Гц 

      длительность акустических 

сигналов:  
 

      "Контроль посылки вызова", (1 - 10) с 

      "Занято"; (0,3 - 2,0) с 

      "Занято при перегрузке"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      период следования 

акустических сигналов,  
 

      "Контроль посылки вызова", (2,01 - 6,00) с 

      "Занято"; (0,30 – 0,49) с 

      "Занято при перегрузке"; (0,30 – 0,49) с 

      уровни акустических 

сигналов, передаваемых на 

фоне разговора 

(минус 15±5 дБ),  

(минус 40 - 0) дБ 

       



на 1495 листах, лист 1265  

 

1 2 3 4 5 6 7 

90 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 29. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам и типам 

акустических и вызывных 

сигналов и фраз автоинформатора 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  длительность акустических 

сигналов передаваемых на 

фоне разговора:  

 

     "Сигнал вмешательства" 

частотой 425 Гц; 
(0,3 - 2,0) с 

     "Сигнал уведомления" 

частотой 425 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Предупредительный сигнал" 

частотой 1400 Гц; 
(0,3 - 2,0) с 

     "Сигнал предупреждения о 

записи" частотой 1400 Гц; 
(0,3 - 2,0) с 

      "Сигнал отключения 

участника конференц-связи" 

частотой 425 Гц; 

(0,3 - 2,0) с 

      период следования 

акустических сигналов, 

передаваемых на фоне 

разговора,  

 

      "Сигнал вмешательства" 

частотой 425 Гц; 
(0,51 – 1,99) с 

      "Сигнал уведомления" 

частотой 425 Гц; 
(2,01 - 6,00) с 

      "Предупредительный сигнал" 

частотой 1400 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Сигнал предупреждения о 

записи" частотой 1400 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      напряжение частота 

вызывного сигнала: 

 

      напряжение вызывного 

сигнала (не менее 35 Вэфф); 
(0,1 - 750,0) Вэфф 

      частоты вызывных сигналов 

(25±5 Гц или50±5 Гц); 

от 0,001 Гц 

до 200 МГц 

      задержка отключения 

вызывных сигналов (не более 

150 мс);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      перечень фраз 

автоинформатора 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части систем межстанционной 

сигнализации сети телефонной 

связи общего пользования: 

 

     функции пункта сигнализации 

сети ОКС№7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     подсистемы сигнализации 

ОКС№7: 
 

     передача сообщений (MTP); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     пользователь ISDN (ISUP-R); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление соединением 

сигнализации (SCCP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность транзакций 

(TCAP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подвижной связи (MAP); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интеллектуальной сети 

(INAP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      подсистема MTP:  

      функции MTP:  

      звена передачи данных 

(уровень 1), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции сигнального звена 

(уровень 2), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сетевые функции (уровень 3); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровень 1 подсистемы MTP: 

физические и электрические 

характеристики каналов связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  уровень 2 подсистемы MTP: 

функции обнаружения и 

коррекции ошибок передачи 

сигнальных единиц по 

сигнальному звену между 

двумя смежными пунктами 

сигнализации;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     три формата сигнальных 

единиц на уровне 2 MTP: 
 

     сигнальная единица 

сообщений сигнализации 

верхних уровней; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сигнальная единица статуса 

звена сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сигнальная единица 

заполнения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поля сигнальных единиц:  

      BIB: Backward Indicator Bit 

(бит индикатора обратного 

направления передачи); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      BSN: Backward Sequence 

Number (ожидаемый 

порядковый номер сигнальной 

единицы в обратном 

направлении); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      CK: Check bits (проверочные 

биты); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Flag (флаг); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      FIB: Forward Indicator Bit (бит 

индикатора прямого 

направления передачи); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      FSN: Forward Sequence 

Number (порядковый номер 

сигнальной единицы в прямом 

направлении); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      LI: Length Indicator (индикатор 

длины сигнальной единицы); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      n: количество октетов в поле 

SIF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  SF: Status Field (поле статуса); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SIF: Signaling Information Field 

(поле сигнальной 

информации); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SIO: Service Information Octet 

(октет служебной 

информации); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функции и процедуры на 

уровне 2 МТР: 
 

     определение границ 

сигнальных единиц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выравнивание сигнальных 

единиц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обнаружение ошибок в 

сигнальных единицах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      коррекция ошибок в 

сигнальных единицах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      начальное фазирование; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      мониторинг ошибок в звене 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление состоянием звена 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление потоком; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процедура отключения 

процессора в случае 

невозможности передачи 

сообщений сигнализации на 

верхние уровни; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      таймеры на уровне 2 MTP:  

      Т1 (40 – 50 с): звено в 

состоянии "сфазировано"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т2 (5 – 150 с): таймер времени 

нахождения звена в состоянии 

"не сфазировано"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т3 (2 с): таймер времени 

нахождения звена в состоянии 

"сфазировано"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  Т4 (7,5 - 9,5 с): таймер времени 

нахождения звена в состоянии 

"сфазировано, 

подтверждение"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т5 (80 – 120 мс): таймер, 

определяющий интервал 

времени между передачей 

сигнальных единиц статуса 

звена сигнализации с 

индикацией статуса "занято"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т6 (3 – 6 с): таймер времени 

нахождения звена 

сигнализации в состоянии 

"занято"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т7 (0,5 – 2 с): таймер ожидания 

повторного приема единиц 

статуса звена сигнализации с 

индикацией статуса "занято"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции на уровне 3 MTP, 

обеспечивающие 

гарантированную доставку 

сообщений от подсистемы 

пользователя в исходящем 

пункте сигнализации к 

соответствующей подсистеме 

пользователя в пункте 

назначения: 

 

      обработки сообщений 

сигнализации, включая: 

функцию маршрутизации 

сообщений (базируется на 

DPC и SLS); функцию отбора 

сообщений (обеспечивает 

проверку поля DPC) и 

функцию распределения 

сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управления сетью 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  содержание этикетки 

маршрутизации и сетевом 

индикаторе (индикатор услуги 

(SI) для целей маршрутизации 

сообщений не используется): 

 

     DPC: входящий код пункта 

сигнализации назначения; 

указывает на пункт 

сигнализации, которому 

предназначено данное 

сообщение сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      OPC: исходящий код пункта 

сигнализации назначения; 

указывает на исходящий 

пункт сигнализации данного 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      SLS: выбор звена 

сигнализации; используется в 

общем случае для целей 

распределения нагрузки по 

звеньям сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функция управления сетью 

сигнализации 
 

      функция управления 

трафиком сигнализации, 

включающая следующие 

процедуры: переход на резерв; 

возврат на исходное звено 

сигнализации; вынужденная 

ремаршрутизация; 

управляемая 

ремаршрутизация; рестарт 

MTP; запрещение 

управлением; управление 

потоком сигнального трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  функция управления звеном 

сигнализации, включающая 

следующие процедуры: 

активация, деактивация и 

восстановление звена 

сигнализации; активация 

пучка звеньев сигнализации; 

автоматическое назначение 

сигнальных терминалов и 

звеньев данных сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функция управления 

маршрутами сигнализации, 

включающая следующие 

процедуры: управляемая 

передача; запрещение 

передачи; разрешение 

передачи; тестирование пучка 

маршрутов сигнализации; 

тестирование перегрузки 

пучка маршрутов 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      значения индикатора службы 

октета служебной 

информации: 

 

      сообщения управления сетью 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения управления и 

тестирования сети 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подсистема управления 

соединениями сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подсистема пользователя 

телефонии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подсистема пользователя 

ISDN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подсистема пользователя 

передачи данных (вызов и 

сообщения, связанные с 

коммутацией каналов); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1272  

 

1 2 3 4 5 6 7 

91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  подсистема пользователя 

передачи данных (сообщения 

регистрации и аннулирования 

услуги); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     подсистема пользователя 

широкополосной ISDN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     подсистема пользователя 

спутниковой ISDN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения на уровне 3 MTP:  

     "Переход на резервное звено" 

(COO, Changeover-order); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подтверждение перехода на 

резервное звено" (COA, 

Changeover-acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Восстановление работы по 

исходному звену" (CBD, 

Changeback-declaration); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подтверждение 

восстановления работы по 

исходному звену" (CBA, 

Changeback-

acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Аварийный переход на резерв 

(ECO, Emergency-changeover-

order); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подтверждение аварийного 

перехода на резерв" (ECA, 

Emergency-changeover-

acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Передача запрещена" (TFP, 

Transfer-prohibited); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Передача разрешена" (TFA, 

Transfer-allowed); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Тестирование пучка 

маршрутов сигнализации" 

(RSM, Signaling-route-set-test 

message); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрещение звена" (LIN, Link 

inhibit); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1273  

 

1 2 3 4 5 6 7 

91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  "Подтверждение запрещения 

звена" (LIA, Link inhibited -

acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Принудительное разрешение 

звена" (LFU, Link forced 

uninhibit); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Разрешение звена" (LUN, 

Link uninhibit); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Подтверждение разрешения 

звена" (LUA, Link uninhibited 

acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Запрещение звена не 

разрешено" (LID, Link inhibit 

denied); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Тестирование локально 

запрещенного звена" (LLT, 

Link local inhibit test); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Тестирование удаленно 

запрещенного звена" (LRT, 

Link remote inhibit test); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Рестарт трафика разрешен" 

(TRA, Traffic restart allowed); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Управляемая передача" (TFC, 

Transfer-controlled); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подсистема пользователя 

недоступна" (UPU, User part 

unavailable); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      таймеры на уровне 3 MTP:  

      Т1 (500 - 1200 мс): определяет 

задержку для предотвращения 

неправильной 

последовательности 

сообщений при выполнении 

процедуры перехода на 

резерв; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т2 (700 - 2000 мс): время 

ожидания подтверждения 

перехода на резерв; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  Т3 (500 - 1200 мс): определяет 

задержку для предотвращения 

неправильной 

последовательности 

сообщений при выполнении 

процедуры возврата на 

исходное звено; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т4 (500 - 1200 мс): время 

ожидания подтверждения 

возврата на исходное звено 

(первая попытка); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т5 (500 - 1200 мс): время 

ожидания подтверждения 

возврата на исходное звено 

(вторая попытка); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т6 (500 - 1200 мс): определяет 

задержку для предотвращения 

неправильной 

последовательности 

сообщений при управляемой 

ремаршрутизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т7 (1 - 2 с): время ожидания 

подтверждения установления 

соединения звена 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т8 (800 - 1200 мс): таймер 

запрещения запрета передачи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т10 (30 - 60 с): таймер 

ожидания повторной передачи 

сообщения тестирования 

пучка маршрутов 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т12 (800 - 1500 мс): таймер 

ожидания подтверждения 

разрешения звена; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т13 (800 - 1500 мс): таймер 

вынужденного разрешения 

звена; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т14 (2 - 3 с): таймер ожидания 

подтверждения запрещения 

звена; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 
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Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  Т15 (2 - 3 с): таймер ожидания 

начала тестирования 

маршрута сигнализации при 

перегрузке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т16 (1,4 – 2 с): таймер 

ожидания изменения статуса 

маршрута сигнализации при 

перегрузке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т17 (800 - 1500 мс): задержка 

для предотвращения 

колебания при сбое звена 

сигнализации и рестарте 

звена; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т18): таймер наблюдения за 

активацией звена и маршрута 

сигнализации при рестарте 

MTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т19 (67 – 69 с): таймер 

наблюдения при рестарте MTP 

для предотвращения 

циклического взаимообмена 

сообщениями TFP, TFR, TFA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т20 (59 - 61 с): общий таймер 

при выполнении процедуры 

рестарта MTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т21 (63 - 65 с): общий таймер 

при выполнении процедуры 

рестарта MTP на смежном 

пункте сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т22 (3 – 6 мин.): таймер 

тестирования местно 

запрещенного звена 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т23 (3 – 6 мин.): таймер 

тестирования удаленно 

запрещенного звена 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т24 (500 мс): таймер, 

используемый в процедуре 

отключения процессора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  подсистема пользователя 

ISDN (ISUP-R): 
 

     выполнение процедур, 

предназначенных для 

установления, поддержания, 

освобождения соединений, а 

также предоставления 

основных и дополнительных 

услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения на уровне ISUP:  

     "Адрес полный" (ACM, 

Address complete message); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Ответ" (ANM, Answer 

message); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Прикладной механизм 

передачи" (APM, Application 

Transport message); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Блокировка" (BLO, Blocking); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подтверждение блокировки" 

(BLA, Blocking 

Acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Продолжение соединения" 

(CPG, Call Progress); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Блокировка пучка каналов" 

(CGB, Circuit Group Blocking); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подтверждение блокировки 

пучка каналов" (CGBA, Circuit 

Group Blocking 

Acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Сброс пучка каналов" (GRS, 

circuit Group Reset); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подтверждение сброса пучка 

каналов" (GRA, circuit Group 

Reset Acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Отбой вызывающего 

абонента" (CCL, Clear calling 

line); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос проверки 

целостности" (CCR, Continuity 

Check Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  "Разблокировка пучка 

каналов" (CGU, Circuit Group 

Unblocking); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Подтверждение 

разблокировки пучка каналов" 

(CGUA, Circuit Group 

Unblocking Acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Несоответствие" (CFN, 

Confusion); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Соединение" (CON, Connect); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Целостность" (COT, 

Continuity); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Вызов устанавливается" 

(CPG, Call Progress); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Услуга принята" (FAA, 

Facility Accepted); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Услуга" (FAC, Facility); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Услуга отклонена" (FRJ, 

Facility Reject); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос услуги" (FAR, Facility 

Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос идентификации" 

(IDR, Identification Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Ответ на запрос 

идентификации" (IRS, 

Identification Response); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос информации" (INR, 

Information Request); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Ответ на запрос информации" 

(INF, Information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Начальное адресное 

сообщение" (IAM, Initial 

Address message); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Предотвращение цикла" 

(LOP, Loop prevention); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  "Разъединение" (REL, 

Release); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Вызов" (RNG, Ring); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Разъединение завершено" 

(RLC, Release Complete); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Сброс канала" (RSC, Reset 

Circuit); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Возобновление" (RES, 

Resume); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Сегментирование" (SGM, 

Segmentation); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Последующее адресное 

сообщение" (SAM, Subsequent 

Address Message); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Приостановление" (SUS, 

Suspend); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Разблокировка" (UBL, 

Unblocking); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подтверждение 

разблокировки" (UBA, 

Unblocking Acknowledgement); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подсистема пользователя 

доступна" (UPA, User Part 

Available); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Тестирование подсистемы 

пользователя" (UPT, User Part 

Test); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Информация 

пользователь - пользователь" 

(USR, User-to-user 

information); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача сообщений 

подсистемы ISUP-R в поле SIF 

сигнальных единиц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле SIF сообщений 

подсистемы ISUP-R, поля: 
 

      этикетка маршрутизации; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      код идентификации канала; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  код типа сообщения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обязательная фиксированная 

часть; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     обязательная переменная 

часть; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     необязательная часть; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     параметры в сообщениях 

ISUP-R: 
 

     Информация предоставления 

к доступу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Транспорт доступа; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уровень автоматической 

перегрузки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикаторы обратного 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о 

перенаправлении вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о предыстории 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Номер вызываемого абонента; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Номер вызывающего 

абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Категория вызывающего 

абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикаторы причины; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Код замкнутой группы 

пользователей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подключенный номер; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Конец необязательных 

параметров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о событиях; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикаторы вызова прямого 

направления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  Индикатор основного 

уведомления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Основной номер; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информационные 

индикаторы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикаторы запроса 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Номер местоположения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикация о совместимости 

сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикаторы характера 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Необязательные индикаторы 

вызова обратного 

направления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Необязательные индикаторы 

вызова прямого направления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Исходный номер вызываемого 

абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о совместимости 

параметров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Счетчики задержек 

распространения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Перенаправляющий номер; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация 

перенаправления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Номер перенаправления; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Ограничение номера 

перенаправления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Код пункта сигнализации; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Последующий номер; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Требования к среде передачи; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  Требования к среде передачи 

при возможности перехода на 

аварийный режим; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Используемая среда передачи; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация об услугах 

пользователя при передаче 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Информация о 

дополнительной услуге 

пользователя при передаче 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация об услугах 

предоставления связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикатор 

пользователь - пользователь; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация 

пользователь - пользователь; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор корреляции  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Идентификатор функции 

контроля услуг  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикаторы обработки 

информации о 

перенаправлении вызова 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Завершение вызова к занятому 

абоненту  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Номер при передаче вызова; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Базовый номер при передаче 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Номер вызываемого абонента 

интеллектуальной сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикаторы обработки 

информации о 

предоставлении соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикаторы обработки 

информации о конференц-

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отображаемая информация; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  Счетчик переходов по сети; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Параметр прикладного 

механизма; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикатор возможности 

предоставления услуги 

завершения вызова при не 

ответе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Индикатор приостановки 

(возобновления); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Тип сообщения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикатор услуги; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Конец опциональных 

параметров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Транспорт доступа; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация о совместимости 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикатор запроса 

идентификации 

злонамеренного вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикатор отклика 

идентификации 

злонамеренного вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Номер вызывающей стороны; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Основной номер; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикатор предотвращения 

цикла; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Индикатор целостности; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Тип сообщения контроля 

пучка каналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Диапазон и статус; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация 

пользователь - пользователь; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1283  
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  процедуры на уровне ISUP:  

    управление базовым вызовом; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     установление соединения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     разъединение соединения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     приостановление и 

возобновление вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управление эхосигналами; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     понижение уровня 

запрошенной услуги по 

передаче информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      определение задержки на 

распространение сигнала; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматическая попытка 

повторного установления 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      блокировка и разблокировка 

каналов и пучков каналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сброс каналов и пучков 

каналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обработка нераспознанной 

информации: нераспознанных 

сигнальных сообщений и 

параметров;; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обработки ответов, 

указывающих на передачу 

нераспознанной информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обработка неожидаемой 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль перегрузки; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление готовностью 

подсистемы пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подсчета переходов по сети; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процедуры приостановки 

(возобновления) MTP 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1284  
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  выполнение функций при 

выполнении процедур 

успешного установления 

соединения: 

 

     выбор разговорного канала на 

основе анализа номера 

вызываемого абонента, 

требуемого типа соединения и 

требуемых возможностей сети 

сигнализации, полученных от 

предыдущего узла сети в 

сообщении IAM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      изменение, если необходимо, 

сигнальной информации в 

полученном сообщении IAM 

("тип индикатора соединения" 

и "счетчик задержки 

распространения"); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача сообщения IAM к 

выбранному пункту 

сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      проключение разговорного 

канала в обоих направлениях 

немедленно после передачи 

сообщения IAM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача на предыдущий узел 

полученного сообщения ACM 

или CON или ANM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача на предыдущий узел 

сообщения CPG (если 

получено от смежного узла); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      проверка целостности; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сегментирование сообщений, 

длина которых превышает 272 

октета; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1285  
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  выполнение функций при 

выполнении процедур 

неуспешного установления 

соединения: 

 

     в случае невозможности 

установления соединения, 

формирование и передача на 

смежный узел сообщения 

REL, а также тональных 

сигналов (фраз 

автоинформатора); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     в случае получения сообщения 

REL со смежного узла: 

немедленное инициирование 

освобождения разговорного 

тракта и передача сообщения 

RLC на смежный узел; 

одновременная передача 

полученного сообщения REL 

на смежный узел. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение процедур 

нормального освобождения 

соединения 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения SUS со значением 

индикатора приостановки:  
 

      "инициирован сетью" и обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "инициирован 

пользователем"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения RES со значением 

индикатора возобновления 
 

      "инициирован сетью" и обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "инициирован 

пользователем"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1286  
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  процедуры автоматических 

попыток повтора 

установления соединения в 

ситуациях: 

 

     двойного занятия; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     после приема сообщения BLO 

после того, как было передано 

адресное сообщение и до 

получения любого сообщения 

обратного направления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      после приема сообщения RSC 

после того, как было передано 

адресное сообщение и до 

получения любого сообщения 

обратного направления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      после неудачного выполнения 

процедуры проверки 

целостности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      после приема неожидаемого 

сообщения в течение 

установления вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      таймеры:  

      Т1 (15 - 60 с): таймер 

ожидания получения 

сообщения RLC после 

передачи сообщения REL; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т3 (2 мин.): таймер 

перегрузки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т4 (5 - 15 мин.): таймер 

ожидания сообщения UPA 

после получения индикации 

недоступности удаленной 

подсистемы пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т5 (5 - 15 мин.): таймер 

ожидания получения 

сообщения RLC после 

передачи первого сообщения 

REL; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1287  
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  Т7 (20 - 30 с): таймер 

ожидания отклика на 

последнее переданное 

сообщение SAM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т8 (10 - 15 с): таймер 

ожидания получения 

сообщения COT; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т10 (4 - 6 с): таймер ожидания 

получения цифры при 

взаимодействии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т11 (15 - 20 с): таймер 

задержки передачи сообщения 

ACM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т12 (15 - 60 с): таймер 

ожидания подтверждения на 

переданное сообщение BLO; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т13 (5 - 15 мин.): таймер 

ожидания подтверждения на 

первое переданное сообщение 

BLO; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т14 (15 - 60 с): таймер 

ожидания подтверждения на 

переданное сообщение UBL; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т15 (5 - 15 мин.): таймер 

ожидания подтверждения на 

первое переданное сообщение 

UBL; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т16 (15 - 60 с): таймер 

ожидания подтверждения на 

переданное сообщение RSC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т17 (5 - 15 мин.): таймер 

ожидания подтверждения на 

первое переданное сообщение 

RSC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т18 (15 - 60 с): таймер 

ожидания подтверждения на 

переданное сообщение CGB; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т19 (5 - 15 мин/): таймер 

ожидания подтверждения на 

первое переданное сообщение 

CGB; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  Т20 (15 - 60 с): таймер 

ожидания подтверждения на 

переданное сообщение CGU; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т21 (5 - 15 мин.): таймер 

ожидания подтверждения на 

первое переданное сообщение 

CGU; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т22 (15 - 60 с): таймер 

ожидания подтверждения на 

переданное сообщение GRC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Т23 (5 - 15 мин.): таймер 

ожидания подтверждения на 

первое переданное сообщение 

GRC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т24 (меньше 2 с): таймер 

ожидания обратного 

тонального сигнала проверки 

целостности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т25 (1 - 10 с): таймер 

ожидания передачи 

повторного сообщения CCR; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т26 (1 - 3 мин.): таймер 

ожидания передачи 

последующего сообщения 

CCR; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т27 (4 мин.): таймер ожидания 

получения сообщения CCR; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т29 (300 - 600 с): таймер 

перегрузки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т30 (5 - 10 с): таймер 

перегрузки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т33 (12 - 15 с): таймер 

ожидания отклика на 

переданное сообщение INR; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Т34 (2 - 4 с): таймер ожидания 

сегментированного 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  Т35 (15 - 20 с): таймер 

ожидания получения 

последней цифры (индикации 

конца набора), необходимой 

для маршрутизации вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

     подсистема управления 

соединениями сигнализации 

(SCCP): 

 

     выполнение процедур, 

предназначенных для 

организации в сети ОКС№7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расширенные возможности 

адресации, использующие 

DPC и номер подсистемы 

(SSN), идентифицирующий 

подсистему пользователя 

SCCP внутри узла сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      предоставление услуг:  

      услуги, ориентированные на 

установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      услуги, не ориентированные 

на установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      классы услуг:  

      0: основной класс для услуг, 

не ориентированных на 

соединение; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1: класс для услуг, не 

ориентированных на 

соединение, обеспечивающий 

доставку сообщений в 

правильной 

последовательности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2: основной класс услуг, 

ориентированных на 

установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установление временных 

сигнальных соединений для 

услуг, ориентированных на 

установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  примитивы для обеспечения 

услуг, ориентированных на 

установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     примитивы для обеспечения 

услуг, не ориентированных на 

установление соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     примитивы для обеспечения 

процедур управления SCCP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функции для услуг, 

ориентированные на 

соединение: 
 

      функция установления 

соединения: установление 

сигнального соединения; 

установление оптимального 

размера единиц данных 

протокола; отображение 

сетевого адреса к сигнальному 

взаимодействию; выбор 

функций на время фазы 

передачи данных; 

обеспечение средств для 

однозначной идентификации 

сетевого соединения; передача 

данных пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функция фазы передачи 

данных: 

сегментирование/сборка; 

идентификация соединения; 

ограничение единиц данных 

протокола; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функция фазы освобождения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1291  
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  функции для услуг, не 

ориентированных на 

соединение: 

 

     отображение сетевого адреса к 

сигнальному взаимодействию; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сохранение 

последовательности передачи 

сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сегментирование; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения на уровне SCCP:  

      подтверждение соединения 

(CC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрос соединения (CR); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отказ соединения (CREF); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      данные типа 1 (DT1); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      тест неактивности (IT); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ошибка протокольного блока 

данных (ERR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      освобождение (RLSD); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      освобождение завершено 

(RLC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      разрешенная подсистема 

(SSA); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запрещенная подсистема 

(SSP); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      тестирование состояния 

подсистемы (SST); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      данные без соединения (UDT); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      услуга "данные без 

соединения" (UDTS); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расширенные данные без 

соединения (XUDT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1292  
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  услуга "расширенные данные 

без соединения" (XUDTS); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     параметры:  

     Код типа сообщения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Местный условный номер 

назначения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Местный условный номер 

источника; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Адрес вызываемой стороны; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Адрес вызывающей стороны; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Класс протокола; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Сегментирование/сборка; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Причина освобождения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Причина возврата; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Причина ошибки; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Данные пользователя; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Причина отказа; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Конец опциональных 

параметров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Счетчик пересылок; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Сегментация; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Важность; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Номер задействованной 

подсистемы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Код задействованного пункта; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1293  
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  процедуры на уровне 

SCCP: 
 

     процедуры обработки 

нераспознанных сообщений и 

параметров; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     процедуры, относящиеся к 

услугам, ориентированным на 

соединение: процедуры 

установления соединения; 

процедуры передачи данных; 

процедуры освобождения 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процедуры, относящиеся к 

услугам, не ориентированным 

на соединение; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процедуры контроля SCCP; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      адресная информация, 

содержащаяся в параметре 

"адрес вызываемой стороны": 

 

      DPC+MTP - SAP экземпляр; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      DPC+MTP - SAP экземпляр+: 

SSN, отличный от нуля; GT 

или GT+SSN, равный нулю; 

GT+SSN, отличный от нуля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      GT с (без) SSN; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1294  
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  функции:  

    маршрутизации, которые 

обеспечивают: определение 

узла SCCP, к которому 

сообщение передано; 

обеспечение механизма 

ограничения трафика; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     трансляции глобального 

заголовка. В случае 

необходимости выполнения 

трансляции сообщение, 

передаваемое пользователем 

SCCP, содержит глобальный 

заголовок; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управления перегрузками; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процедуры для услуг, 

ориентированных на 

установление соединения: 

 

      установления сигнального 

соединения между двумя 

пользователями SCCP, 

использующие параметры 

"адрес вызываемой 

(вызывающей) стороны"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отказа в соединении для 

индикации к вызывающему 

пользователю SCCP о 

невозможности установления 

сигнального соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      освобождения соединения для 

освобождения временного 

сигнального соединения 

между двумя пользователями 

SCCP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроля неактивности; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  передачи данных для передачи 

информации пользователя по 

установленному временному 

сигнальному соединению; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     рестарта для восстановления 

сигнального соединения в 

случае сбоя в узле связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     процедуры для услуг, не 

ориентированных на 

установление соединения: 
 

      передачи данных для передачи 

информации пользователя.; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сегментирования и повторной 

сборки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возврата сообщения для 

отклонения или возврата 

сообщения, которое не может 

быть доставлено к пункту 

назначения или в случае 

невозможности повторной 

сборки сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обработки сообщений с 

синтаксической ошибкой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управления SCCP для 

управления параметрами сети 

с помощью перенаправления 

или запрещения трафика в 

случае сбоя в сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управления статусом пункта 

сигнализации (позволяют 

обновлять таблицы 

трансляции и статуса на 

основе поступившей 

информации о сбоях и 

перегрузках в сети); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  управления статусом 

подсистемы (позволяют 

восстанавливать подсистемы 

из состояния сбоя); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     тестирования статуса 

подсистемы используются для 

проверки статуса SCCP или 

подсистемы, ранее 

отмеченных как запрещенные; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     местного оповещения для 

информирования подсистем о 

статусе пункта сигнализации, 

других подсистем или SCCP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оповещения для 

информирования пунктов 

сигнализации об изменении 

статуса подсистемы или SCCP 

местного или соседнего 

пункта сигнализации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      рестарта (позволяют известить 

о доступности пункта 

сигнализации после 

выполнения процедур 

рестарта); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  подсистема возможностей 

транзакции (TCAP): 
 

     сообщения подсистемы TCAP:  

     Любое направление: 

unidirectional; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Начало: begin; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Конец: end; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Продолжение: continue; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Прекращение: abort; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      компоненты подсистемы 

TCAP: 
 

      Обращение: invoke; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Возвращение результата (не 

последнее): return result (not 

last); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Возвращение результата 

(последнее): return result (last); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Возвращение ошибки: return 

error; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отказ: Reject; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  подсистема МАР:  

    реализация подсистемы МАР; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения подсистемы MAP 

на интерфейсах: 
 

     сообщения подсистемы MAP 

на С-интерфейсе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения подсистемы MAP 

на В-интерфейсе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения подсистемы MAP 

на D-интерфейсе; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения подсистемы MAP 

на Е-интерфейсе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения подсистемы MAP 

на Gr-интерфейсе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения подсистемы MAP 

на G-интерфейсе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения подсистемы MAP 

на Gс-интерфейсе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения подсистемы MAP 

на F, Gf-интерфейсе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения подсистемы MAP 

на J-интерфейсе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения подсистемы MAP 

на L-интерфейсе; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      общие сообщения:  

      Начало диалога; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Конец диалога; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Разделение услуг-примитивов 

во время диалога; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Прерывание диалога со 

стороны абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Прерывание диалога со 

стороны провайдера сети; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление о проблемах во 

время диалога; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  сообщения управления 

местонахождением: 
 

     Обновление данных о зоне 

местонахождения абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Обновление данных о 

местонахождении абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Отмена информации о 

местонахождении абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Передача идентификации; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Абонент вне досягаемости; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление о стирании 

данных абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Обновление данных о 

местоположении абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пейджинг и поиск:  

      Инициация пейджинга; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Поиск АС; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения управления 

доступом: 
 

      Инициация процесса доступа 

АС в сеть; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения для реализации 

хэндовера: 
 

      Подготовка процесса 

хэндовера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача сигнала в процессе 

хэндовера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Процесс доступа для передачи 

сигналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача информации; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Подготовка передачи 

следующему ЦКП; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Распределение номера 

хэндовера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отправление отчета о 

процессе хэндовера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  сообщения управления 

аутентификацией: 
 

     Инициация процесса 

аутентификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Передача информации об 

аутентификации абонента; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения управления 

безопасностью: 
 

     Установка способа 

шифрования; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения идентификации 

оборудования: 
 

      Проверка международного 

идентификатора; 

оборудования АС 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Получение международного 

идентификатора 

оборудования АС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения управления 

абонентскими данными: 
 

      Регистрация абонентских 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Удаление абонентских 

данных; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения управления 

идентичности: 
 

      Получение международного 

номера АС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Распределение нового 

временного номера абонента в 

течение постоянной 

транзакции; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1301  
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  сообщения восстановления 

ошибки: 
 

     Сброс; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Пересылка и проверка 

индикации дополнительных 

услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Восстановление данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения запроса 

абонентской информации: 
 

     Запрос абонентской 

информации в любое время; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Запрос абонентской 

информации; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения отслеживания 

абонента: 
 

      Активизация абонента; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Деактивизация абонента; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Абонент активирован; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения для реализации 

функций эксплуатации и 

технического обслуживания: 

 

      Передача международного 

номера АС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  сообщения обработки вызова: 
 

     Передача информации 

маршрутизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос роумингового номера; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Продолжение обработки 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Подготовка группового 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Процесс сигнализации 

группового вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Пересылка сигнализации 

группового вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отправление конечного 

сигнала группового вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Предоставление номера 

сервера функций совместного 

взаимодействия; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Модификация сигнализации 

сервера функций совместного 

взаимодействия; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Установление выдачи 

отчетности о состоянии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отчет о статусе; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Удаленный абонент свободен; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения, связанные с 

дополнительными видами 

обслуживания: 

 

      Регистрация дополнительных 

услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Стирание дополнительных 

услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Активация дополнительных 

услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Деактивация дополнительных 

услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  Уведомление о 

дополнительных услугах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Вызов дополнительных услуг; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Регистрация пароля; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Получение пароля; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Процесс запроса 

неструктурированных 

дополнительных услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Запрос неструктурированных 

дополнительных услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление о 

неструктурированных 

дополнительных услугах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Уведомление о вызове 

дополнительных услуг; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Регистрация записи 

управления вызовом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Стирание записи управления 

вызовом; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения для сервиса 

коротких сообщений: 
 

      Пересылка информации 

маршрутизации для центра 

коротких сообщений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Передача короткого 

сообщения от исходящего 

абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отчет о статусе доставки 

короткого сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Готовность для короткого 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Готовность центра услуги; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Информация центра услуги; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Пересылка информации для 

конечного абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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91 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 30. 

Методика проверки выполнения 

требований к параметрам систем 

межстанционной сигнализации 

сети телефонной связи общего 

пользования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  Пересылка информации для 

исходящего абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     Пересылка короткого 

сообщения для конечного 

абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщения сетевого запроса 

активации пакетной передачи 

данных: 

 

     Передача маршрутной 

информации для пакетной 

передачи данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отказ в активации контекста 

протокола пакетной передачи 

данных (PDP-контекста); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      АС снова присутствует для 

GPRS; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщения управления 

службой определения 

местонахождения: 

 

      Передача маршрутной 

информации для службы 

определения 

местонахождения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Предоставление информации 

о местонахождении абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Отчет о местонахождении 

абонента 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517 Соответствие требованиям 

протокола инициирования 

сеанса связи SIP (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия): 

 

     реализации протокола SIP  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     транспортный протокол и 

порт 
 

     передача сообщений 

протокола SIP в пакетах 

протокола TCP либо UDP для 

всех сообщений, 

отправляемых тестируемым 

оборудованием; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      указание порта 5060 во всех 

сообщениях, отправляемых 

тестируемым оборудованием; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      инициирование соединения 

как стороной клиента, так и 

стороной сервера при 

необходимости передачи 

ответа по заданному адресу 

при обмене сообщениями 

протокола SIP; сервер держит 

открытым установленное 

TCP-соединение до 

завершения SIP-транзакции; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  параметры протокола 

инициирования сеанса связи 

(протокола SIP); 

 

     принцип адресации, где в 

качестве адресов 

используются 

унифицированные указатели 

ресурсов SIP URL: 

имя@домен, имя@хост, 

имя@IP-адрес, номер 

телефона@шлюз; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обработка запросов с 

методами (регистр символа 

слова, обозначающего метод, 

является существенным): 

 

      "Приглашение" (INVITE) для 

приглашения принять участие 

в сеансе связи, передачи 

информации об описании 

соответствующего сеанса 

связи, а также для изменения 

характеристик уже 

организованных каналов с 

новым описанием сеанса 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подтверждение" (ACK) для 

подтверждения получения 

ответа от сервера и передачи 

окончательных параметров 

описания сеанса связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Завершение" (BYE) для 

предоставления вызываемой 

или вызывающей стороне 

возможности завершения 

соединения; ответ с кодом 

200; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Отмена" (CANCEL) для 

предоставления возможности 

отмены обработки ранее 

переданных запросов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  "Регистрация" (REGISTER) 

для регистрации нового 

местоположения клиента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Опции" (OPTIONS) для 

предоставления клиенту 

возможности запрашивать 

информацию о параметрах 

соединения с заданным 

универсальным 

идентификатором ресурса 

(URI) до начала установления 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Информация" (INFO) для 

переноса сообщений 

сигнализации ОКС №7 в 

течение сеанса связи, для 

переноса тональных сигналов, 

созданных в ходе сеанса, для 

переноса информации об 

остатке на счете (информации 

о стоимости), для переноса 

между участниками сеанса 

связи изображений и другой 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Подтверждение 

предварительного ответа" 

(PRACK) для подтверждения 

предварительных ответов, при 

его получении требуется 

передача ответа; указывается 

номер подтверждаемого 

предварительного ответа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  "Обновление параметров" 

(UPDATE) для изменения 

параметров сеанса до прихода 

окончательного ответа на 

запрос "Приглашение"; в поле 

заголовка "Поддерживаемые 

типы запросов" запроса 

"Приглашение" указывается 

тип запроса "Обновление 

параметров"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Запрос подписки" 

(SUBSCRIBE) для запроса 

информации о текущем 

состоянии и об обновлениях 

состояния удаленного ресурса. 

"Запрос подписки" 

подтверждается 

окончательным ответом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Информация о текущем 

состоянии" (NOTIFY) после 

получения "Запроса 

подписки", а также после 

изменения состояния, на 

уведомление о котором была 

открыта подписка; 

подтверждается 

окончательным ответом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      PUBLISH для публикации 

события на сервере; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      REFER для запроса 

получателя о передаче запроса 

SIP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Предписание" информирует 

получателя связаться с третьей 

стороной, используя 

контактную информацию, 

которая содержится в запросе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  "Сообщение" (MESSAGE) для 

передачи мгновенных 

текстовых сообщений, 

которые помещаются в тело 

запроса "Сообщение"; при 

доставке - ответ с кодом 200; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     использование формата 

протокола описания 

параметров связи (SDP) для 

описания сеанса связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     определение ресурса, к 

которому применяется запрос, 

посредством идентификатора 

ресурса (Request-URI); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      наличие в начальной строке 

ответа "линия статуса" (Status-

Line) версии протокола и 

дополнительной текстовой 

фразы, включающей поля: 

 

      "код статуса" (Status-Code) из 

трех цифр, определяющих 

результат запроса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "текст причины" (Reason-

Phrase), включая краткое 

текстовое описание поля 

Status-Code; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      строка статуса не разрывается 

символами "возврат каретки" 

(CR) или "перевод строки" 

(LF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  тело сообщения:  
 

     для запросов с методами ACK, 

INVITE и OPTIONS всегда 

содержит описание сессии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     метод BYE не содержит тела 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     тип тела сообщения 

определяется заголовком "тип 

содержимого" (Content-Type); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      если к телу сообщения было 

применено кодирование, то 

оно определяется полем 

"метод кодирования" (Content-

Encoding), а в других случаях 

поле Content-Encoding 

опускается; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      длина тела сообщения в 

байтах представлена в поле 

"размер содержимого" 

(Content-Length); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      использование 

универсального указателя 

расположения ресурсов URL в 

качестве адреса в объектах, 

поддерживающих протокол 

SIP; 

 

      в поле "отправитель" (From) 

для идентификации 

отправителя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в поле "получатель" (To) для 

идентификации получателя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в поле "контакт" (Contact) для 

определения адресов 

переадресации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в поле Request-URI для 

идентификации текущего 

объекта, формирующего 

запрос; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  слово "sip:" или "sips:" в 

начале адреса, состоящего из 

двух частей: 

 

     имя домена, рабочей станции, 

шлюза или адрес IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     имя ресурса, 

зарегистрированного в 

домене; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     не использование в полях 

From, To и Request-URI 

параметров 

 

      "транспорт" (transport),  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "список адресов" (maddr), обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "время жизни" (ttl) обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответы с кодами статуса:  

      1xx (Запрос получен, 

продолжаю процесс 

обработки); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2xx (Команда получена, 

понята и принята); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      3xx (Должны быть 

предприняты дальнейшие 

действия для завершения 

запроса); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4xx Запрос содержит 

синтаксическую ошибку или 

не может быть выполнен (); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      5xx (Сервер не может 

выполнить очевидно 

правильный запрос); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      6xx (Запрос не может быть 

выполнен ни на одном 

сервере); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  ответы 1xx:  

    100: для обнуления таймеров; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     180: вызываемому абоненту 

передается информация о 

вызове; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     181: указывается в теле 

сообщения, к какому абоненту 

переправляется вызов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     182: в приложениях, которые 

позволяют ставить текущий 

вызов в очередь до тех пор, 

пока не будут обслужены 

вызовы, находящиеся перед 

ним; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      183: для того, чтобы заранее 

получить описание сеанса 

информационного обмена от 

шлюзов на пути к 

вызываемому абоненту таким 

образом, чтобы мог быть 

подключен голосовой тракт в 

предответном состоянии до 

того, как вызывающий 

абонент получит сигнал КПВ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      189: для предоставления 

текущей информации о 

состоянии соединения, 

переключаемого на другой 

номер в фазе разговора; 

ожидается получить либо 

ответ об успешной обработке, 

либо ответ об отказе 

вызываемой стороны; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  ответы 2xx: 
 

     200: успешное выполнение 

запроса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     202: запрос принят для 

обработки, но обработка не 

завершена; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответы 3xx:  

     300: указывает несколько SIP-

адресов, по которым можно 

найти вызываемого абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      301: вызываемый абонент 

больше не находится по 

адресу, указанному в запросе, 

и направлять запросы нужно 

на адрес, указанный в поле 

заголовка "Текущий адрес 

абонента"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      302: абонент временно 

(промежуток времени может 

быть указан в поле заголовка 

"Время жизни сообщения") 

находится по другому адресу, 

указанному в поле "Текущий 

адрес абонента"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      305: вызываемый абонент не 

доступен непосредственно, 

входящий вызов должен 

пройти через прокси-сервер, а 

вызывающей стороне 

рекомендуется повторить 

запрос через прокси-сервер, 

адрес которого указан в поле 

заголовка "Текущий адрес 

абонента"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      380: запрошенная услуга 

недоступна, но доступны 

альтернативные услуги, 

которые описаны в теле 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  ответы 4xx: 
 

     400: запрос не понят из-за 

синтаксических ошибок в нем; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     401: запрос требует 

проведения процедуры 

аутентификации абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     403: сервер понял запрос, но 

отказался его обслуживать; 

повторный запрос не 

посылается; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      404: сервер не обнаружил 

вызываемого абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      405: не разрешается 

передавать запрос этого типа 

на адрес, указанный в 

заголовке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      406: вызываемая сторона 

будет формировать ответы, 

которые не будут поняты 

вызывающей стороной; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      407: перед вызовом требуется 

провести аутентификацию в 

прокси-сервере; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      408: сервер не может передать 

ответ в течение времени, 

указанного вызывающим 

абонентом в заголовке "Время 

жизни сообщения" запроса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      410: сервер не имеет доступа к 

запрашиваемому ресурсу и не 

знает, куда переадресовать 

запрос; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      413: размер запроса слишком 

велик для обработки на 

сервере; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  414: у сервера возникли 

трудности с интерпретацией 

адреса получателя из-за его 

длины; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     415: сервер не может принять 

запрос, так как формат 

содержимого тела сообщения 

не поддерживается сервером 

для запроса данного типа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     416: сервер не может 

обработать запрос из-за того, 

что схема адреса получателя 

ему непонятна; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      420: сервер не понимает 

расширение протокола SIP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      421: в заголовке запроса не 

указано, какое расширение 

сервер должен применить для 

его обработки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      423: сервер отклоняет запрос, 

так как время действия 

ресурса короткое; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      480: соединение с оконечной 

системой установлено 

успешно, но абонент в данный 

момент недоступен; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      481: сервер получил запрос, не 

относящийся к текущему 

диалогу или транзакции. 

Запрос отбрасывается; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      482: обнаружен замкнутый 

маршрут передачи запроса; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      483: запрос на своем пути 

прошел через большее число 

прокси-серверов, чем 

разрешено; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  484: принят запрос с 

неполным адресом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     485: адрес вызываемого 

абонента не однозначен; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     486: вызываемый абонент в 

настоящий момент занят и не 

желает (не может) принять 

входящий вызов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     487: запрос был отменен 

сообщением "Завершение" 

или "Отмена"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      488: соединение было 

установлено, но отдельные 

параметры описания сеанса 

связи недопустимы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      489: сервер не понял тип 

события, на которое 

осуществляется подписка или 

о котором передается 

уведомление; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      491: запрос поступил в то 

время, когда сервер еще не 

закончил обработку другого 

запроса, относящегося к тому 

же диалогу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      493: сервер не в состоянии 

подобрать ключ 

дешифрования для тела 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      494: ответ содержит 

используемые сервером 

механизмы обеспечения 

безопасности; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  ответы 5xx:  

    500: сервер не имеет 

возможности обслужить 

запрос из-за внутренней 

ошибки. Клиент может 

попытаться повторно послать 

запрос через некоторое время; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     501: в сервере не реализованы 

какие-либо функции, 

необходимые для 

обслуживания запроса. Ответ 

передается в том случае, когда 

сервер не может распознать 

тип запроса, полученного им 

от любого из абонентов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      502: сервер, 

функционирующий в качестве 

шлюза или прокси-сервера, 

принимает некорректный 

ответ от сервера, к которому 

он направил запрос; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      503: сервер не может в данный 

момент обслужить вызов 

вследствие перегрузки или 

проведения технического 

обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      504: сервер не получил ответа 

в течение установленного 

промежутка времени от 

сервера, к которому он 

обратился для завершения 

вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1318  

 

1 2 3 4 5 6 7 

92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  505: сервер не поддерживает 

или отказывается 

поддерживать версию 

протокола SIP, используемую 

в запросе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     513: сервер не в состоянии 

обработать запрос из-за 

большой длины сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     580: сервер не принимает 

параметры, предлагаемые в 

описании сеанса, в ответе 

указывается причина отказа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответы 6xx:  

      600: вызываемый абонент 

занят и не желает принимать 

вызов в данный момент; Ответ 

может содержать указание на 

время, подходящее для нового 

вызова (если с абонентом 

можно связаться по другому 

адресу или оставить 

сообщение, то используется 

ответ 486); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      603: вызываемый абонент не 

желает принимать входящие 

вызовы, не указывая причину 

отказа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      604: вызываемого абонента не 

существует; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      606: соединение с сервером 

было установлено, но 

отдельные параметры, такие 

как тип запрашиваемой 

информации, полоса 

пропускания, вид адресации, 

не допустимы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  отсутствие ответа на  запрос 

ACK во избежание 

формирования петли; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     регистрация нового 

местоположения, используя 

метод REGISTER;. 

возвращение информации о 

новом местоположении 

пользователя сервером 

переадресации в поле Contact 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      добавление оборудованием, 

выполняющем функции 

маршрутизации и управления 

пакетами IP, содержащими 

речевую, видео- и 

мультимедиа информацию 

(прокси-сервер), в начало 

списка продвижения 

заголовок "через" (Via); в 

ответе каждый хост удаляет 

свое значение Via, а прокси-

сервер не добавляет, не 

удаляет и не изменяет тело 

сообщения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1320  
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  проверка прокси-сервером 

наличия своего адреса в поле 

Via при получении входящего 

запроса и обработка только 

тех ответов, в которых в поле 

Via содержится его адрес, для 

предотвращения 

зацикливания; копирование 

полей To, From, 

"идентификатор вызова" (Call-

ID) и Contact из исходных 

полей; адрес, по которому 

направляется запрос, в 

идентификаторе Request-URI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функционирование прокси-

сервера с сохранением 

состояния как сервера при 

получении запросов и как 

клиента при генерации 

исходящих запросов, за 

исключением случая при 

получении ответа с кодом 2xx 

на запрос INVITE; ответ с 

кодом 2xx обратно во входной 

поток вызывающей стороны 

вместо генерации ACK; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возврат ответа только на 

первый пришедший запрос с 

заданным Call-ID 

вызываемым агентом 

пользователя, если прокси-

сервер при продвижении 

запроса генерирует несколько 

разветвленных запросов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  отбрасывание запроса 

серверами и выдача 

соответствующих ответов при 

получении от клиента 

изоморфного запроса; 

создание нового маршрута 

вызова, если заголовок From 

не соответствует 

существующим маршрутам, 

создание нового маршрута со 

значениями To, From и Call-ID 

из заголовков запроса, если 

Call-ID не соответствует 

текущим сеансам; заголовок 

To не содержит отметок об 

обработке информации 

(тегов). 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формирование списка 

альтернативных значений 

местоположения и возврат 

окончательного ответа класса 

3xx или отклонение запроса 

сервер определения 

местоположения после 

получения запроса, отличного 

от CANCEL; формирование 

ответа с кодом 2xx, 

завершающего SIP-

транзакцию, при получении 

запроса CANCEL; сервер 

определения местоположения 

не посылает SIP-запросы 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  протокол SIP-I, SIP-T; 

процедуры передачи 

сообщений ISUP-R с 

использованием протоколов 

SIP-T, SIP-I: 

 

     инкапсуляция сообщений 

протокола ISUP-R в тело 

сообщений протоколов SIP-T, 

SIP-I для передачи по сети 

электросвязи с коммутацией 

пакетов; трансляция в поля 

заголовка сообщений 

протоколов SIP-T, SIP-I 

необходимой для 

маршрутизации части 

информации сообщения 

сигнализации ОКС №7;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      трансляция параметров 

«Начального адресного 

сообщения» (IAM) протокола 

ISUP-R в поля заголовков 

сообщения INVITE 

протоколов SIP-T, SIP-I: 

 

      Номер вызываемого 

абонента - Request-URI To; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Номер вызывающего абонента 

- From; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Счетчик числа     переприемов 

- Max-Forwards; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Основной номер – From; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  интерпретация на приемной 

стороне как сообщения 

«Разъединение» (REL) 

запросов протоколов SIP-T, 

SIP-I CANCEL и BYE, не 

содержащих 

инкапсулированных 

сообщений протокола  

ISUP-R; код причины 

разъединения: 

 

     BYE: 16 для протокола SIP-T, 

16 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      CANCEL: 16 для протокола 

SIP-T, 31 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установка значения кода 

причины разъединения 

сообщения REL протокола 

ISUP-R в соответствии со 

значением, указанным в поле 

«причина разъединения» 

(Reason) в заголовке 

сообщений протоколов SIP-T, 

SIP-I, в случае использования 

поля Reason; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отсутствие 

инкапсулированных 

сообщений ОКС №7 в теле 

ответов с кодом «100» 

протоколов SIP-T, SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  интерпретация ответов серии 

18х протоколов SIP-T, SIP-I, 

не содержащих 

инкапсулированных 

сообщений протокола ISUP-R 

на приемной стороне в виде 

сообщений ISUP-R в случае 

ожидания сообщения "Адрес 

полный" (ACM): 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     180: ACM с индикатором 

обратного вызова, 

принимающим значение 

"абонент свободен"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      182: ACM с индикатором 

обратного вызова, 

принимающим значение "нет 

индикации" для протокола 

SIP-T; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      183: ACM с индикатором 

обратного вызова, 

принимающим значение "нет 

индикации"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  интерпретация ответов серии 

18х протоколов SIP-T, SIP-I, 

не содержащих 

инкапсулированных 

сообщений протокола ISUP-R 

на приемной стороне в виде 

сообщений ISUP-R после 
приема сообщения "Адрес 
полный" (ACM): 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     180: "Вызов устанавливается" 

(CPG), параметр "Индикатор 

события" = 1 (Контроль 

Посылки Вызова, КПВ) для 

протокола SIP-T, CPG, 

параметр "Индикатор 

события" = 1 (КПВ) для 

протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      181: CPG, параметр 

"Индикатор события" = 6 

(Переадресация) для 

протокола SIP-T; 

 

      182: CPG, параметр 

"Индикатор события" = 2 

(Продолжение соединения) 

для протокола SIP-T; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      183: CPG, параметр 

"Индикатор события" = 2 

(Продолжение соединения); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  интерпретация принимающей 

стороной ответов с кодом 

«200» протоколов SIP-T,  

SIP-I, полученных на запрос 

INVITE, как сообщения 

протокола ISUP-R «Ответ» 

(ANM) или «Соединение» 

(CON) при условии, что они 

поступили раньше сообщения 

ACM; интерпретация 

принимающей стороной 

ответов с кодом «200» 

протоколов SIP-T, SIP-I, 

полученных на запрос BYE, 

как сообщение ISUP-R 

«Разъединение завершено» 

(RLC); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка тела сообщения 

протоколов SIP-T, SIP-I с 

типом 

«многослойное/смешанное» 

(multipart/mixed) и кодировкой 

в формате многоцелевых 

расширений почты Интернет 

(MIME). (Инкапсулированные 

сообщения протокола ISUP-R 

имеют тип MIME-кодировки 

«информация протокола 

ISUP-R» (ISUP-R Media Type)) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  интерпретация на приемной 

стороне ответов серий 

4хх - 6хх протоколов SIP-T, 

SIP-I, не содержащих 

инкапсулированных 

сообщений протокола  

ISUP-R, как сообщения 

протокола ISUP-R REL с 

кодом причины разъединения: 

 

     400: 41 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      401, 402, 403: 21 для протокола 

SIP-T; 127 для протокола SIP-

I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      404: 1; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      405: 63 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      406: 79 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      407: 21 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      408: 102 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      410: 22; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      413, 414: 127; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      415: 79 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      416, 420, 421, 423: 127; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      480: 18 для протокола SIP-T; 

20 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      481: 41 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      482, 483: 25 для протокола 

SIP-T; 127 для протокола SIP-

I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  484: 28; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     485: 1 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     486: 17; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     487: 127 или не определено 

для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     488: 127 для протокола SIP-I; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     500: 41 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      501: 79 для протокола SIP-T/; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      502: 38 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      503: 41 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      504: 102 для протокола SIP-T; 

127 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      513: 127; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      600: 17; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      603: 21; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      604: 1; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      606: 127 для протокола SIP-I; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      преобразование сообщений 

REL протокола ISUP-R с 

различными кодами причин 

разъединения вызова в 

сообщения протоколов  

SIP-T, SIP-I; 

 

      1: 404; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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92 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 31. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

инициирования сеанса связи 

(протокол SIP) 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  2, 3: 404 для протокола SIP-T, 

500 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     5: 404 для протокола SIP-I; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     4, 8, 9: 500 для протокола  

SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     16: BYE, CANCEL; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     17: 486; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      18: 408 для протокола SIP-T; 

480 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      19, 20: 480; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      21: 403 для протокола SIP-T; 

480 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      22: 410;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      22: 301 для протокола SIP-T; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      23: 410 для протокола SIP-T; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      25: 480 для протокола SIP-I; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      26: 404 для протокола SIP-T; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      27: 502; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      28: 484; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      29: 501 для протокола SIP-T; 

500 для протокола SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      31: 480 для протокола SIP-T; 

480, CANCEL для протокола 

SIP-I; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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93 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 32. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам 

реального времени RTP/RTCP 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517 Соответствие требованиям 

протоколов реального времени 

RTP/RTCP (перечень 

сообщений, формат полей 

алгоритмы взаимодействия); 

 

     протокол RTP:  

     поля заголовка пакета RTP:  

     поле "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Признак дополнения 

пакета незначащими 

октетами"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Флаг наличия 

расширенного заголовка"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Количество CSRC"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Маркер"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Тип данных поля 

полезной нагрузки"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Значение порядка 

следования пакетов"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Счетчик времени"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор SSRC"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Список 

идентификаторов CSRC"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции кодирования и 

декодирования полей 

заголовка пакета RTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1331  
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93 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 32. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам 

реального времени RTP/RTCP 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  протокол RTCP:  

    заголовки пакетов RTCP 

аналогичные заголовкам RTP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     типы обрабатывающихся 

пакетов RTCP:  
 

     "Отчет источника"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Отчет приемника"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Описание абонента"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Завершение"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пакет "определяемый 

приложением"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      идентификация типов пакетов 

RTCP с использованием 

значений, указываемых в поле 

"Тип пакета RTCP" 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      наличие в пакете "Отчет 

источника" (SR) 

статистической информации о 

потоке RTP, включая 

количество переданных 

пакетов, количество 

потерянных пакетов и т.д. 

Формат сообщения 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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93 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 32. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам 

реального времени RTP/RTCP 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  формат пакета SR: 
 

     поле "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Признак дополнения 

пакета незначащими 

октетами"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Количество 

информационных блоков"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Тип пакета RTCP" 

(200 для пакета SR); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор SSRC"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Время передачи пакета"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Счетчик времени"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Количество переданных 

пакетов"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Количество переданных 

октетов"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор 

SSRC_1"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Коэффициент 

потерянных пакетов"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Общее число 

потерянных пакетов"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Количество 

переполнений счетчика 

переданных пакетов RTP"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Общее отклонение от 

счетчика времени"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Время последнего 

переданного пакета "Отчет 

источника"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Время с момента 

передачи последнего пакета 

"Отчет источника""; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1333  
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93 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 32. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам 

реального времени RTP/RTCP 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  функции 

кодирования/декодирования 

полей пакета RTCP 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     формат пакета "Отчет 

приемника" (RR) аналогичен 

формату пакета SR, но тип 

поля пакета "Тип пакета 

RTCP" принимает значение 

"201"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     получение информации об 

оконечном оборудовании с 

использованием пакетов 

"Описание абонента" (SDES); 

формат пакета: 

 

      поле "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Признак дополнения 

пакета незначащими 

октетами"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Количество блоков 

"Описание абонента"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Тип пакета RTCP" (202); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор 

SSRC/CSRC_1"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Блок "Описание 

абонента"; информационные 

элементы: Транспортный 

адрес абонента в формате 

адреса электронной почты, 

Реальное имя абонента, Адрес 

электронной почты абонента, 

Телефонный номер абонента, 

Географическое положение 

или адрес абонента, Название 

используемого ПО или 

оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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93 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 32. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколам 

реального времени RTP/RTCP 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  информирование о 

завершении соединения 

пакетом "Завершение" (BYE); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     формат пакета 

"Определяемого 

приложением": 

 

     поля "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле "Подтип"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Тип пакета RTCP" (204); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Длина"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Идентификатор 

SSRC/CSRC"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Имя"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поле "Данные определяемые 

приложением"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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1 2 3 4 5 6 7 

94 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 33. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

Н.248/MEGACO 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517 Соответствие требованиям 

протоколов Н.248/MEGACO 

(перечень сообщений, формат 

полей алгоритмы 

взаимодействия): 

 

     назначение протокола 

H.248/MEGACO; 
 

     добавление соединения в 

сеанс связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     изменение конфигурации 

соединения; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      удаление соединения из 

сеанса связи; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      перемещение соединения в 

другой сеанс связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль и диагностику 

соединений; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      определение возможностей 

медиашлюзов (МШ, MGW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уведомление о событиях, 

произошедших в 

медиашлюзах (МШ, MGW); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уведомление оборудования 

узла связи (сервера), 

осуществляющего управление 

МШ (MGW), об отказах на 

входе/выходе (портов) МШ 

(MGW), 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка двух способы 

кодирования полей команд 

протокола MEGACO/H.248: 

 

      в виде текстовых строк; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в бинарном виде; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1336  
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94 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 33. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

Н.248/MEGACO 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  команды управления 

шлюзами по запросу, 

поступающему от устройства 

управления (контроллера) 

шлюзом: 

 

     Add (добавить), добавляющая 

порт в контекст (Для первого 

порта в контексте команда 

может использоваться для 

создания контекста); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Modify (изменить), 

изменяющая свойства, 

события и сигналы порта% 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Subtract (извлечь), удаляющая 

порт из контекста и 

возвращающая статическую 

информацию, накопленную 

портом за его время 

существования в контексте. 

(Для последнего порта в 

контексте может 

использоваться для удаления 

контекста); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Move (переслать), 

перемещающая порт из одного 

контекста в другой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      AuditValue (контроль 

значений), возвращающая 

информацию о текущем 

состоянии свойств, событий, 

сигналов и статистик порта; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1337  
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94 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 33. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

Н.248/MEGACO 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  AuditCapabilities (контроль 

возможностей), 

возвращающая все возможные 

значения для свойств, 

событий, сигналов и 

статистики порта, 

разрешенные контроллером 

шлюзов (Выполнение 

команды инициирует любой 

дескриптор или одиночное 

свойство, сигнал или 

событие); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Notify (уведомление), 

позволяющая шлюзу 

информировать контроллер 

шлюзов о событиях, в нем 

происходящих; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ServiceChange (изменение в 

обслуживании),  позволяющая 

шлюзу оповестить контроллер 

шлюзов о готовности к началу 

обслуживания (Используется 

шлюзом для объявления о 

своей доступности 

контроллеру шлюзов 

(регистрации) и для 

сообщения о 

приближающейся полной 

перегрузке; для объявления 

шлюзу о передаче ему 

управляющих полномочий; 

для поручения шлюзу 

функции добавления или 

исключения порта или группы 

портов); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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94 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 33. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

Н.248/MEGACO 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  дескрипторы - параметры 

команд:  

     тип и параметры модема; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     тип мультиплексирования 

информации, используемый 

мультимедийными 

терминалами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     параметры потока данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      свойства порта шлюза 

(содержит два параметра, 

описывающие состояние 

порта и ответные действия 

шлюза на событие, не 

требующее немедленного 

оповещения контроллера 

шлюза); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры отдельного 

двунаправленного потока 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры потока данных, 

передаваемого или 

принимаемого данным 

шлюзом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры потока данных, 

передаваемого или 

принимаемого удаленным 

шлюзом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры, определяющие 

режим работы и свойства 

порта; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      события, которые шлюз 

должен отслеживать, и 

ответные действия шлюза на 

эти события; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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94 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 33. 

Методика проверки выполнения 

требований к протоколу 

Н.248/MEGACO 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  события, которые шлюз 

должен отслеживать, если 

используется буферное 

запоминающее событие 

устройство; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сигналы конечному 

пользователю, передачу 

которых порт шлюза должен 

начать или прекратить; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информацию, которую 

контроллер шлюзов должен 

запрашивать у шлюза; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      совокупность свойств порта; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      используемый план 

нумерации; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информацию, относящуюся к 

изменению состояния порта 

шлюза; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информацию о произошедших 

событиях; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      статическую информацию, 

собранную портом за время 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      направление потоков между 

портами в контексте; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      код ошибок и текст ошибки; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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95 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 34. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517 Соответствие требованиям 

функций оборудования сетевой 

подсистемы подвижной 

радиосвязи с использованием 

стандарта CS-OFDMA: 

 

     состав оборудования:  

     контроллер базовых станций 

(шлюз объединения услуг) 

SAG (Service Aggregate 

Gateway); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      домашний(опорный) регистр 

местонахождения HLR; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      система управления EMS 

(Element Management System); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      система управления сетью 

беспроводного доступа: 

RNMS; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      система формирования записи 

о соединении - CDR; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      центр коротких сообщений 

SMC; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1341  

 

1 2 3 4 5 6 7 

95 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 34. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  функции сетевой подсистемы 

подвижной радиосвязи 

стандарта CS-OFDMA: 

 

     предоставление услуг 

передачи данных, услуг 

установления 

мультимедийного, 

телефонного соединения, 

передачи коротких сообщений 

пользователям сетей связи 

общего пользования, 

технологических сетей связи и 

сетей связи специального 

назначения в случае их 

присоединения к сети связи 

общего пользования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установление соединений для 

передачи голосовой 

информации и данных между 

абонентскими 

радиостанциями, между 

абонентскими 

радиостанциями и 

пользовательским 

(оконечным) оборудованием 

сетей телефонной связи 

общего пользования, сетей 

передачи данных сети связи 

общего пользования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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95 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 34. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  установление соединения для 

передачи голосовой 

информации в виде 

двухстороннего вызова, 

группового вызова, 

широковещательного вызова; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поддержку роуминга для 

пользователей сетей 

подвижной радиосвязи с 

использованием стандарта CS-

OFDMA; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обслуживание стационарного 

пользовательского 

оборудования, 

подключаемого к 

оборудованию коммутации 

стандарта CS-OFDMA 

посредством сети связи 

общего пользования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      хранение и изменение базы 

данных пользователей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сбор и учет данных для 

начисления платы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поддержка системы 

технического обслуживания и 

эксплуатации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка процедуры 

аутентификации абонентских 

радиостанций; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      добавление и удаление 

абонентов из групп; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      приоритеты между 

пользователями внутри групп 

и между группами. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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95 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 34. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  функциональное назначение 

оборудования сетевой 

подсистемы подвижной 

радиосвязи стандарта CS-

OFDMA: 

 

     система управления EMS, 

обеспечивающая управление, 

эксплуатация и техническое 

обслуживание оборудования 

подсистемы базовых станций 

и сетевой подсистемы 

стандарта CS-OFDMA: 

 

      управление отказами; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление конфигурацией; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      учет данных для начисления 

платы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      управление 

производительностью; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие системы 

управления EMS с HLR 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие системы 

управления EMS с 

подсистемой базовых станций 

BTS/VLR 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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95 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 34. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  контроллер базовых станций 

(шлюз объединения услуг) 

SAG: 

 

     взаимодействие с 

оборудованием MGC/P-CSCF 

сети NGN с использованием 

протокола SIP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействие с 

оборудованием медиашлюза 

сети NGN MGW с 

использованием протоколов 

RTP/RTCP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

оборудованием, реализующим 

функции пункта сигнализации 

сети ОКС №7 с 

использованием прикладных 

подсистем сигнализации 

ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с 

оборудованием HLR с 

использованием подсистемы 

MAP сигнализации ОКС №7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с системой 

управления сетью 

беспроводного доступа 

RNMS, в том числе для 

управления подсистемой 

базовых станций; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      обновление информации в 

HLR о местоположении 

оконечного оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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95 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 34. 

Методика проверки выполнения 

требований к функциям 

тестируемого оборудования 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

18.04.2019 № 153) 

Оборудование коммутации сетей подвижной 

радиосвязи 

26.30  8517  домашний (опорный) регистр 

местонахождения HLR: 
 

     взаимодействие с 

оборудованием SAG по 

интерфейсам C, D с 

использованием подсистемы 

MAP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     хранение данных 

пользователя, необходимых 

для получения доступа к сети, 

услугам, для определения его 

местонахождения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      присвоение логического 

номера, включающего 

серийный номер локальной 

сети (12 старших бит) и 

вторичный код локальной сети 

(4 младших бита) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517 Соответствие требованиям 

оборудования электропитания 

средств связи: 

 

     состав оборудование 

электропитания средств связи 

электроустановок объекта 

связи: 

 

     электрические сети; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     устройства ввода, защиты и 

коммутации: 
 

      переменного тока; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      постоянного тока; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  автономные источники 

электрической энергии 

переменного тока; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    установки питания:  

     установки питания 

постоянного тока: 

выпрямители, 

преобразователи постоянного 

напряжения, 

вольтодобавочные 

конверторы и аккумуляторные 

батареи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установки питания 

переменного тока: 

выпрямители, инверторы и 

аккумуляторные батареи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      устройства непрерывного 

контроля и управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      аккумуляторные батареи:  

      кислотные аккумуляторы 

открытого и закрытого типа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      щелочные никель-кадмиевые; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      литиевые; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  параметры электрической 

сети, автономных источников 

электрической энергии 

переменного тока и установок 

питания постоянного тока, 

обеспечивающие 

электроснабжение 

оборудования электропитания 

средств связи: 

 

      параметры напряжения 

переменного тока 

электрической сети: 

 

      номинальное напряжение 

(Uном): 220/380 (230/400) В; 
(0,1 до 750,0) В 

      номинальная частота: 50 Гц; от 0,001 Гц 

до 200 МГц 

  

 

   установившееся отклонение 

от Uном (не более  

+10/-15 %); 

(0,1 до 750,0) В 

  
 

   переходное отклонение 

напряжения (не более ±40 %); 
(0,1 – 100,0) В 

      длительность переходного 

отклонения напряжения (не 

более 3 секунд); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      время отсутствия напряжения 

(не более 10 мс); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установившееся отклонение 

частоты от номинального 

значения (не более ±5 Гц); 

от 0,001 Гц 

до 200 МГц 

      коэффициент искажения 

синусоидальности кривой 

напряжения (не более 12 %); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  коэффициент несимметрии 

напряжений по обратной 

последовательности (не более 

4 %); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     длительность импульса 

напряжения (на уровне 

0,5 амплитуды) при 

импульсном напряжении до 

1,8 Uном (не более 1300 мкс); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      длительность импульса 

напряжения (на уровне 

0,5 амплитуды) при 

импульсном напряжении 

до2000 В (не более 50 мкс); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры электрической 

энергии, вырабатываемой 

автономными источниками 

электрической энергии 

переменного тока: 

 

      Uном: 220/380 (230/400) В; от 0,1 В до 1 кВ 

      номинальная частота: 50 Гц; от 0,001 Гц 

до 200 МГц 

      установившееся отклонение 

от Uном при изменении 

симметричной нагрузки от 

10 % до 100 % мощности 

(не более ±5,0 %); 

от 0,1 В до 1 кВ 

      установившееся отклонение 

от Uном при неизменной 

симметричной нагрузке в 

диапазоне от 10 % до 100 % 

мощности (не более ±1,0 %); 

от 0,1 В до 1 кВ 

      переходное отклонение 

напряжения при сбросе или 

набросе симметричной 

нагрузки 100 % мощности 

(не более ±20 % от Uном); 

(0,1 – 100,0) В 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  переходное отклонение 

напряжения при сбросе или 

набросе симметричной 

нагрузки 50 % мощности 

(не более ±10 % от Uном); 

(0,1 – 100,0) В 

     время восстановления 

напряжения при сбросе или 

набросе симметричной 

нагрузки 100 % мощности 

(не более 3 секунд); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      время восстановления 

напряжения при сбросе или 

набросе симметричной 

нагрузки 50 % мощности 

(не более 2 секунд); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установившееся отклонение 

частоты при неизменной 

симметричной нагрузке в 

диапазоне от 10 % до 100 % 

мощности (не более ±1,0 %); 

от 0,001 Гц 

до 200 МГц 

      переходное отклонение 

частоты при сбросе или 

набросе симметричной 

нагрузки 100 % мощности 

(не более ±10 %); 

от 0,001 Гц 

до 200 МГц 

      время восстановления 

номинальных значений 

частоты при сбросе или 

набросе симметричной 

нагрузки 100 % мощности 

(не более 5 секунд); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      коэффициент искажения 

синусоидальности кривой 

напряжения (не более 10 %); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      коэффициент несимметрии 

напряжений по обратной 

последовательности (не более 

10 %); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  параметры выходного 

напряжения установок 

питания постоянного тока: 

 

     нормируемый ряд Uном: 12 В, 

24 В, 48 В и 60 В; 
от 0,1 В до 1 кВ 

     установившееся отклонение 

напряжения от значений 

Uном = 12 В (не более  

+3/-2 В); 

от 0,1 В до 1 кВ 

      установившееся отклонение 

напряжения от значений 

Uном = 24 В (не более  

+4/-3,6 В); 

от 0,1 В до 1 кВ 

      установившееся отклонение 

напряжения от значений 

Uном = 48 В (не более  

+9/-7,5 В); 

от 0,1 В до 1 кВ 

      установившееся отклонение 

напряжения от значений 

Uном = 60 В (не более ±12 В); 

от 0,1 В до 1 кВ 

      действующее значение 

пульсаций напряжения 

гармонических составляющих 

(не более 50 мВ в диапазонах 

частот до 300 Гц; 7 мВ в 

диапазонах частот от 300 Гц 

до 150 кГц); 

(0,1 – 100,0) В 

      действующее значение 

пульсаций напряжения суммы 

гармонических составляющих 

в диапазоне частот от 25 Гц до 

150 кГц (не более 50 мВ); 

(0,1 – 100,0) В 

      псофометрическое значение 

пульсации (не более 2 мВ); 
(0,1 – 100,0) В 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  параметры надежности 

оборудования электропитания 

средств связи: 

 

     установки питания 

постоянного и переменного 

тока, оборудование, входящее 

в их состав, устройства ввода, 

защиты и коммутации: 

 

      наработка на отказ (не менее 

150000 ч); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      среднее время восстановления 

(не более 1 ч); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      срок службы: не менее 20 лет; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автономные источники 

электрической энергии: 
 

      наработка на отказ: не менее 

1200 ч; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      среднее время восстановления 

(не более 2 ч); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      коэффициент готовности: не 

менее 0,998; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  конструкция оборудования 

электропитания средств связи: 
 

     взрыво- и 

пожаробезопасность, 

механическая прочность в 

процессе транспортирования и 

эксплуатации, возможность 

перемещения специальными 

средствами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      доступность осмотра и 

подтяжки мест крепления 

контактных соединений и 

составных частей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность снятия и замены 

составных частей и элементов, 

вышедших из строя, без 

демонтажа других составных 

частей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность доступа к 

элементам, подлежащим 

регулированию и настройке, а 

также к средствам измерений 

для их замены и проверки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      наличие защитных покрытий 

металлических деталей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  установки питания 

постоянного тока 

(выпрямители, 

преобразователи постоянного 

напряжения, 

вольтодобавочные 

конверторы и аккумуляторные 

батареи): 

 

     установившееся отклонение 

от установленного значения 

выходного напряжения в 

точках подключения 

аккумуляторной батареи 

(не более ±1 %); 

от 0,1 В до 1 кВ 

      диапазон регулирования 

выходного напряжения от 

установленного значения (не 

менее ±5 %); 

от 0,1 В до 1 кВ 

      переходное отклонение 

выходного напряжения в 

течение времени не более 

0,1 секунды при 

скачкообразном изменении 

выходного тока (сброс или 

наброс нагрузки) от 100 % до 

5 % максимального значения и 

обратно (не более ±20 %); 

(0,1 – 100,0) В 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  выполнение требований к 

параметрам выходного 

напряжения при соблюдении 

требований к параметрам 

внешних источников 

электроснабжения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функциональные 

возможности установки 

питания постоянного тока: 
 

      параллельная работа 

оборудования, входящего в 

состав установки питания 

постоянного тока, и 

селективное отключение 

неисправного; шаг 

регулировки выходного тока: 

не более 10 % от 

максимального выходного 

тока одной единицы 

оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      работоспособность при 

отклонении входного 

напряжения за допустимые 

пределы (допускается 

автоматическое отключение и 

последующее автоматическое 

включение); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защита от токовых перегрузок; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защита от перенапряжения; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  местная и/или дистанционную 

сигнализацию нормального и 

аварийного состояний; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     электропитание средств связи 

с одновременным зарядом 

(подзарядом) аккумуляторной 

батареи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     электропитание средств связи 

при отсутствии 

аккумуляторной батареи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматический или ручной 

выбор режимов заряда 

аккумуляторной батареи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защита аккумуляторной 

батареи от глубокого разряда; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ограничение тока заряда 

аккумуляторной батареи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отсутствие отрицательного 

влияния кратковременных 

отказов функционирования 

устройств контроля и 

сигнализации (контроллера) 

на работоспособность 

установок питания 

постоянного тока; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  установки питания 

переменного тока 

(выпрямители, инверторы и 

аккумуляторные батареи): 

 

     установившееся значение 

отклонения от установленного 

значения выходного 

напряжения в точках 

подключения средств связи 

(не более ±3 %); 

от 0,1 В до 1 кВ 

      установившееся значение 

отклонения от установленного 

значения частоты выходного 

напряжения в точках 

подключения средств связи 

(не более ±5 %); 

от 0,001 Гц 

до 200 МГц 

      коэффициент искажения 

синусоидальности кривой 

выходного напряжения 

(не более 10 %); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      коэффициент несимметрии 

напряжений по обратной 

последовательности при 

симметричной нагрузке 

(не более 5 %); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      переходное отклонение 

выходного напряжения в 

течение не более 0,1 секунды 

при скачкообразном 

изменении выходного тока 

(сброс или наброс нагрузки) от 

100 % до 5 % максимального 

значения и обратно (не более 

±20 %); 

(0,1 – 100,0) В 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  выполнение требований к 

параметрам выходного 

напряжения при соблюдении 

требований к параметрам 

внешних источников 

электроснабжения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функциональные 

возможности установки 

питания переменного тока: 
 

      работа на нелинейную 

нагрузку с коэффициентом 

амплитуды кривой 

потребляемого тока не менее 

2,5; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      работоспособность с 

нагрузкой, имеющей 

коэффициент мощности от 0,8 

до 1 индуктивного или 

емкостного характера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параллельная работа 

оборудования и селективное 

отключение неисправного 

оборудования; шаг 

регулировки выходного тока: 

не более 20 % от 

максимального выходного 

тока одной единицы 

оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  автоматическое переключение 

электропитания средств связи 

на резервный источник, при 

этом время переключения: 

не более 0,6 секунды для 

электромеханических 

переключающих устройств и 

0,1 секунды для электронных 

переключающих устройств; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      синхронизация частоты 

выходного напряжения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защита от токовых перегрузок; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защита от перенапряжения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      местная и/или дистанционная 

сигнализация нормального и 

аварийного состояний. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отсутствие отрицательного 

влияния кратковременных 

отказов функционирования 

устройств контроля и 

сигнализации (контроллера) 

на работоспособность 

установки питания 

переменного тока; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  выпрямители:  

     диапазон регулирования 

выходного напряжения от 

установленного значения (не 

менее ±5 %); 

от 0,1 В до 1 кВ 

     установившееся отклонение 

от установленного значения 

выходного напряжения в 

точках подключения средств 

связи (не более ±5 %); 

от 0,1 В до 1 кВ 

      переходное отклонение 

выходного напряжения в 

течение времени менее 

0,1 секунды при 

скачкообразном изменении 

выходного тока (сброс или 

наброс нагрузки) от 100 % до 

5 % максимального значения и 

обратно (не более ±20 %); 

(0,1 – 100,0) В 

      коэффициент полезного 

действия (КПД) при 

максимальной выходной 

мощности и номинальном 

входном напряжении, не 

менее: 

 

      0,8 при выходной мощности 

до 2 кВт; 
(0,1 – 99,9) % 

      0,9 при выходной мощности 

свыше 2 кВт; 
(0,1 – 99,9) % 

      0,7 для тиристорных 

выпрямителей и 

выпрямителей с магнитным 

управлением; 

(0,1 – 99,9) % 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  коэффициент мощности при 

максимальной выходной 

мощности и номинальном 

входном напряжении, не 

менее: 

 

     0,95 для выпрямителей с 

корректором мощности, 
(0,1 – 99,9) % 

     0,7 для выпрямителей без 

корректора мощности; (0,1 – 99,9) % 

      выполнение требований к 

параметрам выходного 

напряжения при соблюдении 

требований к параметрам 

внешних источников 

электроснабжения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функциональные 

возможности выпрямителей: 
 

      ограничение выходного тока; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      работоспособность при 

отклонении входного 

напряжения за допустимые 

пределы (допускается 

автоматическое отключение и 

последующее автоматическое 

включение); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защита от токовых перегрузок; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защита от перенапряжения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      местная и/или дистанционная 

сигнализация нормального и 

аварийного состояний. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  преобразователи постоянного 

напряжения: 
 

     установившееся отклонение 

от установленного значения 

выходного напряжения в 

точках подключения средств 

связи (не более ±2 %); 

от 0,1 В до 1 кВ 

     переходное отклонение 

выходного напряжения в 

течение времени менее 

0,1 секунды при 

скачкообразном изменении 

выходного тока (сброс или 

наброс нагрузки) от 100 % до 

5 % максимального значения и 

обратно (не более ±20 %); 

(0,1 – 100,0) В 

      КПД при максимальной 

выходной мощности и 

номинальном входном 

напряжении (не менее 0,7); 

(0,1 – 99,9) % 

      выполнение требований к 

параметрам выходного 

напряжения при соблюдении 

требований к параметрам 

внешних источников 

электроснабжения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функциональные 

возможности 

преобразователей 

постоянного напряжения: 

 

      ограничение выходного тока; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защита от токовых перегрузок; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защита от перенапряжения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      местная и/или дистанционная 

сигнализация нормального и 

аварийного состояний; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  вольтодобавочные 

конверторы: 
 

     переходное отклонение 

выходного напряжения в 

течение менее 0,4 секунды при 

скачкообразном изменении 

выходного тока (сброс или 

наброс нагрузки) от 100 % до 

5 % максимального значения и 

обратно (не более ±20 %); 

(0,1 – 100,0) В 

      КПД при максимальной 

выходной мощности (не менее 

0,7); 

(0,1 – 99,9) % 

      выполнение требований к 

параметрам выходного 

напряжения при соблюдении 

требований к параметрам 

внешних источников 

электроснабжения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функциональные 

возможности 

вольтодобавочных 

конверторов: 

 

      включение в рабочий режим 

при снижении входного 

напряжения ниже 

установленного значения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ограничение выходного тока; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защита от токовых перегрузок; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защита от перенапряжения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      местная и/или дистанционная 

сигнализация нормального и 

аварийного состояний; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

96 Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  инверторы:  

     установившееся отклонение 

от установленного значения 

выходного напряжения в 

точках подключения средств 

связи (не более ±5 %); 

от 0,1 В до 1 кВ 
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 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

    установившееся отклонение 

от установленного значения 

частоты выходного 

напряжения в точках 

подключения средств связи 

(не более ±5 %); 

от 0,001 Гц 

до 200 МГц 

      коэффициент искажения 

синусоидальности кривой 

выходного напряжения 

(не более 10 %); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      переходное отклонение 

выходного напряжения в 

течение менее 0,1 секунды при 

скачкообразном изменении 

выходного тока (сброс или 

наброс нагрузки) от 100 % до 

5 % максимального значения и 

обратно (не более ±20 %); 

(0,1 – 100,0) В 

      КПД при максимальной 

выходной мощности и 

номинальном входном 

напряжении (не менее: 0,8); 

(0,1 – 99,9) % 

      выполнение требований к 

параметрам выходного 

напряжения при соблюдении 

требований к параметрам 

внешних источников 

электроснабжения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  функциональные 

возможности инверторов: 
 

     рабочий режим на 

нелинейную нагрузку с 

коэффициентом амплитуды 

кривой потребляемого тока не 

менее 2,5; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     работоспособность под 

нагрузкой, имеющей 

коэффициент мощности от 0,8 

до 1 индуктивного или 

емкостного характера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параллельную работу 

оборудования и селективное 

отключение неисправного; 

шаг регулировки выходного 

тока: не более 20 % от 

максимального выходного 

тока одной единицы 

оборудования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защиту от токовых 

перегрузок; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      защиту от перенапряжения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      местная и/или дистанционная 

сигнализация нормального и 

аварийного состояний; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  кислотные аккумуляторы:  

      герметизация кислотных 

аккумуляторов в выводах, в 

зазорах между крышкой и 

баком; давление повышенное 

или пониженное по сравнению 

с атмосферным на 20 кПа при 

температуре окружающего 

воздуха (25±10)°C; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номинальная емкость; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      не менее 95 % номинальной 

емкости на первом цикле 

разряда и не менее 100 % 

номинальной емкости не 

позднее, чем на 6 цикле 

разряда; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номинальная емкость, не 

менее: 
 

      90 % при температуре 

окружающего воздуха 5°C; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      105 % при температуре 

окружающего воздуха 45°C; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность эксплуатации в 

режиме непрерывного 

подзаряда (буферный режим); 

после 6 месяцев непрерывного 

подзаряда фактическая 

емкость аккумулятора при 

разряде не ниже уровня 

номинальной емкости; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  разброс напряжений на 

отдельных последовательно 

включенных кислотных 

аккумуляторах (в составе 

батареи) при указанных 

производителем режимах 

заряда, подзаряда и разряда 

(не более ±2 %); 

от 0,1 В до 1 кВ 

     саморазряд после хранения в 

течение 6 месяцев при 

температуре окружающего 

воздуха (25±5)°C в 

заряженном состоянии 

(не более 30 %); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      соответствие значениям, 

указанным производителем, 

внутреннего сопротивления и 

тока короткого замыкания 

полностью заряженных 

кислотных аккумуляторов при 

температуре окружающего 

воздуха (20±5)°C; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  щелочные никель-кадмиевые 

аккумуляторы: 
 

     номинальная емкость; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     емкость в конце срока службы 

от уровня номинальной 

емкости, не ниже: 80 %; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     саморазряд, не более:   

     30 % после хранения в 

заряженном состоянии в 

течение одного месяца; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      70 % после хранения в 

заряженном состоянии в 

течение шести месяцев; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность эксплуатации в 

режиме непрерывного 

подзаряда (буферный режим) 

при значении постоянного 

напряжения не более 1,5 В; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  автономные источники 

электрической энергии 

переменного тока: 

 

     выполнение требований к 

параметрам выходного 

напряжения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функциональные 

возможности автономных 

источников электрической 

энергии переменного тока: 

 

      устойчивая работа в диапазоне 

от 0 до 100 % номинальной 

мощности, допускаются 

мгновенные сбросы или 

набросы нагрузки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      наклон регуляторной 

характеристики не более 5 %; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      изменение установки 

номинального напряжения в 

пределах от 90 % до 105 %; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможная перегрузка до 

110 % номинальной мощности 

в течение одного часа с 

перерывами, необходимыми 

для установления 

нормального теплового 

режима; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пуск короткозамкнутого 

ненагруженного 

асинхронного двигателя в 

ненагруженном состоянии; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1369  

 

1 2 3 4 5 6 7 

96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  температурное отклонение от 

установленного значения 

номинального напряжения, не 

превышающее ±1 % при 

изменении температуры 

окружающего воздуха не 

более чем на 15°C; 

от 0,1 В до 1 кВ 

     чередование фаз на всех 

зажимах источника со 

следующей 

последовательностью: первая, 

вторая, третья при правом 

вращении генератора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      пуск и прием номинальной 

нагрузки в течение времени не 

более 30 секунд из состояния 

готовности к быстрому 

приему нагрузки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      работоспособность при 

внутренних и внешних 

коротких замыканиях и 

перегрузке; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оборудование пусковым 

устройством. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматический пуск 

источника электрической 

энергии переменного тока 

электрической пусковой 

системой не более чем с трех 

попыток при температуре 

окружающего воздуха не ниже 

8°C; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      оборудование панелями 

управления, 

обеспечивающими: 

 

      запуск и выключение 

источника вручную; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выключение источника при 

аварийных ситуациях и 

подачу сигнала тревоги; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1370  

 

1 2 3 4 5 6 7 

96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  устройства ввода, защиты и 

коммутации переменного и 

постоянного тока: 

 

     функциональные 

возможности устройств ввода, 

защиты и коммутации 

переменного и постоянного 

тока при соблюдении 

требований к параметрам 

внешних источников 

электроснабжения: 

 

      защита от перегрузок и токов 

короткого замыкания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматическое переключение 

электропитания средств связи 

с основного на резервный 

источник; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ручное включение и 

отключение средств связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      местная и/или дистанционная 

сигнализация нормального и 

аварийного состояний; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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96 Программа и методика испытаний 

подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  устройства непрерывного 

контроля и управления 

оборудованием: 

 

     функциональные 

возможности устройств 

непрерывного контроля и 

управления оборудованием: 

 

     непрерывный контроль и 

управление оборудованием; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сбор, хранение и обмен 

информацией о состоянии 

оборудования с удаленным 

центром сбора и управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      запись и хранение получаемой 

информации в 

энергозависимую память; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отсутствие сбоев или отказов 

функционирования 

контролируемого 

оборудования при 

неисправности устройств 

непрерывного контроля и 

управления оборудованием; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      версия используемого ПО, 

указанная в технической 

документации на устройство 

непрерывного контроля и 

управления оборудованием; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сохранение настроек ПО и 

установленных режимов 

функционирования в 

энергозависимой памяти в 

случаях пропадания внешнего 

электропитания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  литиевые аккумуляторные 

батареи: 
 

     номинальная емкость; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сохранение емкости, не менее:  

     90 % номинальной емкости на 

первом цикле разряда;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     100 % номинальной емкости 

не позднее, чем на четвертом 

цикле разряда; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      среднесуточный саморазряд, 

не более:  
 

      0,1 % при температуре 

окружающего воздуха 

(20±5)°C; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      в два раза увеличивающийся с 

повышением температуры 

окружающего воздуха на 

каждые 10°C; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      емкость в конце срока службы 

от номинальной емкости, не 

менее 80 %; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность эксплуатации в 

режиме непрерывного 

подзаряда (буферный режим) 

при постоянном значении 

напряжения, указанном 

производителем; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      внутреннее сопротивление 

литиевых аккумуляторных 

батарей при полностью 

заряженной батарее при 

температуре окружающего 

воздуха (20±5)°C и 

соответствовать значениям, 

указанным производителем. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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подтверждения соответствия типа, 

утвержден. ООО «НТЦ СОТСБИ» 

26 июня 2019 г. Приложение 35. 

Методика испытаний 

оборудования электропитания 

средств связи. 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

30.01.2018 № 24) 

Оборудование электропитания средств связи 26.30  8517  функциональные 

возможности встроенного в 

аккумуляторную литиевую 

батарею модуля контроля и 

управления (СКУ/BMS): 

 

     контроль температуры; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     контроль напряжения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль тока; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль состояния заряда; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отключение от внешних цепей 

при отклонении 

контролируемых параметров 

за пределы, установленные 

производителем; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      мониторинг параметров и 

состояния аккумуляторной 

батареи с помощью 

встроенных интерфейсных 

портов, если такие имеются; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сохранение настроек ПО и 

установленных режимов 

функционирования в 

энергозависимой памяти при 

пропадании электропитания. 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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97 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

оборудования коммутации и 

маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи 

данных, включая программное 

обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Минцифры России 10.01.2020 № 8 

 

(Приказ Минкомсвязи России от 

16.04.2014 № 83, в редакции 

Приказа Минкомсвязи России от 

15.04.2019 г. № 139) 

Оборудование коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных, включая 

программное обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий  

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части функций оперативно-

розыскных мероприятий 

оборудования коммутации и 

маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи 

данных: 

 

     технические средства ОРМ:  

     интерфейс подключения 

технических средств ОРМ к 

сети связи Оператора; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     интерфейс подключения 

технических средств ОРМ к 

пункту управления ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команды протокола 

управления с головного ПУ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команды управления с 

дополнительного ПУ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      извещения протокола 

управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      протокол передачи данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функционирование 

технических средств ОРМ в 

рабочем режиме; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      установление TCP-

соединений между пунктом 

управления ОРМ и 

техническим средством ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры контроля; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передаваемые 

идентификаторы 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1375  

 

1 2 3 4 5 6 7 

97 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

оборудования коммутации и 

маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи 

данных, включая программное 

обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Минцифры России 10.01.2020 № 8 

 

(Приказ Минкомсвязи России от 

16.04.2014 № 83, в редакции 

Приказа Минкомсвязи России от 

15.04.2019 г. № 139) 

Оборудование коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных, включая 

программное обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий  

26.30  8517  максимальное количество 

параметров контроля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    удаление данных об объектах 

контроля при аварийной 

остановке ТС ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    информация протоколов 

аутентификации и протоколов 

установления соединения при 

предоставлении услуг связи по 

передаче данных для целей 

передачи голосовой 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     объем хранимой информации 

в энергонезависимой памяти; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     кольцевой буфер; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     скорость передачи данных на 

выходе технического средства 

ОРМ в соответствии с его 

классом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль собственного 

функционирования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      хранение информации при 

отсутствии соединения с 

пультом управления ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейсы ТС ОРМ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      конструкция исполнения 

технических средств ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подключению к ИС БД ОРМ обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие с ИС БД ОРМ обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка критериев 

фильтрации 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальное количество 

установленных критериев 

фильтрации 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1376  

 

1 2 3 4 5 6 7 

97 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

оборудования коммутации и 

маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи 

данных, включая программное 

обеспечение, обеспечивающего 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Минцифры России 10.01.2020 № 8 

 

(Приказ Минкомсвязи России от 

16.04.2014 № 83, в редакции 

Приказа Минкомсвязи России от 

15.04.2019 г. № 139) 

Оборудование коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных, включая 

программное обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий  

26.30  8517  протокол взаимодействия 

технических средств ОРМ с 

ПУ: 

 

    команда идентификации; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда постановки на 

контроль и изменения вида 

контроля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда снятия с контроля; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда проверки 

работоспособности канала 

связи с ПУ и состояния 

технических средств ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда запроса времени; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда коррекции 

системного времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда рестарт; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда включения передачи 

извещений со 

статистическими данными; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда выключения 

передачи извещений со 

статистическими данными; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда запроса загрузки сети 

и технических средств ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда удаленного 

выключения технических 

средств ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда установки 

параметров сервера 

аутентификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда удаления параметров 

сервера аутентификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1377  

 

1 2 3 4 5 6 7 

97 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

оборудования коммутации и 

маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи 

данных, включая программное 

обеспечение, обеспечивающего 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Минцифры России 10.01.2020 № 8 

 

(Приказ Минкомсвязи России от 

16.04.2014 № 83, в редакции 

Приказа Минкомсвязи России от 

15.04.2019 г. № 139) 

Оборудование коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных, включая 

программное обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий  

26.30  8517  команда запроса 

установленных параметров 

серверов аутентификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    команда запроса версии 

программного обеспечения и 

производителя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда управления записью в 

буфер хранения трафика: 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда постановки на 

контроль и изменения вида 

контроля для дополнительных 

ПУ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда снятия с контроля для 

дополнительных ПУ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда задания правил 

фильтрации для передачи 

содержимого в ИС БД ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда отмены правил 

фильтрации для передачи 

содержимого в ИС БД ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда включения передачи 

статистической информации 

в ИС БД ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда выключения 

передачи статистической 

информации  в 

ИС БД ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда включения передачи 

содержимого в ИС БД ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда выключения 

передачи содержимого в ИС 

БД ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда запроса 

установленных правил 

фильтрации ИС БД ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1378  

 

1 2 3 4 5 6 7 

97 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

оборудования коммутации и 

маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи 

данных, включая программное 

обеспечение, обеспечивающего 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Минцифры России 10.01.2020 № 8 

 

(Приказ Минкомсвязи России от 

16.04.2014 № 83, в редакции 

Приказа Минкомсвязи России от 

15.04.2019 г. № 139) 

Оборудование коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных, включая 

программное обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий  

26.30  8517  ответ на команду 

идентификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ на команду постановки 

на контроль и изменения вида 

контроля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ на команду снятия с 

контроля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ на команду проверки 

работоспособности канала 

связи с ПУ и технических 

средств ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ на команду запроса 

системного времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ на команду коррекции 

системного времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ на команду рестарт; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду включения 

передачи извещений со 

статистическими данными; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду выключения 

передачи извещений со 

статистическими данными; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду запроса 

загрузки сети связи и 

технических средств ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ на команду удаленного 

выключения технических 

средств ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду установки 

параметров сервера 

аутентификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду удаления 

параметров сервера 

аутентификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду запроса 

установленных параметров 

серверов аутентификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1379  

 

1 2 3 4 5 6 7 

97 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

оборудования коммутации и 

маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи 

данных, включая программное 

обеспечение, обеспечивающего 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Минцифры России 10.01.2020 № 8 

 

(Приказ Минкомсвязи России от 

16.04.2014 № 83, в редакции 

Приказа Минкомсвязи России от 

15.04.2019 г. № 139) 

Оборудование коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных, включая 

программное обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий  

26.30  8517  ответ на команду запроса 

версии программного 

обеспечения и производителя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ на команду постановки 

на контроль и изменения вида 

контроля для дополнительных 

ПУ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ на команду снятия с 

контроля для 

дополнительного ПУ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ на команду задания 

правил фильтрации для 

передачи содержимого в ИС 

БД ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ на команду отмены 

правил фильтрации для 

передачи содержимого в ИС 

БД ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду включения 

передачи статистической 

информации в ИС БД ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду выключения 

передачи статистической 

информации в ИС БД ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду включения 

передачи содержимого в ИС 

БД ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду выключения 

передачи содержимого в ИС 

БД ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду запроса 

установленных правил 

фильтрации ИС БД ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1380  

 

1 2 3 4 5 6 7 

97 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

оборудования коммутации и 

маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи 

данных, включая программное 

обеспечение, обеспечивающего 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Минцифры России 10.01.2020 № 8 

 

(Приказ Минкомсвязи России от 

16.04.2014 № 83, в редакции 

Приказа Минкомсвязи России от 

15.04.2019 г. № 139) 

Оборудование коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных, включая 

программное обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий  

26.30  8517  извещение о 

несанкционированном 

доступе к техническим 

средствам ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    извещение о 

нарушении/восстановлении 

функционирования 

технических средств ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     извещение о заполнении 

памяти технических средств 

ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    извещение об установленном 

параметре сервера 

аутентификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     извещение о завершении 

передачи извещений об 

установленных параметрах 

серверов аутентификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      извещение о постановке на 

контроль для дополнительных 

ПУ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      извещение о снятии с 

контроля для дополнительных 

ПУ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      извещение о состоянии 

подключения к ИС БД ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      извещение об установленных 

правилах фильтрации ИС БД 

ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      извещение о завершении 

передачи извещений об 

установленных правилах 

фильтрации ИС БД ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подтверждение приема 

извещений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1381  

 

1 2 3 4 5 6 7 

97 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

оборудования коммутации и 

маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи 

данных, включая программное 

обеспечение, обеспечивающего 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Минцифры России 10.01.2020 № 8 

 

(Приказ Минкомсвязи России от 

16.04.2014 № 83, в редакции 

Приказа Минкомсвязи России от 

15.04.2019 г. № 139) 

Оборудование коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных, включая 

программное обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий  

26.30  8517  структура фрейма извещения, 

содержащего данные; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    структура фрейма извещения 

контроля работоспособности 

канала передачи данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     структура фрейма извещения, 

содержащего статистические 

данные; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     структура фрейма 

подтверждения получения 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     структура блоков данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     элементы описания данных; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача IP пакетов обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процедура передачи данных, 

декодированных до 

сообщений прикладных 

протоколов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      процедура передачи 

пользовательских данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача данных канального 

уровня; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      порядок установления TCP-

соединения между ПУ и 

техническим средством ОРМ, 

процедура передачи 

сообщений и данных 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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97 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

оборудования коммутации и 

маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи 

данных, включая программное 

обеспечение, обеспечивающего 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Минцифры России 10.01.2020 № 8 

 

(Приказ Минкомсвязи России от 

16.04.2014 № 83, в редакции 

Приказа Минкомсвязи России от 

15.04.2019 г. № 139) 

Оборудование коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных, включая 

программное обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий  

26.30  8517  протокол  взаимодействия ТС 

ОРМ и ИС БД ОРМ: 
 

    команда идентификации; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    команда проверки 

работоспособности канала 

связи с ПУ и состояния ТС 

ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда запроса параметров 

подключения передачи 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда запуска передачи 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ на команду запроса 

параметров подключения 

передачи данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду запуска 

передачи данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача статистических 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      структура фрейма извещения, 

содержащего статистические 

данные; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      структура фрейма извещения 

контроля работоспособности 

канала передачи 

статистической информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача содержимого; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      структура фрейма извещения, 

содержащего данные 

(содержимое соединений); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      структура фрейма извещения 

контроля работоспособности 

канала передачи данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      порядок взаимодействия ИС 

БД ОРМ и ТС ОРМ, в том 

числе, обработки ошибок 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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98 Методика проведения испытаний 

оборудования оконечно-

транзитных узлов связи сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. ООО 

«НТЦ СОТСБИ» 31 января 2017 г.  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

12.12.2016 № 645) 

Оконечно-транзитные узлы связи сетей подвижной 

радиотелефонной связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающие выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-

розыскных мероприятий  

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части функций оперативно-

розыскных мероприятий 

оконечно-транзитных узлов 

связи сетей подвижной 

радиотелефонной связи: 

 

    интерфейс технических 

средств ОРМ: 
 

    доступ к имеющейся в ОТУС 

СПРС информации, 

связанной с оказанием 

абоненту (пользователю), в 

отношении которого 

принято решение о 

проведении оперативно-

разыскных мероприятий, 

услуг связи по передаче 

голоса, видео, 

факсимильных сообщений и 

других сообщений 

электросвязи по СПРС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность ведения 

перечня и занесения в него, в 

том числе многократного с 

различными условными 

номерами, данных об 

абонентских телефонных 

номерах и (или) 

идентификаторах объектов 

контроля, заданных 

командой из пункта 

управления оперативно-

разыскными мероприятиями 

(ПУ ОРМ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      статистический контроль: 

обработка в реальном 

режиме времени данных, 

присутствующих в данном 

ОТУС СПРС, и передача на 

ПУ ОРМ сообщений и 

информации, содержащейся 

в сообщениях электросвязи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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98 Методика проведения испытаний 

оборудования оконечно-

транзитных узлов связи сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. ООО 

«НТЦ СОТСБИ» 31 января 2017 г.   

 

(приказ Минкомсвязи России от 

12.12.2016 № 645) 

Оконечно-транзитные узлы связи сетей подвижной 

радиотелефонной связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающие выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-

розыскных мероприятий  

26.30  8517  полный контроль: обработка 

в реальном режиме времени 

данных, присутствующих в 

данном ОТУС СПРС и 

передача на ПУ ОРМ 

сообщений, информации, 

содержащейся в сообщениях 

электросвязи, а также 

голосовой и (или) не 

голосовой информации 

(КПВ, факсимильные 

сообщения, видео, 

дополнительные цифры и 

символы); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     формирование интерфейсов 

взаимодействия ТС ОРМ с 

ПУ ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача на ПУ ОРМ 

информации, передаваемой 

в контролируемом 

соединении по одной КСЛ 

(КСЛ-А): режим полного 

совмещенного контроля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача на ПУ ОРМ 

информации, передаваемой 

в контролируемом 

соединении по двум КСЛ 

(КСЛ-А, КСЛ-В), при этом 

информация одного 

участника передается по 

КСЛ-А, другого по КСЛ-В: 

режим полного раздельного 

контроля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача на ПУ ОРМ 

информации о 

местоположении объекта 

контроля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      многократный контроль 

одного и того же соединения 

при участии в нем двух и 

более объектов контроля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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98 Методика проведения испытаний 

оборудования оконечно-

транзитных узлов связи сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. ООО 

«НТЦ СОТСБИ» 31 января 2017 г.   

 

(приказ Минкомсвязи России от 

12.12.2016 № 645) 

Оконечно-транзитные узлы связи сетей подвижной 

радиотелефонной связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающие выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-

розыскных мероприятий  

26.30  8517  защита от 

несанкционированного 

доступа: 

 

    контроль за использованием 

системных команд или 

системных сервисных 

программ, позволяющих 

получить доступ к 

информации, связанной с 

объектами контроля и 

передачу на ПУ ОРМ 

сообщений о 

несанкционированном 

доступе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     контроль за 

несанкционированным 

обращением к оперативной 

памяти узла связи, 

содержащей информацию, 

связанную с объектами 

контроля, как с рабочих мест 

обслуживающего персонала 

оператора связи, так и с 

использованием удаленного 

доступа и передачу на ПУ 

ОРМ сообщений о 

несанкционированном 

доступе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      подключение нескольких 

ПУ ОРМ к ТС ОРМ 

(многопультовый доступ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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98 Методика проведения испытаний 

оборудования оконечно-

транзитных узлов связи сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. ООО 

«НТЦ СОТСБИ» 31 января 2017 г.   

 

(приказ Минкомсвязи России от 

12.12.2016 № 645) 

Оконечно-транзитные узлы связи сетей подвижной 

радиотелефонной связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающие выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-

розыскных мероприятий  

26.30  8517  контроль используемых 

объектом контроля ДВО, 

реализуемых на данном 

ОТУС СПРС с 

использованием встроенных 

программных средств или с 

использованием сервисных 

платформ, подключенных к 

данному ОТУС СПРС; 

контроль информации, 

передаваемой всеми 

участниками соединения до 

завершения соединения, вне 

зависимости от того, 

участвует в нем объект 

контроля или нет; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     время с момента 

регистрации события на 

ОТУС СПРС до момента 

записи информации о 

данном событии в порт 

передачи технических 

средств ОРМ (не более 

200 мс); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      исключение возможности 

регистрации информации, 

связанной с 

функционированием 

технических средств ОРМ и 

раскрывающей объекты 

контроля, в системных 

журналах, в файлах, 

информационных массивах 

и на других носителях 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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98 Методика проведения испытаний 

оборудования оконечно-

транзитных узлов связи сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. ООО 

«НТЦ СОТСБИ» 31 января 2017 г.   

 

(приказ Минкомсвязи России от 

12.12.2016 № 645) 

Оконечно-транзитные узлы связи сетей подвижной 

радиотелефонной связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающие выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-

розыскных мероприятий  

26.30  8517  исключение возможности 

обнаружения 

пользователями услуг связи, 

включая участников 

контролируемого 

соединения или участников 

передачи контролируемых 

сообщений электросвязи, 

факта проведения 

оперативно-разыскных 

мероприятий; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     функции технических 

средств ОРМ: 
 

     контроль информации, 

имеющейся в данном ОТУС 

СПРС для объектов 

контроля, 

зарегистрированных в 

домашнем регистре 

местоположения, по 

MSISDN, IMSI, IMEI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль информации, 

имеющейся в данном ОТУС 

СПРС для объектов 

контроля, 

зарегистрированных в 

визитном регистре 

местоположения, по 

MSISDN, IMSI, IMEI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль информации, 

имеющейся в данном ОТУС 

СПРС для объектов 

контроля, являющихся 

абонентами СПРС в момент 

постановки на контроль, не 

зарегистрированных в 

визитном регистре 

местоположения данного 

ОТУС СПРС, по MSISDN, 

IMSI, IMEI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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98 Методика проведения испытаний 

оборудования оконечно-

транзитных узлов связи сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. ООО 

«НТЦ СОТСБИ» 31 января 2017 г.   

 

(приказ Минкомсвязи России от 

12.12.2016 № 645) 

Оконечно-транзитные узлы связи сетей подвижной 

радиотелефонной связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающие выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-

розыскных мероприятий  

26.30  8517  контроль информации, 

имеющейся в данном ОТУС 

СПРС для объектов 

контроля, являющихся 

абонентами, не 

зарегистрированными в 

домашнем и визитном 

регистре данного ОТУС 

СПРС, по полному 

абонентскому номеру 

телефона и неполному 

абонентскому номеру 

телефона; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль информации, 

имеющейся в данном ОТУС 

СПРС для объектов 

контроля, являющихся 

номерами телефонов 

экстренных оперативных и 

справочно-информационных 

служб, при обращении к ним 

абонентов данного ОТУС 

СПРС по номерам телефонов 

экстренных оперативных 

служб и по номерам 

телефонов справочно-

информационных служб; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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98 Методика проведения испытаний 

оборудования оконечно-

транзитных узлов связи сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. ООО 

«НТЦ СОТСБИ» 31 января 2017 г.   

 

(приказ Минкомсвязи России от 

12.12.2016 № 645) 

Оконечно-транзитные узлы связи сетей подвижной 

радиотелефонной связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающие выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-

розыскных мероприятий  

26.30  8517  контроль по MSISDN, IMSI и 

IMEI, а так же полному или 

неполному абонентскому 

номеру телефона всех услуг 

связи, оказываемых данным 

ОТУС СПРС объекту 

контроля, вне зависимости 

от того, какие коды 

идентификации 

используются в полях 

сообщений сигнализации 

сети связи для установления 

соединения, предоставления 

ДВО, завершения 

соединения и передачи 

сообщения электросвязи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль по идентификатору 

IMEI соединений, в которых 

заданный идентификатор 

присутствует в полях 

сообщений сигнализации в 

соответствии со стандартами 

СПРС, принятыми к 

использованию в сетях 

электросвязи Российской 

Федерации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

98 Методика проведения испытаний 

оборудования оконечно-

транзитных узлов связи сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. ООО 

«НТЦ СОТСБИ» 31 января 2017 г.   

 

(приказ Минкомсвязи России от 

12.12.2016 № 645) 

Оконечно-транзитные узлы связи сетей подвижной 

радиотелефонной связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающие выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-

розыскных мероприятий  

26.30  8517  контроль соединений 

абонента СПРС, 

зарегистрированного в 

домашнем регистре данного 

ОТУС СПРС по MSISDN и 

IMSI, при отсутствии в 

полях сообщений 

сигнализации при 

установлении соединения 

заданного идентификатора, 

по связанному с ним в 

домашнем регистре 

идентификатору, 

позволяющему однозначно 

определить объект контроля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      контроль соединений по 

полному абонентскому 

номеру телефона; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль по неполному 

абонентскому номеру 

телефона соединений, в 

которых заданный неполный 

номер телефона 

присутствует, как часть 

номера в начале полного или 

расширенного абонентского 

номера; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль состоявшихся и 

несостоявшихся соединений 

по идентификаторам или 

абонентским номерам 

телефонов объектов 

контроля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль доставленных и не 

доставленных сообщений 

электросвязи, проходящих 

через данный ОТУС СПРС, 

адресованных объекту 

контроля или отправленных 

объектом контроля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

98 Оконечно-транзитные узлы связи сетей подвижной 

радиотелефонной связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающие выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-

розыскных мероприятий  

26.30  8517  контроль заказа, проверки и 

отмены ДВО, 

осуществленных объектом 

контроля; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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 Методика проведения испытаний 

оборудования оконечно-

транзитных узлов связи сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. ООО 

«НТЦ СОТСБИ» 31 января 2017 г.   

 

(приказ Минкомсвязи России от 

12.12.2016 № 645) 

    контроль использования 

объектом контроля ДВО на 

этапе установления 

контролируемого 

соединения и в ходе 

установленного 

контролируемого 

соединения, в том числе 

ДВО, изменяющего 

направление вызова, 

обеспечивающего 

возможность 

одновременного разговора с 

несколькими абонентами, 

подменяющими сигналы 

КПВ при установлении 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль соединений при 

использовании объектами 

контроля данного ОТУС 

СПРС кодов доступа к 

услугам (КДУ) 

электросвязи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

98 Методика проведения испытаний 

оборудования оконечно-

транзитных узлов связи сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. ООО 

«НТЦ СОТСБИ» 31 января 2017 г.  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

12.12.2016 № 645) 

Оконечно-транзитные узлы связи сетей подвижной 

радиотелефонной связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающие выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-

розыскных мероприятий  

26.30  8517  контроль соединений на 

номера экстренных 

оперативных и справочно-

информационных служб при 

отсутствии SIM-карты 

стандарта GSM или 

аналогичной карты, 

используемой в СПРС иных 

стандартов в абонентском 

оборудовании объекта 

контроля сети подвижной 

радиотелефонной связи при 

постановке его на контроль 

по IMEI или аналогичному 

идентификатору СПРС иных 

стандартов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      непрерывность контроля за 

установленным 

соединением при 

процедурах передачи 

управления соединением 

между базовыми станциями  

в пределах как одного ОТУС 

СПРС, так и разных ОТУС 

СПРС, в том числе, 

использующих различные 

технологии СПРС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      многопультовый доступ к 

техническим средствам ОРМ 

при оказании услуг связи на 

базе ОТУС СПРС, 

требующих подключения к 

нескольким ПУ ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

98 Методика проведения испытаний 

оборудования оконечно-

транзитных узлов связи сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. ООО 

«НТЦ СОТСБИ» 31 января 2017 г.  

 

(приказ Минкомсвязи России от 

12.12.2016 № 645)  

Оконечно-транзитные узлы связи сетей подвижной 

радиотелефонной связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающие выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-

розыскных мероприятий  

26.30  8517  интерфейсы взаимодействия 

ТС ОРМ с ПУ ОРМ, 

включающие в себя 

контрольные 

соединительные линии, для 

передачи содержания 

контролируемого 

соединения, и каналы 

передачи данных, для 

обмена командами и 

сообщениями управления, и 

передачи на ПУ ОРМ 

содержания 

контролируемых сообщений 

электросвязи; 

идентификация каждого 

интерфейса взаимодействия 

параметром «Номер 

технических средств ОРМ»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      обеспечение подключения 

ТС ОРМ каждого оператора 

связи к ПУ ОРМ по 

независимому интерфейсу 

взаимодействия ТС ОРМ 

ОТУС СПРС на узлах связи, 

допускающих возможность 

одновременного 

использования несколькими 

операторами связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

98 Методика проведения испытаний 

оборудования оконечно-

транзитных узлов связи сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. ООО 

«НТЦ СОТСБИ» 31 января 2017 г.   

 

(приказ Минкомсвязи России от 

12.12.2016 № 645) 

Оконечно-транзитные узлы связи сетей подвижной 

радиотелефонной связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающие выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-

розыскных мероприятий  

26.30  8517  команды управления 

(формат и параметры): 
 

    передача с ИПУ ОРМ по 

КПД1 команд управления 

№№ 1-17; поступление на 

ИПУ ОРМ по КПД1 и КПД2 

от ТС ОРМ ответных 

сообщений, являющиеся 

реакцией на переданную 

команду управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    команда № 1 «Запуск 

технических средств ОРМ»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда № 2 «Остановка 

технических средств ОРМ»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда № 3 «Задание 

пароля»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда № 4 «Закрепление 

КСЛ за группой»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда № 5 «Постановка 

объекта на контроль»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда № 6 «Снятие 

объекта с контроля»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда № 7 «Подключение 

к разговорному тракту»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда № 8 «Освобождение 

контрольной 

соединительной линии»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда № 9 «Исключение 

контрольной 

соединительной линии из 

группы»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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      команда № 10 «Запрос на 

передачу данных об 

объектах контроля»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

98 Методика проведения испытаний 

оборудования оконечно-

транзитных узлов связи сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. ООО 

«НТЦ СОТСБИ» 31 января 2017 г.   

 

(приказ Минкомсвязи России от 

12.12.2016 № 645) 

Оконечно-транзитные узлы связи сетей подвижной 

радиотелефонной связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающие выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-

розыскных мероприятий  

26.30  8517  команда № 11 «Запрос на 

передачу информации о 

соответствии между КСЛ и 

группами КСЛ»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    команда № 12 «Запрос на 

передачу списка заказанных 

абонентом ДВО»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда № 13 «Прерывание 

выдачи сообщений на 

запросы содержимого 

таблиц»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда № 14 

«Тестирование каналов 

передачи данных» 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда № 15 «Изменение 

параметров объекта 

контроля»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда № 16 «Запрос на 

передачу информации о 

соответствии условного 

номера входящего 

направления именам 

входящих пучков каналов 

или IP-адресов входящих 

направлений»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда № 17 «Запрос 

версии ПО ОТУС СПРС»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      последовательность 

выполнения команд 

управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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98 Методика проведения испытаний 

оборудования оконечно-

транзитных узлов связи сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. ООО 

«НТЦ СОТСБИ» 31 января 2017 г.   

 

(приказ Минкомсвязи России от 

12.12.2016 № 645) 

Оконечно-транзитные узлы связи сетей подвижной 

радиотелефонной связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающие выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-

розыскных мероприятий  

26.30  8517  сообщения (формат и 

параметры), передаваемые 

по каналу передачи данных 

№ 1: 

 

    сообщение № 1 «Авария»; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщение № 2 «Перезапуск 

ПО ОТУС СПРС»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщение № 3 «Данные об 

объектах контроля»  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщение № 4 

«Информация о 

соответствии между КСЛ и 

группами»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщение № 5 «Список 

заказанных абонентом ДВО»  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщение № 6 

«Несанкционированный 

доступ к программным 

средствам технических 

средств ОРМ»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщение № 7 

«Подтверждение приема 

команды из пункта 

управления ОРМ»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщение № 8 

«Подтверждение о 

выполнении команды из ПУ 

ОРМ»;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщение № 9 «Ответное 

тестовое сообщение»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщение №10 «Данные о 

соответствии номеров 

входящих направлений и их 

реальных станционных 

имен» 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщение №11 «Версия ПО 

ОТУС СПРС»;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщение №12 «Передача 

SMS, USSD, SCI»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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98 Методика проведения испытаний 

оборудования оконечно-

транзитных узлов связи сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. ООО 

«НТЦ СОТСБИ» 31 января 2017 г.   

 

(приказ Минкомсвязи России от 

12.12.2016 № 645) 

Оконечно-транзитные узлы связи сетей подвижной 

радиотелефонной связи, включая программное 

обеспечение, обеспечивающие выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-

розыскных мероприятий  

26.30  8517  сообщения (формат и 

параметры), передаваемые 

по каналу передачи данных 

№ 2: 

 

    сообщение № 1.1 «Прием 

полного номера телефона 

вызываемого абонента»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщение № 1.2 «Ответ 

вызываемого абонента»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщение № 1.3 

«Разъединение»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сообщение № 1.4 

«Использование 

дополнительных видов 

обслуживания и передача 

дополнительной 

информации»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщение № 1.5 

«Изменение статуса объекта 

контроля и передача 

дополнительной 

информации»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщение № 1.6 

«Изменение 

местоположения объекта 

контроля»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщение № 2.1 

«Подключение контрольной 

соединительной линии»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщение № 2.2 

«Освобождение 

контрольной 

соединительной линии»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сообщение № 2.3 «Ответное 

тестовое сообщение» 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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99 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

оборудования систем коммутации, 

включая программное обеспечение 

и технические средства 

накопления голосовой 

информации, обеспечивающего 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-разыскных 

мероприятий, утвержден. 

Минкомсвязи России 

3 июня 2019 г. № 253 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

26.02.2018 № 86) 

Оборудование систем коммутации, включая 

программное обеспечение и технические средства 

накопления голосовой информации, обеспечивающие 

выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-разыскных мероприятий  

26.30  8517 Соответствие требованиям в 

части функций оперативно 

розыскных мероприятий 

средств накопления голосовой 

информации:  

 

    общие функции ТС ОРМ:  

    подключение ТС ОРМ к сети 

связи по интерфейсам съема 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     интерфейсы взаимодействия 

ТС ОРМ и ПУ ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     пассивное подключения ТС 

ОРМ и защита от 

несанкционированного 

доступа; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность подключения 

ПУ ОРМ при использовании 

оператором связи узла связи с 

территориально 

распределенной 

архитектурой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      накопление и хранение 

статистической информации, 

текстовых сообщений, 

голосовой информации 

(звуков), видеовызовов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность подключения 

нескольких пультов к ТС 

ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      синхронизация системного 

времени ТС ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение запросов 

статистической информации, 

текстовых сообщений, 

голосовой информации, 

звуков и видеовызовов от ПУ 

ОРМ к ТС ОРМ и передачи на 

ПУ ОРМ результатов 

выполнения запросов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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99 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

оборудования систем коммутации, 

включая программное обеспечение 

и технические средства 

накопления голосовой 

информации, обеспечивающего 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-разыскных 

мероприятий, утвержден. 

Минкомсвязи России 

3 июня 2019 г. № 253 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

26.02.2018 № 86) 

Оборудование систем коммутации, включая 

программное обеспечение и технические средства 

накопления голосовой информации, обеспечивающие 

выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-разыскных мероприятий  

26.30  8517  передача на ПУ ОРМ 

информации о состоянии ТС 

ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ТС ОРМ сетей фиксированной 

связи 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ТС ОРМ сетей подвижной 

радиотелефонной связи и 

подвижной спутниковой 

радиосвязи 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     команды, передаваемые с ПУ 

ОРМ: 
 

     выполнение ТС ОРМ команд 

идентификации ПУ, запроса 

версии программного 

обеспечения, производителя и 

запроса времени: 

 

      команда № 1 

«Идентификация»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда № 19 «Запрос версии 

программного обеспечения и 

производителя»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда № 5 «Запрос 

времени»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда № 6 «Коррекция 

системного времени» 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда № 4 «Проверка 

работоспособности канала 

связи ТС ОРМ с ПУ ОРМ и 

состояния технических 

средств ОРМ»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда № 12 «Запрос 

состояния технических 

средств ОРМ» 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1399  

 

1 2 3 4 5 6 7 

99 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

оборудования систем коммутации, 

включая программное обеспечение 

и технические средства 

накопления голосовой 

информации, обеспечивающего 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-разыскных 

мероприятий, утвержден. 

Минкомсвязи России 

3 июня 2019 г. № 253 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

26.02.2018 № 86) 

Оборудование систем коммутации, включая 

программное обеспечение и технические средства 

накопления голосовой информации, обеспечивающие 

выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-разыскных мероприятий  

26.30  8517  выполнение запросов 

статистических данных и 

содержимого соединений: 

 

    команда № 23 «Создание 

запроса статистических 

данных»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда № 24 «Установка 

фильтров для запроса 

статистических данных»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда № 25 «Выполнение 

запроса статистических 

данных»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команды № 28 «Получение 

информации о запросах к 

статистическим данным»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     команда № 26 «Получение 

результатов запроса 

статистических данных»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда № 27 «Удаление 

запроса статистических 

данных и его результатов»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда № 29 «Получение 

информации о кодах 

соединений»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда № 7 «Рестарт»; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      команда № 13 «Удаленное 

выключение технических 

средств ОРМ»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      ответы, передаваемые от ТС 

ОРМ на ПУ ОРМ: 
 

      ответ на команду 

идентификации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду запроса 

системного времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1400  

 

1 2 3 4 5 6 7 

99 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

оборудования систем коммутации, 

включая программное обеспечение 

и технические средства 

накопления голосовой 

информации, обеспечивающего 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-разыскных 

мероприятий, утвержден. 

Минкомсвязи России 

3 июня 2019 г. № 253 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

26.02.2018 № 86) 

Оборудование систем коммутации, включая 

программное обеспечение и технические средства 

накопления голосовой информации, обеспечивающие 

выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-разыскных мероприятий  

26.30  8517  ответ на команду коррекции 

системного времени; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ на команду рестарт; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    ответ на команду запроса 

состояния ТС ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ на команду удаленного 

выключения ТС ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ на команду запроса 

версии программного 

обеспечения и производителя 

ТС ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ответ на команду создания 

запроса статистических 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду установки 

фильтров для запроса 

статистических данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду выполнения 

запроса статистических 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду получения 

результатов запроса 

статистических данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду удаления 

запроса статистических 

данных и его результатов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду получения 

информации о запросах к 

статистическим данным; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду получения 

информации о кодах 

соединения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      ответ на команду проверки 

работоспособности канала 

связи ПУ ОРМ и ТС ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1401  

 

1 2 3 4 5 6 7 

99 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

оборудования систем коммутации, 

включая программное обеспечение 

и технические средства 

накопления голосовой 

информации, обеспечивающего 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-разыскных 

мероприятий, утвержден. 

Минкомсвязи России 

3 июня 2019 г. № 253 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

26.02.2018 № 86) 

Оборудование систем коммутации, включая 

программное обеспечение и технические средства 

накопления голосовой информации, обеспечивающие 

выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-разыскных мероприятий  

26.30  8517  извещения, передаваемые от 

ТС ОРМ на ПУ ОРМ: 
 

    извещение о 

несанкционированном 

доступе к ТС ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    извещение о 

нарушении/восстановлении 

функционирования 

технических средств ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     извещение о заполнении 

памяти технических средств 

ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     извещение о состоянии и 

настройках технических 

средств ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     извещение о состоянии 

запроса к статистическим 

данным; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реакция ТС ОРМ на 

отсутствие подтверждения 

приема извещений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      протокол передачи данных:  

    структуры фреймов, 

содержащих отобранные 

данные: 

 

     фрейм с блоком начала 

передачи данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     фрейм с блоком заголовков 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     фрейм с блоком 

статистических данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      фрейм с блоком содержимого 

соединений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      фрейм с блоком окончания 

передачи данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      корректная 

последовательность передачи 

фреймов по каналу данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1402  

 

1 2 3 4 5 6 7 

99 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

оборудования систем коммутации, 

включая программное обеспечение 

и технические средства 

накопления голосовой 

информации, обеспечивающего 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-разыскных 

мероприятий, утвержден. 

Минкомсвязи России 

3 июня 2019 г. № 253 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

26.02.2018 № 86) 

Оборудование систем коммутации, включая 

программное обеспечение и технические средства 

накопления голосовой информации, обеспечивающие 

выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-разыскных мероприятий  

26.30  8517  структура фрейма извещения 

выгрузки контроля 

работоспособности канала 

передачи данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    реакция ТС ОРМ на 

отсутствие передачи фрейма 

подтверждения получения 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     разрыв соединения при 

получении ТС ОРМ фрейма с 

нарушенной структурой; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     функции ТС ОРМ сетей 

фиксированной связи: 
 

     информация и содержимое, 

передаваемое на ПУ ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      начальные условия; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      голосовые вызовы; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      заказ, отмена и проверка услуг 

ДВО; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      услуги ДВО «Удержание 

вызова»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      услуги ДВО 

«Конференцсвязь»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      услуги ДВО «Передача 

вызова»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      услуги ДВО «Переадресация 

вызова (безусловная, по не 

ответу, по занятости, по 

недоступности)»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача содержимого 

соединений на ИПУ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1403  

 

1 2 3 4 5 6 7 

99 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

оборудования систем коммутации, 

включая программное обеспечение 

и технические средства 

накопления голосовой 

информации, обеспечивающего 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-разыскных 

мероприятий, утвержден. 

Минкомсвязи России 

3 июня 2019 г. № 253 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

26.02.2018 № 86) 

Оборудование систем коммутации, включая 

программное обеспечение и технические средства 

накопления голосовой информации, обеспечивающие 

выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-разыскных мероприятий  

26.30  8517  временные характеристики 

обработки запросов и 

получения отобранных 

результатов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    временные характеристики 

для запроса по 

идентификатору 

пользователя; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     временные характеристики 

для запроса по номеру точки 

отправления/назначения в 

ОКС7; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     функции ТС ОРМ сетей 

подвижной радиотелефонной 

связи и спутниковой 

радиосвязи: 

 

      информация и содержимое, 

передаваемое на ПУ ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      начальные условия; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      голосовые вызовы; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      хэндовер; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      включение/выключение 

абонентского терминала и 

изменения местоположения в 

пассивном режиме; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      текстовые сообщения и 

DTMF; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1404  

 

1 2 3 4 5 6 7 

99 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

оборудования систем коммутации, 

включая программное обеспечение 

и технические средства 

накопления голосовой 

информации, обеспечивающего 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-разыскных 

мероприятий, утвержден. 

Минкомсвязи России 

3 июня 2019 г. № 253 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

26.02.2018 № 86) 

Оборудование систем коммутации, включая 

программное обеспечение и технические средства 

накопления голосовой информации, обеспечивающие 

выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-разыскных мероприятий  

26.30  8517  заказ, отмена и проверка услуг 

ДВО; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    услуги ДВО «Удержание 

вызова»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    услуги ДВО 

«Конференцсвязь»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     услуги ДВО «Передача 

вызова»; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     услуги ДВО «Переадресация 

вызова (безусловная, по не 

ответу, по занятости, по 

недоступности)», в том числе 

цепочечная переадресация; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выдеовызов; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     голосовые 

входящие/исходящие вызовы, 

SMS-сообщения и услуги ДВО 

для сетей спутниковой 

радиосвязи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача содержимого 

соединений на ИПУ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      временные характеристики 

обработки запросов и 

получения отобранных 

результатов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      временные характеристики 

для запроса по MSISDN; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      временные характеристики 

для запроса по IMSI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      временные характеристики 

для запроса по IMEI; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      временные характеристики 

для запроса по базовой 

станции 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1405  

 

1 2 3 4 5 6 7 

100 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

технических и программных 

средств информационных систем, 

содержащих базы данных 

абонентов оператора связи и 

предоставленных им услугах 

связи, а также информацию 

о пользователях услугами связи и 

о предоставленных им услугах 

связи, обеспечивающих 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Министерством цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций  Российской 

Федерации 13.02.2020. № 75 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

29 октября 2018 № 573) 

Технические и программные средства 

информационных систем, содержащие базы данных 

абонентов оператора связи и оказанных им услугах 

связи, а также информацию о пользователях услугами 

связи и о оказанных им услугах связи, 

обеспечивающих выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий . 

26.30 8517 Соответствие требованиям в 

части функций оперативно 

розыскных мероприятий 

технических и программных 

средств информационных 

систем, содержащих базы 

данных абонентов оператора 

связи и оказанных им услугах 

связи, а также информацию о 

пользователях услугами связи и 

о оказанных им услугах связи: 

 

     функции технических и 

программных средств ИС 

ОРМ: 

 

     передача ИС ОРМ на ПУ по 

запросу данных о оказанных 

абонентам/пользователям 

услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сбор, накопление, хранение и 

предоставление на ПУ по 

запросу информации об 

абонентах, о пользователях 

услугами связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сбор, накопление, хранение и 

предоставление на ПУ по 

запросу текстовых сообщений 

голосовой информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сбор, накопление, хранение и 

предоставление на ПУ по 

запросу иной информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функционирование 

взаимодействия ИС ОРМ с ПУ 

по пяти каналам передачи 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      состав накапливаемой в ИС 

ОРМ информации о 

соединениях и 

местоположении абонентов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1406  

 

1 2 3 4 5 6 7 

100 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

технических и программных 

средств информационных систем, 

содержащих базы данных 

абонентов оператора связи и 

предоставленных им услугах 

связи, а также информацию 

о пользователях услугами связи и 

о предоставленных им услугах 

связи, обеспечивающих 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Министерством цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций  Российской 

Федерации 13.02.2020. № 75 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

29 октября 2018 № 573) 

Технические и программные средства 

информационных систем, содержащие базы данных 

абонентов оператора связи и оказанных им услугах 

связи, а также информацию о пользователях услугами 

связи и о оказанных им услугах связи, 

обеспечивающих выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий . 

26.30 8517  функционирование канала 

управления кпд1 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функционирование канала 

управления кпд2; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функционирование канала 

управления кпд3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    функционирование канала 

управления кпд4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функционирование канала 

управления кпд5; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     формат сообщений ИС ОРМ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     накопление и хранение 

текстовых сообщений 

пользователей, голосовой 

информации (в части 

лицензий на оказание услуг 

связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по 

передаче данных для целей 

передачи голосовой 

информации, телематических 

услуг связи), изображений, 

звуков, видео- или иных 

сообщений пользователей 

услугами связи с момента 

окончания их приема, 

передачи, доставки и (или) 

обработки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      автоматическое удаление 

сообщений электросвязи 

пользователей услугами связи, 

исходя из максимально 

допустимого срока хранения 

таких сообщений в течение 

6 месяцев с момента 

окончания их приема, 

передачи, доставки и (или) 

обработки; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1407  

 

1 2 3 4 5 6 7 

100 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

технических и программных 

средств информационных систем, 

содержащих базы данных 

абонентов оператора связи и 

предоставленных им услугах 

связи, а также информацию 

о пользователях услугами связи и 

о предоставленных им услугах 

связи, обеспечивающих 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Министерством цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций  Российской 

Федерации 13.02.2020. № 75 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

29 октября 2018 № 573) 

Технические и программные средства 

информационных систем, содержащие базы данных 

абонентов оператора связи и оказанных им услугах 

связи, а также информацию о пользователях услугами 

связи и о оказанных им услугах связи, 

обеспечивающих выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий . 

26.30 8517  контроль времени 

поступления из различных 

источников сети/сетей связи 

собираемых данных и 

информирование ПУ о 

превышении временных 

параметров, предусмотренных 

для соответствующих типов 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     накопление и хранение прочих 

видов сообщений 

пользователей услугами связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выполнение поисковых задач; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информирование ПУ о 

попытках 

несанкционированного 

доступа,  защита от 

несанкционированного 

доступа с помощью 

программных и технических 

средств как к хранящимся в 

ИС ОРМ сообщениям 

пользователей услугами связи, 

так и информации, 

непосредственно связанной с 

проведением ОРМ 

(информации, поступающей в 

ИС ОРМ от ПУ, и 

информации, подготовленной 

к передаче от ИС ОРМ в ПУ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      контроль работоспособности 

и загруженности ИС ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

100 Технические и программные средства 

информационных систем, содержащие базы данных 

абонентов оператора связи и оказанных им услугах 

связи, а также информацию о пользователях услугами 

связи и о оказанных им услугах связи, 

обеспечивающих выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий . 

26.30 8517  контроль за соблюдением 

оказанных прав доступа со 

стороны операторов ПУ и 

технического персонала, 

уполномоченного для 

обслуживания оборудования 

ИС ОРМ, к хранящейся в ИС 

ОРМ информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 1408  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

технических и программных 

средств информационных систем, 

содержащих базы данных 

абонентов оператора связи и 

предоставленных им услугах 

связи, а также информацию 

о пользователях услугами связи и 

о предоставленных им услугах 

связи, обеспечивающих 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Министерством цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций  Российской 

Федерации 13.02.2020. № 75 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

29 октября 2018 № 573) 

    реализации протокола 

взаимодействия ИС ОРМ от 

ПУ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     прием от ПУ запросов об 

абонентах/пользователях 

услугами связи и оказанных 

им услугах связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача на ПУ из ИС ОРМ 

отобранных данных в 

соответствии с поступившими 

от ПУ запросами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     взаимодействия с 

техническими средствами 

ОРМ в соответствии с 

протоколом взаимодействия 

(для услуг: местной 

телефонной связи, подвижной 

радиосвязи и передачи 

данных); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      получения статистической 

информации, текстовых 

сообщений, голосовой 

информации (звуков), 

видеовызовов по запросу и 

передачи отобранных 

результатов в соответствии с 

протоколом взаимодействия; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1409  

 

1 2 3 4 5 6 7 

100 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

технических и программных 

средств информационных систем, 

содержащих базы данных 

абонентов оператора связи и 

предоставленных им услугах 

связи, а также информацию 

о пользователях услугами связи и 

о предоставленных им услугах 

связи, обеспечивающих 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Министерством цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций  Российской 

Федерации 13.02.2020. № 75 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

29 октября 2018 № 573) 

Технические и программные средства 

информационных систем, содержащие базы данных 

абонентов оператора связи и оказанных им услугах 

связи, а также информацию о пользователях услугами 

связи и о оказанных им услугах связи, 

обеспечивающих выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий . 

26.30 8517  ведение системных журналов, 

содержащих информацию о 

работе ИС ОРМ в части, не 

содержащей данные, 

связанные с проведением 

ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    доступ технического 

персонала, уполномоченного 

для выполнения регламентных 

и ремонтных работ, к 

системным журналам и ПО, в 

соответствии с правами, 

установленными парольной 

системой доступа с 

обязательной регистрацией 

команд и сообщений, 

используемых техническим 

персоналом при обращении к 

ИС ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сохранность и доступность 

для дальнейшего 

использования ранее 

накопленных данных при 

модернизации аппаратных и 

программных средств ИС 

ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность ввода в 

эксплуатацию сетей и средств 

связи на основании лицензии 

на осуществление 

деятельности в области 

оказания услуг связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      накопление информации о 

соединениях в сети передачи 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      накопление и хранение ИС 

ОРМ информации о 

соединениях и сеансах связи 

пользователей услугами 

телефонной связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1410  

 

1 2 3 4 5 6 7 

100 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

технических и программных 

средств информационных систем, 

содержащих базы данных 

абонентов оператора связи и 

предоставленных им услугах 

связи, а также информацию 

о пользователях услугами связи и 

о предоставленных им услугах 

связи, обеспечивающих 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Министерством цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций  Российской 

Федерации 13.02.2020. № 75 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

29 октября 2018 № 573) 

Технические и программные средства 

информационных систем, содержащие базы данных 

абонентов оператора связи и оказанных им услугах 

связи, а также информацию о пользователях услугами 

связи и о оказанных им услугах связи, 

обеспечивающих выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий . 

26.30 8517  накопление ИС ОРМ 

информации о соединениях 

как при предоставлении 

услуги связи, так и в режиме 

ожидания вызова (при 

переключении его 

обслуживания разными 

устройствами сети, 

находящимися в разных 

географических зонах 

обслуживания, при 

включении-выключении 

абонентского устройства, при 

рассылке запросов от средств 

связи); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     накопление ИС ОРМ 

содержимого соединений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     отсутствия влияния ИС ОРМ 

на работоспособность средств 

связи и собственные 

информационные системы 

оператора связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      осуществление ИС ОРМ 

сбора, накопления, хранения и 

обработки информации, если 

структура организации сети 

связи оператора связи 

обслуживает одновременно 

несколько входящих в его 

структуру территориально 

распределенных филиалов по 

субъектам Российской 

Федерации, обеспечение 

предоставления информации 

по запросу ПУ 

соответствующих субъектов 

Российской Федерации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1411  

 

1 2 3 4 5 6 7 

100 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

технических и программных 

средств информационных систем, 

содержащих базы данных 

абонентов оператора связи и 

предоставленных им услугах 

связи, а также информацию 

о пользователях услугами связи и 

о предоставленных им услугах 

связи, обеспечивающих 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Министерством цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций  Российской 

Федерации 13.02.2020. № 75 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

29 октября 2018 № 573) 

Технические и программные средства 

информационных систем, содержащие базы данных 

абонентов оператора связи и оказанных им услугах 

связи, а также информацию о пользователях услугами 

связи и о оказанных им услугах связи, 

обеспечивающих выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий . 

26.30 8517  осуществление ИС ОРМ 

сбора, накопления, хранения и 

обработки информации 

других сетей связи и 

обеспечение  предоставление 

информации по запросу ПУ 

тех регионов, где 

предоставляются услуги 

связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     осуществление ИС ОРМ 

сбора, накопления, хранения и 

обработки информации 

распределенных сетей 

оператора связи и (или) 

нескольких сетей связи, 

обеспечение выполнения 

поисковых задач для тех сетей 

и филиалов, которые заданы с 

ПУ в запросе; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     функционирование сигналов, 

передаваемых на ИПУ со 

стороны ИС ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      интерфейс взаимодействия с 

ПУ: 
 

      процедура взаимной 

аутентификации SSL/TLS 

между ПУ и ИС ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функционирование каналов 

передачи данных кпд1 и кпд2; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функционирование канала 

мониторинга; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функционирование канала 

передачи неформатированных 

данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функционирование канала 

доставки сообщений 

пользователей услугами связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1412  

 

1 2 3 4 5 6 7 

100 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

технических и программных 

средств информационных систем, 

содержащих базы данных 

абонентов оператора связи и 

предоставленных им услугах 

связи, а также информацию 

о пользователях услугами связи и 

о предоставленных им услугах 

связи, обеспечивающих 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Министерством цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций  Российской 

Федерации 13.02.2020. № 75 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

29 октября 2018 № 573) 

Технические и программные средства 

информационных систем, содержащие базы данных 

абонентов оператора связи и оказанных им услугах 

связи, а также информацию о пользователях услугами 

связи и о оказанных им услугах связи, 

обеспечивающих выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий . 

26.30 8517  диагностические функции ИС 

ОРМ: 
 

    функционирование запросов 

наличия данных 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    получение ПУ состояния 

аппаратных и программных 

средств ИС ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    передача информации о 

состоянии аппаратной части 

ИС ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача информации о 

состоянии программной части 

ИС ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     функционирование ИС ОРМ в 

соответствии с перечнем 

услуг: 

 

     общие требования;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поиск информации о 

пользователях услугами связи 

по составным логическим 

выражениям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      генерирование нагрузки; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      общая группа видов проверок 

для сетей передачи данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1413  

 

1 2 3 4 5 6 7 

100 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

технических и программных 

средств информационных систем, 

содержащих базы данных 

абонентов оператора связи и 

предоставленных им услугах 

связи, а также информацию 

о пользователях услугами связи и 

о предоставленных им услугах 

связи, обеспечивающих 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Министерством цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций  Российской 

Федерации 13.02.2020. № 75 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

29 октября 2018 № 573) 

Технические и программные средства 

информационных систем, содержащие базы данных 

абонентов оператора связи и оказанных им услугах 

связи, а также информацию о пользователях услугами 

связи и о оказанных им услугах связи, 

обеспечивающих выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий . 

26.30 8517  услуги местной телефонной 

связи, за исключением услуг 

местной телефонной связи с 

использованием таксофонов и 

средств коллективного  

доступа, внутризоновой 

телефонной связи, услуг 

местной телефонной связи с  

использованием таксофонов, 

услуг местной телефонной 

связи с использованием  

средств коллективного 

доступа, услуг телефонной 

связи в выделенной сети связи,  

услуг междугородной и 

международной телефонной 

связи: 

 

     предоставления справочной 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     предоставление информации 

об абонентах; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      предоставления информации о 

платежах и подключенных 

услугах связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение тестовых 

соединений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      предоставление информации о 

соединениях; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расшифровки кодов по 

справочным данным; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1414  

 

1 2 3 4 5 6 7 

100 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

технических и программных 

средств информационных систем, 

содержащих базы данных 

абонентов оператора связи и 

предоставленных им услугах 

связи, а также информацию 

о пользователях услугами связи и 

о предоставленных им услугах 

связи, обеспечивающих 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Министерством цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций  Российской 

Федерации 13.02.2020. № 75 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

29 октября 2018 № 573) 

Технические и программные средства 

информационных систем, содержащие базы данных 

абонентов оператора связи и оказанных им услугах 

связи, а также информацию о пользователях услугами 

связи и о оказанных им услугах связи, 

обеспечивающих выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий . 

26.30 8517  услуги подвижной радиосвязи 

в сети связи общего 

пользования,  подвижной 

радиосвязи в выделенной сети 

связи, услуги подвижной 

радиотелефонной  связи, 

подвижной спутниковой 

радиосвязи: 

 

     предоставления справочной 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     предоставление информации 

об абонентах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     предоставления информации о 

платежах и подключенных 

услугах связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выполнение тестовых 

соединений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     предоставление информации о 

соединениях; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     наличие информации о 

несостоявшихся соединения и 

событиях смены 

местоположения; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расшифровки кодов по 

справочным данным; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1415  

 

1 2 3 4 5 6 7 

100 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

технических и программных 

средств информационных систем, 

содержащих базы данных 

абонентов оператора связи и 

предоставленных им услугах 

связи, а также информацию 

о пользователях услугами связи и 

о предоставленных им услугах 

связи, обеспечивающих 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Министерством цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций  Российской 

Федерации 13.02.2020. № 75 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

29 октября 2018 № 573) 

Технические и программные средства 

информационных систем, содержащие базы данных 

абонентов оператора связи и оказанных им услугах 

связи, а также информацию о пользователях услугами 

связи и о оказанных им услугах связи, 

обеспечивающих выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий . 

26.30 8517  услуги связи по 

предоставлению каналов 

связи по передаче данных за 

исключением услуг связи по 

передаче данных для целей 

передачи голосовой 

информации, телематических 

услуг связи: 

 

     предоставления справочной 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     предоставление информации 

об абонентах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     предоставления информации о 

платежах и подключенных 

услугах связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выполнение тестовых 

соединений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     предоставление информации о 

соединениях; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     расшифровки кодов по 

справочным данным; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      услуги по передаче данных 

для целей передачи голосовой 

информации: 

 

      предоставления справочной 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      предоставление информации 

об абонентах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      предоставления информации о 

платежах и подключенных 

услугах связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      выполнение тестовых 

соединений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      предоставление информации о 

соединениях; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      расшифровки кодов по 

справочным данным; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1416  

 

1 2 3 4 5 6 7 

100 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

технических и программных 

средств информационных систем, 

содержащих базы данных 

абонентов оператора связи и 

предоставленных им услугах 

связи, а также информацию 

о пользователях услугами связи и 

о предоставленных им услугах 

связи, обеспечивающих 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Министерством цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций  Российской 

Федерации 13.02.2020. № 75 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

29 октября 2018 № 573) 

Технические и программные средства 

информационных систем, содержащие базы данных 

абонентов оператора связи и оказанных им услугах 

связи, а также информацию о пользователях услугами 

связи и о оказанных им услугах связи, 

обеспечивающих выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий . 

26.30 8517  услуги передачи данных, 

предоставляемых в сети 

подвижной радиосвязи: 

 

    предоставления справочной 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    предоставление информации 

об абонентах; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    предоставления информации о 

платежах и подключенных 

услугах связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     выполнение тестовых 

соединений; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     предоставление информации о 

соединениях; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     расшифровки кодов по 

справочным данным; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     управление записью ИС ОРМ 

содержимого соединений 

передачи данных, получения 

содержимого соединений 

передачи данных: 

 

      постановка фильтров 

содержимого соединений 

передачи данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      получение информации о 

соединениях; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      получения содержимого 

соединений передачи данных; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      удаление задач; обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1417  

 

1 2 3 4 5 6 7 

100 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

технических и программных 

средств информационных систем, 

содержащих базы данных 

абонентов оператора связи и 

предоставленных им услугах 

связи, а также информацию 

о пользователях услугами связи и 

о предоставленных им услугах 

связи, обеспечивающих 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Министерством цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций  Российской 

Федерации 13.02.2020. № 75 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

29 октября 2018 № 573) 

Технические и программные средства 

информационных систем, содержащие базы данных 

абонентов оператора связи и оказанных им услугах 

связи, а также информацию о пользователях услугами 

связи и о оказанных им услугах связи, 

обеспечивающих выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий . 

26.30 8517  предоставление ИС ОРМ 

содержания голосовых 

соединений: 

 

    для услуг местной телефонной 

связи, за исключением услуг 

местной телефонной связи с 

использованием таксофонов и 

средств коллективного 

доступа, внутризоновой 

телефонной связи, услуг 

местной телефонной связи с 

использованием таксофонов, 

услуг местной телефонной 

связи с использованием 

средств коллективного 

доступа, услуг 

междугородной и 

международной телефонной 

связи, услуг телефонной связи 

в выделенной сети связи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      для услуг подвижной 

радиосвязи в сети связи 

общего пользования, 

подвижной радиосвязи в 

выделенной сети связи, услуг 

подвижной радиотелефонной 

связи, подвижной 

спутниковой радиосвязи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1418  

 

1 2 3 4 5 6 7 

100 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

технических и программных 

средств информационных систем, 

содержащих базы данных 

абонентов оператора связи и 

предоставленных им услугах 

связи, а также информацию 

о пользователях услугами связи и 

о предоставленных им услугах 

связи, обеспечивающих 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Министерством цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций  Российской 

Федерации 13.02.2020. № 75 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

29 октября 2018 № 573) 

Технические и программные средства 

информационных систем, содержащие базы данных 

абонентов оператора связи и оказанных им услугах 

связи, а также информацию о пользователях услугами 

связи и о оказанных им услугах связи, 

обеспечивающих выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий . 

26.30 8517  для услуг связи по 

предоставлению каналов 

связи, по передаче данных, за 

исключением услуг связи по 

передаче данных для целей 

передачи голосовой 

информации, телематических 

услуг связи, услуг передачи 

данных, предоставляемых в 

сети подвижной радиосвязи; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     для услуг по передаче данных 

для целей передачи голосовой 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     ИС ОРМ при предоставлении 

информации на несколько ПУ: 
 

     разграничение доступа ПУ к 

информации ИС ОРМ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     идентификация ПУ на ИС 

ОРМ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      предоставление доступа к 

справочной информации для 

всех ПУ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      разграничения доступа к 

информации об абонентах, 

подключенных услугах, 

платежах, информации о 

соединениях; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      трансляция по кпд4 по запросу 

ПУ полного объема 

информации ИС ОРМ: 

 

      общие требования; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      трансляция информации о 

телефонных соединениях 

(RawDataType: raw-cdr); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       



на 1495 листах, лист 1419  

 

1 2 3 4 5 6 7 

100 Методика проведения 

сертификационных испытаний 

технических и программных 

средств информационных систем, 

содержащих базы данных 

абонентов оператора связи и 

предоставленных им услугах 

связи, а также информацию 

о пользователях услугами связи и 

о предоставленных им услугах 

связи, обеспечивающих 

выполнение установленных 

действий при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, утвержден. 

Министерством цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций  Российской 

Федерации 13.02.2020. № 75 

 

(приказ Минкомсвязи России от 

29 октября 2018 № 573) 

Технические и программные средства 

информационных систем, содержащие базы данных 

абонентов оператора связи и оказанных им услугах 

связи, а также информацию о пользователях услугами 

связи и о оказанных им услугах связи, 

обеспечивающих выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий . 

26.30 8517  трансляция информации о 

местоположении 

(RawDataType: raw-location); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    трансляции информации 

пассивного съема с голосовых 

каналов с информацией о 

соединениях и текстовым 

содержимым сообщений 

(RawDataType: raw-passive); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     трансляции информации о 

соединениях передачи данных 

(RawDataType: raw-ipdr) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     

 

       

 



на 1495 листах, лист 1420  

 

1 2 3 4 5 6 7 

101 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №1. 

Методика проведения испытаний 

на соответствие обеспечения связи, 

приема и передачи информации в 

дуплексном режиме. 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Обеспечение связи, приема и 

передачи информации в 

дуплексном режиме: 

 

    возможность одновременной 

передачи и приема 

информации между 

техническими средствами 

связи (ТСС), приема и 

передачи информации, 

используемыми для 

обеспечения транспортной 

безопасности, и базовой 

станцией (БС) или между 

двумя ТСС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     работа комплекса технических 

средств автоматизированной 

адаптивной дуплексной 

радиосвязи (КТС ААРС) в 

диапазоне ВЧ (КВ) в 

соответствии с алгоритмом 

перехода в дуплексный 

режим, содержащим 

процедуры установки их 

параметров по результатам 

ранжирования и 

автоматической перестройки  

указанных параметров при 

недопустимом снижении 

качества канала;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      время установки параметров 

(не более 2 с); 
(0,01 – 35999,99) с 

      формирование сообщения о 

готовности дуплексного 

радиоканала для оснащения 

оконечным оборудованием по 

завершении перехода в 

дуплексный режим; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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101 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №1. 

Методика проведения испытаний 

на соответствие обеспечения связи, 

приема и передачи информации в 

дуплексном режиме. 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  работа в соответствии с 

алгоритмом пакетной 

передачи данных файловой 

структуры одновременно в 

двух встречных направлениях 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

102 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №2. 

Методика проведения испытаний 

на соответствие обеспечения связи, 

приема и передачи информации в 

цифровом (дискретном) канале 

связи. 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Обеспечение связи, приема и 

передачи информации в 

цифровом (дискретном) канале 

связи: 

 

     возможность передачи и 

приема цифровых 

(дискретных) сигналов между 

ТСС и БС или между двумя 

ТСС; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     диапазоны и полосы частот 

для работы в сетях подвижной 

радиосвязи стандарта DMR:  

      диапазон 160 МГц:  

      146-174 МГц на передачу; (0,009 - 7500) МГц 

      146-174 МГц на приём. (0,009 - 7500) МГц 

      диапазон 330 МГц:  

      336-344 МГц для БС и 

ретранслятора на передачу; 
(0,009 - 7500) МГц 

      300-308 МГц для БС и 

ретранслятора на приём; 
(0,009 - 7500) МГц 

      300-308 МГц для АС на 

передачу; 
(0,009 - 7500) МГц 

      336-344 МГц для АС на приём. (0,009 - 7500) МГц 
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102 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №2. 

Методика проведения испытаний 

на соответствие обеспечения связи, 

приема и передачи информации в 

цифровом (дискретном) канале 

связи. 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517   

    диапазон 450 МГц:  

    401-470 МГц на передачу; (0,009 - 7500) МГц 

     401-470 МГц на приём; (0,009 - 7500) МГц 

     470-486 МГц на передачу; (0,009 - 7500) МГц 

     470-486 МГц на приём. (0,009 - 7500) МГц 

     использование для передачи 

сигналов четырехуровневой 

частотной манипуляции: 

4 Frequency Shift Keying 

(4FSK); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      применение в радиоканале 

множественного доступа с 

временным разделением 

каналов TDMA (Time Division 

Multiple Access) с двумя 

каналами на одной несущей; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      разнос частот между 

соседними радиоканалами 

(12,5 кГц) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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103 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №3. 

Методика проведения испытаний 

на соответствие обеспечения 

возможности работы от 

автономного или резервного 

(аварийного) источника 

электропитания 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Возможность работы от 

автономного или резервного 

(аварийного) источника 

электропитания: 

 

     возможность работы от 

автономного или резервного 

(аварийного) источника 

электропитания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность работы как от 

сети переменного тока 

номинальным напряжением 

220 В частотой 50 Гц, так и от 

внешних источников 

постоянного тока; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

от 0,01 до 80,00 В 

     работоспособность при 

изменении напряжения 

питания в пределах от минус 

15% до плюс 10% 

относительно номинального 

напряжения 220 В 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

от 0 до 300 В 

104 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №4. 

Методика проведения испытаний 

на соответствие обеспечения 

возможности непрерывной 

круглосуточной работы 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Возможность непрерывной 

круглосуточной работы:  

     возможность непрерывной 

круглосуточной работы; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность передачи и 

приема информации 
обеспечивается/не 

обеспечивается 
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105 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №5.  

Методика проведения испытаний 

на соответствие обеспечения 

возможности использования 

протоколов гарантированной 

доставки информации для передачи 

документальной информации 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Возможность использования 

протоколов гарантированной 

доставки информации для 

передачи документальной 

информации 

 

     возможность использования 

протоколов гарантированной 

доставки информации для 

передачи документальной 

информации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность передачи данных 

для передачи документальной 

информации через соединение 

с использованием протокола 

TCP  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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106 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №11. 

Методика проверки параметров 

двухпроводного аналогового 

интерфейса к оконечному 

оборудованию телефонной сети 

связи общего пользования (FXS) и 

двухпроводного аналогового 

интерфейса к телефонной сети 

связи общего пользования (FXO) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Параметры двухпроводного 

аналогового интерфейса к 

оконечному оборудованию 

телефонной сети связи общего 

пользования (FXS) и 

двухпроводного аналогового 

интерфейса к телефонной сети 

связи общего пользования 

(FXO): 

 

     станционное окончание 

двухпроводного телефонного 

канала: 

 

     допустимые пределы частоты 

вызывного сигнала; 
(16 – 55) Гц 

     допустимые пределы 

напряжения вызывного 

сигнала; 

(35 – 110) Вэфф 

     модуль входного 

сопротивления переменному 

току в режиме ожидания 

вызова на частоте 1000 Гц; 

(3 - 60000) Ом 

     модуль входного 

сопротивления переменному 

току в режиме приема вызова: 

 

     на частоте 25 Гц; (3 - 60000) Ом 

     на частоте 50 Гц; (3 - 60000) Ом 

     модуль входного 

сопротивления переменному 

току в режиме приема 

сигналов тарификации на 

частоте 16 кГц; 

(3 - 60000) Ом 

      модуль входного 

сопротивления по 

постоянному току в режиме 

ожидания вызова при 

напряжении питания 60 В; 

(3 - 200000) Ом 
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106 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №11. 

Методика проверки параметров 

двухпроводного аналогового 

интерфейса к оконечному 

оборудованию телефонной сети 

связи общего пользования (FXS) и 

двухпроводного аналогового 

интерфейса к телефонной сети 

связи общего пользования (FXO) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  постоянная составляющая 

входного тока при посылке 

вызывного сигнала 

напряжением 110 Вэфф; 

(0,5 –100,0) мА 

     ток станционного шлейфа в 

разговорном режиме  при 

наборе номера; 

(0,5 –100,0) мА 

     абонентское окончание 

двухпроводного телефонного 

канала: 

 

     постоянное напряжение 

питания телефонного аппарата 

при разомкнутом шлейфе; 

(0,5 – 100,0) В 

     ток питания телефонного 

аппарата; (0,5 – 100,0) мА 

      параметры сигналов 

импульсного набора номера:  
 

     скорость набора номера: 

от 7,5 до 12,5 имп/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      импульсный коэффициент 

(отношение длительности 

размыкания к длительности 

замыкания): от 1,3 до 1,9; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     длительность паузы между 

двумя сериями импульсов: 

от 180 до 1100 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     распознавание длительности 

размыкания шлейфа цепи в 

процессе разговора или набора 

номера на время 

от 30 до 130 мс, как сигнал 

калиброванного размыкания 

шлейфа для заказа 

дополнительных видов 

обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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106 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №11. 

Методика проверки параметров 

двухпроводного аналогового 

интерфейса к оконечному 

оборудованию телефонной сети 

связи общего пользования (FXS) и 

двухпроводного аналогового 

интерфейса к телефонной сети 

связи общего пользования (FXO) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  распознавание длительности 

размыкания цепи 

подключения оконечного 

оборудования в процессе 

разговора или набора номера 

на время, превышающее 

400 мс, как отбой абонента; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     ток утечки в режиме ожидания 

вызова и в паузах набора 

номера (не менее 3 мА); 

(0,5 – 100,0) мА 

     параметры срабатывания 

приемника DTMF сигналов 

набора номера, передаваемых 

от абонента кодом DTMF: 

 

    
 частоты составляющих 

сигнала набора номера:  
 

     
 группа 1: 697, 770, 852, 941 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      группа 2: 1209, 1336, 1477, 

1633 Гц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      частоты не отличаются от 

своих номинальных значений 

более чем на 1,8 %; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровни частотных 

составляющих находятся в 

пределах минус 20 - 0 дБ;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      разность уровней частотных 

составляющих: (не более 

5 дБ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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106 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №11. 

Методика проверки параметров 

двухпроводного аналогового 

интерфейса к оконечному 

оборудованию телефонной сети 

связи общего пользования (FXS) и 

двухпроводного аналогового 

интерфейса к телефонной сети 

связи общего пользования (FXO) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  длительность двухчастотных 

посылок и пауз между ними 

составляет не менее 40 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     суммарный уровень помех в 

полосе частот 250 - 4300 Гц 

находится на 20 дБ ниже 

уровня сигналов группы 1; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     параметры несрабатывания 

приемника DTMF сигналов 

набора номера, передаваемых 

от абонента кодом DTMF: 

 

     отклонение частот 

составляющих сигнала набора 

номера от своих номинальных 

значений более 3 %; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     уровень любой из частотных 

составляющих сигнала набора 

номера: меньше минус 37 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     разность уровней сигналов 

группы 1 и группы 2 сигнала 

набора номера: больше 15 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     длительность посылки (или 

паузы) при наборе номера: 

менее 20 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     длительность паузы между 

посылками сигнала набора 

номера: менее 20 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     определение первой цифры 

при частотном наборе номера, 

если две частоты 

сопровождаются сигналом 

"Ответ станции" с уровнем 

минус 5±0,5 дБм0; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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106 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №11. 

Методика проверки параметров 

двухпроводного аналогового 

интерфейса к оконечному 

оборудованию телефонной сети 

связи общего пользования (FXS) и 

двухпроводного аналогового 

интерфейса к телефонной сети 

связи общего пользования (FXO) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  проверка уровней 

акустических сигналов, 

передаваемых в сторону 

оконечного оборудования: 

 

     уровни акустических сигналов 

"Ответ станции", "Контроль 

посылки вызова", "Занято";  

(минус 40 - 0) дБ 

     частоты акустических 

сигналов "Ответ станции", 

"Контроль посылки вызова", 

"Занято"; 

(320 – 580) Гц 

(700 – 1050) Гц 

     длительность посылки и паузы 

акустических сигналов:  
 

     "Контроль посылки вызова", 

"Занято"; 
(0,3 - 10,0) с 

     проверка уровней 

акустических сигналов, 

передаваемых в сторону 

оконечного оборудования на 

фоне разговора: 

 

     уровни акустических сигналов 

в сторону оконечного 

оборудования на фоне 

разговора; 

(минус 40 - 0) дБ 

     частоты акустических 

сигналов "Сигнал 

вмешательства", "Сигнал 

уведомления", 

"Предупредительный сигнал", 

"Сигнал предупреждения о 

записи", "Сигнал отключения 

участника конференц-связи"; 

(320 – 580) Гц 

(700 – 1050) Гц 

(300 – 3400) Гц 
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106 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №11. 

Методика проверки параметров 

двухпроводного аналогового 

интерфейса к оконечному 

оборудованию телефонной сети 

связи общего пользования (FXS) и 

двухпроводного аналогового 

интерфейса к телефонной сети 

связи общего пользования (FXO) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  длительность посылки и паузы 

акустических сигналов:   

     "Сигнал вмешательства"; (0,3 - 10,0) с 

     "Сигнал уведомления"; (0,3 - 10,0) с 

     "Предупредительный сигнал";  (0,3 - 10,0) с 

     "Сигнал предупреждения о 

записи"; 
(0,3 - 10,0) с 

     "Сигнал отключения 

участника конференц-связи"; 
(0,3 - 10,0) с 

     частота вызывного сигнала; от 0,001 Гц 

до 50 МГц 

     напряжение вызывного 

сигнала; 
(0,1 - 750,0) Вэфф 

     задержка отключения 

вызывного сигнала при ответе 

абонента;  

(0 – 900) с 

     параметры тарификационных 

сигналов, передаваемых по 

двухпроводному телефонному 

каналу в сторону оконечного 

(пользовательского) 

оборудования; 

 

      условия срабатывания 

приемника тарификационных 

сигналов: 

 

      частота принимаемых 

тарификационных сигналов 

равна 16±0,1 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      напряжение принимаемых 

тарификационных сигналов 

составляет минус 8 - 6 дБн; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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106 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №11. 

Методика проверки параметров 

двухпроводного аналогового 

интерфейса к оконечному 

оборудованию телефонной сети 

связи общего пользования (FXS) и 

двухпроводного аналогового 

интерфейса к телефонной сети 

связи общего пользования (FXO) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  длительность принимаемых 

тарификационных импульсов 

равна 100±20 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     количество тарификационных 

импульсов в течение 1 

секунды равно 5; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     условия несрабатывания 

приемника тарификационных 

сигналов: 

 

     напряжение сигналов на 

частоте 16±0,1 кГц: менее 

минус 12 дБн; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    
 напряжение сигналов на 

частотах 15 и 17 кГц: более 0 

дБн; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      длительность импульсов (при 

уровне 6 дБн): менее 10 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     параметры тарификационных 

сигналов на стороне 

пользователя: 

 

     частота тарификационных 

сигналов равна 16±0,04 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     уровень тарификационного 

сигнала на нагрузке 200 Ом: не 

менее минус 8 дБн; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     искажение тарификационных 

сигналов: не более 5%; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     искажение тарификационных 

импульсов: не более 20 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача тарификационных 

сигналов путем 

переполюсовки питания в 

абонентском шлейфе 

длительностью (интервал 

переполюсовки между 

положительными и 

отрицательными 

импульсами): 300±50 мс; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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107 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №12. 

Методика проверки параметров 

интерфейса к каналам тональной 

частоты 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Параметры интерфейса 

тональной частоты: 
 

    номинальные относительные 

уровни; 
 

     на входе четырехпроводного 

телефонного канала (от минус 

13 до минус 16 дБ0); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     на выходе четырехпроводного 

телефонного канала 

(от 4 до 7 дБ0); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      на входе двухпроводного 

телефонного канала: 
 

      на абонентской стороне 

(0 дБм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      на станционной стороне 

(от минус 4 до минус 2 дБм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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107 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №12. 

Методика проверки параметров 

интерфейса к каналам тональной 

частоты 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  для двух-, четырехпроводного 

канала:  

    на входе канала 

(от минус 7,0 дБ до 3,0 дБ);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     на выходе канала (от минус 8,0 

дБ до 1,0 дБ); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     остаточное затухание:  

     отклонение остаточного 

затухания четырехпроводного 

телефонного канала на частоте 

1020 Гц: от номинального 

значения (не более ±0,5 дБ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номинальное остаточное 

затухание двухпроводного 

телефонного канала на частоте 

1020 Гц (4±1 дБ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отклонение остаточного 

затухания двухпроводного 

телефонного канала на частоте 

1020 Гц: от номинального 

значения (не более ±0,6 дБ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номинальное сопротивление:  

     на входе (выходе) 

четырехпроводного 

телефонного канала (600 Ом); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      двухпроводного окончания 

двухпроводного телефонного 

канала (600 Ом, или 220 + 

820/115 нФ, или 600 + 2,16 

мкФ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      двухпроводного окончания 

двух-, четырехпроводного 

канала (600 Ом); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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107 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №12. 

Методика проверки параметров 

интерфейса к каналам тональной 

частоты 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  амплитудно-частотные 

искажения остаточного 

затухания: 

 

     четырехпроводного 

телефонного канала 

относительно частоты 

1020 Гц; 

(минус 12 - 40) дБ 

 

     двухпроводного телефонного 

канала относительно частоты 

1020 Гц; 

(минус 12 - 40) дБ 

 

     двух-,четырехпроводного 

канала относительно частоты 

1020 Гц; 

(минус 12 - 40) дБ 

      амплитудная характеристика 

(изменение усиления в 

зависимости от входного 

уровня): 

 

     четырехпроводного 

телефонного канала на частоте 

1020 Гц; 

(минус 100 - 10) 

дБм0 

      двухпроводного телефонного 

канала на частоте 1020 Гц; 

(минус 100 - 10) 

дБм0 

      двух-, четырехпроводного 

канала на частоте 1020 Гц; 

(минус 100 - 10) 

дБм0 

      групповое время задержки:  

    четырехпроводного 

телефонного канала на 

частотах от 500 до 2800 Гц; 

(0 – 500) мс 

      двухпроводного телефонного 

канала на частотах от 500 до 

2800 Гц; 

(0 – 500) мс 

      двух-, четырехпроводного 

канала на частотах от 500 до 

2800 Гц; 

(0 – 500) мс 
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107 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №12. 

Методика проверки параметров 

интерфейса к каналам тональной 

частоты 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  затухание отражения:  

    четырехпроводного 

телефонного канала 

относительно номинального 

сопротивления; 

(минус 20 - 100) 

дБ 

     двухпроводного телефонного 

канала относительно 

номинального сопротивления 

(в полосе частот от 300 до 3400 

Гц); 

(минус 20 - 100) 

дБ 

     двух-, четырехпроводного 

канала относительно 

номинального сопротивления 

(в полосе частот от 300 до 3400 

Гц); 

(минус 20 - 100) 

дБ 

      затухание асимметрии:  

      четырехпроводного 

телефонного канала (в полосе 

частот от 300 до 3400 Гц); 

(минус 15 - 60) дБ 

      двухпроводного телефонного 

канала (в полосе частот от 300 

до 3400 Гц) ; 

(минус 15 - 60) дБ 

      двух-, четырехпроводного 

канала (в полосе частот от 300 

до 3400 Гц) ; 

(минус 15 - 60) дБ 

      балансное затухание 

двухпроводного окончания: 
 

     двухпроводного телефонного 

канала (в полосе частот от 300 

до 3400 Гц) ; 

(минус 20 - 60) дБ 

      двух-, четырехпроводного 

канала(в полосе частот от 300 

до 3400 Гц) ; 

(минус 20 - 60) дБ 
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107 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №12. 

Методика проверки параметров 

интерфейса к каналам тональной 

частоты 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  взвешенный шум:  

    в незанятом 

четырехпроводном 

телефонном канале; 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0п 

     в незанятом двухпроводном 

телефонном канале; 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0п 

     в незанятом двух-, 

четырехпроводном канале: 
 

     для оборудования с 

сигнализацией по 

разговорному каналу; 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0п 

     для оборудования с 

сигнализацией по 

выделенному каналу; 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0п 

      

     уровень одночастотной 

помехи, измеренный 

селективно в полосе частот 

от 300 до 3400 Гц: 

 

      в незанятом 

четырехпроводном 

телефонном канале; 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0п 

      в незанятом двухпроводном 

телефонном канале (не более 

минус 50 дБм0); 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0п 

      в незанятом двух-, 

четырехпроводном канале (не 

более минус 50 дБм0); 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0п 
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107 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №12. 

Методика проверки параметров 

интерфейса к каналам тональной 

частоты 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  уровень внятной переходной 

помехи: 
 

    в соседних четырехпроводных 

телефонных каналах; 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0 

     в соседних двухпроводных 

телефонных каналах; 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0 

     в соседних двух-, 

четырехпроводных каналах; 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0 

     уровень переходного влияния 

на четырехпроводном порту 

обратного направления 

передачи одного и того же 

канала; 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0 

      суммарные искажения, 

включая искажения 

квантования, измеренные для 

синусоидального сигнала: 

 

      в четырехпроводном 

телефонном канале 

отношение сигнал/суммарные 

искажения при входном 

уровне от минус 45 до 0 дБм0; 

(0 - 70) дБ 

107 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №12. 

Методика проверки параметров 

интерфейса к каналам тональной 

частоты 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  в двухпроводном телефонном 

канале отношение 

сигнал/суммарные искажения 

при входном уровне от 

минус 45 до 0 дБм0; 

(0 - 70) дБ 

     в двух-, четырехпроводном 

канале отношение 

сигнал/суммарные искажения 

при входном уровне от 

минус 45 до 0 дБм0; 

(0 - 70) дБ 

       

      уровень паразитных 

внутриполосных сигналов: 
 

      в четырехпроводном 

телефонном канале; 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0 

      в двухпроводном телефонном 

канале; 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0 
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      в двух-, четырехпроводном 

канале (не более 

минус 40 дБм0); 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0 

       

      уровень помех от 

сигнализации: 
 

      в четырехпроводном 

телефонном канале; 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0 

      в двухпроводном телефонном 

канале; 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0 

      в двух-, четырехпроводном 

канале; 

(минус 90 – 

минус 10) дБм0п 
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107 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №12. 

Методика проверки параметров 

интерфейса к каналам тональной 

частоты 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  подавление внеполосных 

входных сигналов: 
 

    в четырехпроводном 

телефонном канале при подаче 

на вход канала 

синусоидального сигнала в 

диапазоне частот от 4,6 

до 72 кГц уровень любой 

комбинационной частоты на 

выходе канала ниже уровня 

испытательного сигнала 

на 25 дБ; 

(минус 70 – 

минус 10) дБ 

      в двухпроводном телефонном 

канале при подаче на вход 

канала синусоидального 

сигнала в полосе частот от 4,6 

до 72 кГц уровень любой 

комбинационной частоты на 

выходе канала ниже уровня 

испытательного сигнала 

на 25 дБ 

(минус 70 – 

минус 10) дБ 
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108 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №13.  

Методика проверки параметров 

S/T-интерфейса 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Параметры S/T-интерфейса 

(четырехпроводный цифровой 

интерфейс к телефонной сети 

связи общего пользования S/T-

интерфейс): 

 

     организация 

четырехпроводного канала 

ISDN 192 кбит/с между 

оконечным оборудованием и 

транспортными системами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача сигналов 

взаимодействия ISDN 

сигнализации, тактовой 

синхронизации, 

синхронизации октетов, 

цикловой синхронизации, 

активации и деактивации, 

эксплуатационного и 

технического обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     параметры соединения и 

передачи: 
 

     тип цепи: 2 симметричные 

пары; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     линейный код: AMI; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     скорость передачи: 192 кбит/с; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      типы соединений: "точка-

точка", "точка – много точек"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      количество абонентов в 

соединении  "точка-точка": 1; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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108 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №13.  

Методика проверки параметров 

S/T-интерфейса 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  максимальное затухание 

линии на частоте 96 кГц в 

соединении "точка-точка" - не 

более 7,5 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     максимальное количество 

абонентов в соединении 

"точка - много точек" – 8; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     длина пассивной S-шины в 

соединении "точка - много 

точек" - 150 м; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номинальное нагрузочное 

сопротивление шины - 100 

Ом; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номинальная амплитуда 

выходного импульса 

передатчика на нагрузке 50 Ом 

- 750 мВ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      затухание асимметрии:  

      выходной цепи передатчика на 

частоте 96 кГц не менее 54 дБ; (0 - 70) дБ 

      затухание асимметрии 

входной цепи приемника в 

диапазоне 10 – 300 кГц; 

(0 - 70) дБ 

       

      входное сопротивление 

приемника в режиме малой и 

нормальной мощности 

электропитания в полосе 

частот от 20 до 106 кГц 

(0-100) кОм 
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109 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №14. 

Методика проверки параметров U-

интерфейса 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Параметры U-интерфейса:  

    параметры соединения и 

передачи, функции: 
 

     организация канала базового 

доступа ISDN 160 кбит/с (BRI) 

между оконечным 

оборудованием и 

транспортными системами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     интерфейс поддерживает 

полнодуплексную передачу 

сигналов ISDN по 

симметричной кабельной 

паре; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      организация двух 

независимых каналов B (64 

кбит/с) и одного канала D (16 

кбит/с), а также одного 

служебного канала 16 кбит/с; 

суммарная скорость передачи 

равна 160 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      взаимодействие между 

станционным оборудованием 

линейного окончания 

линейного тракта (LT) и 

периферийным 

оборудованием - 

оборудованием сетевого 

окончания (NT); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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109 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №14. 

Методика проверки параметров U-

интерфейса 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  возможность организации 

дистанционного 

электропитания оборудования 

сетевого окончания NT, 

включая электропитание 

одного пользовательского 

терминала TE (в случае отказа 

источников местного питания 

TE), а также электропитания 

промежуточного регенератора 

(при необходимости); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача сигналов 

взаимодействия ISDN 

сигнализации, тактовой 

синхронизации, 

синхронизации октетов, 

цикловой синхронизации, 

активации и деактивации, 

эксплуатационного и 

технического обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      параметры соединения и 

передачи среда: симметричная 

пара: 

 

      линейный код 2B1Q; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номинальное нагрузочное 

сопротивление (135 Ом); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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109 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №14. 

Методика проверки параметров U-

интерфейса 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  затухание асимметрии 

входной и выходной цепей на 

частоте 40 кГц; 

(0 - 70) дБ 

      

     мощность сигнала в полосе 

частот от 0 Гц до 80 кГц; 

(минус 70 - 20) 

дБм 

      

     спектральная плотность 

мощности сигнала: 
 

     минус 30 дБм/Гц на частотах 

ниже 50 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      спектральная плотность 

мощности линейного шума с 

равномерным спектром 

(белый шум) в диапазоне 

частот от 10 Гц до 300 кГц при 

максимальном затухании 

линии 37 дБ на частоте 80 кГц 

(10 мкВ/√Гц); 

(минус 103-0) дБм 
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110 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №16. 

Методика проверки параметров 

интерфейсов передачи данных 

группы V 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Параметры интерфейсов 

передачи данных группы V:  

     параметры соединения и 

передачи интерфейсов V5: 
 

     передача информации 

абонентской сигнализации 

между системой передачи 

абонентского доступа и 

цифровой коммутационной 

станцией; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поддержка типов доступа:  

     аналоговый телефонный 

доступ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     базовый доступ ISDN BRI; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      первичный доступ ISDN PRI 

(интерфейс V5.2);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      доступ по полупостоянной 

арендованной линии (Semi-

Permanent Leased Line) с 

использованием одного или 

двух B-каналов, аналоговой 

или цифровой линии без 

выделенного сигнального 

канала (ВСК); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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110 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №16. 

Методика проверки параметров 

интерфейсов передачи данных 

группы V 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  передача:  

    информации несущих каналов 

(интерфейс V5.1 и V5.2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информации D-каналов ISDN 

(интерфейс V5.1 и V5.2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информации протокола 

телефонной сети общего 

пользования (интерфейс V5.1 

и V5.2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     информации протокола 

управления (интерфейс V5.1 и 

V5.2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информации протокола 

управления трактами 

(интерфейс V5.2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информации протокола 

защиты (интерфейс V5.2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      информации протокола 

назначения несущих каналов 

(интерфейс V5.2); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка одного тракта 2048 

кбит/с с организацией до 30 

телефонных портов или до 15 

портов ISDN (с поддержкой 

базового доступа ISDN 2B+D); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержка группы трактов 

2048 кбит/с (не более 16) с 

поддержкой функции 

концентрации абонентских 

линий, поддержкой базового 

(2B+D) и первичного (30B+D) 

доступов ISDN, поддержкой 

функций управления 

трактами, резервирования 

трактов и динамического 

назначения канальных 

интервалов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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110 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №16. 

Методика проверки параметров 

интерфейсов передачи данных 

группы V 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  использование для передачи 

сигнализации в трактах 

2048 кбит/с предназначенных 

для этой цели канальных 

интервалов: КИ16, КИ15 или 

КИ31; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     суммарная скорость передачи: 

2048 кбит/с; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     код: HDB-3; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     номинальное 

входное/выходное 

сопротивление: 

 

      коаксиальный кабель: 75 Ом; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      симметричная пара: 120 Ом; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номинальное напряжение 

импульса на передаче: 
 

      коаксиальный кабель: 2,37 В; (0,1 - 400,0) В 

      симметричная пара: 3В; (0,1 - 400,0) В 
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110 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №16. 

Методика проверки параметров 

интерфейсов передачи данных 

группы V 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  помехозащищенность сигнала 

на входных портах при 

одновременной подаче на 

вход испытательного сигнала 

и помехи с аналогичными 

параметрами и уровнем на 

18 дБ ниже, чем у 

номинального сигнала 

(псевдослучайная 

последовательность с 

периодом 215-1 битов), через 

искусственную линию с 

затуханием, соответствующим 

максимальному затуханию 

соединительного кабеля (6 дБ 

на частоте 1024 кГц); 

отсутствие ошибок; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      допустимые значения 

джиттера на входе; 

(0,1 - 40) 

единичных 

интервалов 

      устойчивость к 

перенапряжениям во входной 

и выходной цепях (500 В); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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110 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №16. 

Методика проверки параметров 

интерфейсов передачи данных 

группы V 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  интерфейс V24/V28:  

    тип входной/выходной цепей; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     напряжение на входе/выходе; (0,1 - 400,0) В 

      

     интерфейс X.21/V11:  

     тип входной/выходной цепей; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     напряжение на входе/выходе; (0,1 - 400,0) В 

      токи; (0,1 - 3000,0) мА 

       

      интерфейс V35/V28:  

      тип входной/выходной цепей; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      напряжение на входе/выходе; (0,1 - 400,0) В 

       

      интерфейс V36/V11:  

      тип входной/выходной цепей; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     напряжение на входе/выходе; (0,1 - 400,0) В 

     токи; (0,1 - 3000,0) мА 
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Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №17. 

Методика проверки параметров 

интерфейса низкоскоростной 

цифровой абонентской линии 

(IDSL) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Параметры асимметричной  

цифровой абонентской линии 

(ADSL): 
 

     ADSL.dmt/ADSL2:  

     линейный код: DMT; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     интервал между поднесущими 

частотами: 4,3125 кГц; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     скорость передачи в 

интервале: 32 кбит/с; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальная скорость 

передачи нисходящего канала: 

144 кбит/с (до 8000 кбит/с); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальная скорость 

передачи двустороннего 

канала: 640 кбит/с 

(до 800 кбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номинальное нагрузочное 

сопротивление (100 Ом); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      затухание асимметрии входа и 

выхода линейного интерфейса 

в диапазоне частот от 30 до 

1104 кГц); 

(минус 20 - 60) дБ 
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111 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №17. 

Методика проверки параметров 

интерфейса низкоскоростной 

цифровой абонентской линии 

(IDSL) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  уровень мощности сигнала; (минус 100 - 20) 

дБм 

    спектральная плотность 

мощности выходного сигнала 

(при НЧ канале от 0 до 4 кГц) 

в диапазонах частот: 

 

     от 25,9 до 1104 кГц; (минус 100 - 20) 

дБм дБм 

     от 0 до 4 кГц; (минус 100 - 20) 

дБм 

     спектральная плотность 

мощности выходного сигнала 

(при совместной работе с 

оборудованием U-

интерфейса) в диапазонах 

частот: 

 

      от 80 до 1104 кГц; (минус 100 - 20) 

дБм 

      от 0 до 50 (70) кГц; (минус 100 - 20) 

дБм 

      допустимый линейный шум с 

равномерным спектром в 

диапазонах частот: 

 

      от 1 до 700 кГц; (минус 103 - 0) 

дБм 

      от 700 до 1500 кГц; (минус 120 - 0) 

дБм 
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111 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №17. 

Методика проверки параметров 

интерфейса низкоскоростной 

цифровой абонентской линии 

(IDSL) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  ADSL.lite:  

    линейный код: DMT; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     максимальная скорость 

передачи нисходящего канала: 

1536 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     максимальная скорость 

передачи двустороннего 

канала: 512 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     номинальное нагрузочное 

сопротивление (100 Ом); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      затухание асимметрии входа и 

выхода линейного интерфейса 

в диапазоне частот от 30 до 

552 кГц; 

(минус 20 - 60) дБ 

      уровень мощности сигнала; (минус 70 - 20) 

дБм 

      спектральная плотность 

мощности выходного сигнала 

в диапазонах частот: 

 

      от 26 до 552 кГц; (минус 100 - 20) 

дБм 

      от 0 до 4 кГц; (минус 100 - 20) 

дБм 

      допустимый линейный шум с 

равномерным спектром в 

диапазонах частот: 

 

      от 1 до 550 кГц; (минус 120 - 0) 

дБм/Гц 

      от 550 до 1500 кГц; (минус 120 - 0) 

дБм/Гц 
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111 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №17. 

Методика проверки параметров 

интерфейса низкоскоростной 

цифровой абонентской линии 

(IDSL) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  ADSL2/2+  

    линейный код: DMT; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     максимальная скорость 

передачи 

нисходящего/восходящего 

канала: 16000/800 кбит/с 

(до 27000/1536 кбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     номинальное нагрузочное 

сопротивление (100 Ом); 
(3 - 3000) Ом 

     затухание асимметрии 

входной и выходной цепей в 

диапазоне частот от 25 до 

2208 кГц;  

(минус 20 - 60) дБ 

      уровень мощности сигнала; (минус 70 - 20) 

дБм 

      спектральная плотность 

мощности выходного сигнала 

(при низкочастотном канале 

0 - 4 кГц) в диапазоне частот: 

 

      от 25,9 до 1104 кГц; (минус 100  - 100) 

дБм/Гц 

      от 1622 до 2208 кГц; (минус 100  - 100) 

дБм/Гц 

      от 0 до 4 кГц; (минус 100  - 100) 

дБм/Гц 
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111 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №17. 

Методика проверки параметров 

интерфейса низкоскоростной 

цифровой абонентской линии 

(IDSL) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  спектральная плотность 

мощности выходного сигнала 

(при U-тракте ISDN 160 

кбит/с) в диапазоне частот 

 

     от 120 до 1104 кГц; (минус 100  - 100) 

дБм/Гц 

     от 1622 до 2208 кГц; (минус 100  - 100) 

дБм/Гц 

     от 50 до 80 кГц; 

(минус 100  - 100) 

дБм/Гц 

      от 0 до 50 кГц; (минус 100  - 100) 

дБм/Гц 

      допустимый линейный шум с 

равномерным спектром в 

диапазоне частот от 1 

до 3000 кГц; 

(минус 150 - 0) 

дБм/Гц 
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111 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №17. 

Методика проверки параметров 

интерфейса низкоскоростной 

цифровой абонентской линии 

(IDSL) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Параметры высокоскоростной 

цифровой абонентской линии 

SHDSL: 

 

     количество используемых пар 

в одной системе: от 1 до 4; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     номинальное нагрузочное 

сопротивление (135 Ом); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     уровень мощности выходного 

сигнала; 
(минус 70 - 20) 

дБм 

       

      при использовании линейного 

кода 16-TCPAM: 
 

      линейный код: 16-TCPAM; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальная линейная 

скорость передачи по одной 

паре:  3856 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      затухание асимметрии 

входной и выходной цепей на 

частоте B/6, соответствующей 

максимальной линейной 

скорости передачи; 

(минус 20 - 60) дБ 

      спектральная плотность 

мощности сигнала в диапазоне 

частот ниже частоты B/6; 

(минус 70 - 20) 

дБм 

      допустимый линейный шум с 

равномерным спектром в 

диапазоне частот 

от 0,3 до 1500 кГц в точке 

приема при максимальном 

затухании линии (не менее 

10 мкВ/√Гц); 

(минус 120 - 0) 

дБм/Гц 
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Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №17. 

Методика проверки параметров 

интерфейса низкоскоростной 

цифровой абонентской линии 

(IDSL) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  при использовании линейного 

кода 32-TCPAM:  

     линейный код: 32-TCPAM; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     максимальная линейная 

скорость передачи по одной 

паре: ≤ 5704 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     затухание асимметрии 

входной и выходной цепей на 

частоте B/8, соответствующей 

максимальной линейной 

скорости передачи; 

(минус 20 - 60) дБ 

      спектральная плотность 

мощности сигнала в диапазоне 

частот ниже частоты B/8 

(минус 42 дБм/Гц); 

(минус 70 - 20) 

дБм/Гц 

      линейный шум с равномерным 

спектром в диапазоне частот 

от 0,3 до 1500 кГц в точке 

приема при максимальном 

затухании линии (не менее 10 

мкВ/√ Гц); 

(минус 103 - 0) 

дБм 
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Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №17. 

Методика проверки параметров 

интерфейса низкоскоростной 

цифровой абонентской линии 

(IDSL) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Параметры интерфейса 

сверхвысокоскоростной 

цифровой абонентской линии 

VDSL: 

 

     линейный код: QAM; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      

     максимальная скорость 

передачи: 
 

     нисходящий поток (D): 

36000/28288 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     восходящий поток (U): 

36000/28288 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      номинальное нагрузочное 

сопротивление (135 Ом); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

       

      уровень мощности сигнала; (минус 70 - 20) 

дБм 

       

      затухание асимметрии 

входной и выходной цепей: 
 

      в диапазоне частот: от 138 

до 12000 кГц; 
(минус 20 - 60) дБ 

      на частоте 25 кГц; (минус 20 - 60) дБ 
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111 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №17. 

Методика проверки параметров 

интерфейса низкоскоростной 

цифровой абонентской линии 

(IDSL) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  спектральная плотность 

мощности выходного сигнала 

в диапазонах частот: 

 

     от 0 до 4 кГц; (минус 120 – 0) 

дБм/Гц 

     от 1100 до 2999 кГц для 

нисходящего потока; 

(минус 120 – 0) 

дБм/Гц 

     от 3001 до 5099 кГц для 

восходящего потока; 

(минус 120 – 0) 

дБм/Гц 

     от 5101 до 7049 кГц для 

нисходящего потока;  
(минус 120 – 0) 

дБм/Гц 

      от 7050 до 12000 кГц для 

восходящего потока; 

(минус 120 – 0) 

дБм/Гц 

       

      допустимый линейный шум с 

равномерным спектром в 

диапазоне частот от 140 

до 12000 кГц при 

максимальном затухании 

линии; 

(минус 150 - 150) 

дБм/Гц 
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Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №18 и 

Приложение №30.  

Методика проверки параметров 

интерфейсов доступа к сети с 

использованием контроля несущей 

и обнаружением коллизий 

(Ethernet) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Параметры интерфейсов 

доступа к сети с 

использованием контроля 

несущей и обнаружением 

коллизий (Ethernet): 

 

     оптические интерфейсы 

10GBASE-SW, 10GBASE-SR, 

10GBASE-LW, 10GBASE-LR, 

10GBASE-EW, 10GBASE-ER, 

10GBASE-LX4, 1000BASE-

SX, 1000BASE-LX, 

1000BASE-ZX, 100BASE-FX, 

100BASE-LX10, 100BASE-

BX10, 10BASE-FP, 10BASE-

FL 

 

     топология: точка-точка; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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112 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №18 и 

Приложение №30.  

Методика проверки параметров 

интерфейсов доступа к сети с 

использованием контроля несущей 

и обнаружением коллизий 

(Ethernet) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  диапазоны центральных длин 

волн:  

     770 – 860 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     800 – 910 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     840 – 860 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     1260 – 1355 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     1260 – 1360 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     1270 – 1355 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1480 – 1580 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1520 – 1580 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1530 – 1565 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      компонентные длины волн 

оптического 

мультиплексирования для 

10GBASE-LX4: 

 

      1269,0 - 1282,4 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1293,5 - 1306,9 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1318,0 - 1331,4 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1342,5 - 1355,9 нм; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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112 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №18 и 

Приложение №30.  

Методика проверки параметров 

интерфейсов доступа к сети с 

использованием контроля несущей 

и обнаружением коллизий 

(Ethernet) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  тип волокна:  

    MMF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     SMF; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     код:  

     кодовые группы 64В/66В; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     кодовые группы 8В/10В; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     двоичный NRZ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     NRZI; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4B/5B; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      манчестерский; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №18 и 

Приложение №30.  

Методика проверки параметров 

интерфейсов доступа к сети с 

использованием контроля несущей 

и обнаружением коллизий 

(Ethernet) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  максимальная протяженность 

линии; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     линейная скорость 

интерфейсов  
 

     10GBASE-SW, 10GBASE-LW, 

10GBASE-EW; 

(0 - 9,95328 x 

(1±20 x 10-6)) Гбод 

     10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 

10GBASE-ER; 

(0 - 10,3125 x (1± 

100 x 10-6)) Гбод 

     10GBASE-LX4; (0 - 3,125 x (1± 100 

x 10-6)) Гбод 

     1000BASE-SX; (0 – 1,25 x (1± 100 

x 10-5)) Гбод 

     1000BASE-EX, 1000BASE-

ZX; 

(0 – 1,25 x (1± 100 

x 10-6)) Гбод 

      100BASE-FX, 100BASE-LX10, 

100BASE-BX10; 
(0 – 125) Мбит/с 

      10BASE-FP, 10BASE-FL; (0 – 10) Мбит/с 

      уровень средней мощности на 

передаче; 
(минус 50 - 8) дБм 

      уровень средней мощности на 

приеме; 
(минус 50 - 8) дБм 

      максимальный уровень 

мощности на приеме (уровень 

перегрузки оптических 

приемников); 

(минус 50 - 8) дБм 

      коэффициент экстинкции 

оптического передатчика; 
(0 – 20) дБ 
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Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №18 и 

Приложение №30.  

Методика проверки параметров 

интерфейсов доступа к сети с 

использованием контроля несущей 

и обнаружением коллизий 

(Ethernet) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  электрические интерфейсы 

10GBASE CX4, 1000BASE-T, 

1000BASE-CX, 100BASE-TX, 

100BASE-T4, 10BASE-5, 

10BASE-2, 10BASE-T 

 

     среда передачи:  

     4 экранированные пары в 

каждом направлении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     4 симметричные пары 

категории 5; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     2 симметричные пары 

категории 5; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2 симметричные пары (STP 

или UTP) категории 5; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      4 симметричные пары 

категории 3; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Коаксиальный кабель 0,5 

дюйма (50 Ом); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Коаксиальный кабель 0,25 

дюйма (50 Ом); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Неэкранированная 

симметричная пара категории 

3 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      топология:  

      Точка-точка; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      звездообразная; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      шинная; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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112 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №18 и 

Приложение №30.  

Методика проверки параметров 

интерфейсов доступа к сети с 

использованием контроля несущей 

и обнаружением коллизий 

(Ethernet) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  код:  

    4D-PAM5; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     NRZ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     8B/10B; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     MLT3; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     4B/5B; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     8B/6T; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      манчестерский; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Максимальная длина сегмента 

(25, 50, 185, 100 м); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      линейная скорость 

интерфейсов: 
 

     10GBASE CX4; (0 - 3,125 x (1±100 

x 10-6)) Гбод 

      1000BASE-T; (0 – 1000) Мбит/с 

      1000BASE-CX; (0 – 1250) Мбит/с 

      100BASE-TX; (0 – 125) Мбит/с 

      100BASE-T4; (0 – 100) Мбит/с 

      10BASE-5, 10BASE-2, 

10BASE-T 
(0 – 10) Мбит/с 
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Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №19. 

Методика проверки параметров 

оптического линейного интерфейса 

плезиохронной цифровой иерархии 

PDH 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Параметры оптического 

линейного интерфейса 

плезиохронной цифровой 

иерархии PDH 

 

     длина волны оптического 

излучения: 
 

     для окна прозрачности 850 нм; (600 – 1750) нм 

     для окна прозрачности 

1310 нм; 
(600 – 1750) нм 

     для окна прозрачности 

1550 нм; (600 – 1750) нм 

      уровень мощности 

оптического излучения на 

выходе передатчика; 

(минус 60 - 10) 

дБм 

      чувствительность оптических 

приемников (минимальный 

уровень мощности на приеме, 

при котором коэффициент 

ошибок не превышает 

Кош=10−10); 

(минус 60 - 10) 

дБм 

      уровень перегрузки 

приемника ; 

(минус 60 - 10) 

дБм 
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Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №20. 

Методика проверки параметров 

оптических интерфейсов к 

оборудованию синхронной 

цифровой иерархии (SDH) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Параметры оптических 

интерфейсов к  оборудованию 

синхронной цифровой иерархии 

(SDH): 

 

    логическая структура 

цифровых потоков: 
 

     характеристики синхронных 

транспортных модулей STM 

(скорость): 

 

     STM-N; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     sSTM-2n; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      sSTM-1k;  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      характеристики виртуальных 

контейнеров VC и их сцепок: 
 

      VC-12; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      VC-2; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      VC-3; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      VC-4; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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114 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №20. 

Методика проверки параметров 

оптических интерфейсов к 

оборудованию синхронной 

цифровой иерархии (SDH) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  формирование, передача и 

прием информационных 

структур SDH: 

 

     синхронных транспортных 

модулей STM; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     содержащихся в них 

виртуальных контейнеров VC 

и их сцепок; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     поле в составе каждого STM и 

VC для размещения 

служебной информации – 

заголовок;  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      использование в качестве 

среды передачи волоконно-

оптических линий связи, а 

также оптические тракты 

передачи, образованных в 

различных системах передачи 

данных: спутниковых, 

радиорелейных и других; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номинальная длина волны 

(1310 нм; 1550 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      уровень перегрузки 

приемника; 

(минус 60 - 10) 

дБм 

      допустимый входной джиттер 

интерфейсов STM-1, STM-4, 

STM-16, STM-64 

(0,1 - 40) 

единичных 

интервалов 
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Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №21.  

Методика проверки параметров 

интерфейсов к оборудованию 

оптических систем со 

спектральным разделением (WDM) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Параметры интерфейсов к 

оборудованию оптических 

систем со спектральным 

разделением (WDM): 

 

     номинальные длины волн 

оптических интерфейсов к 

WDM-системам 

(определяются соотношением 

λ = C/F); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     номинальные частоты 

оптических каналов 

многоканальных систем: 
 

      при межканальном интервале 

12,5 ГГц 

(F12,5=193,1 + n x 0,0125); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      при межканальном интервале 

25 ГГц (F25=193,1 + n x 0,025); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      при межканальном интервале 

50 ГГц (F50=193,1 + n x 0,05) ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      при межканальном интервале 

100 ГГц и более 

(F100=193,1 + n x 0,1); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номинальные длины волн 

оптических каналов 

многоканальных систем с 

грубым спектральным 

разделением (CWDM)  

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №24.  

Методика проверки параметров 

интерфейсов к сетям передачи 

данных, поддерживающим 

протоколы IP 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Параметры интерфейсов к сетям 

передачи данных, 

поддерживающих протоколы IP 
 

     формат пакетов протокола 

IPv4; значения полей 

заголовка пакета IPv4:  

 

     "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Длина заголовка"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Тип сервиса"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Полная длина"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Идентификатор"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Флаги"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Смещение фрагмента"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Время жизни"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Тип протокола следующего 

уровня"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Контрольная сумма 

заголовка"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "IP-адрес источника"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "IP-адрес получателя"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Режим обработки пакета";  обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Дополнения до границы 

заголовка"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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116 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №24.  

Методика проверки параметров 

интерфейсов к сетям передачи 

данных, поддерживающим 

протоколы IP 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  значения полей заголовка 

пакета IPv6: 
 

    "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Приоритет"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Метка потока"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Размер поля данных"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Следующий заголовок"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Предельное число шагов"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Адрес отправителя"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Адрес получателя"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции оборудования для 

обеспечения доступа к IP-сети 

для передачи речевой, видео- 

и мультимедиа- информации: 

 

     взаимодействие оконечного 

(пользовательского) 

оборудования с IP-сетью; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     преобразование аналогового 

сигнала в цифровой поток в 

соответствии с используемым 

стандартом кодирования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      разбиение цифрового потока 

на пакеты и последующую 

передачу по сети передачи 

данных с использованием 

протокола IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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116 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №24.  

Методика проверки параметров 

интерфейсов к сетям передачи 

данных, поддерживающим 

протоколы IP 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  прием из сети передачи 

данных пакетов IP и 

восстановление цифрового 

потока; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     преобразование цифрового 

потока в аналоговый 

электрический сигнал в 

соответствии с используемым 

стандартом кодирования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     при передаче речевой 

информации:  
 

     установление соединения 

абонентов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      поддержание соединения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      разъединение установленного 

соединения абонентов. 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      состав оборудования для 

обеспечения доступа к IP-сети 

для передачи речевой, видео- 

и мультимедиа- информации: 

 

     кодек импульсно-кодовой 

модуляции со скоростью 

преобразования 64 кбит/с 

(PCM в устройствах, 

обеспечивающих 

преобразование речевых 

сигналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     эхоподавляющие устройства, 

независимые или входящие в 

состав оборудования, для 

передачи речевых сигналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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116 Приказ Федерального Агентства 
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Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №24.  

Методика проверки параметров 

интерфейсов к сетям передачи 

данных, поддерживающим 

протоколы IP 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  функции эхоподавляющих 

устройств, входящих в состав 

оборудования: 

 

     независимое обслуживание 

каждого канала групповыми 

эхоподавляющими 

устройствами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность отключения 

эхоподавления:  
 

     по сигналу оператора, 

передаваемому по цепи 

управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управляющим сигналом 

2100 Гц, поступающим по 

каналу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      сигналом, передаваемым по 

канальному интервалу КИ16; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дополнительное затухание, 

вносимое в тракт 

распространения сигналов эха, 

в диапазоне частот от300 до 

3400 Гц при балансном 

затухании эхотракта не менее 

6 дБ при уровне в тракте 

приема минус 10 дБм0 

(не менее 20 дБ) 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №25.  

Методика проверки параметров 

интерфейсов к сети передачи 

данных, поддерживающих 

многопротокольную коммутацию 

по меткам (MPLS) 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Параметры интерфейсов к сети 

передачи данных, 

поддерживающих 

многопротокольную 

коммутацию по меткам (MPLS): 

 

     поддержка интерфейсом 

функций пограничного узла 

сети (MPLS edge node или 

LER - Label Edge Router); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность формирования 

информационной базы меток 

(LIB, Label Information Base); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность присвоения 

класса эквивалентности 

пересылки пакетов (FEC, 

Forwarding Equivalency Class); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 
 

    возможность формирования 

стека MPLS-меток; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 

 

    размещение заголовка MPLS 

между заголовком кадра и 

заголовком пакета IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 

 

    длина метки (32 бита или 4 

байта); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      структура метки:  

      Метка (20 бит), обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Качество обслуживания (3 

бита); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Дно стека (1 бит); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время жизни (8 бит) обеспечивается/не 

обеспечивается 
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118 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №27. 

Методика проверки параметров 

интерфейса внешней 

синхронизации 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Параметры интерфейса 

внешней синхронизации: 
 

    количество и типов входов 

синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     реакция на переключение 

входов внешней 

синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     наличие режимов 

синхронизации: 
 

     режим свободных колебаний; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     режим удержания; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     режим синхронной работы; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      режим вхождения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номинальная частота на входе 

и выходе интерфейса 

синхронизации (2,048 МГц 

и/или Мбит/с) ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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118 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №27. 

Методика проверки параметров 

интерфейса внешней 

синхронизации 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  номинальное входное и 

выходное сопротивление 

интерфейса синхронизации: 

 

     симметричная пара (120 Ом); обеспечивается/не 

обеспечивается 

     коаксиальный кабель (75 Ом) ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     значения допустимой 

относительной полосы входа и 

выхода из синхронизма: 
 

      для SDH не менее ±4,6×10−6; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      для PDH не менее ±50×10−6; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отсутствие ухудшения 

качества синхронизации при 

подаче сигнала 

синхронизации на входной 

порт через соединительную 

пару с затуханием от 0 до б дБ 

на частоте 1024 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      устойчивость к 

перенапряжениям (500 В); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      величина размаха сигнала 

синхронизации:  
 

      по симметричной паре; (0,1 – 400,0) В 

      по коаксиальному кабелю; (0,1 – 400,0) В 
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119 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №28.  

Методика проверки параметров 

абонентского оборудования 

пассивных волоконно-оптических 

сетей G-PON 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Параметры абонентского 

оборудования пассивных 

волоконно-оптических сетей G-

PON: 

 

     организация передачи 

сигналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     передача сигнала через среду 

передачи оптической 

распределительной сети 

(ODN) в восходящем и 

нисходящем направлении; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     двунаправленная передача с 

использованием 

мультиплексирования с 

разделением по длинам волн 

(WDM) по одному 

одномодовому оптическому 

волокну; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номинальная линейная 

скорость передачи (в 

нисходящем/восходящем 

направлении передач): 

 

      1244,16 Мбит/с/ 

155,52 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1244,16 Мбит/с/ 

622,08 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      1244,16 Мбит/с/ 

1244,16 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2488,32 Мбит/с/ 

155,52 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2488,32 Мбит/с/ 

622,08 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2488,32 Мбит/с/ 

1244,16 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      2488,32 Мбит/с/ 

2488,32 Мбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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119 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №28.  

Методика проверки параметров 

абонентского оборудования 

пассивных волоконно-оптических 

сетей G-PON 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  рабочий диапазон длин волн:  

    для нисходящего направления 

передачи (1480 - 1500 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     для восходящего направления 

передачи (1260 - 1360 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     для передачи данных 

дополнительных сервисов 

(1530 - 1625 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     для передачи данных видео 

(1550 - 1560 нм); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     классы волоконно-оптических 

распределительных сетей: 
 

      класс A: диапазон затухания 

от 5 до 20 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      класс B: диапазон затухания 

от 10 до 25 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      класс C: диапазон затухания 

от 15 до 30 дБ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      класс B+: диапазон затухания 

от 13 до 28 дБ (для 

номинальной линейной 

скорости 2488,32 Мбит/с/ 

1244,16 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      класс C+: диапазон затухания 

от 17 до 32 дБ (для 

номинальной линейной 

скорости 2488,32 Мбит/с/ 

1244,16 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      возможность подключения 

устройства бесперебойного 

питания для абонентского 

оборудования пассивных 

волоконно-оптических сетей 

(ONT/ONU); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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119 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №28.  

Методика проверки параметров 

абонентского оборудования 

пассивных волоконно-оптических 

сетей G-PON 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  внутренние элементы 

питания, обеспечивающие при 

отключении внешнего 

электропитания 

бесперебойное 

предоставление услуг 

телефонной связи в течение не 

менее 2-х часов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     тип волокна; коды 

интерфейсов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     код интерфейсов к пассивным 

волоконно-оптическим сетям 

с поддержкой гигабитных 

скоростей передачи (уровень 

физической среды);  

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс нисходящего 

направления передачи со 

скоростью 1244 Мбит/с на 

стороне приемника блока 

ONT/ONU: 

 

      линейная скорость 

(1244,16Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      рабочая длина волны 

(1480 - 1500 нм); 
(600 – 1750) нм 

      тип волокна: одномодовое 

(SMF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      код: скремблирование без 

возврата к нулю (NRZ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальный коэффициент 

отражения, измеренный на 

длине волны приемника; 

(минус 50 - 8) дБм 

      минимальная 

чувствительность; 

(минус 60 - 20) 

дБм 

      минимальная перегрузка; (минус 60 - 10) 

дБм 
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119 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №28.  

Методика проверки параметров 

абонентского оборудования 

пассивных волоконно-оптических 

сетей G-PON 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  интерфейс нисходящего 

направления передачи со 

скоростью 2488 Мбит/с на 

стороне приемника блока 

ONT/ONU: 

 

     линейная скорость 

(2488,32 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     рабочая длина волны 

(1480 - 1500 нм); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     тип волокна: одномодовое 

(SMF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     код: скремблирование без 

возврата к нулю (NRZ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальный коэффициент 

отражения, измеренный на 

длине волны приемника; 

(минус 50 - 8) дБм 

      минимальная 

чувствительность; 

(минус 60 - 10) 

дБм 

      минимальная перегрузка; (минус 60 - 10) 

дБм 
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119 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №28.  

Методика проверки параметров 

абонентского оборудования 

пассивных волоконно-оптических 

сетей G-PON 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  интерфейс восходящего 

направления передачи со 

скоростью 155 Мбит/с на 

стороне передатчика блока 

ONT/ONU: 

 

     линейная скорость 

(155,52 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     рабочая длина волны 

(1260 - 1360 нм); 
(600 – 1750) нм 

     тип волокна: одномодовое 

(SMF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     код: скремблирование без 

возврата к нулю (NRZ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальный коэффициент 

отражения, измеренный на 

длине волны передатчика; 

(минус 50 - 8) дБм 

      минимальная средняя 

возбуждаемая мощность; 

(минус 60 - 10) 

дБм 

      максимальная средняя 

возбуждаемая мощность; 

(минус 60 - 10) 

дБм 
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119 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №28.  

Методика проверки параметров 

абонентского оборудования 

пассивных волоконно-оптических 

сетей G-PON 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  интерфейс восходящего 

направления передачи со 

скоростью 622 Мбит/с на 

стороне передатчика блока 

ONT/ONU: 

 

     линейная скорость 

(622,08 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     рабочая длина волны 

(1260 - 1360 нм); 
(600 – 1750) нм 

     тип волокна: одномодовое 

(SMF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     код: скремблирование без 

возврата к нулю (NRZ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальный коэффициент 

отражения, измеренный на 

длине волны передатчика 

(менее минус 6 дБ); 

(минус 50 - 8) дБм 

      минимальная средняя 

возбуждаемая мощность; 

(минус 60 - 10) 

дБм 

      максимальная средняя 

возбуждаемая мощность; 

(минус 60 - 10) 

дБм 
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119 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №28.  

Методика проверки параметров 

абонентского оборудования 

пассивных волоконно-оптических 

сетей G-PON 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  интерфейс восходящего 

направления передачи со 

скоростью 1244,16 Мбит/с на 

стороне передатчика блока 

ONT/ONU: 

 

     линейная скорость 

(1244,16 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     рабочая длина волны 

(1260 - 1360 нм); 
(600 – 1750) нм 

     тип волокна: одномодовое 

(SMF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     код: скремблирование без 

возврата к нулю (NRZ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимальный коэффициент 

отражения, измеренный на 

длине волны передатчика; 

(минус 50 - 8) дБм 

      минимальная средняя 

возбуждаемая мощность; 

(минус 60 - 10) 

дБм 

      максимальная средняя 

возбуждаемая мощность; 
(минус 60 - 10) 

дБм 

      интерфейс восходящего 

направления передачи со 

скоростью 2488,32 Мбит/с на 

стороне передатчика блока 

ONT/ONU: 

 

      линейная скорость 

(1244,16 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      рабочая длина волны 

(1260 - 1360 нм); 
(600 – 1750) нм 

      тип волокна: одномодовое 

(SMF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      код: скремблирование без 

возврата к нулю (NRZ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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119 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №28.  

Методика проверки параметров 

абонентского оборудования 

пассивных волоконно-оптических 

сетей G-PON 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  интерфейс для нисходящего 

направления передачи со 

скоростью 2488,32 Мбит/с и 

восходящего направления 

передачи со скоростью 

1244,16 Мбит/с на стороне 

блока ONT/ONU (класс B+): 

 

     линейная скорость на приеме 

(2488,32 Мбит/с ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     линейная скорость на 

передаче (1244,16 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     рабочая длина волны на 

приеме (1480 - 1500 нм); 
(600 – 1750) нм 

      рабочая длина волны на 

передаче (1260 – 1360 нм); 
(600 – 1750) нм 

      тип волокна: одномодовое 

(SMF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      код: скремблирование без 

возврата к нулю (NRZ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      минимальная средняя 

возбуждаемая мощность; 

(минус 60 - 10) 

дБм 

      максимальная средняя 

возбуждаемая мощность; 

(минус 60 - 10) 

дБм 

      минимальная 

чувствительность; 

(минус 60 - 10) 

дБм 

      минимальная перегрузка; (минус 60 - 10) 

дБм 
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119 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №28.  

Методика проверки параметров 

абонентского оборудования 

пассивных волоконно-оптических 

сетей G-PON 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  интерфейс для нисходящего 

направления передачи со 

скоростью 2488,32 Мбит/с и 

восходящего направления 

передачи со скоростью 

1244,16 Мбит/с на стороне 

блока ONT/ONU (класс C+): 

 

     линейная скорость на приеме 

(2488,32 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     линейная скорость на 

передаче (1244,16 Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     рабочая длина волны на 

приеме (1480 - 1500 нм); 
(600 – 1750) нм 

      рабочая длина волны на 

передаче (1290 - 1330 нм); 
(600 – 1750) нм 

      тип волокна: одномодовое 

(SMF); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      код: скремблирование без 

возврата к нулю (NRZ); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      минимальная средняя 

возбуждаемая мощность; 

(минус 60 - 10) 

дБм 

      максимальная средняя 

возбуждаемая мощность; 

(минус 60 - 10) 

дБм 

      минимальная 

чувствительность; 

(минус 60 - 10) 

дБм 

      минимальная перегрузка; (минус 60 - 10) 

дБм 
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119 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №28.  

Методика проверки параметров 

абонентского оборудования 

пассивных волоконно-оптических 

сетей G-PON 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  идентификатор ONT/ONU 

(ONU-ID); 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     протокол GEM; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     кадр нисходящего потока; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     кадр восходящего потока; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     типы сообщений OMCI  обеспечивается/не 

обеспечивается 

120 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №29.  

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Параметры канала первичного 

доступа ISDN 2048 кбит/с (PRI):  

     параметры соединения и 

передачи; функциональные 

требования: 

 

     организация канал первичного 

доступа ISDN 2048 кбит/с 

(PRI) между оконечным 

оборудованием и 

транспортными системами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      интерфейс поддерживает 

полнодуплексную передачу 

сигналов ISDN по двум 

симметричным цепям; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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120 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №29.  

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  организация:  

    30 независимых каналов B (64 

кбит/с) в канальных 

интервалах (КИ) КИ1 - КИ15 и 

КИ17 - КИ31; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     одного канала D (64 кбит/с) в 

канальном интервале КИ16; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     одного служебного канала 

64 кбит/с в канальном 

интервале КИ0; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      передача сигналов 

взаимодействия ISDN 

сигнализации, тактовой 

синхронизации, 

синхронизации октетов, 

цикловой синхронизации, 

активации и деактивации, 

эксплуатационного и 

технического обслуживания; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры соединения и 

передачи: 
 

    суммарная скорость передачи 

равна 2048 кбит/с; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     код – HDB-3; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     номинальное 

входное/выходное 

сопротивление: 

 

      симметричная пара (120 Ом); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      коаксиальный кабель (75 Ом); обеспечивается/не 

обеспечивается 
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120 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №29.  

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  номинальное напряжение 

импульса на передаче: 
 

    симметричная пара (3 В); (0,01 – 10,00) В 

     коаксиальный кабель (2,37 В); (0,01 – 10,00) В 

     помехозащищенность сигнала 

на входных портах (при 

одновременной подаче на 

вход испытательного сигнала 

и помехи, представляющей 

собой псевдослучайную 

последовательность с 

периодом 215-1 битов, с 

уровнем на 18 дБ ниже, чем у 

номинального сигнала); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отсутствие ошибок при подаче 

на входной порт составного 

сигнала через искусственную 

линию с затуханием, 

соответствующим 

максимальному затуханию 

соединительного кабеля (6 дБ 

на частоте 1024 кГц); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      максимально допустимые 

значения джиттера на входе;  

(0,1 – 40) 

единичных 

интервалов 

      устойчивость к 

перенапряжениям во входной 

и выходной цепях (500 В); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

120 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №29.  

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  затухание асимметрии 

выходной цепи на частоте 

1 МГц; 

(минус 20 - 60) дБ 

     фазовое дрожание входного 

сигнала; 

(0,1 – 40) 

единичных 

интервалов 

     фазовое дрожание выходного 

сигнала 

(0,1 – 40) 

единичных 

интервалов 

121 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517 Проверка комбинированного 

канала (тракта), 

оканчивающегося 

интерфейсами разных типов 
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 функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №31 

    параметры интерфейсов к 

сетям передачи данных, 

поддерживающим протоколы 

IP: 

 

      формат пакетов протокола 

IPv4; значения полей 

заголовка пакета IPv4:  

 

      "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Длина заголовка"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Тип сервиса"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Полная длина"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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121 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №31 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  "Идентификатор"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Флаги"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Смещение фрагмента"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Время жизни"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Тип протокола следующего 

уровня"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Контрольная сумма 

заголовка"; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "IP-адрес источника"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "IP-адрес получателя"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Режим обработки пакета"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Дополнения до границы 

заголовка"; 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

      формат пакетов протокола 

IPv6: значения полей 

заголовка пакета IPv6: 

 

      "Версия"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Приоритет"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Метка потока"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      "Размер поля данных"; обеспечивается/не 

обеспечивается 
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121 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №31 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  "Следующий заголовок"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    "Предельное число шагов"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Адрес отправителя"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     "Адрес получателя"; обеспечивается/не 

обеспечивается 

 

  

   функции оборудования для 

обеспечения доступа к IP-сети 

для передачи речевой, видео- 

и мультимедиа- информации: 

 

 

 

    взаимодействие оконечного 

(пользовательского) 

оборудования с IP-сетью; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

 

 

    преобразование аналогового 

сигнала в цифровой поток в 

соответствии с используемым 

стандартом кодирования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      разбиение цифрового потока 

на пакеты и последующую 

передачу по сети передачи 

данных с использованием 

протокола IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      прием из сети передачи 

данных пакетов IP и 

восстановление цифрового 

потока; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      преобразование цифрового 

потока в аналоговый 

электрический сигнал в 

соответствии с используемым 

стандартом кодирования; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      при передаче речевой 

информации:  
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121 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №31 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  установление соединения 

абонентов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    поддержание соединения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     разъединение установленного 

соединения абонентов 
обеспечивается/не 

обеспечивается 

     состав оборудования для 

обеспечения доступа к IP-сети 

для передачи речевой, видео- 

и мультимедиа- информации: 

 

      кодек импульсно-кодовой 

модуляции со скоростью 

преобразования 64 кбит/с 

(PCM в устройствах, 

обеспечивающих 

преобразование речевых 

сигналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     эхоподавляющие устройства, 

независимые или входящие в 

состав оборудования, для 

передачи речевых сигналов; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      функции эхоподавляющих 

устройств, входящих в состав 

оборудования: 

 

      независимое обслуживание 

каждого канала групповыми 

эхоподавляющими 

устройствами; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 



на 1495 листах, лист 1492  

 

1 2 3 4 5 6 7 

121 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №31 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  возможность отключения 

эхоподавления:  
 

    по сигналу оператора, 

передаваемому по цепи 

управления; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     управляющим сигналом 

2100 Гц, поступающим по 

каналу; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     сигналом, передаваемым по 

канальному интервалу КИ16; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      дополнительное затухание, 

вносимое в тракт 

распространения сигналов эха, 

в диапазоне частот от300 до 

3400 Гц при балансном 

затухании эхотракта не менее 

6 дБ при уровне в тракте 

приема минус 10 дБм0 

(не менее 20 дБ) ; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры интерфейсов к сети 

передачи данных, 

поддерживающих 

многопротокольную 

коммутацию по меткам 

(MPLS) 

 

      поддержка интерфейсом 

функций пограничного узла 

сети (MPLS edge node или LER 

- Label Edge Router); 

 

      возможность формирования 

информационной базы меток 

(LIB, Label Information Base); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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121 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №31 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  возможность присвоения 

класса эквивалентности 

пересылки пакетов (FEC, 

Forwarding Equivalency Class); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     возможность формирования 

стека MPLS-меток; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

     размещение заголовка MPLS 

между заголовком кадра и 

заголовком пакета IP; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      длина метки (32 бита или 4 

байта); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      структура метки:  

      Метка (20 бит) ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Качество обслуживания (3 

бита); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Дно стека (1 бит); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      Время жизни (8 бит) ; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      параметры интерфейса 

внешней синхронизации: 
 

      количество и типов входов 

синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      реакция на переключение 

входов внешней 

синхронизации; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      наличие режимов 

синхронизации: 
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121 Приказ Федерального Агентства 

Связи от 23.12.2016 г. № 278. 

Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №31 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  режим свободных колебаний; обеспечивается/не 

обеспечивается 

    режим удержания; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     режим синхронной работы; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     режим вхождения; обеспечивается/не 

обеспечивается 

     номинальная частота на входе 

и выходе интерфейса 

синхронизации (2,048 МГц 

и/или Мбит/с); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

      номинальное входное и 

выходное сопротивление 

интерфейса синхронизации: 

 

      симметричная пара (120 Ом); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      коаксиальный кабель (75 Ом); обеспечивается/не 

обеспечивается 

      значения допустимой 

относительной полосы входа и 

выхода из синхронизма: 

 

      для SDH не менее ±4,6×10−6; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      для PDH не менее ±50×10−6; обеспечивается/не 

обеспечивается 

      отсутствие ухудшения 

качества синхронизации при 

подаче сигнала 

синхронизации на входной 

порт через соединительную 

пару с затуханием от 0 до 6 дБ 

на частоте 1024 кГц; 

обеспечивается/не 

обеспечивается 
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Методики проведения 

сертификационных испытаний 

функциональных свойств 

технических средств связи, приема 

и передачи информации для 

обеспечения транспортной 

безопасности. Приложение №31 

Технические средства связи, приема и передачи 

информации для обеспечения транспортной 

безопасности 

26.30  8517  устойчивость к 

перенапряжениям (500 В); 

обеспечивается/не 

обеспечивается 

    величина размаха сигнала 

синхронизации:  
 

     по симметричной паре; 

 по коаксиальному кабелю) 

(0,1 – 400,0) В 

(0,1 – 400,0) В 

     
 

 

 

Генеральный директор 

ООО «НТЦ СОТСБИ»    В.Ю. Гойхман 
должность уполномоченного 

лица 

 подпись уполномоченного 

лица 

 инициалы, фамилия 

уполномоченного лица 

 
 


